Denumu ea prmectuhu

Baciu, . AMENAJARE BUCATARIE S1 SALA DE MESE LSI
fj&}]’;‘gafgggbgg 116 EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REGHIN 1870/1
Reghin, str. Castelului nr.12, jud. Mures
Beneficiar: FAZA
CONSILIUL JUDETEAN MURES PACH
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA | PT+
SI PROTECTIA COPILULUI MURE$ DDE

VOLUM
ARHITECTURA

g, st Trobely nr. 7, o M el

Cluj-Napoca, iunie 2018




Plo Raig

SC “2 INVEST”SRL Denumirea proiectului Proiect n
Baciu, ‘ AMENAJARE BUCATARIE $I SALA DE MESE LSI
gtlfjil\glgﬂfggg’gggllﬁ EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REGHIN 1870/1
Reghin, str. Castelului nr.12, jud. Mures
Beneficiar: FAZA
CONSILIUL JUDETEAN MURES PAC+
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA | PT+
SI PROTECTIA COPILULUI MURES DDE
Tg. Mures, str. Trebely nr. 7, jud. Mures

VOLUM
ARHITECTURA

L Cluj-Napoea, iunie 2018




s ssmsor —seases e ew e - s e s ST s e R e e T

SC “2 INVEST”SRL Denumirea proiectului : L. . Proiect
Baciu ANMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI | nr.
Str. Nadasului, nr.16 EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REGHIN 1870/1
CUI RO10399821 Mun.Reghin, str. Castelului nr.12, jud. Mures
Beneficiar: FAZA

CONSILIUL JUDETEAN MURES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA PT+

S| PROTECTIA COPILULUI MURES DDE+
’ DTAC

Tg.Mures, str. Trebely nr. 7, jud. Mures

MEMORIU TEHNIC

- arhitectura -
Cap.l DATE GENERALE
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In prezent, in cadrul Centrului de recuperare si reabilitare neurdps {Ea:Rﬂg} /u/,nu
functioneaz o bucitirie cu sald de mese corespunzitoare standardelor sqmtale'i‘nmg‘ome si
mai mult bucitiria existenti se afld situatd intr-un corp de cladire ce urmeazi a fi retrocedat.

Cladirile Centrului de Recuperare si reabilitare neuropsihiatrica au fost realizate in
anii 1980-1985 si sunt constructii tip P+2, respectiov P+1. Cladirea internat C3 este
compusa din 3 corpuri identice , regim de inaltime P+2, legate printr-un corp tip P, cu
functiunea de hol.Cladirea infirmeriei C5 este lipita de cladirea internat pe latura vestica si
are regimul de inal;time P+1.

Cap.3 SITUATIA PROPUSA

Terenul pe care este amplasat Centrului de Recuperare gi Reabilitare Neuropsihica
Reghin se afld situat in municipiul Reghin, str. Castelului nr.12, jud.Mures. Proprietar
asupra acestui teren este Statul Roman in administratia Consiliului Judefean Mures si a
Directiei Generale de Asistenti Sociald i Protectia Copilului Mures.

Prin prezentul proiect se propune amenajarea spatiului de la parterul clidirii
infirmeriei in bucitirie, iar sala de mese urmenazi a se amenaja intr-un coridor existent.

Microcantina s-a proiectat astfel incit si deserveascd un grup de circa 100 de
persoane aflate in ciminul din mijloc, care sd primeascd 3 mese pe zi plus o gustare.



Pentru a cuprinde toate functiunile necesare, parterul cladirii de infirmerie va fi
extins cu un corp avind regimul de indlfime parter, in suprafata de 93,45 mp, in partea
dinspre curte. Cladirea va avea acoperis tip ferasa.

Astfel, Tn corpul existent si extinderca propusid se vor amenaja urmitoarele spatii:
depozite de conserve, de legume, de carne, de ulei si coloniale, de ous, de biuturi, de piine;
inciperi peniru prepararea pestelui, oudlor, legumelor, carnii, depozite de ambalaje, de
mateiale pentru curifenie, magazii de receptie a mérfii, puncte de colectare a deseurilor,
spilitor de vase, oficiu ce spafiu intre bucatériile rece §i calda si sala de mese; birouri,
vestiare si grupuri sanitare pentru personalul angajat.

Jonctiunea dintre clidirea existentd si extinderea propusi se va face prin crearea unor
goluri de usi In peretele din axul D intre axele 1 — 6, prin desfacerea parapetilor ferestrelor
existente in aceastd zond. In mod aseminitor fn peretele cAminului, situat in vecinatatea
peretelui din axul 1 se vor crea doud goluri de usi pentru a s¢ asigura legitura silii de mese
cu oficiul si spalitorul de vase.

Amenajarea noii bucitirii cu funcfiunile necesare presupune recompartimentarea
spatiului existent. Perefii de compartimentare propusi se vor realiza din gipscarfon pe
structurd metalicii cu strat de vatd minerala inglobat. Plicile din gipscarton vor fi hidrofuge
si ignifuge.

ACOPERIS
Acoperisul va fi terasa necirculabila termo si hidroizolata

1ZOLATH TERMICE

Placa pardoscali se va izola cu polistiren de 7 cm grosime extrudat, peste care se va
turna o sapi slab armati §i se va executa pardoseala din gresie.

Izolarea termici a peretilor exteriori se va face cu polistiren expandat de 10 cm
grosime, peste care se va aplica masa de spaclu si tencuiala decorativa.

TAMPLARIE — USI SI FERESTRE

Se va inlocui timpliria de lemn a ferestrelor si usilor exterioare , mentinandu-se
forma, culorile si tipodimensiunile actuale , cu tamplarie din lemn culoare maro.
Tamplaria interioara se va inlocui cu tamplarie PVC culoare alba. Acestea vor avea
urmitoarele specificatii tehnice:
« Profile PVC clasa A cu 4 camere izolatoare;
» Latimea profilelor PVC de 60 mm;
« Clasa de combustibilitate a profilelor C2;
Armituri din otel zincat de 1,5 nun;
Feronerie oscilobasculanti, cu trei balamale ;
2 garnituri de etansare din EPDM;
Sticld terimo-fonoizolantd 24 mm Low-E cu Argon, indice de izolare termici K=1,1
W/mp*K, izolare fonica de 45-55 db — cu marcaj CE.
« Coeficient de transfer termic K=1,5 W/mp*K.

.
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Usile interioare din tamplarie PVC culoare alba cu feroneria inclusa cu tri balamale ,

captuseala , pervazuri si broasca cu butuc.
Usile de la incaperilew fara aerisire vor fi prevazute cu grila.

fn mod aseminitor se va exccuta si timpiiria corpului de extindere, respective
tamplarie din lemn , culoare maro, la exterior si tamplariec PVC alba , la interion.



PARDOSELI1

Pardoselile se vor inlocui integral, urmind a se realiza:
« Pardoseli reci din gresie ceramica. Plicile vor avea dimensiunile de 30 x 30 cm, textura
maté, fard model (uni) in tonuri cromatice pastelate conform placajului de faian{d propus
pentru peretii fiecirei incperi.

Pardoseala din sala de mese va fi din tarchet.

ZUGRAVELI

La interior, se vor executa zugriveli cu vopsele lavabile la perefi i tavane.

In sala de mese, se va monta, la 60 cm fata de cota pardoselii, o banda de tarchet de
perete, de latime 45 cm. Culoarea va fi aceeasi cu a tarchetului de pardoseala.
La exterior: tencuiclile exterioare se vor desface si se vor reface ca gi tencuieli decorative
silicatice, soclul va fi realizat din tencuiala finisaj cuarfos.

PLACAJE LA PERETI

Se vor aplica placaje din faiantd coloratii la peretii tuturor Incéperilor pe o indlfime
de 2,10 m.

Plicile vor avea dimensiunile de 20 x 30 cm, texturd mati sau semi-matd, fard model
(uni) n tonuri cromatice deschise, pastelate (alb, galben, oranj, verde crud, albastru deschis

sau combinatii intre aceste nuante).

Gradul de rezistenti la foc este “I”, avind tn vedere ci structura de rezistentd este zidarie
portantd si cadre de beton armat, cu sarpantii din lemn.

Materialele existente se incadreazi in categoria P1 — fard periculozitate.
Amplasamentul clidirii oferd distanfe suficient de mari pentru preintdmpinarea propagdrii
unui eventual incendiu la constructiile tnvecinate

Pentru evacuarea fumului si a gazelor arse se vor utiliza ferestrele executate in
treimea superioard a inciperilor.

Ciile de evacuare si acces in caz de interventie sunt constituite de usile care dau
direct in curtea cladivii.

Tnstalatiile electrice, sanitare si de incilzire se vor realiza In conformitate cu normele
tehnice de specialitate, constituind un factor asigurator pentru menfinerea capacitifii portante
a cladirii.

Dupi executarea lucrarilor clidirea va fi echipatd cu hidranti §i stingatoare portabile.

La proiectarea si executia lucririlor de interventie asupra constructiei s-a finut seama
de prevederile Normativului P 100, capitolele 12 si 13 i de Regulamentul privind urmérirea
comportarii in exploatare si interventiile in timp asupra constructiilor, apdrut ca anexd la
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construetii cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. MASURIDE PROTECTIA MUNCII 5i P.S.1.
Pe toatd durata de executie si exploatare se vor respecta Normele de sanatatea si securitatea
muncii prevazute in Legea 319/2006 , Normele de prevenire si stingera incendiilor P118-99,
Normele privind protectia muncii , precum si toate normele specifice activitatii de
constructii.
Astfel :

a. Securitatea si sanatatea in munca;

-Legea 319/2006 modificata si completata



-HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplcare a prevederil
L 219/2006, modificata si completata cu HG 955/2010

-Codul muncii-legea 53/2003

-Legea 436/2001privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme

-HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate privind
echipamentelor de munca

-HG 355/2007 privind supravegherea starii de sanatate a lucratorilor
-HGR355/2007 privind conditiile minime pentru santierele temporare si mobnile
-HG 1876/2006 privind cerintele minime de securitate referitoare la expunerea
lucratorileo la riscuri generate d vibratii

b. Protectia mediului

-OUG 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata

-legea 211/201 1privind regimul deseurilor

- ordinul 536/1997 privind normele de igiena si recomandarile privind mediul de

viata al populatiei

- legea 107/1996 legea apelor modificata si completata

- legea 104/2011 privind calitatea mediului inconjurator

-HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

-OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor reciclabile , cu modificarile si

completarile ulterioare

-HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot

-OUG 68/2007privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea

prejudiciului asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare
Materialele care se vor utilza vor avea certificat de conformitate

Conform legislatiei in vigoare, nu se pr evede—a{'ﬁ"‘ﬁ%a protectie civili.
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Nume si prenume verificator atestat Nr.2116.Data 11.06.2018
MUNTEANU MARIAN - 619 conf. Registrului de evidenta
Firma: S.C. PROIECT CONSTREX S.R.L.

Adresa, loc. Cluj-Napoca,

str. 13 Septembrie nr. 5/2

tel/fax: 0264-430769

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A 1 a proiectului:

AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE LSI, EXTINDERE CLADIRE P + E
LA CRRN REGHIN

Faza de proiectare: D.T.A.C. + P.T.

Date de identificare:

— Proiectant general: SC. 2 INVEST SRL., Baciu

— Proiectant de specialitate: -IT-

— Investitor: CONSILIUL JUDETEAN MURES ST DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI MURES

- Amplasament:jud. Mures, loc. Reghin, str. Castelului nr. 12

- Data prezentarii la verificat: 11.06.2018

Caracteristicile principale ale preiectului si ale constructiilor:

Cladire cu parter si etaj, cu fundatii continue din beton, elevatii din
beton, pereti din zidarie portanta cu centura din beton armat, planseu din
beton armat peste parter si etaj, acoperis sarpanta din lemn cu invelitoare
din tigla, la care se realizeaza modificari ale golurilor, se realizeaza
recompartimentari, se demoleaza pereti interiori, se refac finisajele, se
extinde cu o zona parter, cu fundatii izolate din beton simplu, elevatii din
beton armat, pereti din =zidarie portanta rigidizati cu samburi si centuri
din beton armat la parter, stalpi din beton armat, planseu din beton armat
peste parter, acoperis sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla faltuita.
Se fundeaza in stratul de pietris cu nisip, cu Pconv = 550 kPa, la adancimea
minima de 2.00 m de la suprafata terenului natural.

Documente care se prezinta la verificat:
-Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru
respectarea cerintei verificate.
-Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.
-Expertiza tehnica.
Concluzii asupra verificarii:
a)In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 5 exemplare

Investitor/proiectant




Nume si prenume verificator atestat: Nr. 620 / Data 21.06.2018
Arh. DOINA MUNTEANU nr.1303 conf. registrului de evidenta
Tel: 0754041717

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele: ,,B1 - siguranta in exploatare”, ,,D1 - igiena, sanatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului”, ,,E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie”
si ,,F - protectie impotriva zgomotului”
a proiectului: CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII S+P+6E
faza: P.T.+D.E.

1. Date de identificare:
- proiectant general: S.C. CIVITAS PROIECTARE S.R.L., Cluj-Napoca
- proiectant de specialitate: S.C. CIVITAS PROIECTARE S.R.L., Cluj-N
- beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
- amplasament: mun. Cluj-Napoca, str. Sighisoarei, nr. 21, jud. Cluj
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.06.2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Se propune construirea a doua blocuri de locuinte, corp A si corp
Blocurile se vor amplasa unul langa celalaltsi corpul A alipit de blocul existent.

Constructii civile obisnuite fara sa intruneasca conditiile pentru cladiri inalte, foarte inalte, sau cu
sali aglomerate.

Regimul de inaltime propus este: S+P+6E — CORP A

S+P+6E — CORP B

Se propun urmatoarele functiuni:

CORP A:

Subsol: casa scarii, 2 lifturi, sasuri, depozit, adapost de protectic civila, garaj pentru 3
autoturisme;

Parter: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Ftaj 1: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 2: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 3: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zit+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 4: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 5: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 6: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

CORP B:

Subsol: casa scarii, 2 lifturi, sasuri, garaj pentru 7 autoturisme, boxe;

Parter: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa,

Etaj 1: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;



Etaj 2: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 3: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 4: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 5: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 6: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Structura este cu fundatii din beton si beton armat, pereti subsol din beton armat, cadre si
diafragme din beton armat, inchideri exterioare cu pereti din zidarie de caramida placati cu termosistem
10cm si bordare cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica cu clasa de reactie la foc CO(CAI)
— Al dispuse in dreptul planseelor curente ale cladirii cu latimea minima de 30cm si cu aceeasi grosime ca
a mateﬂalului telmoizolant utilizat la termoizolarea fatadei, compartimentari interioare cu pereti din

palchet, g1e51e si fa1anta, tamplaria se va 1eallza din pve cu geam termopan.,

La casele de scara, la circulatiile comune si intre apartamente se pr

Constructia se va racorda la retelele de utilitati.

Categoria de importanta: C;

Clasa de importanta: 111;

Ac =471.60 mp; (CORP A+CORP B)

Ad = 3852 mp; (CORP A+CORP B) ‘ﬁ?/ﬁ »

Cerinta Bl - siguranta in exploatare: trasee si cai de evacuare op
antiderapante, parapeti si balustrade conform normelor, iluminare si ventilare natt
asigura securitatea la intruziune si efractie; elementele de compartimentare sunt din materiale durabile.
La casele de scara, la circulatiile comune si intre apartamente se prevad ziduri de minim 20cm. S-au
prevazut parapeti de protectie si balustrade proiectate conform normelor, gabaritele normate de circulatii
(latimi si inaltimi), pante la scari conform normelor. S-au amplasat cate 2 lifturi la fiecare corp.

Cerinta D1 - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: s-au prevazut
iluminat si ventilatie naturale si artificiale, materiale de constructii corespunzatoare neemitente de
radiatii nocive pentru utilizatori, finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in
vigoare specifice functiunilor, hidroizolatii la grupuri sanitare si placaje din gresie si faianta. Se asigura
inaltimi normate, apele meteorice vor fi colectate prin scurgeri racordate la reteaua de canalizare,
prezervarea mediului inconjurator si indepartarea gunoaielor menajere prin europubele.

Cerinta E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: finisaje exterioare cu
termosistem polistiren expandat ignifugat 10cm si bordare cu fasii orizontale continue de vata minerala
bazaltica cu clasa de reactie la foc CO(CA1) — Al dispuse in dreptul plangeelor curente ale cladirii cu
latimea minima de 30cm si cu aceeasi grosime ca a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea
fatadei, termoizolatie polistiren extrudat la planseul peste etajul 6, termoizolatie polistiren extrudat 5 cm
la placa pe sol, termofonoizolatie la plansee, termoizolatie vata bazaltica 10cm la intardosul planseului
peste subsol, termoizolatie polistiren extrudat 10cm la peretii de la subsol, tamplarie etansa din pvc cu
geam termopan, hidroizolatii orizontale la pereti, hidroizolatii la bai, colectarea apelor meteorice prin
scurgeri racordate la reteaua de canalizare. Se prevad hidroizolatii la fundatii, socluri, pereti, pardoseli.

Cerinta F — protectie impotriva zgomotului: se asigura izolarea fonica prin termofonoizolatii
la plansee, pardoseli, pereti, placari si prin asigurarea etanseitatii finisajelor si a tamplariei termopan. La
casele de scara, la circulatiile comune si intre apartamente se prevad ziduri de minim 20cm.



3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Certificat de urbanism emis de Primaria Municipiului Cluj-Napoca.

- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.

- Detalii de executie.

- Alte documente;

4. Concluzii asupra verificarii:

b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii, obligatorii a fi introduse prin grija
beneficiarului si investitorului:

1) Se vor prevedea parapeti si balustrade cu Hp=minim90cm, cand partea superioara a
parapetului se gaseste la o inaltime de maxim +15m de la nivelul solului, respectiv Hp=minim 100cm,
cand partea superioara a parapetului se gaseste la o inaltime cuprinsa intre +15m...+40m de Ia nivelul
solului, conform prevederilor Normativului NP 068-02 privind proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in explotare si conform STAS 6131.

2) La ferestrele carc an parapeti sub 90cm, respectiv sub 100cm, se vor respecta prevederile
Normativului NP 068-02 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta
in explotare, si anume:

- conform art.2.A.2.6. vor fi prevazute cu balustrade sau parapeti de siguranta conf. STAS 6131;

- conform art. 2.A.2.5.¢. vor fi realizate din geam de siguranta;

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
Arh.Doina Munteanu




Nume si prenume verificator atestat: Nr, 620 / Data 21.06.2018
Arh. DOINA MUNTEANU nr.1303 conf, registrului de evidenta
Tel: 0754041717

_ REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele: ,,B1 - siguranta in exploatare”, ,,D1 - igiena, sanatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului”, ,,E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie”
si ,,F - protectie impotriva zgomotului”

a proiectului: CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII S+P+6E
faza: P.T.4+D.E. o

1. Date de identifical e

- beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUIJ- NAPOCA
- amplasament: mun. Cluj-Napoca, str. Sighisoarei, nr. 21, jud. Clyj
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.06.2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constr uctiei:

Se propune construirea a doua blocuri de locuinte, corp A si corp B, des’ﬂnate lllChlllGIll
Blocurile se vor amplasa unul langa celalaltsi corpul A alipit de blocul existent.

Constructii civile obisnuite fara sa intruneasca conditiile pentru cladiri inalte, foarte inalte, sau cu
sali aglomerate.

Regimul de inaltime propus este: S+P+6E — CORP A

S+P+6E — CORP B

Se propun urmatoarele functiuni:

CORP A:

Subsol: casa scarii, 2 lifturi, sasuri, depozit, adapost de protectie civila, garaj pentru 3
autoturisme;

Parter: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa,

Etaj 1: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apaltamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 2: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 3: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarle,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa,

Etaj 4: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 5: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 6: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa,

CORP B:

Subsol: casa scarii, 2 lifturi, sasuri, garaj pentru 7 autoturisme, boxe;

Parter: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa,

Etaj 1: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;



Etaj 2: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 3: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 4: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 5: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 6: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Structura este cu fundatii din beton si beton armat, pereti subsol din beton armat, cadre si
diafragme din beton armat, inchideri exterioare cu pereti din zidarie de caramida placati cu termosistem
10cm si bordare cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica cu clasa de reactie la foc CO(CA1)
— Al dispuse in dreptul planseelor curente ale cladirii cu latimea minima de 30cm si cu aceeasi grosime ca
a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei, compartimentari interioare cu pereti din
zidarie de caramida, scari din beton armat, plansee din beton armat peste toate nivelurile, acoperis terasa
necirculabila. S-au prevazut finisaje interioare, zugraveli lavabile, pardoselireci-si-ca finisaje cu
parchet, gresie si faianta, tamplaria se va realiza din pve cu geam termopa / /\) eH- D O/A‘,

oy
&

La casele de scara, la circulatiile comune si intre apartamente se idyri it
Constructia se va racorda la retelele de utilitati. <2~? WP )
f = Ve

Categoria de importanta: C,
1/ NR. 1303

Clasa de importanta: IIT;

Ac=471.60 mp; (CORP A+CORP B)

Ad = 3852 mp; (CORP A+CORP B)
antiderapante, parapeti si balustrade conform normelor, iluminare si ventilare. 1t
asigura securitatea la intruziune si efractie; elementele de compartimentare sunt dimr materiale durabile.
La cascle de scara, la circulatiile comune si intre apartamente se prevad ziduri de minim 20cm. S-au
prevazut parapeti de protectie si balustrade proiectate conform normelor, gabaritele normate de circulatii
(latimi si inaltimi), pante la scari conform normelor. S-au amplasat cate 2 lifturi la fiecare corp.

Cerinta D1 - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: s-au prevazut
iluminat si ventilatie naturale si artificiale, materiale de constructii corespunzatoare neemitente de
radiatii nocive pentru utilizatori, finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in
vigoare specifice functiunilor, hidroizolatii la grupuri sanitare si placaje din gresie si faianta. Se asigura
inaltimi normate, apele meteorice vor fi colectate prin scurgeri racordate la reteaua de canalizare,
prezervarea mediului inconjurator si indepartarea gunoaielor menajere prin europubele.

Cerinta E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: finisaje exterioare cu
termosistem polistiren expandat ignifugat 10cm si bordare cu fasii orizontale continue de vata minerala
bazaltica cu clasa de reactie la foc CO(CA1) — Al dispuse in dreptul planseelor curente ale cladirii cu
latimea minima de 30cm si cu aceeasi grosime ca a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea
fatadei, termoizolatie polistiren extrudat la planseul peste etajul 6, termoizolatie polistiren extrudat 5 cm
la placa pe sol, termofonoizolatie la plansee, termoizolatie vata bazaltica 10cm la intardosul planseului
peste subsol, termoizolatie polistiren extrudat 10cm la peretii de la subsol, tamplarie etansa din pve cu
geam termopan, hidroizolatii orizontale la pereti, hidroizolatii la bai, colectarea apelor meteorice prin
scurgeri racordate la reteaua de canalizare. Se prevad hidroizolatii la fundatii, socluri, pereti, pardoseli.

Cerinta F — protectie impotriva zgomotului: se asigura izolarea fonica prin termofonoizolatii
la plansee, pardoseli, pereti, placari si prin asigurarea etanseitatii finisajelor si a tamplariei termopan. La
casele de scara, la circulatiile comune si intre apartamente se prevad ziduri de minim 20cm.



3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Certificat de urbanism emis de Primaria Municipiului Cluj-Napoca.

- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.

- Detalii de executie.

- Alte documente;

4. Concluzii asupra verificarii:
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si

stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii, obligatorii a fi introduse prin grija
beneficiarului si investitorului:

1) Se vor prevedea parapeti si balustrade cu Hp=minim90cm, cand partea superioara a
parapetului se gaseste la o inaltime de maxim +15m de la nivelul solului, respectiv Hp=minim 100cm,
cand partea superioara a parapetului se gaseste la o inaltime cuprinsa intre +15m...+40m de la nivelul
solului, conform prevederilor Normativului NP 068-02 privind proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in explotare si conform STAS 6131.

2) La ferestrele care au parapeti sub 90cm, respectiv sub 100cm, se vor respecta prevederile
Normativului NP 068-02 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta
in explotare, si anume:

- conform art.2.A.2.6. vor fi prevazute cu balustrade sau parapeti de siguranta conf. STAS 6131;

- conform art. 2.A.2.5.e. vor fi realizate din geam de siguranta;

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
Arh.Doina Munteanu




Nume si prenume verificator atestat: Nr. 373 / Data 21.06.2018
Arh, DOINA MUNTEANU nr.05596 conf. registrului de evidenta
Tel: 0754041717

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: ,,Cc — securitate la incendiu”
a proiectului: CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DESTINATE INCH)RIERII S+P+6E
faza: P.T+D.E. 750 ){_)’H,

1. Date de identificare:
- p101ectant gene1al S & CIVITAS PROIECTARE S.R.L., CluyNapoca

- beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ—NAPOCA
- amplasament: mun. Cluj-Napoca, str. Sighisoarei, nr. 21, jud. Cluj
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.06.2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Se propune construirea a doua blocuri de locuinte, corp A si corp B, destinate inchirierii. Blocurile
se vor amplasa unul langa celalaltsi corpul A alipit de blocul existent.

Constructii civile obisnuite fara sa intruneasca conditiile pentru cladiri inalte, foarte inalte, sau cu
sali aglomerate.

Regimul de inaltime propus este: S+P+6E — CORP A

S+P+6E — CORP B

Se propun urmatoarele functiuni:

CORP A:

Subsol: casa scarii, 2 lifturi, sasuri, depozit, adapost de protectie civila, garaj pentru 3 autoturisme;

Parter: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 1: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 2: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 3: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 4: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 5: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 6: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

CORP B:

Subsol: casa scarii, 2 lifturi, sasuri, garaj pentru 7 autoturisme, boxe;

Parter: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 1: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 2: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zit+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 3: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;



Etaj 4: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 5: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 6: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Structura este cu fundatii din beton si beton armat, pereti subsol din beton armat, cadre si
diafragme din beton armat, inchideri exterioare cu pereti din zidarie de caramida placati cu termosistem
10cm si bordare cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica cu clasa de reactie la foc CO(CA1) -
Al dispuse in dreptul plangeelor curente ale cladirii cu latimea minima de 30cm si cu aceeasi grosime ca a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei, compartimentari interioare cu pereti din zidarie
de caramida, scari din beton armat, plansee din beton armat peste toate nivelurile, acoperis terasa
necirculabila. S-au prevazut finisaje interioare, zugraveli lavabile, pardoseli reci si calde, finisaje cu
parchet, gresie si faianta, tamplaria se va realiza din pve cu geam termopan.

La casele de scara, la circulatiile comune si intre apartamente se prevad ziduri de minim 20cm.

Constructia se va racorda la retelele de utilitati.

Grad rezistenta la foc: II;

Risc de incendiu mic;

Categoria de importanta: C,

Clasa de importanta: I11;

Ac =471.60 mp; (CORP A+CORP B)

Ad = 3852 mp; (CORP A+CORP B)

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Certificat de urbanism emis de Primaria Municipiului Cluj-Napoca.
- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.
- Detalii de executie.
- Alte documente;

4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si

stampilandu-se conform indrumatorului:

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
Arh. Doina Munteanu




Nume si prenume verificator atestat:
Arh. DOINA MUNTEANU nr.05596
Tel: 0754041717

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: ,,Cc —

securitate la incendiu”

Nr. 373 / Data 21.06.2018
conf. registrului de evidenta

a proiectului: CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII S+P+6E

faza: P.TA+D.E.

1. Date de identificare: /
- proiectant general: S.C. CIVITAS PROIECTARE S.R.L., Cluj-Napoca //
- proiectant de specialitate: S.C. CIVITAS PROIECTARE S R.L. CluJ-N
- beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
- amplasament: mun. Cluj-Napoca, str. Sighisoarei, nr. 21, jud. Cluj
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.06.2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Se propune construirea a doua blocuri de locuinte, corp A si corp B, destinate mchmern Blocuule

se vor amplasa unul langa celalaltsi corpul A alipit de blocul existent.

Constructii civile obisnuite fara sa intruneasca conditiile pentru cladiri inalte, foarte inalte, sau cu

sali aglomerate.
Regimul de inaltime propus este: S+P+6E — CORP A
S+P+6E — CORP B
Se propun urmatoarele functiuni:
CORP A:

Subsol: casa scarii, 2 lifturi, sasuri, depozit, adapost de protectie civila, garaj pentru 3 autoturisme;

Parter: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;
Etaj 1: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa,
Etaj 2: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;
Etaj 3: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;
Etaj 4: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zit+bucatarie, dormitor, baie, terasa;
Etaj 5: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;
Etaj 6: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

CORP B:

Subsol: casa scarii, 2 lifturi, sasuri, garaj pentru 7 autoturisme, boxe;

Parter: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 1: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 2: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 3: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

antreu, bucatarie,
antreu, bucatarie,
antreu, bucatarie,
antreu, bucatarie,
antreu, bucatarie,
antreu, bucatarie,

antreu, bucatarie,

antreu, bucatarie,
antreu, bucatarie,
antreu, bucatarie,

antreu, bucatarie,



Etaj 4: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zi+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 5: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zit+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Etaj 6: casa scarii, 2 lifturi, hol, 4 apartamente dintre care 2 apartamente cu antreu, bucatarie,
camera, baie, terasa si 2 apartamente cu camera de zit+bucatarie, dormitor, baie, terasa;

Structura este cu fundatii din beton si beton armat, pereti subsol din beton armat, cadre si
diafragme din beton armat, inchideri exterioare cu pereti din zidarie de caramida placati cu termosistem
10cm si bordare cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica cu clasa de reactie la foc CO(CA1) —
Al dispuse in dreptul planseelor curente ale cladirii cu latimea minima de 30cm si cu aceeasi grosime ca a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei, compartimentari interioare cu pereti din zidarie
de caramida, scari din beton armat, plansee din beton armat peste toate nivelurile, acoperis terasa
necirculabila. S-au prevazut finisaje interioare, zugraveli lavabile, pardoseli reci si calde, finisaje cu
parchet, gresie si faianta, tamplaria se va realiza din pvc cu geam termopan,

La casele de scara, la circulatiile comune si intre apartamente se prevad ziduri de minim 20cm.

Constructia se va racorda la retelele de utilitati.

Grad rezistenta la foc: II;

Risc de incendiu mic;

Categoria de importanta: C;

Clasa de importanta: I1I;

Ac =471.60 mp; (CORP A+CORP B)

Ad = 3852 mp; (CORP A+CORP B)

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Certificat de urbanism emis de Primaria Municipiului Cluj-Napoca.

- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.

- Detalii de executie.

- Alte documente;

4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si

stampilandu-se conform indrumatorului:

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
Arh. Doina Munteanu____
Rl b




Nume si prenume verificator atestat: Nr. MS 374 / Data 21.06.2018
Arh. MUNTEANU G. DOINA-FLORICA / nr.05596 conf. registrului de evidenta
Telefon: 0754041717
REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: ,,Cc — securitate la incendiu”
a proiectului: AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REGHIN
Faza: D.T.A.C+P.T+D.E.
1. Date de identificare:
- proiectant general: S.C. 2 INVEST S.R.L., Cluj-Napoca
- proiectant de specialitate: S.C. 2 INVEST S.R.L., Cluj-Napoca
- beneficiar;: CONSILIUL JUDETEAN MURES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
- amplasament: mun. Regin, str. Castelului, nr. 12, jud. Mures
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 19.06.2018
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul propune amenajarea spatiului de la parterul cladirii infirmeriei (corp C5) in bucatarie, iar
sala de mese urmeaza a se amenaja intr-un coridor existent (corp C3). Parterul cladirii de infirmerie va fi
extins cu un corp cu regim de inaltime P, suprafata de 93.45mp, in partea dinspre curte.

Cladire civila obisnuita, fara sa intruneasca conditiile pentru cladire inalta, foarte inalta, sau cu sali
aglomerate.

Regim de inaltime cladire existenta: P+E

Regim de inaltime extindere propusa: P

Principalele destinatii ce se amenajeaza:

Parter: bucatarie calda, bucatarie rece, oficiu, preparare peste, preparare oua, preparare legume,
preparare carne, depozit deseuri, depozit curatenie, depozit bauturi, depozit paine, depozit oua, depozit
conserve si fainoase, depozit curatenie, depozit legume, depozit carne, depozit ulei coloniale, vestiar
negru, vestiar alb, grup sanitar, receptie marfa, birou magazioner, grup sanitar, depozit ambalaje, sala de
mese;

Structura de rezistenta este cu fundatii din beton armat, zidarie portanta de caramida rigidizata cu
samburi si centuri din beton armat, plansee din beton armat, acoperis sarpanta din lemn ignifugat peste
placa din beton armat cu invelitoare din tabla si tigla ceramica.

Constructia este racordata la retelele de utilitati.

Categoria de importanta: C;

Clasa de importanta: I1I;

Grad de rezistenta la foc: 1I;

Risc de incendiu mare prin destinatie.

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.
- Caiete de sarcini.
- Alte documente

4, Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si

stampilandu-se conform indrumatorului:

Am primit 4 exemplare Am predat 4 exe
Investitor/Proiectant Verificator tehni
Arh. MUNTEANU G



Nume si prenume verificator atestat: Nr. MS 621 /Data 21.06.2018

Arh. MUNTEANU GH. DOINA FLORICA /nr.1303 conform registrului de evidenta
Telefon: 0754041717

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele: ,,B1 - siguranta in exploatare”, ,,D1 - igiena, sanatatea oamenilor,

refacerea si protectia mediului”, ,,E - izolatie termica, hidrofuga si economia d i

si ,,F - protectie impotriva zgomotului”

a proiectului: AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE

SI EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REGHIN

Faza: D.T.A.C+P.T+D.E.

1. Date de identificare:
- proiectant general: S.C. 2 INVEST S.R.L., Cluj-Napoca
- proiectant de specialitate: S.C. 2 INVEST S.R.L., Cluj-Napoca
- beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COP
- amplasament: mun. Regin, str. Castelului, nr. 12, jud. Mures
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 19.06.2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul propune amenajarea spatiului de la parterul cladirii infirmeriei (corp C5) in bucatarie, iar

sala de mese urmeaza a se amenaja intr-un coridor existent (corp C3). Parterul cladirii de infirmerie va fi
extins cu un corp cu regim de inaltime P, suprafata de 93.45mp, in partea dinspre curte.

Cladire civila obisnuita, fara sa intruneasca conditiile pentru cladire inalta, foarte inalta, sau cu sali
aglomerate.

Regim de inaltime cladire existenta: P+E

Regim de inaltime extindere propusa: P

Principalele destinatii ce se amenajeaza:

Parter: bucatarie calda, bucatarie rece, oficiu, preparare peste, preparare oua, preparare legume,
preparare carne, depozit deseuri, depozit curatenie, depozit bauturi, depozit paine, depozit oua, depozit
conserve si fainoase, depozit curatenie, depozit legume, depozit carne, depozit ulei coloniale, vestiar negru,
vestiar alb, grup sanitar, receptie marfa, birou magazioner, grup sanitar, depozit ambalaje, sala de mese;

Structura de rezistenta este cu fundatii din beton armat, zidarie portanta de caramida rigidizata cu
samburi si centuri din beton armat, plansee din beton armat, acoperis sarpanta din lemn ignifugat peste
placa din beton armat cu invelitoare din tabla si tigla ceramica.

Constructia este racordata la retelele de utilitati.

Categoria de importanta: C;

Clasa de importanta: I1I;

Cerinta Bl - siguranta in exploatare: s-au prevazut vestiar si grup sanitar pentru personal si
separarea circuitului curat-murdar conform normelor, circuite separate pentru personal si alimente etc., s-au
prevazut trasee si cai de evacuare optime, se prevad pardoseli antiderapante, parapeti si balustrade conform
normelor, iluminare si ventilare naturala si artificiala; se asigura securitatea la intruziune si efractie;
elementele de compartimentare sunt din materiale durabile. S-au prevazut parapeti de protectie si
balustrade proiectate conform normelor, gabaritele normate de circulatii (latimi si inaltimi).

Cerinta D1 - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: s-a prevazut iluminat
si ventilatie naturale si artificiale, materiale de constructii corespunzatoare neemitente de radiatii nocive
pentru utilizatori, finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in vigoare, zugraveli
lavabile, placaje din gresie si faianta la bai si spatii de servicii, inaltimi normate, colectarea apelor
meteorice prin jgheaburi si burlane racordate la reteaua de canalizare, prezervarea mediului inconjurator si
indepartarea gunoaielor menajere prin europubele, depozite pentru deseuri specifice, circuite separate curat-
murdar.



Cerinta E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: se asigura prin grosimea peretilor
exteriori si termosistem polistiren expandat ignifugat 10 cm, termoizolatie vata minerala 15cm la planseul
peste parter la extinderea propusa, termofonoizolatie polistiren extrudat 5 cm la planseul peste parter,
termoizolatie polistiren extrudat 7cm la placa pe sol la extindere, tamplarie etansa din lemn cu geam
termopan, hidroizolatii orizontale la pereti, hidroizolatii la bai, colectarea apelor meteorice prin jgheaburi si
burlane racordate la reteaua de canalizare. Se prevad hidroizolatii la fundatii, socluri, pereti, pardoseli.

Cerinta F - protectic impotriva zgomotului: se asigura izolarea fonica prin termofonoizolatii la
plansee, pardoseli, pereti, placari si prin asigurarea etanseitatii finisajelor si a tamplariei termopan.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.

- Caiete de sarcini.

- Alte documente

4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si

stampilandu-se conform indrumatorului:

Am primit 4 exemplare Am predat 4 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat,
Arh. MUNTEANU GII. DOINA FLORICA




SC “2 INVEST”SRL Denumlrea nrowctulul Proiect

Baciu AMENAJARE BUCATARIE Sl SALA DE MESE Sl |nr
Str, Nadasului, nr.16 EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REGHIN 1870/1
CUI RO10399821 Mun.Reghin, str. Castelului nr.12, jud. Mureg
Beneficiar: FAZA

CONSILIUL JUDETEAN MURES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA | PT+
sl PROTECTIA COPILULUI MURES DDE+

Tg Mures, str. Trebely nr. 7, jud. Mures DTAC

MEMORIU TEHNIC

- arhitectura -
Cap.l1 DATE GENERALE
Denumirea proiectului: AMENAJARE BUCATARIE S| SALA DE MESE SI
EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REG mﬁ%"im,
Amplasamemt; Reghin, str. Castelului nr.12, Jud. Murgg .\ DOING X
Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE AS!STE A s%m@@f
PROTECTIA COPILULUI MURES 7 &
Proiectant: SC “2 INVEST” SRL, Baciu, str. IJi %as Iuﬁ ni‘ ‘?5@:} \
Cap.2 SITUATIA EXISTENTA \\ﬁ RS &
* DR
IR/

functioneazi o bucitirie cu sali de mese corespunzitoare standardelor sanitardvrgoare gi
mai mult bucatiria existentd se afli situati fntr-un corp de cladire ce urmeaz a fi retrocedat.

Cladirile Centrului de Recuperare si reabilitare neuropsihiatrica au fost realizate in
anii 1980-1985 si sunt constructii tip P+2, respectiov P+1. Cladirea internat C3  este
compusa din 3 corpuri identice , regim de inaltime P+2, legate printr-un corp tip P, cu
functiunea de hol.Cladirea infirmeriei C5 este lipita de cladirea internat pe latura vestica si
are regimul de inal;time P+1.

Cap.3 SITUATIA PROPUSA

Terenul pe care este amplasat Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica
Reghin se afli situat in municipiul Reghin, str. Castelului nr.12, jud.Mures. Proprietar
asupra acestui teren este Statul Romén In administratia Consiliului Judetean Mures si a
Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Mures.

Prin prezentul proiect se propune amenajarea spatiului de la parterul cladirii
infirmeriei in bucitirie, iar sala de mese urmenazi a se amenaja Intr-un coridor existent.

Microcantina s-a proiectat astfel ncit si deserveascd un grup de circa 100 de
persoane aflate in c¢iminul din mijloc, care sd primeasci 3 mese pe zi plus o gustare.




Pentru a cuprinde toate functiunile necesare, parterul cladirii de infirmerie va fi
extins cu un corp avind regimul de indltime parter, in suprafata de 93,45 mp, in partea
dinspre curte, Cladirea va avea acoperis tip terasa.

Astfel, in corpul existent si extinderea propusi se vor amenaja urmétoarele spatii:
depozite de conserve, de legume, de carne, de ulei si coloniale, de oud, de bauturi, de piine;
incdperi pentru prepararea pestelui, oudlor, legumelor, cdmii, depozite de ambalaje, de
mateiale pentru curiifenie, magazii de receptie a marfii, puncte de colectare a degeurilor,
spilator de vase, oficiu ce spatiu intre bucitiriile rece gi caldd si sala de mese; birouri,
vestiare si grupuri sanitare pentru personalul angajat.

Jonctiunea dintre clidirea existentd gi extinderea propusi se va face prin crearea unor
goluri de usi in peretele din axul D intre axele 1 — 6, prin desfacerea parapetilor ferestrelor
existente in aceastd zond. In mod asemanitor in peretele ciminului, situat in vecindtatea
peretelui din axul 1 se vor crea doud goluri de ugi pentru a se asigura leglitura sélii de mese
cu oficiul si spilitorul de vase. '

Amenajarea noii bucitirii cu functiunile necesare presupune recompartimentarea
spativlui existent. Perefii de compartimentare propusi se vor realiza din gipscarton pe
structurd metalicd cu strat de vati minerald inglobat. Plicile din gipscarton vor fi hidrofuge
si ignifuge.

ACOPERIS
Acoperisul va fi terasa necirculabila termo si hidroizolata

IZOLATII TERMICE

Placa pardoseal se va izola cu polistiren de 7 cm grosime extrudat, peste care se va
turna o sapi slab armati §i se va executa pardoseala din gresie.

Tzolarea termica a peretilor exteriori se va face cu polistiren expandat de 10 cm
grosime, peste care se va aplica masa de gpaclu si tencuiala decorativa.

TAMPLARIE — USI SI FERESTRE

Se va inlocui tAmpléria de lemn a ferestrelor si usilor exterioare , mentinandu-se
forma, culorile si tipodimensiunile actuale , cu tamplarie din lemn culoare maro.
Tamplaria interioara se va inlocui cu tamplarie PVC culoare alba. Acestea vor avea
urmétoarele specificatii tehnice:
» Profile PVC clasa A cu 4 camere izolatoare;
- Latimea profilelor PVC de 60 mm;
+ Clasa de combustibilitate a profilelor C2;
« Armaturi din ofel zincat de 1,5 mm;
» Feronerie oscilobasculanti, cu trei balamale ;
+ 2 garnituri de etansare din EPDM;
. Sticla termo-fonoizolantd 24 mm Low-E cu Argon, indice de izolare termicd K=1,1
W/mp*K, izolare fonici de 45-55 db — cu marcaj CE.
+ Coeficient de transfer termic K=1,5 W/mp*K.

Usile interioare din tamplarie PVC culoare alba cu feroneria inclusa cu tri balamale ,

captuseala , pervazuri si broasca cu butuc.
Usile de la incaperilew fara aerisire vor fi prevazute cu grila.

fn mod asemanitor se va executa §i timpiria corpului de extindere, respective
tamplarie din lemn , culoare maro, la exterior si tamplarie PVC alba , la interior.



PARDOSELI

Pardoselile se vor inlocui integral, urmind a se realiza:
« Pardoseli reci din gresie ceramici. Pldcile vor avea dimensiunile de 30 x 30 cm, texturd
mati, fard model (uni) in tonuri cromatice pastelate conform placajului de faiantd propus
pentru peretii fiecirei incéperi.

Pardoseala din sala de mese va fi din tarchet.

ZUGRAVELI

La interior, se vor executa zugriveli cu vopsele lavabile Ia pereii si tavane.

In sala de mese, se va monta, la 60 cm fata de cota pardoselii, o banda de tarchet de
perete, de latime 45 cm. Culoarea va fi aceeasi cu a tarchetului de pardoseala.
La exterior; tencuielile exterioare se vor desface si se vor reface ca si tencuieli decorative
silicatice, soclul va fi realizat din tencuiald finisaj cuartos.

PLACAJE LA PERETI

Se vor aplica placaje din faian{i coloratd la peretii tuturor inciperilor pe o naltime
de 2,10 m.

Plicile vor avea dimensiunile de 20 x 30 ¢m, texturd mati sau semi-matd, fird model
(uni) in tonuri cromatice deschise, pastelate (alb, galben, oranj, verde crud, albastru deschis
sau combinatii intre aceste nuante).

Gradul de rezistentd la foc este “I”, avand in vedere i structura de rezistenfd este ziddrie
portanti si cadre de beton armat, cu sarpanti din lemn.

Materialele existente se incadreaza in categoria P1 — fard periculozitate.
Amplasamentul cladirii oferd distante suficient de mari pentru preintdmpinarea propagarit
unui eventual incendiu la constructiile Invecinate

Peniru evacuarea fumului si a gazelor arse se vor utiliza ferestrele executate in

treimea superioara a incdperilor.

Caile de evacuare gi acces in caz de interventie sunt constituite de usile care dau
direct in curtea cladirii.

Instalatiile electrice, sanitare si de incilzire se vor realiza in conformitate cu normele
tehnice de specialitate, constituind un factor asigurator pentru mentinerea capacitafii portante
a cladirii. '

Dupi executarea lucririlor clidirea va fi echipatd cu hidranti si stingfitoare portabile.

La proicctarea si executia luctdirilor de interventie asupra constructiei s-a finut seama
de prevederile Normativului P 100, capitolele 12 si 13 si de Regulamentul privind urmarirea
comportdrii in exploatare §i interventiile in timp asupra constructiilor, aprut ca anexa la
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 5i P.S.L
Pe toatd durata de executie si exploatare se vor respecta Normele de sanatatea si securitatea
muncii prevazute in Legea 319/2006 , Normele de prevenire si stingera incendiilor P118-99,
Normele privind protectia muncii , precum si toate normele specifice activitatii de
constructii.
Astfel :

a, Securitatea si sanatatea in munca;

-Legea 319/2006 modificata si completata



-HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplcare a prevederil
1, 219/2006, modificata si completata cu HG 955/2010

-Codul muncii-legea 53/2003

-Legea 436/2001privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme

-HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate privind
echipamentelor de munca

-HG 355/2007 privind supravegherea starii de sanatate a lucratorilor
-HGR355/2007 privind conditiile minime pentru santierele temporare si mobnile
-HG 1876/2006 privind cerintele minime de securitate referitoare la expunerea
lucratorileo la riscuri generate d vibratii

b. Protectia mediului

-OUG 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata

-legea 211/201 1privind regimul deseurilor

- ordinul 536/1997 privind normele de igiena si recomandarile privind mediul de

viata al populatiei

- legea 107/1996 legea apelor modificata si completata

- legea 104/2011 privind calitatea mediului inconjurator

-HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

-QUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor reciclabile , cu modificarile si

completarile ulterioare

-HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot

-OUG 68/2007privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea

prejudiciului asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare
Materialele care se vor utilza vor avea certificat de conformitate

Conform legislatiei In vigoare, nu se prevede# e protectie civild.

DIRECTOR 5 \’\ INTOCMIT
arh. Bercan Daciana \87 ing. Tat- Arl Maria
! -"‘-l'\\-. P/;_ }2 R ‘ \.ﬂ
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VERIFICAT
Arh. Daciana Bercan
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Anexa nr.1 FORMULAR CERERE DIGITAL
otararea Consiliului national nr ORDINUL
La Hot Consiliul lional nr. 1648 / 07/10/2013 ARHITECT“.OF
DIN ROMANIA

Nr. cerere:123-8629, Data:07/06/2018

Catre
Filiala Teritoriald Transilvania a Ordinului Arhitectilor din Roménia

CERERE

Subsemnatul(a) Daclana Maria Bercan, Arhitect cu drept de semndturdq), domiciliat in Judef: Cluj,
Stradi: Caragiale, Sector - cu sediul profesional in Judef: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca,
Strada: David Prodan, Nr. 24 tel / fax / -, inscris in Tabloul National al Arhitectilor la nr. 4288, Filiala Teritoriala
Transilvania a O.A.R., va rog si imi eliberati dovada privind confirmarea dreptului de semnéturd si luarea in
evidenta a proiectului de arhitectura aferent D.T., pentru:
1. tipul documentatiei tehnice: D.T.A.C. + D.T.O.E.
2. obiectul de investitie (2 (numele investitiei si categoria constructiei) : Amenajare
bucatarie si sala de mese si extindere la CRRN Reghin
3. adresa investifiei Judet: Mures, Localitate: Orag Reghin, Strada: Castelului, Nr. 12
4. beneficiar (4) Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia copilului Mures
5. contract de servicii de proiectare de arhitectura, nr. 60, din data 11/06/2018, incheiat intre 2
INVEST SRL s, in calitatea de proiectant arhitectura si Directia Generala de Asistenta
Sociala si protectia copilului Mures, in calitatea de client (beneficiar).
6. proiect arhitecturd nr. 1870/1 din data 21/05/2018 elaborat de (firma) 2INVEST SRL, In
cadrul cireia mi-am_exercitat dreptul de semnturd in calitate de sef proiect pentru proiectul
de arhitectura ).
7. ceriificat de urbanism nr.: 346 din data 06/12/2017, emis de Primdria Oragului Reghin,
Jud. Mures
8. categoria de importanta: (7 C - Normala
9. investitia se afld intr-o zona protejaté (s) DA
10. parametrii constructiei: (@ aria construita: 115,00, aria desfasuratid: 115,00 mp, P.O.T.
19,80, C.U.T.: 0,40, regim de inaliime: P
11. valoarea de investifie estimaté: (10 270.000,00 RON

in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea s§i exercitarea profesiei de
arhitect, republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si
functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania si a Codului deontologic al profesiei de arhitect,
inteleg s&mi asum intreaga responsabilitate profesionald fatd de client (beneficiar) si autaritatile
publice cu privire la continutul §i calitatea solutiilor cuprinse in proiectul de arhitectura.

Dovada se solicitd in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare/organizare de santier de
citre Primdria Orasului Reghin, Jud. Mures, pentru obiectivul de investiie mentionat mai sus,
in condiile previzute de legea nr. 50/1991 republicatd, cu modificdrile si  completarile
ulterioare, de art. 6alin (2) din HG 932/2010si art. 46 alin (1) liti) si formularul F8 alin (1) lit.f) din
ordinul ministrului  dezvoltarii regionale si turismului  nr. 838/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Subsemnatul declar pe propria raspundere ci datele furnizate sunt conforme cu realitatea si imi
asum intreaga responsabilitate ce decurge din prevederile Regulamentului de organizare si
functionare a OAR, capitolul Rispundere disciplinara, din prevederile Codului deontologic al profesiei
de arhitect, precum si din prevederile Codului penal roméan privind falsul in declaratji.

Prin prezenta va solicit sd-mi transmiteti dovada de luare in evidenta:
In original prin ridicare de la sediul filialei, personal sau prin imputernicire

Potrivit legislatiei in materie, optez (i1 ca suma provenitd din aplicarea timbrului arhitecturii, in valoare
de 0,5%. din valoarea investitiei, sa se vireze cétre:

Uniunea Arhitectilor din Romania, CIF 8236717, cont RO67RNCB0285008435440011 banca
BCR

Am atasat prezentei: certificat de urbanism in copie si plan de situatie propus. (12)

Data (zz/ll/aaaa): Semnétura: Parafa: (13)
07/06/2018



Note explicative

(1) sau de citre cai cirora i s-2 acordal drept de semndturd similar conducteritor arhitecti

(2) aga cum este Inscris in formulanul de cerere pentru aulorizalia de construclie, in foaia de iy, in lista de semndturi i
cartusul proiectulul.

(3) ldem pet.2

{4) Idem pct.2

(5) cantorm modalildfi de exercitare a drepiului de semnaturd, daclaratd in TNA

(8) consemnat astial in cartusul profectuli de  arhitecturd, conform Legii nr. 50/1991, republicatd, cu modificarile  si
completdrile ullericare, Ansxa or. 1a Ordinufui nr. 838/2008 pentru aprobarea Normelor metadologice de aplicare a Legil
nr. 501991, cu modificarila §i completarite ulterioare, cap i, secl. 3, an28, Anexa nr 3, ]2 rubrica sef prolect pentru
proicctul de arhitecturd. Tn situafia in care soliclantul dovezii de luare In evidenid a contractat prolectarea generald gi
coordonarea proiectelor de spediafilale, acest lucru va fi mentfionat prin addugarea fa carlbs a unel rubricl distincle de
cele prevdzute in Ordinul meniional mai sus, care sd specifice relul de coordonator &l proiectelor de specialilate sau  gef
proiacl pentru prolectarea ganarald, atturi de socielatea comerciala care esle projactant general

7} potivit HG  ar. 766/1997 penleu  aprobarea  unor  regulamente  prvind calilatea  in constructi, cu  modificanle  §i
completarile dlierioare

(8) conform specificatiilor din certificatul de urbaniam anexat

(9) Idem pet.2

{(30) conform devizulul general §i nu mai micd decél valoarea fiscald slabilita prin legislafia in vigoare;

(11) se bifeaza numai o singurd casuig, In funciie de apliune

{12) carlusu! plangei ce prezintd planul de siluzlie este cel care apare pe ioate plansele proiectului; se vor respecia

prevedarile Legil nr. 5071991, Anexa nr. 1 prvind planut de silwalie §i cele sle Ordinului nr. 83972009, cu modificérils §i
completirile ulterivare

{13) parafa arhitectului / conductorului arhitect / sau a celor cdrora i s-a acordal drept de semndturd similar conductorilor

arhitecti
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CAPITOLUL ZIDARII

Generalitati
Zidaria este un element de constructie alctuit de reguld din doud materi
piatra naturald sau artificiala de diferite forme si mérimi, asezate dupd anur
leaga intre cle blocurile si poate fi mortarul.
Zidariile se clasifica din mai multe puncte de vedere :

beton);
- dupa rolul in constructie:
1. Zidarii portante - (purtatoare) avénd rolul sa preia in afara greutatii propy
incaramidate de elemente de constructii (grinzi, placi, etc.);
2. Zidarii neportante - (nepurtatoare) respectiv zidariile executate cu grosimi reduse sau din
materiale usoare destinate sa apere spatiile sau sa izoleze termic sau fonic constructia ca sarcini, ele sunt
supuse numai la greutatea lor proprie.
Cardimizile se pot ageza astfel:
- pe muchie (pe cant) in care caz latul cirdmizii este agezat la inaltime;
- pe lat in care caz latul cdrdmizii este agezat orizontal, putand fi agezat in lung (cu lungul
ciramizilor agezat in lungul zidurilor).
Fiecare rand de zidirie este alcituit din siruri de ciriimizi agezate in functie de tipul si grosimea
Zidariei. Zidurile de caramizi au denumirea dupi pozitia pe care o au in raport cu fefele zidériei.
- sirul de fata sau sirul exterior, agezat la fata exterioara a zidariei;
- sirul interior asezat in fata interioara a zidariei;
- umplutura asezata intre sirul exterior si cel interior.
Blocurile de zidirie sunt fabricate la dimensiuni care permit realizarea grosimii
zidului dintr-un singur sir si (ca urmare) ele se aseaza numai pe lat, in lungime si n curmezis.
Rosturile zidariei se pot clasifica in mai multe categorii:
a) dupi pozitia pe care o au In zidérie, exista urmdtoarele tipuri de rosturi:
_ rosturile orizontale, sau rosturile in lungime sunt rosturile dintre randurile zidariei; sunt vizibile pe
toata lungimea zidului; .
- rosturile verticale sau rosturi in iniltime sunt rosturile dintre cérdmizile sau blocurile din
randurile ziddriei si sunt vizibile pe indl{imea fiecarui rand de cdrdmizi, dintre acestea cele

1



situate in lungul zidului se numesc rosturi longitudinale, iar cele situate pe latimea zidului , adica
in curmezis sau in adéncime , poarta numele de rosturi transversale.

b) dupd cum sunt executate, exista urmétoarele tipuri de rosturi:

- rosturi pline care sunt umplute cu mortar cel putin pana la fata zidariei, rosturi pline care se pot

prelucra fie perfect netede la fata zidériei, in care caz se numesc rosturi drepte sau rosturi la fata, fie

proeminente la fata zidériei, caz in care sunt denumite rosturi jesite sau rosturi convexe.

- rosturi goale, care sunt umplute cu mortar péna la fata ziddriei, rosturile goale se pot prelucra in
forma rotunjita adéncita la fata zid#riei, caz In care se numesc rosturi rotunde intrinde sau rosturi concave,
in forme pline, fiind denumite rosturi tesite, sub forma a doud plane adancite de la fata zidériei, caz in care
sunt denumite rosturi dublu tesite intrate sau ca dous plane proeminente catre fata ziddriei, denumite rosturi
dublu tegite-iesite.

Standarde si acte normative

1. P2/85 - Normativ privind calculul §i executia constructiilor din zidarie portanta;

2. STAS 6799/82 - Privind executarea cosurilor de fum; -

3.C17-82 - Tnstructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de ziddrie si
tencuiali,

4, STAS 10109/1-82 - Lucriri de zidarie;

5. STAS 457/80 - Cardmizi pline presate;

6. STAS 8560/80 - Cardimizi si blocuri ceramice cu géuri verticale;

7.STAS 10833/80 - Blocuri si plici de zidérie din BCA;
8. STAS 438/1-2-80 - Armdturi peniru zidarie;
9. STAS 1030/70 - mortare,
Materiale utilizate
a) agregate pentru mortare-nisip, lianti (cimenturi), varul, aditivi;
b) cardmizi;
Materiale:
- ciéramizi presate pline format 240x115x63
- ciment M30
- apa
- pisip c-1lmm
- mortar marca M 50 Z
- olane ceramice 12 cm pentru cosuri de fum
- scanduri de rasinoase ¢1D
- ghermele caronilizate
. cArdmizi cu goluri verticale 290x140x98 mm
- carimizi subtiri pentru sobe 240x115x20 mm
- piese ceramice din teracota pentru sobe
- shrma de otel tip aramita 3 mm
- nisip ¢-3 mm
- argila
- garnituri metalice pentru sobe
- gratar din fata pentra sobe
- usita din tabla pentru cosuri duble
- rigle de fag aburite
- scAnduri de fag aburite
- tabla zincata de 0,5 mm grosime
- rebord de izoleum
- banda de otel laminat la cald 20x3 mm
- otel beton OB37 13
- aliaj de lipit
- dibluri de rasinoase



- balamale paftele forma B de 70x50 mm

- suruburi uzuale cu cap hexagonal 6x60

- piulita hexagonala M6

- suruburi uzuale cu cap si gét patrat pentru lemn 8x40

- piulita M6

- suruburi uzuale cu cap hexagonal M8x3(

- piulita din lemn cu cap inecat de 3x30 cm

- cutie cu cap conic tip 1 pentru constructii.

Livrare, depozitare, manipulare

Prin transportul materialelor se intelege atat transportul orizontal cat si cel vertical.

Transportul materialelor pe santier este una din cele mai importante probleme.

a) Transportul mortarelor si manipularea acestora.

O problema importanta In scopul rezolvarii problemelor continue in capitolul A, este alegerea
mijloacelor pentru transportul acestora. El se face fn functie de gradul de mecanizare a gantierului, de locul
de amplasare a instalatiei de preparare a mortarului, de distantele §i nivelurile pana la care urmeaza a se face
transportul.

Conditiile principale pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport sunt urmitoarele:

- sa fie etanse, s fie curate (fara mortar vechi, aderent sa permita fara eforturi golirea totala si

rapida).

Mijloacele de transport vor {i curate si spalate la sfarsitul schimbului de lucru, ori de céte ori se

schimba natura materialului transportat si la fiecare intrerupere a transportului mai mare de 2 ore.

In privinta manipularii mortarelor la punctul de lucru pe distante mici pe verticala si orizontala, se
face cu roaba cu o roata avind capacitatea de 100 litri iar pe verticala cu ajutorul benelor necesare pentiu
manipuiare pe verticala.

Transportul pe verticala a mortarelor se face cu bene ridicate cu macaraua, bobul mobil precum si
pompe de mortar,

¢) Transportul si manipularea carimizilor

Transportul materialelor de zidarie se face in doud faze:

- transportul de la punctul de aprovizionare sau de la fabrica la gantier

- transportul pe santier (de la magazii sau depozite la punctele de lucry, sau intre diferite puncte de

lucru.

La alegerea utilajelor si dispozitivelor pentru ridicarea materialelor de ziddrie trebuie sa se tina
seama de modul cel mai eficient de manipulare a materialelor de zidérie.

In acelasi timp se va tine seama de posibilitatile de depozitare a unitatilor de incarcatura (pachete,
palete balotate) pe platformele de lucru in acest scop se va avea in vedere urméitoarele reguli:

- unitatea de incarcatura se aseaza intotdeauna cu latimea mica paralela cu deschiderea elementului
principal de rezistenta.

- distanta intre marginea zidului si latura unitatii de incarcatura va fi de 70 cm.

- distanta libera intre unitatile de incarcaturain toate directiile va fi de cel putin 1,2m.

- lazile de mortar se intercaleaza intre unitatile de incarcatura dispuse de-a lungul zidului in curs de
execufic.

- se interzice agezarea a mai mult de dou pachete pe deschiderea elementului de rezistenta.

In aceste conditii se disting trei cazuri posibile de agezare a unitatilor de incarcatura pe o deschidere:

- doud unitati de incarcatura:

- o unitate de incarcatura combinata cu circulatie orizontala a materialelor —
mortar sau material de zidérie.

- o unitate de incarcatura fara circulatie orizontala a materialelor.

Asezarea pachetelor cu materiale de ziddrie in mijloacele de transport se face Tn mod diferit in
functie de tipul mijlocului de transport. La asezare se urmareste ca pachetele care limiteaza eventualele
spatii libere ramase in vagonul de cale ferata sd fie legate cu sdrma de pachetele adiacente, in cazul



pachetelor suprapuse, se leaga de cele din réndul superior. in mijloacele auto pachetele se aseaza pe un rénd,
cit mai aproape unele de altele.

Utilajele si mijloacele de transport utilizate in circuitele de manipulare a pachetelor de la producator
la obiect depind de dotarea gantierului si de numarul etajelor al obiectului deservit.

Executia luerdrilor

Elementele constructive ale peretilor de zidarie:

1. Operatiile si fazele ce compun procesul de lucru:
a) Trasarea ziddriel — inainte de a incepe ziddria peretilor, acestea se fraseaza
pe fundatii , pe plangeu sau zidurile inferioare.
b) Este necesar ca trasarea si fic completa, cuprinzdnd toate elementele din plan pentru gvitarea
modificarilor sau dardmaturile nlterioare.
¢) Trasarea se executa dupd planurile de executie, folosind sfori, drepte, coltare sau sabloane. Sfoara
foloseste la trasarea tuturor rAndurilor de cirimizi. Sfoara se fixeaza la un capat cu ajutorul unei scoabe
putand fi mutata la fiecare rdnd sau la mai multe rAnduri de ciiriimizi. Pentru trasarea golurilor de usi i
ferestre i pentru realinierca corecta a spaletilor verticali ai zidariei se folosesc sabloane de metal agezate cu
exactitate In golul respectiv si sustinute cu proptele in timpul lucrului.

Tntinderea si nivelarea mortarului se face cu canciocul §i nivelat cu mistria.

Asezarea cirimizilor — se va avea in vedere regulile generale de alcatuire,

Dupi ce se zidesc primele céirdmizi la unu! din capetele zidului inalténd cateva rénduri, se trece la
celalalt capat, zidind la fel cateva rinduri si obtinéind astfel reperele de colt. Pentru ziddria portiunii de zid
dintre repere se intinde o sfoara la fiecare rand de cirfimizi, iar acestea se aseaza pe muchia lor superioara
dup sfoara.

Cand distanta dintre repere este mare, estc necesar sa se execute §i repere intermediare. Sfoara se
fixeaza in mod obisnuit la fiecare capat cu céte un cui infipt in mortarul din rost, fiind mentinute in pozitie
exacta cu cite o cirfimida agezata pe muchie.

Sfoara trebuie s3 fie alaturata perfect de muchia cdrdmizilor.

Se executa apoi completarea rdndului, dupd care zidarul ia mortar cu canciocul il intinde peste
cirimizile agezate, el indeasa mortarul cu mistria in rosturile dintre cirimizi, umplandu-se bine. Se verifica
apoi orizontalitatea gi verticalitatea zidariei.

Astfel, cu dreptarul si cu nivele se controleaza daca randul orizontal, adica daca a fost zidit uscat,
dupi sfoara aceasta verificare facindu-se dupd fiecare rénd. ‘

Pentru obtinerea nivelului orizontal, cirimizile care sunt mai ridicate se indoaie cu lovituri usoare
aplicate cu ciocanul pe un dreptar. '

Cu firul de plumb lasat sa cada liber pe indltimea ziddriei, se verifica verticalitatea acesteia.
Verificarea se poate verifica cu ajutorul nivelei agezate pe lungimea ei pe indlfimea zidului.

Dupi zidirea ctorva rAnduri de cdrimizi, zidarul curata cu mistria mortarul iesit din rosturi §i scurs
pe fetele zidului. _

Rosturile goale se recomanda cénd ziddria urmeaza a se tencui, pentru ca tencuiala sa adere mai bine
la zidarie. De asemenea, ele sunt recomandate in cazul ziddriei aparente, pentru ca rosturile sa se poata
realiza fara a mai fi necesara curatirea prealabila a mortarului din rosturi cu scoabe.

Realizarea unei zidarii cu caracteristicile scontate este conditionata nu numai de marca mortarului ci
si o serie de factori ca : consistenta mortarului, conditiile in care se transporta mortarul de la locul de
preparare la locul de punere in opera, gradul de segregari a mortarului.

Prin dimensiunile lor, gradul de umplere cu mortar si uniformitate, rosturile ziddriel de cdrdmida,
influenteaza capacitatea portanta, stabilirea §i caracteristicile termotelmice ale acesteia.

{.a ziddria de cirimida sau blocuri ceramice, grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm, iar cea a
rosturilor verticale este de 10 mm. Se admit rosturi de grosime mai mare numai la zidarii executate din
caramizi recuperate i putin solicitate.

Rosturile trebuie si fie distribuite uniform, rosturile orizontale trebuie sa fie egale in plan orizontal,
iar cele verticale trebuie sa corespunda procesului de trecere orizontal.



7Ziddria se executa in rinduri orizontale, pe toata suprafata constructiei, pentru a se asigura astfel o
incarcare uniforma a portiunilor de zidarie in curs de executie.

Ta intreruperea lucrului nu se permite a se asterne mortar peste ultimul rind de carimida zidita
deoarece la reluarea lucrului prin uscarea acestuia, nu se asigura buna legatura cu mortarul ce se asterne din
nou.

In cazul unei durate mai mari a intreruperii, peste ultimul rnd de cirdmida se aseaza o protectie de
carton bitumat.

Peretii de rigidizare se executa concomitent cu peretii portanti pe care fi contravintuiesc
asigurandu-se legatura intre pereti prin tasare sau prin siélpisori de beton armat inglobati in zidarie.

In scopul asigurarii unei bune legaturi a peretilor cu plansecle de beton armat, se executa ziddrie
péna la nivelul indicat in proiect, §i se lasa golurile pentru lacasurile grinzilor. Primul si ultimul rénd de
caramida se executa din cirimizi agezate in curmezis.

Santurile, stiturile si golurile necesare executarii instalatiilor interioare se pol executa daca nu
afecteaza rezistenta zidurilor.

Dimensiunile, marca §i calitatea cirimizilor, precum si marca mortarului de ziddrie vor fi
obligatoriu cele prevazute in proiect.

Compozitia mortarului va fi cea prevazuta in normativul C 17-78 — Instructiuni tehnice privind
compozitia si prepararea mortarelor de ziddrie §i tencuiala. ‘

Cirdmizile inainte de punerea lor la lucrare se vor uda bine cu apa. Pe timp de arsita udarea trebuie
facuta abundent.

Ancorarea zidiriei de umplutura de structura cladirii se face cu ajutorul bolturilor impuscate cu
pistolul. La capatul filetat al boltului se monteaza ciocul agrafei de otel beton la indltimea care corespunde
cu rdndul respectiv al zidériel.

Agrafa de otel se fixeaza in pozitia cuvenita cu saiba §i piulita.

Conditiile tehnice de calitate a lucririlor. Receptia lucririlor.

In scopul obtinerii unei calitati superioare a zidurilor in timpul executiei la receptia lor si la
terminarea lucririlor trebuie s3 fie cunoscute cerintele tehnice strict necesare gi importanta lor Ja realizarea
unor cladiri cu durabilitate mare.

Zidaria de carimida trebuie sa aiba o serie de caracteristici tehnice care satisfac cerintele cladirii si
anume:

- rezistenta la incarcarea verticala si la rezistenta vintului;

- rezistenta termica constituind elemente de pereti buni izolatori termic;

- izolarea buna contra infiltrarii precipitatiilor atmosferice si a vaporilor de apa;

- 0 buna izolare impotriva zgomotului.

In scopul realizarii unor lucrédri de calitate buna, este necesar sa se cunoasca
conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca materialele si lucrérile. Asezarea  in  pozitia
corecta a fiecarei cirdmizi pe lungimea sau pe latimea zidurilor — este o conditie esentiala la orice fel de
pereti, dar mai ales peretii portanti si la cei exteriori.

La fel de important este conditia umplerii cu mortar a rosturilor dintre cirdimizi si aceea a agezaril
orizontale a randurilor de cirimida pe lungime si grosime.

La peretii portanti transversali cladirii sau longitudinali, §i la peretii exteriori, esavitatea executiei,
deci calitatea zidiriei, conditioneaza capacitatea de rezistenta a acesteia §i ca urmare capacitatea de
rezistenta si stabilitate a intregii cladiri la presiunea véintului §i la efectul cutremurelor. in ceea ce priveste
durabilitatea lucrdrilor de zidérie la sarcinile normale, la presiunea vanturilor si la efectele oscilatiilor
provocate de cutremure, conditia principala este calitatea ireprosabila a jucrérilor.

De aceea urmarirea calitatii lucrdrilor este de cea mai mare importanta, deoarece ajuta la evitarea
greselilor de execulie, previne i inlatura orice fel de abateri de la prevederile proiectelor §i la conditiile
tehnice privind calitatea lucririlor, evita In acelasi timp punerea in lucrare a unor materiale — cirdmizi,
mortar, ete. de calitate necorespunzatoare, inlesneste luarea pe loc a masurilor de remediere a caror
eventuale greseli, nepotriviri gi eforturi dimensionale.
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Calitatea executarii depinde si de gradul de calificare a muncitorilor, care daca sunt bine calificati,
nu vor pune in lucrare materiale de calitate necorespunzatoare, nu vor folosi scule si unelte de slaba calitate
si nu vor lucra neorganizat sau conform unor metode nepotrivite si vor deroga de la regulile de executie a
lucririlor.

La zidariile peretilor portanti rosturile dintre carimiziau o importanta deosebitaca grosime, tasare i
umplere cu mortar.

Se stie ca un perete din ziddrie de cardmida care au rostutile verticale in continuare, nu vor fi
suficient de rezistenti la o sarcina verticala. Rostul continui de mortar vertical care nu intiineste nici o
cardmida se va rupe, se va forfeca deoarece mottarul este mei putin rezistent decét cardmida.

Daca rosturile verticale nu sunt in continuare ci sunt alternante, solicitarea la rupere a rostului de
mortar este impiedicata, deoarece la aceasta solicitare rezistenta cérdmida care acopera rostul inferior.

Rosturile trebuie s fie tesute cu respectarea regulilor generale de executare a acestora. Acestea
trebuiesc facute cu mare exactitate, in caz contrar agezarea cirimizilor sau a blocurilor este neuniforma din
punct de vedere al teserii i ca urmare aceasta neuniformitate se resfrange si asupra transmiterii incarcarilor,
putindu-se produce fisuri, crapaturi.

Tasarea zidariei, Ja executia peretilor si a altor elemente de constructie, trebuie sa se realizeze nu
numai pe lungimea acestora ci §i in indltimea lor. De aceea la inceperea ziddriei, se aseaza intdi o fractiune
de cirimida sau un bloc (1/2, 3/4 ) bine si exact taiate pe lungime sau latime, dupd care agezarea cirdmizilor
sau a blocurilor se poate face respectand trecerea corespunzatoare.

Tasarea cirimizilor in ziddrie la fiecare rdnd, adica asezarea lor alternanta de la rdnd la rand, astfel
inct rosturile de pe un rand si fie acoperite de pliurile réndului superior conform ziddriei caracterul
monolit, formand un singur corp care rezista bine la toate solicitarile din diferite incarcari.

Calitatea zidariei de cirimida este mult conditionata i de masurile care se iau la intreruperca
fucrului. Intreruperca se datoreste incetarii lucrului pentru repaosul de pranz sau pentru noapte in vederea
reluarii a doud zi.

In acest caz se recomanda a s¢ asigura continuitatea calitatii zid#riei fara sa se formeze un rost de
intrerupere, zidiria s fie intrerupta in trepte.

In cazul intreruperii ziddriei In vederca montarii cofrajelor pentru turnarea planseelor este necesar ca
zidiria sa se acopere cu carton asfaltat spre a o feri de arsita soarelui sau de efectele ploii.

O mentiune speciala se face privind calitatea zidurilor de umplutura intre elementele schelelor de
beton armat. Deosebit de mare atentie trebuic data executici ziddriei, astfel incét sa se realizeze in conditii .
bune legatura dintre zidarie i elementele scheletului, stélpi, grinzi, centuri, plangee.

Rosturile trebuie si fie bine, complet $i uniform umplute cu mortar cu aceeasi consistenta i acelasi
continut conform prevederilor din proiect.

Acest mortar trebuie sa adere bine si uniform la fetele elementelor de beton.

Ziddria de umplutura se executa dupd turnarea elementelor de beton armat prezinta o dificultate la
impanarea lor cu grinzile §i plangeele, executandu-se umplerea rostului cu mortar suficient si eventual, cu
Jaturi de cirimida sau pene metalice pentru a asigura peretilor rezistenta si stabilitate. in caz contrar, in
fatade, acele rosturi vor apare prin tencuiala exterioara datorita faptului ca prin ele a putut patrunde
umezeala, chiar si ploaia care se scurge pe fatade.

Organizarea muncii la astfel de lucréri se bazeaza pe cteva principii fundamentale:

- organizarea procesului de lucru dupd cele mai bune metode;

- diviziunea muncii i cooperarea in munca,

- realizarea celor mai bune conditii pentru desfasurarea muncii.

Rezistenta materialelor conditioneaza rezistenta la compresiune a ziddriei gi este
influentata de o serie de factori.

Mortarul din zid#iric transmite presiunea de la rndul de sus pe mortar cu toata suprafata, mortarul va
Jucra numai la solicitarea la compresiune. Daca insa cirimida reazema incomplet, atunci mortarul se va
strivi, iav cirimizile se vor rupe datorita incovoierii si forfecarii lor. Pentru a asigura comportarea normala a
ciramizii de zidirie, mortarele trebuie sa fie uniform intinse §i sa aiba aceeasi grosime. Un rol important



asupra rezistentei il ate grosimea rosturilor de mortar, care nu trebuie sa intreaca grosimea prescrisa in
normativ. O mare importanta pentru rezistenta zidariei o are umplerea rosturilor verticale.
Receptia lucrarilor de zidirie

Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care se folosesc la executarea zidariilor se pun in
opera numai dup# de s-a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice.

La ciirimizi si blocuri de ziddric se verifica: - dimunsiunile, marca, clasa si calitatea. Mortarul si
betonul provenit de la statiile de betoane se verifica pe baza fasiei de transport In care se precizeaza marca,
consistenta, continutul si agregatele mari, temperatura precum §i prin incercari pentru controlul realizarii
maicii.

Calitatea zidarilor se verifica pe tot timpul executiei lucrarilor de catre seful de echipa, maistru, iar la
lucriiri ascunse, si de seful de lot si reprezentantul beneficiarului.

Verificarea se face vizual i prin masurari.

a) controlul asupra calitatii materialelor in momentul punerii fn opera consta din urmitoarele:

- se examineaza starea suprafetelor carimizilor si blocurilor, interzicAndu-se folosirea celor acoperite
cu praf, alte impuritati sau gheata;

- se verifica in mod special pe timp calduros daca se uda cirimizile inainte de punerea in opera;

- pe masura executarii lucrdrilor, se verifica daca procentul de fractiuni de crfimizi fafa de cele pline
, nu depaseste limita maxima de 15%.

Prin masuratori cu conul — etalon se verifica la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar cat
mai frecvent daca consistenta mortarului de ziddrie se inscrie n limitele:

- 8-13 cm la ziddria din cdrdmizi pline;

- 7-8 cm la zid#ria din cirimizi si blocuri cu gauri verticale si goluri orizontale;

- 10-11 cm la zidaria din blocuri mici de beton celular autoeclavizat.

b) Verificarea calitatii executiei ziddriei consta fn urmétoarele:

- prin masuratori la fiecare zid se verifica daca rosturile verticale sau tesute la
ficcare rénd, astfel ca suprapunerea cirimizilor sau blocurilor din doud randuri succesive pe niiltime sa se
faca de minim 1/4 cirimida in lungul zidurilor si 1/2 cdrdmida pe grosime.

- se verifica grosimea rosturilor verticale si orizontale ale ziddriei prin masurarea cu 10-12 rosturi la
fiecare rand.

- vizual se verifica la toate zidurile daca rosturile verticale si orizontale sunt umplute complet cu
mortar, cu exceptia addncimii de 1-1,5 cm de Ia fetele vazute ale zid#riei, nu se admit rosturi neumplute.

_ orizontalitatea randurilor de zidirie se verifica cu ajutorul furtunului de nivel si dreptarul la toate
zidurile.

- modul de realizare a legaturilor zidurilor se verifica la toate colturile, ramificatiile si intersectiile.

- grosimea zidariilor se verifica la fiecare zid in parte.

Grosimea zidiriei se verifica prin masurarea cu o precizie de Imm a distantei pe orizontala dintre
doud dreptare aplicate pe ambele fefe ale zidului. Se masoara grosimea la trei Indlfimi sau puncte diferite ale
zidului, iar media aritmetica a rezultatelor se compara cu grosimea prevazuta in proiect.

- verticalitatea zidariei se verifica cu ajutorul firului cu plumb si dreptarul cu lungimea de 2,5 m.
verificarea se efectueaza cte trei puncte pe iniltime la fiecare zid.

- planeitatea suprafetelor si rectilinitatea muchiilor se verifica prin aplicarea pe suprafata zidului a
unui dreptar cu lungimea de 2,5 m si prin masurarea cu precizia de
1 mm a distantei dintre rigla si suprafata sau muchia respectiva.

Verificarea se realizeaza la toate zidurile: - lungimile si indlfimile tuturor zidurilor, dimensiunilor
golurilor si ale plinurilor dintre goluri se verifica prin masurare direct cu ruleta sau cu metrul. Media a trei
masuratori se compara cu dimensiunile din proiect.

¢) La zidria complexa la fiecare stilpisor din beton armat se verifica urmétoarele:

- trasarea pozitiei stilpisorilor
- sortimentu] si diametrele armaturilor
- dimensiunile si intervalele dintre stalpii din zidérie



- pozitionarea corecta pe indl{imea ziddriei a armaturilor din rosturile orizontale, prin care se
realizeaza legatura dintre stélpisori §i zidarie.

- cofrarea si betonarea stilpisorilor

d) La zid#ria armata, pe langa cele aratate la zidéria simpla se verifica:

- daca armarea ziddriei cu bare sau plase sudate prin puncte sa face in sectiunile prevazute in
proiect;

- grosimea rosturilor orizontale, tindnd seama de acestea trebuie si fie egale cel putin cu
suma grosimilor a doudi bare plus 4 mm, totodata se va conirola daca stratul de mortar de acoperire a
armaturii in dreptul rosturilor este din ciment i are cel putin 2 cm grosime.

¢) La zidaria de umplutura si a lucrdrilor de placare a fatadelor:

- se verifica daca ancorarea ziddriei si a placajelor de stalpi se executa conform prevederilor
din proiect in ce priveste diametrele si numdrul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor, sectiunile
in care se face ancorarea, modul de fixare a ancorajelor de elementele de beton armat;

" se verifica vizual daca ziddria a fost bine inpanata intre plangee iar rosturile verticale dintre
zid#rie si stalpi sunt umplute complet cu mortar , se controleaza daca suprafefele stilpilor din beton armat
care vin in contact cu zidiria se amorseaza cu mortar de ciment. A

La receptionarea zidiiriei din cardmizi, abaterile limita fata de dimensiunile stabilite prin proiectare
sau prin prescriptiile in vigoare.

Caiet de sarcini pentru lucriri de placare la pereti, cu gips-carton

1. Generalititi
Prezentul caiet de sarcini se refera Ia alcdtuirea si executarea placajelor la perefi, cu gips-carton pe-

structura proprie metalici, cu termoizolatie din vatd minerala.

2. Standarde de referinti

- C 56 Normativ pentru verificarea calitdtii $i receptia lucrdrilor de constructii  si
instalatii aferente;

- STAS 5838/1 Vatd minerald si produse din vatd minerala. Conditii tehnice generale de calitate;

- STAS 5838/5 Plici din vatd minerals;

- Agrementele tehnice penttu plicile din  gips-caifon si  pentru sistemul  de

sustinere gi de aplicare la perefi.

3. Materiale si produse principale

Plici din gips-carton rezistente la foc i umiditate, de 12,5 mm grosime ;
Placi din vatd minerald tip G 90, G 100 sau similare ;
Profile de montaj UW50 mm;

Profile montanti CW50 mm curente sau pentru gol de usi ;

suruburi autofiletante ;

T

suruburi cu diblu din plastic ;

band# de rost din impasliturd de fibre de sticlé ;

chit specific de rost sau de acoperire .



4, Aptitudinea de exploatare

Panourile pentru pereti ugori de compartimentare corespund din punct de vedere al sigurantei n
exploatare, constituind elemente neportante de constructii si sunt utilizate n proiectul de fatd pentru
placarea cu termoizolatie a suprafetelor interioare ale peretilor exteriori sau spre Incaperi reci. Ele prezintd
rezistentd i stabilitate corespunzitoare la actiunea simuitana a sarcinilor statice si dinamice la care pot fi
supusi peretii. Aceste performante sunt realizate prin modul de alciituire al panourilor si al sistemelor de
prindere la plafon si pardoseald.

Din punct de vedere al comportérii la foc se menfioneazd ca toate elementele componente fac parte
din clasa de combustibilitate CO.

Panourile nu contin produse care si emane pulberi sau noxe periculoase in atmosfer.

5. Proiectare arhitecturala

Proiectele partii de arhitecturd indicd reprezentarea in plan a peretilor de placare, finisajul
panourilor si a elementelor ce compun sistemele de pereti.

Pentru realizarea peretilor de placare, s-au previzut panouri modulate cu latime de 1000 mm
interax. Montajul panourilor modulate i a panourilor de completare se face pe principiul asamblarii in linie
dreapti.

Toate panourile de acelasi fel sunt complet interschimbabile datoritd moduldrii.

Montajul se va executa conform detaliilor puse la dispozitie de fabricant.

Montajul se va executa obligatoriu dup# proiectul de fabricatie elaborat de firma furnizoare §i

aprementul tehnic.
6. Alciituirea si punerea in opera

6.1 Operatii preliminare
Executia peretilor despértitori se va Incepe dupd terminarea lucriirilor de la stratul suport al

pardoselilor din beton.

6.2 Executia peretelui
Profilele de racordare UW se previd pe o singurd fafd cu benzi de etangare pentru racorduri si se
fixeaza de pardoseald cu elemente de prindere universale, la distante de 80 cm intre ele. La pardoseald, pe

litimea ugilor nu se monteazi profil
de racordare. Pe peretii adiacen{i se realizeazd racordul din profile CW. Pentru o buni izolare fonici,
profilele de racordare sc preseazd ct mai stréns de elementele de construciie.

Profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2 ¢m in profilele de racordare cu plangeul. Profilul

montant se introduce mai intai in profilul de racordare de jos, iar apoi in cel de sus. Apoi se dispun profilele



montanti la un interax de 60 cm. Ele se dispun cu latura deschisi spre directia de montaj, In asa fel incat
fixarea panourilor sa inceap de la muchia stabiliti.

Panotarea primei fete a peretelui tncepe cu o latime intreaga de panou (120 cm). Panourile de gips-
carton se fixeazi de profilele montanti cu o surubelnia electricd, folosind suruburi rapide dispuse la distante
de 25 cm pentru panotare simpld si 75 cm pentru panotare dubld. Din cauza necesitdfii de alternare a
rosturilor, al doilea rand se monteazd incepind cu o jumdtate de panou (60cm}).

Pentru izolarea termici a peretelui se fixeazi izolafia din vatd minerald de peretele din beton prin
lipire cu adezivi san cu suruburi in dibluri de plastic si gauri forate. Spatiul liber din interjor trebuie izolat
in totalitate.

Dupa finalizarea montarii panourilor se trece la tratarea rosturilor, racorddrilor si a capetelor de
suruburi, cu benzi de etangare si pastd speciala.

La golurile de ugi, profilele pentre montanti se fixeazd de profilele de racordare cu pardoseald prin
nitari cu cap ascuns. Profilele de racordare cu pardoseald trebuie prinse de pardoseald, in stanga si n
dreapta ugii cu cte doud dibluri. Drept bojandrug al usii, se monteazd in partea superioard a usii un profil
UW. Aldturarea panourilor din care se realizeazdi perctele trebuie si se facd iIntotdeauna deasupra
boiandrugului, si in nici-un caz in dreptul profilelor verticale ale tocului. Eventualele instalatii se monteaza
in golul din pereti, dupi ce s-a executat panotarea primei fete.

La racordarea dintre pereti se previd benzi de etangare pentru racorduri, care la perefii rezistenti la
foc vor fi din clasa de combustibilitate CO (CA1), respectiv fibre de sticld. Rosturile se umplu cu pastd
specialii sau cu chit permanent elastic si posibil de a fi vopsit.

Dupi caz, suprafata peretelui se rectifici cu pastd speciald si se finiseaza prin tapetare, placare cu

faiantd, sau vopsire, conform precizérilor proiectului.

7. Controlul calititii §i receptia lucririlor
Toate produsele de import care alcatuiesc peretii usori de compartimentare vor fi insotite de agrementul
tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Roménia. Pentru execufie se vor face verificiri la :
- aspectul si starea generala ;
- elemente geometrice - grosime, planeitate, pante (unde este cazul);
- fixarea panourilor pe suport ;
- rosturi;
- ¢orespondenta cu proiectul.
Acolo unde prescriptiile, sau datele din proiect nu au fost respectate, sau dacd aspectul

compartimentiirii nu este corespunzitor, se va executa refacerea acestuia, conform prescriptiilor specificate.
ABATERI ADMISE :
Devierea de la cota de referini Tn planuri pentru panourile montate, este de & 1,5 mm pe metru.

Diferenta de plancitate la pardoseald si tavan mésuratd pe o lungime de 3 m, este de 3 mm.
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La receptia lucrarilor de montaj a compartimentirii se vor verifica:
- aspectul si starea generald ;
- elemente geometrice (grosime, planeitate, verticalitate);
- fixarea panourilor de suport, corespondenta cu proiectul.
Denivelarea admisi de la cota de referiné din plan este de + 1,5 mm/m.
Diferenta de planeitate admisd intre pardoseald si tavan este de + 3mm/3m.
Se vor incheia procese verbale de lucrdri ascunse pentru structura de
sustinere i pentru finalizarea peretelui.
Se atrage atentia ci durabilitatea i comportarea in timp a acestui tip de perete va fi asigurata numai

daca personalul de executie a fost calificat pentru acest gen de lucriri.

CAPITOLUL TENCUIELI
Generalitati

Prin lucriri de tencuieli se intelege acoperirea suprafetelor elementelor de constructie executate din
lemn, piatra, cArdimida si beton cu un mortar, care dupa un anumit interval de timp se intareste forménd un
strat de rezistenta.

La cladiri, peste acest strat se aplica de cele mai multe ori §i in special in interiorul cladirii spoiel,
zugraveli, vopsitorii.

Executarea tencuielilor se face in urmitoarele scopuri:

- de a proteja materialele din care sunt exccutaie zidurile, tavanele, peretii despartitori si alte
elemente de constructie, contra actiunii ploilor, gerurilor, umiditatii, arsitei soarelui, gazelor i altor agenti
nocivi, care deterioreaza aceste materiale.

- de a acoperi toate netegularitatile peretilor si tavanelor si de a le da forma estetica, atat in interior
ct si la exteriorul cladirii, ceea ce se poate realiza datorita calitatii mortarului de a primi orice forma la
aplicarea lui. :

- de a crea suprafefe netede, pentru a uswa intretinerea si a asigura conditiile igienice
corespunzatoare.

- contributia tencuielii la mirimea izolarii termice a peretilor si tavanelor pe care se aplica.

Aleiituirea tencuielilor

Toate tencuielile, cu exceptia celor brute se aplica in cel putin 2 straturi:

- primul strat stratul de baza (grund) are grosimea de 8-15 cm se executa cu carton obisnuit;

- al doilea strat — fata vazuta are grosimea de la 5-30 mm, dupd felul prelucrdrii si a materialului
folosit si se executa cu mortar obisnuit §i cu material special;

Fata vazuta se poate finisa, conform prevederilor proiectelor, n urmitoarele moduri:

- inchidetea porilor cu un strat subtire de pasta de var gi adaos de ipsos 1 ml var pasta denumita glet
de var;

- acoperirea cu un strat subtire de pasta de ipsos fin netezit, denumit glet de ipsos;

- tratarea n scopuri decorative-frecare cu peria de sdrma, rostuire, buciardare, spituire, pieptanare,
etc.

La executarea tencuielilor se vor respecta urmétoarele regului:

-nu se va folosi mortar de ipsos Ia tencujeli exterioare;

- tencuielile interioare se vor executa inaintea tencuielilor exterioare, pentru a permite uscarea lor
mai rapida;

- se vor evita profilurile executate cu plasa de rabit la exterior, ele vor fi executate din cirimida sau
beton;
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- orice profil sau iesitura din tencuiala la exterior la mai mare de 4 cm grosime care este expusa la
ploaie, dar nu se acopera cu tabla, va fi acoperita cu un strat de tencuiala de ciment sclivisit, avind panta de
scurgere;

- executarea tencuielilor trebuie facuta cu mare grija;

- suprafetele si fie plane, muchiile rectilinii, profilurile drepte, etc. in limitele abaterilor admise.
Cand nu se precizeaza astfel de proiecte tencuielile se vor executa cu muchii vii;

- grundul se va executa in general pentru orice fel de tencuiala, diferenta constnd numai din felul
materialelor din cate se prepara mortarul. in mod exceptional ¢l poate lipsi la tencuielile pe suprafefe de
beton la care fafa vazuta se aplica direct peste sprit si la tencuielile pe suprafete de rabit la care fata vazuta
se executa direct peste smir,

Clasificarea tencuielilor

Tencuiclile interioare sau exterioare se clasifica tindndu-se cont de o serie de considerente. Dupa
natura suprafetelor pe care se aplica , tencuielile pot fi:

- tencuielile pe suprafete de cirimida care se executa in doud straturi;

- tencuieli pe suprafete de beton si pe suprafefe de zidarie de piatra care se executa din sprit, grund si
fata vazuta;

- tencuieli pe suprafete de sipei i trestie (tavane si pereti), care se executa in trei straturi-sprit, grund
si fata vazuta stratul de sprit avand rolul de strat de amorsaj;

- tencuieli brute constituite dintr-un singur strat executat din mortar gros cu sau fara adaos de
ciment; )

 tencuieli obisnuite driscuite, din terci de var aplicat pe un grund de mortar de var gros cu sau fara
adaos de ciment;

Tencuiala se prepara din nisip fin cemut i var pasta trecut prin sita. Grundul pe care se aplica terciul
nu trebuie s fie uscat.

- tencuieli sclivisite alcatuite din doud straturi de mortar de ciment;

- tencuieli gletuite, pentru acoperirea fefei vazute a tencuielii, se intrebuinteaza glet de var cu adaos
de ipsos sau glet de ipsos sub forma de pasta, pentra netezirea tencuielilor care urmeaza si fie tratate mai
deosebit sau si fie vopsite in ulei. Gletul se poate executa dupd ce fata vazuta a tencuielii a fost driscuita sau
odata cu aceasta fata;

- tencuieli decorative cu fafa prelucrata in mod decorat.

In categoria acestor lucrdri intra tencuielile cu praf de piatra si din piatra artificiala frecate,
buciardate, spituite, cioplite sau tratate cu acid clorhidric. Aceste tencuieli se folosesc in mod obisnuit la
fatade.

Dupi materialul dupé care se prepara mortarul tencuielile pot fi:

- tencuieli cu mortar de var gros atit pentru grund cit si pentru fafa vazuta. Ele se executa numai la
exterior.

- tencuicli cu mortar de var si ciment, acestea executindu-se obisnuit pe suprafete de beton , pe
suprafetele exterioare ale constructiilor, precum si in interior mai ales in Jocurile expuse degradarilor si
loviturilor.

- tencuieli cu mortar de ciment, ele aplicindu-se mai ales la soclurile exterioare ale cladirilor, la
tencuieli sclivisite, la pereti expusi umezelii permanente sau la actiuni mecanice.

- tencuieli cu var i ipsos.

Acest mottar se intrebuinteaza mai ales la tencuirea plafoanelor din sipei §i trestie.

- tencuieli cu mortar de ipsos cu fata vazuta executata numai din ipsos pe un grund de mortar var i
ipsos. Se executa atat la pereti cat si la tavane. _ _

- tencuieli cu materiale speciale - in aceasta categorie se cuprind tencuieli exterioare executate cu
materiale speciale ca dolomita, terasit, semilipiatra, pral de mozaic de calcar sau marmura.

Dupi destinatiile speciale tencuielile pot fi :

- tencuieli impermeabile care se obtin prin sclivisirca fetei vazute a tencuielilor executate cu mortar
de ciment sau prin introducerea in mortarul de ciment a unor substante speciale care fac tencuiala mai
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impermeabila, fie prin modul de executare a tencuielilor, ca de exemplu prin torcretare, in caz ele se numesc
tencuieli torcretate.

- tencuieli antiacide care rezista la actiunea substantelor chimice si care se obtin cu materiale avand
caracteristici speciale.

- tencuieli acustice care se realizeaza in scopul de a absorbi sunetele in salile de spectacole §i se
executa cu agregat poros.
Standarde si acte normative de referin{a

STAS 2634-80 - verificarea rezistentei la compresiune a mortarelor;
STAS 1030-70 - marci §i rezistenta minima a mortarelor;

STAS 9201-80 - var hidrant in pulbere Ja constructii;

STAS 166-78 - var pentru constructii;

STAS 3910-76 - determinarea de ....carbid;

STAS 4986-71 - argila pentru mortare pe baza de ciment;

STAS 545/1-80 - ipsos de constructii;

STAS 1560-78 - cimenturi de adaosuri;

STAS 8819/1-80 - cenuse de centrale termice electrice;

STAS 1667-76 - agregate naturale grele pentru mortare i betoane uscate;
STAS 7058-80 - aracet DF 25 sau DPTC;

STAS177-82 - instructiuni tehnice privind compozitia §i prepararea

mortarelor de ziddrie si tencuiala.

Mostre si testiri

fnainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia consultantului
spre aprobare urmétoarele mostre:

- mortare ce irebuiesc puse in opera;

- agregate pentru materiale ce compun mostrele;

- in special praful de piatra.

Materiale si produse

a) Liante — var hidratat — var pasta ciment

b) Agregate nisip

- Apa

- aditivi
Livrare, depozitare, manipulare _

Alegerca utilajelor pentru transportul mortarelor se face n functie de gradul de mecanizare a
santierului, de la locul de amplasare a instalatiei de preparare, de distantele si nivelurile la care urmeaza a s¢
face transportul.

Transportul pe orizontala pe distante mici se face cu roabe, tomberoane decupare petice, bare sau
pompe, iar pe distante mari, de la statia de preparare a mortarului pana la punctu] de punere in opera.

Transportul se face cu autocamioane, basculante, bene speciale sau autoagitatoare,

Transportul pe verticala se face cu macarale, elevatoare pompe sau tralij instalate la sol. Conditiile
principale pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport sunt urmétoarele:

- sd fie ctanse;

- 84 fie curate;

- sa permita fara eforturi golirea totala si rapida.

Mijloacele de transport vor fi spalate gi curatate:

- 1a sfarsitul schimbului de lucru;

- ori de cate ori se schimba natura materialului de transportat;

- la fiecare intrerupere a lucrului mai mare de 2 ore.

Descarcarea mortarului din autobasculante sau agitatoare se face in ;

a) Dispozitive agezate la nivelul solului, prin basculare sau prin bascularea §i incarcarea in pompe,
bene speciale pentru transportul pe verticala sau in tomberoane basculante.

b) Dispozitice agezate sub nivelul solului, sau autocamionului.
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Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamént. Durata maxima de transport va fi astfel
apreciata, incat transportul §i punerea n lucru a mortarului sa se faca in maxim 10 ore de la preparare,
pentru mortarele ciment sau ciment var fara intérziere.

Punerca in opera a mortarelor se va face conform normativelor in vigoare pentru executarea
zidariilor si tencuielilor.

Tehnologia de executic a luerdrilor

1. Pregatirea constructiilor si a suprafetelor in vederca executarii tencuielilor:

a) Pregatirea constructiei: - pentru inceperea tencuiclilor interioare trebuje terminate urmétoarele
lucréri: .

- zidaria peretilor despartitori sd fie complet terminata, precum sieventualele spargeri pentru lucrari
de instalatii;

- instalatii electrice, de apa, de incalzire centrala carc sunt prevazuie sa raména ingropate sub
tencuiala, si fie complet executate, iar cele de incalzire centrala si cele de apa s# fie §i probate;

_ montarea rabitului la tavane, orice bolti prevazute In proiect, precum gi a rabitulni pentru
acoperirea conductelor de scurgere, etc.;

- montarea tAmplariei i acoperirea ef cu hartie.

Tencuielile interioare se pot face numai dupd executarea invelitorii sau a terasei pe timp de vara se
pot incepe lucrdrile de tencuiala interioara daca deasupra Tncaperii respective sunt executate cel putin doud
plangee de beton armat gi daca scurgerea apelor din precipitatii de pe ultimul plangeu este asigurata.

De asemenca, lucririle de tencuieli se pot incepe numai dupd un anumit termen, Tn care trebuic sa se
faca terasa zidariei, deoarece aceasta tasare poate duce la fisurarea §i coscovirea tencuielii.

Peretii din ziddrie exceutati cu mortar de ciment se pot tencui imediat dupd executarca nivelului
respectiv, iar cei din zidédrie cu mortar de var sau cu un mic adaos de ciment, se pot tencui numai dupd
terminarea zidariei etajului imediat urmadtor.

La cladirile cu parter si la ultimul etaj, tencuielile se pot executa dup terminarea ziddriei peretilor,
indiferent de utilizarea mortarului.

Este interzisa executarca tencuielilor pe zidaria inghetata. Pentru executarea lucrarilor de tencuieli
exterioare este necesar si fie terminata streasina, montarea jheaburilor si s fie asigurata indepartarea apelor
de ploaie de pe acoperis prin montarea la j gheaburilor i si fic asigurata indepartarea apelor de ploaie de pe
acopetis prin montarea la jgheaburi a unor stuturi provizotii.

Pentru asigurarea unei aderente cit mai mari a mortarului pe suprafete pe care se poate aplica
tencuiala si a unei cat mai bune comportari a acestuia n timp, trebuie ca suprafetele de tencuit sa fie cét mai
rigide, curate i riguroase.

In acest scop se iau urmétoarele masuri:

- suprafetele elementelor de tencuit din ciramida sau beton trebuie verificate din punct de vedere al
abaterilor admisibile;

- inainte de aplicarea mortarului, suprafetele de tencuit trebuie si fie stropite cu apa pentru a nu se
produce absorbirea excesiva a apei din mortarul de tencuiala, ceea ce ar dauna adeziunii mortarului.

- toate lucririle de rabit ale diferitelor clemente cerute de necesitati arhitecturale trebuie terminate.

La tencuielile exterioare se vor evita lucrérile de rabit.

La tencuielile pe plasa de rabit trebuie sa se verifice n primul rénd ca plasa s fie bine legata cu
sarma Ia distanta de 20-25 cm de reteaua de bare de otel.

Pentru tencuiclile exterioare se executa aceleasi lucrdri pregatitoare ale suprafetelor de tencuit ca §i
pentru tencuielile interioare.

Se interzice folosirea ipsosului la aceste lucrdri, avand in vedere ca se degradeaza la umiditate. In
scopul de a stabili verticalitatea si planitatea suprafetelor de tencuit, precum gi in vederea obtinerii unei
grosimi cit mai reduse a acesteia se executa trasarea suprafetelor de tencuit.

Trasarea cuprinde doud operatii — punctarea §i executarea stalpisorilor.

Dup fixarea reperelor se trece la aplicarea tencuielilor.

Tencuielile constau din:
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a) Spritul si amorsajul — are ca scop asigurarea unei legaturi a acesteia cu suprafafa de tencuit. in
acest scop peretii de ziddrie se stropesc dupd care se amorseaza prin stropire cu un strat de mortar fluid, care
va avea aceeasi compozitie ca a mortarului pentru stratul de grund. Aplicarea manuala se face cu o matura
scurta, astfel incat sa s eformeaza o suprafata cit mai subtire.

b) Grundul — este stratul cel mai gros al tencuielii §i serveste pentru acoperirea neregularitatilor
suprafefelor de tencuit.

Mortarele folosite pentru grund sunt cele prevazute in proiect. Grundul se aplica dupd ce spritul s-a
intarir — dar nu mai devreme de 24 ore de la aplicarea acestuia.

Aplicarea normala se realizeaza in una sau doud reprize prin aruncarea mortarului pe suprafete de
tencuit. Mortarul se arunca direct cu canciocul , mistria sau cu farasul.

Uneori mortarul din targa se pune cu mistria pe malava patrata si de pe aceasta se arunca pe
suprafafa de tencuit. .

Dupi aplicarea mortarului intre repere prin intindere in fasii orizontale incepand de jos in sus intr-un
strat uniform se intinde cu ajutorul: dreptarului pentru nivelare prin miscari orizontale de dute-vino
deplasandu-1 treptat de jos in sus pentru ca surplusul de mortar sa se adune pe dreptar.

Surplusul de mortar se arunca apoi in targa cu mortar direct cu mortarul tindndu-l In pozitia
verticala.

Suprafata grundului astfel obtinut nu se netezeste, trebuie sa raména aspru pentru asigurarea
aderentei stratului vizibil.

Daca grundul s¢ aplica in mai multe siraturi, la mortarele pe baza de ciment sau ipsos, fiecare strat
trebuie sa se aplice numai dupa intarirea primului strat.

La executarea grundului pe peretii exteriori este necesar sa se dea o atentie deosebita colturilor
intrande i iesinde, pentru ca acestea sa rezulte drepte.

La executarea spaletilor la usi, ferestre si nise, se fixcaza la colturi dreptare piese in cumpana sau la
boloboc, pentru ca acestea sa rezulte drepti si verticali, respectiv orizontali. Mortarul de grund se aplica la
tavane prin aruncarea lui intre fisiile de ghidaj, pAna la grosimea acestora, incepénd de la unul din colturile
tavanului.

Mortarul pentru tavane trebuie si fie mai véscos decét cel pentru pereti.

Grundul se niveleaza intdi cu malaua, apoi cu dreptarul se tine inclinat fata de tavan, pentru a stringe
pe el surplusul de mortar care apoi se arunca in lada.

Dupi prima nivelare se arunca mortar in golurile ramase si se niveleaza din nou, péna ce se obtineo
suprafata continua a acestuia,

Racordarea dintre tavan si pereti se executa fie in colt drept formind o linie dreapta, fie cu o scafa
rotundasimpla fie cu un anumit profil.

¢) Stratul vizibil — este ultimul strat al tencuielii simple i are scop sa dea forma gi aspectul definitin
tencuielil.

Grosimea acestuia este de 2-4 mm la aplicare. Mortarul stratului vizibil denumit i tinci se prepara
cu nisip cu granule pana la 1 mm diametru. Dupé aplicarea stratului vizibil, acesta se prelucreaza pentru a-i
da o suprafata perfect dreapta si uniforma ca aspect. Stratul vizibil se aplica dupd uscarea grundului
incepand cu tavanul.

Daca grundul este complet uscat , acesta se stropeste cu apa inainte de aplicarea stratului vizibil. La
tencuieli exterioare, inainte de aplicarea stratului vizibil se executa toate profilurile fatadelor.

Tinciul se aplica cu canciocul sau mistria pe portiuni reduse si imediat se intinde cu drisca dreapta
intr-un strat uniform si cit mai subtire, contind sa se obtina o suprafata cit mai regulata. Dupd zvénlarea
acestui strat se procedeaza la netezirea cu drisca de lemn.

Netezirea se obtine stropind cu drisca stratul aplicat cu ajutorul bidinelei i frecAndu-1 cu drisca, cu
miscari circulare, pana la obtinerea unei suprafete cit mai netede gi uniforme.

Suprafata netezita se verifica cu un dreptar iar neregularitatile se completeaza cu tinci i se niveleaza
din nou, frecAnd suprafata pana ce capata acelasi aspect ca restul suprafetei frecate anterior. Tencuielile la
spaleti si la glaturile golurilor se executa odata cu tencuiala peretilor in acelasi mod.
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Muchiile rezultate din intersectia suprafetelor tencuite ale peretilor, spaletilor i glafurilor vor
reprezenta linii drepte, fara franturi tesite.

Gletul de var este un strat subtire realizat din pasta de var simplu sau cu adaos de ipsos. Gletul de
var se aplica pe tencuieli driscuite jnainte de uscarea completa a acestuia.

Aplicarea si tehnologia de executie a tencuielilor gletuite

Tencuielile gletuite se pot executa cu glet de var sau glet de ipsos.

Gletul de var este un strat subtire realizat din pasta de var subtire cu adaos de ipsos.

Gletul de var se aplica pe tencuieli driscuite inainte d euscarea acestora. in acest scop se¢ punc o
cantitate de var pasta pe o drisca de otel, si se intinde aceasta pasta, apasind pe o muchie pe suprafafa
driscuita astfel sa se acopere toate neregularitatile si asperitatile rezultate din driscuire.

Netezirea cu drisca de otel se executa péna se obtine o suprafata neteda de pipait, de inadire a
portiunilor de suprafata lucrate in perioade diferite. '

Daca tencuielile driscuite s-au uscat complet pentru aplicarea gletului se foloseste var cu adaos de
ipsos. '

Acest glet se aplica in acelasi mod ca i cel de var insa inainte de aplicare, tencuiala trebuie udata,
iar grosimea stratului poate ajunge la 1-2 mm. gletul se aplica pe portiuni mici, pentru ca sa se poata netezi
suprafata inainte de intarirea mortarului de glet.

Pentru netezire drisca se tina aproape perpendicular pe o suprafata de prelucrat gi s emisca in sus si
in jos, la dreapta si la stinga, pAna se obtine o suprafata perfect neteda.

De asemenea, si racordarile cu portiunile executate anterior se curata cu muchia dristei si cu hartia
sticlata, pana cénd nu se mai simpte nici o asperitate la frecarea cu dosul palmei.

Pentru realizarea unor tencuieli de calitate cu mortar de ipsos, pe 0 suprafafa de beton, cirdmida,
trebuie respectate intocmai succesiunea tehnologica a operatiilor.

Felul operatiilor si succesiunca aplicarii straturilor depinde de natura suprafefei pe care se aplica si
anume:

- pe suprafete de cardmida se aplica grundul si stratul vizibil;

- pe suprafete de beton se aplica un strat de spit din mortar de ciment cu adaos de var, grundul si
stratul vizibil;

- pe suprafete de rabit se aplica un strat de smir din mortar de var, ipsos, grundul si stratul vizibil.

Succesiunea operatiilor este:

a) Pregatirea gi amorsarea suprafetelor aceasta operatie se face ca si pentru tencuieli obisnuite, cu
deosebirea ca in cazul tencuielilor aplicate pe suprafete de rabit, inainte de executarea grundului se aplica un
strat suport din mortar de var cu ipsos smir, care umple golurile plasei de rabit.

b) Trasarea i punctarea tencuielilor — se executa ca si in cazul tencuielilor obisnuite cu deosebirea
ca la tavane cu rabit, odata cu fixarea mortarelor, se leaga de reteaua armaturii plasei de rabit, de o parte i
de alta a acestora, cite o mustata de sdrma zincata la 1 mm diametru pentru prinderea dreptarelor necesare
executarii fisiei de ghidaj.

¢) Aplicarea grundului cu mortar de ipsos var — grundul are ca scop sa acopere neregularitatile
suprafetelor de tencuiala din care cauza ¢l formeaza stratul cel mai gros al tencuielii. Se aplica dupd de
spitul sau smirul s-a intarit.

Mortarul pentru grund se aplica la fel ca pentru tencuieli obisnuite cu deosebirea ca in acest caz
mortarul se aplica intre doud fasii sau doi stalpisori la 10 cm distanta intre ghidaje, lasdndu-se marginile cu
forma neregulate, pentru asigurarea aderentei cu urmatoarea fasie.

Dupd terminarea unei fasii de grand, ghidajele din ipsos se desfac cu tesla. Urmitoarea fisie de
grund se executa avand ca sprijin pentru nivelare fasia sau stalpisorul urmdtor de ghidaj si fasia de grund
deja nivelata,

Pentra pereti operatia incepe dintr-un colt, incarcindu-se cu mortar cu ajutorul mistriei, prin
aruncare, spatiul dintre doud fasii pentru ghidarea dreptarului. ,

Nivelarea se executa printr-o miscare de alunccare a dreptarului pe cele doud ghidaje de ipsos
inainte si inapot.
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d) Executarea gletului de ipsos — gletul de ipsos este acel strat subtire de 1-3 mm grosime de pasta
de ipsos care se aplica pe suprafata grundului pentru a se realiza o suprafata perfect neteda i plata, care sa
constituie la rindul sau stratul suport pentru aplicarea zugravelilor sau vopsitoriilor de calitate superioara.

Gletul de ipsos se aplica pe suprafete grunduite si driscuite executate cu mortar de ciment var, de
ipsos cu var sau de ipsos cand gletul se aplica pe un grund de mortar de ciment var , In partea de ipsos se
introduce o cantitate de lapte de var, in vederea obtinerii unei aderente mai bune intre cele doua straturi.

Daca grundul este uscat, inainte de aplicarea gletului se uda pentru ca sa nu absoarba apa din pasta
ceea ce ar micsora plasticitatea acestuia.

Totodata varul introdus intdrzie inceputul prizei ipsosului, si 1i reduce coeficientul de dilatare la
uscare.

Fata vazuta trebuie sa rezulte uniforma ca aspect pe toata suprafata, dar in special pe panourile
limitate de profile sau linii de tonalitate diferita.

Dupi modul de alcituire tencuielile decorative sunt:

- tencuielile decorative simple;

- tencuieli stropite, tencuieli de terasit si dolomit, tencuieli de piatra artificiala.

Tencuieli decorative simple

Suprafata tencuielii se¢ prelucreaza, uneori fn cdmp continuy, sau impartind suprafata n
dreptunghiuri, prin rosturi pentru a imita blocurile de piatra.

Dupi modelul de prelucrare tencuielile din piatra artificiala pot fi:

- frecate , buciardale, pieptanate, spituite, stropite.

Grundul se executa din mortar de ciment cu un dozaj de 600 kg ciment si un adaos de var de 0,05 me
la 1 me de mortar care se aplica in mod obisnuit pe suprafata spritului zvantata. Dup# intarirea si uscarea
grundului se aplica stratul vizibil, pe suprafata udata in prealabil. Aceasta se exccuta in doud straturi din
acelasi mortar, primul strat se aplica din mortar mai diluat, iar dupd zvantarea lui, se aplica stratul al doilea
de consistenta normala. '

Merimea grundului de gris de piatra variaza de la 0,5 ~ 5 mm mirimea maxima stabilindu-se dupd
modul de prelucrare a fetei vazute si dupd aspectul final dorit.

Grosimea stratului vizibil este de 5-8 mm, prin frecare, 10 mm pentru cele buceardate i 20-30 mm
pentru cele spituite.

Pentru ca sa se asigure intarirea normala a mortarului de ciment el trebuie si fie protejat de arsita si
de vént si udat zilnic de céteva ori pe zi timp de 5-7 zile.

Tencuielile se lasa sa se usuce timp de 2 zile, dupi care se efectueaza proba de prelucreare.

Prelucrarea se poate incepe numai daca la proba se constata ca mortarul de ciment care la lovituri
(nu se macina) iar agregatul mare nu se desprinde ci se rupe.

La tencuielile frecate, prelucrarca se face cAnd mortarul nu s-a intarit inca complet.

Daca suprafata se imparte n asize, rosturile putin adanci se executa inainte de intarirea completa a
mortarului stratului vizibil, iar rosturile adénci se realizeaza prin montarea pe grund a unor sipci
trapezoidale cu baza mica spre grund, stratul vizibil aplecandu-se dintre sipci.

Suprafetele dintre rosturi se prelucreaza dup# intarirea completa a mortarului prin frecare,
buceardare, pieptanare sau sprituire.

Tencuielile fiecate rezulta prin prelucrarea suprafefei dupd o oarccare intarire a mortarului stratului
vizibil, §i anume cénd la fiecare nu s edesprind granule de mortar.

Tencuielile buceardate se executa dupd completa intarire a stratului vizibil. Aceasta se prelucreaza
cu un ciocan special denumit bucearda prevazut cu niste dinti pe suprafata care se loveste. Dupa aspectul de
prelucrare dorit, se alege ciocanul cu dinti mai mici sau mai mari. Lovirea cu ciocanul se executa trecénd de
mai multe ori pe acelasi loc, pna se indeparteaza complet stratul si apoi granulele de gris, obtindndu-se o
suprafata cu aspect rugos uniform. Tencuielile pieptanate sau raschetate se executa, tragAnd pe suprafata
tencuielii, dupi o intarire oarecare a stratului vizibil, cu rascheta prevazuta cu dinti.

Tencuiala aceasta se executa cu rosturile verticale.

Dup? mérimea dorita a santurilor se alege rascheta cu dinti de marimea respectiva.
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Primul rdnd de santuri se trage folosind un dreptar agezat vertical, dupd care se ghideaza rascheta.
Tencuielile sprituite sunt acele la care stratul vizibil se prelucreaza dupa intarirea prealabila a mortarului,
prin cioplirea suprafetei tencuielii cu ajutorul spitului care se loveste cu ciocanul.

Tehnologia executarii profilelor

Profilele sunt elemente de constructie care au in sectiunea transversala diferite forme, compuse din
linii drepte, si care se executa cu dispozitive speciale numite sabloane

Principalele faze de lucru la executarea profilelor sunt:

- pregatirea suprafetelor fixarea riglelor de ghidaj

- tragerea profilelor cu sablonul.
Conditiile de calitate si receptia lucriirilor de tencuieli

Verificarea suprafetelor tencuite

Pe parcursul executarii lucrdrilor trebuie sa se verifice respectarea tehnologiei de executie, utilizarea
tipului cu pozitia mortarului indicat in proiect, precum si aplicarea straturilor succesive in grosimile
prescrise ,"de asemenea, este necesar sa se urmareasca aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii
fortate, spalarii prin ploaie sau inghetarii

Aspectul general al tencuielilor se verifica vizual, cercetdnd suprafata tencuita, forma muchiilor, a
scafelor si a profilelor.

Suprafetele tencuite trebuie si fie uniforme sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, impuscari
provocate de granule de var nestins, urme vizibile de reparatii locale.

Suprafetele tencuite ale scafelor pentru lumina indirecta sa verifice scara, cu ajutorul unei lampi in
imediata apropiere a suprafetei, pentru a scoate in evidenta toate defectele,

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la
racordarea tencuielilor cu tAmplaria, in spatele radiatoarelor.

Suprafetele tencuite decorativ trebuie sa nu prezinte portiuni cu o prelucrare, culoare $i nuante
neuniforme, cu urme de opriri ale lucrului, cu fisuri,

Solbancurile si diferitele profiluri, trebuie sa aiba pantele spre exterior , precum si o executie corecta
a lacrimarului. Planeitatea suprafetelor tencuite se verifica cu un dreptar de 2 m lungime, iar agezarea
acestuia In orice directie pe suprafafa tencuita si masurarea golurilor intre mortar §i tencuiala.

Verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor si muchiilor se verifica cu dreptarul, bolobocul i cu firul
de plumb.

Grosimea stratului de tencuiala se verifica prin baterea unor cuie zonale respective sau prin sondaje
speciale, care se fac in locurile mai putin vizibile pentru a nu se strica aspectul tencuielilor prin reparatii
ulterioare.

Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se verifica prin ciocnirea cu un ciocan de lemn un
sunet de “gol” arata desprinderea tencuielilor si necesitatea de a se reface intreaga suprafata dezlipita in
cazuti speciale, aderenta la suport a tencuielilor se reface intreaga suprafata dezlipita, in cazuri speciale,
aderenta Ia suport a tencuielilor se verifica §i prin extrageri decorate din tencuiala.

Caiet de sarcini - Glet

Amorsarea;

Dupa ce s-a indepiirtat zugraveala nedoritd gi s-a spalat bine peretele, se va astepta pani la uscarea
acestuia; ulterior se aplicd amorsa de profunzime,

Se amorseazd suprafata cu grund (similar Ceresit CT 17) cu rol de astupare a porilor §i a reducerii
gradului de absorbtie. Uscare 4 ore; se executd cu bidineaua, nu cu trafaletul, pentru a ptrunde amorsa mai
bine. Se testeazi rezistenta suportului zgiriind cu un gpaclu. Suprafata amorsatd nu trebuie si se zgérie; in
caz contrar se mai aplicd un strat.
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Se astupi eventualele gduri din perefi cu mortar dacd sunt foarte mari, sau cu glet cu Intérire rapidd
sau ipsos. Repararea fisurilor se face largind fisurile dupi care se repard. Dac nu se largesc si se aplicd
astfel, ulterior se va criipa. La fmbinarea plicilor de tavan se pune bandd de armare din fibrd de sticld
autoadezivi, apoi sc aplica gletul.

Se agteaptd ventilarea suportului amorsat fnainte de a trece la etapa urmétoare.

Aplicarea si prepararea gletului

Gletul se aplich astfel: se incarcd gletiera metalici cu glet si se aplica forménd un unghi cu peretele
care se va micsora pe misurd ce se descarcd gletiera.

Dupi ce peretii au fost gletuiti, este nevoie de aproximativ 48 de ore pentru ca acestia sd se usuce in
totalitate, inainte de vopsire, peretii se slefuiesc cu un glaspapir, fixat pe suport, foarte fin si se desprifuiesc
prin aspirare. Dupi aceastd operafic, se aplici prima ména de vopsea si abia dupa alte 24 de ore se pot face
ultimele finisari. Pentru aplicarea vopselei lavabile se foloseste un trafalet din bumbac sau bland. La
imbinirile plicilor se pune o band din fibri de sticld, peste care se aplici gletul pentru a preveni fisurile.

Atentie:

Gletul de ipsos se pregiteste in cantitafi destul de mici, deoarece face priza foarte repede si nu mai
poate fi folosit dupa ce s-a intérit. Timpul de lucru este de aproximativ 10-15 minute. Pentru un litru de apd
curatd sunt necesare aproximativ 2 kg de ipsos. Acesta se presard in apd incet, pentru a nu se forma
cocoloage. Niciodatd nu se procedeazd invers (nu se toarnd apd peste ipsos)! Amestecarea excesivd cu
mixerul poate modifica timpul de prizi. Gletul de ipsos se intinde cu o gletierd metalicd uniform, pana cénd
plasa din fibra de sticld este acoperitd in Intregime.

Coltarele de aluminiu se vor folosi la fiecare muchie iesindd a peretelui. Cu un gpaclu se aplicd pe
colt din 5 Tn 5 cm glet apoi se pune coltarul si se niveleazi. Coltarele se monteaza la primul strat, la gletul de
umplere, apoi se aplici primul strat peste coltar.

CAPITOLUL PARDOSELI
Generalititi

Pardoselile sunt elemente de constructic care formeaza deasupra plangeclor o suprafata continua,
rezistenta la uzura, necesara asigurarii unei circulatii convenabile.

Orice pardoseala este alcituita din doud parti principale:

a) Imbricimintea (stratul de uzura care este supus direct tuturor sarcinilor si a atacurilor rezultate
din exploatare.

b) Stratul de supott care primeste incarcarea la fmbraciminti si o transmite fundatiei sau elementului
de rezistenta pe care este agezata pardoseala.

Tipurile de pardoseli care fac obiectul prezentei documentatii au in vedere o clasificare dupé natura
materialului utilizat din care se executa imbriicimintea conform prevederilor din STAS 3430-82,
Pardoseli interioare
Clasificare

Alegerea tipului de pardoscala alcituirea i caracteristicile structurii sale s-a stabilit in functie de
destinatia inciiperilor tinindu-se cont de urmétoarele: .

a) aspectul general

b) durabilitatea in timp fata de conditiile de exploatare

¢) siguranta contra alunecarii la mers

d) usurinta curatirii §i a bunei intretineri

¢) posibilititi de inlocuire sau reparare
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f) eficienta economici

Pardoselile utilizate sunt :

- pardoseli calde din parchet

- pardoseli calde din covor PVC

- pardoseli reci — mozaic si ciment sclivisit

Caiet de sarcini pentru pardoseli din gresie

a) GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificafii pentru lucririle de executie a pardoselilor din pléci ceramice de

gresie .
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

- C 35-82 - Normativ pentru alcdtuirea si executarea pardoselilor din placi de piatrd naturald si

pardoseli din piatrd artificiala .
- C 6-86 - Instructiuni pentru executarea placajelor
- C 223-86 - Instructiuni pt. executarea placajelor

- Caiet de sarcini a producatorului pentru placi §i adezivi .

b) MATERIALE NECESARE

- pliici gresie

- mortar de pozi

- mortar rostuire

Toate maferialele vor fi insotite de certificate de calitate la fiecare livrare, iar pentru materiale de
import se va prezenta Agrementul tehnic, eliberat de INCERC.

Transportul plicilor se va verifica si fie facut in conditiile previzute de producitor, ambalajele la
preluare se va verifica si fie curate, faré pete, nedeteriorate.

Se iau masuri pentru depozitarea lor in inciperi curate, uscate, stivuite in stive de maxim 1,5 m
fndltime. Placile se scot din cutii doar ]a montare.

Abaterile de la dimensiuni vor fi cele precizate de producitor, s3 nu depageascé pe cele din anexa A

din normativul C56/75,

¢) EXECUTAREA LUCRARILOR PREMERGATOARE

Vor fi terminate inainte de inceperea lucririlor de montaj a pardoselii toate lucrdrile a cdror executie

ulterioari ar putea afecta calitatea acestui finisaj.

- Toate luctitile de instalatii trebuie executate si efectuate probele de funcfionare (electrice,

ncélzire, api-canal).
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- rectificarea suprafetei sapelor,

- terminarea lucririlor de timplérie (verificare)

- curdfirea prin periere si spilare a suprafetelor;

- trasarea nivelului pardoselilor si a axelor.

Mentionim ca pardoseala din gresic se executd de preferat dupa terminarea lucririlor la pereti i
tavane, pentru a nu circula’ peste pardoscala finita. In situatia cdnd procesul tehnologic nu permite acest

lucru, pardoseala se va proteja.

C.1. STRATUL SUPORT

Stratul suport va consta dintr-o sapa de mortar executata in grosime de 4 cm din mortar M 100.

Mortarul de ciment se va nivela cu nivela de tras sipci de ghidaj din mortar de ciment sau sipei de
ghidaj fixate anterior.

Suprafata trebuic sa fie plana si neteda, fara asperitati, bavuri, granule ramase in relief sau adincituri.

Sub dreptarul de 2 m lungime se admite o sageata de max. 1 mm.

Se poate aplica un tinei de 2-3 mm grosime din mortar de ciment cu nisip 0...1 mm care se va netezi
cu drisca metalica. Tinciul se aplica atunci cind sapa s-a intarit, dar are umiditatea necesara-sa asigure
aderenta stratului de tinci.

Planeitatea stratului suport este necesar a se respecta riguros pentru a nu mari cantitatea de mortar de

poza si a putea respecta consumul prescris de producator.

C.2. EXECUTAREA PARDOSELII DE GRESIE

- rezistenta la wzura a tuturor placilor trebuie sa fie aceeasi peniru a nu produce denivelari si

scobituri printr-o uzura inegala,

- inainte de montaj placile se uda cu apa;

- durata umezirii depinde de capacitatea de absorbtie;

- montarea placilor se incepe prin asezarea placilor reper din mijlocul desenului ce se realizeaza;

- dupa asezarea a 1-2 rinduri se verifica cu dreptarul orizontalitatea si planeitatea;

- daca se constata denivelari se adauga sau se scoate din mortaru! de poza se verifica orizontalitatea
cu dreptar asezat pe diagonalele executate;

- rosturile vor fi maxim de 2 mm;

- punerea in opera a mortarului se face conform Dosarului tehnic intocmit de INCERC, respectindu-
se toate datele precizate:

- realizarea amestecului si consistenta;

- durata de lucru;
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- temperatura 5°C la 40°C;
- timpul de rectificare 45-60 min.;
- executia rosturilor dupa 24-36 h in functie de capacitatea de absorbtie a suportului;
Sculele si uneltele - Drisca dantelata cu dinti patrati de dimensiuni corespunzatoare dimensiunilor
placilor.
- Inainte de montare se va verifica calitatea, culoarea, dimensiunile, conform datelor tehnice ale

producatorului placilor de greso-granit.

d) VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEIL

- aspectul si starea generala;

- elemente geometrice (planeitate, pante etc.);
- rosturi;

- corespondenta cu proiectul;

- abaterile de la planeitate admite 1 mm;

- liniile de intersectic a placajului cu suprafetele adiacente si cu plinta sau scapa - verificarea

conform detaliilor din proiect.

CAPITOLUL PLACAJE CERAMICE

Caiet de sarcini pentru lucriiri de placaje de faianti

1. Generalititi

Prezentul caict de sarcini stabileste tehnologia de montaj a placajelor de faian{d pe perefi de
cirdmida, beton, sau gipscarton.

2. Standarde de referinti

C 6 - 86 - Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faiantd si plici ceramice smilfuite

3. Materiale si produse

- Plicile de faianti sunt de formi pitratid sau dreptunghiulard gi se livreazdi la dimensiunile, calitéfile
si caracteristicile previzute in proiect;

- Adeziv special, rezistent la umezeald .

3.1. Conditii de transport si depozitare a placajelor

TRANSPORT:

Placile de faianta se transportd cu mijloace de transport acoperite, curate, uscate, ambalate in cutil.
fn mijloacele de transport, cutiile se vor ageza in stive, ludndu-se maisuri pentru impiedicarea deplasérii
stivelor in timpul transportului, pentru a se evita deteriorarca ambalajelor si imprégtierea placilor.

DEPOZITARE PE SANTIER :

Cutiile cu plici de faiantd se vor depozita in inciperi curate i uscate, in stive de mirime 1,5 m
inaltime, pe platforme cu suprafata plani sau pe rafturi, in locuri ferite de lovituri si umiditate.

4, Tehnologia de executie
4,1, Lucriiri ce trebuie terminate inaintea executirii placajelor
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fnvelitoarea clidirii cu amenajarea scurgerilor in stare definitivd sau provizorie, astfel incét
suprafetele pe care urmeazi a s¢ executa placarea sa fie ferite de acfiunea precipitatiilor atmosferice;

- toate profilele, solbancurile, glafurile ;

- montajul tocurilor la ferestre si usi in afard de pervazuri, care se vor monta dupid executarea
placajelor ; '

- montajul plafoanelor false ;

- montajul conductelor sanitare, electrice, de ventilatie si de Incélzire ;

- probele conductelor de scurgere, probele de presiune ale conductelor de alimentare cu api,
probele instalatiilor de Tncdlzire ;

- montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor pentru ca, dupi
exccutarea placajelor, si nu se mai execute géuri sau spargeri ; _

- imbricimintea pardoselilor reci, din mozaic turnat, placi de gresie, din incéperile ai céror perefi
urmeaz3 a fi placati, se pot executa, fic inainte, fie dupd montarea placajelor ;

- plintele sau scafele prefabricate se vor monta inainte de executarea placajului, acordandu-se o
atentie deosebith la realizarca nivefului fatd de linia de vagris si a orizontalititiior, astfel ca ele sa poata
constitui elementul de bazi (orizontal si la nivel) al viitorului placaj;

- in cazul in care mbricimintile pardoselilor se executd inaintea montérii placajului, se vor lua
misuri de protectie a acestora in timpul lucrdrilor de placare .

4.2, Pregitirea suprafetelor peretilor pe care urmeazi a se aplica placaje de faianta

- Se va verifica planeitatea peretilor

- Tn cazul peretilor din gipscarton nu se vor chitui rosturile dintre panouri.

- Aplicarea placilor de faianti pe perefi se va face numai pe suprafefe uscate, curate fard urme de
praf, ipsos sau grasimi.

4.3. Aplicarea pliicilor de faian{a

Faianta se va aplica pan3 Ia tniltimea de 3,50 m in béi (grupuri sanitare) si In vestiare. Placile vor
avea dimensiunile de 20 x 30 cm, texturd mats sau semi-matd, fird model (uni) in tonuri cromatice deschise,
pastelate (alb, galben, oranj, verde crud, albastru deschis sau combinatii Intre aceste nuante).

- Se vor respecta instructiunile indicate de firmele producatoare.

- Tnainte de a fi aplicate pe pereti, plicile se vor stexge de praf;

- Agezarea placilor se va face pe sistemul "fug pe fug", in rdnduri orizontale incepénd de la colfuri,
de la stanga la dreapta si de la plintd in sus;

- Aplicarea plicilor de faian{é se realizeazd cu pastd adezivé rezistentd la umezeals,. Pasta adezivd se
aplicd pe S}Iprafe;e mici ale peretelui cu ajutorul mistriei dintate cu dintii de 5 mm adéncime.

5, Intretinerea placajelor

Se recomandi spilarea cu apd cildutd, cu defergent sau séipun care sd nu contind cantitafi mari de
grisimi, deoarece depozitarea grasimilor din sipun in rosturi favorizeaza depunerea prafului. Se vor evita
substantele si materialele care ar putea provoca zgérierea sau deteriorarea glazurilor placilor.

Dupi spilare, placajele vor fi sterse prin frecare cu o clrpd moale.

6. Controlul calititii si receptia lucrarilor

La receptionarea lucririlor de placaje de faiantd, se vor controla: aspectul general al placajului in
ceea ce priveste uniformitatea culorii gi corespondenta acestuia cu proiectul, planeitatea, verticalitatea sau
orizontalitatea suprafefelor placate, executia ingrijité a rosturilor, aderenta plécilor pe pereti.

Verificarea orizontalititii si verticalitdfii rosturilor sau a suprafefelor, se va executa cu ajutorul unui
fir cu plumb sau al nivelei cu buld de aer i al unui dreptar.

Liniile de intersectie ale placajului de pe suprafefele adiacente la colturi intrande sau jesinde trebuie
si fie verticale gi rectilinii.

Rosturile trebuie s fie bine umplute cu pasté de ciment alb sau colorat.

Plicile ceramice trebuie si fie bine fixate pe suprafafa suport: la ciocinirea usoard a placii cu un
corp cu suprafatd micd de lovire, trebuie si rezulte un sunet plin. In caz contrar se vor scoate si se vor fixa
din nou cu pasti adeziva. In asemenea cazuri se va verifica prin fncerciri de smulgere si aderenta plicilor
adiacente.
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Liniile de racordare a suprafetelor placate cu plinte trebuie si fie rectilinii, fArd ondule in plan
vertical sau orizontal, iar rostul trebuie si fie etangat cu pastd de ciment.

La racordarea suprafetei placajului cu peretele, acesta trebuie sd acopere jumdtate din grosimea
pliicii, iar linia de racordare trebuie sd fie dreaptd, fard onduléri in plan orizontal sau vertical. Nu se admite
racordarea placajului cu peretele din gipscarton prin scafe de pastd de ciment si nici ca nivelul suprafefei
placajului si fie sub nivelul tencuielii.

in jurul strapungeriilor prin suprafata placatd (fevi de instalafii, doze electrice etc.) gurile din
placaj trebuie s fie mascate cu rozete metalice, respectiv capacele intrerupétoarelor, prizelor efe.

Gaurile din jurul suruburilor de fixare a unor obiecte sanitare nu trebuie si fie vizibile de sub
elementele fixate (oglindi etc).

Tinind seama ci asemenea lucrdri an un caracter de finisaj prefios, introduse anume pentru
imbun3titirea calitatii, receptia se va face cu toatdl exigenta, nerespectarea conditiilor de mai sus conducénd
Ia respingerea lucrarii.

CAPITOLUL ZUGRAVELI SI VOPSITORII

Generalititi

Prin lucriri de zugraveli si vopsitorii se inteleg acele lucrdri de finisaj care se executd in interiorul si
exteriorul constructiilor, imbricand uniform cu o peliculd elementele si obiectele pe care se aplica.

Tn notiunca de zugrdveli se cuprind toate acele lucrdri specializate, care se executd cu zugravi
intrebuintdnd in compozitia de vopsit cu liant uleiurile, lacurile sau inlocuitorii.

Compozitiile in general sunt suspensii formate din cel pufin doi constituenti generali, unul care
asigurd culoarea si se numeste pigment iar celalalt numit liant sau policulegen care prin solidificare fixeaza
pigmentul pe suport.

Cei mai folositi lianti sunt: varurile, uleiurile animale, silicate, cazeina, uleiurile vegetale, risinile
naturale si sintetice, bitumurile.

Rolul zugravelilor si vopsitoriilor

In ansamblul lucrdrilor care alcituiesc o constructie, zugravelile si vopsitoriile indeplinesc unul sau
simultan mai multe roluri i anume:

a). Protectia — zugravelile si mai ales vopsitoriile formeaza un strat protector al suportului pe care se
aplica.

Acest rol de protectie se poate refert:
la ruginirea (anticoroziva)
la foc (ignifug)
la umezeala (hidrofuga)

- la acizi (antiacide)

b). Igiena — zugravelile §i vopsitoriile intretin suportul intr-o mai bund igiena,
intrucét formeaza o suprafata neteda si continua, care retine mult mai putin praful si alte impuritati din aer.

c). Estetice  valoarea estetici a constructiilor depinde in buna parte si de tehnica zugravelilor i
vopsitoriilor. Efectele de culoare §i armonia intre culoare si destinatia incdperilor n ansamblu, a
constructiilor au un aspect decorativ din cele mai frumoase §i plicute, satisficnd cerintele estetice atat in
interior cit si in exterior.

Pentru o orientare si o intelegere lesnicioasa a lucrérilor de zugraveli i vopsitorii acestea s¢ vor
imparti In urmétoarele categorii principale.

Dupa liantul intrebuintat:

- spoieli — n care liantul este varul

- zugraveli cu ulei — in care liantul este uleiul

- zugraveli cu silicate Tn care liantul este silicatul de potasiu

- zugraveli cu cozeina —in care liantul este liantul de cozeina
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Vopsitorii

Clasificarea vopsitoriilor depinde de caracteristicile substantei peliculogene din compozitia
respectiva, se fac dupd natura suprafetei suport, astiel:

- vopsitorii pe baza de ulei;

- vopsitorii pe baza de bitum;

-~ vopsitorii cu compozitia pe baza de rasini alchidice (grunduri de acoperire);

- vopsitorii cu compozitie pe baza de ulei emulsionat;

- vopsitorii cu compozitie pe baza de lianti solubili in apa;,

- vopsitorii cu compozitie pe baza de emulsii de rasini de polimerizare;
Emailuri

Cu compozitie pe baza de luciuri si pigmenti cu putere mare de acoperire. Ele se clasifica dupd felul
locului utilizat ca substanta peliculogena aplicindu-se in urmitoarele domenii:

- emailuri pe baza de rasini de polimerizare;

- emailuri pe baza de lacuri si rasini alchidice;

- emailuri pe baza de lacuri si rasini alchidice emulsionate cu cozeina;

- emailuri pe baza de lacuri cu rasini de modificare
Lacuri

Cu solutii pe baza de ulei sicativ, de derivatii celulozei sau de rasini in solventi care dupd intindere si
uscare dau peliculei transparenta si luciu.

- Clasificarea lacurilor depinde de caracteristicile substantei pehculogene din solutie, care la rdndul
lor determina domeniul de folosire la finisarea diferitelor suprafete suport §i anume:

- lacuri pe baza de ulei;

- lacuri pe baza de derivati celulozici;

- lacuri pe baza de rasini naturale exotice;

- lacuri pe baza de rasini alchidice pentru protejarea suprafetelor de metal;

- lacuri pe baza de clor cauciuc pentru protejarea suprafetelor de lemn;

Dupd calitatea finisajului ~ in raport cu destinatia constructiilor si a cerintelor fafa de calitatea
finisajului zugravelile si vopsitoriile se impart in :

- zugraveli si vopsitorii simple;

- zugraveli si vopsitorii de calitate superioara.

Zugravelile si vopsitoriile se executa folosind mai multe procedee:

a).Clasice — care constau din aplicarea manuala cu bidineaua si pensula

b).Moderne (mecanizate) cu vermorelul (pompa) si pistolul.

Factorii care determina calitatea lucriirilor de zugraveli si vopsitorii sunt:
Stabilirea procesului tehnologic.
Pregatirea suprafetei suport.
Alegerea compozitiilor pentru executarea finisajelor de acoperire.
Calitatea corespunzatoare a compozitiilor alese.
Dotarea cu unelte, aparate, instalatii.
Clasificarea zugravelilor si vopsitoriilor.
Materiale si produse

- nisip

- praf de creté

- filer de calcar

- var hidratat

- aracet D 50

- api

- oxizi

- ulei pentru imbibare

- grund

ho o0 o m
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- chit pentru chit si spacluri compozitie de zugravit

- chituri anticorozive
Executia lueririlor de zugraveli si vopsitorii

Conditii preliminare pentru executarea lucrdrilor de zugraveli si vopsitorii.

Lucrérile de zugraveli si vopsitorii se incep numai dupé ce s-au terminat lucriirile de constructii si de
instalatii propriu-zise, raméanénd de executat numai cele care nu mai pot degrada stratul de zugraveli sau
vopsea, adica curaturarea parchetelor, tragerea firelor electrice prin tuburile care au fost deja montate,
montarea corpurilor de iluminat.

Aceste suprafete se curata de praf, de stropi iar porfiunile umede trebuie s3 fie complet uscate, in caz
cntrar se produce poate i se scorojeste stratul de zugraveli sau vopsea aplicata.

In interiorul- cladirilor inainte de inceperea lucrdrilor de zugraveli si vopsitorii, toate inciperile
trebuie si fie curatate de moluz, sa se spele bine pe jos, pentru a se evita producerea prafului si depunerea
lui pe suprafata prospat zugravita si vopsita.

Suprafefele tencuite nu trebuie sa contina granule de var nestins, decarece acestea se pot stringe din
cauza umidifatii stratului de zugraveala si marindu-se volumul prin stedngere, produc desprinderea unor
bucati de tencuiala sub forma de impuscaturi, ceea ce face sa se compromita cu totul lucrarea.

De asemenea, tencuiala nu trebuic sa fie burdusita sau cu crapaturi i zgirieturi ramase prin
driscuirea unui mortar cu tencuiala cu continut de granule de nisip prea mari.

Suprafetele de lemn trebuie s fie curatate de mucegai, si fie date bine la rindea .

Nodurile cazute din crapaturile mari trebuie astupate cu bucati de scindura bine pasuite gi lipite cu
ulei. Usile si ferestrele trebuie ca Tnainte de vopsire si fie ajustate, micile lor defecte inliturate si feroneria
montatd,

Constructiile metalice trebuie ca, inainte de a fi vopsite, si fie complet terminate cu elemente
componente asamblate prin sudura, nituire sau bulonare.

Fazele si operatiile principale in executarea lucririlor de zugraveli si vopsitorii

Aceste lucriri se executa folosind dupa caz cele mai corespunzatoare procese tehnologice, care m
desfasurarea lor pot fi impartite In urmétoarele trei faze:

a) Faza de pregétire a suprafetelor;

by Prelucrarea suprafetelor cu scopul a o serie de operatii ca: grunduirea, chituirea, spacluirea si

slefuirea;

¢) Faza de acoperire cu pelicule pentru fata vazuta.

Pregatirea suprafetelor are ca scop curatirea i netezirea lor.

Modul de pregatire depinde de materialul suprafetei suport pe care se aplica
zugtaveala sau vopsitoria, de natura si de calitatea lucrérilor, de culoare etc, astfel o suprafata tencuita se
curata de praf si i se deschide crapaturile unei suprafete luminoase i se ajusteaza nodurile si cuiele de lemn,
iar suprafata metalica se curata de rugina,

Prelucrarea suprafetelor

a) Grunduirea

Grundurile folosite pentru spoieli §i zugraveli se aplica pe suprafete tencuite, gletuite, Grundul
pentru vopsitorii sunt de doud categorii fiecare folosindu-se corespunzator materialului din care este
alcdtuita suprafata suport pe care se aplica.

Pentru suprafetele de lemn si ipsos se folosesc grundurile de imbinare, iar pentru suprafata metalica
grundurile anticorozive.

b) Chituirea

Operatia prin care se aplica fisurilor rosturilor gi adénciturilor de pe suprafetele ce se zugravesc sau s
evopsesc folosindu-se aceasta compozitie véscoasa care este chitul, iar Tn unele cazuri, pasta de ipsos sau de
ipsos cu vat.

Chiturile pentru zugraveli difera de cele ce se folosesc la vopsitorii, in functie de natura suportului si
a hucrdrii, :

¢) Spacluirea
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Are ca scop acoperirea denivelarilor si netezirea suprafefelor suport cu un stut de chit cu o
consistenta potrivita care depinde de modul de aplicare §i anume chituri de cutit, care se aplica prin stropirea
cu vermorele sau pistol.

d) Slefuirea

Slefuirea peliculei este o operatie de eliminare a asperitatilor unei suprafefe, prin netezire cu
materiale abrazive. Slefuirea este uscata sau umeda.

Acoperirea peliculei pentru fata vazuta, Dupd pregatirea si prelucrarca suprafetelor suport se
procedeaza la aplicartea compozitiilor care formeaza pelicula fetei vazute.

Prin aceasta obiectul care se finiseaza se acopera cu unul sau mai multe straturi de zugraveli, vopsea,
email sau lac. Grosimea peliculei si numarul de straturi care o formeaza sunt conditionate de o serie de
factori, din care cei mai importanti sunt puterea de acoperire a pigmentului din compozitie.

- continutul in lant al compozitiei si in unele cazuri, proprietatile de protectie a acestuia.

In cazul proiectului sunt prevazute mai multe tipuri de zugraveli, dar ca realizare vor avea in vedere
fazele mentionate mai sus.

a). Spoirea i zugravirea — se executa dupd uscarea completa a ultimului grund prin procedee
manuale sau mecanice.

Spoirea si Zugravirea se executa prin aplicarea a doua sau trei straturi de compozitie, dupi nevoie,
astfel ca sa se obtina o culoare uniforma pe toata suprafata.

1. Spoieli — se aplica pe suprafetele tencuite.

Operatiunile procesului de spoire sunt:

a) pregatirea suprafetelor

b) prelucrarea suprafetelor umezirea cu apa

- grunduirea sau aplicarea paciocului

- chituirea locala

- grunduirea locurilor chituite

c) acoperirea suprafetelor

2. Zugraveli in culori de apa

Zugravelile de calitate superioara cu compozitie de apa si ulei se aplica pe suprafete
tencuite.

Operatiunile procesului de zugravire sunt:

a) pregatirea suprafetelor

b) prelucrarea suprafetelor

- prima grunduire

- chituirea crapaturilor

- slefuirea locurilor chituite si stergerea profilului

- grunduirea locurilor chituite

- spacluirea suprafetei

- slefuirea suprafetei spacluite si stergerea prafului

- adoud grunduire

c) Acoperirea suprafetelor

- aplicarea primului strat de zgura

- aplicarea stratului II de zgura

- aplicarea stratului I1I de zgura
Calitatea lucririlor de zugriveli si vopsitorii. Receptia.

La receptia Iucréirilor de vopsitorii si zugrdveli se va urmidri:

Dacid existd defecte de executie, o lucrare de zugriveala de buni calitate trebuie s prezinte
urimdtoarele caracteristici principale:

- ultimul strat de zugraveala sé fie uniform, astfel incét si nu se vadi straturile anterioare;

- pelicula de acoperire si fie coloratd uniform pe intreaga suprafatd finisatd, iar la liniile de
demarcatie a doud culori, acestea nu trebuie si se intrepitrundi;
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- stratul finisat nu trebuie s prezinte defecte cu urme de bidinele, dare, dungi, pete, fisuri, cojiri iar
la o stergere ugoaré cu dosul palmei si nu se ia.

CAPITOLUL TAMPLARIE (USI SI FERESTRE)

Caiet de sarcini — Tamplirie din PVC

Generalitati:

Prescriptiile tehnice de bazi dupd care se executd lucrarile de tamplérie sunt
cele previizute in normativul C 199-78.

Solutiile constructive,alcatuire si calitatea timplériei vor fi conform standardelor.
-STAS 799-86-ferestre §i ugi de lemn.Conditii tehnice generale de calitate.
-STAS 9322-73-timplérie pentru constructii civile st industriale
-STAS 4670-85-modularea constructiilor.Goluri pentru usile si ferstrele
cladirilor de locuit si social-culturale,

-STAS 466-86-usi din lemn pentru constructii civile,

-STAS 5333-86-ferestre,usi de balcon si usi interioare pentru constructii
civile.Formare si alcatuiri.

-STAS 1637-73-Usi si ferstre.Denumirea conventionalé a fetelor ugilor si ferestrelor, a sensului de
rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica.

-STAS 9317-87-Timplaria pentru constructii civile si industriale.Incerciri de
anduranid la solicitéri fizico-mecanice ale usilor plane si ferestrelor de lemn.
-STAS 465-80-Ferestre si usi de balcon.Sectiuni,

-STAS 4928-89-Glasswanduri cu rame de lemn

-STAS 2111-90-Cuie cu cap conic tip A pentru constructii

-STAS 138-80-Carton bitumat tip C A 400

-STAS 5838/5-80-Vatd mineralé tip 1

2, Livrare, depozitare, transport

Ferestrele vor 11 executate din timplarie de PVC prevazut cu lacrimar de metal la partea inferioara.
Profilul astfel obtinut este rezistent si perfect stabil dimensional
Produsele finite pregatite pentru montaj , se transporta pe santier la cererea
executantului , cand toate operatiunile premergatoare acestei etape au fost indeplinite. Produsele se livreaza
gata ansamblate conform masuratorilor de la fata locului.

3. Executia lucririlor

Inainte de a fncepe lucririle de tamplérie se verifici si receptioneaza lucririle de zidérie si perefi in
ce priveste planeitatea, dimensiunea golurilor, pozifia si numirul ghermelelor si a diblurilor conform
normativului C56-1985.
Montarea tamplériej in zidéiie se face dupd terminarea executirii lucrdrilor cu procese tehnologice umede.
Golul din zidarie va fi executat la dimensiunile fixe din proiect cu ajutorul unor sabloane verificate inainte
de montarea timplariei.
Montarea timplériei se va face numai cu echipe specializate si dotate cu mijloace necesare.
Se verificd produsele de timplérie de cétre conducitorul tehnic al lucririlor,

-existenta si continutul certificatelor de calitate

-corespondenta cu prevederile din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs;
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-existenta si calitatea accesoriilor de prindere, manevrare, etc.
~dacd in vrma transportului si depozitirii tampléria nu a fost deterioraté
Eventualele deteriordri se vor remedia inainte de montare.

4, Tehnologia de executie

Dupd uscarea primului strat de vopsea, tocul ferestrelor si usilor se pozitioneazd in golul de zidérie,
folosindu-se pene de lemmn.

Pozitionarea corectd se verificd cu nivela cu buld de aer si firul cu plumb. Tocul se fixeaz in ghermele sau
dibluri cu suruburi pentru lemn. Inainte de stiingerea suruburilor se mai verificd pozitionarea pe orizontal
si verticald.

In rostul dintre zidarie si toc se aplicd un strat de etangare cu spuma poliuretanica pe toatd ndltimea si
ltimea tocului. La timpléria exterioard peste stratul de etansare se aplica un chit plastic elastic.

La peretii finisafi cu tencuiala decorativa glafurile vor fi din tabla culoare maro, care vor depasi finisajul
exterior cu lacrimarul 3-4 cim.

La executarea racordérilor cu tencuiala, placaje, zugraveli, grafuri, pervazurile si timplaria vor fi protejate
cu hirtie de ambalaj sau folie de material plastic. )

In cazul unor mici degradéri se vor face rectificirile necesare.

5. Conditii tehnice de calitate, verificare si receptionare a lucririlor

Dupd terminarea lucrdrilor de montaj se va face verificarea gi receptionarea de functionare a
ferestrelor.

Se verifici verticalitatea tocurilor si a céptugelilor (nu se admit abateri mai mari de lmim la 1m)

-fixarea tocului in zidarie cu ajutorul unui numér suficient de suruburi,executarea corecta a izolatiei
de etansare intre loc si golul ferestrei sau wusii,si acoperirea cu chit permanent elastic,racordarea
tencuielilor,acoperirea cu baghete.

-agezarea corectd a tocurilor pe aceeasi linie si tn acelasi plan,fard deplasari gi vibratii la inchiderea
si deschiderea lor brusci.

-functionarea cu ugurintd a cercevelelor, foilor si accesoriilor metalice de inchidere, deschidere si
blocare.

-dac# spatiul dintre traversa tocului ferestrelor si ldcrimar nu este infundat cu tencuiald sau alte
materiale,care ar impiedica eliminarea la exterior a infiltratiilor de ap#,

-daci gleturile protejeaza bine Imbinarea dintre zidérie si timplarie.

-glafurile interioare vor fi montate cu pantd cétre interior de 1 % la aceeasi indliime fafd de
pardoseala camerei;

-abaterile de la planeitatea foilor de usi sau a cercevelelor mai lungi de 1.5 in, trebuie sé fie mai
mic de 1 % din lungimea pieselor respective.

-potrivirea corectd a foilor de usi si a cercevelelor pe tocuri, pe toatd lungimea faltului respectiv nu
trebuie s depéigeascd 2 mmy;

-Intre cercevea i marginea spaletului tencuit trebuie si fie un spatiu de 3,5 cm.

-balamalele, cremoanele, drucherele sa fie montate la indlfimea constantd (pentru fiecare n parte)
de la pardoseald;

-lacagurile de patrundere a zavoarelor in pardoseli si tocuri, trebuie protejate prin placute metalice
sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tavanului;

-deschiderea cercevelelor cuplate trebuie si se facd cu usurinti, ele nu trebuie blocate in urma
vopsiri.
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CAPITOLUL SCURGEREA APELOR PLUVIALE
Caiet de sarcini — BURLANE

SPECIFICATII GENERALE:

Conform specificatiilor din proiectul de utilizare al furnizorului compatibile cu detaliile din proiect.
In cazul de fata se aplica: art. 03.CE14B1

DATE GENERALE

Burlane vopsite din tabla zincata vopsita multistrat similra lindab @ 100,

Contractul include toate livratile, lucrarile si fitingurile necesare pentru evacuarea apelor pluviale de pe
acoperisuri in canalizarile subterane.

ELEMENTE COMPONENTE

Jgheab

Carlige de prindere

Legatura la teava pentru apa de ploaie

CARACTERISTICI
A. Burlane rotunde din tabla zincata vopsita multistrat similar lindab @100
B. Imbinari la acoperis: in functie de tipul invelitorii si a tevilor de drenare.

TEHNOLOGIE
A. Burlanele trebuie asigurate de pereti prin intermediul unor fitinguri de ancorare (bracheti sau

alte mijloace), cu un punct sigur pe sectiunea tevilor si bride ce permit dilatarea si contractarea tevilor.

Bridele de ancorare fixate vor fi atasate la fitingurile de dilatare.

Aceste fitinguri vor fi din acelasi material ca si tevile.

O banda cu frecare mica va fi plasata intre fitingul de dilatare si teava. Distanta dintre 2
puncte de ancorare nu va fi mai mare de 2m.

Tevile sunt asamblate prin intermediul unui manson neted fara adeziv. Imbinarile sunt
hidroizolate cu materiale izolante potrivite.

B. Piesa de trecere trebuie sa fie montata astfel incat:

* Sa acopere perfect stratul de hidroizolatie

* De jur-imprejurul piesei de perforatie sa existe o teava sudata astfel incat sa permita
legatura cu teava de scurgere a apelor de acelasi diametru cu cel indicat in plan.

MASURATORI
Cantitati
Burlane: pe metru
Imbinarile de acoperis: pe element, in functie de tip

Pret unitar
Pretul unitar include livrarile, instalatiile si partile necesare pentru a asigura o etansare si o buna scurgere a

apelor pluviale,

Caiet de sarcini — JGHEABURI

Specificatii generale:
Conform specificatiilor din proiectul de utilizare al furnizorului compatibile cu detaliul din
proiect.
Aplicabile aici: art. 02.CEI3B1: Jgheaburi trapezoidale din tabla zincata vopsita multistrat
similar lindab
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Date generale
Jgheaburi suspendate pentru evacuarea ape de ploaie de pe acoperis, conform detalii, sectiuni si
masuratori.
Elemente componente
- JIgheab
- Carlige de prindere
- Legatura Ja teava pentru apa de ploaie
Caracteristici
Jgheabul este suspendat de streasina inferioara a acoperisului pentru a colecta apa de ploaie de pe
acoperis. Este trapezoidal in sectiune, si se racordeaza la pazia exterioara de protectie.
Lungimea maxima a unei bucati este de 6 m. o
Lungimea maxima a jgheabului fara prelungire egal: 12m.
Inclinatia jgheabului este de 3-4mm/m, reglata de carlige de prindere.
Carligele de prindere trebuie sa permita reglarea inaltimii jgheabului.
Tehnologie
Carligele de prindere sunt prinse de ultima pana astfel incat sa previna inclinarea jgheabului.
Distanta maxima dintre 2 carlige este de 45 cm (3 pe metu).
Profilul jgheabului este fixat in carlige astfel incat sa permita dilatarea.
Elementele de prelungire sunt prevazute la cel mai inalt punct al inclinatiel pentru a micsora
scurgerile.
La conectarea cu burlanul de scurgere este prevazut un gratar de scurgere.
Aplicabilitate
Conform planurilor si/sau masuratorilor.
TESTE
Materiale

- Igheab de tabla zincata vopsita multistrat similar lindab

- Carlige de prindere: otel galvanizat prin scufundare la cald (275 gr./ml), 25 x 5 mm.

- Parafrunzar: otel galvanizat.
Masuratori

- igheab: per ml, in functie de sectiune

- Carlige de prindere incluse in pretul jgheabului

- Legatura la burlan:per bucata, inclusiv parafrunzarul de scurgere.

Pretul unitar include toate livrarile, instalatiile si elementele necesarc asigurarii unei bune
hidroizolatii si scurgerii totale a apei de ploaie. ‘

CAPITOLUL IGNIFUGAREA PRODUSELOR SI A MATERIALELOR
COMBUSTIBILE DIN LEMN UTILIZATE IN CONSTRUCTIH

Generalitati
- Prevederile normelor tehnice sunt obligatorii la tratarea cu produse ignifuge a materialelor si
produselor combustibile din lemn sau pe baza de lemn;
- Ignifugarea lemnului i a materialelor si produselor pe baza de lemn, prin tratamente de suprafata
si in profunzime;
- produsele de ignifugare, denumite in continuare produse ignifuge, se aplica:
- pe suprafata
- prin impregnare
- Necesitatea ignifugarii materialelor combustibile utilizate in constructii se stabileste in functie de
importanta i vulnerabilitatea constructiei si conditiile de combustibilitate normate;
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Ignifugarea materialelor si produselor combustibile este recomandata la:

- constructiile noi, la modificarea sau schimbarea destinatiei sau a conditiilor de utilizare a celor
existente, precum si periodic la expirarea perioadei de mentinere a calitatii lucririi de ignifugare specificata
de producator;

- realizarea unor elemente de constructie, cum sunt tavane, inchideri sau mascari, finisaje s.a.m.d.;

- tratamente termice si acustice interioare;

- constructii provizorii combustibile pentru ateliere, remize, depozite, magazii, etc., in care se
lucreaza cu substante combustibile sau cu foc deschis;

- investitorii sau proprietarii pot solicita ignifugarea si in alte situatit;

Ignifugarea nu se recomanda la :

- materiale combustibile care sunt in contact permanent cu atmosfera umeda >70%

- suprafete aparente ale materialelor si produselor din lemn, finisate;

- tdmplaria interioara §i exterioara, pardoselile, mobilierul, imprejmuirile;

- nu se ignifugheaza constructiile cu destinatie incompatibila cu substantele ignifuge (depozite de
cereale, produse alimentare, vrac, etc.)

- partile neaparente ale finisajului interior sau a unor elemente de constructie, care nu sunt accesibile
decat prin demontarea sau desfacerea elementelor de constructie respective, se vor ignifuga odata cu
reparatiile elementelor respective, indiferent de durata de mentinere a calitatii lucrérii de ignifugare;

- ignifugarea materialelor combustibile ale monumentelor istorice sau de arhitectura se stabileste de
la caz la caz, de proiectant i comisia monumentelor istorice.

Prevederi generale

Conditii generale privind produsele ignifuge:

- pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile utilizarea numai a
produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si — dupi caz — cu agrement tehnic.

- produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatitii asupra toxicitifii.

- producatoriisi, dupd caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligafi si livreze numai produse
corespunzétoare standardului de firmé sau normei interne si sa oblina avizul Comandamentului Trupelor de
Pompieri i agrementului tehnic pentru procesele noi sau modificiii ale caracteristicilor produselor
existente.

- dupd tratarea cu produse ignifuge a lemnului §i a produselor pe baza de lemn si a materialelor
textile trebuie sa se reduca posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare.

- intrucdt prin ignifugare se intérzie aprinderea materialelor combustibile dar nu s eelimina
posibilitatile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate i alte masuri de protectie contra incendiilor.

- lucrdrile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop, respectarea
instructiunilor de utilizare elaborate de producator,

- executantul lucrdrilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate, prin
buletine de incercare eliberate de laboratoarele utilizate.

La receptia lucrdrilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare si asigurarca
conditiilor de eficienta,

Ignifugarea materialelor si a produselor din lemn sau pe baza de lemn
Condiii de pregatire a suprafetelor
Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii produselor de suprafata are in vedere:
- curatirea suprafetelor prin periere, razuire, etc;
- chituirea cu masa de spacly a tuturor crapaturilor, imbinarilor si golurilor existente pe suprafetele ce se
protejeaza,

Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie sa indeplineasca urmdtoarele conditii:

- safie decojit;

- sanu fie tratat in profunzime sau la suprafata cu substante chimice;

Pentru asigurarea unei bune protectii, umiditatea materialului inainte de ignifugare
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nu va depasi 18% fin cazul protectiei de suprafata cu produse ignifuge si 25% in cazul ignifugarii in
profunzime prin impregnarca lambriurilor si alte elemente decorative pentru amenajari interioare,
umiditatea lemnului inainte de ignifugare nu va depasi 10% pentru a evita aparitia rosturilor dup uscare,
Conditii de aplicare a produselor ignifuge

La alegerea produselor ignifuge gi a procedeelor de ignifugare se au in vedere:

- esenta materialului si particularitatife de impregnare a acestuia;

- conditiile specifice in care este utilizat materialul

- dispunerea vizibila sau nevizibila a materialului, precum si rolul acestuia in constructii

- lucrdrile de ignifugare se executa in spatii in care se asigura temperatura de minim 10°C.

Produsele ignifuge pe baza de apa nu se aplica in cazul suprafetelor pe care au loc condensari sau
suprafefe care nu sunt ferite de precipitatii, care nu necesita si fie spalate periodic. In aceste conditii se pot
folosi produse ignifuge de impregnare solubile in apa, daca suprafeicle respective nu sunt protejate prin
finisari peliculogene rezistente la apa. .

Protectia ignifuga a suprafetelor exterioare ale constructiilor se realizeaza prin produse ignifuge
rezistente la apa, avizate ca atare.

Aplicarea produselor ignifuge pe suprafafa se face numai dupi prelucrarea definitiva a elementelor
de constructie, nefiind admise ulterior, nici un fel de prelucriri care sa indeparteze stratul ignifug de la
suprafata.

Aplicarea produselor ignifuge pe suprafata poate fi atat asupra produselor inainte de montare, cét si
asupra constructiei deja executate.

In primul caz deteriorarile straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate prin
tratarea suplimentara a suprafetelor dupd montare, iar in al doilea caz este recomandabil a se aplica
ignifugarea pe masura realizarii lucrdrilor, pentru a se asigura o acoperire cit mai completa a infregii
suprafefe lemnoase care intra In constructie.

Ignifugarea prin impregnare se realizeaza pe lemnul fasonat in dimensiunile de utilizare. in cazul in
care pe gantier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucriiri, zonele respective vor fi reignifugate cu
acelasi produs, aplicat cu pensula.

Operatia de ignifugare prin impregnare se executa numai in instalatiile speciale.

Utilizarea In productie a materiatului lemnos ignifugat prin impregnare se face dupa uscarea acestuia
in condifiile de montare in constructie.

La expirarea perioadei specifice de producator pentrn mentinerca calitatii in timp a ignifugarii este
obligatorie reignifugarea intregii suprafete protejate anterior, respectiv a intregului material ignifugat prin
impregnare. '

Tehnologia de aplicare

Calitatea lucrdrilor de ignifugare este conditionata de respectarea tehnologiei de aplicare a
produsului si a consumului specific, stabilite de producator.

In cazul produselor ignifuge la care se utilizeaza aplicarea a doud sau mai multe componente se vor
respecta consumurile specifice pentru fiecare componenta in parte.

Consumul de produs ignifug se determina n functie de suprafata totala desfasurata a elementelor de
construire ce urmeaza a fi tratate ignifug, tindnd seama si de pierderi care la aplicarea cu pensula pot fi pina
la 9% si la stropire péna la 20%.

Suprafefele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe baza de ulei, emailuri, alchidice vinarom, etc.
numai daca incercarea la foc a fost efectuata cu aceste tipuri de finisaje si daca exista specificatii in acest
sens din partea producatorului.

Ignifugarea de suprafata

- aplicarea produselor ignifuge de suprafata se face conf.STAS 9302/4

- aplicarea produselor ignifuge de suprafata se poate face cu pensula sau prin pulverizare.

- aparalele utilizate pentru pulverizare sunt de tipul Vermorel, Calimax sau pistol de pulverizare.

- produsele ignifuge de suprafata se aplica strict In conformitate cu instructiunile producatorului, in
straturile stabilite, respectdnd intervalele de timp de uscare.
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In cazul ignifugarii cu produse de suprafata a materialelor de tip PAL, PAL-CON, PAF, etc, se au in
vedere urmétoarele:

- aplicarea se face prin aceleasi procedee ca si la lemnul masiv, respectindu-se consumul specific
precizat de firma producatoare;

- uscarea materialelor ignifigate se va realiza in timp ¢at mai scurt astfel incat produsele sa nu fie
degradate de umiditate.
Ignifugarea prin impregnare

Protectia prin ignifugare in profunzime a lemnului prin impregnare se realizeaza prin unul din
urmitoarele procedee:

- la presiuni diferite de cea atmosferica, conf. STAS 9302/2;

- la presiune atmosferica, conf, STAS 9302/3;

- WCD cu pensula. ‘
Conditii de livrare, transport, receptie si pastrare a produselor ignifuge

Produsele ignifuge se livreaza de catre producator in ambalaje inchise etans. Ambalajele vor purta
etichete pe care se vor specifica: denumirea si adresa producatorului, denumirea produsului, standardul de
firma sau norma interna, lotul, data fabricatiei, termenul de garantie, masa neta.

La livrare se vor pune la dispozitia beneficiarului certificatul de calitate si instructiunile de aplicare a
produsului. '

Transportul produselor ignifuge pe baza de apa se face fara ca temperatura sa coboare sub 5°C, iar a
celor pe baza de solvent, neexpuse surselor de radiatie termica.

Pentru receptia produselor ignifuge se vor verifica conditiile de admisibilitate prevazute de
standardele de firma sau norme interne,

Produsele ignifuge se pastreaza inchise etans, pana la intrebuintare, in ambalajele originale ale
producatorului.

Daca termenul de garantie a fost depasit prin depozitare, utilizarea produsului ignifug este admisa
numai cu avizul producatorului.

Solutiile ignifuge se livreaza gata separate de producator. Cu avizul producatorului, acestea pot fi
preparate si la locul de utilizare, de catre cel care le aplica.

Masuri de protectia muncii

La prepararea si aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta masurile specifice de prevenire si
stingere a incendiilor §i de protectia muncii prevazute in standardele de firma sau norme interne, precum si
Notmele republicane de protectia muncii.

Pe timpul lucrérilor de ignifugare se vor avea in vedere si urmitoarele masuri generale:

- la prepararea i aplicarea produselor ignifuge de suprafata se vor utiliza ochelari de protectie pentru
a feri ochii de atingerea cu stropi de solutie, care pot avea caracter puternic alcalin.

- pe timpul lucrului se va folosi imbracadminte de protectie, cizme si manusi de cauciuc.

- dupi terminarea lucrului se vor spala méinile i apoi se vor unge cu o alifie protectoare.

- la ignifugare prin ignifugare la presiune se vor respecta masutile de protectic a muncii prevazute de
instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune.

- executantii lucrarilor de ignifugare, inclusiv pregatirea solutiilor de ignifugare vor respecta
normele specifice de protectia muncii si prevenirea incendiilor corespunzatoare conditiilor si locului unde se
desfasoara aceste activitati.

Receptionarea si controlul lucririlor de ignifugare

Verificarea calitatii protectiei prin aplicarea pe suprafata a produselor ignifuge consta in:

- - verificarea integritatii §i uniformitatii peliculei de protectie, care se face pe intreaga suprafafa

tratata,

- verificarea cantitatii de produs ignifug utilizata.

Lucrarea se considera corespunzatoare daca elicula de protectie este continua,
uniforma §i daca s-a realizat consumul specific indicat in standardul de firma sau norma interna a
produsului,
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Verificarea calitatii impregnarii se face prin controlul absorbtiei de solutie si adancimii de
patrundere a acesteia, precum i prin controlul solutiei de impregnare conf. STAS 9302/2 si STAS 9302/3.

In vederea receptionarii lucrdrii de ignifugare, la cererea executantului, se pot executa incercari
conform standardelor in vigoare de catre laboratoarcle autorizate.

Epruavetele se ambaleaza in prezenta beneficiarului fara a se deteriora stratul ignifug se sigileaza si s
eeticheteaza.

Epruvetele vor fi insotite de un proces verbal de receptie provizorie din care sa rezuite ca acestea au
fost pregatite de catre executant in prezenta beneficiarului precum si de documentatia privind produsul
utilizat . .
Laboratorul care executa incercarile va elibera buletin de incercare conform standardului de metoda.

Pentru avizarca produselor ignifuge, precum si la cererea beneficiarului, se executa incercari de
laborator pentru incadrarea in clasa de combustibilitate (STAS7248 si 1 1357)

Precizare:
Tavanele din lemnn din cladirea existenta se vopsesc cu pensula cu vopsea transparenta intumiscenta (40°
rezistenta la foc). Dupd sistemul de protectic intumiscent ignifug alcétuit din vopsea intumiscenta
transparenta pe baza de apa si lac de protectie, tavanele de lemn din cladirea existenta se aduc la clasa de
combustibilitate CI, conform aviz M.1. nr.45146/08.06.98.

CAPITOLUL SARPANTA DIN LEMN -

Generalititi

Acoperisul este un subansamblu de constructie care acopera cladirea la partea superioara, Al se
compune din elemente de rezistenta — sarpanta si elemente de protectie invelitoare care au rolul de a
impiedica patrunderea precipitatiilor atmosferice Tn interiorul cladirii.

Sarpanta — element de rezistenta al acoperisului este sarpanta pe scaune (din lemn ecarisat). Sarpanta
pe scaune repartizeaza toate sarcinile pe suprafata ultimului plangeu sau pe capetele zidurilor interioare
portante, prin intermediul scaunelor sau popilor in cazul plangeelor din lemn.

Sarpantele pe scaune sunt alcdtuite din  urmdtoarele elemente: popi, tilpi, clegti i
contravnturi/contrafige. Popii sunt elemente verticale de rezistenta care transmit sarcinile preluate de la
acoperis la zidurile interioare sau plansee. Popii an sectiunea de @ 15 din
lemn rotund.

Talpile — sunt elemente orizontale de repartitie a incarcarilor transmise de popi la reazem.

Clestii — sunt elemente de rigidizare si de rezistenta si se executa din lemnéric ecarisatd cu sectiunea
6x15....7,5x19 ¢m sau din lemnéria rotundi 1/2 @ 15.

Contravintuirile — sunt elemente de rezistenta §i de rigidizare, agezate inclinat i cu sectiuni
asemanatoare cu cele ale popilor.

Elemente de sustinere a invelitorii

1. Capriorii — se confectioneaza din lemn ecarisat cu dimensiunile de 6x10 cm ...8x12 cmm.
Rezemarea pe pane a capriorilor se face prin chertarea acestora, fixarea facindu-se cu ajutorul cuielor.
Capriorii sunt solicitati la incivoiere.

2. Astereala — este formata din scinduri cu grosimea de 2,0 — 2,6 m si latimea de 12-20 cim, dispuse
paralele cu streasina si se reazema pe cel putin 3 capriori de care se prind i cuie.

3. Panele — se executa din lemn ecarisat, cu sectiunea cuprinsa intre 10x12...15x14 cm.

Pana de la partea superioara a acoperisului se numeste pana de coama, iar cea de la partea inferioara
agezata pe plansee cosoroaba.

4. Invelitori — invelitoarea este elementul de constructie prevazut la partea supericara a acoperisului
in scopul de a proteja cladirea impotriva agentilor atmosferici precuim si a variatilor de temperatura.

Standarde si acte normative de referinta
C37-88 - normativ pentru alcituirea si executarea invelitorilor la
constructii — Caietul I - prescriptii generale
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STAS 2389-88
STAS 2274-88
STAS 3303/188
STAS 33033/2-89
STAS 10101/6.23

STAS 6472/2-10
C107-82

STAS 7771/1-81
STAS 11853-83
P118-99

STAS 6793-86

- alciituirea §i executarea jgheaburilor si burlanelor din tabla

- stabilirea pantelor invelitorii (anexa 1)

- verificarea elementelor portante ale invelitorii — actiuni in
constructii

- fizica constructiilor. Termotehnica gi hidrotehnica

- normativ pentru proiectare si executarea izolatiilor termice la
Cladiri

- masuri de siguranta contra incendiilor. Determinarea
rezistentei la foc a elementelor de constructii.

- utilizarea tabacherelor pentru iluminarea naturald zenitala a
Constructiilor

- norma tehnica de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului

- detalii de strapungeri gi racordarea cosurilor i canalelor de
fum, ventilatii, conducte, antena a invelitorii

STAS 942/80 - sipci de lemn de brad cu sectiunea de 24x38 mm si 24x48 mm
STAS 1035/85- mortar de ciment marca M25T

STAS 429/85 - colorant minium de Pb sau fier

STAS 2111/81- cuie cu cap plat tip B pentru tabla si carton

- cuie cu cap conic pentru constructii

STAS 819/80 - Sirma moale zincata de 1-2 mm
STAS 2028/80- tabla de 0,4x750, 1500 mm

STAS 96/80
STAS 448-2/84
STAS 447/80
STAS 11853/83

- materiale de lipit

- amoniac tehnic tip 20 sau 25
- acid azotic tehnic

- tabachere

Mostre si testari

Inainte de livrare $i comandarea oricaror materiale la §ant1e1 se vor pune la dispozitia consultantului
spre aprobare urmétoarele mostre:

1. Elemente de lemn pentru structura acoperisului

2.Principalele materiale ce intra in opera

- elemente de coame
- jgheaburi si burlane din tabla zincata

Prin apwbalea mostrelor de catre consultant se intelege si aprobarea matenalelm marunte intrate in
opera la acoperis.
Materiale si produse

In conformitate cu “Nomenclatorul materialelor pentru locuinte tipizate”, elementele de sarpanta s-
au prevazut din lemn de foioase:

- lemn rotund, STAS 4342-68 si STAS 1961-80 avand diametrul la capatul gros de 10-18 cm, penh u
popi si contrafise.

- cherestea tivita, sau netivita STAS 8689-80 sub forma de : dulapi de 5/6/8 cm grosime, 10-16 cm
latime si de max. 4 m lungime, pentru capriori

- scdnduri de 2,5/4 cm grosime, 6-16 cm latime, pentru clesti gi contravéntuiri

- cherestea de rasinoase, STAS 942-80 si STAS 1949-74 numai pentru suportul invelitorii sub forma
de sipci.

- rigle avand dimensiunile de 10-15 ¢cm grosime si 12-15 cm latime

- cuie cu cap conic tip A ~ STAS 2111-81

- scoabe de otel pentru constructii din lemn

- surub cu cap patrat S 1455/M16 L200
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- piulita patrata M16 — uzuale

- piulita patrata M 12 —uzuale

- saiba plata uz. lemn M20

- saiba plata vz, lemn M14
Executia lucrarilor
Operatiuni pregatitoare
Lucririle ce trebuie terminate inainte de inceperea lucririlor de sarpanta:
montarea tubulaturii -- instalatiei electrice din pod;
asigurarea planeitatii suprafetei plangeului;
trasarea si fixarea reperelor de pozitionare a talpilor si popilor;
alegerea, fasonarea §i pregatirea lemnului necesar pentru construirea sarpantelor.

Executia propriu-zisi

Procesul de executie a sarpantei consta din doud operatii principale - fasonarea sarpantei si montarea
acesteia.

a) fasonarea garpantei consta din urmétoarele:

o Citirea planurilor — in planurile sarpantei sunt cuprinse toate datele tehnice
execuliei dintre care cele mai importante sunt:

- Proiectia orizontala — vederea de deasupra sarpantei. in acest plan sunt indicate piesele componente
si sunt notate sectiunile acestora. Se arata de asemenea pozitia elementelor sarpantei si dimensiunile
acestora.

- Sectiuni — desene intocmite considerfind sarpanta taiata pe indltime

- Detalii — aceste desene reprezinta la scara mai mare diferite parti ale sarpantei, necesare execm;lel
in detalii se reprezinta imbinarea pieselor, racordarea cosurilor cu acoperisul, ete.

Pentru claditi aviind de regula deschideri §i travei modulate se pot aplica dupé caz schemele de
alcéituire a sarpantei.

e Trasarea — profilul sarpantei se traseaza utilizindu-se sectiunea transversala.

Dimensiunile se iau din proiect. Trasarea se face pe axele geometrice ale pieselor, care sunt figurate in
proiect.

La trasarea popilor se aplica unele reguli de trasare a perpendicularelor cu sfoara.

Pentru trasare sunt necesare efectuarea unor lucriiri ajutatoare ca:

e Confectionarea plangetei de trasare
Trasarea profilului
Trasarea pe profil a pieselor componente
Alegerea materialelor
Executarea si verificarea pieselor componente

- trasarea pieselor
- taierea la dimensiuni si forme
- confectionarea pieselor de acelasi fel

b).montarea sarpantei

La montarea garpantei, in jurul ariei de trasare i asamblarea trebuie s# fie aprovizionate cantitatile
necesare de materiale si piese, asezate in stive si marcate, prevazindu-se spatiile necesare pentru lucru si
circulatie. De asemenea locul de munca de montare, trebuie si fie aprovizionat continuu cu piesele fasonate
st incheiate, precum si materiale de fixare,

Montarea sarpantei consta din:

Incheierea scaunelor (fermelor) — incheierea elementelor de sarpanta se executa in mod obisnuit cu
plansete de trasare.

Piesele conponente de gsarpanta, agezate n jurul ariei, in stive grupate pe marci, se incheie conform
proiectului.
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Elementele incheiate se stivuiesc la locul de asamblare apoi se transporta la locul de montare.
Transportul pieselor componente, de la arie la locul de montare, se transporta cu mijloace de transport
adecvate — in raport cu dimensiunile si greutatea lor.

Trasarea pozitiei scaunelor se face dupd cum urmeaza:

- curatirea locului de montare;

- controlul dupd proiect a dimensiunii elementelor forma si cotele de nivel;

- verificarea distantelor intre reazeme si cotele acestora;

- trasarea locului fiecarui scaun;

- trasarea celorlalte elemente de acoperis;

Montarea si verificarea scaunelor consta din;

- executarea si pregatirea reazemelor

- izolarea hidrofuga a acestora;

- verificarea lor.

Montarea scaunelor se incepe asezand pe reazeme la locurile trasate — talpa si popii
incheiate. Verificarea Tnalfimii §i verticalitatea popilor, agezarea provizorie a clestilor.

Fiecare scaun este contravantuit provizoriu dupd montarea tuturor scaunelor, se verifica actele de
nivel i se executa eventualele rectificari, dupi care se fixeaza definitiv scaunele.

Ancorarea se realizeaza cu mustati de otel — beton sau buloane fixate in centurile de beton armat pe
conturul cladirii, si in dreptul fiecarui pop, cénd nu exista centuri buloanele sau ancorelor fermelor se
fixeaza cu mortar de ciment in locuri prevazute in acest scop in zidarie.

Agezarea panelor — inainte de asezarea panelor se verificd nivelul orizontal si pozitia acestora in
raport cu capriorii.

Odata cu fixarea panelor, se monteazd contrafigele cu pane si popi. Cu ajutorul contrafiselor se
obtine fixarea definitivi a sarpantei.

Fixarea cépriorilor — fnainte de fixarea acestora se insemneazd pe pane locurile capriorilor,
urmérindu-se ca Intre cépriori si se obtind distante egale. In dreptul fiecdrui scaun se va monta cite o
pereche de capriori pentru ca in aceste locuri si se poata realiza o buna legatura cu ajutorul clestilor.

Contravéntuirea sarpantelor se asigurd pe directia transversald prin prinderea cu clesti a popilor si a
capriorilor, iar pe directia longitudinala prin contrafisele panelor.

Terminarea lucrarilor
La receptionarea lucrérilor se vor avea in vedere actele incheiate pe parcursul lucririlor care constau
in controlul calitatii In timpul executiei.
Controlul calitatii In timpul executiei se va face conform plevedenlm
veuﬁcalea calltatn §1 1eceptlel lucmnlm dm constluctn §1 mstalatu afelente” i
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