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Conform registrului de evidentd
REFERAT

privind verificarea de calitate conform cu Legea 10/95, republicata in 20135 si actualizata prin Legea 163/2016,
la cerintele esentiale:

A-Rezistentd mecanici si stabilitate, B-Securitate Ia incendiu, C-Igicnd, sindtate si mediu inconjuritor,
D-Siguranti si accesibilitate in exploatare, E-Protecie impotriva zgomotului, F-Economie de energie si izolare
termica, G-Utilizare sustenabild a resurselor naturale

a proiectului: Amenajare bucitaric si sala de mese si extindere cladire la C.R.R.N. Reghin

Specialitatea: Instalatii termice — It

Faza: D.T.A.CAP.T. Nr. proiect: 1870/1
1. Date de identificare

Proiectant general -

Proiectant de specialitate S.C. 2 Invest S.R.L. Baciu

Investitar/Beneticiar Consilul Judetean Mureg
Directia Generala de Asistentd Sociald si Protecfia Copilului a

judetului Mures

Amplasament Reghin, str. Castelului, nr. 12, jud. Mures
Data prezentirii proiectului la verificat 11.06.2013
Proiectanti ing. Cristina Dehelean, ing. Maria Bercan, ing. Lorand Waldraf

2. Caracteristicile principale ale proiectului prezentat la verificat

Proiectul trateaza instalatiile de termice si de ventilare aferente investitiei mentionate mai sus. La baza
proiectdrii au stat normativele si standardele aflate in vigoare.

Solufia propusi prevede amenajarea spatiului de la parterul cladirii infirmeriei in spalii de depozitare,
receptie, vestiar si birou magazioner, si extinderca infirmerici cu 95 mp, pentru a se asigura spatiul necesar pentru
amenajarea bucdtdriei si a oficiului.

Se prevede extinderea instalatiei de incilzire in spatiile noi (buc#tarie si oficiu) si nlocuirea instalatiei de
ncilzire din hol, unde se amenajeazi sala de mese.

Necesarul de cildurd s-a calculat conform SE 1907 ludnd n calcul urmétoarcle date: cladirea este
amplasatd in zona termicd IV cu temperatura exterioard de calcul de —21 °C i zona eoliand 1V cu v = 4 m/sec.
Temperaturile interioare de calcul sunt conform SR 1907/1,2.

In instalatia proiectatd se prevad radiatoare din tabld de ofel, echipate cu robineti de reglare pe tur,
detentoare pe retur si robineti de aerisire manuali.

Incalzirea si apa caldd menajerd a imobilului sc asigurd din centrala termici din cladirea aldturata, ce
functioneazi cu gaz metan. Agentul termic produs este apa calda de 90/70 °C. De la CT se prevede o distributie
bitubulard, cu conducte de cupru izolate termic, pozate in subsolul tehnic. Tn punctele cele mai fnalte ale instalagiei
se previd ventile automate de aerisire.

fn bucatarie se previd hote de ventilatie amplasate deasupra masinilor de gilit, de la care se prevad
tubulaturi de ventilatie din tabla de inox.

3. Documente prezentate la verificare
- Tema de proiectare: DA
- Proiectul nr. 1870/1 — patru exemplare
A. Piese scrise ) o .

1. Foaie de capit 7. Program control pe faze determinante

2. Borderou 8. Program pentru controlul calita{ii lucrarilor
3. Listd de semniituri 9. Caiet de sarcini instalatii termice

4. Memoriu tehnic instalatii termice si ventilatie 10. Caiet de sarcini instalatii de ventilatie

5. Breviar de calcul ' 11. Lista de utilaje

6. Cerinte si criterii de performan{a 12. Fige thnice

B. Piese desenate
ITO1  Plan parter si subsol tehnic — instalatii termice
IT02/1 Plan parter si subsol tehnic — instalafii termice
IT02  Schema coloanelor extindere
4, Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificirii se considerd proiectul coresp pentru faza verificatd, s-a semnat si s-a

stampilat conform dispozitiilor legale.

Am predat 2 exemplare

Am primit 2 exemplare
din referatul de verificare

din referatul de verificare

Investitor/proiectant ing. Lapusan V. Gheorghe
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SC”2 INVEST “ SRL Denumirea proiectului: Proiect
Bacin AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE ST
Str. Nadasului, nr.16 1870 /1
Cod Fiscal R 10399821 EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN

REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

Beneficiar:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENSA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI A
JUDETULUI MURES

MEMORIU TEHNIC
INSTALATIITERMICE si VENTILATIE

Cap 1. DATE GENERALE
1. Denumirea obiectivului: AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI
EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN

2. Amplasamentul: REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS
3. Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOEFAFA-SL
PROTECTIA COPILULUI JUDETUEMURESN |/
_4. Proiectant: S C "2 INVEST " SRL Baciu r N '

La baza intocmirii proiectului au stat urmétoarele documente :
- Comanda de proiectare
- Plansele de arhitecturd
- Date culese de pe teren

Cap. 1l SITUATIA EXISTENTA \OQ

Lucrarile se desfasoara in imobilul amplasat in in mun.Reghin, str. Castelt : 1d.Mures.
Proprietar asupra terenului descris mai sus este Statul romén in administragia Consiliului Judetean Mures
si a Directici Generale de Asistentd Socialé si Protectia Copilului Mures.

Imobilul este racordat la instalatia de incalzire centrala a Centrului.

Prezenta documentatie propune amenajarea spatiului de la parterul cladirii infirmeriei in spatii de
depozitare , receptie, vestiar si birou magaziner.

Pentru realizarea bunei fuctionri a blocului alimentar, la nivelul parterului se propune extinderea
corpului cu destinatia actuala infirmerie, cu 95mp, pentru asigurarea spatiului pentru bucatarie si oficiu.

Cap. 11l SITUATIA PROIECTATA

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si condifiile de realizare a incalzirii in spatiile
amenajate conform destinatiei , extinderea instalatiei de incalzire in spatiile noi (bucatarie si oficiu) si
inlocuirea instalatiei de incalzire in holul in care se amenajacaza sala de mese.

Instalatia de incalzire centrald trebuic s asigure confortul termic, pentru realizarea
temperaturilor interioare conform destinatiei spatiilor , prevazute in SR 1907/2-1997.

Proiectarea sistemului s-a ficut in concordanti cu prevederile Normativului pentru proiectarea si
executarea instalafiilor de incdlzire centrald, indicativ 113-2015. Deasemenea, acest normativ va fi
respectat la punerea in operd a prezentului proiect.

Necesarul de cildurd pentru spatiile interioare din imobilul proiectat, a fost determinat prin
calcule in conformitate cu prevederile standardului SR 1907/1-1997.

Calculul necesarului de cildurd a fost efectuat in scopul dimensiondrii precise a suprafefelor
corpurilor de incilzire i In scopul stabilirii debitelor de calcul, pe tronsoanele refelei ramificate de
distributie a agentului termic de incélzire.

Prin schimbarea destinatiei spatiilor din INFIRMERIE in spatii de depozitare , nu rezulta ca
necesar spor de energie termica

Pentru a respecta normele privind incilzirea este nevoie de:

- montarea de conducte de distributie, coloane si legéturi noi

- montarea de radiatoare din ofel
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- vopsirea conductelor

- izolatii

Obiectivul de incilzit este amplasat in municipiul Reghin.

Conform Normelor si STAS-urilor in vigoare, aceasta localitate se afla in zona a IV —a climatica
cu Te=-21 grade C si a IV eoliana cu viteza vintului de 4 m/sec (V4/3 = 6,35 ).

Pierderile de caldura s-au calculat in urmatoarele ipoteze :
Temperatura aerului exterior Te=-21 grade C;

Zona IV climatica si a IV —a eoliana,
Instalatia de incalzire va asigura temperaturile interiore in incaperi conform SR 1907/1,2 in

functie de detinatia lor. Coeficientii de masivitate termica sint calculati in functie de indicele de
masivitate termica D a fiecarui element de constructie;

Adaos pentru orientarea incaperilor A0 (N,NE,NV = 5%; S,SE,SV = -0,5%; E,V=0%);

Adaos pentru compensarea suprafetelor reci Ac calculat in functie de rezistenta termica medie
Rm si transferul termic fiind dat in grafic fig 3 STAS 1907/1.97

Necesarul de caldura pentru incaperile de la parterul imobilului si extinderea acestuia sunt
prezentate in breviarul de calcul.

Incalzirea cladirii se va realiza cu radiatoare din OL tip 22 600x500, 600x800 si 600x1200.
Fiecare radiator va fi previizut cu robinet tur, robinet retur, robinet de aerisire si robinet de golire de 2 “.

Incalzirea si apa caldi menajerd a imobilului va fi asigurata de echipamentele din centrala
termica existenta in cladirea alaturata, cu functionare cu combustibil gazos.

Sistemul de incalzire a fost proiectat pentru a functiona cu agent termic apa calda 90/70°C,
distributie bitubulara si corpuri de incalzire statice. Distributia de la centrala termica la corpurile de
incalzire din imobil se face prin subsolul tehnic si este executata din teava de cupru izolata termic.

Conductele trebuie sa respecte o panta minima de 3%o inspre punctele cele mai inalte, unde se
vor monta obligatoriu ventile automate de aerisire, atat pe conducta de tur cat si pe cea de retur.

Armaturile ce se monteaza in instalatie vor fi numai cu obturator sferic pentru siguranta in
exploatare si fiabilitate marita.

VENTILATIE
Bucataria va fi prevazuta cu hote amplasate deasupra masinilor de gatit pentru evacuarea aerului

viciat din incapere. Aerul viciat va fi evacuat printr-o tubulatura din inox.

Hotele vor fi prevazute cu ventilatoare.
Hota de extractie asigura asigura absorbtia si eliminarea aburului, mirosului si aerului cald din

bucatariile profesionale. Hota are structura din otel inox AISI 304 18/10 ce garanteaza rezistenta si

curatarea usoara. De asemenea intretinerea si curatarea sunt facilitate de canalul inchis ermetic.pentru
colectarea grasimilor cu robinet pentru scurgere, precum si de filtrele labirint antigi'asi}fn}e_d\’i'%’ HRK.|/
Cap 1V. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR /2 T
Aceste lucriiri de Instalatii termice se pot executa cu tehnologii clasice cundéeuts ALy
O atentie deosebita se va acorda lucririlor de executie. {/ o -
Se va avea in vedere programul de control pe santier si fazele determinate\ s ekecu
Lucrarea prevede urmitoarele categorii de lucrari: \u24 v
- Demontarea vechii instalatii §i a radiatoarelor \’(\ ‘

- Montarea noii instalatii de Incélzire conform plangelor anexate Y? »
Toate materialele utilizate in executie vor fi insotite de buletin de calitate si
normativele si standardele in vigoare. ;
Dupa terminarea tuturor lucrarilor, instalatia de incalzire va fi supusa urmatoarelor probe (faze
determinante) pentru aceste lucrari:

PROBA LA RECE
Are ca scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta a rezistentei si etanseitatii elementelor

instalatiei. Se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire, izolare), in perioada anului cu
temperatura ambianta mai mare de +5°C.

In vederea executarii se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si
reglaj. Inainte de proba de presiune la rece, instalatia va fi spalata cu apa potabila. Spalarea consta in
umplerea instalatiei sub jet de apa continuu, la presiunea retelei de alimentare, pana ce apa evacuata nu
mai prezinta impuritati vizibile. Operatiunea se va repeta dupa inversarea sensului de circulatie al apel.

Proba de presiune a conductelor se va realiza la 16 atm., proba de presiune a intregii instalatii va

fi realizata la 10 atm.
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Masurarea presiunii se va face cu manometrul inregistrator sau cu manometrul indicator prin
citire la intervale de 10 minute.

Rezultatul probei la rece se va considera satisfacator, daca pe toata durata probei manometrul nu
indica variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, cripdturi, pierderi de apa la imbinari.

In cazul constatarii unor defectiuni, se trece la remedierea lor si se repeta proba.

Dupa efectuarea probei, golirea instalatiei este obligatorie.

PROBA LA CALD

Are drept scop verificarea etanseitatii , a modului de comportare a elementelor instalatiei la
dilatare — contractare si a circulatiei agentului termic.

Proba la cald se va efectua inaintea finisarii , mascarii sau inchiderii elementelor instalatiei , dar
numai dupa inchiderea completa a cladirii si dupa efectuarea probei la rece.

Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei.

Reglarea instalatiei se va face cu ventilele de reglaj retur prevazute la fiecare corp de incalzire.

Punerea in functiune a grupului termic se va face in prezenta delegatului firmei furnizoare a
echipamentului care va verifica montajul si va regla instalatia de automatizare.

Proba la cald comporta doua faze :

Faza 1

Dupa ce apa a atins in instalatie nivelul corect , se ridica temperature ei la 50°C si se mentine la
aceasta temperatura in limitele unei variatii de 5°C. Daca instalatia este in circulatie cu pompe , acestea
se vor pune in functiune.

Dupa 2 ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de incalzire, constatand cu
mana sau cu termometru temperatura la partea superioara si la partea inferioara a corpului de incalzire .

Nu se admit diferente mai mari de +5°C intre corpurile de incalzire. Lipsa de uniformitate a
incalzirii ( daca e cazul ) se corecteaza prin robinetele de reglaj.

Faza 11

Se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala ( in limitele a £5°C) si se verifica
daca nu apar pierderi de apa la imbinari , corpuri de incalzire si armaturi

Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalatiei.

Se examineaza toata instalatia pentru a se controla etanseitatea.Dupa terminarea acestei
examinari si dupa racirea instalatiei la temperature ambianta , se procedeaza la o noua incalzire , urmata
de un control identic cu cel descris mai sus.

Daca nici la a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitati si functioneaza in conditii
normale , proba se considera corespunzatoare.

Dupa efectuarea probei , instalatia se goleste , daca pana la intrarea in functionare exista
pericolul de inghet.

PROBA DE EFICACITATE

Se face prin masuratori la minimum 5% din totalul incaperilor. Proba se va executa in conditii

normale de exploatare pe o durata de 24 ore.

Pe timpul probei, instalatia trebuic sa functioneze continuu si toate usile mﬁt@w&: sa fie
inchise. " -Q\ﬁ’A - G,
. . . Y -
Rezultatul probei de eficacitate se considera corespunzator, daca temperatyuragg (¥

corespunde cu cea din proiect, cu o abatere de -1°C pana la42°¢;

vvvvv

Legea 319/2006 — Legea securitdfii si sanatafil in munca

La proiectarea si executia lucrérilor se va tine seama de prescriptiile:
Normativului I 13/94 cu referire la Instalatii de incélzire centrala
Normativ 1 9/95

Normativ I 6/98

Normativ I 7/99

In timpul executiei se vor respecta prevederile © regulamentului privind protectia si igiena muncii in
constructii” aprobat de MLPAT cu Ordinul 9/N/93.

Cap VL. PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
A) INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV CARE PRIVESC SANTIERUL
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Avand in vedere ca la intocmirea Contractului de servicii de Proiectare nu s-a stabilit de citre
Beneficiar coordonatorul in materie de sindtate si securitate, acesta (Beneficiarul) va numi in mod
obligatoriu un coordonator pe durata vealizarilor lucririlor si a interventiilor ulterioare, care va fntocmi si
va tine la zi Registrul de Coordonare care va fi intocmit, completat si pastrat in conformitate cu
prevederile SECTIUNII a 3-a din HGR 300/2000,

Beneficiarul lucrdrii si/sau managerul de proiect va intocmi declaratia prealabila conform
capitolului IV si respectiv Anexei nr.3 din HGR 300/2006. Beneficiarul va informa pe toti coordonatorii
de lucrdri cu privire ia luerdrile cu riscuri speciale pentru sandtate si securitate.

Beneficiarul va solicita persoanelor care inainteazi oferte s includa in acestea costul masurilor
de securitate si sinitate pe durata procesului de constructie.

Antreprenorul va respecta cerinfele minime de securitate si sanitate partea A i respectiv partea
B aga cum este previzut in Anexa nr. 4 din HGR 300/2000,

B) MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Organizarea santierului se va realiza in baza prevederilor HG 300/2006, a planului de securitate
si sindtate si a planurilor
proprii de securitate si sandtate ale antreprenorilor si subantreprenorilor

Antreprenorul, subantreprenorii $i lucrétorii independenti trebuie si respecte mésurile generale
de organizarea santierului, dupd cum urmeaza:

Lucritorii din santiere vor putea fi utilizati numai la lucrérile si in zona de lucru pentru care li s-a
facut instruirea din punct de vedere a! securitifii si sandtafii in munca;
in toate locurile periculoase, atét la locurile de lucru, cét i acolo unde este circulatia mare se va atrage
atenia asupra pericolului de accidentare, prin indicatoare vizibile si delimitarea zonelor de lucru;

Se vor lua misuri speciale pentru protectia trecdtorilor (montarea unor viziere de protectie,
copettine de protectie, supravegherea lucrérilor, cle);

Accesul citre toate locurile de munci se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite;

Manipularea mecanizatd pe orizontala i verticala a diferitelor incircaturi se va executa numai cu
respectarea tuturor prevederilor legaie de iucru in vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare si transport
pe verticald si orizontald;
in toate locurile de lueru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific pe care este
obligat sa-1 poarte in tot timpul lucrului i péna la parasirea teritoriului santierului;

Angajatorii vor respecta cerinfele de securitate si sandtate in munca cuprinse in hotérérile de
guvern care se aplicd pentru activitatile desfasurate (HG nr. 1146/2006; HG nr. 1091/206; HG nr.
1051/2006; HG nr. 971/2006; HG nr 1048/2006; etc).

C), D) IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA
RISCURI PENTRU SECURITATEA Si SANATATEA LUCRATORILOR;
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PE LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURIL
MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA P
1. ACTIUNI GRESITE ALE EXECUTANTULUI - deplasiri cu pericol de cadere 4 e/I/*—_‘lﬁ\§
pésire in gol, prin dezechilibrare, prin alunecare) - in timpul accesului lucrétorul T4 POz
lucru, in timpul desfasurarii activitdtii de catre lucrdtorul pozitionat pe schele, platfornfe,
sau in alte pozitii de lucru situate ia indlfime, :.' A
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Posturile de lucru mobile sau fixe, situate la indl{ime sau in adancime, trebu
tindndu-se seama de:

e numirul de lucratori care le ocupd;

o influentele externe la care pot fi supuse

Dac# suportul sl celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate inftrinsecd,
trebuic si se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzitoare si sigure, pentru a se evita
orice deplasare intempestivd sau involuntard a ansamblului ori a partilor acestor posturi de lucru.
Stabilitatea si soliditatea trebuie verificata in mod corespunzitor si, in special dupa orice modificare de
indltime sau adancime a postului de lucru.

Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectic colectivd, cum sunt balustradele,
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platformele ori plasele de prindere, in cazul in care, datorita naturii lucririlor, nu se pot utiliza aceste
echipamente, trebuie prevdzute mijloace de acces corespunzitoare si trebuie utilizate centuri de
siguranti sau alte mijloace sigure de ancorare.

Accesul pe orice suprafatd de material care nu are o rezisten{d suficientd nu este permis decét
daci se folosesc echipamente sau mijloace corespunzitoare, astfel incat lucrul si se desfdgoare in
conditii de siguranfd.

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta
securitatea si sinitatea lucrétorilor, trebuie fixate ntr-un mod adecvat si sigur,

Lucritorii trebuie si fie instruiti pentru a recunoaste riscurile, a intelege sistemele adecvate de
lucru si a dobandi competenta si deprinderile cerute de executarea respectivelor lucrdrii, cum ar fi
montarea balustradelor, operarea unei platforme mobile de acces, instalarea si utilizarea sistemelor
complexe de oprire a ciderilor de la iniltime (centuri de siguranta complexe si componente specifice).

Masurile de prevenire a ciderii de la ndl{ime trebuie luate inainte de inceperea lucrului la
inaltime si mentinute pani la finalizarea respectivelor lucréri.

Toti lucritorii care lucreazi la indlfime vor fi supusi examenului medical la angajare si periodic,
in conformitate cu reglementirile legale in vigoare.

9 FACTORI DE RISC MECANIC - deplasarii sub efectul gravitatiei - ciderea de la indltime a unor
materiale sau echipamente de munc# (materiale de constructii, elemente de scheldrie, scule sau masini
portabile utilizate pentru lucru, etc.) — in timpul prezentei lucrdtorilor sau publicului sub nivelele de
lucru situate la Indlfime sau in vecindtatea acestora.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Lucritorii si publicul trebuie sa fie protejati impotriva ciderilor de obiecte, de fiecare data cand
aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.

Materialele si echipamentele trebuie si fie amplasate sau depozitate astfel incat si se evite
rasturnarea ori ciderea lor,
in caz de necesitate, trebuie si fie previizute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele
periculoase.

Utilizarea plaselor da retinere, cai pietonale acoperite sau alte miésuri similare de prevenire a
vitdmarilor cauzate de ciderea materialelor.

Se va asigura semnalizarea lucrarilor la care este posibild cdderca de la indltime a diferitelor
obiecte.

Adoptarea de misuri pentru protectia persoanelor din public (cum ar fi persoanele care trec pe
langd santier),
3.FACTORI DE RISC MECANIC - deplasiri ale mijloacelor de transport - in incinta santierului sau in
apropierea acestuia (autovehicule, echipamente pentru ridicarea sarcinilor, etc).

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA
Asigurarea curiteniei sl depozitarea ordonatd a materialelor si ec f muncé din

santier,

Conducitorii vehiculelor si operatorii instalatiilor trebuie instruy
unde este necesar, autorizati. Lucritorii nu trebuie sd intre in raza
functiune. ;
4, FACTORI DE RISC MECANIC - organe de masini in migcare - La
munci din santier.
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Daci elementele mobile ale unui echipament de munci prezintd riscini dey
prin contact mecanic, acestea trebuie previzute cu protectori si dispozitive de ﬁi“
accesul Jucritorului in zonele periculoase,

Echipamentele de munca trebuie mentinute in stare bund de functionare, folosite exclusiv pentru
lucrarile pentru care au fost proiectate si utilizate de catre lucritori avand pregatirea corespunzatoare.

Asigurarea montirii i functiondrii corespunzatoare a tuturor dispozitivelor de protectie,

Montarea si demontarea echipamentelor de munca trebuie sé fie realizate de maniera sigurd, in
special prin respectarea instructiunilor furnizate de fabricant, intretinerea corespunzitoare a masinilor si
repararea imediate a deficientelor,

Asigurarea iluminatului adecvai in zona de lucru.

Asigurarea si utilizarea echipamentului individual de protecfie necesar pentru lucririle executate
(imbracimintea ca o protectie va 1i ajustatd pe corp si incheiata la méneci),
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5. FACTORI PE RISC MECANIC proiectare de corpuri sau particule - la utilizarea echipamentelor
mecanice pentru operatii de taiere, polizare, gaurire, ingurubare, nituire, etc.
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Utilizarea echipamentelor de muncd numai pentru, operatiile previzute in cartea masinii sau
instructiunile de utilizare, avand montafi tofi protectorii.

Fixarea sigwrd a sculei in mand pentru a evita desprinderea acesteia in timpul pornirii sau
functiondrii maginii.

Alegerea regimului de lucru in conformitate cu recomandirile din cartea tehnica a masinii.

Verificarea echipamentelor de munca fnainte de utilizare si interzicerea utilizirii celor care nu se
prezintd in stare tehnicd corespunzatoare.

Interzicerea folosirii uneltelor de percutie deformate, stirbite sau improvizate.

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestuia de catre lucrétori.

6. FACTORI DE RISC MECANIC . suprafete sau contururi periculoase (intepdtoare, taioase) - la
utilizarea unor materiale de constructii (tabla, profile laminate, etc), suprafete ale unor echipamente de
munci, scule, etc.

Masuri specifice de securitate si sdndtate in munca: Evitarea prinderii materialelor sau sculelor
de partile care prezinta suprafefe infepatoare, tiioase sau alunecoase,

Depozitarea ordonate a materialelor pentru a cvita contactul lucritorului cu suprafefe sau
contururi intepétoare, taioase.

Asigurarea echipamentului individual de protectie corespunzator sarcinii de munca (cisti,
manusi, ochelari, Incaldminte de protectie).

7 FACTOR! DE RISC MECANIC - deplasiri sub efectul propulsiei - jet de fluide sub presiune - la
ncarcarea, verificarea sau interventia in instalatiile sub presiune, etc.
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Respectarea presiunii maxime admise ia incércarea instalatiilor cu fluide sub presiune.

Flangele si arméturile conductelor vor fi previizute cu garnituri corespunzatoare, in functie de
presiune si de caracteristicile fluidelor care circula prin conductele respective.

Interzicerea exccutirii de reparatii intr-o instalaie care se afla sub presiune.

Flansele conductelor prin care circuld fluide sub presiune si prin a céror scapare se pot produce
accidente, vor fi previizute cu mansoane de protectie (apiaritori),Se va evita mg eng\l}T({/
flange deasupra locurilor de trecere sau la nivelul fetei operatorului, 7R ngtlod

Aparatele de masurd si control (presiuni, temperaturi) vor fi vey ficat
reglementirile In vigoare.

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestyia d catyeluc
8 FACTORI DE RISC TERMIC - temperatura ridicatd a suprafefelor sau i g
probelor de functionare a echipamentelor termice, la efectuarea operatiil
debitare mecanic si suduri electrice a unor materiale metalice, etc.
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Partile echipamentului de munca expuse la temperaturi ridicate vor i1
riscurilor de contact sau de apropiere a lucratorului.

Aplicarea semnalizarii de securitate pe conducte sau suprafete ale echipamentelor de munca care
nu sunt protejate impotriva riscurilor de contact sau apropiere a lucritorului,

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestuia de citre lucratori,

9. FACTORI DE RISC ELECTRIC (atingere directd, atingere indirects, tensiune de pas)- la montarea si
verificarea instalatiilor electrice, la utilizarca echipamentelor de munci actionate electric, etc,
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Instalatiile i echipamentele de munca electrice trebuie si fie intretinute si exploatate astfel incat
s asigure protectia Impotriva pericolelor generate de energia electricd, precum si protectia impotriva
pericolelor datorate influenelor externe,

La instalatiile i echipamentele ae munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin
atingere directa trebuie si se aplice masuri tehnice, completate cu masuri organizatorice,

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin
atingerea indirecta trebuie se realizeze §i sa se apuce numai masuri si mijloace de protectie tehnice, fiind
interzisi inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice,

Pentru evitarea electrocutdrii prin atingere indirectd trebuie aplicatd o masura de protectie
principald, care sd asigure protectia in orice conditii, $i 0 mésura de protectic suplimentard, care sa
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asigure protectia in cazul deteriordrii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese
astfel incét si nu se anuleze una pe cealalta.

Instalatiile existente fnainte de deschiderea santierului trebuie identificate, verificate si
semnalizate in mod clar.

Instalatiile sau echipamentele de muncd electrice trebuie si fie exploatate, intrefinute, reglate,
reparate si puse sub tensiune numai de citre personal calificat in meseria de electrician autorizat din
punct de vedere al securititii si sdndtdtii in munca.

Asigurarea pentru electricieni a mijloacelor de protectie electroizolante si utilizarca acestora la
interventiile n instalatiile electrice,

Verificarea inainte de utilizare si incercarea periodicd, conform instructiunilor de utilizare, a
echipamentului individual de protectie electroizolant si inlocuirea acestuia la pierderea calitdfii de
protectie.
10.FACTORI DE RISC FIZIC - zgomot si vibratii - produse de echipamente de munca utilizate in
santier sau surse externe santierului,

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA pentru combaterea zgomotului:

Planificarea activitatilor producitoare de zgomot, astfel incat desfagurarea acestora si afecteze un
numir cat mai mic de lucrétori,

Limitarea timpului de lucru in zonele zgomotoase (rotafia lucritorilor)sigurarea echipamentului
de protectie auditivd corespunzitor si utilizarea acestuia de citre lucratori.

Asigurarea informérii, instruirii si formérii corespunzatoare a lucritorilor,

Asigurarea serviciilor de verificare a auzului in mod periodic, pentru tofi lucritorii expusi la
nivel ridicat de zgomot,

Misuri specifice de securitate si sinatate in muncd pentru combaterea vibratiilor:

Reducerea timpului de lucru cu echipamente generatoare de vibrafii (rotatia lue,fa'i"\(}%]p\],-)‘ ;“

Respectarea instructiunilor de utilizare a echipamentelor i uneltelor. PR
Dotarea lucritorilor cu manusi de protectie impotriva vibratiilor, /f’ o
Prevederea unor pauze de 10-15 minute la fiecare om, in timpul lucrului ;'?p.e [1ig§_
de vibratii, (i
Examinarea medicald periodica l e\
11. SOLICITAREA FIZICA prin efort static, efort dinamic si pozitii de lucru Q‘l idase 4
manuali a maselor si la executia unor lucréri specifice de instalatii. \:\7 ,{i\/
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE Si SANATATE IN MUNCA RN

Eliminarea manipuldrii manuale a maselor, oriunde acest lucru este posibil prin W
echipamente mecanizate,

Sarcinile se vor prinde sigur cu mana, cat mai aproape de corp i se vor ridica prin flexarea
picioarelor si mentinerea corpului in pozifie cat mai aproape de verticala, fird a inclina prea mult corpul
inainte, Se va utiliza pentru ridicare forfa picioarelor iar bratele vor asigura prinderea sarcinii.

Se va evita efectuarea de sarcini repetate sau de lungd duratd fn timpul cérora coloana sau gétul
sunt inclinate in fatdi, in spate nu lateral, torsionate sau atét torsionate cat si inclinata.

Se va evita efectuarea de sarcini repetate sau de lungé duraté care necesitd mentinerea bratului
intins, inainte sau in lateral fird a avea un punct de sprijin, sau mentinerea bratului deasupra nivelului
umirului,

Se va evita efectuarea sarcinilor repetate cu antebratul sau mana implicand migcéri de torsionatre,
miscari de prindere care necesitd fortd, miscéri de prindere incomode.

Respectarea limitelor admise, conform reglementéarilor nationale in vigoare, pentru manipularea
manuali a maselor,

Asigurarea pauzelor de refacere i a unui program de munca si de odihna corespunzitor,

12.ACTIUNI GRESITE ALE EXECUTANTULUI- deplaséri cu pericol de cidere de la acelasi nivel
(prin dezechilibrare,alunecare, impiedicare) - in timpul lucrului, deplasirii, asigurdrii curdteniei, ete.
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Se interzice blocarea ciilor de acces cu materiale, echipamente de munca, cabluri electrice,
ambalaje, etc.

Ciile de acces si locurile de munca vor fi bine iluminate,

Se va interzice accesul lucratorilor pe pardoseli sau suprafete fard sprijin ale piciorului dacé
acestea sunt instabile. Se va utiliza incaltiminte de proiectie cu talpd antiderapanta pe suprafete de acces
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si de lucru alunecoase (pardoseli, scari, platforme, etc). Suprafetele cdilor de circulatie pentru persoanc
trebuie sa fie netede si nealunecoase.

13.FACTORI DE RISC CHIMIC - substanfe nocive, inflamabile, explozive (vopsele, adezivi, gaze
tehnice sub presiune - metan, propan, GPL acetilena, oxigen, argon, etc)

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

in situatia in care este posibild o eventuald emanatie de gaze nocive sau inflamabile, lucratorii vor fi
preveniti si instruiti special in privinfa masurilor de securitate si siindtate a muncii.

Instruirea lucritorilor cu privire la riscurile si masurile de securitate previzute pe eticheta
ambalajului care confine substante sau compusi chimici periculosi si cu privire la continutul figelor
tehnice de securitate.

Etichetarea obligatoric a vaselor in cazul transvazirii substantelor sau compusilor chimici
periculosi,

Separarea substantelor chimice combustibile de cele inflamabile.

Dotarea lucritorilor cu echipament individual de protectie.

Manipularea, transportul si depozitarea recipientelor butelie cu gaze tehnice sub presiune in
conformitate cu prevederile din fisele tehnice de securitate si cu reglementdrile nationale in vigoare
referitoare la produse periculoase. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie s fie verificate si supusc
incercarilor si controlului periodic.

14. FACTORI DE RISC FIZIC - temperatura aerului (ridicatd sau scazutd), curenti de aer-facton de risc

care se intdlnesc, in general la locurile de muncd din santier,

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

in perioadele cu temperaturi ridicate (peste 30°C) sau cu temperaturi extreme (peste 37°C) trebuie sd se

asigure urmétoarele masuri minimale: .
e reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;

e asigurarea ventilagiei la locurile de munca;

o alternarea efortului dinamic cu cel static;

o alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus;

e asigurarea, apei minerale, cite 2-4 litri/ personal schimb; 2L

o asigurarea echipamentului individual de protectie; \ O’L&
e asigurarea de dusuri cu apa rece; 7 )? N

2 ; P 5w . N E R
In perioadele cu temperaturi scazute (sub 10°C) si in perioadele cu tem tarp EC@E[ &

sub - 20°C ) trebuie si asigure urmitoarele masuri minimale pentru mentinerea Starit e sanatate a
salariatilor care lucreaza in aer liber:
o distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/ persoana schimb;
e acordarea de pauze pentru refacerea capacitéii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii
fixe sau mobile cu microclimat corespunzator;
o asigurarea echipamentului individual de protectie (pentru temperaturi scazute).
Mentiuni:

Riscurile identificate mai sus, nu acoperi toate situatiile posibile in care pot sd apard pericole in
activitatile desfasurate in santier. Antreprenorii si subantreprenorii au obligatia sd isi stabileasca planul
propriu de securitate in cei mult 30 de zile de la data contractarii lucrdrii, dar inainte de inceperca
lucrarilor din santier. Acestia vor stabili riscurile si masurile de prevenire necesare in functie de
echipamentele de munci si tehnologiile de lucru utilizate la realizarea lucririlor.
¢) AMEMAJAREA S! ORGANIZAREA SANTIERULUL INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILTAR
- SANITARE

Ficcare angajator va asigura cerinfele minime generale si cerintele minime specifice pentru
posturile de lucru din santier in care desfasoari activitatea angajafii sai, in conformitate cu anexele HG
300/2006.

fn mod deosebit se va asigura accesul lucriitorilor un numér corespunzator de grupuri sanitare si
de spiilat, incéperi cu destinatie de vestiar si incéiperi pentru servit masa.

f) MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORUL IN MATERIE DE
SECURITATE SI SANATATE SI OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACESTEA

Daca ia realizarea lucrdrilor pe santier, participd mai mulfi antreprenori, un antreprenor si unul

sau mai mulfi subantreprenori, un antreprenor si Jucratori independenti ori mai mulfi lucritori
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independenti, beneficiarul si/sau manageri de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de
securitate si sanitate pe durata realizarii lucririi, in conformitate cu prevederile MG nr. 300/2006.

Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de curitenic si sanitate si obligatiile ce

decurg din acestea trebuie si se refere, in special, la:

o ciile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;

e conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste utilizarea
instalatiilor de ridicat;

e limitarea manipuldrii manuale a sarcinilor:

o delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale;

e conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din
dardmari, demoldri si demontari; utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei
electrice generale;

e masurile care privesc interactiunile de pe santier.

g) OBLIGATII CE DECURG DIN  INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE  SE
DESFAOARA IN PERIMETRUL ANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

Ca obligatii ce decurg din interferenta lucrérilor pe santier, coordonatorul in materie de securitate si

sindtate pe durata realizarii lucrérii are urmétoarele atributii:
o si organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, §i
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucrétorilor, prevenirea accidentelor si a
riscurilor profesionale care pot afecta sindtatea lucratorilor,
o informarea reciprocii si Informarea lucratorilor gi a reprezentantilor acestora si, dacd este cazul,
informarea lucritorilor independenti;
o si coordoneze activitifile care urmiresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de
securitate a muncii;
o siia misurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate s aiba acces pe santier;
e si {ind seama de toate interferenfele activitiilor din perimetrul santierului sau din vecindtatea
acestuia;
o si efectueze vizite comune pe santier cu antreprenorul sau subantreprenorii, inainte ca acestia sd
redacteze planul propriu de securitate si sénitate;
e s avizeze planurile de securitate si sénitate elaborate de antreprenori si modificérile acestora;
Activitatile cu grad ridicat de risc §i care presupun participarea in comun a lucrdtorilor mai
multor angajatori se vor desfiigura sub supravegherea coordonatorului in materie de securitate §i sanétate
pe durata realizarii lucrdrii si a sefului de santier.

Lucriitorii si/sau reprezentantii lor trebuie s fie informati asupra misurilor ce trebuie luate
privind securitatea si sinétatea lor pe santier.

In scopul consultarii si participarii lucritorilor, trebuie pusé la dispozitie acestora sau, dupd caz,
reprezentantilor lor o copie a planului de securitate si sanatate si a eventualelog moditiciri.
h) MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SA@m INE SI
IN STARE DE CURATENIE VR YICIr

Pentru mentinerea in ordine si stare de curdfenie antrepren i st aﬁtl”ébiﬂh@{'y
independenti vor indeplini urmatoarele masuri generale: e

o delimitarea zonelor de lucru si menfinerea ordinii i curdfeni
antreprenor sau subantreprenor;

e depozitarea ordonati a materialelor de constructie in zona d
subantreprenor sau lucritor independent;

o pastrarea liberd a ciilor de circulatie si scérilor;

e evacuarea regulatii a deseurilor rezultate din activitatea de constructii;

e aprovizionarea locurilor de munca cu materiale pe masura necesarului acestora, eviténd
aglomerarea cu materiale a locurilor de munca;

e amplasarea echipamentelor de muncé astfel incét s nu intersecteze cdile de circulatie din santier,
efectuarea zilnica a curdteniei la locurile de munci si ori de céte ori este necesar.

1) INDICATII PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA. PERSOANELOR Si
MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS
Angajatorul trebuie si se asigure ci acordarea primului ajutor se poate face in orice moment; de
asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregtit in acest scop.
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Trebuie luate misuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale a lucrétorilor
accidentati sau victime ale unei imbolndviri neasteptate, Planul de evacuare al cladirii in cazul unor
evenimente, va fi cunoscut ce toti lucrétori:.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde condifiile de muncd o cer.
Acestora trebuie si fie semnalizate corespunzitor si trebuie sé fie usor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie s indice clar adresa si numarul de
telefon ale serviciului de urgenta.

i) MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI
LUCRATORII INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

Antreprenorul care executd cu unul ori mai multi subantreprenori, in totalitate sau o parte din
lucriri, trebuie si respecte prevederile planului de securitate i sénétate si trebuie sd le transmita acestora
un exemplar al planului propriu de securitate si sanétate.

Subantreprenorul trebuie si elaboreze planul propriu de securitate i séndtate nainte de inceperea
lucrarilor in santier. Planul propriu de securitate si sandtate trebuie sa fie actualizat ori de céte ori este
cazul, un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sédnitate trebuie sd se afle in permanenté
pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de citre inspectorii de muncd, inspectorii sanitari,
membrii comitetului de securitate si sinitate in munc# sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi
specifice in domeniul securitétii si sdnatéfii lucrétorilor.

Pe toatd durata realizarii lucrarii angajatorii si lucritorii independenti trebuie sa respecte obligatiile
generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationald - Legea 319/2006 - legea
securitétii si sanatatii in muncd, care transpune Directiva 89/391/CEE, in specia! in ceea ce priveste;

e mentinerea santierului in ordine §i intr-o stare de curdtfenie corespunzitoare;

e alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tindnd seama de conditiile de acces la aceste

posturi; stabilirea cilor gi zonelor de acces sau de circulafie;

e manipularea in conditii de sigurantd a diverselor materiale;

e intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic a! echipamentelor de
munca utilizate, in scopul eliminirii defectiunilor care ar putea si afecteze securitatea si
sandtatea lucratorilor;

e delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si Inmagazinare a diverselor materiale, in special
a materialelor sau substantelor periculoase;

o conditiile de deplasare a materiilor i materialelor periculoase utilizate;

e stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demoliri i
demontiri; - adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilitd
pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru;

e cooperarea dintre angajatori si lucrittorii independenti; interactiunile cu orice alt tip de activitate
care se realizeazi in cadrul sau in apropierea santierului.

Planul de securitate si sinitate a fost intocmit in baza prevederilor HG 300/2006 si a altor prevederi

legale de securitate si sAnitate in muncd care se aplicd activitatilor ce urmeazi si se desfagoare in
santier, avind in vedere tema de proiectare.

| Cluj — Napoca, 2018 |

Verificat, Intocmit,
ing. Cristirfa Dehelean ing. Lorand Waldraf
C (2 Director, H/Kf/
[ arh. Bercan @Q g’{t '-‘i( AN
12y /- ™
> Apdhs
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Str. Nadasului, nr.16 Cod
Fiscal R 10399321
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Denumirea proiectului:

AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI

EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

Proiect

1870/1

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENSA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI A

JUDETULUI MURES

CERINTE SI CRITERII

DE PERFORMANTA

Conform Legii 10/1995 privind calitatea In constructii, pe toata durata de existentd a
instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Tinand
cont de specificul instalatiilor, evaluarea performantelor realizata prin proiect este
prezentata sintetic in tabelul de mai jos:

Nr.| Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori Referinte
grt cerintei performanta prescrise
0 1 2 3 4
1. |Rezistenta si stabilitatea
1.1. |Rezistenta mecanicia  |presiunea maxima 6 bar 113-2002 — Normativ privind
elementelor instalatiilor |admisd 12 bar proiectarea si executarea
la presiune presiune proba 9 bar instalatiilor de incélzire
conducte 12 bar centrala

presiune proba armaturi
presiune proba
radiatoare

1.2.

Rezistenta la temperatura
lichidelor

temperatura maxima a
agentului termic

95°C

113-2002 Normativ privind
proiectarea §i executarea
instalatiilor de incélzire
centrald

1.3:

Rezistenta elementelor
instalatiei la variatii de
temperaturd

autocompensarea
dilatérilor

realizarea punctelor
fixe si mobile de fixare
a conductelor
montarea de piese de
trecere la traversarea
elementelor de
constructie

113-2002 — Normativ rivind
proiectarea si executarea
instalatiilor de incalzire

1.4.

Instalatiile trebuie sd nu
afecteze rezistenta si
stabilitatea constructiei

asigurarea solutiilor
care sd nu afecteze
rezistenta si stabilitatea
constructiei

corelarea golurilor cu
proiectul de rezisten{d
respectarea traseelor
proiectate
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1.5. {Protectia antiseismicid a |luarea masurilor de realizarea punctelor P100 — normativ pentru
elementelor componente |stabilitate a instalatiei  |fixe i mobile de fixare |proiectarea antiscismicd a
a conductelor cladirilor;
montarea de piese de
trecere la traversarea
elementelor de
constructie
. Siguranta la foc
2.1. |Riscul de izbucnire a unuiladaptarea instalatiei la |elementele instalatiei se [P118/83 —norme de
incendiu datorita gradul de rezistentd la  |monteazi pe elemente |proiectare a constructiilor
instalatiei foc al elementelor de  |incombustibile privind protectia impotriva
constructie focului;
SR 11357 — mésuri de sig.
contra incendiilor;
2.2 [Combustibilitatea i nivelul combustibilitatii{toate materialele sunt
limita de rezistenta la foc |materialelor realizate din materiale
a materialelor constituente ale incombustibile
constituente ale nivelul do exclus
instalatiei combustibilitate, la foc,
de origine internd, a
pirtilor componente ale
instalatiei
Siguranta in exploatare
3.1. |Evitarea pericolului de  |raportul intre presiunea |maxim 1
explozie de serviciu si presiunea
maxim admisi
3.2. |Grad de asigurare al raportul intre puterea  |minim 1 breviar de calcul
utilizatorului termicd instalata si cea
necesard
3.3. |Securitatea la contact temperatura de atingere |maxim 950C, suprafete
directd, rugozitatea la  |netede, emailate sau
atingere directd vopsite
3.4. |Securitatea la intruziune (Gol intrare conducte in |inchis etang
bloc
4, Etangeitate
4.1. |Etanseitatea elementelor |proba la rece corespunzitoare 113-2002 — Normativ privind
si imbinarilor proba la cald corespunzitoare proiectarea i executarea
instalatiilor de incélzire
centrala
5. Confort
5.1. {Confort higrotermic raportul intre puterea  [minim 1 breviar de calcul
termicd instalatd si cea
necesara
temperatura interioard |corespunzatoare SR1907/2-1997
6.1. |Puritatea aerului numdrul orar de corespunzator SR1907/2-1997
schimburi de aer
7. Protectia impotriva

zgomotului (confort
acustic)
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7.1. |Protectia impotriva nivelul de zgomot emis |sub 35 dB SR 6161/1 —acustica in
zgomotului la circulatia agentului constructii;
termic in instalatii SR 6156 — limite admisibile
viteza de circulatie a  [sub 0,8m/s de zgomot;
agentului termic Tn
conducte si armaturi
. Confort vizual
8.1. |Confort vizual nivel estetic ridicat
vopsitorii email alb
9. Confort tactil
9.1. |Confort tactil rugozitatea la atingere {foarte scazuta
10. |Confort antropodinamic
10.1.|Vibratii montaj radiatoare, corect 113-2002 — Normativ privind
conducte si arméturi proiectarea si executarea
instalatiilor de incélzire
centrald
10.2. [Manevrabilitate cuplul maxim de maxim INm STAS 9154
maneviare a
armdturilor
11. Igiena, sindtatea
oamenilor, refacerea si
protectia mediului
11.1.|Evitarea riscului de posibilitatea de curdtire |finisaje, vopsitorii 113-2002 — Normativ privind
producere, sau de si intrefinere a rezistente la agenti proiectarea $i executarea
favorizare a dezvoltérii de|instalatiilor externi, inclusiv la instalatiilor de incalzire
substante nocive sau solventi si detergenti  |centrala
insalubre NRPM
12. | Adaptarea la utilizare
12.1.|Asigurarea reglajului prevedera masurilor  [reglaj calitativ al [13-2002 — Normativ privind
sarcinii termice a care sd permitd reglajul |temperaturii agentului  |proiectarea si executarea
consumatorilor de caldurd termic instalatiilor de incalzire
in functie de necesitati robineti termostatici de |centrald
reglaj pe corpurile de
incilzire
12.2.|Stabilitate si continuitate |stabilitatea hidraulicd |echilibrare hidraulicd  [113-2002 — Normativ privind
in functionare riguroasi din proiectare [proiectarea si executarea
si executie; instalatiilor de incélzire
se vor echilibra centrala
radiatoarele, la punerea
in functiune, din
robinetii de retur
se vor respecta pantele
de montaj pentru
conductele de incalzire
12.3.|Usurinti in interventie si |usurinfa in interventie |instalatic montata 113-2002 — Normativ privind

manevrare

pentru manevrare,
control, intretinere si
reparatii

aparent, cu spafii
suficiente la robinetii
de manevrd

robineti de reglare,

proiectarea i executarea
instalatiilor de incdlzire
centrala

113/1-2002 — Normativ pt
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inchidere si golire la
baza coloanelor

exploatarea instalatiilor de
incélzire centrald

12.4.

Integrarea instalatiei in
constructie

condiii gi mésuri care
s& permitd o bund
integrare a instalatiilor
in cladirea deservita

Asigurarea deplasdrilor
conductelor dilatare
contractare si protejarea
trecerii prin perefi i
plansee

Respectarea distantelor
minime intre intre
coloane si corpuri de
incélzire

113-2002 — Normativ privind
proiectarea si executarea
instalatiilor de incélzire
cenirald

113/1-2002— Normativ
privind exploatarea
instalatiilor de incélzire
centrald

12.5.

Rezistenta finisajelor la
utilizare

conditii si mésuri care
si asigure rezistenfa
corespunzitoatre a
elementelor de instalatii
la agenti ce intervin in
utilizare

Finisaje rezistente la
socuri, zgiriere, frecare,
apa si solventi pentru
curdtire

13. Durata de viafd
13.1.|Durata de viaté Clasa de duratd minima |25 ani STAS 8174 Fiabilitate,
de serviciu mentenabilitate si
disponibilitate
247 Indrumitor cadru
privind exploatarea si
intrefinerea cléddirilor de
locuit din mediul urban,
aflate in proprictatea
autorititii publice
13.2.|Anduranta robinetilor numérul de cicluri minim 30.000 [13-2002 — Normativ privind
repetate inchidere- proiectarea $i executarea
deschidere instalatiilor de incilzire
centrald
13.3.|Rezistenta la coroziune  |misuri de protectie la  |grunduirea i vopsirea [I13-2002- Normativ privind
coroziune datoratd suprafetelor proiectarea §i executarea
agentilor chimici gi instalatiilor de incélzire
atmosferici centrala .
STAS 10702 Protectia contra
coroziunii. Acoperiri
protectoare ]
13.4.|Rezistenta la coroziunea |misuri de protectie la  |intre partile instalatici
electro-chimici coroziune nu se formeaza cupluri
electrochimici galvanice
14. Izolatie termica,
hidrofugi si economie
de energie
14.1. [Protectia termici a rezistenta termicid a minim 1,4 m2K/W P68 Normativ privind gradul

cladirilor Incilzite

elementelor de
construtie, valoarea
medie

necesarul maxim global
de caldurd pentru

maxim 0,61 W/m3K

de protectie termicd a
cladirilor

STAS6472/3 Fizica
Constructiilor.
Termotehnica. Calculul
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incélzire termotehnic al elementelor
de construtii ale cladirilor
14.2.|Consumul de energie Energia inglobatain  |Circa 80.000 kwh
inglobatd in elementele  |instalafie
instalatiei
14.3.|Eficienta termicé a Incircarea termicia  |minim 1900 W/kg x an
suprafetelor de schimb de |metalului pentru durata
claldurd de viatd a radiatoarelor
14.4.|[zolarea termicd a randamentul minim 75% C142 Instructiuni tehnice
conductelor in subsol termoizolatiei pentru executarea si
receptionarea
termoizolatiilor la elementele
de instalatii
PE924 Prescripiii pentru
calculul izolatiilor termice
ale instalatiilor
Cluj — Napoca, 2018 ]
Verificat, ) Intocmit, -

ing. Crizﬁn’ Dehelean

Y/

ing. Lo;‘anﬁ Waldraf

Director,

arh. Bercan Dacian
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VIZAT
Inspectoratul pentru constructii

jud. Mures
PROGRAM DE CONTROL PE FAZE
DETERMINANTE
Lucrarea: AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI EXTINDERE

CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENSA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI MURES

Amplasament: Reghin, str. Castelului nr. 12, jud. MS

Proiectant: S.C. “2 INVEST” S.RL Baciu

in conformitate cu prevederile Legiinr. 10/1996 privind calitatea in constructii se
stabilesc urmatoarele faze determinante, avind in vedere caracterul public al lucrarii:

Nr. ctt. Faza determinanta Caracteristici Observatii
1. Proba de rezistenta si min. 6 bari /3 ore cu | Se intocmeste proces verbal
etanseitate la rece citiri din 10’ in 10’ de proba de presiune

(cu manometru
indicator cu clasa de
precizie 1,6)

2. Proba la cald si de conform datelor din | Se intocmeste proces verbal
eficacitate a instalatiei de cartea tehnica a de proba de eficacitate
incalzire cazanului

Cluj — Napoca, 2018 |

a P e
INTOCMIT: /}Z o Oc}}
ing. Lorand Waldraf

mf"
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Semniiturile de luare la cunostinta: BENEFICIAR: \Z e

EXECUTANT:




PROGRAM PENTRU CONTROLUL
CALITATII LUCRARILOR

Lucrarea: AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI EXTINDERE
CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENSA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI A JUDETULUI MURES

Amplasament: Reghin, str. Castelului nr. 12, jud. MS

Proiectant: S.C. “21 INVEST” S.RL Baciu

in conformitate cu Legea nr. 10/1995, normativul C56/2004 si H.G. 272/1994 si normativele tehnice in
vigoare, se stabileste de comun acord, prezentul program pentru controlul calitatii - lucrarilor in santier.
Participantii care concura la realizarea planului de control a urmararii executiei sunt:

B = beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

P = proiectant (seful de proiect)

E = executant (responsabilul tehnic cu executia)

Conform prevederii Legii nr.10/1995, art. 23d, executantul are obligatia convocarii factorilor ce participa la
verificari cu min. 3 zile inainte de fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este obligatorie pentru
urmatoarele faze:

- predarea amplasamentului si trasarea lucrarii

- ori de cate ori conditiile obiefctive de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului

la probele de presiune si de functionare

- lareceptia si la terminarea lucrarilor

- lareceptia punerii in functiune

FN — faza normala de executie

FD - faza determinanta a executiei

Participantii la fazele de urmarrire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre executant fie direct, fie prin
intermediul beneficiarului.

Nr. Faza de executie Cl_n'e Faza | Observatii
verifica
0. L 2. 3. 4,
Predare amplasament: trasarea pozitiei B.+P +E Se intocmeste proces verbal de
1. | echipamentelor si circuitelor hidraulice. o FN | predare a amplasamentului si trasare a
) lucrarii
2 Verificarea caracteristicilor si calitatii B+E EN Executantul va prezenta copii dupa
" | materialelor puse in opera T certificatele de calitate a materialelor
Montarea echipamentelor si a componentelor Se verifica corespondenta intre proiect
3. - ) . B+E FN ; :
circuitelor hidraulice. si lucrarea realizata
Proba de rezistenta si etanseitate la rece B+E+P | FD ?e |ntoqmeste proces verbal de proba
e presiune.
Proba la cald si proba de eficacitate B+E+P FD | Se intocmeste proces verbal
Receptie preliminara la terminarea lucrarilor Se intocmeste proces verbal de
6. B+E.+P | FN ; : g
receptie la terminarea lucrarilor
7. Recep‘he finala, dupa expirarea perioadei de B+E+P EN Se mtqcmes_,tr? proces verbal de
garantie receptie definitiva
A OOMER
Cluj — Napoca, 2018 VA K2

INTOCMIT:

Semnaturile de luare la cunogtini: BENEFICIAR:

EXECUTANT:
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SC”2 INVEST ¢ SRL Denumirea proiectului: Proiect

]S‘)‘“_d“ . AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI
tr. Nadasului, nr. 16 1870/1
Cod Fiscal R EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN
10399821 REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS
Faza:
Beneficiar: DTAC

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENSA SOCIALA | PT
SI PROTECTIA COPILULUI A
JUDETULUI MURES

CAIET SARCINI

/i
21 k

INSTALATII DE VENTILA
SI CLIMATIZARE/,

Cap.1 STANDARDE DE REFERINTA
« NP015 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si
acestora

« NP 021-97 — Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de
performanta;

« VDI 6022-1 -Cerinte de igiena pentru unitati si sisteme de ventilatie si de aer conditionat;

« VDI 6022-2 - Norme de igiena pentru sisteme de ventilatie si climatizare. Standarde de formare
pentru igiena;

« [9-2009 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

+ C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
« P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;

« Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate utilizate in
domeniul sanatatii, indicativ C253/0-94, aprobate de MLPAT cu ordinul nr. 24/N din 25 august 1994

« Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de instalatii pentru camere
curate utilizate in domeniul sanatatii, indicativ C253/1-94, aprobate de MLAPT cu ordinul nr. 24/N din
25 august 1994 ;

« SR EN ISO 14644-1:2002 - Camere curate si medii controlate asociate. Partea 1: Clasificarea
curateniei aerului

« SR EN ISO 14644-2:2002 - Camere curate si medii controlate asociate. Partea 2: Specificatii pentru
incercare si monitorizare in vederea demonstrarii conformitatii cu ISO 14644-1

« SR EN ISO 14644-3:2006 - Camere curate si medii controlate asociate. Partea 3: Metode de incercare
« SR EN ISO 14644-4:2002 - Camere curate si medii controlate asociate. Partea 4: Proiectare, executie
si punere in functiune '

« SR EN ISO 14644-5:2005 - Camere curate si medii controlate asociate. Partea 5: Functionare
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+ SR EN 1SO 14644-6:2007 - Camere curate si medii controlate asociate. Partea 6: Vocabular

« SR EN ISO 14644-7:2005 - Camere curate si medii controlate asociate. Partea 7: Dispozitive de
separare (hote cu aer curat, cutii pentru manusi, izolatori si microclimate)

» SR EN ISO 14644-8:2007 - Camere curate si medii controlate asociate. Partea 8: Clasificarea
contaminarii moleculare a aerului

« SR EN ISO 14698-1:2004 - Camere curate si medii controlate asociate. Controlul biocontaminarii.
Partea 1: Principii generale i metode

* SR EN ISO 14698-2:2004/AC:2006 - Camere curate si medii controlate asociate. Controlul
biocontaminarii. Partea 2: Evaluarea si interpretarea datelor de biocontaminare

* T 13 — 94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire.

« I 13/1-96 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.

+ C 56 — 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiile
aferente.

« T 5 — 98 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare i climatizare
- 15;

+» STAS 6648/1 Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior.

« STAS 6648/2 Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori

« NP 008 - Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de
activitatile desfagurate in regim de iarna-vara

« STAS 9660 Instalatii de ventilare si climatizare. Canale de aer. Forme si dimensiuni

« STAS 10750 Instalatii de ventilare si climatizare, Rame cu jaluzele. Clasificare si tipizare

« STAS 1278 1Instalatii de ventilare si climatizare. Determinarea puterii termice a bateriilor de racire cu
apa

« STAS 12795 Instalatii de ventilare si climatizare. Determinarea pierderilor de sarcina ale bateriilor de
incalzire si de racire

« 127 — 73 Instructiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si verificare a clasei de calitate a
luerarilor de sudura la conducte si recipiente.

+ STAS 7132 — 88 Instalatie de incalzire. Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa
avand temperatura maxima de 115°C.

« HG nr. 28 din 09.01.2003 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico- economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventie ;

« Ordinul 863 din 02.07.2008 al MDLPL privind aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi
din GH 28/2008 ;

« LEGEA Nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii.

« Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

« QUG 243/2000 privind protectia atmosferei modificata si aprobata prin Legea nr. 655/2001

« Hotarérea nr.445 - 08/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private
asupra mediului

« OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un
spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;

» OMSF nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind
deseurile rezultate din activitatea medicala, cu modificarile si completarile ulterioare;

+ 136-2001 — Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice;

« SR 1907-1 1997 — Instalatii de incilzire. Necesarul de cildura de calcul. Prescriptii de calcul;

+ SR 1907-2 1997 - Instalatii de incilzire. Necesarul de cdldurd de calcul. Temperaturi interioare
conventionale de calcul;
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+ STAS 1797/1-79 — Instalatii de incélzire centrald. Dimensionarea corpurilor de incélzire. Prescriptii
generale;

» STAS 6793-86 — Cosuri, canale de fum pentru focare obignuite la constructii civile. Prescriptii
generale;

+ STAS 7132-86 — Instalatii de incilzire centrald. Misuri de siguranti la instalatiile de fncalzire
centrald cu apé avind temperatura maxima 115°C;

« ST 018-97 — Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii materialelor si
echipamentelor pentru instalatii interioare termice si sanitare.

Cap. II SARCINI PENTRU EXECUTANT

Tubulatura de ventilare

Canalele se vor confectiona in ateliere specializate sub forma de tronsoane drepte si piese speciale care

sa respecte exact documentatia de proiectare. Tronsoancle drepte au lungimea de maxim 5 m.

Imbinarea intre doua tronsoane drepte, intre tronsoane drepte si piese speciale sau intre doua piese

speciale se va realiza cu flanse din tabla zincata intarite cu coltare din OL Zn, etansarea se va realiza

astfel incat ansamblul de tubulaturi de ventilare cu toate accesoriile ei sa fie etanse la foc minim 15

minute pentru instalatiile de sfumare.

Canalele suspendate de tavan se vor fixa de acestea in dreptul flanselor, pentru a nu afecta etanseitatea
tubulaturii. Canalele de langa pereti se vor amplasa pe suporti fixati de acestia.

La traversarea peretilor se vor prevedea tuburi de protectie.

Se va avea 0 mare grija in operatiunile de manipulare a tronsoanelor de tubulatura drepte si a pieselor
speciale, evitandu-se pe cat posibil lovirea, deformarea, inteparea sau orice alta forma posibila de
deteriorare a canalelor.

Montajul se va executa in stricta conformitate cu prescriptiite furnizorilor tubulaturii, care trebuie sa
acorde asistenta tehnica la montaj si la punerea in functiune a instalatiei.

Canalele de aer contin o serie de accesorii necesare la controlul debitului de aer, pentru inchiderea unor
tronsoane de canal in caz de incendiu si pentru reglarea debitelor de aer pe diverse trasee. Locul si tipul
acestor accesorii sunt precizate prin proiect si trebuie urmarit ca acestea sa se monteze pentru a putea
executa reglajul instalatiei, precum si pentru interventii ulterioare.

Montarea canalelor de aer se va face dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasare se vor
respecta cu strictete traseele prevazute in proiect.

Prima operatie in procesul de executie al canalelor de aer din tabla va fi trasarea pe suprafata
materialului de prelucrat a unor linii sau puncte care arata conturul pe unde urmeaza a fi prelucrat
materialul. Aceasta operatie se executa cu acul de tras avand diametrul de 4 — 6 mm, si executat din
otel OSC 7 sau OSC 8, avand varfurile calite si ascutite.

Tot in scopul trasarii vor mai fi utilizate compase, punctatoare, echer si rigle, sabloane. Prin trasare se
va tine seama de latimea necesara realizarii falturilor, iar pe lungime de portiune necesara executarii
bordurilor pe capete peste flanse. Dupa trasare, urmeaza taierea materialelor folosite. Acesta operatic
poate fi realizata prin procedee mecanice sau termice. Dupa taiere tabla se indreapta in zonele in care s-
au produs deformari. Imbinarea tablelor cu grosimi mai mici de 1,2 mm se realizeaza prin falturi. Faltul
reprezinta o imbinare intre doua table prin prinderea unei margini de cealalta margine printr-o indoire
prealabila a acestora, paralel cu muchia tablei urmata de impreunarea falturilor si strangerea lor prin
presare.

Dupa executarea faltului tabla se profileaza sau se curbeaza dupa canalul sau piesa speciala care va
avea o sectiune rectangulara sau circulara

Pentru marirea gradului de ridigizare al canalelor, la montare se recomanda:
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-la canalele cu sectiune circulara falturile longitudinale ale elementelor alaturate nu trebuie sa fie in
prelungire, ci se vor decala

-la canalele cu sectiune rectangulara falturile de colt sau cele doua falturi de pe aceeasi latura sau
asezate pe diagonala trebuie sa alterneze

Pe canalele ridigizate se aseaza flansele care se vor fixa pe capete. Marginile canalului se bordureaza,
dupa care, flansele se fixeaza prin nituire pe canal. Urmeaza operatia de formare a unor subansamble la
dimensiuni usor de transportat si montat. Etansarea tronsoanelor intre ele se realizeaza prin garnituri de
cauciuc sau material textil.

Asambalrea prin flanse la canalele de aer se realizeaza prin strangerea flanselor perechi prin suruburi
Mg x 25 cu piulite.

Ansamblele formate se grunduiesc integral si se marcheaza pentru a li se putea cunoaste pozitia in
cadrul ansablului instalatiei.

Suporturile pentru tubulatura de ventilare se vor realiza din hotel cornier si vor fi prinse de elementele
de constructie cu ajutorul bolturilor impuscate. Intai se traseaza pozitia canalelor apoi se insemneaza
cotele exacte la care se monteaza suporturile acestora. Distanta intre suporti este maxim 4 m.

Tubulatura se monteaza pe tronsoane mari, gata asamblate la sol, in functie de posibilitatea de ridicare
existenta. Pe portiunile in carc canalele parcurg o directie paralela si orizontala cu elementele de
constructie, sprijinirea tubulaturii se poate face si pe console.

Elementele de capat sunt considerate grile, valve de extractie, anemostate. Acestea se racordeaza la
tubulatura prin decuparea acesteia in zona in care urmeaza a fi amplasat racordul si executarea acestuia.
Unele din aceste elemente de capat vor fi amplasate in tavanul fals, acest lucru realizandu-se prin
decuparea tavanului fals cu dimensiunea necesara amplasarii elementului. Dupa ce se decupeaza
tavanul fals se trece la fixarea elementului cu cleme, suruburi si alte accesorii.

Grile si anemostate

Grilele vor fi montate direct pe tubulatura sau racordate la aceasta astfel: se alege tipul de grila
respectand caracteristicile indicate pe planse si in fisele tehnice, se stabilesc dimensiunile racordului
dupa care se traseaza cu acul de trasat sau cu markerul pe tubulatura dimensiunea necesara pentru
racordare si pe urma se decupeaza portiunea respectiva cu foarfeca de metal sau prin alt procedeu
mecanic sau termic. Se monteaza grila conform specificatiilor producatorului prin fixarea cu suruburi,
nituri sau alt procedeu. L.a montarea si manipularea grilelor se va avea grija ca acestea sa nu fic lovite
sau deformate si mai ales sa nu aiba elemente de obturare care sa impiedice circulatia aerului prin
aceasta.

Anemostatele se vor racorda la tubulatura de ventilare prin intermediul tubulaturii rotunde de tip Spiro
sau flexibila. Anemostatele vor fi montate fie incastrat in tavanul fals fie fixate de planseu prin
elemente de prindere.

Ventilatoare
Montarea ventilatoarelor se va face pe tubulatura de ventilare. Racordarea ventilatoarelor la tubulatura

pe aspiratie si refulare se va face prin racorduri flexibile pentru a nu transmite vibratiile centilatorului
in toata tubulatura. Racordurite flexibile vor fi realizate din materiale rezistente la foc. De asemenea
ventilatoarele vor fi ancorate si de tavanul parcajelor prin elemente de fixare antivibratie realizate de
asemenea din materiale rezistente la foc.

Montarea ventilatoarelor incepe cu marcarea locului in care urmeaza sa fie fixat ventilatorul.
Determinarea acestui spatiu se face astfel incat axul ventilatorutui sa fie centrat cu axul imaginar al
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tubulaturii de ventilare. Dupa determinarea acestui spatiu in functie de gabaritul si dimensiunile
ventilatorului precum si punctele sale de prindere se marcheaza pe tavanul parcajului proicctia pe
verticala a elementelor de prindere ale ventilatorului. Se executa fixarea elementelor de prindere ale
ventilatorului iar dupa aceea acesta ¢ pus in pozitie si ancorat. Ultimul pas este racordarea tubulaturii la
racordul de aspiratie si refulare al ventilatorului.

T.a montarea si manipularea ventilatoarelor se va avea grija ca acestea sa nu fie lovite si astfel sa se
deformeze corpul sau paletele ventilatorului sau sa se descentreze palele acestuia, '
Ventilatoarele vor fi amplasate pe un strat elastic (cauciuc) sau pe monturi antivibratie speciale.
Racordarea ventilatoarelor atat pe partea de aspiratie, cat si pe cea de refulare se va face prin
intermediul unor burdufuri elastice din panza hidrofugata pentru a se evita transmiterea vibratitlor
ventilatorului si restului instalatiei.

Ventilatoarele axiale se vor monta direct pe tubulatura de evacuare a aerului viciat sau pe cea de
introducere a aerului proaspat.

Alimentarea ventilatoarelor cu energie electrica se va face din sursa principala de electricitate precum
si dintr-o sursa de rezerva (grup electrogen).

Centrale de tratare aer

Montajul centralelor de ventilatie modulate se va face in conformitate cu proiectul, respectandu-se
ordinea in care au fost dispuse. Etansarea intre agregatele din centrala sau intre agregate si tubulatura se
va face prin flanse confectionate din otel cornier, stranse intre ele cu suruburi. Intre flanse se vor
dispune obligatoriu garnituri de etansare din carton sau cauciuc.

Acolo unde se impune montarea centralei de tratare aer pe pardoseala, aceasta se va monta pe
postament de beton cu grosimea de minim 15 cm. De asemenea inainte de amplasarea centralei de
tratare pe postament se va aseza un covor de cauciuc pe postament.

Racordarea centralelor atat pe partea de aspiratie, cat si pe cea de refulare se va face prin intermediul
unor burdufuri elastice din panza hidrofugata pentru a se evita transmiterea vibratiilor ventilatorului si
restului instalatiei.

Filtrele de praf vor fi curatate sau inlocuite la un interval de timp precizat de furnizor.

Urmarirea lucrarilor in timpul executiei

Urmdrirea lucrarilor in timpul executiei se realizeazii in faze determinante, conform “programului de
control a calititii” anexat prezentului caiet de sarcini, urmdirirea curentd realizandu-se de catre
beneficiar prin dirigintele de santier.

Beneficiarul are obligatia si numeasci un diriginte de gantier care va urmdri lucrarea de la inceput pana
la terminarea ei.

Verificirile pe care este obligat si le faci dirigintele de santier sunt:

- dacd executantul este in posesia proiectului si daci cunoaste proiectul in ansamblul lui;

- daci santierul se aprovizioneaza cu materialele prevazute in proiect;

- dac# existi certificate de calitate valabile pentru materialele puse in operd,

- modul in care se efectueazi trasarea instalatiei.

Dupi inceperea lucrdrilor de montaj, in timpul executiei se va verifica:

- dacd conductele au diametrele previzute in proiect;

- tipul corpurilor de incalzire si climatizare §i numirul de elemente care si corespundd cu cel din
proiect;

- daci radiatoarele si unitati intericarele sunt montate corect cu conductele de legdturd si coloanele
fixate Tn conformitate cu normativele in vigoare,;

- daci armiturile de inchidere, de golire, de aerisire au fost montate astfel incat sé fie usor manevrabile;
- daci grunduirea anticorozivi, vopsirea si termoizolarea s-a realizat corect pe toatd suprafata.
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Dirigintele de santier va lua parte in mod obligatoriu la probele de presiune, la spilarea instalafiei si la
proba de functionare. Dirigintele va semna procesele verbale dupd efectuarea probelor.

Dacd la montaj anumite parti din instalatie nu pot fi executate conform proiectului, se va cere avizul in
scris al proiectantului,

Avizele scrise date de proiectant, precum si dispozitiile de santier date pe parcursul lucririi vor fi
prezentate cu documentele de receptie.

Tubulatura de ventilare asigura transportul aerului proaspat si a celui viciat in si din incaperile deservite
de instalatie. Aceasta se executa din tabla de otel zincat de 0,8mm sau lmm grosime si are sectiunea
rectangulara,

Astfel, aceasta se executa din tabla de otel zincat avand urmatoarele grosimi in functie de marimea
tubulaturii astfel: dimensiunile de lal00x100mm pana la 600x600mm se vor executa din tabla cu
grosimea de 0,6mm; dimensiunile de la 600x600mm pana la 1500x1000mm se vor executa din tabla
cu grosimea de 0.8mm. Peste dimensiunea de 1500x1000mm daca este cazul tubulatura se va executa
din tabla cu grosimea de Imm. Etanseizarca sistemului de tubulaturi va fi astfel realizata incat
tubulatura sa fie etansa la foc minim 15 minute.

Canalele de ventilare sunt executate in majoritate din tabla de otel zincat intrucat temperatura aerului
vehiculat este sub 250 °C si umiditate mai mica de 80%, necontinand gaze sau vapori corozivi.
Sectiunea canalelor este atat circulara cat si rectangulara. Canalele se executa in bucati independente,
rectilinii, devenite tronsoane de canal, prevazute pe capete cu tronsoane invecinate. Flansele se vor
executa din otel lat pentru canale circulare cu diametrul pana la 500 mm, si din hotel cornier pentru
canale pentru diametru mai mare de 500 mm.

Pe canalele de ventilare s-au montat urmatoarele piese speciale: coturi, reductii, ramificatii, bifurcatii
Coturile sunt executate la 90°, avand raza de curbura R = 1 si R = 1,5 x |. reductiile au fost utilizate
pentru reducerea sau marirea canalelor cu aceeasi forma. Ele sunt atat simetrice cat si drepte. Imbinarea
pieselor speciale la tronsoanele de legatura se realizeazi cu ajutorul flanselor.

Pentru difuzoare unghiul maxim la varf este de 45° iar pentru confuzoare la 65°. In general in cadrul
proiectului de fata s-au utilizat unghiuri cuprinse intre 15 si 30 °.

Grilele si anemostatele de introducere/evacuare aer pentru instalatia de ventilare vor fi realizate din
otel, plastic sau aluminiu.. Acetsea vor fi racordate la tubulatura principala prin intermediul coborarilor
de la aceasta si in unele cazuri direct pe tubulatura,

Filtrele de praf vor fi curatate sau inlocuite la un interval de timp dat de furnizor.

Ventilatoarele alese sunt de tip axial cu montare in linie pe tubulatura.

Materialele utilizate pentru realizarea centralelor de tratare vor si astfel alese incat sa asigure o
functionare corespunzatoare din punct de vedere tehnic a acestora si sa nu influenteze parametrii
aerului tratat in sens negativ.

Pastrarea materialelor de instalatii de ventilare se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in
acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare in securitate deplina. Manipularea
materialelor se face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si fara sa se deterioreze. Se va
da o atentie deoscbita materialelor casante.

Cap. III CONDITI TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALATIILOR
Dupa incheierea lucrarilor de executie si montaj este necesar sa se realizeze o serie de operatii tehnice
pentru darea in exploatare a instalatiilor. Se urmareste sa se stabileasca astfel corespondenta intre
prevederile din proiect si instalatia executata, sa se asigure o functionare eficienta care sa coraspunda
scopului pentru care aceasta a fost conceputa si realizata,

La receptia lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele normative:
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- Normativul 15/2-98-privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare

- Normativul C56-privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

- Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice

- Ghid pentru proiectarea, executarca si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului
si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu-indicativ GP 063-01

Verificarile, incercirile si probele prealabile punerii in functiune se fac in urmétoarele situatii:

- la receptia la terminarea lucrdrilor si finala precum si dupd reparatii capitale, in conformitate cu
"Legea privind calitatea in constructii (Legea nr. 10/95), Regulamentul de receptie a lucrérilor de
constructii §i instalatii aferente acestora” si Normativul L.5;

- dupad reparatii §i revizii;

- in timpul exploatérii curente a instalafiilor.

inaintea efecturirii probelor se verifica:

- concordanta instalatiilor i a dimensiunilor acestora corespunzator proiectului de executie;

- caracteristicile echipamentelor si aparatelor i concordanta acestora cu proiectul si cartile tehnice ale
echipamentelor;

- pozitiile si amplasamentele echipamentelor i aparatelor;

- pozitia si caracteristicile elementelor de automatizare (comand3 si actionare);

- protectia anticoroziva si termoizolatia canalelor;

- pozitia suportilor inclusiv conformarea si misurile antiseismice ale aparatelor, echipamentelor,
tubulaturii etc.;

- verificarea protectici contra electrocutarii.

Verificarile caracteristicilor elementelor componente ale instalatiilor se fac pe baza certificatelor de
calitate sau agrementelor puse la dispozitie de furnizori.

Verificari si incerciiri ale elementelor componente ale instalatiilor de ventilare

Asupra elementelor componente ale instalatiilor se efectueazd inainte de punerca in functiune,
urmitoarele tipuri de verificari:

- verificiiri mecanice;

- verificéri electrice;

- verificari aeraulice;

- verificari hidraulice;

- verificdri termice.

a. Verificirile ventilatoarelor

Se verificd urmdtoaiele:

- fixarea si sistemul de amortizare a vibratiilor;

- ovizontalitatea sau dupd caz verticalitatea arborilor motorului si ventilatorului precum si a glisierelor
motorului;

- echilibrarea staticd a rotorului;

- sensul corect de rotatie al rotorului ventilatorului;

- modul de rotire al rotorului (fir3 frecari, jocuri, zgomote sau trepidatii anormale);;

- gradul de incilzire al lagarelor si rulmentilor dupd o functionare normald a instalatiei;

- protectia anticorozivd;

- turatia motorului si ventilatorului;

- verificarea intensitatii curentului absorbit si tensiunii motorului de antrenare.

Se verifica totodatd si accesoriile ventilatoarelor: elementele de reglare a debituluid e aer, calitatea
burdufurilor, geometria pieselor de racord la instalatie, din punct de vedere aerodinamic.
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Se verifica dispozitivele de protectie ale subansamblelor in migcare ale ventilatoarelor (apéritori sau
grile de protectie) conform STAS 10627.

Verificarea nivelului de zgomot se face la ventilatorul montat in instalatie conform metodelor indicate
in STAS 10834, Nivelul vibratiilor nu trebuie si depigeasci valorile indicate in STAS 10822.
Verificirile aeraulice constau in determinarea debitului de aer §i a presiunii totale.

Determinarea debitelor de aer se face masurdnd vitezele aerului utilizdnd metode directe sau indirecte
conform STAS 6563.

Pentru masurarea directs a vitezelor aerului se folosesc ca aparate de misurd: anemometre cu palete sau
cupe, velometre, termoanemometre etc.

Pentru misurarea indirects se folosesc tuburi Pitot-Prandtl si manometre pentru determinarea presiunii
dinamice din care rezultd viteza aerului.

Masuratorile se efectueazd pentru o anumitd pozitie (stabilitd in urma reglérii a dispozitivelor de
reglare, cu bateriile de incalzire $i réicire oprite).

Punctele de masurd vor fi amplasate cu respectarea condifiitor aerodinamice.

Se admit abateri de la debitul nominal de + 5%.

b. Verificarea filtrelor

Se verifica:

- integritatea si calitatea materiatului filtrant conform fisei tehnice a produsului

- realizarea etansarilor pe traseul de aer

- possibilitatea de schimbare a celulelor filtrante cu respectarea distantelor de manevra
- functionarea dispozitivului de autocuratire si a motoarelor de actionare

- existenta aparaturii de masurare a gradului de colmatare a filtrului

- nivelul lichidului din baia de curatire a filtrului de tip umed

- calitatea lichidului de curatire — conform indicatiilor producatorului

¢. Verificarea dispozitivelor de reglare a aerului

La ramele de jaluzele, clapetele de reglare sau alte dispozitive de reglare se verifica:

- etangeitatea montirii;

- miscarea ugoard si fara joc a clapetelor, paletelor, jaluzelelor si a elementelor de actionare;

- posibilitatea blocarii in pozitia de reglaj si existenta elementelor de indicare a pozitiei; accesibilitatea.
La gurile de refulare, absorbtie, rame cu jaluzele de suprapresiune se verifica starea generald, sudurile,
protectia anticoroziva, functionarea organelor in migcare gia dispozitivelor de reglare.

La prizele de aer se verifici rigiditatea jaluzelelor sau plasei de sérmi in vederea impiedicdrii
vibratiilor sub actiunea curentului de aer.

d. Verificirile instalatiei de automatizare

[nainte de punerea in functiune se verifici intreg ansamblul instalatiilor de automatizare privind:

- corectitudinea conexiunilor electrice elementelor traductoare, de comandi §i executie inclusiv legarea
la sursa electricd sau la elementele de protectie si semnalizare;

- corectitudinea pozitionirii elementelor traductoare si de executie;

- sensul corect de miscare al elementelor de executie;

- miscarea fara frecdri, jocuri sau trepidatii anormale a elementelor mobile, avndu-se in vedere

ungerea acestora.,

e. Verificirile ansamblului instalatiilor de ventilare sau climatizare
Verificirile se fac asupra instalatiilor de ventilare-climatizare la care s-au efectuat reparatii capitale sau
curente, nlocuiri de aparaturd sau echipamente etc.
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Se verificd urmétoarele:

- aspectul general al instalatiei asamblate;

- protectia anticorozivé;

- grosimea termoizolatiei si uniformitatea acesteia;

- etanseitatea elementelor prin care se vehiculeaza aerul;

- pozitia suportilor si conformarea antiseismica a acestora;

- functionarea elementelor in miscare;

- distantele de montare ale dispozitivelor de mésurare, reglare, sau a gurilor de refulare fatd de sursele
perturbatoare

- debitele de aer din instalatie;

- dulapurile de climatizare tip split, a canalelor de aer si anexelor aferente.

Punctele de misurare vor fi amplasate fati de piesele perturbatoare astfel incat rezultatele sé nu fie
influentate.

Determinarea debitelor de aer la gurile de regulare se face prin mésurarea vitezelor aerului astfel:

-la 2,5 cm distantd in fata gurii de refulare, daci este liberd sau are o sectiune liberd de minim 80%, cu
etalonare prealabila a aparaturii de masurd in conditii de laborator;

- utilizand o piesa speciali (confuzor) pentru anemostate sau gurile de absorbtie;

- prin mésuratori efectuate in camera de presiune de deasupra panourilor perforate.

Debitul total de aer al instalatiei rezultii din insumarea debitelor tuturor gurilor de ventilare ale
instalatiei (de introducere sau de evacuare). Acesta se verificd prin masuratori ale vitezelor in conducta
magistrald de refulare sau de preferintd in cea de aspiratie.

Verificirile bateriilor de incilzire se fac conform normativului 113/1 "Normativ pentru exploatarea
instalatiilor de incélzire centrald”.

Probarea instalatiei de ventilare

Tnainte de predarea citre beneficiar a instalaiilor de ventilare, se vor verifica, prin méasurari,
caracteristicile tuturor aparatelor montate in instalatie in pozitie normald de lucru, si anume:
ventilatoare, baterii de incilzire sau ricire, filtre de aer proaspit, separatoare de praf etc. De asemenea,
se vor verifica, prin sondaj, caracteristicile gurilro de introducere, a gurilor si dispozitivelor de
aspiratie, la un numir care se va stabili de la caz la caz in functie de specificul instalatiei.

La ventilatoarele centrifugale, precum si la cele axiale montate in canal, se va mésura debitul de aer
furnizat, in situatia racordarii lor normale la instalatie si cu toate dispozitivele de reglare din instalatie
fixate in pozitia normald de functionare. Intre debitul de aer misurat si cel previzut in proiect se admite
o diferentd de £5% ... £10% din debitul previzut in proiect.

fn cazul in care diferenta dintre debitul de aer misurat i valoarea prevazutd in proiect este mai mare se
va adopta una din urmétoarele mésuri:

- modificarea turatiei, in limitele admise de intreprinderea producatoare si cu acordul scris al acesteia;

- modificarea rezistentei acraulice a instalatiei, prin lucriri de corectare corespunzatoare;

- modificarea conditiilor initiale ale proiectului, cu acordul comun al beneficiarului instalatiei si al
proiectantului.

Ventilatoarele axiale de perete, precum si ventilatoarcle de acoperis (fard tubulatura de aer), nu vor fi
misurate la pozitia de montaj. La receptia instalatiei se vor admite caracteristicile certificate de
intreprinderea producitoare.

La bateriile de incilzire sau de ricire se vor determina valorile marimilor caracteristice care definesc
variatia temperaturilor aerului si ale agentului termic, n conditiile de funcfionare existente in momentul
efectusirii probelor si se vor confrunta cu valorile prescrise in proiect, corespunzatoare regimului
nominal de functionare.
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La filtrele de acr proaspét se va misura rezistenta aeraulicd cu materialul filtrant in stare curata.
Rezistenta acraulica astfel misuratd poate fi cu cel mult 10% mai mare decat rezistenfa initiatd in
norma internd de fabricatie.

fn cazuri speciale, la cererea beneficiarului sau in urma unor indicatii speciale date In proiect, se va
misura si gradul de refinere a prafului.

Separatoarele de praf se vor verifica, in mod obisnuit, prin observatii vizuale efectuate asupra
continutului de praf din aerul evacuat de separator, in condiiile normale sau simulate de functionare.
Tn cazurile deosebite se va determina si gradul de retinere a prafului, conform prevederilor speciale
cuprinse in proiect.

La separatoarele de praf alimentate cu utilitati (apa, energie electrica etc.), se vor determina si
parametrii care caracterizeazi sursele de alimentare, in scopul confruntérii lor cu datele proiectului.
Datele rezultate din probele efectuate se vor inscrie in figele de constatare.

Verificarea eficacititii globale a instalatiei

Eficacitatea globala a instalatiei de ventilare-climatizare se verifica spre a constata dacé instalatia
realizeazd gradul de igiend sau confort prevézut in proiect.

Verficiarea se efectueazi cu intreaga instalatie in functiune si dupi ce cladirea a fost complet terminata.
Pentru ca verificarea si fie concludentd, in functie de felul instalatiei, perioada de verificare va fi:

- perioada rece a anului cu temperaturi exterioare sub 00oC, in cazul instalatiilor de ventilare si incélzire
cu aer cald;

- perioada caldd a anului cu temperaturi exterioare de peste 200C pentru instalatiile de climatizare.
fnainte de efectuarea masuritorilor pentru verificarea eficacitatii globale, se va verifica daci conditiile
de viciere a incaperilor ventilate, legate de procesele tehnologice sau de gradul de ocupare (utilaje
tehnologice, numirul de persoane, cladirea etc.) corespund conditiilor admise la proiectarea
instalatiilor, ca bazi de calcul.

Determinarile se vor efectua in conditiile unei desfaguriiri normale a activitatii (grad de ocupare a
incaperilor cu persoane, grad de desfdgurare a procesului de productie etc.), in zonele de activitate
umané.

Eficacitatea igienico-sanitari a instalatiei se va stabili prin compararea determinarilor efectuate cu
instalatia in functiune si instalatia oprita.

fn cazul in care instalatia de ventilare-climatizare are mai multe regimuri de functionare, dupa anotimp
sau dupi diferitele faze ale procesului tehnologic:

- se va verifica eficacitatea igienico-sanitara in regimul de functionare corespunzator anotimpului in
care are loc receptia;

- se va verifica eficacitatea igienico-sanitard in regimurile corespunzatoare fazelor procesului
tehnologic care pot fi produse in timpul receptiei;

- se va aprecia, prin calcule si masurdri partiale, eficacitatea igienico-sanitard a instalatiei in alte
anotimpuri si faze tehnologice dect cele in care s-a desfisurat receptia;

- daci calculele si msurdrile partiale nu sunt concludente pentru aprecierea eficacitafii igienico-
sanitare in alie regimuri, se vor efectua, in timp, in perioada potrivita, operatiile de mésuréri si
verificari corespunzatoare,

in incaperile din cladirile civile sau publice, fara degajari de substanfe nocive periculoase pentru
sinitatea oamenilor, se va verifica temperatura si umiditatea aerului n zona de activitate, in mésura in
care acesti parametri an constituit premizele de proiectare.

Viteza curentilor de aer va fi verificatd in toate cazurile. Metodologia de verificare in cladirile din
aceastd categorie, se va stabili de la caz la caz, in functic de destinatia spatiului ventilat sau climatizat.
La verificarea eficacititii globale se vor avea in vedere si prescriptiile art. 2.1, privind calitatea aerului
exterior introdus in incperile ventilate sau climatizate, precum si cele cuprinse in "Instructiunile
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tehnice de proiectare pentru ventilarea sau incélzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale" 1.5/1,
privind uniformitatea repartitiei temperaturii aerului in spatiile ventilate sau climatizate.

Verificarea calititii lucrdrilor sau dispozitivelor de izolare fonicd se va face cu aparate de masurare
adecvate.

Rezultatele probelor de verificare a eficacitatii globale a instalatiei se consider satisfacitoare dacd
temperaturile, vitezele si umidititile relative ale aerului In zona de activitate se incadreaza, in functie de
destinatia inciiperii, in diagramele si ecuatiile de confort termic, normele igienico-sanitare sau NRPM.

Receptia lucrarilor

Receptia constituie o componentii a sistemului calitdtii in constructii si este actul prin care investitorul
declard c3 accepts si preia lucrarea si cii aceasta poate fi datd in folosinta.

Receptia va fi facutd conform “Legii privind calitatea in constructii” (Legea nr. 10/°95) si
“Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora” (H.G, nr.273/°94).
Receptia lucrérilor de instalafii se efectueazi att la lucrdiri noi, cat si la interventiile in timp asupra
constructiilor existente (reparafii capitale, consoliddri, modificari, moderniziri, extinderi) gi se
realizeaza in doud etape:

- receptia la terminarea lucrdrilor;

- receptia finald la expirarea perioadei de garantie.

Receptia la terminarea lucririlor

Comisiile de receptic pentru instalatii se vor numi de catre investitor §i vor fi alcituite din cel putin 5
membri. Dintre acestia, obligatoriu va face parte un reprezentant al investitorului i un reprezentant al
administratiei publice locale pe teritoriul cireia este situatd constructia, iar restul vor fi specialisti in
domeniu.

Investitorul va organiza inceperea receptiei in max. 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii
lucririlor si va comunica data stabilita:

1. membrilor comisie de receptie;

2. executantului;

3. proiectantului.

Reprezentantii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie, acestia avénd
calitatea de invitati. Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul siu de
vedere privind executia lucrarii.

Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor prevazute in documentatia de execufie
din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, fir de care receptia nu este acceptata.
Comisia de receptie se intruneste la data, ora si locul fixate iar presedintele acesteia, numit de
investitor, stabileste programul dupé care va fi ficutd receptia.

Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai acesteia.
Hotdrarile comisiei se iau cu majoritatea simpla.

Comisia de receptie examineazi:

- respectarea prevederilor din autorizatia de constructie, precum §i avizele si conditiile de executie
impuse de autorititile competente. Examinarea se face prin cercetarea vizuald a constructiei si prin
analiza documentelor continute in cartea tehnici a constructiei;

- executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale
reglementirilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;

- referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea.
Investitorul va urmiri ca aceastd activitate s fie cuprinsd in contractul de proiectare;

- terminarea tuturor lucrdrilor previzute in contractul incheiat intre investitor si executant si in
documentatia anexd la contract.

11/17



La terminarea examindrii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de
receptie.

Receptia finali

Receptia finald este convocatd de investitor in cel mult 15 zile dupd expirarea termenului pericadei de
garantie. Perioada de garantie este cea prevazuta in contract.

La receptia finald participa:

1. investitorul;

2. comisia de receptie numita de investitor;

3. proiectantul lucrrii;

4. executantul.

Comisia de receptie finalé se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaz urmétoarele:

- procesele-verbale de receptie la terminarea lucrartlor;

- finalizarea lucrarilor cerute de “receptia de la terminarea lucrdrilor”;

- referatul investitorului privind comportarea instalatiilor in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv
viciile aferente si remedierea lor.

La terminarea receptiei comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile in
procesul-verbal de receptie finald.

Cap. IV EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE VENTILARE

Prin exploatarea curentd se asigurd functionarea in conditii nominale a instalatiei ceea ce permite
asigurarea microclimatului interior din Tncéperile ventilate sau climatizate.

Exploatarea curentd se realizeaza prin:

- verificarea stérii instalatiilor;

- supravegherea si urmdrirea functiondrii;

- corectarea regimului de functionare;

- controlul calititii aerului;

- intretinerea instalatiilor.

Verificarea stirii instalatiilor

Verificirile se efectueazd permanent si privesc atét instalatiile de ventilare sau climatizare propriu-zise
cét si instalatiile auxiliare. Instalatiile se verificd in tot ansamblul lor, avand in vedere elementele
componente ale acestora. La centralele de ventilare se verifici integritatea constructiei si realizarea
etansgeitatii generale a acesteia.

Se verifica pozitiile si functionarea ramelor cu jaluzele si a altor elemente de reglare (ventilatoare,
baterii; camere de umidificare etc.). Se verificd integritatea si functionarea elementelor componente ale
centralei de ventilare.

Exploatarea diverselor sisteme de ventilare si climatizare va fi facut# {indnd seama de alcdtuirea
acestora, scopul pentru care au fost proiectate, cét si de microclimatul care trebuie realizat in Incaperile
deservite. La sistemele de ventilare naturald se verifici functionarea elementelor de reglare a admisiei
aerului gi a dispozitivelor de actionare aferente.

Se verificd totodata gradul de obturare al suprafetelor de admisie sau evacuare a arului cu elemente
striiine. Aceleasi verificiri se fac si la sistemele de ventilare mecanici general sau local3,

La sistemele de ventilare locald prin aspiratie se verificd etangérile acestora; se verifica totodata
eficacitatea sistemului de evacuare a noxelor sau prafului. La sistemele de ventilare prin refulare se
verifica etansarea instalatiei si functionarea dispozitivelor de dirijare i reglare a jetului.
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Se va acorda atentie deosebitd sistemelor de ventilare de avarie, pentru prevenirea si combaterea
incendiilor sau intoxicatiilor, verifincAndu-se in permanenti starca de functionare a acestora prin
porniri periodice ale instalatiet. In timpul acestor porniri se verificd totodata instalatia de avertizare
aferentd si sistemele de interblocare corespunzitor schemei tehnologice a instalaiei.

Se verifica daci se realizeazi debitele de aer necesare, corespunzitor indicatiilor din proiect.

La aparatele de climatizare se verifica:

- nivelul de zgomot produs;

- nivelul condensului format in recipientul colector al agregatului mobil in vederea golirii sau, dupd
caz, evacuarea libera la canalizare;

- etangdrile fati de elementele de inchidere (pereti sau ferestre);

- daca suprafetele de schimb de caldurd sau de admisiei si refulare a aerului sunt complet libere;
- dac aripioarele bateriilor de incilzire sau racire nu sunt deformate sau colmatate;

- gradul de colmatare al filtrului;

- modul de functionare al instalatici de automatizare prin porniri, opriri in diverse regiuni;

- ungerea lagirelor sau rulmentilor utilajelor in migcare (ventilatoare, compresoare etc.).

La aparatele de climatizare tip split se verificé in plus: '

- izolatia termicd a conductelor de agent frigorific;

- functionarea regulatorului de turatie a compresorului (daci este cazul);

- existenta termostatului de protectie contra inghetului;

- starea elementelor de sustinere ale unitétilor exterioare sau interioare,

La grupurile de ricire se verificd probleme conform prescriptiilor specifice inclusiv:

- nivelurile de zgomot si asigurarea contra transmiterii vibratiilor;

- daca suprafetele de schimb de caildurd si de admisie sau refulare a aerului sunt complet libere;
- modul de ancorare in vederea evitirii deplasarilor in caz de seism.

Supravegherea instalatiilor de ventilare si climatizare se realizeaza conform instructiunilor de
proiectare prin sistemul dispecer sau prin urmérire directd.

Urmarire directd a functionarii instalatitlor de ventilare i climatizare consti in controlarea, mésurarea
si verificarea instalatiilor gi a parametrilor realizati de acestea.

Cap. V URMARIREA IN TIMP A INVESTITIEI

Corectarea regimului de functionare se face in scopul satisfacerii necesitétilor din incaperile ventilate
sau climatizate tinand seama de conditiile climatice exterioare, regimul de utilizare (sezonier, zi-
noapte) etc.

Tn functie de complexistatea instalatici se pot corecta unul sau mai multi parametri ai intalafiei.
Corectarea regimului de funcfionare a instalatiei de ventilare sau climatizare se realizeaza prin
urmitoarele operatii:

- mésurarea parametrilor aerului si agentilor termici sau frigorific;

- compararea parametrilor miisurati cu cei prevazuti in proiect sau instructiunile de exploatare;

- comandarea si actionarea organelor de reglare in vederea efectudrii corectiilor.

Reglarea instalatici se efectueazi tindnd seama de regimurile de functionare:

- regimul de vard

- regimul de iarni;

- perioada de tranzitie.

Fiecare perioadi se caracterizeazii prin marimi specifice ale parametrilor climatici exteriori; pericada
de tranzitie poate cuprinde atit elemente ale regimului de vara cét si a celui de iarna.
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Indiferent de regimul de exploatare a instalafiei corectarea regimului de functionare al instalatiei se face
in doud etape:

1. — etapa de aducere a instalatiei la regimul iniial de exploatare, care urmeazd dupd pornirea
instalatiei;

2. —etapa de functionare curentd, in regimul proiectat al instalafiei.

in prima etap se aduce parametrii instalatiei la valorile necesare indicate prin proiect.

fn etapa a I1-a se mentin parametrii interiori din Incliperi la valorile prescrise, functie de valorile
climatului exterior. In timpul reglirilor se poate interveni direct sau indirect asupra parametrilor aerului
prin acfionare asupra unei variabile subordonate cu efect corector asupra variabilei controlate (ex.
variind temperatura agentului termic se variaza implicit temperatura aerului).

Reglarea instalatiei se face utilizdnd regulatoare:

- cu actiune continud;

- cu actiune discontinud.

Instalatiile automatizate pot fi previizute i cu sisteme de programare {indnd seama de regimul de
exploatare al cladirii ventilate sau climatizate.

Corectarea regimului de functionare a centralelor de ventilare sau agregatelor de climatizare (dulapurile
de climatizare)

Modificarea regimului de functionare a instalatiilor se realizeazd in general prin actionarea asupra
mirimilor de stare a aerului in centrala de ventilare.

La instalatiile complexe corectiile efectuate in centralele de ventilare-climatizare sunt completate cu
corectii locale in nodurile refelei sau la capitul retelei de distributie a aerului,

Corectarea regimului de functionare se face prin actionare asupra elementelor componente ale centralei
de ventilare sau agregatelor de climatizare (ventilatoare, camere de umidificare, baterii de incélzire sau
riicire) in functie de complexitatea acestora.

Sistemul de reglaj automat realizeazi coordonarea modificirii regimului de funcfionare pentru tot
ansamblul instalatiilor.

Reglarea amestecurilor de aer se face corespunzitor urmétoarelor situatii:

a) — functic de temperatura exterioard;

b) - functie de temperatura interioara;

¢) — functie de 0 anumitd valoare minimé a debitului de aer proaspit;

d) - functie de raportul prestabilit intre debitul de aer proaspat si debitul total sau debitul de aer
recirculat.

Reglarea debitului de aer total si a raporturilor dintre debite este realizatd prin intermediul unor clapete
de 1egla|e care in perioada de iarnd au rol de protectie a instalatiei contra inghefului. in perioada de
oprire a instalatiei clapetelor vor fi inchise.

Reglarea debitului de aer proaspit minim poate fi facutd considerdnd o ratie fixd sau o rafie de aer
poraspit variabild in functie de concentratia interioard de nociviti(i.

Reglarea incilzirii aerului

Reglarea incilzirii aerului se face coordonat cu reglarea amestecului de aer, corespunzitor schemei
functionale a instalatiei.

Reglarea se face prin actionare asupra agentului termic al bateriei de incélzire prin:

reglaj cantitativ (variatia debitului agentului termic),

reglaj calitativ (variatia temperaturii agentului termic);

reglaj mixt (cantitativ si calitativ).

Utilizarea metodelor de reglare se realizeazii in functie de sistemul de alimentare cu cildurd, agentul
termic folosit etc.
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fn functie de regimul de exploatare al cladirii climatizate si de perioada de functionare (vara-iarna)
reglarea incilzirii va fi coordonata cu reglarea ricirii aerului.

Corectarea regimului de functionare trebuie si tind seama de protectia la inghet, limitarea unor
temperaturi minime sau maxime a acrului, findnd seama de temperatura exterioard.

Pentru instalatiile previzute cu recuperarea de cdldurd, reglarea bateriilor de incalzire va fi facutd
coordonat cu reglarea sistemelor de recuperarea caldurii din aerul evacuat.

Reglarea ricirii aerului

Reglarea ricirii se face in funclie de metoda utilizata pentru ricire.

In cazul utilizarii bateriilor de ricire a aerului conectate la un circuit de ricire, reglarea sarcinii
frigorifice a bateriei se face prin actionare asupra agentului frigorific prin reglaj cantitativ, calitativ sau
mixt. Acest reglaj va fi coordonat de cdte ori este posibil si cu corectarea regimului de functionare a
surei frigorifice (protectie la inghet, functionarea in diverse trepte de putere etc.), fn vederea obfinerii
eficienfei maxime.

Tn cazul schimbdrilor cu evaporare directd, reglarea sarcinii frigorifice se face prin pornirea
compresoarelor in trepte sau functionarea acestora la turatie variabild.

Modificarea umiditatii relative a aerului refulat in incperile ventilate sau climatizate va fi ficuta {inénd
seama de parametrii climatici exteriori sezonieri i de asigurarea mictoclimatului interior (asigurarea
unei umidititi interioare constante sau a unei umiditati variabile corespunzitoare unui anumit proces
tehnologic dat).

Reglarea umidificarii se face in functie de schema functionala a instalatiei si de metoda de umidificare
adoptati.

Modificarea umidificarii la instalatiile care utilizeaza abur sau apd fietbinte injectatd in camera de
umidificare se face prin reglaj cantitativ al aburului.

5.66. La instalatii care realizeaza umidificarea prin stropirea aerului corectarea umidificarii aerului se
face prin reglarea temperaturii bateriei de incalzire (calitativ, cantitativ sau mixt), coordonaté cu
pornirea si oprirea pompei aferente circuitului de stropire sau prin reglarea debitului apei de stropire.

Corectarea regimului de functionare a instalatiilor de ventilare-climatizare va fi facutd prin actionare
asupra elementelor componente din centrala de ventilare in mod coordonat avénd in vedere s;gulanta
instalafiei (p10tect1e la inghet sau dupi caz degivrare), realizarea unor parametrii minimi necesari in
incaperi (debit minim de aer proaspit, temperaturi minime de refulare etc.), posibilitatea si elasticitatea
modificarii parametrilor acrului refulat corespunzitor necesitatilor, realizarea sigurantei in exploatare,
semnalizarea avariilor n sistem,

Calitatea aerului interior trebuie si corespundi prevederilor proiectului si sd se inscrie in limitele
Normelor de medicina muncii (Ordinul Ministerului Sanatétii nr. 1957/95) si a altor prescriptii
specifice sau cerinte tehnologice de microclimat.

Aerul evacuat in exterior din incéperile ventilate trebuie s corespunda plevedez ilor p101ectuiu1 si
cerintelor "Legii protectiei mediului" (Legea 137/1995) privind prevenirea riscurilor ecologice,
conservarea ecosistemelor specifice, a cadrului biologic natural §i evitarea poludrii cu substante care
pericliteazi sindtatea oamenilor, avind in vedere mentinerea calitdfilor mediului,

Utilizatorii instalatiilor de ventilare si climatizare au obligatia s4 t{ind evidenta strictd privind cantitafile
si caracteristicile substantelor periculoase evacuate in atmosferd, avand in vedere si producerea unor
elimindri neprevizute in atmosfera.

In acest scop se va urmiri functionarea pe toatd durata de exploatare a instalatiei de retinere a
poluantilor in scopul asigurdirii calitdtii corespunzitoare securititii umane, limitdndu-se totodata si
pragul fonic conform prescriptiilor in vigoare.
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Supravegherea calititii acrului exterior se face prin prelevarea si analizarea probelor de aer sau prin
masuritori privind nivelul de zgomot in punctele de risc de poluare, cu anumitd frecventd a msurilor.
Pe parcursul exploatiirii vor fi luate masuri privind reducerea emisiilor de noxe sau de protectie fonica
sub limitele indicate de normele in vigoare.

Parametrii microclimatului interior temperatura, umiditatea, viteza de miscare a aerului, concentratiile
de nocivititi se vor incadra in limitele admisibile previzute in proiect si prescrise de normele de
protectia muncii.

Supravegherea respectirii limitelor concentratiilor admisibile de substante toxice si pulberi din
atmosfera incaperilor, se face prin masurétori periodice. In cazul degajarilor de nocivitate de la mai
multe substante se va lua in calcul efectul cumulativ al acestora.

Pentru controlul microclimatului interior in vederea incadririi in valorile normale, vor fi luate mésuri
de reglare instalatiei, astfel incat sd realizeze parametrii proiectafi.

Vor fi luate misuri de Incadrare in limitele admise de zgomot prin refacerea izolatiei acustice,
revizuirea si repararea amortizoarelor ventilatoarelor §i compresoarelor, racordurilor elastice,
atenuatoarelor de zgomot si reducerea vitezelor aerului.

Vor fi luate misuri in vederea impiedicarii dezvoltérii de microorganisme ddundtoare sdnitatii in
intreaga instalatie de ventilatie si climatizare.

Se vor proteja instalatiile pentru ca acestea sii nu vehiculeze spre si in aerul interior agenti contaminati
(bacterii, virusi, ciuperci, paraziti, etc.) ludndu-se masuri de curdtire si dezinfectare a filtrelor sau
inlocuirea acestora.

fn urma functiondrii instalatiei de ventilare sau climatizare parametrii aerului trebuie s se inscrie in
limitele normale, corespunzitor prevederilor proiectului.

Depisirea limitelor normate privind concentratia interioard de substanfe vitdméatoare omului sau
periculoase pentru functionarea cladirii va fi semnalatd prin instalatia de avertizare.

In vederea evitarii vicierii aerului umidificat, apa utilizatd la umidificare trebuie s& aibe urmitorii indici
de calitate:

- aspectul - clar, incolor, fard sedimente;

- valoarea pH 7 - 8,5;

- duritatea max. 4 grade germane (7 grade franceze), conform STAS 3026,

- confinut total de siruri max. 600 g/m3;

- sulfati max. 290 g/m3.

Dupd expirarea perioadei de viatd, actiunile de demontare si de demolare se vor realiza incluzand
reintegrarea in mediul natural al deseurilor. Transportul si depozitarea deseurilor nefolosibile si
nereciclabile in zonele de reintegrare in naturd sau in zonele destinate utilizarii sau conservirii lor se
face cu acordul organelor de supraveghere sanitard si de protectie a mediului inconjurator.

Cap. V REVIZII SI REPARATH

Modul de verificare a instalatiilor in cadrul reviziilor se detaliaza n instructiunile de exploatare.
Reviziile se fac obligatoriu in perioadele de intrerupere a functiondrii instalatiilor, in general coordonat
cu reviziile celorlalte instalatii.

Reviziile se executi obligatoriu anual de citre beneficiarul instalatiei, utilizdnd personalul propriu sau
firme specializate.

Operatiile de revizie pot fi ficute cu sau fird demontarea unor pirti ale instalatiilor $i constau in:

a) la ventilatoare avand in vedere in plus:

- inlocuirea amortizoarelor defecte;

- restabilirea pozitiei orizontale sau dupd caz, verticale;

F6/17



- refacerea protectiei anticorozive.

b) la bateriile de incélzire sau racire avand in vedere in plus:

- exterioare cu jet de apd sau aer;

- ndmol sau depuneri de piatra;

- indreptarea lamelelor deformate;

- refacerea etangarilor hidraulice sau aeraulice;

- refacerea protectiei anticorozive.

c) la filtrele de praf

- mésurarea presiunii Tnainte gi dupa filtru i a manometrelord diferentiale;

- inlocuirea materialului filtrant.

d) la camera de umidificare

- verificarea modului de stropire si inlocuirea duzelor defecte;

- refacerea profilelor separatoarelor de picéturi si inlaturarea depunerilor dintre lamele;
- verificarea coroziunii si refacerea protectiei anticorozive;

- verificarea pozitiei pompei si restabilirea orizontalitaii;

- verificarea arborelui, lagirelor cuplajelor si inlocuirea dupd caz a cuzinetilor sau rulmentilor.
¢) la canalele de aer:

- verificarea si repararea canalelor de aer, restabilirea etangdrilor etc.;

- verificarea si repararea termoizolatiei;

- verificarea, repararea si reducerea in pozitiile initiale a dispozitivelor de reglare;

- controlul sustinerilor;

- refacerea protectiei anticorozive.

f) la dispozitivele de inchidere si reglare:

- controlarea modului realizarii inchiderii indepartdndu-se paletele sau jaluzelele deformate;
- strAngerea piulitelor;

- refacerea etangdrii.
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CAIET DE SARCINI

INSTALATII TERMICE

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect specificarea cerintelor de calitate si a criteriilor de
performanta obligatorii ce trebuie respectate la executia instalatiei de incalzire cu corpuri statice.

2. LIVRARE, PREZENTARE, MANIPULARE

Inaintea punerii in operd, toate materialele vor fi supuse unui control cu ochiul liber pentru a
constata dacd nu au suferit degradiri de naturd si le compromitd tehnic si calitativ (starea filetelor,
functionarea arméturilor, stuturi deformate sau lipsa, etc.);

Se vor remedia defectiunile respective sau se vor inlocui toate aparatele i materialele care nu pot
fi aduse in stare corespunzitoare prin remediere.

Pistrarea materialelor se va face in depozitele de materiale ale santierului cu respectarea normelor
in vigoare privind prevenirea incendiilor.

Robinetii de ftrecere, armiturile speciale, fitingurile si piesele din otel se depoziteazda pe
sortimente, tipodimensiuni intr-un compartiment cu destinatie precisa:
- materialele ce pot fi deteriorate de agenti climatici (ventiloconvectoare, radiatoare, arméturi mari) se vor
depozita sub soproane si vor fi acoperite cu prelati sau folie de polietilena.
- materialele de instalatii asupra cdrora conditiile atmosferice nu au practic influentd nefavorabild, se pot
depozita n aer liber, in stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate Tn acest
scop cu respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii, in asa fel incat sa nu se deterioreze.

Se va acorda o atentie deosebitd materialelor casante sau usor deformabile (ventiloconvectoare,
radiatoare, robineti).

Mampula1ea corpuulm de incélzire/racire tlebu1e fﬁcuta cu multd atenfie_pentru a evita

de incarcari punctlfonne.
Transportul, manipularea, depozitarea, trebuie facute cu grija. Es
ridicarea elementelm cu franghia.

trebuie protejate de radiatiile solare $i de precipitatii. Mampulalea sitr
temperaturi sub -50C.

3. EXIGENTE PENTRU ECHIPAMENTE SI MATERIALE \

Materialele utilizate la executarea instalatiilor vor fi insotite de certi 1CT e calitate al
furnizorului si vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in Standardele de Stat sau Normele Interne
ale unitétilor producitoare.
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Toate compnentele sistemelor de conducte vor fi noi si omologate sau agrementate tehnic in
Romania, conform legii nr.10/1995 si H.G. nr.7.266/ 10.12.1997.2 publicate in Monitorul Oficial
nr.12/24.01.1995.

La aparatele de misurd si control se va verifica existenta sigilivtui si a buletinului de verificare
emis de metrologie.

Materialele necesare sunt precizate in memotii, planse desenate si listele cantitatilor de lucrari.

Armaturile si materialele trebuie sa fie insotite de:

e Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectiva
caracteristicilor tehnice prevazute;

e Certificat de origine pentru materialele din import;

e TFise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viatain exploatare in care
se mentin aceste caracteristici;

e Instructiuni de depozitare, montare, probare, intretinere si exploatare a produsului;

o Certificatul de garantie.

4, LUCRARI PREGATITOARE

Inaintea inceperii lucrarilor de executic a instalatiilor termice si de climatizare se vor analiza
piesele scrise si desenate din proiect. Se va realiza confruntarea planurilor de instalatii cu planurile
celorlalte specialitati in vederea coordonarii traseelor comune si a rezolvarii optime a intersectiilor.

De asemenca se va efectua confruntarea cu constructia in vederea coordonarii golurilor de trecere
prin pereti si plansee, precum si verificarea pozitiei echipamentelor.

Detaliile de executic se vor intocmi de catre projectant in functie de materialele si echipamentele
utilizate.

Dupa analiza proiectului se va trece la verificarea corespondentei de intocmirea a graficului de
executie cu lucririle ce se vor executa i cu bugetul alocat.

In conformitate cu graficul de esalonare a lucrarilor se va trece la pregatirea locului de munca,
respectiv la amenajarea spatiilor de depozitare a utilajelor .echipamentelor , sculelor.

Depozitul trebuie sa asigure conditii bune de pastrare si de securitate a materialelor.

5. MONTAREA CONDUCTELOR
Conductele trebuie montate astfel incat si permita manipularea comodd a arméturilor de pe traseu,
s nu jmpiedice deschiderea ferestrelor, a ugilor i circulatia persoanelor.
Montajul conductelor se va executa in conformitate cu prescriptiile furnizorilor de conducte.
Se va avea grija la operatiunile de manipulare a tronsoanelor de conducte, evitandu-se pe cat
posibil lovirea, deformarea sau orice alta forma de deteriorare.
Atat conductele verticale, cat si cele orizontale se fixeazd pe perefi sau plangeu cu dispozitive
corespunzatoare diametrului evii,
Fixarea si sustinerea tevilor se va face cu:
e bratari pentru fixare (confectionate pentru fiecare dimensiune de conductii avind posibilitatea de
strdngere pe conductd cu un surub);
e suporti simpli pentru conducte cu diametrul > de 27
La racordarea conductelor cu diametre diferite se va asigura:
e continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontald prin care circuld apa;
e coaxialitatea conductelor verticale pentru orice agent termic;
o schimbirile de directie ale fascicolelor de conducte montate n acelasi plan.
Fixarea fevilor se realizeaza cu: plici de montaj, surubwri de fixare, coliere, bratari. Distanta
mimina dintre doua fixari trebuie sa fie de minim 0.55m. Pentru sustineri pe verticala, aceste valori se
majoreaza cu 15-25%.

6. MONTAREA ARMATURILOR
Armiturile care se intilnesc intr-o instalatie interioard de incdlzire centrald sunt armaturi de
inchidere, reglare, golire si dezaerisire. Toate arméturile se vor monta n pozifia “inchis”.
Succesiunea operatiilor pentru montarea unei arméturi cu flange pe conducti este urmétoarea:
e sc controleazi ca flangele si nu aiba fisuri, porozititi si suprafetele sé fie perfect plane;
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e sc apropie flansele, asigurindu-se ca acestea si fie paralele cu cele ale conductelor i se potrivese
gaurile astfel incét axele sa coincida,
e sc introduc gamiturile si suruburile, intai suruburile de sub axa orizontald a flangei, apoi cele de
deasupra axei;
e se strAng suruburile pe diagonala.
Montarea robinetelor cu ventil se face astfel Incdt agentul termic s intre sub ventil, circuland in
sensul indicat de o siigeatdi marcatd prin turnare pe corpul robinetului. Daci robinetul este montat pe un
traseu in care nu se pot face multe manevre pe conducte, langd robinet se plaseazd o imbinare

demontabila (racord olandez sau mufa stdnga-dreapta).
Robinetii de inchidere trebuie sa aiba o manevrabilitate usoara pe toata durata de viata, inchidere
perfecta chiar si in cazul existentei unor impuritati mecanice in fluid, indicarea pozitiei organului de

obturare.
In functie de locul de montaj, robinetele se pot monta cu roata de manevrd in sus sau in lateral.

Dup# montaj se executd citeva manevre de inchidere-deschidere a robinetului. Dacd Incepe sd se scurga
agent termic pe langa axul rotii de manevri se reface presetupa si se strnge pind dispare scurgerea.

Robinetele cu sertar pani, dacii sunt previzute cu mufe filetate, se monteazi in mod similar cu
cele cu ventil; dacd sunt previizute cu flanse nu mai este necesard o imbinare demontabild ling robinet
(imbinarile cu flanse sunt demontabile). Garniturile de la flanga acestor robinete se confectioneaza din
materiale corespunzitoare care si reziste la temperatura si presiunea agentului termic din refeaua
respectivi. Se precizeaza faptul ca garniturile nu trebuie sa contina azbest.

Montarea robinetelor de golire se executd ca in cazul robinetelor cu ventil, cu mufe. Acestea se
vor monta impreuni cu racordul de furtun si capacul de obturare. Dupd montaj se strdnge piulifa de fixare
a cepului astfel incat acestea si se manevreze ugor, fard scapari de agent termic. Piulifa se va fixa la
randul ei cu contrapiulita.

Robinetii montati pe conducta de tur a corpurilor de incalzire vor fi prevazuti cu cap termostatic si
cu posibilitatea de prereglare, Ei vor fi livrati cu:

e cheie hexagonala pentru robinetele de retur;
e cheie de prereglare;
¢ racorduri pentru conducte.
Robinetii de aerisire pentru corpuri de incalzire:
o temperatura de lucru: 900C;
e temperatura maxima: 1150C;
o presiunea nominala: 6(4) bar.

Robinetii de aerisire automati au rolul de a evacua automat acrul colectat in partile superioare ale
conductelor.

Fiecare robinet de aerisire va {i marcat pe corp cu urmatoarele date:
marca de fabrica;

varianta robinetului;

presiunea nominala;

diametrul nominal;

norma de fabricare.
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7. STRAPUNGERI DE PERETI SI PLANSEE
La traversarca elementelor de constructie, conductele vor fi montate in tuburi de protectie, care sd

permitd miscarea liberdi a conductelor datoritd dilatarii si s asigure protectia mecanicd a conductelor

izolate.
Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau plagee nu se fac imbindri. La iesirea din

elementele de constructic se recomandi s# se monteze rozete metalice pentru mascarea golului.

8. URMARIREA LUCRARILOR iN TIMPUL EXECUTIEI
Urmdrirea lucrarilor in timpul executiei se realizeazi la faze determinante, conform “planului de
control al calititii” anexat prezentului caiet de sarcini, urmdrirea curenta realizindu-se de cétre beneficiar

prin dirigintele de santier.
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Beneficiarul are obligatia si numeasci un diriginte de santier care va urmdri lucrarea de la inceput
pand la terminarea ei.
Verificirile pe care este obligat sa le faca dirigintele de santier sunt:
1. daci executantul este in posesia proiectului i daca cunoaste proiectul in ansamblul lui;
2. daci santierul se aprovizioneazi cu materialele previzute n proiect;
3. dacid existd certificate de calitate valabile pentru materialele puse in operé;
4. modul in care se efectucazi trasarea instalatiei.
Dupi inceperea lucrarilor de montaj, in timpul executiei se va verifica:
o daci conductele au diametrele previzute in proiect;
e tipul corpurilor de incilzire si numarul lor si corespundi cu cel din proiect;
o daci corpurile de incalzire sunt montate corect cu conductele de legdturd si coloanele fixate in
conformitate cu normativele in vigoare;
e daca armaturile de inchidere, de golire, de aerisire au fost montate astfel incit si fie ugor
manevrabile;
o dacs grunduirea anticorozivi, vopsirea §i termoizolarea s-a realizat corect pe toatd suprafata.
Dirigintele de santier va lua parte in mod obligatoriu la probele de presiune, la spélarea instalatiei
si la proba de functionare. Dirigintele va semna procesele verbale dupa efectuarea probelor.
Daca la montaj anumite parti din instalatie nu pot fi executate conform proiectului, se va cere
avizul in scris a proiectantului.
Avizele scrise date de proiectant, precum si dispozitiile de santier date pe parcursul lucrdrii vor fi
prezentate cu documentele de receptie.

10. INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
10.1. Reguli pentru trasarea instalatiei §i luarea misurilor de pozitie
Inaintea de a se trece la prelucrarea fevilor (tiiere, filetare, indoire) in vederea montirii lor in
clidire este necesard stabilirea lungimii coloanelor si legiturilor la ventiloconvectoare, a conductelor de
distributie.
Pentru a stabili corect lungimile trebuie sa se tiné seama de:
o pozitia conductelor fatd de pereti si plangee;
e pozifia corpurilor de incélzire;
¢ distantele dintre axele fitinguritor, flanselor sau ar matuulcn montate pe conductd;
e lungimile ramificatiilor gi unghiurilor de ramificare,
¢ lungimile si indltimile finite ale incdperilor prin care trec conductele;
e pozifia diferitelor agregate si locul de racordare al conductelor la ele;
o trasecle celorlalte instalatii invecinate.

10.2. Montarea radiatoarelor si ventiloconvectoare
Ordinea operatiilor pentru montarea la pozitie a radiatoarelor este:
o trasarea pozifiei radiatorului/ventiloconvectorului;
e trasarea locului consolelor si sustinétorilor;
e executarea giurilor pentru console si sustindtori si fixarea acestora la pozitie;
o fixarea si prinderea sustinitorilor pentru radiatoare/ventiloconvectorutui

Trasarea pozitiei radiatorului se face tinind seama de urméatoarele distante de montaj:

o distanta minimi intre corpul incilzitor si elementele de constructie executate din materiale
combustibile vor fi stabilite in functie de temperatura agentului purtdtor, astfel: Scm, pentru
temperaturi pana la max. 950C si 10cm pentru temperaturi Intre 96 - 1500C;

o distanta dintre radiatoare/ventiloconvectorului si pardoseald va fi de reguld de 12cm.;

Ordinea operatiilor pentru trasare:

o se traseazil axul ferestrei pentru radiatoar/ventiloconvectorului e;
e de la ax Intr-o parte si alta se traseazi jumitate din lungimea radiatorului/ventiloconvectorului;
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e pentru corpurile care nu sunt montate sub ferestre va fi respectatd pozitia coloanei indicata in
planse;

e se fraseazd liniile orizontale pe care se vor monta consolele si susfindtorii, linia consolelor la
indl{imea de 10cm fatd de cota pardoselii finite, iar linia sustinitorilor la 25-30cm de limita de sus
anisei lamlScm fata de partea superioara a radiatorului/ventiloconvectorutui.

e se traseaza apoi axele verticale ale consolelor si sustindtorilor astfel ca distanta de la prima si
ultima consold pénd la capetele ventiloconvectorului si fie de 10cm, iar intre console distanta si
fie multiplu de 5 sau 6em.

Axele gaurilor pentru console si sustindtori se traseaza mai lungi, astfel ci dupa executia gaurilor
sd riménd segmente marcate pentru a se putea stabili pozitia de fixare Tn gaurd a consolei sau
sustinatorului.

Fixarea consolelor in acelasi plan se face asezind pe toate consolele o feavd de 27, iar pe aceasta o
niveld cu buld de aer. Pand la ntarirea mortarului de fixare, consolele se sprijind cu suporti improvizati.

Sustindtoarele se fixeaza in perete cu mortar de ciment prin incastrare pe o addncime de 5cm sau
prin prindere cu surub prin impuscare (exceptdnt BCA) .

In cazul folosirii suportilor montati pe pardoseald, pozitia acestora se traseazd dupa aceleasi reguli
ca si la console. Acesti suporti se traseazi si se fixeazi numai dup# ce s-a executat pardoseala finiti.

11. CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE

Verificdrile, incercérile gi probele prealabile punerii in functiune se fac atit la instalatiile de
incdlzire noi cét si la instalatile la care s-au efectuat reparatii capitale. Acestea se pot efectua atit pentru
intreaga instalatie cit si pentru parfi din instalatie. Verificirile incercdrile si probele vor fi executate
conform “Normativului pentru proiectarca si executarea instalatiilor de incdlzire centralda” 113-2002,
precum i a altor reglementéri specifice.

Inaintea efectuarii probelor se verificd concordania instalatiilor cu proiectul de execufie,
caracteristicile aparatelor si concordanta acestora cu proiectul, dimensiunile materialelor, conductelor ,
fitingurilor, arméturilor, pozifille i amplasamentul aparatelor si echipamentelor, pozitiile si
caracteristicile elementelor de automatizare (comandd si executie), suportii, pantele si pozitiile
conductelor, corespunzétor schemelor si planurilor de instalatii, protectia anticorozivd si termoizolatiile
instalatiilor, calitatea sudurilor.

Verificérile caracteristicilor elementelor componente se fac pe baza certificatelor de calitate si
dupd caz, de agrementele puse la dispozitie de furnizori.

Instalatiile de incdlzire se vor supune la urméitoarele probe:
¢ proba la rece
e proba la cald
e proba de eficacitate
Se instituie ca fazdl determinantd efectuarea probelor de presiune a conductelor indiferent de
materialele din care sunt executate sau de fluidele transportate §i care intrd in conpetenta de control a
Inspectiei de Stat pentru Calitatea in Constructii; Inspectiile Teritoriale pentru Calitatea Constructiitor vor
autoriza continuarea lucrérilor numai dupd efectuarea probelor de presiune si intocmirea documentelor
respective.
La aceastd fazd vor fi efectuate toate verificdrile necesare de citre proiectant si beneficiar, in
special in ceea ce priveste presiunile si durata probelor.

Proba la rece

Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulicd la temperatura ambiantd a
rezistentei si etangeitatii elementelor instalatiei.

Proba de presiune la rece se poate executa pe parti din instalatie sau pe intreaga instalatie, aceasta
din urmd raménénd obligatorie in cazul in care s-au executat probe pe parti din instalatie.

Aceste probe se vor executa in prezenta reprezentantului Inspectiei de Stat pentru Calitatea
Constructiilor.
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Proba la rece se executi inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsitorii, izolatii termice), de
nchiderea lor in canale nevizitabile sau in sanfuri in pereti si plansee, de inglobarea lor in elementele de
constructie precum si de executarea finisajelor de construcii.

Proba se va efectua in perioadele de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +50C. In vederea
executirii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor arméturilor de inchidere si reglaj,
verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta de apd potabila si la pompa de presiune.

In instalatiile previizute cu corpuri de incilzire de tipul radiatoarelor de fontd, serpentine din tevi
de otel, proba se executa cu corpurile de incilzire racordate la instalatie. fnainte de proba de presiune
mstala;;a va fi spélatd cu apé potabilé.

Spilarea instalatiei cuprinde racordarea conductei de ducere la conducta de apé potabild, umplerea
instalatiei, racordarea conductei de intoarcere a instalatiei la jgheabul de golire la canalizare i mentinerea
instalatiei sub jet continuu pan3 cénd in apa goliti nu se mai observd impuritdti (nimol, nisip, span, zgurd
de suduri etc.). Operatia se repetii cu schimbarea sensului de circulatie al apel.

Verificarea comportirii instalatiei la proba la rece poate fi inceputd imediat dupd punerea ei sub
presiune, prin controlul rezistenfei i etangeitétii tuturor imbindrilor. La imbindrile sudate controlul se face
prin ciocdnire, iar la restul imbindrilor prin examinarea cu ochiul liber.

Misurarea presiunii de probi se incepe dupi cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune
si se face cu manometru inregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1.6, prin citiri la
intervale de 10 minute timp de 3 ore.

Rezultatele probei la rece se considerii corespunzitoare daca, pe toatd durata probei, manometrul
nu a indicat variatii de presiune si dacii la instalatie nu se constatd fisuri, crapaturi sau scurgeri de apd la
imbindri si presgarnituri.

In cazul constatérii unor scideri de presiunii sau a defectiunilor enumerate mai sus, se procedeazi
la remedierea acestora si se repeti proba; rezultatele se Inscriu in procesul-verbal al instalatiei. Dupd
executarea probei, golirea de apa instalatiei este obligatorie.

Proba la cald

Proba la cald are drept scop verificarca etangeitdtii, a modului de comportare a elementelor
instalatici la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. Proba la cald se va executa la toate
instalatiile de incilzire indiferent de agentul termic utilizat, pe intreaga instalatie, sau pe parfi de instalafic
care pot functiona separat.

Proba la cald se va efectua in prezenfa conducerii tehnice a santierului si a delegatului
beneficiarului, rezultatele consemnéndu-se intr-un proces-verbal.

Proba [a cald se va efectua inaintea finisirii (vopsirii, izol#rii), mascarii sau inchiderii elementelor
instalatiilor n canale nevizitabile sau in ganfuri, in pereti sau plansee, cu exceptia elementelor inglobate in
elemente de constructii (serpentine sau conducte In pereti, plafoane sau pardoseli), dar numai dupa
inchiderea completd a cladirii si dupd efectuarea probei la rece.

Pentru efectuarea probei la cald, instalatiile intericare se alimenteazd, de preferintd, cu agent
termic de la sursa definitivd; in cazul in care aceasta nu a fost pusd in functiune, alimentarea se poate face
de la o sursd provizorie. '

Sursa de cilduri va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termic potrivit prevederilor
proiectului instalatiei. Se va folosi, in mod obligatoriu, apd dedurizata.

Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei.

Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de incilzire se pozitioneazi la treptele de reglaj primar
(prereglare) previizute in proiect, reglajul secundar fiind deschis la maximum.

Se controleazi debitul agentului termic pe conducta de racordare a instalatiei la refeaua exterioard,
cu ajutorul dispozitivelor previizute in acest scop in proiect (contoare de cildurd, debitmetre, diafragme
etc.), efectuéndu-se reglajul corespunzitor,

Proba la cald comporta urmétoarele faze:

o dupd ce apa a atins in instalatie nivelul corect, se ridicd temperatura ei la 50°C si se menfine
aceastd temperaturd in limitele unei variatii de +/- 5°C;
e se pun in functiune pompele;
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o dupi 2 ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de incélzire, constatand cu
mina sau cu un termometru de contact gradul de incilzire (temperatura) la partea superioard si la
partea inferioard a corpului de incilzire. Nu se admit diferente mai mari de 50C intre corpurile de
incélzire.

Acelagi control se efectueazi si la conducte (in special la coloane). Lipsa de uniformitate a
Incalzirii se corecteaza prin robinetele de reglaj.

e Se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominald (in limitele a +/- 5°C) si se verificd
dacd nu apar pierderi de apd la imbindri, corpuri de incalzire si armaturi.

o Se controleaza daca dilatirile se produc in sensul prevdzut in proiect, dacd ele sunt preluate in
bune conditii, astfel incét sd nu apari neetanseitéti, iar punctele fixe sa nu sufere deplaséri.

o Se verificd daci se face o bund aerisire a instalatiei.

o Laricirea instalatiei se examineazd din nou toatd instalatia spre a se controla etangeitatea.

e Dupi terminarea acestei examindri gi dupd rdcirea instalatiei la temperatura ambiantd, sc
procedeazi la o noud incilzire, urmati de un control identic cu cel descris mat sus.

e Daci nici la a doua Incilzire instalatia nu prezinti neetangeitati sau incilziri neuniforme i
functioneazd in conditii normale, proba se considerd corespunzétoare.

e Dupi efcctuarea probelor, instalatia se goleste daca - pénd la intrarea in functionare - exista
pericolul de inghet.

Proba de eficacitate

Aceastil plobe”l se efectueazi cu scopul de a se verifica dacd se asigurd, in diverse incéperi,
temperaturile prescrise care au fost avute Tn vedere la proiectare. Proba de eficacitate se va face la toate
instalatiile de incilzire, prin masuratori efectuate in incaperile indicate de beneficiar. In cazul cladirilor
civile, numarul acestor incdperi va fi de minim 5 pentru fiecare cladire si cel putin 5 din totalul
incdperilor.

Proba de eficacitate se va executa cu intreaga instalatie in functiune, in conditii normale de
exploatare, la temperaturi scizute ale aerului exterior, cit mai apropiati situafiei nominale $i numai dupa
ce toatd clidirea a fost terminati.

Pentru efectuarea probei se incilzeste clidirea cu cel putin 3 zile inaintea probei, iar In ultimele 48
ore fnaintea probei, agentul termic se regleaza conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de +/-
2°C.

Pe timpul probei instalatia trebuie sd functioneze continuu si toate usile si ferestrele cladirii sa fie
inchise.

Se misoard temperaturile aerului exterior §i ale agentului termic pe conductele de ducere si
intoarcere, verificandu-se corelarea acestor parametri conform graficului de reglaj calitativ.

Se citesc temperaturile interioare din incéperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul
incdperii, Ia o inaltime de 0.75m de la pardoseald; in cazul incaperilor cu deschidere mai mare de 10m,
citirile se vor face pe zone cvasipitrate, cu suprafete de maximum 100mp, tot la indlfimea de 0.75 m.

In incaperi de locuit misurarea temperaturii se face in cel pufin 3 puncte din incépere, la o distanta
de cel putin 2m de la peretele incéperii si la o indltime de 0.75m de la pardoseald; in cadrul probei se
urméreste stabilitatea si uniformitatea temperaturii aerului din fncaperi pe durata probei.

Dacd clidirea este expusd insoririi se iau in considerare numai citirile de temperaturi efectuate
intre orele 7 51 11.

in inciperile cu altd destinatie, misurarea temperaturii se face In punctele in care amplasarea
mobilierului sau a utilajelor determini prezenta curentd a oamenilor, chiar daca distanta de misurare fata
de peretele exterior rezultd < 1m, indiltimea de masurare fiind de maxim lm.

Termometrele folosite la misurarea temperaturii aerului din Incaperi vor fi de tipul cu balon liber.
In timpul efectuarii masuratorilor termometrele vor fi agitate de dispozitive care si asigure spatiul liber
de jur imprejurul lor.

ncaperile In care se va miisura temperatura interioard vor fi:

o la parter, inciperile de colt si cele alaturate neincélzite, in mod obligatoriu de asemenca, alte
inciperi dupi apreciere;

o la ultimul nivel, incaperile de colf in mod obligatoriu si alte Incéperi dupi apreciere; Rezultatele
probei de eficacitate vor fi considerate satisficitoare daca temperaturile aerului interior corespund
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celor previzute in proiect cu abateri de -1...20C in incfiperi de productie si dacd viteza aerului din
incpere satisface prevederile Normativului republican de protectie a muncii.
Pentru misurarea temperaturii vor fi folosite doar termometre avind o sensibilitatea de 1/100C.

12. INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXPLOATAREA
12.1 INSTALATIILOR INTERIOARE DE INCALZIRE
Prevederi generale

Exploatarea instalatiilor interioare de incélzire centrald se va efectua conform normelor in vigoare
si in special conform prevederilor “Normativului pentru exploatarea instalatiilor de incélzire centrald”,
113/1-2002.

Responsabilitatea exploatérii instalatiilor de incilzire revine proprietarului sau administratorului
cladirii, care asigurd exploatarea intregii instalatii. Exploatarca instalatiei interioare se poate face cu
personal propriu avind sarcini permanente in acest scop sau cu personal apartindnd unor unitafi
specializate Tn exploatarea instalatiilor de incdlzire cu care s-au incheiat contracte sau Intelegeri.

La reteaua de conducte se verificé:

o echilibrarea ramurilor la distribuitoare si noduri de distributie;

e realizarea de citre pompe a presiunii necesare circulatiei agentului termic (se misoard presiunea
intre aspiratia si refularea pompelor);

o efectul (la coloane verticale) al Insumdérii presiunii date de pompe cu cea gravitationald astfel incét
sé nu se perturbe distributia in legéturile racordate la coloane;

e cfectul de separare a ramurilor st aparatelor de incélzire prin organele de inchidere;

e realizarea parametrilor de debit si temperatura;

Pentru reglarea automati a instalatiei se verifici:

- functionarea instalatici de automatizare, in toate punctele previzute de proiect, in functie de temperatura
agentului termic $i a aerului exterior si interior.

La echipamentele cu piese in miscare (pompe, ventilatoarele ventiloconvectoarelor si
aerotermelor) se verifica :

- lipsa zgomotelor si trepidatiilor sau incadrarea lor in limitele din proiect
- eficacitatea mésurilor pentru impiedicarea transmiterii trepidatiilor la elementele de constructii;
Se mai verifica :
- neinfluentarea circulatiei aerului cald sau a efectului de radiafie asupra instalatiei de semmnalizare a
incendiului In spatiile previzute cu asemenea instalatii;
- alimentarea cu apd tratatd pentru umplerea sau completarea apei din instalatiile de incilzire interioara;
- evacuarea la canalizare a apei provenite din golirea instalatiei sau in caz de avarie.
De asemenea se face o verificare perimanenta a starii instalafiei, in timp, in ceea ce priveste:
- etangeitatea echipamentelor , arméturilor $i conductelor, mai ales la imbinari (filet, flange, suduri);
- realizarea siguranfei ; armdaturi de sigurantd, elementele de migcare ( motoare, pompe etc.), protectia
contra electrocutérii
- impiedicarea credrii unor rezistenfe in circulatia agentului termic, la filtre de impuritéti, separatoare de
namol, etc.; se controleaza pierderea de sarcind In elementele respective;
- starea izolafieie termice a echipamentelor i conductelor
- indicatiile aparatelor de masurd; se folosesc pentru control aparate mobile etalonate.

13. Regimul chimic al apei din instalatiile de Incilzire

Regimul chimic al apei din instalatiile de incdlzire, va fi astfel asigurat incdt sd nu duci la
avarierea sau reducerea eficientei in funcfionare a instalafiilor. Indicii de calitate ai apei trebuie si
indeplineasca anumite conditii stabilite prin reglementéri specifice. Valorile in care trebuie sd se Tnscrie
indicii de calitate ai apei sunt stabiliti in normativele si standardele precizate mai jos:
STAS 6996  — Luarea probelor

STAS 7313 — Determinarea duritétii, alcalinitatii, si aciditatii
STAS 7688  — Determinarea oxigenului dizolvat

STAS 7222 — Determinarea conductivitifii electrice

STAS 8220  — Determinarea materiilor in suspensii

STAS 11197 - Determinarea pH-ului in apa de conductivitate redusa
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De asemenea se vor respecta prevederile “Normativului pentru exploatarea instalatiilor de
incdlzire centrald”, 113/1-°2002 privind regimul chimic al apei din instalatiile de incalzire si al tuturor
celorlalte standarde precizate in Anexa 1 a normativului mentionat anterior.,

Astfel la instalajiile care utilizeazd apa caldd cu temperaturi de maxim 950C se recomandd
utilizarea apei tratate. Aceastd cerinfd Insd nu este obligatoric dacd nu este menfionatd expres de
fabricantul unuia din elementele componente ale instalatiei sau in instructiunile de exploatare.

Calitatea apei trebuie s corespunda reglementarilor specifice atat la punerea in functiune, cit si pe
parcursul exploatérii. Principalii indici de calitate ai apei de care trebuie sd se tind seama sunt: aspectul
(limpede, incolord si fard suspensii), lipsa uleiuriluor si a dioxidului de carbon din apd, anumite valori
maxime atinse pentru oxigenu!l dizolvat sau alte substante, valori admise pentru pH si pentru duritate.

Tratarea apei din circuitele instalatiei de incilzire reprezintd totalitatea operatiilor fizico-
chimice efectuate in scopul evitirii depunerilor, coroziunilorsi dezvoltarii microorganismelor. Metodele
prin care se trateazd apa sunt in general indepédrtarea imuritdfilor in suspensie prin decantare, coagulare,
filtrare, dezuleizare, indepértarea substantelor dizolvate prin metode fizico-chimice, indepartarea gazelor
dizolvate prin degazare fizici sau chimici.

Tratarea apei se face in instalatii de tratare si condifionare a apei, corespunzitoare indicilor de
calitate ai apei care trbuie realizati conform reglementérilor in vigoare si indicatiilor producatorilor de
aparataje.

14. Regimul de exploatare curentii a instalatiei intericare

Exploatarea curentd a instalatiei interioare de incélzire trebuie si asigure realizarca parametrilor
prvizufi in proiect atdt pentru ansamblul instalatiilor cit si pentru eventualele componente. Instalatia in
functiune, avand tofi consumatorii racordafi, trebuie sa asigure in toate incéperile clidirii temperaturile
interioare previzute in proiect. Masurarea temperaturilor se face conform prevederilor din normativul
113/2002 si STAS 1907/97.

Exploatarea curentd se realizeaza prin :

o verificarea starii instalatiei

e supravegherea si urmérirea functionérii
e corectarea regimului de exploatare

e intrefinerea instalatiei.

Exploatarea curentd a instalatiei interioare de incélzire se va realiza findnd seama de prevederile
“Normativului pentru exploatarea instalatiilor de incélzire centrald”, 113/1-°2002.

15, Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata exploatiirii instalatiei de incilzire

Respectarea reglementérilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum §i echiparea cu mijloace
si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie in toate ectapele de exploatare a
instalatiilor de incélzire centrald. Astfel se vor respecta prevederile specifice din “Normele generale de
prevenire i stingere incendiilor” (Ord. MI nr.381/°94) si normativul C300 (Normativul de prevenire si
stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora).

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin atit beneficiarilor
instalatiilor cét si personalului de exploatare. _

In timpul reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor, dezafectdrilor instalatiilor rispunderile privind
prevenirea gi stingerea incendiilor revin unitatilor $i persoanelor care efectueazi aceste operatit.

Activitatea de prevenire gi stingere a incendiilor este permanentd §i consta in organizarea acesteia
la nivelul central al unitatii care exploateazi instalatiile de incélzire. Personalul care exploateazi
instalatiile va fi instruit atat inaintea darii in functiune a instalatiilor cit si periodic in timpul exploatirii
instalatiilor.

De asemenea se va face un instructaj special personalului care realizeazd unele operatii cu foc
deschis (sudurd, lipire cu flacars topire de materiale hidroizolante, etc.).

Centrala termica gi imobilul deservit de aceasta vor fi dotate cu mijloace de prevenire i stingere a
incendiilor, intrefinute In stare de functionare gi amplasate In locuri accesibile. Locurile cu pericol de
incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1,2.1n
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vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de interventie cu atribufii concrete si se
vor stabili masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri si a pompierilor militari.

16. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia constituie o componentd a sistemului calitdtii in constructii si este actul prin care
investitorul declard cd acceptd si preia lucrarea si ca aceasta poate fi dat in folosin{a,
Receptia va fi ficutd conform “Legii privind calitatea in constructii” (Legea nr. 10/°95) si
“Regulamentului de recepfie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”(H.G. nr.273/°94).
Receptia lucrdrilor de instalatii se efectueazd atdt la lucrari noi, cit si la interventiile in timp
asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consoliddri, modificdri, moderniziri, extinderi) si se
realizeazi in doud etape:
o receplia la terminarea lucrérilor;
o recepfia finald la expirarea perioadei de garantie.

Receptia la terminarea lucrarilor

Comisitle de receptie pentru instalatii se vor numi de cétre investitor si vor fi alcatuite din cel
putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu va face parte un reprezentant al investitorului si un
reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situatd constructia, iar restul vor fi
specialisti in domeniu.

Investitorul va organiza Inceperea receptiei in max. 15 zile calendaristice de la notificarea
termindrii lucrdrilor i va comunica data stabilita:
1. membrilor comisie de receptie;
2. executantului;
3. proiectantului.

Reprezentantii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie, acestia
avind calitatea de invitati.

Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
executia tucrdrii.

Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea mésurilor previzute in documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, fard de care receptia nu este acceptati.

Comisia de receptie se intruneste la data, ora si locul fixate iar presedintele acesteia, numit de
investitor, stabileste programul dupa care va fi ficutd receptia.

Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membril numiti ai
acesteia. Hotdrarile comisiei se 1au cu majoritatea simpl4.

Comisia de receptie examineazi:

e respectarea prevederilor din autorizafia de construire, precum si avizele si conditiile de executie
impuse de autorititile competente. Examinarea se face prin cercetarea vizuald a constructiei si prin
analiza documentelor confinute in cartea tehnicé a constructiei;

e executarea lucrérilor Tn conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si
ale reglementarilor specifice, cu respectareaexigentelor esentiale, conform legii;

o referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.
Investitorul va urmdri ca aceasta activitate si fic cuprinsa in contractul de proiectare,

e terminarea tuturor lucridrilor previazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in
documentatia anexd la contract.
La terminarea examindrii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de
receptie.

Receptia finala
Receptia finald este convocati de investitor in cel mult 15 zile dupid expirarea termenului
perioadei de garanfie. Perioada de garantie este cea previzuti in contract,
La receptia finald participa:
1. investitorul;
2. comisia de receptie numita de investitor;
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3. proiectantul lucrérii;
4. executantul.
Comisia de receptie finald se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele:
e procesel-verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
e finalizarea lucrdrilor cerute de “receptia de la terminarea lucrarilor”,
o referatul investitorului privind comportarea instalatiilor in exploatare pe perioada de garantie,
inclusiv viciile aferente si remedierea lor.
La terminarea receptiei comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile in
procesul-verbal de receptie finala.

Norme de tehnica securitatii munecii
TEHNICA SECURITATII MUNCII LA DEPOZITAREA MATERIALELOR
Materialele utilizate la fabricarea prefabricatelor (tabla, profile metalice, utilaje de climatizare,

etc.) in cadrul atelierului de prefabricare a instalatiilor de ventilare sunt depozitate in depozite inchise si
incalzite. In acest scop trebuie respectate o serie de reguli privind securitatea muncii, cum sunt:

e modul de depoziate si inaltimea stivelor trebuie sa asigure o buna stabilitate a materialelor

e spatiul de depozitare trebuie sa fie iluminat

e manipulantii care deservesc depozitele trebuie sa fie dotati cu manusi de protectie

e trebuie asigurate spatii necesare de manipulare intre stivele de materiale depoziate

TEHNICA SECURITATII MUNCII LA EXECUATAREA OPERATIILOR DE PRELUCRARI
MECANICE
Atelierele de prefabricare sunt dotate cu o serie de utilaje, dispozitive, aparate a caror exploatare
necesita respectarea riguroasa a normelor de securitatea muncii.
La cele ce urmeaza se face o prezentare sumara a acestor reguli :
o folosirea intregului echipament de protectie stabilit prin normative la respectivele operatii de
prelucrare
e verificarea periodica de catre personalul de specialitate al atelierului, a starii masinilor si
dispozitivelor din dotare
o degajarea permanenta a cailor de acces din incinta atelierului
o iluminarea in conditii optime a tuturor locurilor de munca
e degajarea locurilor de munca de materialele din jurul masinilor detaiat, indoit tabla, a celor ce nu
deservesc utilajele respective

TEHNICA SECURITATII MUNCII LA EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTAJ

Problemele care se ridica in acest capitol se refera la montarea tubulaturii de refulare a aerului
conditionat, montate aparent.

Deoarece aceste lucrari se vor executa la mare inaltime se impune asigurarea munitorilor
impotriva caderii si de asemenea realizarea unor suporturi de lucru rigide si sigure.

Pentru realizarea centralei de climatizare se monteaza o serie de utilaje grele (ventilatoare, baterii
de incalzire, etc.) in a caror montare si manipulare se cere o atentie deosebita. O protectie sporita a muncii
se va asigura prin folosirea manusilor, castilor si ochelarilor de protectie si de asemenea printr-o
judicioasa organizare a locurilor de munca.
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FORMULAR FS

AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FISA TEHNICA FT01

Utilaj, echipamentul tehnologic: Hota profesionala

Nr. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator
crt. tehnice cu specificatiile
impuse prin Caietul de
sarcini
0 1 2 3

1| Hota inox profesionala de bucatarie centrala
* lungime 1600 mm

* cu evacuare exterioara

* motor extern

* debit aer min 600 mc/h
* filtre antigrasime lavabil
* otel inox

*viteza variabila
*termostat si temporizator
* spoturi cu LED

*nivel de zgomot 31-55 db
* tub evacuare

*montaj inclus

2 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- performanta si fiabilitate marite,

- instalare si mentenanta simpla

3 | Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

produs in conformitate cu normele in vigoare
referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor

4 | Conditii de garantie si post garantie
- garantie in functie de firma vanzatoare

5 Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant

ing. Lorand: dlfy




