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MEMORIU DE PREZENTARE

-D.T.A.C-
DATE GENERALE:
Investitia: ,LUCRARI DE CONSTRUCTII, REABILITARE ENERGETICA SI
LUCRARI CONEXE, EXTINDERE LA SECTIA DE ONCOLOGIE”
Adresa: MUNICIPIUL TiRGU MURES, STR. GHEORGHE MARINESCU,
NR. 1,3,5, JUDETUL MURES
Beneficiar: SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Faza: D.T.A.C

DESCRIEREA INVESTITIEI:
l.Situatia existenta

Amplasamentul studiat se gaseste in intravilanul municipiului Tirgu Mures,
constructia si terenul aflandu-se in proprietatea Judetului Mures si in administrarea
Spitalului Clinic Judetean Mures.

Terenul are suprafata de 26.868 mp conform extrasului de carte funciara nr. 120127
Municipiu Tirgu Mures, iar pe teren sunt edificate 21 cladiri.

Cladirea studiata, Clinica de Oncologie, este identificata in cadrul extrasului de carte
funciara ca si corp C7 (nr. CAD 3385-C7) are regimul de iniltime S+P+2E.

Sistemulconstructiv existent:

Constructia existenta este o cladire wunitara rezultdand o forma simpl3,
dreptunghiulara. Cladirea are regim de inaltime S+P+2E. Dimensiunile in plan sunt de 39,12 x
13,53 m. Accesul principal in cladire se face prin fatada principald, dar exista 3 accese si pe
fatada posterioara a cladirii.

Circulatia pe verticala este asigurata printr-o singura scara, scara principald, care

are doua rampe, amplasata central.

Cladirea a fost conceputa cu acoperis cu sarpanta din lemn si invelitoare din
tabla.Colectarea apelor pluviale de pe acoperis se face prin jgheaburi montate pe
acoperis, iar prin intermediul unor coturi (burlane), care strapung invelitoarea este

evacuata in niste jgheaburi montate in interiorul acoperisului. Prin aceste jgheaburi apa
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pluviald este dusa la gurile de scurgere interioare, iar prin intermediul conductelor
interioare la sistemul de canalizare.

Cladirea are structura de rezistenta formata astfel:

e Pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimi diferite.

e Plansee din beton armat monolit cu grinzi dese.

e Scarile sunt realizate din beton armat monolit.

e Acoperisul cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla.

e Fundatiile sunt, continue sub peretii structurali, realizate din beton armat.

e Sistemul structural este realizat pe zidarie portanta din caramida se apropie de
un sistem de tip celular, cu rezemarea planseelor in cea mai mare masura pe zidurile
longitudinale. Structura de rezistenta nu este prevazuta cu stalpisori din beton armat, dar
este prevazuta cu centuri din beton armat, deci este o structura din zidarie neconfinata si
nearmata (ZNA).

Il.Reglementariurbanistice:

e CB 1 - subzone dispersate existente; se mentin functiunile actuale cu completari si
adaptari in fuctie de necesitati.

La faza DALI s-a emis certificatul de urbanism nr. 560/22.03.2019, prin care s-au
comunicat reglemetarile urbanistice. Astfel s-a intocmit si aprobat documentatia DALI
pentru care s-au obtinut avizile solicitate in CU nr. 560/22.03.2019, acum urmand
proiectarea si executia lucrarilor.

Astfel, s-a obtinut Acordul Consiliului Judetean prin hotararea nr. 59/30.05.2019.

I1l. Situatia propusa

e Se vor realiza lucrari de recompartimentari interioare astfel incat circuitele sa
corespunda cu normativele in vigoare specifice structurii de spital.

e Dotarea pentru persoane cu dizabilitati, conform normativului NP051/2012 privind
»Adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”;

e Realizarea unui lift;

e Asigurarea unui sistem corespunzator de evacuare a apelor meteorice;

e Etanseizdrea intre trotuarul de garda si soclul cladirii pentru a impiedica infiltratiile
rezultate din apele meteorice;

e Realizarea hidroizolatiilor verticale, ce au determinat aparitia igrasiei la baza peretilor
exteriori (in special in zonele cu umiditate crescuta);

e Refacerea finisajelor exterioare si interioare;

e Recompartimentarea spatiilor care nu corespund necesitatilor;

e Realizarea lucrarilor la nivelul acoperisului;
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e Inlocuirea tamplarilor (ferestre si usi) interioare si exterioare.

e Termoizolatiilor planseului peste sol, a planseului peste etajul 2, a soclului si a
peretilor exteriori.

e Refacerea instalatiilor electrice, de semnalizare, instalatii sanitare.

e Exigentele tehnice ale constructiei se vor stabili prin expertiza tehnica si prin auditul
energetic.

e Cerintele functionale se vor realiza in conformitate cu solicitarile DSP si conditiile
impuse de ISU.

e In cadrullucrarilorconexe se vaextindecladirea C7 astfelincatsa se asiqure o legatura

la nivelparter cu viitoareacladire care momentan se afla in executie cu

destinatiaBuncarradioterapie conform AC nr.65/11.02.2019, pozitionata in

vecinatateacladiriiexistente, astfelcele 2 cladirivorputeasaaiba un circuitprin care

sacomunice.

Finisaje propuse:

Termoizolatii:

Se propun lucrari de reducere a consumului de energie dupa cum urmeaza:

e |zolarea termica a partii opace a fatadelor cu termosistem din vatda minerala
bazaltica, amplasat la exterior cu grosimea de 10 cm;

e |zolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre si usi cu termosistem din EPS
ignifugat, cu o grosime de 3 cm;

e |zolarea termica a peretilor subsolului si a soclului (zona fatadei NE), cu termosistem
din XPS, cu prelungirea acestuia pana la fundatie, cu o grosime de 8 cm;

e Inlocuirea tampldriei exterioare existente, inclusiv a usilor, cu tamplirie
termoizolanta etansa, cu montarea tuturor ferestrelor in la fata exterioara a peretelui (a
zidariei), respectiv cu montarea acesteia la marginea exterioara a ancadramentelor din b.a. si
cu respectarea urmatoarelor specificatii. Tamplaria noua va avea geam termoizolant triplu,
de tip low-e, iar feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct.

Se recomanda automatizarea sistemului de inchidere a tuturor usilor de acces in
contact cu exteriorul.

e Se vor lua masuri de igienizare a podului si se vor desface toate straturile existente.
Izolarea termica a peretilor neincalziti dinspre casa scarii, spre podul neincalzit cu 10 cm
polistiren expandat ignifugat, cu racordarea termoizolatiei la termoizolatia podului si
asigurarea continuitatii stratului termoizolant, perimetral, la intersectia perete spre spatiu
neincalzit — planseu sub pod neincalzit. Termoizolatia se va proteja cu tencuiald subtire cu
mortar adeziv armat cu plasa din fibra de sticld, peste care se executa o zugraveald simpla.

e Dispunerea de polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 30 cm peste placa din
beton armat (solutia existenta peste etajul 2, respectiv noua solutie constructiva structurala,
propusa conform Expertizei Tehnice pentru planseul peste casa scarii), cu prevederea unei
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sape armate din mortar de 5 cm, cu rol de protectie termosistem si ca strat de circulatie
pentru planseul peste etajul 2/ fara strat de circulatie peste casa scarii. Sistemul
termoizolant trebuie sa aiba dispus la partea inferioara (pe partea “calda” a termoizolatiei) o
bariera de vapori.

e lzolarea termica a placilor pe sol (placile ingropate din subsolul incalzit) respectiv a
placii pe sol peste CTS (zona fatadei NE). Se propune urmadtoarea solutie tehnicd, cu
parcurgerea urmatoarelor etape:

Indepértare stratificatie actuald pana la placa din beton armat;
Curatare strat suport;
Refacere hidroizolatie;

0O O O O

Tnlocuire sapd actuald la toate plicile pe sol, cu sapa termoizolanta pe bazi de
perlit sau granule de EPS, cu grosimea de 5 cm, A = 0.085 W/mK, cu rezistenta
la compresiune min. 1.69 N/ mm?.
o Refacere pardoseala.
e lzolarea termica a planseului terasa necirculabild Tn zona accesului principal de pe
fatada SE cu vata minerala bazaltica placi rigide cu grosimea de 5 cm, pe ambele fete ale
placilor, inclusiv pe muchiile laterale ale placilor, cu refacerea hidroizolatiei.;

Pardoseli:

e La subsol si parter intre axele I-J se vor desface sapele existente si se vor inlocui cu
sape termoizolate pe baza de perlit sau granule de polistiren; grosimea sapelor va fi de 5 cm
peste acestea urmans a se realiza o pardoseala din covor PVC;

e 1n restul spatiilor, se vor desface finisajele existente si se vor turna sape
autonivelante in vederea asigurarii unui suport plan pentru instalarea covorului PVC in toate
spatiile;

e Covorul PVC va fi rezistent la trafic intens si la agenti chimici. De asemenea acesta
va fi antibacterian iar in spatiile umede se va prevedea un covor PVC antiderapant;

Pereti si tavane:

e Realizarea instalatiilor de ventilatie impune mascarea tubulaturilor care vor trece
prin toate spatiile prin montarea unor tavane false casetate din gipscarton; s-a ales sistemul
de tavan casetat deoarece acesta permite accesul la tubulaturile respective in situatia in care
este nevoie de reparatii / inlocuiri.

e Tavanele propuse vor fi produse speciale pentru spatii sanitare; acestea trebuie sa
se Inchida etans astfel incat sa nu favorizeze raspandirea microbilor.

e Peretii interiori se vor repara unde este cazul si se vor curata in intregime de
tencuiala si zugraveala existenta. Dupa realizarea retelelor de instalatii nou propuse acestia
se vor retencui si rezugravi integral in culori albe cu produse destinate spatiilor medicale.

e Peretii se vor realiza din vopsele lavabile antibacteriene, destinate spatiilor din
spital. De asemenea se vor monta protectii din PVC pentru pereti, montate pe 2 nivele,
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pentru a proteja peretii holurilor expusi la trafic intenscu mijloace de transport al pacientilor,
carucioare, paturirulante.Acestesisteme de protectie sunt realizate din materiale anti-
bacterienesiagrementatesanitar,rezistente la foc, rezistente la substantechimice de
dezinfectaresicuratare etc.

e In spatiul pentru computer tomograf, se vor folosi vopsele pe baza de barita.

e in spatiile umede se vor reface in totalitate placrile cu faiants;

Tamplarii interioare

e Tamplariile interioare se vor inlocui integral pastrandu-se golurile existente; in
zonele in care se impun modificari ale golurilor se vor monta tamplarii noi conform
proiectului de arhitectura si a tabloului de tamplarii;

e Tamplariile interioare vor fi usi laminate HPL, special destinate spatiilor
medicalefiindtratate microbiologic, usi cu rezistentamecanica, la foc, coroziune in medii cu
umiditateridicata. = Acesteavorrespectadimensiunileprevazuteprinnormativul NP015 —
normativpentruproiectareaspitalelor.

e In spatiudestinatcomputeruluitomograf, se vorfolositamplarii pe baza de plumb,
pentruimpiedicarearaspandiriiradiatiilor.

Acces persoane cu dizabilitati:

e In imediata proximitate a accesului principal in imobil se va prevedea o ramp3
pentru persoane cu handicap, din beton armat cu panta de 8%. De asemenea, se va
prevedea o rampa si la accesul nou propus la parter.

e La parter se va amenaja in holul de la intrarea principala o rampa pentru persoane
cu handicap in vederea asigurarii accesului acestora in toate zonele parterului, inclusiv a
celor situate la o cota diferita.

Finisaje exterioare

e Pe peretii exteriori, dupa desfacerea finisajelor existente, se va aplica termosistemul
propus, dupa care se vor reface finisajele exterioare;

e Daca exista echipamente montate pe fatade acestea se vor inlatura in vederea
aplicarii termosistemului dupa care se vor remonta/reface pe fatade;

e Soclul se va prevedea cu tencuiala mozaicata, culoare gri;

e Parapetele si balustradele exterioare se vor desface in totalitate aceste urmand a fi
inlocuite cu altele noi;

e Tamplaria se va inlocui in intregime cu tamplarie PVC — culoare gri antracit exterior,
culoare alba - interior; Tamplaria noua va avea geam termoizolant triplu, de tip low-e, iar
feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct.

e Braurile decorative se vor reface dupa aplicarea termosistemului;
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e Dupa aplicarea termosistemului se va realiza o zugravealda exterioara de culoare
alba si gri conform planselor de arhitectura;

¢ TInvelitoarea se va realiza din tabl3 faltuita, culoare gri;

e Jgheaburile si burlanele metalice se vor reface in intregime in vederea asigurarii
unei descarcari optime a apelor meteorice de pe acoperis.

Amenajari exterioare:

Amenaijarile exterioare vor consta in refacerea spatiilor din incinta si aducerea acestora
la starea initiala dupa executarea lucrarilor.

De asemenea spatiile utilizate in vederea organizarii santierului si in vederea executiei
lucrarilor, se vor reface si se vor readuce la starea initiala prin semanarea gazonului si prin
plantarea unor arbori si tusisuri decorative.

Se vor reface aleile de acces in cladire.

IV. Parametrii existenti si propusi

Denumirea Sit. existenta Sit. propusa
Suprafatateren 26868 mp nu se modifica
Suprafataconstruitacorp C7 529mp 597mp

Regim de inaltime S+P+2E nu se modifica

V. Asigurarea utilitatilor

Amplasamentul este racordat la toate utilitatile existente in zona. Cladirea este
racordata la toate utilitatile existente pe amplasament.

Preparareaapeicaldemenajere se varealiza cu ajutorul a douaboilere cu serpentinasi
volume de 1000 L fiecaremontate in spatiultehnic.

In Tncaperiin care isivordesfasuraactivitateacadrelemediacalesipacientii,
pentruasigurareatemperaturilor de confortatat pe perioadarece cat si in perioasacalda a
anului, se varealiza cu ajutorul aunorechipamente de tip ventilo-convector cu montaj pe
parapet. Acest tip de echipamentevorasiguranecesarul de racire, «catsi de
incalzirepentruincaperi. Echipamentele de tip ventilo-convector se vorinstalasi pe zona de
tranzitie (holuri), unde se vorasiguracapacitatiletermicenecesare.

Agentul termic care va alimenta radiatoarele cat si ventilo convectorii de pardoseala,
din cladire va fi preparat in centrala termica care se va amenaja la subsolul cladirii. In
centrala termica se vor monta trei cazane de apa calda 75/55 C, cu functionare pe gaz in
condensatie, avand capacitatea de 150 kW fiecare.

Pentrucorpul existent se propunerefacerea, respectivrealizareaintegrala a
instalatiilorelectrice, dupa o schema de distributienoua de tip radial adecvatanoilorcerinte
de functionalitate.
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Se vormontacorpuri de iluminat cu lampieficiente tip LED (economie de energie)
siaparataj performant  (disjunctoare  magneto-termice, intrerupatoaresi  prize
siguresiperformante) precum siadoptareaunorsistemeadecvate de comandazonala a
iluminatuluicare saasigureposibilitatea de utilizarecitmaieconomica a
sistemuluiastfelrealizat. Se varealizaoinstalatie de paratrasnetnoua in conformitate cu
normativul 17-2011

Data: Intocmit,
09.2019 arh. Bosca Anca
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