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Introducere

Prezentul Manual de operare si mentenanta este aplicabil pentru TMB Sinpaul din
cadru Centrului de Management Integrat al Deseurilor Sinpaul, judetul Mures.

Manualul de operare a fost pregatit de catre SC ARGIF PROIECT SRL, proiectant in cadrul
consortiului HIDROCONSTRUCTIA-IRIDEX CONSTRUCTII-ARGIF PROIECT, cu scopul de a
prezenta principalele activitdti pe care viitorul operator al TMB Sinpaul va trebui sa le
desfasoare pentru buna functionare a obiectivului si intretinerea tuturor echipamentelor si
utilajelor din dotarea acestuia. Informatiile din acest document sunt completate cu Manualele
de Operare si Mentenanta pentru diferitele echipamente si utilaje din cadrul TMB Sinpaul,
puse la dispozitie de céatre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile din
contractul de lucrari.

Prezentul document stabileste elementele de baza pentru administrarea si intretinerea TMB
Sinpaul, abordand urmatoarele aspecte:

= Aspecte legislative privind gestionarea deseurilor

= Resurse umane si responsabilitati

= Echipamente, Utilaje, Instalatii

= Controlul accesului (ex. acceptarea deseurilor, operatii de preluare a deseurilor)
» Evacuarea si depozitarea deseurilor

= Sisteme auxiliare ca de ex. colectarea si tratarea aerului poluat din hala de pre-tratare,
colectarea apei murdare din zona de compostare activa

= Operatiuni generale de intretinere
= Protectia muncii si a sanatatii

Rolul Manualului de Operare

Eficienta si succesul operarii depinde in primul rand de o structura organizationala bine
inchegata in cadrul companiei. Nu are importanta ca doar pozitiile ierarhice sunt specificate.
Este mult mai important sa se defineasca in mod clar si sa se desemneze competentele si
responsabilitatile in structura organizationala, responsabilititile generale urmand a fi detaliate.
Management-ul este responsabil in primul rand de exercitarea controlului in toate
departamentele, sa colecteze si evalueze rezultatele, cat si sa determine strategia firmei.

Pentru un nivel corespunzator de realizare a sarcinilor, angajatii necesita un nivel satisfacator
de informatii. Motiv pentru care managerii operationali cat si superiorii lor sunt obligati sa
puna la dispozitie toate informatiile disponibile respectivilor angajati, informatii relevante
pentru zona lor de responsabilitate pentru a-si putea duce la indeplinire sarcinile.

Pentru realizarea structurii organizationale, in primul rand este necesara definirea zonelor
individuale de responsabilitati de catre comitetul de conducere. Asta presupune ca ar trebui
formate departamente individuale pentru fiecare segment sau zona de responsabilitati.
Aceste departamente vor trebui sa fie gestionate de personal managerial adecvat. Comitetul
de conducere este responsabil sa dea informatii adecvate in descrierea postului. Aceste
descrieri ale posturilor ar trebui sa contind nu doar sarcinile slujbei, dar si responsabilitatile,
drepturile, sarcinile etc. Cu cat este mai concreta descrierea si definitia sarcinilor, cu atat
mai bine se va putea organiza partea manageriala, deoarece, bazat pe descriere, fiecare
angajat isi poate determina in mod exact responsabilitatile.
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Manualul de Operare si Mentenanta contine regulile esentiale privitoare la operarea
TMB Sinpaul, metodele necesare de control si monitorizare cat si sanatatea si protectia
muncii pe perioada operarii obiectivului. Mai mult, acesta contine instructiuni cu privire la
activitatile operatorului, activitati pe care trebuie sa le realizeze si dupa Tncetarea activitatii de
depozitare. Manualul de Operare si Mentenanta trebuie actualizat in concordanta cu conditiile
actuale, ludndu-se in considerare cadrul legal aplicabil operatorului.

Domeniul de aplicare

Manualul de Operare si Mentenanta este aplicabil pentru TMB Sinpaul si priveste:
= toti angajatii,
= utilizatorii TMB Sinpaul (din industrie si persoane private) si
* companiile externe, care realizeaza lucrdrile de constructie si service in numele
operatorului TMB Sinpaul

Pregatire, actualizare, confirmare, implementare, delegare, stocare

Managerul de operatii al TMB Sinpaul trebuie sa coreleze toate instructiunile din Manualul de
Operare si Mentenanta final cu:

= |egislatia nationala,

= regulile nationale privitoare la protectia si sdnatatea muncii,

= sugestiile personalului prevazut,

= masinile, echipamentele existente etc.

Acestea trebuie implementate in versiunea finala a Manualului de Operare si Mentenanta
elaborat in 2013.
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1. CADRUL LEGISLATIV

1.1. Legislatia de mediu

In prezent activitatea de salubrizare din Romania se desfasoaré in conformitate cu prevederile
actelor normative prezentate in continuare.

Legislatia generala
= Legea 211/2011 privind regimul deseurilor (Monitorul Oficial Nr. 837 din 25. 11.2011);
* Hotéarédrea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului si Strategiei Nationale de
Gestionare a Deseurilor (Monitorul Oficial nr. 954 / 18.10.2004);
* Ordinul comun al ministrului mediului si gospodarii apelor si al ministrului integrérii
europene nr. 1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a
deseurilor (Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007).

Aceste acte normative se refera la aprobarea Strategiei si Planului National de Gestionare a
Deseurilor con{indnd o prognoza, obiective si tinte, un plan de actiune si alternative pentru
atingerea obiectivelor si tintelor propuse, in ceea ce priveste deseurile municipale, inclusiv
deseurile de ambalaje si deseurile biodegradabile.
= Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu cu
modificarile ulterioare, in privinta obligativitafii anuale a reducerii cantitatilor de deseuri
depozitate
* Hotardrea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile periculoase (Monitorul Oficial nr. 659, din
5.09.2002) - reglementeaza pastrarea de informatii privind gestionarea deseurilor, inclusiv
colectarea, transportul, depozitarea temporara, refolosirea si eliminarea de catre agentii
economici

1.2. Legislatia conexa

* Hotardrea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind
accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare a de utilitati publice (Monitorul Oficial nr. 2995
din 3.4.2005) - stabileste: Unitatea Centrala de Monitorizare responsabila cu monitorizarea
si evaluarea stadiului de implementare a “Strategiei Nationale privind dezvoltarea serviciilor
comunitare pentru utilittile publice”; responsabilitdti clare pentru Ministerul Afacerilor si
Internelor si pentru autoritatile judetene si locale privind elaborarea Planurilor Municipale de
Gestionare a Deseurilor; Fondurile 1ID (fonduri pentru dezvoltare, intretinere si reabilitare)
pentru agentii economici care dezvolta proiecte de servicii publice comunitare privind
infrastructura cu fonduri europene nerambursabile;

= Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr. 578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 21/2002 privind administrarea asezarilor urbane si rurale (Monitorul Oficial
nr. 86 din 1.02.2002) - stabileste obligatiile si responsabilitatile ce revin autoritatilor publice
locale, institutiilor publice, intreprinderilor si publicului pentru crearea unui mediu curat in
asezarile urbane si rurale;

*  Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei
cuprinzand standardele romanesti care adopta standardele europene armonizate ale caror
prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 224 din
19.03.2004) - Aproba lista ce include standardele romanesti armonizate cu standardele
europene referitoare la ambalaje si la deseurile din ambalaje;

= Legea nr. 51/2006, cu completérile si modificarile ulterioare, privind serviciile comunitare de
utilitati publice - asigura cadrul legislativ in domeniul serviciilor publice din Romania cu
privire la infiinfarea, organizarea, gestionarea si controlul serviciilor comunitare de utilititi
publice;
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Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor - stabileste cadrul juridic unitar
privind finfiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si
controlul functionarii serviciului public de salubrizare al localitdtilor; se aplica serviciului
public de salubrizare al comunelor, oraselor si municipiilor, judetelor si al sectoarelor
municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca
obiectiv serviciile de salubrizare;

Ordinul Pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activititile specifice serviciului de
salubrizare a localitatilor - reglementeazd modul de determinare a tarifelor pentru activitatile
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, prestate de operatori;

Ordinul Pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului — cadru al
serviciului de salubrizare a localitatilor - Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea |,
nr. 550 din 13.08.2007 - stabileste cadrul juridic unitar privind desfisurarea serviciului de
salubrizare, definind modalitatile si conditiile — cadru ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre
operator si utilizator;

Ordinul Pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini — cadru
al serviciului de salubrizare a localitatilor - stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor
specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice
necesare functiondrii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta;

Ordinul Pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor - contractul-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localitatilor constituie modelul contractului de prestari servicii care
reglementeaza, alaturi de Regulamentul serviciului, relatiile dintre operatori si utilizatori.

1.3. Ghiduri de buna practica

Cartea Verde privind gestionarea deseurilor biologice in Uniunea Europeana {SEC(2008)
2936}

Metode si tehnologii de gestionare a deseurilor. Tratarea biologica a deseurilor - Ministerul
Mediului si Gospodaririi Apelor si ICIM

Metode si tehnologii de gestionare a deseurilor. Tratarea mecano-biologica a deseurilor -
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si ICIM

Metode si tehnologii de gestionare a deseurilor. Tratarea mecanica a deseurilor - Ministerul
Mediului si Gospodaririi Apelor si ICIM

2. AVIZE S| ACORDURI OBTINUTE

Autorizatia de Construire nr. 9/7.11.2012 emisa de Consiliul Judetean Mures

Certificat de urbanism nr. 43 din 5.10.2010 pentru “Statia de tratare mecano-biologica
Sinpaul”

Certificat de urbanism nr. 37 din 11.09.2009 pentru “Unificarea parcelelor cu CF nr. 50103
in suprafata de 5.441 mp, CF 50057 in suprafata 157.100 mp si CF 50055 in suprafata de
154.300 mp, conform HCJ Mures 58/2009, in vederea realizarii investitilor propuse prin
proiectul SMID Mures — Construire depozit ecologic zonal si instalatie TMB Sinpaul”

Acord de mediu ARPM Sibiu nr. SB14 din 17.12.2009

Aviz de gospodarire a apelor AN Apele Romane nr. 161/octombrie 2009

Aviz de amplasament Electrica Distributie Transilvania nr. MSC 899/2008

Aviz sanitar nr. 1303 din 19.05.2009

Adresa Electrica Distributie Transilvania nr. 727/1469/13.02.2009

Aviz Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National Mures nr. 58/1V/2010

Aviz EON Gaz Distributie nr. 83/2009

Aviz Directia Silvica Targu Mures nr. 3998/14.02.2009
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3. DESCRIEREA GENERALA A STATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA
SINPAUL, JUDETUL MURES

3.1. Localizare

Complexul de gestionare a deseurilor Sinpaul este amplasat in extravilanul comunei Sinpaul, la
aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei, pe terenul aflat in prezent in
proprietatea Consiliului Judetean Mures. In acelasi amplasament se va realiza atat depozitul
conform, cat si instalafia de tratare mecano-biologica. Suprafata totald a amplasamentului este
de 31,14 ha, din care 6,26 ha vor fi ocupate de instalatia de tratare mecano-biologica (hala
tratare mecanica, platforme pentru descompunerea intensa si maturare).

Vecinatatile amplasamentului sunt urméatoarele:
e la Sud, depozitul conform pentru deseuri nepericuloase Sinpaul;
¢ la Vest si Nord, teritoriul Comunei Ogra;
o la Est, liziera padurii aflate in proprietatea Regiei Nationale a Padurilor, Romsilva.

Figura 13. Amplasamentul TMB Sinpaul in cadrul CMID SINPAUL, judetul Mures

Accesul la amplasament este asigurat din drumul european E60 Targu Mures-Cluj, pe un drum
de acces asfaltat, special amenajat in acest scop.

Terenul pe care se vor amenaja constructiile din cadrul obiectivului “Statie de tratare mecano-
biologica Sinpaul” ocupa o suprafata de 62.600 mp. Terenul apartine domeniului public al
Consiliul ui Judetean Mures.

Alimentarea cu apa este asigurata din sistemul propriu al CMID' Sinpaul:
= Sursa: foraj de adancime
» Rezervor apa
= Retea conducte alimentare cu apa

' CMID: Centru de Management Integrat al Deseurilor
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Canalizare menajera. Apa menajera rezultata din activitatea TMB Sinpaul este preluata de
reteaua de canalizare a CMID Sinpaul si transportata catre bazinul colector al statiei de
epurare.

Canalizare pluviala. Apa de pe acoperisurile constructiilor este preluata cu rigole si evacuata in
reteaua de canalizare pluviala.

Alimentarea cu_energie electrica se face de la postul TRAFO al CMID Sinpaul. TMB are un
tablou general propriu si tablouri de distributie pentru diferitele echipamente.

Imprejmuire. TMB este amplasata in interiorul CMID Sinpaul care este prevazut cu imprejmuire
pe tot perimetrul, poarta de acces si cabina poarta pentru control.

Sistern _de stingere a incendiilor. CMID Sinpaul are prevazut un sistem propriu de stingere a
incendiilor care include un bazin pentru stocare apa, retea conducte cu hidranti, camine.

3.2. Caracteristici geotehnice ale amplasamentului

Pe baza observatiilor si a cercetarilor de teren si laborator efectuate, se constatd ca in
amplasamentul studiat, terenul de fundare este alcatuit, sub un strat de pamant vegetal, dintr-o
succesiune de materiale coezive de tip argila — argild grasa, active in raport cu apa, care intra
in categoria pamanturilor cu umflari si contractii mari.

Avénd in vedere natura si starea terenului de fundare si stratificatia practic uniforma si
orizontald, acest teren poate fi clasificat ca teren dificil in conformitate cu prevederile
NP 074/2007 (Art.1.2.1, lit. c).

La proiectarea si executia fundatiilor constructiilor sau a structurilor platformelor si drumurilor de
acces s-au respectat prevederile NP 126/2010 ,Normativ privind fundarea constructiilor pe
pamanturi cu umflari si contractii mari - PUCM”.

in momentul executdrii lucrarilor de infrastructurd, s-a avut in vedere stabilitatea peretilor
sapaturii, prin sapaturi taluzate la panta taluzului stabil, si prin executarea de lucrari de sprijinire
(ziduri de sprijin din beton si structuri de sprijin din pamant armat).

La inceperea executiei, sapaturile pentru fundatii au fost verificate de un geotehnician, in scopul
confirmarii naturii si starii fizice a terenului in sensul considerat in studiul geotehnic.

Prin proiectare, la lucrarile de sistematizare s-au prevazut méasuri de indepartare a apelor
meteorice din vecinatatea constructiilor, avand in vedere caracterul de pamant cu umflari si
contractii mari al pachetului interceptat pana la adancimea de cca. 4 m.

3.3. Caracteristici constructive ale TMB Sinpaul

TMB Sinpaul cuprinde urmatoarele constructii:

- Platforma electronica de cantarire auto 85,20 mp
- Gargj si atelier mecanic 452,50 mp
- Platforma in zona halei de tratare mecanica 3.740 mp
- Platforma pentru descompunere intensiva 22.520 mp
- Platforma pentru maturare 14.340 mp .
- Hala de tratare mecanica 2.544 mp
- Spatiu tehnic pentru biofiltru 70 mp
- Biofiltru (V= 420 mc) 210 mp
- Canalizare pluviala/rigole 1.221 ml
- Bazin pentru prima ploaie 82.87 mp
- Bransamente la Retea de alimentare cu apa a CMID 365 mi
- Retele/racorduri de canalizare 574 ml
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- Retea electrica de iluminat exterior

- Ziduri de sprijin din beton armat 708 ml
- Structura din pamant armat 105 m|
- Bazin retentie apa pluviala 144,43 mp

3.4. Lista degeurilor acceptate pentru tratare in Statia TMB Sinpaul

In Statia de tratare mecano-biologica Sinpaul se vor trata exclusiv deseuri nepericuloase,
conform HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, se anume:

- deseuri municipale

- deseuri verzi provenite din colectare selectiva

- deseuri de lemn provenite din prelucrarea lemnului

- deseuri de héartie contaminata, care nu poate fi valorificata prin reciclare

- alte deseuri compostabile (ex. resturi de mancare, resturi vegetale, etc.)

Lista deseurilor acceptate in Statia TMB Sinpaul poate fi completata si largita cu aprobarea
Agentiei de Protectie a Mediului.

3.5. Obiectul Manualului de operare

Prezentul Manual de operare are ca obiect: stabilirea metodologiei pentru gestionarea
corespunzatoare a TMB Sinpaul.

3.6. Responsabilititile operatorului

Operatorul are intreaga responsabilitate pentru operarea si managementul TMB Sinpaul,
inclusiv pentru procurarea si organizarea echipamentelor si a personalului.
In acest sens se vor asigura urméatoarelor documente:

- Planul de operare

- Cartea constructiei care include: Proiectul final, inclusiv planuri si detalii de executie,

Documentatie tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp

- Proceduri proprii

- Lista furnizorilor de echipamente

- Lista furnizorilor de utilitati (energie electrica, carburant, apa etc.)

Manualul de operare va fi revizuit periodic, in functie de dezvoltarea ulterioara a facilitatilor si a
eventualelor schimbari ce pot apérea in functionarea serviciului.

Se vor lua masuri de siguranta privind:
- prevenirea intrarii persoanelor neautorizate in incinta TMB Sinpaul
- prevenirea introducerii de deseuri neautorizate
- prevenirea activitatilor de ,scormonire” a deseurilor
- prevenirea autoaprinderii deseurilor

Pentru a se asigura o operare eficienta si adecvata, activititile TMB Sinpaul vor fi organizate si
supervizate cu atentie, in special cele privind:
- Controlul accesului in incinta TMB Sinpaul, atat a personalului, cat si a vehiculelor
- Monitorizarea procesului de tratare a deseurilor, in fiecare fazaletapa
- Monitorizarea cantitatii de materiale reciclabile rezultate si valorificarea acestora
- Monitorizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale
- Monitorizarea sistemului de colectare si evacuare a apei murdare din gramezile de
compostare
- Monitorizarea sistemului de colectare si evacuare a aerului cu incarcatura poluants din
hala de pre-tratare
- Monitorizarea procesului de fermentare activa a deseurilor in gramezile acoperite
- Monitorizarea procesului de maturare a deseurilor fermentate
- Monitorizarea calitatii si cantitatii de CLO rezultata si valorificarea acestuia
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4. INFORMATII GENERALE

4.1. Program de operare

Luni — Vineri dela........... panala..........
Sambata dela........... panala..........
Duminica dela.......... panala..........

4.2. Accesul in incinta

Accesul persoanelor, altele decat personalul TMB Sinpaul, este interzis in incinta obiectivului.
Persoanele care au acest drept in mod legal trebuie riguros identificate. Acestea pot stationa in
incinta TMB Sinpaul numai atat cat este necesar sa isi desfasoare activitatea. Alte persoane pot
sa aiba acces in incinta, numai in cazul in care vor sa predea deseuri compostabile si in cazul in
care trebuie sa realizeze lucrari de constructii sau mentenanta.

In incinta TMB Sinpaul vor fi respectate urmétoarele reguli minimale:

Orice persoana neautorizata va respecta indicatiile personalului angajat

Nu este permis fumatul sau consumul de bauturi alcoolice

Este interzisa aprinderea focului

Masa de pranz se va servi exclusiv in locul special amenajat

Este interzis accesul persoanelor neautorizate. Persoanele private pot patrunde in
incinta numai cu permisiunea si obligatia de a se respecta indicatiile personalului
angajat. Deplasarea si comportamentul in incinta TMB Sinpaul trebuie sa fie de asa
maniera incét operarea sa nu fie stanjenita si sa se asigure siguranta persoanelor (sa
nu fie puse in pericol sau ranite).

Intrarea in incinta sau accesul la instalatile TMB Sinpaul se poate face numai pe
drumurile si in zonele desemnate. Drumurile nu sunt pentru traficul public.

Se aplica Reguli de trafic rutier specifice unor instalatii de depozitare controlata. Viteza
maxima in incinta TMB Sinpaul este de 30 km/h. Gesturile ficute cu mainile de
personalul TMB Sinpaul trebuie respectate si au prioritate fata de semnele de circulatie.
Nu este permisa parcarea in zonele desemnate a altor vehicule decat ale personalului
TMB Sinpaul sau a persoanelor in vizita, autorizate sau care au permisiune.

Personalul TMB Sinpaul are dreptul de a refuza accesul vehiculelor neconforme.

In cazul in care vehiculul se impotmoleste din cauza unor defectiuni, personalul TMB
Sinpaul va lua masuri pentru securizarea acestuia. Operatorul nu este responsabil
pentru eventuale pagube aduse vehiculului, intreaga raspundere revenind proprietarului
masinii.

Este necesar ca permanent sa se asigure masuri pentru protectia mediului (zgomot,
praf, mirosuri)

4.3. Informatii publice generale

La intrarea in incinta TMB Sinpaul se va instala un panou, care va contine urmatoarele
informatii privind operatorul, scrise clar si lizibil:

Numele operatorului

Adresa

Consiliul de conducere

Administratorul TMB Sinpaul

Program de functionare

Desfasurator taxe

Operator autorizat pentru livrarea deseurilor: numele orasului/comunelor

Semne de circulatie pentru limitarea vitezei la 30 km/h. Indicarea validitatii semnelor de
circulatie cu prioritate a gesturilor manuale ficute de personalul TMB Sinpaul in fata
semnelor de circulatie
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Este obligatoriu sa se urmeze instructiunile date de personalul TMB Sinpaul. Interzicerea
fumatului se aplica pe toata suprafata TMB Sinpaul. Este interzis accesul neautorizat

4.4. Obiective tehnologice in incinta TMB Sinpaul

Manualul de operare se aplica urmétoarelor obiective tehnologice si pentru toate activitatile
conexe:
= Zona de intrare/acces
* Hala tratare mecano-biologica
= Sistem de colectare/evacuare si tratare aer viciat in Biofiltru
= Zona de fermentare activa
- Sistem de colectarea si evacuarea apei murdare din gramezile de compostare
- Sistem de aerare gramezi
- Sistem de acoperire a gramezilor cu membrana
Zona de maturare
Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Drumuiri si platforme
Sediu administrativ
Atelier si garaj
Séanatate si securitate in munca

5. ORGANIZARE SI RESPONSABILITATI

Activitatile din cadrul TMB Sinpaul vor fi organizate si monitorizate cu multa atentie pentru a
se asigura o operare eficienta si adecvata. Trebuie urmarite urmétoarele aspecte:
» Controlul accesului in incinta, atadt a personalului, cat si a vehiculelor
* Monitorizarea activitatii de depozitare a deseurilor, in zona de primire/receptie
* Monitorizarea formarii gramezilor zilnice de fermentare si/sau maturare si asternerea
membranei de acoperire
* Monitorizarea sistemului de aerare al gramezilor
* Monitorizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale, sistemului de colectare a apei
murdare si sistemului de tratare a aerului in biofiltru
* Mentenanta Statiei de tratare mecanica si a echipamentelor

In cadrul TMB Sinpaul unitatile organizationale au urmétoarele responsabiliati:

Departamente Responsabilitati

- Management si monitorizare TMB Sinpaul

Management - Coordonarea sanatatii si securitatii in munca in cadrul TMB Sinpaul

- Organizarea intrarilor, iesirilor si controalelor interne

Administratie - Coordonarea sanatatii si securitatii in munca in cadrul monitorizarii
tuturor sectoarelor operationale

- Organizarea activitafii in cadrul TMB Sinpaul, instalatiilor de tratare
mecanica si compostare, cat si mentenanta/reparatia echipamentelor

Departament tehnice si utilajelor, in conformitate cu manualele individuale

tehnic - Coordonarea sanatatii si securitaii in munca in actiunile de reparare si

intretinere a constructiilor, utilajelor si echipamentelor din incinta TMB

5.1. Management

Managementul trebuie sa se asigure ca sarcinile din intreg TMB sunt realizate conform
cerintelor.
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Acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele sarcini:

= ncheierea contractelor de management al deseurilor

= Controale regulate ale facilitatilor

= Organizarea masurilor de control intern

= Pregatirea si actualizarea documentelor operationale (regulamente de lucru, plan de
afaceri, manualul de operare si mentenantd, planul de control al pericolelor si
alarmelor, regulamentul cu privire la protectia contra incendiului, instructiuni de lucru)
Contabilitate
Planificare financiara
Investitii
Control asupra cerintelor de raportare ale autoritatilor
Organizarea, implementarea si monitorizarea masurilor de sigurantd si s&natate in
munca

Managementul va tine un jurnal al TMB. Toate datele esentiale pentru operarea TMB vor
fi inregistrate in sectiunea de operare si mentenantd dupa cum urmeaza:
= Personalul de serviciu si alocarea sarcinilor
= Origine (tipul si volumul deseurilor receptionate), date, producator si colector/operator
» Statistica managementului deseurilor la nivel lunar
* Documentatie privitoare la cantitatile de deseuri refuzate sau securizate
* Incidente deosebite, in special defectiuni si posibile motive si modalititi de reparare in
conformitate cu:
- Incidente speciale in zona de intrare,
- Incidente speciale legate de defectiuni ale echipamentelor
» Ore de operare ale instalatiilor de tratare a deseurilor si timp de stationare;
= Informatii despre personalul necesar pentru instalatile TMB, stocate intr-o baza de
date, sub forma unei statistici lunare
Calitatea apei subterane, prelevata din forajele de monitorizare
Rezultatele controlului intern de monitorizare si masurare
Monitorizarea gramezilor de compostare si maturare
Tipul si volumul masurilor de mentenanta
Rezultatele functiei de control,
Documentatia instructiunilor elaborate.

Statisticile managementului deseurilor vor fi pregatite lunar si atasate jurnalului TMB.
Managementul va trebui sa arhiveze Manualul de operare si mentenanta si daca este
necesar sa poatd sa-l prezinte autoritatilor competente la cererea acestora.

Pe baza jurnalului TMB vor fi realizate rapoartele anuale. In situatiile anuale vor fi prezentate
urmatoarele:
= Recapitulatia deseurilor intrate,
= Recapitulatia materialelor livrate, clasificate in functie de iesiri: CLO, metal, combustibile
= Controlul si monitorizarea instalatiilor:
- Control intern
- Monitorizare in scop de reglare
- Incidente deosebite; accidente
= Tipul si scopul activitatilor de construire si masurilor de mentenanta

Managementul trebuie sa arhiveze raportul anual si sa-l pastreze pentru cel putin 5 ani
dupa inchiderea TMB, iar daca este necesar sa poata sa-| prezinte autoritatilor competente
la cererea acestora.

5.2. Administratie

Departamentul administrativ trebuie sa asiste managementul si este responsabil pentru
urmatoarele sarcini:
= Serviciul de consultanta clienti in cadrul procedurii necesare de verificare
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= Procesarea declaratiilor de acceptare
Controlul intrarilor — sarcini:

- Masuratori pentru controlul deseurilor receptionate si inregistrarea lor in vederea

tratarii (controlul identitatii)

- Controlul documentelor nsofitoare

- Inregistrarea cantitatii de deseuri receptionate

- Neacceptarea deseurilor care nu se regasesc pe Lista deseurilor acceptate in TMB
Realizarea controlului iesirilor, facandu-se tara masinilor prin cantarirea vehiculului gol
la iesirea din incinta

= Inregistrarea in jurnalul TMB

* Pregatirea situatiilor anuale si evaluarea manualului de operare si mentenanta

= Stocarea documentelor de operare ale TMB

[

-

Organizarea partialad a controalelor interne
Organizarea si controlul masurilor de securitate si sanatate in munca

5.3. Reprezentanti operationali
TMB Sinpaul are urmatorii reprezentanti operationali:
= Reprezentant autorizat pe deseuri:

= Specialist in securitate si sadnatate in munca
(|ucrét0r desemnat): ..............................................

= Specialist PSI:
= Personal pentru acordarea primului ajutor

Acesti reprezentanti necesita instruire constanta.

‘Reprezentantii TMB” trebuie inregistrati in versiunea finala a manualului de operare si
mentenanta.

5.4. Departamentul tehnic

Departamentul tehnic trebuie sa asiste managementul si este responsabil pentru:

= Depozitarea corecta a deseurilor, inclusiv planul cu zonele de depozitare temporara in
hala pre-tratare

* Mentenanta tuturor utilajelor, echipamentelor si instrumentelor

* Respectarea normelor de sigurantd si ordine, cat si implementarea si asigurarea
masurilor de securitate si sanatate in munca

» Implementarea regulilor generale de siguranta in transport, in conformitate cu regulile
de operare

= Toate facilitatile tehnice.

5.4.1. Statia TMB

Implementarea corecta a activitdiii de tratare mecano-biologica este responsabilitatea
departamentului tehnic. Urmatoarele sarcini trebuiesc indeplinite:
» Verificare vizuala a deseurilor biodegradabile (sa nu contindg elemente improprii
procesului de compostare)
Formarea corecta a brazdelor de compost
Monitorizarea procesului de fermentare
Transportul materialului fermentat in zona de maturare
Monitorizarea procesului de maturare
Rafinarea compostului
Livrarea la valorificatori a fractiunilor rezultate: metal, deseuri combustibile, CLO
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5.4.2. intretinere si reparatii

Intretinerea utilajelor si echipamentelor operationale reprezintd totalitatea masurilor
intreprinse pentru pastrarea echipamentelor si utilajelor in conditii optime de functionare.
Procesul de intretinere necesar pentru fiecare utilaj si echipament va fi realizat in conformitate
cu instructiunile furnizorilor specificate in manualele de instructiuni.

Sarcini:

= Inspectia (teste functionale) echipamentelor si utilajelor

= Mentenanta si service-ul echipamentelor si utilajelor

= Repararea echipamentelor si utilajelor

= Inregistrarea si monitorizarea lucrérilor de mentenanta si reparatii intreprinse
= Mentenanta si reparatii infrastructura

Masurile de intretinere si reparatii se refera la urmatoarele:

- utilaje si echipamente operationale:
= Utilajele TMB:
- Utilajele si echipamentele zonei de tratare mecanica
- Echipamentele de tratare a aerului (biofiltru)
- Echipamentele zonei de fermentare activa
= Platforma electronica de cantérire auto (determinare prin control metrologic)
= Echipament de protectie

- constructii:
* hala tratare mecanica (pre-tratare)
= Sistem aerare si drenagj
= Garaj si atelier auto
= Drumuri si platforme
= Retele de conducte
= Ziduri de sprijin

Echipamentele mobile care deservesc TMB vor necesita un program de mentenanta riguros si
adecvat, care trebuie respectat cu strictete.

Pentru realizarea controlului, trebuie finuta o inregistrare pentru fiecare echipament, care
trebuie sa includa urmatoarele informatii:

Datele tehnice ale echipamentului.
Programul de control al lucrarilor.
Consumul de combustibil si/sau electricitate
Consum de lubrifianti

Operatii de mentenanta si/sau reparatii.
Comentarii, anomalii, observatii, etc.

Aceste controale vor fi realizate in mod regulat, astfel incat rezultatele stocate in
baza de date sa permitd realizarea de studii cronologice si studii de urmaérire la o
data ulterioara.

La fiecare aproximativ 2.000 de ore lucru, diferitele echipamente utilizate trebuie sa faca
obiectul unei revizii generale pentru a preintdmpina posibilele defectiuni.
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6. OPERAREA STATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL

6.1. Proceduri care asigura receptia corecta a deseurilor si corespondenta cu criteriile
de acceptare ale TMB Sinpaul

TMB din incinta CMID Sinpaul este o instalatie pentru tratarea mecano-biologica a deseurilor
provenite din colectare mixta, inainte de depozitare.

Deseurile, care vor intra in TMB Sinpaul, vor fi supuse procedurilor de receptie si inspectie,
proprii operatorului.

Procedura completa este prezentata sintetic in Anexa. Proceduri pentru receptia si inspectia
deseurilor la intrarea in TMB Sinpaul.

Operatorul TMB Sinpaul va asigura toate masurile necesare pentru ca toate deseurile pe care
le preia in vederea tratdrii mecano-biologice Tnainte de depozitare si respecte condiiile
prevazute in Autorizatia integratd de mediu si legislatia aplicabila.

Inainte de sau in orice moment al livrarii sau al primei dintre o serie de livrari, cu conditia ca tipul
de deseuri sa rdmana neschimbat, operatorul se va asigura ca deseurile respective pot fi
acceptate in TMB Sinpaul cu conditiile stabilite in Autorizatie si ca deseurile respective
indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in Ordinul MMGA nr. 95/2005 .

In acest scop toate vehiculele care vin la TMB Sinpaul trebuie sa treaca obligatoriu prin zona de
control pentru a se:

= asigura controlul de receptie:

- verificare documente (cantitate, caracteristici, sursa de provenienta, natura
deseurilor, conformarea cu analiza de declaratie, date despre transportor).

- inspectia vizuala, in vederea controlului starii de agregare a deseurilor (ndmol de
epurare) si pentru verificarea conformarii deseurilor transportate cu documentele
insotitoare

- prelevarea probelor, daca este cazul, si efectuarea analizei de control (rapida) daca
este cazul

* inregistra cantitatea de deseuri intratd (prin cantdrire pe platforma electronica de
cantarire auto)

= asigura ca toate deseurile receptionate vor fi procesate chiar si in situatii deosebite cum
ar fi: defectiuni ale uneia din instalatii, fenomene meteo deosebite, capacitatea de
primire a instalatiilor este depasita.

Deseurile acceptate la TMB Sinpaul trebuie s& indeplineascd urmatoarele criterii:
= sd@ se regaseascd in lista deseurilor acceptate la TMB Sinpaul, conform Autorizatiei
integrate de mediu si a Manualului de operare

= sa fie livrate numai de transportatori autorizati, cu exceptia transportatorilor particulari,
care aduc deseuri in cantitafi mici,

= sa fie insofite de documentele necesare, conform criteriilor de receptie prevazute de
operatorul TMB Sinpaul, conform propriilor proceduri.

Pentru a fi siguri ca deseurile pot fi acceptate pentru tratare in TMB Sinpaul, personalul TMB
Sinpaul va fi instruit corespunzator, astfel incat masurile de control sa fie corect si eficient
implementate.
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6.2.1. Cerinte pentru deseuri speciale

TMB Sinpaul poate primi pentru tratare si urmatoarele categorii de deseuri speciale:
- Né&moluri de la statiile de epurare municipale

Namoluri de la statiile municipale de tratare a apelor menajere

Namolul se depoziteazd amestecat cu deseuri tratate mecanic, in gramezile de compostare,
prin amestec in proportie de 1:10.

Pentru a putea fi acceptate la tratare in TMB Sinpaul, ndmolurile de la statiile municipale de

epurare a apelor uzate menajere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie pre-tratate, conform Ordinul 1729/2006 pentru aprobarea reglementarii tehnice
"Normativ pentru proiectarea constructilor si instalatilor de epurare a apelor uzate
orasenesti - Partea a V-a: Prelucrarea namolurilor", indicativ NP 118-06

- saaiba o umiditate de cel mult 45 % (minim 55% SU) pentru a fi acceptate la compostare

- testele de levigabilitate sa indeplineasca cerintele conf. Ord 95/2005 privind stabilirea
criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si
lista nationala a deseurilor acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri (metale grele,
DOC, TDS, etc.)

6.2.1.1.

Proceduri de inspectie a deseurilor

Operatorul TMB Sinpaul va aplica urmatoarele proceduri de inspectie a degeurilor in vederea
receptionarii lor, conf. Cap. lll art. 15 din HG 349/2005 privind depozitarea:

verificarea documentelor de livrare care finsotesc fiecare transport, inclusiv a
documentelor solicitate la art. 5 alineatul (3) din Directiva 91/689/CEE si, dupi caz, a
documentelor solicitate in Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie
1993 privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in interiorul, in si in
afara Comunitatii Europene.

inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupd caz,
verificarea conformitatii cu descrierea prezentatd in documentatia inaintatd de
detinator, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 3. P3strarea, cel
putin o lun&, a probelor reprezentative prelevate pentru verificarile impuse conform
prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum si
inregistrarea rezultatelor determinarilor;

pastrarea unui registru cu inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile deseurilor
depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului
sau, dupa caz, a colectorului. Aceste informatii sunt puse la dispozitia autoritatilor
statistice comunitare si nationale competente, atunci cand acestea le solicita in scopuri
statistice. Datele se vor introduce si pe suport electronic tip baza de date.

va furniza intotdeauna celui care preda deseurile o confirmare scrisa a receptiei fiecarei
cantitati livrate acceptate la depozit, conform anexei nr. 3 la Procedura de reglementare
si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, aprobata prin Ordinul
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului fransporturilor,
constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004

informarea autoritafilor competente de protectie a mediului: fira a se aduce atingere
dispozitiilor Regulamentului (CEE) nr. 259/93, atunci cand deseurile nu sunt acceptate
in depozitul de deseuri, operatorul informeaza de indatd autorititile competente de
protectie a mediului cu privire la refuzul de a accepta deseurile.

6.2.1.2. Verificarea documentelor

Consta in verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si
natura lor, inclusiv buletine de analizd pentru deseurile municipale, cand existd suspiciuni,
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precum si date privind identitatea producétorului sau a detinatorului deseurilor. Documentele
care insotesc un transport de deseuri vor trebui sa cuprinda cel putin urméatoarele elemente:

» tipul deseurilor (denumirea si codul, conform Ordinului 95/2005 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Listei deseurilor, inclusiv a deseurilor
periculoase),

* sursa de provenienta si cantitatea transportata,

= analiza de declaratie, vizata de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care
sa dovedeasca faptul ca deseurile respective indeplinesc criterile de acceptare pe
depozit

Daca documentele insofitoare sunt conforme, se procedeaz la cantarirea si inspectia vizuala
(daca este posibil) a deseurilor.

6.2.1.3. Inspectia vizuala (Control de receptie)

La primirea transportului de deseuri se efectueaza un control de receptie - Nivelul 3: Verificarea
la fata locului, printr-un control rapid, pentru a confirma ca deseul care urmeaza a fi tratat in
TMB Sinpaul este acelasi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 si ca este cel descris in
documentele de insotire. El consta intr-o inspectie vizuald a incarcaturii de deseuri, inainte si
dupé descarcarea in spatiul de depozitare temporar din hala de tratare mecanica.

Controlul de receptie poate fi efectuat numai de persoana specializatd numitd prin decizie
interna de catre Manager si consta in:

* inspectia vizuald, in vederea controlului starii de agregare a deseurilor (n@molul de la
epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 45%) si pentru verificarea
conformarii deseurilor transportate cu documentele insotitoare,

* prelevarea probelor, daca este cazul, si efectuarea analizei de control (rapida pentru
deseurile nepericuloase), dacéa este cazul.

Vor fi aplicate urmétoarele Proceduri pentru testarea si acceptarea degeurilor, conf. Anexa 3
Art.3. din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor:

Livratorii vor trebui sa prezinte:
= Documente privind Caracterizarea generala a deseurilor. (Nivelul 1: se va realiza cu
metode de analiza standardizate pentru determinarea compozitiei fizico-chimice a
deseurilor si pentru testarea comportarii la levigare si/sau a variatiei caracteristicilor
deseurilor pe termen scurt si lung). Aceste documente permit verificarea
corespondentei cu Lista de referinta stabilita prin Autorizatia integrata de mediu pentru
TMB Sinpaul.

= Documente privind: Testarea incadrarii corecte a deseurilor astfel incat sa corespunda
cerintelor pentru deseuri nepericuloase (Nivelul 2: Se realizeaza prin verificari periodice
efectuate prin analize simple, standardizate si metode de caracterizare a comportarii,
pentru a determina daca un deseu isi mentine incadrarea in conditiile din autorizatie
si/sau criteriile specifice de referinta). Testele se vor concentra pe variabile cheie
(indicatori variabili) si pe comportarea identificata prin caracterizarea generala. Aceasta
verificare este necesara la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, si permite
ramanerea pe lista specifica a TMB Sinpaul.

Pot fi acceptate Tn TMB Sinpaul, conform Ordinului 95/2005, fara a fi supuse nici unei testari,
deseurile municipale care indeplinesc criteriile definite conform Hotararii Guvernului nr.
349/2005 _privind depozitarea deseurilor (anexa 1, litera h), care se regésesc in Categoria 20 a
Listei Europene a Deseurilor "Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii,
inclusiv fractiuni colectate separat" precum si alte deseuri similare acestora din alte surse.
Aceste tipuri de deseuri trebuie obligatoriu tratate inainte de depozitare (conform prevederilor
art. 7 (2) alin. c) din Hotararea Guvernului nr. 349/2005) dar, nu sunt admise in TMB Sinpaul
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daca sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat incat sa determine aparitia de riscuri
asociate si deci sa justifice eliminarea lor in alt mod.

6.2.1.4. Jurnalul de functionare

Toate rezultatele verificarii documentelor si a controalelor de receptie se inregistreaza in
jurnalul de functionare (in forma electronica sau scrisa). Daca in urma controlului de receptie
rezulta ca sunt respectate toate cerintele de acceptare, operatorul dirijeaza transportul de
deseuri catre zona de depozitare temporara din hala de tratare mecanizca. Controlul vizual se
efectueaza si/sau la descarcarea deseurilor in fiecare din zonele primire/receptie.

6.2.1.5. Proceduri pentru situatii speciale

In situatii deosebite cum ar fi: defectiuni ale uneia din instalatii, fenomene meteo deosebite,
capacitatea de primire in una din instalatii depasita, se procedeaza astfel:
* Dupa receptie, masina este dirijata catre o zona de depozitare temporara, stabilita de
administratorul TMB Sinpaul
= Deseurile vor stationa aici pana la rezolvarea situatiei speciale
* Transportul din aceasta zona se va face cu utilajele TMB Sinpaul, catre instalatia
specifica

6.2.2. Proceduri pentru respingerea deseurilor care nu corespund cu criteriile de
acceptare

6.2.2.1. Verificarea documentelor

Daca documentele sunt necorespunzatoare:
= se retin documentele si se directioneaza masina catre zona de parcare
= se informeaza administratorul TMB Sinpaul
» se ia legatura cu livratorul si/sau autoritatea competenta
= se decide actiunea corespunzatoare
» se inregistreaza neconformitatea
= se respinge transportul

Daca din documentarea suplimentara se dovedeste ca actele indeplinesc cerintele TMB
Sinpaul masina va fi dirijata catre platforma electronica de cantarire auto.

6.2.2.2. Analiza de control

Daca in urma controlului vizual apar indoieli cu privire la respectarea cerintelor pentru TMB
Sinpaul sau se constatd ca exista diferente intre documentele insotitoare si deseurile livrate,
atunci se efectueaza o analiza de control, parametrii analizati fiind stabiliti in functie de tipul si
aspectul deseurilor.

Procedura Analizei de control parcurge urmatorii pasi:
= directionarea transportului catre facilitatea pentru verificarea deseurilor
= efectuarea de teste suplimentare: verificare pH, inflamabilitate, altele dupa caz
= prelevarea de probe de deseuri in conformitate cu programul stabilit

Deseurile cu o clasificare incerta vor fi stocate temporar intr-o zona de securitate rezervata
pentru asemenea situatii.

Daca deseurile livrate nu corespund cu documentele insotitoare, insa ele se incadreaza in
cernitele de acceptare si sunt acceptate la tratare in TMB Sinpaul, atunci acest lucru se
mentioneaza in jurnalul de functionare. Generatorul deseurilor si autoritatea competenta vor fi
informate despre aceasta.

In cazurile in care se efectueaza analize de control si se preleveaza si probe martor, ele trebuie
pastrate minim 1 luna.
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Deseurile pot sa nu fie acceptate in cazul in care acestea sunt contaminate intr-o asa méasura
incét sa creasca riscul asociat cu deseurile si sa justifice tratarea in alte facilitati.

Daca deseurile nu sunt acceptate la tratare in TMB Sinpaul, procedura parcurge urmatorii pasi:
= se retin documentele

se informeaza administratorul TMB Sinpaul

se ia legatura cu livratorul si/sau autoritatea competenta

se decide actiunea corespunzatoare

se inregistreaza neconformitatea

se respinge fransportul

Operatorul TMB Sinpaul informeaza imediat livratorul si autoritatea competenta, aceasta din
urma stabilind méasurile care trebuie luate. Pana la aplicarea masurilor decise, deseurile raman
in zona de securitate. Toate aceste cazuri se inregistreaza in jurnalul de functionare.

In cazul in care deseurile stocate in statia de stocare temporara nu indeplinesc parametrii
solicitati, este posibil ca autoritatea competenta sa decida aplicarea uneia din urmatoarele
variante:
= deseurile pot fi transferate la o instalatie de tratare sau depozitare autorizata pentru
asemenea deseuri prin grija operatorului, dar pe cheltuiala livratorului
= desgeurile sunt preluate de livrator care le va transporta intr-o locatie corespunzéatoare
(facilitate de tratare sau depozitare finala)

6.2.3. Proceduri pentru inregistrarea tipurilor de degeuri si cantitatea/tonajul acestora
(cantarire si proceduri de inregistrare)

Dupa verificarea documentelor de provenienta si respectiv dupa caz a verificarilor suplimentare,
masinile sunt cantarite pe platforma electronica de cantarire auto.

Ele revin la cantar, dupa livrarea deseurilor, pentru a fi din nou céantéarite in vederea stabilirii
exacte a cantitatii de deseuri intrata in TMB Sinpaul.

Soferul transportului de deseuri va primi, dupd céantéarire, o copie a unui document care va
contine cel putin urmatoarele informatii:
* numele companiei/numar de inmatriculare
proprietarul si soferul masinii
originea deseurilor (cartier, ruta de colectare sau agentul economic, dupa caz)
tipul de deseuri si numarul de cod conform cu Ordinul 95/2005 si Autorizatia de mediu
cantitatea de deseuri livrata
data si ora livrarii

Se intocmesc 3 exemplare, unul pentru livrator (transportatorul de deseuri), unul pentru
Beneficiar si unul pentru operatorul TMB Sinpaul.

inregistrarea deseurilor acceptate pentru tratare in TMB Sinpaul se face conform formularului
de incarcare — descarcare din Anexa 3 la HG 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,.

Procedura pentru inregistrarea tipului de deseuri si cantitatea/tonajul acestora, parcurge
urmatorii pasi:

» cantarire numai dupa ce s-a dovedit ca documentele de provenienta sunt conforme

= emiterea documentului de primire/receptie a deseurilor

Lunar datele sunt centralizate si raportate Beneficiarului, Operatorului colector, APM Mures, in
conformitate cu cerintele legale si Autorizatia de mediu.
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7. OPERAREA STATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL

7.1. Generalitati privind statia de tratare mecano-biologica (STMB) Sinpaul

Master Planul judetului Mures privind Gestionarea deseurilor municipale, a analizat optiunile
privind tratarea fractiunilor biodegradabile. Master Planul recomandd ca variantd optima
tratarea acestei fractiuni intr-o statie de tratare mecano-biologicd (TMB simpla), situatd in
acelagi amplasament cu depozitul conform Sinpaul.

Procesul de tratare utilizat va fi unul de aerare in gramezi acoperite, scopul fiind producerea de
material stabilizat, ceea ce va determina reducerea fractiunii biodegradabile depozitate,
asigurand in acest fel respectarea prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea..

In STMB? Sinpaul, vor fi tratare numai deseurile menajere mixte rezultate de la populatie si din
industrie, comert si institufii. Capacitatea initiala a instalatiei va fi de 65.000 tone/an.

Deseurile care vor fi tratate vor proveni din zona Targu Mures si zona Reghin, fiind transportate
de la statiile de transfer Targu Mures si Reghin cu mijloacele de transport aflate in dotarea
statiilor.

Cantitate deseu mixt intrata in STMB Sinpaul: 65.000 | to/an
208 | to/zi

Nr. de zile in care STMB primeste deseuri 312,0 | zile/an

Nr. Linii de pre-tratare/tratare mecanica 2,0 | linii

Compozitia deseurilor mixte primite In STMB, conform estimare din Master Plan va fi
urmatoarea:

Fractiunea Pr?,/(:jnt
Hartie+ Carton 11
Sticla 6
Plastic 8
Metale 3
Lemn 3
Biodegradabil (FBD) 53
Alte tipuri de deseuri 16
TOTAL 100,00

Avéand in vedere compozitia deseului mixt, in care fractiunea biodegradabilad are o pondere de
cca. 53% (FBD+lemn), s-a optat pentru tratarea acesteia intr-o instalatie simplad de tratare
mecano-biologica, in care fractia biodegradabild este separata mecanic de celelalte fractiuni.
Fractia biodegradabila astfel sortatd, se trateaza apoi prin aerare fortata intr-o instalatie special
construita si dimensionata in acest scop, iar restul fractiunilor care, cu exceptia metalului, sunt
nereciclabile fie se depoziteaza fie se pot valorifica ca deseuri combustibile (fractia cu
dimensiuni mai mari de 100mm).

Instalatia de tratare mecano-biologica este compuséa din urmatoarele zone in functie de fluxul
tehnologic al instalatjei:

- Zona de preluare si depozitare temporara a deseurilor
- Zona de pre-tratare/tratare mecanica

- Zona de fermentare

- Zona de maturare

> STMB: Statie de Tratare Mecano - Biologica
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7.2. Descrierea fluxului tehnologic in STMB Sinpaul

7.2.1. Descrierea constructiilor aferente STMB Sinpaul

Instalatia de tratare mecano-biologica este amplasata in incinta Depozitului conform pentru
deseuri nepericuloase Sinpaul. Astfel, va avea cateva lucrari auxiliare in comun cu depozitul,
ca de exemplu lucrérile de la intrare (poarta, cabina cantar, gardul, drumurile interne, iluminatul
exterior, lucrarile anti-incendiu, gospodaria de apa, reteaua de apa/canalizare, cladirea
administrativa, etc.)

Pentru Instalatia de tratare mecano-biologicd simpla Sinpaul, se va implementa tehnologia
Gore® Cover.

Sistemul cuprinde:

o Membrana GORE® Cover

Senzorii de temperatura si oxigen

Sistemul de aerare si drenaj

Controlere /Software

Utilajul de manevrat membrana

Manual de utilizare

Telecomanda radio si Sistem de monitorizare online

Au fost identificate urmétoarele lucrari de constructii care vor permite functionarea STMB
Sinpaul:

Cantar: Zona de receptie a deseurilor este formata din doua alveole a drumului de acces
pe amplasament in imediata vecinatate a portii de acces, pentru a permite verificarea si
inregistrarea fiecarui vehicul de transport a deseurilor care intra sau ies din amplasament.
In aceastd zona se vor amplasa douad cantare. Un cantar va deservi depozitul de deseuri,
iar un cantar va deservi instalatia de TMB).

Garaj si atelier mecanic: asigura parcarea utilajelor si interventii minime de intretinere si
reparatii

Drumuri de incinta: asigurd accesul la obiectivele de pe amplasament (zona
administrativa, STMB, precum si la depozitul propriu-zis) si va fi construit din asfalt cu
latimea carosabilului de 5,0 m, cu acostamente de 0,75 m.

Ziduri de sprijin: scopul este de a asigura suprafetele minime necesare amplasarii
constructiilor si spatiului pentru desfasurarea in conditii de siguranta a fluxului tehnologic.

Zona de pre-tratare in suprafat totald de 7.115 mp, este compusa din:

* Hala pre-tratare: Faza de tratare mecanica a deseurilor mixte se desfasoara intr-o hald
(constructie metalica, parter) avand suprafata construita de 2.625 m? si suprafata utila
de 2.544 m® Dimensiunile de baza ale constructiei, dictate de considerente
tehnologice si impuse, sunt:

- lungime (intre axe) 79,50 m;

- deschidere (intre axe) 32.00 m;

- numar de travee: 11 travee de 6,12 m si 2 travee de 6,00 m:

- Indlfimea la streasina: 7,40 m;

- panta acoperisului: 9%.
Partajarea spatiului disponibil in hala de tratare mecanica in zone de lucru, a avut in
vedere ca fluxurile tehnologice sa nu se intersecteze, astfel:

1. Zona de primire/receptie si depozitare temporara a deseurilor este pozitionata la
intrarea in hala de tratare mecanica a deseurilor si va avea o suprafata totala de
1232 mp, repartizati astfel:
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L | S
(m) | (m) | (mp)
Zona depozitare 1 38,5 95| 365,8
Zona depozitare 2 38,5 96| 365,8
Spatii manevra 38,6 13,0 500,5
TOTAL 385| 32,0 1.232

Accesul se asigura pe doud usi avand dimensiunile 4,5 x 5,0 cate una pentru
fiecare linie tehnologicd, amplasate central. Pentru a asigura presurizarea halei,
usile sunt prevdzute cu perdea de cauciuc. Zonele de depozitare temporara sunt
distribuite de o parte si de alta a zonei de acces. Peretii exteriori ai halei in
zonele de depozitare sunt din beton pe o inaltime de 3 m.

2. Zona de tratare mecanicd avand o suprafata de 928 mp, este pozitionata in hala.
In zona de tratare mecanicd sunt proiectate doud linii complete compuse din:
tocator, ciur rotativ, extractoare de metale, containere de 40 mc pentru refuzul
din cernere, boxpaleti pentru metalele extrase si spatii de manevra pentru
utilajele de transport. Justificarea distribuiri spatiului in aceasta zona este
prezentata in Anexa 3. Dimensionarea spatii de lucru STMB Sinpaul.

Containerele vor fi transportate cu masini speciale tip hook-lift. Pentru a asigura
accesul si efectuarea manevrelor de ridicare a containerelor pline respectiv de
plasare a containerelor goale sub benzile corespunzatoare ale ciururilor, s-au
proiectat 2 usi avand dimensiunile 4,5 x 5,0, pe latura de sud-vest a halei.
Pentru a asigura presurizarea halei, usile sunt prevazute cu perdea de cauciuc.
Boxpaletii vor fi manevrati cu stivuitorul. Continutul lor se va descarca pentru
depozitare in vederea livrarii intr-un container de 40 mc, amplasat in exteriorul
halei, pe platforma asfaltata.

In peretele opus zonei de intrare in hali s-au proiectat 2 goluri tehnologice prin
care vor trece benzile transportoare cu fractiunea mai mica de 100mm, care se
va descarca in zona de livrare fie:

* pe pardoseald de unde va fi incdrcatd in camion cu incarcatorul frontal,

varianta din Cerintele angajatorului (11.6.2.1. pg. 297 din Sectiunea II. Caiet
de sarcini)

= direct in bena camionului de transport . Are dezavantajul ca poate fi utilizata
numai pentru una dintre linii, alternativ

® in containere de 40 mc, care vor fi transportate apoi cu hook-liftul in zona de
compostare. Este o varianta operationala, care elimina o operatiune
tehnologica, respectiv cea de incércare din gramezi in cuva basculantei.
Pentru a fi aplicata, operatorul va trebui sa se doteze suplimentar cu 2 buc
containere de 40 mc, neprevazute in Cerintele angajatorului.

Proiectul respecta Cerintele angajatorului si prin urmare tehnologia este de
incarcare a materialului descércat sub forma de grdmezi pe platforma de beton
in basculata de 12 mc cu incarcatorul frontal.

La iegirea din hala, deasupra usilor de langa cabina de control, sunt pozitionate
doua copertine, cu scopul de a proteja containerul mare pe durata incarcarii,
atunci cand pe o lungime de cca. 1,0-1,50 m este in exteriorul halei.

Linia nr. 1 de tratare este astfel pozitionata incéat distanta minima fata de perete
sa fie de 1,40 m, pentru a asigura accesul pentru intretinere si reparatii in faza
operationala.

= Zona de livrare a fractiunilor mai mici de 100mm. Este o constructie metalici de tip
sopron, in continuarea halei TMB. Pardoseala are aceeasi structurd constructiva ca si
cea din hala. Materialul descércat de banda transportoare a ciurului, fractiunea mai
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mica de 100 mm, va fi incarcat in camioane si transportat catre zona de
descompunere intensa. Zona de livrare este dimensionata pentru 70% din inputul de
materiale adicd 146 t/zi rezultdnd o suprafaid de depozitare temporard necesara
pentru o singura zi de 384 m?.

v Alfe constructii:
- platforma asfaltata avand 3.740 mp si destinata accesului si manevrelor utilajelor
de transport.
- un biofiltru pentru tratarea aerului din hala de pre-tratare
- anexa electrice care asigura functionarea instalatiei de ventilatie si tratare a
aerului din hala
+ Platforma de descompunere intensa: o platforma cu structura constructiva conform
cerintelor din Caietul de sarcini.

Pe aceasta platforma se vor depune deseurile rezultate dupa tratarea mecanica (tocare si
cernere), in 9 gramezi avand forma trapezoidald ce vor avea o inéltime medie de 3,0
m, la baza avand o latime de 8 m, varful gramezii va avea o latime de 1,5-2,0 m, iar
lungimea de 46 m, rezulta un volum pentru fiecare gramada de 828 m® si o suprafata
aferenta procesului descompunere de 4.255 m?. Distanta intre doua gramezi este de 2,0 m.

Gramezile sunt delimitate pe cele doua laturi lungi cu ziduri din beton avand inaltimea de
1,0 m. La capatul fiecarei gramezi este prevazut un perete de beton de 3,60 m inaltime, pe
care sunt montate dispozitive de prindere a ventilatoarelor care asigura aerarea, prin
pardoseala, a materialului supus procesului de compostare si cadrul pe care culiseaza
masina de bobinat membrana.

* Rampa intrare/ iegire din zona de fermentare si respectiv in cea de maturare — pentru
asigurarea fluxului de alimentarea cu materie prima ( deseuri umede rezultate din zona de
pre-tratare/tratare mecanica) respectiv transportul materialului fermentat catre zona de
maturare.

+ Sistem de aerare — aerarea se asigura prin canale de aerare special previzute, montate
in pardoseala platformei, aflate intr-un sistem comun de aerare cu un sistem integrat de
colectare a apei murdare (levigatului). Tevile de aerare sunt conectate la sistemul de
aerare, iar sistemul de colectare apa murdara (levigat) se descarca in canalizare de unde,
prin pompare ajunge in bazinul de colectare levigat, amplasat in zona Statiei de epurare
levigat a depozitului conform Sinpaul. Sistemul de aerare asigura controlul oxigenarii in
interiorul materialului ce trebuie tratat prin fermentare fortata. Sistemul prevede rigole la
baza gramezilor, incastrate in fundatia platformei si senzori de temperatura si oxigen
controlati printr-un program instalat pe un calculator. Aerarea propriu-zisa se produce prin
insuflarea sub presiune a aerului cu ajutorul unor ventilatoare montate la capatul fiecarei
gramezi.

* Retea colectare-evacuare levigat — se afla in interiorul rigolelor de aerare si confer3
posibilitatea preluarii levigatului care rezulta din procesul de fermentare si conducerea lui la
un camin colector, confectionat dintr-un material rezistent la actiunea fizico-chimica a
levigatului. Caminul este prevdzut cu un preaplin, astfel incat levigatul in exces este
evacuat gravitational printr-o retea de conducte din PEID, Dn 200 mm, cétre bazinul de
colectare a levigatului.

* Retea colectare-evacuare apa pluviala — platforma pe care se instaleaza Sistemul Gore
va avea o inclinare de 3%, spre aval, astfel incat preluarea si evacuarea apelor pluviale sa
se faca natural fara a necesita costuri suplimentare. Apa pluviala va fi colectata separat pe
2 zone, dupa cum urmeaza:

- Zona A - apa din precipitatii cazuta in zona platformei de descompunere intensa va fi
colectata de o retea separat si descércatd intr-un bazin de prima ploaie. Acest bazin
a fost dimensionat pentru colectarea primilor 5 mm ai ploii (respectiv primii 5 I/m? ai
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ploii). Bazinul va fi construit din beton armat. Dupd umplerea bazinului, sistemul
manual de control al acestuia va directiona excesul de ap3 pluviald direct catre canalul
de descarcare al pluvialului curat, respectiv catre paraul Techenis. Volumul de apa
potential impurificata colectat in bazin va fi supus epurérii prin evacuare controlata in
bazinul de colectare / egalizare al levigatului.

- Zona B - apa din precipitatii drenata din zona de maturare a deseurilor va fi la randul ei
potential impurificatd. intregul volum de apa pluviald va fi colectat intr-un bazin de
retentie din beton armat cu volumul de 450 m®. Din acest bazin apa colectata va fi in
prealabil epurata (in amestec cu levigatul) inaintea descarcarii in Paraul Techenis.

+ Camera de control si monitorizare — are dimensiunile 6,00x2.50m; este amplasata in
Hala de tratare mecanica, pe latura de vest, intre zona de depozitare si containerul de
40 mc. Este un birou de tip container si este montat la indltimea de 3,00 m, accesul fiind

asigurat pe o scara metalica cu balustrade. Sub acest container tip birou va fi pozitionat
Tabloul general.

» Instalatii electrice

Instalatiile electrice din cadrul obiectivului constau din:
a) alimentarea cu energie;
b) tablouri electrice;
c¢) coloane electrice;
d) iluminatul exterior;
e) instalatiile electrice de forta
f) instalatiile electrice interioare de iluminat si prize
g) instalatia de protectie impotriva atingerilor accidentale si a trasnetelor;
h) instalatia de curenti slabi.

Alimentarea cu energie electrica

Necesarul de energie electricd a TMB Sanpaul, se asigura printr-un racord de medie tensiune

de la reteaua de distributie din zond si a unui post de transformare 20/0,4kV-
2x630kVA+400kVA.

Intrucat exista 3 grupe mari de consumatori electrici, respectiv:
- Biofiltru & HVACR - Pi = 297,47kW, Pa = 282kW;

- Linia 1 de Compostare — Pi = 440,6kW, Pa = 406,8kW:
- Linia 2 de Compostare — Pi = 422,4kW, Pa = 399KW;
se vor folosi toti transformatorii 20/0,4kV, cate unul pentru fiecare grupd mare de consumatori.

Astfel: pentru Biofiltru & instalatie ventilatie hala pre-tratare — traf.1 20/0,4kV-400KVA; pentru
Linia 1 — traf.2 20/0,4kV-630KVA; pentru Linia 2 — traf.3 — 20/0,4kV-630kVA.

Postul de transformare 20/0,4kV contine 3 tablouri electrice generale, unde este prevazuta
masura energiei electrice pe partea de joasé tensiune. Fiecare tablou electric alimenteaza cate
una din cele 3 grupe de consumatori mari: Bio-filtru & ventilatie, Linia 1 de compostare, Linia 2
de compostare.

La nivelul tuturor obiectivelor din cadrul incintei CMID Sinpaul, au fost prevazute tablouri
electrice de distributie, necesare distributiei economice a energiei electrice la consumatori.
Distributia energiei electrice in interiorul obiectivului se realizeazj astfel:

- alimentarea electrica: PT2 20/0,4kV-400kVA — TEG2-C1
- alimentarea electrica: PT2 20/0,4kV-630kVA — TEG2-C2
- alimentarea electrica: PT2 20/0,4kV-630kVA — TEG2-C3
- Bio-filtru & ventilatie: TEG2-C1 - TFHVACR

- Linia 1 de compostare: TEG2-C2 - TFHTM1

- Linia 2 de compostare: TEG2-C3 — TFHTM2
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Pentru

compensarea energiei reactive: TFHVACR — BAC80
compensarea energiei reactive: TFHTM1 —- BAC100-1
compensarea energiei reactive: TFHTM2 — BAC100-2
iluminatul exterior: TFHTM2 — circuite de iluminat
garaj&atelier service 2: TFHTM1 — TFGS2

iluminat si prize hala tratare mecanica: TFHTM1 - TLP
echipamente descompunere biologicad: TFHTM2 — TFDI
echipamente linia 1 de compostare: TFHTM1 - TL1,T1
echipamente linia 2 de compostare: TFHTM2 - TL2,T2
statia (hala) de sortare: TEG — TE.SS

cabina office: TEG — TE.SS - TE.C

halé depozitare: TEG — TE.SS - TE.H

statia de pompare apa potabild si pentru incendiu: TEG - TE.SP
statia de epurare: TEG - FD.SE - TE.SE

statia de pompare apa uzatd: TEG - FD.SE - TE.SPau

compensarea factorului de putere s-a prevazut instalarea a 3 baterii automate pentru

compensare: BAC80 de 80kVAr — 400Vac/50Hz, BAC100-1 si BAC100-2 de 100kVAr —
400Vac/50Hz, care contin condensatori trifazati si regulatoare automate. BAC-urile sunt
racordate la sistemele de bare ale tablourilor electrice TFHVACR, TFHTM1 si TFHTM2.
Factorul de putere setat este cosg = 0,92.

Tablouri electrice

a. Descriere

Tablourile electrice instalate la nivelul intregului obiectiv sunt:

tabloul electric general de distributie zona 1 TGD2-C1 — pentru alimentarea tabloului
electric TFHVACR,;

tabloul electric general de distributie zona 2 TGD2-C2 — pentru alimentarea tabloului
electric TFHTM1;

tabloul electric general de distributie zona 3 TGD2-C3 — pentru alimentarea tabloului
electric TFHTM2Z2;

tabloul electric TFHVACR - pentru distributia electrica in incinta tehnica si la bio-filtru,
respectiv alimentarea cu energie electrica a echipamentelor pentru incalzire, ventilatie,
climatizare, bio-filtru etc.;

tabloul electric TFHTM1 — pentru alimentarea tablourilor electrice T1, TL1, TLP si
TFGS2;

tabloul electric TFHTM2 — pentru alimentarea tablourilor electrice T2, TL2, TFDI si
iluminat exterior;

bateria automat& de condensatori BAC80 — pentru compensarea factorului de putere la
nivelul tabloului electric TFHVACR;

bateria automatd de condensatori BAC100-1 — pentru compensarea factorului de
putere la nivelul tabloului electric TFHTM1;

bateria automatd de condensatori BAC100-2 — pentru compensarea factorului de
putere la nivelul tabloului electric TFHTMZ2;

tablourile electrice T1 si T2 — asigura alimentarea electrica si comanda tocatoarelor 1 si
2; cele 2 tablouri electrice vor fi proiectate, executate si livrate de catre producétorul
echipamentelor;

tablourile electrice TL1 si TL2 — asigurd alimentarea electricd si comanda tuturor
echipamentelor din cadrul celor 2 linii de compostare, exceptéand tocatoarele, respectiv:
ciururile, benzile transportoare, separatoarele magnetice etc.; cele 2 tablouri electrice
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vor fi proiectate, executate si livrate de cétre furnizorul echipamentelor:

- tabloul electric TLP - contine circuite de alimentare pentru iluminat general de interior si
exterior perimetral, pentru iluminatul de sigurant3 si prize, in interiorul Halei de Tratare
Mecanica (HTM) etc;

- tabloul electric TFGS2 — pentru distributia electrica in cladirea Garaj & Atelier Service 2;
contine circuitele de alimentare pentru echipamente, iluminat general, iluminat de
sigurantd, prize etc.;

- tablou electric TFDI — pentru distributia electrici la platforma de tratare biologica /
descompunere intensiva.

Tablourile electrice sunt concepute in schema TN-C, TN-S si TNC-S.

Tablourile electrice TGD2-C1, TGD2-C2, TGD2-C3, TFHVACR, TFHTM1 si TFHTM2 sunt
protejate in dulapuri metalice si au fost proiectate in sistem Moeller-Eaton XVTL, avand gradul
de protectie IP54 - IK10, montate in interior. Bateriile automate de condensatoare BACS80,
BAC100-1 si BAC100-2 sunt montate din executie in cutii metalice de tip CS, de la Moeller-
Eaton, cu grad de protectie IP54, pentru montaj in interior. Tabloul electric TFDI a fost proiectat
pentru executie in cutie metalica de tip CS, de la Moeller-Eaton, cu grad de protectie IP65 —
IK09, pentru montajul la exterior. Tablourile electrice TFGS2 si TLP sunt proiectate pentru
montajul Tn interior, In sistem BPM-O de la Moeller-Eaton, protejate in cutii metalice cu design
modular, avénd clasa de protectie |, grad de protectie IP54 - IK07, pentru montaj in interior.

Pentru alimentarea si comanda echipamentelor electrice din cadrul liniilor de compostare sunt
prevazute tablourile electrice T1, T2, TL1 si TL2.

Tablourile electrice sunt protejate in cutii sau dulapuri metalice din tabla din otel vopsita in camp
electrostatic; usile sunt prevazute cu incuietori cu cheie. Tablourile pentru exterior sunt
prevazute cu sistem de ventilatie si incalzire. Aparatajul electric s-a montat pe contrapanou
metalic sau Tn sistem modular.

Tablourile electrice sunt echipate conform schemelor electrice monofilare aferente fiecarui
tablou. Tablourile sunt pretestate si standardizate in conformitate cu Standardul SR EN 60439.
Selectivitatile protectiilor au fost calculate cu echipamente de tip Moeller-Eaton. La montarea
tablourilor electrice s-a tinut seama de spatiul necesar interventiilor la acestea. Pozitiile de
montaj ale tablourilor electrice sunt indicate pe planurile instalatiilor electrice.

Toate circuitele electrice din tablouri sunt previzute cu aparataj de protectie, ales conform
precizérilor normativului 17-2011, asigurand protectia impotriva supracurentilor datorati
suprasarcinilor si Tmpotriva scurtcircuitelor, precum si protectia impotriva aparitiei curentilor
reziduali (de defect); pentru detalierea privind aparatajul prevazut se va consulta documentatia
de executie a tablourilor electrice care a fost intocmits separat.

Este asiguratd protectia instalatiei electrice impotriva supratensiunilor tranzitorii determinate de
lovituri indirecte de trasnet sau de regimuri de comutare in reteaua electrica de alimentare, prin
prevederea unor descarcatoare model SPC-S, in tablourile electrice TGD2-C1/C2/C3, conform
SR EN 61643-11:2003+A1:2007. Toate descarcatoarele sunt protejate cu separatori cu fuzibili
dimensionati corespunzator.

Pentru legarea la impamantare a tablourilor electrice s-a folosit: conductor flexibil din Cu izolat,
cu sectiunea minima de 16mm? sau cu bandd OL Zn 25x4mm. Usile tablourilor electrice s-au
legat la bara PE a tabloului electric prin intermediul unui conductor din Cu flexibil cu sectiunea
minima de 16mm?.

Pe fata exterioara a tablourilor electrice s-au aplicat indicatoare de securitate.

b. Instalarea tablourilor electrice

Deoarece postul de transformare este In gestiunea beneficiarului, tablourile electrice generale
de distributie TGD2-C1/C2/C3 s-au amplasat in interiorul postului de transformare.

Tablourile electrice TFHTM1 si TFHTM2 s-au montat in interior, in cladirea Hald Tratare
Mecanicd (HTM), in pozitie agsezat pe pardoseald, pe socluri metalice. TFHVACR s-a montat in
cladirea Incinté Tehnica, in pozitie asezat pe pardoseald, pe un soclu metalic.
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Tablourile electrice TFGS2 si TLP s-au montat la interior, aparent pe perete, in cladirile
deservite, respectiv Garaj & Atelier Service 2 si Hala de Tratare Mecanicd (HTM).

Tabloul electric TFDI s-a montat la exterior, in zona platformei de tratare biologica /
descompunere intensiva. Tabloul s-a montat pe un postament din beton.

Coloane electrice

Alimentarea cu energie electrica a tablourilor electrice generale de distributie TGD2-C1/C2/C3
se face prin 3 coloane electrice distincte de 0,4kV, lungime 15m, montate in jgheaburi de
protectie metalice in interiorul postului de transformare PT2 20/0,4kV-2x630kVA+400kVA, Si
realizate din cabluri de tip CYY-F 3x240+120mm? (sau similar). Cele 3 coloane au fost
dimensionate corespunzator si sunt alcatuite din:

- 2 x CYY-F 3x240+120mm?® — pentru tabloul TGD2-C1 alimentat de la traf.1 20/0,4kV-

400kVA;

- 3 x CYY-F 3x240+120mm? — pentru tabloul TGD2-C2 alimentat de la traf.2 20/0,4kV-
6300kVA;

- 3 x CYY-F 3x240+120mm? — pentru tabloul TGD2-C3 alimentat de la traf.3 20/0,4kV-
630kVA. '

Pentru alimentarea cu energie electricd a tablourilor electrice de distributie si secundare din
cadrul intregului obiectiv, s-au folosit cabluri de tip CYY-F sau CYABY (sau similar) montate
aparent in jgheaburi de protectie metalice sau ingropate in pamant. Distributia electrica se va
face astfel:

- pentru tabloul electric TFHVACR coloana electricd pentru alimentare este alcatuiti din
cabluri 2 x CYABY 3x240+120mm? (sau similar); lungime coloand L=205m; montare
ingropata intre Postul de Transformare si cladirea Incinta Tehnic3, de la tabloul electric
TGD2-C1;

- pentru tabloul electric TFHTM1 coloana electricd pentru alimentare este alcatuitd din
cabluri 3 x CYABY 3x240+120mm? (sau similar); lungime coloand L=160m; montare
ingropaté intre Postul de Transformare si cladirea HTM, de la tabloul electric TGD2-C2;

- pentru tabloul electric TFHTM2 coloana electricd pentru alimentare este alcatuitd din
cabluri 3 x CYABY 3x240+120mm? (sau similar); lungime coloani L=160m; montare
ingropata intre Postul de Transformare si cladirea HTM, de la tabloul electric TGD2-C3:

- pentru bateria automatd de condensatoare BAC80 coloana electrici pentru alimentare
este alcatuitd din cablu CYY-F 3x120+70mm?® (sau similar); lungime coloand L=15m:
montare aparentd, protejatda in jgheab de protectie metalic in interiorul cladirii Incinta
Tehnica, de la tabloul electric TFHVACR;

- pentru bateria automata de condensatoare BAC100-1 coloana electricd pentru alimentare
este alcatuitd din cablu CYY-F 3x150+70mm? (sau similar); lungime coloand L=15m;
montare aparenta, protejata in jgheab de protectie metalic in interiorul cladirii HTM, de la
tabloul electric TFHTM1;

- pentru bateria automata de condensatoare BAC100-2 coloana electrici pentru alimentare
este alcatuitd din cablu CYY-F 3x150+70mm? (sau similar); lungime coloand L=15m:;
montare aparenta, protejata in jgheab de protectie metalic in interiorul cladirii HTM, de la
tabloul electric TFHTM2;

- pentru tabloul electric TLP coloana electricd pentru alimentare este alcituitd dintr-un
cablu CYY-F 5x25mm? (sau similar); lungimea coloanei L=15m: montare aparenta,
protejata in jgheab de protectie metalic in interiorul cladiri HTM, de la tabloul electric
TFHTM1;

- pentru tabloul electric TFGS2 coloana electricd pentru alimentare este alcatuitd dintr-un
cablu CYABY 5x25mm? (sau similar); lungimea coloanei L=180m; montare ingropata intre
HTM si cladirea Garaj & Atelier Service 2, de la tabloul electric TFHTM1:

- pentru tabloul electric TFDI coloana electricad pentru alimentare este alcatuitd dintr-un
cablu CYABY 3x70+35mm? (sau similar); lungimea coloanei L=210m: montare ingropata
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intre HTM si platforma de tratare biologica / descompunere intensivd, de la tabloul electric
TFHTMZ2;

- pentru tabloul electric T1 coloana electrica pentru alimentare este alcatuitd din cabluri 2 x
CYY-F 3x240+120mm? (sau similar); lungimea coloanei L=31m; montare aparenta,
protejatd in jgheab de protectie metalic in interiorul cladirii HTM, de la tabloul electric
TFHTM1,

- pentru tabloul electric T2 coloana electrica pentru alimentare este alcatuita din cabluri 2 x
CYY-F 3x240+120mm? (sau similar); lungimea coloanei L=41m; montare aparent3,
protejatd in jgheab de protectie metalic in interiorul cladiri HTM, de la tabloul electric
TFHTMZ,;

- pentru tabloul electric TL1 coloana electricd pentru alimentare este alcatuitd dintr-un cablu
CYY-F 3x120+70mm? (sau similar); lungimea coloanei L=57m; montare aparents,
protejaté in jgheab de protectie metalic in interiorul cladirii HTM, de la tabloul electric
TFHTM1;

- pentru tabloul electric TL2 coloana electrica pentru alimentare este alcatuitd dintr-un cablu
CYY-F 3x120+70mm? (sau similar); lungimea coloanei L=66m; montare aparents,

protejatd in jgheab de protectie metalic in interiorul cladirii HTM, de la tabloul electric
TFHTM2.

Circuite electrice pentru iluminatul general de interior

Pentru asigurarea confortului vizual, iluminatul interior s-a realizat, functie de spatiile obiectivului
si de efectul dorit, cu corpuri de iluminat de tip proiectoare pentru spatii largi si corpuri de
iluminat fluorescente, prevazute pentru montaj suspendat pe sufe metalice sau aparent pe
pereti sau structurile metalice, corpurile de iluminat (CIL) avand gradul de protectie (IP)
corespunzator categoriei de mediu a incaperii.

Nivelul de iluminare realizat corespunde standardelor internationale.

Astfel, in conformitate cu ,Ghidul de iluminat’ interior, ed. 1999, al Comisiei Internationale de
Hluminat precum si cu normativul pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial in
cladiri NP 061-02, au fost luate in calculul fotometric urmatoarele nivele de iluminare (Emed),
pentru iluminatul general:

- 150 Ix pentru hala de tratare mecanica;

- 100 Ix pentru platforma de depozitare;

- 150 Ix pentru bio-filtru;

- 150 Ix pentru incinta tehnica;

- 150 Ix pentru garaj;

- 200 Ix pentru atelier service.

Pentru a se realiza aceste niveluri de iluminare s-au prevazut urmatoarele tipuri de corpuri de
iluminat:

- Hala de Tratare Mecanica (HTM) — corp de iluminat de tip proiector, etans, cu 1 lamp3
cu halogenuri metalice de putere 250W, cu dispersor din sticld securizatad, cu grad de
protectie IP65, de tip IEHM-06 sau similar; montajul se va face suspendat cu sufd
metalica — 45 buc;

- Platforméa Depozitare — corp de iluminat de tip proiector, etans, cu 1 lampa cu halogenuri
metalice de putere 250W, cu dispersor din sticla securizata, cu grad de protectie IP65, de
tip IEHM-06 sau similar; montajul se va face suspendat cu sufd metalic — 10 buc;

- Bio-Filtru - corp de iluminat etans, cu 2 lampi fluorescente 2x36W, cu dispersor din
policarbonat, ce totalizeaza puterea de 72W pe corp, cu grad de protectie IP65, de tip
FIPAD-05-236 sau similar; montajul se face suspendat cu sufid metalicd sau aparent pe
grinzile metalice — 4 buc;

- Incinta Tehnica - corp de iluminat etans, cu 2 Iampi fluorescente 2x36W, cu dispersor din
policarbonat, ce totalizeaza puterea de 72W pe corp, cu grad de protectie IP65, de tip
FIPAD-05-236 sau similar; montajul se face suspendat cu sufa metalica sau aparent pe
grinzile metalice — 8 buc;
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- Garaj ~ corp de iluminat etans, cu 2 lampi fluorescente 2x36W, cu dispersor din
policarbonat, ce totalizeaza puterea de 72W pe corp, cu grad de protectie IP65, de tip
FIPAD-05-236 sau similar; montajul se face suspendat cu sufa metalicad sau aparent pe
grinzile metalice — 10 buc; corp de iluminat de tip proiector, etans IP66, cu lampa cu
vapori de mercur de 70W, de tip LUXOR-02 (sau similar); montajul se face aparent pe
grinzile sau stalpii metalici ai constructiei — 6 buc;

- Atelier Service - corp de iluminat etans, cu 2 1ampi fluorescente 2x36W, cu dispersor din
policarbonat, ce totalizeaza puterea de 72W pe corp, cu grad de protectie IP65, de tip
FIPAD-05-236 sau similar; montajul se face suspendat cu sufa metalicad sau aparent pe
grinzi metalice si pereti — 8 buc; corp de iluminat tip armaturd etansa IP54, cu lampa
incandescenta 60W, alimentat la tensiune foarte joasa de protectie 24Vac, de tip EI-02
sau similar; montajul se face aparent peretii laterali ai canalului de acces sub autovehicule
— 2 bugc;

- Grup Sanitar (Atelier Service) - corp de iluminat tip armatura etansd P54, cu lampa
incandescenta 60W, alimentat la tensiunea 230Vac, de tip EI-02 sau similar; montajul se
face aparent — 2 buc.

Huminatul in spatiul interior din cladirea HTM a fost impariit in 3 circuite trifazate separate,
fiecare circuit fiind alimentat si comandat separat. Distributia pe circuite separate permite
comanda in trepte a iluminatului, functie de necesitati. In spatiile Platforma Depozitare, Bio-
Filtru, Incinta Tehnica exista cate un singur circuit monofazat pentru iluminatul interior. La Garaj
sunt prevazute 2 circuite monofazate separate pentru iluminatul interior, fiecare circuit fiind
comandat separat.

Comanda iluminatului in cladirea HTM se face centralizat, de la aparatele montate in interior, in
apropierea cailor de acces. Aparatele prevazute pentru comanda iluminatului interior sunt de tip
buton cu revenire si sunt montate aparent pe perete, la H=1,5 m fata de pardoseala finita.
Datoritd dimensiunii mari a spatiilor in HTM s-a ales varianta comenzii iluminatului interior cu
relee de impuls sau teleruptoare, care sunt montate in tabloul electric TLP. Actionarea
teleruptoarelor si comanda iluminatului se va face astfel din mai multe puncte, fard o
suplimentare excesiva de cablu electric.

Comanda iluminatului in incaperile Garaj, Atelier Service, Grup Sanitar, Incinta Tehnica si Bio-
Filtru se va face centralizat de la intrerupatoarele prevazute in apropierea cailor de acces.
Intrerupatoarele vor fi de tip intrerupator simplu sau dublu (comutator) si se vor monta aparent
pe perete, la H=1,5m de pardoseala finitd. Aparatele sunti in executie etansa, minim 1P44.
Circuitele electrlce pentru iluminatul general la interior sunt realizate in general cu cabluri de tip
CYY-F 3x1 5mm?. Pentru cladlrea HTM circuitele s-au realizat cu cabluri electrice de tip CYY-F
5x2,5mm? si CYY-F 3x2,5mm? (sau similar). Cablurile electrice sunt pozate aparent in jgheaburi
de protectie metalice si in tuburi de protectie flexibile.

Circuitele pentru comanda iluminatului sunt realizate cu cabluri de tip CSYY-F 3x1,5mm?
CSYY-F 5x1,5mm? sau CSYY-F 7x1,5mm? (sau similar).

Protectia circuitelor de iluminat impotriva defectelor de scurtcircuit si suprasarcina, precum si
impotriva curentilor reziduali de defect, este asigurata pentru circuitele trifazate prin disjunctoare
magneto-termice combinate cu disjunctoare cu protectie diferentiala de tip PLSM+PFIM (sau
similar), iar pentru circuitele monofazate prin disjunctoare combinate magneto-termice cu
protectie diferentiala de tip PKNM (sau similar), montate in tablourile electrice aferente. Curentii
de declansare s-au dimensionat conform circuitelor pe care le alimenteaza. in general 1,=10A
sau 16A, iar [p=30mA.

Instalatia electrica de iluminat asigurad cerintele atat cantitative (nivel de iluminare) cat si
calitative (distributie, culoare, grad de protectie etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare
pentru aceasta categorie de cladiri.

Numarul de corpuri de iluminat si pozitia de montaj a acestora a fost impus si de conformatia
spatiului respectiv.

Corpurile de iluminat si aparatele de comanda asigurd gradul de protectie impus si este in
concordanta cu categoria de influente externe ale incéperilor in care sunt montate.
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Circuit electric pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare si indicare

Conform Normativului 17-2011 in cadrul obiectivului s-au prevazut circuite de iluminat de
siguranta pentru evacuare si pentru indicarea hidrantilor, cu corpuri de iluminat autonome
(prevazute cu acumulatori).

Corpurile pentru iluminatul de sigurantd pentru evacuare si indicare respecta prevederile SR EN
60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin HG nr. 971/2006, SR
ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si
iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Pentru evacuarea personalului in diferite situatii de urgentd, precum si pentru semnalizarea
hidrantilor interiori, s-a prevazut montarea de corpuri de iluminat de siguranta tip monoblocuri,
cu acumulatori Ni-Cd de 3,6V/3h, alimentate de la reteaua electricd, iar cand nu functioneaza

aceasta, alimentate de la acumulatori cu autonomie de 3h. Timpul de incércare a bateriei este
de 24h.

Corpurile de iluminat de sigurantd de evacuare prevazute sunt de tip CISA-2x8 MARTE 2x8W
(sau similar), 3h timpul de functionare, grad de protectie IP65, inscriptionate cu ,IESIRE”, iar
corpurile de iluminat de siguranta pentru indicarea hidrantilor prevézute sunt de tip si CISA-04
LED 2W (sau similar), 3h timpul de functionare, grad de protectie IP65, inscriptionate cu
,HIDRANT".

Circuitele electrice pentru corpurile de iluminat de sigurantd se alimenteaza din tablourile
electrice locale; circuitele sunt protejate prin intermediul unor disjunctoare magneto-termice
bipolare combinate cu disjunctor cu protectie diferentiald de tip PKNM (sau similar), avand
1,=6A si Ip=30mA.

Nivelul iluminatului local In zonele de iesire sau pe c3ile de evacuare este de min. 50 Ix (conf.
NP-061-02 - Anexa 3).

Circuite electrice de iluminat exterior

lluminatul exterior din cadrul obiectivului consta in iluminatul stradal din interiorul platformei de
tratare biologicd/descompunere intensiva si iluminatul perimetral al cladirii HTM.

Pentru asigurarea confortului vizual la nivelul platformei de tratare biologica, iluminatul exterior
se realizeazd cu corpuri de iluminat stradale prevazute cu 1&mpi cu vapori de sodiu avand
puterea de 250W, montate pe stélpi pentru iluminatul stradal, corpurile de iluminat (CIL) avand
gradul de protectie (IP) corespunzator categoriei de mediu in care se monteaza, respectiv la
exterior.

Nivelul de iluminare realizat corespunde standardelor internationale.

Pentru iluminatul exterior s-au folosi stélpi pentru iluminat din beton armat tip SE4 montati in
fundatie buratd, fixati cu buloane pe placi metalice. Pentru fiecare stalp de iluminat este
prevazut cate un corp de iluminat cu lampi cu vapori de sodiu de 250W. Corpurile se fixeaza pe
carje metalice din teava cu DN=50mm, prinse cu coliere de stalpi. Fiecare stalp este prevazut
cu cutie de racordare a cablurilor si cu aparat de protectie pe circuitul de alimentare a corpului
de iluminat de pe stélp.

Pentru iluminatul perimetral la HTM s-au prevazut corpuri de iluminat de tip proiector, montate
pe peretii exteriori ai cladirii, in zonele de interes.

Pentru executia instalatiei de iluminat exterior s-au ales urmétoarele tipuri de corpuri pentru
iluminat:

- corp de iluminat stradal, etans IP66, cu 1 lampa tubulard cu vapori de sodiu de inalta
presiune, max. 250W, cu carcasa din poliamida cu fibré de sticla, cu reflector ambutisat
din tabla de aluminiu, cu dispersor din policarbonat transparent, rezistent la radiatii UV si
la vandalism 1K10, tip DELFIN-03 sau similar — 10 buc; montare pe stélpi pentru iluminat
din beton armat de tip SE4;

- corp de iluminat etang IP66, cu lampa cu vapori de sodiu 70W, de tip LUXOR-02 (sau
similar) — 9 buc; montajul se face aparent pe peretii exteriori ai constructiei.

Comanda iluminatului exterior stradal se face centralizat, de la o cutie de comandd a
iluminatului exterior ce contine un teleruptor si un intrerupator crepuscular. Pentru comanda
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manuala a iluminatului se va folosi un intrerupator montat pe peretele exterior al cladirii HTM.

Intrerupatorul este de tip simplu si se monteaza aparent pe tencuiald, la H = 1,5 m fata de
pardoseaua finita.

Comanda iluminatului perimetral al cladirii HTM se va face centralizat, de la aparatele montate
in exterior, in apropierea cailor de acces. Aparatele de comanda a iluminatului sunt de tip buton
Cu revenire si se vor monta aparent pe perete, la H=1,5 m fatd de pardoseala finita. Circuitele
de comanda presupun montarea in tabloul electric de iluminat si prize, a unor relee de impuls,
sau teleruptoare, ce vor permite comanda iluminatului pe baza de impuls.

Pentru circuitul de iluminat exterior la platforma de tratare biologica sunt prevazute cabluri de tip
CYABY 3x16mm? si CYABY 5x16mm?, sau similar, montate ingropat in pamant. Circuitul
electric pana la nivelul stalpilor de iluminat este un circuit trifazat, legaturile la corpurile de
iluminat facandu-se cu circuite monofazate.

Pentru circuitele de iluminat perimetral s-au folosit cabluri de tip CYY-F 3x4mm?, sau similar,
pozate aparent pe peretii exteriori si in jgheaburi de protectie metalice la interior.

Stalpii pentru iluminat stradal sunt prevazuti cu prize de pamant individuale, realizate din banda
OL Zn 40x4mm, montata ingropat in pdmant si 1 electrod ingropat vertical din teavd OL Zn 25"
avand lungimea de 2,5m, la care se vor lega armaturile fiecirui stalp pentru iluminat exterior.
Legaturile se vor realiza cu banda OL Zn 40x4mm.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe stélpi, sunt montate cutii de jonctiune, la baza
fiecarui stalp, care contin cate un disjunctor termo-magnetic pentru fiecare corp de iluminat.
Corpurile de iluminat se alimenteaza de la cutia de jonctiune prin intermediul unor cabluri de tip
CYY-F 3x1,5mm?, sau similar, pozate aparent pe stélp si protejat in tub de protectie flexibil.
Protectia circuitului pentru iluminatul exterior stradal impotriva scurtcircuitului si suprasarcinilor,
precum si impotriva curentilor reziduali de defect, este asigurata printr-un disjunctor magneto-
termic tripolar combinat cu un disjunctor diferential, avand [,=16A si I5=30mA, montate in
tabloul electric TFHTM2.

Protectia circuitelor pentru iluminatul perimetral la HTM impotriva scurtcircuitului Si
suprasarcinilor, precum si impotriva curentilor reziduali de defect, este asigurata cu disjunctoare
magneto-termice bipolare combinate cu protectie diferentiala, avand 1,=16A si 1p=30mA,
montate in tabloul electric TLP.

Instalatia electrica de iluminat exterior asigura cerintele atat cantitative (nivel de iluminare) cat si
calitative (distributie, culoare, grad de protectie etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare
pentru aceasta categorie de spatii.

Corpurile de iluminat si aparatele de comanda asigura gradul de protectie impus si sunt in
concordanta cu categoria de influente externe ale spatiilor unde se vor monta.

Circuite electrice pentru prize monofazate, trifazate si prize TFJP (24Vac)

in interiorul Halei de Tratare Mecanicad sunt prevazute circuite de prize monofazate
16A/230Vac, circuite de prize de foarte joasa tensiune TFJP 16A/24Vac i circuite de prize
trifazate, cu 5 contacte, 16A/400Vac. In cladirea Garaj&Atelier Service 2 se prevad circuite de
prize monofazate 16A/230Vac, un circuit de prize de foarte joasa tensiune 16A/24Vac si doud
circuite trifazate de prize 16A/400Vac pentru redresorul auto si aparatul de sudura.

Prizele monofazate si trifazate sunt destinate alimentarii diferitelor echipamente specifice
activitatii din cadrul obiectivului. Prizele de foarte joasa tensiune vor alimenta lampile portabile
necesare in timpul efectudrii reparatiilor la autovehicule.

Prizele monofazate sunt duble, etanse, cu capac, contact de protectie, cu montaj aparent pe
perete. Prizele trifazate sunt de tip cu 5 contacte, etanse, cu capac, contact de protectie, cu
montaj aparent pe perete. Prizele de foarte joasa tensiune sunt simple, etanse, cu capac, fara
contact de protectie, cu montaj aparent pe perete.

Toate prizele sunt montate aparent pe perete, la inaltimea H=1,5m fata de pardoseala finita in
interiorul spatiilor deservite. Prizele de foarte joasa tensiune sunt montate aparent pe perete, in
canalul de acces sub autovehicule.

Protectia circuitelor de prize monofazate impotriva scurtcircuitului si suprasarcinii, precum Si
impotriva aparitiei curentilor reziduali (de defect), este asigurata prin disjunctoare combinate
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magneto-termice cu protectie diferentiald bipolare de tip PKNM, sau similar, avand I,=16A Si
Ip=30mA.

Pentru realizarea circuitului de TFJP 24Vac s-a folosit transformator de tensiune
230Vac/24Vac-400VA. Circuitele electrice de alimentare a prizelor de TFJP 24Vac pentru
lampile de iluminat portabile sunt protejate impotriva scurtcircuitului si suprasarcinii prin
disjunctoare magneto-termice de tip PLSM cu I,=4A pe partea primara a circuitului si separator
cu fuzibili, If=20A pe partea de secundari a circuitului.

Protectia circuitelor de prize trifazate impotriva scurtcircuitului $i suprasarcinii, precum Si
impotriva aparitiei curentilor reziduali (de defect), este asigurata prin disjunctoare magneto-
termice tetrapolare combinate cu disjunctoare cu protectie diferentiald de tip PLSM+PFIM, sau
similar, cu 1,=16A si I[5=30mA.

Puterea instalati pe un circuit de prize monofazate este de 2kW. Puterea instalats totala pe

circuitul de TFJP este de 400VA. Puterea totals instalatd pe un circuit de prize trifazate este de
TkW.

Conform prevederilor normativului 17-2011, un receptor avand puterea mai mare de 2kW este
alimentat printr-un circuit electric dedicat; astfel circuitele electrice pentru prize trifazate sunt
prevazute doar cu o singura priza trifazats.

Circuitele electrice de prize aferente Halei de Tratare Mecanica se alimenteaza de la tabloul
electric TLP. Circuitele de prize aferente cladirii Garaj&Atelier Service 2 se alimenteaza de la
tabloul electric TFGS2.

Detalii privind aparatajul de protectie si distributia lor pe circuite se regasesc in schemele
monofilare, ale celor dou3 tablouri TLP si TFGS2, din proiectul anexa la Cartea constrcutiei.
Circuitele electrice de alimentare a prizelor monofazate 230Vac s-au realizat cu cabluri de tip
CYY-F 3x2,5mm? sau similar, circuitele electrice de alimentare a prizelor TFJP s-au realizat cu
cabluri de tip CYY-F 2x2,5mm? sau similar, circuitele electrice de alimentare a prizelor trifazate
400Vac s-au realizat cu cabluri de tip CYY-F 5x2,5mm? sau similar; cablurile s-au pozat aparent
in jgheaburi de protectie metalice din OL Zn sau in tuburi de protectie flexibile.

In cladirea Garaj&Atelier Service circuitele de alimentare a prizelor trifazate s-au realizat cu
cabluri CYY-F 5x16mm? si CYY-F 5x6mm?, conform schemei monofilare a tabloului TFGS2.
Prizele vor fi folosite pentru alimentarea echipamentelor specifice de genul: aparat de sudura,
redresor auto etc. .

Amplasarea prizelor faciliteaza posibilitatea bransarii unor receptori electrici diversi, in orice
spatiu, compatibil cu prevederile Normativului 17-2011.

Circuite electrice de forta

Instalatia electrica de forta se refers la circuitele electrice de alimentare a:
« echipamentelor din Hala de Tratare Mecanici
« echipamentelor de la Platforma de Tratare Biologica
« echipamentelor Bio-Filtru si HVACR

In cadrul Platformei de Tratare Biologicd (Descompunere intensiva) s-au montat echipamente
specifice acestui domeniu:

-1 buc. pompa de levigat, cu caracteristicile electrice P=3kW, U,=400Vac/50Hz
- 9 buc. suflante pentru aerare, cu caracteristicile electrice P=2,2kW,
U,=400Vac/50Hz
- 9 buc. tablouri locale de comands, cu caracteristicile electrice P=0,2kW,
U,=400Vac/50Hz
Echipamentele se alimenteaza de la tabloul electric local TFDI, care este amplasat in imediata
apropiere a echipamentelor.

Suflantele vor fi alimentate prin intermediul tablourilor locale de comand3, astfel ca pentru
alimentarea echipamentelor se vor folosi urmatoarele cabluri:
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« CYABY 5x4mm? say similar ~ cablu electric 0,6/1kV cu conductoare unifilare sau
multifilare din Cu, izolatie si manta din PVC, cu armétura din banda din otel, montat
Ingropat in pamant.

Pentru pompa de levigat s-a folosit un cablu CYABY 4x4mm?, montat ingropat. Comanda
pompei se va face la nivelul tabloului electric TFDI.

va fi AL = 60m (pentru paratrasnet cu At=60us).

Pentru IEPT s-a ales varianta legaturii la priza de pamant a cladirii HTM, ce este comuna pentru
sistemul de legare Ia pamant a barei de echipotentializare $i pentru paratrasnet. in acest caz
rezistenta de dispersie a prizelor de padmant comune vafiRp < 1Q.

Dispozitivul de protectie de tip PDA s-a montat pe cladirea HTM, pe un catarg metalic de
lungime L=3,5m, fixat pe coama cladirii, intr-o pozitie centrald, conform planurilor anexate.
Dispozitivul de protectie impotriva trasnetelor fost amplasat astfel incat volumul de protectie
sa acopere intreaga suprafata construits a obiectivului.

Conform normativului 17-2011, fiecare paratrasnet de tip PDA va fi prevazut cu cel putin 2
coboréri catre prizele de pamént. Astfel, pe traseul cel mai scurt de la dispozitivul automat de
protectie la priza de pa@mant se vor monta conducte coboratoare din bands din otel zincat
20x3mm.

$i realizate din band3 OL zn 25x4mm.

In conformitate Cu prevederile Normativului 17-2011 S-a prevazut protectia impotriva atingerilor
accidentale prin instalarea unor sisteme de legare la pamant, aferente fiecirei cladiri din cadrul
obiectivului.

cate o bara de echipotentializare (BEP), realizats cu bands OL Zn 25x4mm, fiecare legata la
priza de padmant a constructiei aferente.

La BEP, prin derivatie, sunt legate bornele de impamantare ale tablourilor electrice. La aceeasi
BEP s-au legat toate echipamentele electrice din cadrul constructiei, Carcasele metalice,
precum si toate elementele metalice din interior ce pot fi puse accidental sub tensiune.
Legaturile s-au executat cy conductor izolat, din Cupru, cu izolatie din PVC, cy sectiunea de
min. 16mm? sau cu bands OL Zn 25x4mmz2.

Se interzice legarea la BEP prin inseriere a consumatorilor sau a elementelor (carcase, suporti
etc.) ce pot fi puse accidental sub tensiune.

Legatura dintre priza de pamant si sistemul de legare la pdmant s-a realizat printr-o piesa de
separatie necesara masuratorilor pentru rezistenta de dispersie.
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Stélpii pentru iluminatul exterior au prevazuti fiecare cu cate o priza de pamant local3, realizata
dintr-un electrod vertical din teavd de otel zincat 2 %’ de lungime L=2,5m si un electrod
orizontal din bandé OL Zn 40x4mm, ce face legatura la stalp, montata ingropat in pamant la
adancimea de h=0,8m. La aceste prize de pimant s-au legat arméturile stalpilor din otel beton
i arméatura fundatiei burate a stalpilor.

Prizele de pdméant comune pentru sistemele de legare la pamant si paratrasnet sunt prize
artificiale prevazute in sistem mixt si constituite din electrozi orizontali si electrozi verticali,
asigurandu-se o valoare a rezistentei de dispersie a prizei de pamant de Rp < 1Q, valoare
impusé conform normativelor in vigoare.

S-au utilizat electrozi verticali din teava OL Zn cu Dn 2%", L = 2,56 m si platbandd OL Zn
40x4mm, pentru electrodul orizontal (in genere electrod sub forma inelara sau in linie dreapta).
in dimensionarea prizelor de p&mant s-a avut in vedere o rezistivitate a solului de implantare a
electrozilor orizontali si verticali de 50 Qm, corespunzatoare pamantului arabil. Adancimea de
ingropare a electrozilor (orizontali sau partea superioara a celor verticali) luata in calcul este de
g=1,0m.

Distanta “e” intre electrozii verticali a fost aleasd de 5 m (corespunzitoare a 2 x L - lungimea
unui electrod vertical, L = 2,5 m).

Sistemele de legare la pdmant s-au legat la prizele de pdmant cu bandd OL Zn 40x4mm, fiind
prevazute si piese de separatie necesare in momentul efectusrii de masuratori de rezistenia de
dispersie si de continuitate. Legéturile executate prin sudura intre elementele prizei de pamant
s-au protejat impotriva coroziunii (prin vopsire anticoroziva).

Electrozii verticali si orizontali nu se vopsesc.

Piesele de separatie (cutii cu eclise) s-au montat pe peretii exteriori ai cladirilor, la o inalfime de
0,3-0,5m fatd de pamant. O pies3d de separatie const3 dintr-o eclisa prevazuta cu cel putin 4
suruburi de prindere de minim ®=8mm.

Din punct de vedere al protectiei impotriva atingerilor accidentale instalatia electrica este de tip
TN-C-S, adica, cu conductor PEN doar pe o portiune a retelei. Sistemul TN-C va fi intotdeauna
naintea sistemului TN-S. Este interzis in aceeasi retea prevederea unui sistem TN-C dupa
sistemul TN-S.

Sistemul TN-C s-a realizat pana la nivelul tablourilor electrice secundare din cadrul clidirilor. in
interiorul cladirilor sistemul de protectie este TN-S.

Protectia la atingere impotriva tensiunilor accidentale la instalatie s-a facut prin legarea
tablourilor electrice, a celui de-al treilea conductor din circuitele monofazate si al cincilea
conductor la circuitele trifazate la bara de echipotentializare a cladirii.

Circuitele de alimentare al prizelor si al corpurilor de iluminat s-a legat la contactul de protectie
al prizelor si al corpurilor de iluminat cu cel de-al 3-lea, sau al 5-lea conductor. Izolatia
conductoarelor este in conformitate cu codul culorilor impus prin normativul 17-2011.

Este asigurata protectia diferentiald impotriva curentilor reziduali (de defect) prin prevederea in
tablourile electrice a disjunctoarelor cu protectie diferentiala, cu Ip=30mA, conform normativului
17-2011.

Instalatia de curenti slabi

Instalatia de curenti slabi din cadrul obiectivului este reprezentatd de reteaua internd de
telecomunicatii folositd pentru comunicatii informatice dintre dispecerat (aflat in cladirea
administrativa) si punctele de preluare si transmisii date aflate la nivelul obiectivelor secundare.

Reteaua de telecomunicatii din cadrul obiectivului proiectats a se realiza este alcatuits din:
- cablarea orizontal;

- cutii de transmisii date (dulapuri de comunicatie - DC) la nivelul obiectivelor
secundare;

- dulap de comunicatie la nivelul Cl&dirii Administrative.

Echipamentele active si pasive din cadrul retelei sunt de categorie cel putin 5e, care asigura o
viteza de transmisie a datelor de 10/100Mbps.

Structura retelei este una in ,stea”. Protocolul de comunicatie va fi ethernet TCP/IP.
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in cladirea Garaj&Atelier Service 2 s-a montat o prizé dubla pentru telecomunicatii voce/date,
aparent pe perete. Cablurile necesare conectarii prizei la reteaua internd de telecomunicatie
sunt de tip S/STP cat.6 montate aparent in jgheaburi de protectie metalice si in tuburi de
protectie flexibile.

Cablurile sunt racordate la dulapul de telecomunicatii din interiorul cladirii administrative din
apropiere.

7.2.2. Fluxul tehnologic in STMB Sinpaul

Etapele procesului:
- Receptia preliminara
- Primire/Receptie/Depozitare temporard
- Tratare mecanica
- Tratarea biologica
# Faza 1 de descompunere intensa
# Faza 2 de maturare

Fluxul tehnologic in statia de tratare mecano-biologicd Sinpaul, este prezentat schematic in
Anexa 1. STMB Sinpaul. Flux tehnologic.

7.2.2.1. Receptia preliminara

Are loc in zona cantar la intrarea in Instalatia de tratare si depozitare deseuri nepericuloase
Sinpaul, si conta in:

- Verificarea documentelor de provenienta
- Céantarirea transportului
- Inregistrarea intrarilor

7.2.2.2. Primire/Receptie/Depozitare temporara

Are loc in cele doua Zone de receptie/depozitare temporara, din hala de tratare mecanica. Aici
deseurile sunt descarcate pe pardoseala halei. Incarcatorul frontal aseaza deseurile sub forma
de gramada si le incarca in cuva tocatorului aferent liniei tehnologice.

Suprafata necesara zonei de depozitare temporara este de aproximativ 366 m? pentru fiecare
linie tehnologica. Dispunerea zonelor tehnologice de lucru in ceea ce priveste intrarile, iesirile si
spatiile/zonele de manevra pentru diferite utilaje folosite (incarcator, autogunoiere, etc.), sunt
proiectate astfel incat sa se realizeze in conditii de maxima sigurantd si pentru a preveni
accidente nedorite. Zona de receptie va fi deservitd de 1 incarcator frontal avand o capacitate
minimé& a cupei de 2.5 m°.

La amplasarea echipamentelor in hald, s-a avut in vedere si separarea fluxurilor tehnologice.

Ca urmare intrarea autogunoierelor care transporta deseurile colectate se va face pe cele doua
usi de pe latura de nord a halei. Hook-liftul care preia containerele de 40 mc vor intra/iesi pe
cele 2 usi de pe latura de vest a halei.

Fractia mai mica de 100mm care va fi transportatd in zona de descompunere intens3 se va
elimina prin golurile tehnologice din peretele de pe latura de sud a halei (cel opus usilor de
intrare). In acest fel se asigurd accesul tuturor masinilor de transport, in zonele specifice de
lucru.

7.2.2.3. Tratarea mecanica

Tratarea mecanica se face pe doua linii tehnologice, fiecare linie fiind compusa dintr-un tocitor,
o sita rotativa, cate doua separatoare magnetice si benzi transportoare de lungimi diferite.
Dimensionarea spatiilor de lucru si a capacitatii de prelucrare a echipamentelor este prezentata
in Anexa 3. Dimensionarea spatii de lucru STMB Sinpaul.
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Cu ajutorul incarcatoarelor frontale, deseurile sunt preluate din zona de stocare si incércate in
buncarele celor 2 tocatoare. Debitul buncérelor tocatoare este de 20 t/h.

Din tocator, deseurile sunt preluate de o banda inclinata de transport care le descarcé in ciurul
rotativ fix, cu ochiuri de 100mm. Urmétorul proces este sortarea deseurilor cu ajutorul ciurului
care are acelasi debit de material sortat. Ciurul separa mecanic fractiile cu diametrul mai mic de
100mm, care sunt transportate cu o banda de transport catre zona de livrare, de cele mai mari
de 100 mm care sunt eliminate cu ajutorul unei alte benzi transportoare in containere de 40mc..

Fractia mai mica de 100 mm (fractia biodegradabila), care cade sub ciur pe o banda
transportoare este transferata pe o alta banda transportoare citre zona de depozitare
temporara/livrare. Pe platforma din zona de livrare materialul se amesteca urmarind ca
umiditatea, dimensiunea particulelor, porozitatea si raportul C/N sa fie ajustate pentru conditii
optime de compostare, dupa care este transportata cu camionul cu bena de 12 mc in zona de
descompunere intensa.

Materia prima trebuie sa fie pregétitd corespunzator pentru stabilizare in procesul GORE®
Cover. Pentru a fi pregatite corespunzétor, materiile prime trebuie amestecate in raportul corect
pentru a obtine: '

- un raport initial de carbon / azot (ratd C:N ) de 25-32:1

- un continut de umiditate de 55% - 65%

- 0 porozitate optima pentru distributia egala a aerului

- 0 densitate finald dupa pre-tratare de 600 kg/m3

Prepararea materiei prime este necesara:
- pentru a stabili o distributie acceptabild in functie de dimensiunea particulelor pentru a
asigura suprafete mai mari care permit rate de descompunere mai rapide
- pentru a amesteca bine materia prima cu agentii de ingrosare pentru a produce
- 0 porozitate acceptabila pentru a favoriza conditiile aerobice
- continutul optim de umiditate si
- raportul optim de carbon - azot in interiorul gramezii

Fractia mai mare de 100mm este transportata in containere de 40 mc preluate cu hook-lift direct
in depozitul conform pentru eliminare finala.

Pe fiecare linie de tratare, atat deasupra benzii de transport pentru fractiunea mai mica de
100mm (inainte de trecerea prin golul tehnologic) cat si deasupra benzii care transporta
fractiunea mai mare de 100mm, se monteazd cate un extractor de metale care extrage
fractiunile feroase si le elimina in boxpaleti, special amplasati lateral pentru preluarea acestei
fractiuni.

Cénd se umplu, boxpaletii cu fractiuni feroase sunt transportati prin impingere de catre 1-2

muncitori si sunt descarcati pe platforma betonata din exteriorul halei, de unde materialul va fi

incarcat cu incarcatorul frontal in containere mari de 40 mc si transportat la reciclatori.

Zona de livrare va fi deservita de:

- 1 incarcator frontal avand o capacitate minima a cupei de 2,5 m*

- 1 hook-lift ce va transporta containerele de 40 m® citre depozitul conform de deseuri

- 1 camion cu o capacitate minima de transport de 12 m® care va transporta materialul
pregatit in zona de descompunere intensa

7.2.2.4. Tratarea biologica

Tratarea biologicd se desfdsoard pe o platforma asfaltatd avand o suprafatid totald de
36.860 mp si parcurge doua faze:

- Faza 1, de descompunere intensa care necesité o suprafata de cca. 6.801 mp

- Faza 2, de maturare care necesita o suprafata de cca. 14.340 mp
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Diferenta de suprafatd de cca. 15.719 mp de pe platforma destinata tratarii biologice poate fi
folosita pentru:

- extinderea viitoare a STMB

- compostarea exclusiv a degeului verde in vederea obtinerii unui compost de calitate

- alte activitati viitoare

Faza 1 de descompunere intensd

Procesul de compostare incepe prin aplicarea tehnologiei Gore. Materialul transportat din zona
livrare a halei de tratare mecanicd cu camionul cu bena este asezat in 9 padocuri (incinte cu
ziduri din beton avand indltimea de 1,0 m pe laturile lungi) avand dimensiunile®:
- Tnaltime medie gramada de 3,00 m,
inal{ime perete lateral de 1,00m,
- latime la baza a gramezii de 8 m,
- latime la varful gramezii de 1,5-2,0 m
- lungimea gramada de 46 m
- volum pentru fiecare grdmada de cca. 828 m®
- distanta intre 2 padocuri de 2,00 m
- suprafata aferenta procesului de descompunere intensa este de cca. 4.255 m2.

In faza de descompunere intensa padocurile sunt acoperite cu membrana si aerate fortat, fara
mutarea sau remanierea materialului. Acest sistem de compostare functioneaza prin
introducerea fortata a aerului in materialul ce trebuie compostat, iar o conditie esentiala pentru
functionarea optima o reprezintd crearea unui mediu etans. De aceea membranele trebuie
fixate pe peretii laterali.

Procesul dureaza in total 4 s&ptdmani. In timpul procesului, volumul materialului si greutatea
sunt reduse.

Modelul GORE® Cover realizeazd compostarea prin
aerarea fortatd a materialului si acoperirea acestuia cu
0 membrana semi-permeabila. Fiecare padoc are doi
pereti laterali din beton cu indltimea de 1,0 m si un
perete din beton in capat. Acesti pereti au rolul de a
retine materialul si pentru a permite fixarea suflantelor
si a tabloului de control. Sub fiecare gramada sunt doua
canale de aerare.

Acestea au rolul de a introduce aer in material, dar si de
a colecta levigatul. Fiecare padoc este dotat cu un
ventilator pentru a sufla aer prin {evi/conducte perforate
din PEID Dn 160 mm. Toata suprafata de compostare
este asfaltata, si are pante care permit colectarea apei si a levigatului.

Sistemul GORE® Cover este recunoscut ca fiind un sistem de compostare “inchis”. Membrana
are structura porilor dimensionata pentru a influenta procesul de compostare. Sistemul permite
CO; sa treaca prin membrana, dar nu permite eliminarea mirosurilor. Membrana nu permite
apei de ploaie sa ajunga la material.

Membrana Gore, mpreund cu sistemul de aerare, optimizeazi procesul de compostare.
Controlul umiditatii este realizat prin protectia fata de apa de ploaie si soare, limitand in acelasi
timp pierderea de umiditate din interior prin membrana. Sistemul de aerare mentine presiune
sub membrana, asigurand si o distributie omogena a aerului prin material.

® Numarul si dimensiunea gramezilor sunt stabilite de proiectantul FIDIC Galben cu respectarea
capacitatii totale de prelucrare a MBT-ului, conf. R&spuns clarificare nr. 10613/5.07.2011
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Dupa formarea gramezii, membrana GORE® Cover este agezata deasupra, folosind un utilaj de
manevrare a membranei (masina de bobinat). Dup&d ce membrana este pozitionatd peste
material sunt instalati senzorii de temperatura si oxigen. Ventilatoarele sunt controlate de PLC
(Programable Logic Controller) pentru a optimiza procesul de compostare, fiind folosite datele
trimise de senzorii de temperatura si oxigen.

Zonele aferente descompunerii intense sunt deservite de 1 incarcator frontal, avand o
capacitate a cupei de 2.5 m®. La sfarsitul perioadei de 4 saptamani deseurile sunt transportate
cu ajutorul unui camion in zona de maturare. Camionul are o capacitate minima de transport de
12,0 m® si este dotat cu dispozitive de basculare a materialului transportat.

Faza 2 de maturare

In zona de maturare de pe platforma de tratare biologica vor fi organizate 23 de gramezi in
forma trapezoidala, neacoperite, avand dimensiunile:

- Tnaltime medie 3 m,

- latime la baza de 8 m,

- latime la varful gramezii de 2 m,

- lungimea gramezii de 40 m,

" volum pentru fiecare gramada 570 m®

- suprafata maturare cca. 14.340 m2.

Pentru un management activ al procesului, gramezile de la maturare sunt remaniate cu ajutorul
incarcatorului frontal pentru a:
- se evita compactarea gramezii,
- imbunatatirea schimbului de aer,
- aduce la suprafata gramezii a materialul din interior si introduce in gramada a materialul
de la suprafata.

Perioada de maturare va fi de 8 s3ptamani iar gramezile vor fi intoarse o singura data pe
saptamaéna, cu incarcatorul frontal. Procesul de maturare se termina atunci cand activitatea
biologica a materialului transferat din zona de descompunere intensa s-a incheiat, iar
substantele ce se pot descompune usor au fost stabilizate.

Reziduurile lichide din zona de tratare biologica reprezinta apa de infiltratie eliminata si apa de
ploaie impura. Cantitatea de apa de infiltratie este cu mult mai mica decat la depozitele
compactate si se caracterizeaza prin incarcatura biodegradabila si continutul ridicat de sare si
va fi tratata fie prin decantare fie prin reintroducerea in procesul de descompunere, adica prin
stropirea gramezilor din zona de maturare.

In procesul de maturare se vor utiliza 2 incircitoare frontale, fiecare incircitor are o
capacitate a cupei de 2,5 m®. Deseul stabilizat din punct de vedere biologic va fi transportat cu
1 camion avénd o capacitate de transport de 12,0 m® la depozitul conform.

7.3. Descrierea zonelor de lucru si a echipamentelor din TMB Sinpaul

STMB Sinpaul a fost dimensionata, conform specificatiilor din volumul Caiet de sarcini
(Cerintele angajatorului) pentru un flux de deseuri* de cca. 65.000 t/an.

7.3.1. Zona de primire/stocare temporara

Zona de primire/stocare temporara a deseurilor din hala de tratare mecanica, are o suprafata
totala de 1.232,0 mp, din care:

¢ Cantitstile de deseuri sunt stabilite conform volumului Caiet de sarcini, parte integranta a Documentatiei de atribuire.
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lungime | latime | suprafata
= Zona depozitare 1 385m| 9,5m | 3658 mp
= Zona depozitare 2 385m| 9,5m | 3658 mp
= Spatii manevra 38,5 m 13 m | 500,5 mp

Deseurile sunt descarcate in zona de stocare temporara, din interiorul halei de tratare
mecanica. Zona de stocare temporar3 este pozitionatd de o parte si de alta a zonei de intrare.
In cele dous zone de depozitare temporara, peretii halei sunt inlocuiti cu parapete din beton pe
inaltimea de 3,0 m.

In zona de primire/depozitare temporara lucreazi un incarcitor frontal, care ordoneaza
deseurile in cele doua gramezi si alimenteaza cuvele celor 2 tocatoare.

7.3.2. Zona de tratare mecanica

In faza tratarii mecanice trebuie asigurate toate conditiile pentru tratarea biologica ulterioara.
Acest lucru se realizeaza prin separarea, respectiv eliminarea de materiale, care ingreuneaza
tratarea biologica a deseurilor, respectiv care nu se pot trata biologic sau care se descompun
gréu, sau care reprezintd un potential de materiale utile (de exemplu, metale feroase si
neferoase). Separarea fluxului de deseuri, din motive de protejare a sanatatii, se va face
mecanizat.

Tn zona de tratare mecanica sunt instalate 2 linii fiecare dintre ele fiind formata din:
- Tocator
- Ciur rotativ stationar
- 2 Separatoare magnetice
- Benzi de transport

Zona de tratare mecanica este prevazuta cu:
- Dotari:
= 5 containere® de 40 mc pentru manipularea unor fractiuni intre diversele faze ale fluxului
tehnologic, din care:
2 pe pozitii de lucru in hala pentru refuz ciur
2 rezerva in hala pentru refuz ciururiffractie umeda
(=] 1 pe pozitie de lucrufrezerva pentru metale (preluare din gramada)
= 5 boxpaleti pentru colectarea fractiunilor metalice extrase din deseuri de catre cele 4
extractoare de metale (4 pe pozitie de lucru si unul in asteptare)
- Echipamentelutilaje independente pentru manipularea deseurilor
- Instalatie de exhaustare a aerului poluat

7.3.2.1. Tocator

Deseurile sunt preluate cu ajutorul unui incarcator frontal si sunt descarcate in cuvele celor 2
tocatoare.

Scopul tocérii este acela de a reduce dimensiunea deseurilor colectate la dimensiuni adecvate
pentru procesul tehnologic de tratare la care vor fi supuse in continuare. Pentru a a limita cat de
mult posibilele avarii s-au prevazut, doua tocatoare, cate unul pe fiecare linie. Fiecare tocator
are un debit de minim 20 t/h, maxim 50t/h.

Specificatii tehnice

= Tncércarea tocatorului se face cu incircatorul frontal pe pneuri

® Daca viitorul operator doreste implementarea tehnologiei prezentata Ia subcap. 1.3.1. pct. 2. Zona
tratare mecanica, varianta cu containere de 40 mc, este necesar ca acesta sa procure suplimentar 2
bucati containere de 40 mc, pentru zona de preluare fractie umeda
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= buncarul de alimentare este suficient de mare astfel incat sa se asigure functionarea
continua prin mentinerea pentru o perioada scurta de timp a materialului netocat. Sunt
astfel reduse la minimum intreruperile din timpul operarii datorate colmatérii.

= viteza sistemului rotitor de tocare este variabila

= pentru a ajusta gama de dimensiuni rezultate, este posibila rotirea si reglarea elementelor
statice ale tocatorului

= prin inversarea sensului de migcare a sneck-ului transportor de cateva ori este asigurata
eliminarea oricaror materiale care duc la colmatarea mecanismului in zona de incércare

* sunt asigurate piese de schimb, astfel incat perioadele necesare pentru intretinere sunt
minime

Pentru siguranta in operare, zona de alimentare este protejata cu bare montate pe picioare
metalice fixate in pardoseala din beton.

7.3.2.2. Benzi transportoare — B01

Materialul maruntit este transportat cu ajutorul benzilor transportoare cétre ciurul rotativ. Avand
in vedere distanta pana la ciurul rotativ, benzile de alimentare pozitionate intre aceste doua
echipamente au fost astfel dimensionate ca lungime, incét sa li se asigure o inclinare optim3 de
30 grade si 0 descarcare corespunzatoare a materialului.

Benzile transportoare includ urmétoarele elemente:

set de role purtatoare cu roata de transmisie

cadru de sprijin cu elementele respective de sustinere, metalice

roata de curea conducatoare cu dispozitiv de actionare

roata de transmisie finala cu dispozitiv de intindere

motor electric motor cu cutie de angrenare

monitor pentru motor

roata de transmisie finala cu punct de infasurare

pélnie pentru Incarcarea materialelor

dispozitive de curatare a benzii

elemente de ghidare materiale

dispozitive de ghidaj si centrare pentru benzi

elemente de prindere pentru separator de metale (daca este cerut)
echipament pentru reparatii

dispozitive de siguranta

dispozitiv de control si deconectare in caz de avarie

dispozitiv de monitorizare a opririi

cablaje interne pentru toate componentele la un panou local de control
jgheaburi cu structura de sustinere, prevazute cu deschideri de acces

Exigente de ordin tehnic

La stabilirea echipamentului s-au avut in vedere particularitatile deseurilor de fransportat
(agresivitatea lor chimica) si mediul in care se vor descarca:

benzile transportoare au pe margini elemente de ghidare a materialului si o I&time de banda
de 1200 mm, suficienta pentru ca materialul sa nu cada de pe banda in timpul fransportului.
dispozitivele de transport sunt proiectate pentru a fi robuste si rezistente in vederea
conformitatii la conditiile de operare dificile anticipate.

ca transportoare cu banda, sunt folosite benzi rezistente la uleiuri si grasimi cu suprafetele
vulcanizate

la distante corespunzatoare de punctele de descarcare, sunt previzute perii care asigura
curatirea benzii in cazul incarcarii acesteia. Aceste perii trebuiesc reglate la intervale de timp,
si in acest scop sunt proiectate si céile de acces, astfel incat sa nu se deterioreze benzile
este asigurat din proiectare accesul fara riscuri al personalului, chiar si in timpul functionarii
utilajelor, in vederea executarii lucrarilor de curatire, service si reparatii.

benzile sunt descoperite si echipate cu ghidaje metalice pentru materiale.
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= toate punctele de lubrifiere sunt accesibile. S-au folosit doar role de transmisie cu lagare pe
rulmenti cu dubla capsulare Simmering.

= sunt prevazute dispozitive pentru montarea separatoarelor de metale feroase, (acesta nefiind
parte integranta a conveierelor).

» fiecare unitate de transport (banda) permite transportarea de materiale neomogene. In zonele
cu probleme deosebite cum sunt zonele de incércare pe banda si cele in care se inlatura
deseurile metalice, se regleaza inaltimea materialelor si fluxul iesirii acestora de pe banda.
prin reglarea vitezei benzii.

= jgheaburile si buncarele sunt din otel, prevazute cu placi sudate usor interschimbabile si bine
solidarizate, cu captuseli ca amortizoare de sunet.

7.3.2.3. Ciur (Sita rotativa)

Fiecare linie din zona de tratare mecanicd este dotatd cu cate un ciur rotativ, avand
dimensiunea ochiurilor de 100 mm. Ciurul va sorta mecanic fractiunile cu dimensiuni mai mici
de 100 mm (fractiuni biodegradabile) care vor fi apoi transportate in zona de descompunere
fortaté si fractiuni mai mari de 100mm, fractiuni uscate care vor fi transportate in depozitul
conform Tn vederea eliminarii finale sau vor fi valorificate ca material combustibil.

Pentru situatia in care, in viitor se va dori o crestere a calitatii compostului, sistemul mecanic al
ciurului poate asigura instalarea de site cu dimensiuni diferite ale ochiurilor intr-un timp scurt.

Sistemul de ciururi rotitoare cu tambur, au in componenta urmétoarele elemente:

= echipamentul necesar pentru transportul deseurilor la sitare cu ajutorul benzilor transportoare

= buncér inchis partial, cu un orificiu de alimentare si banda de alimentare al sistemului de
sitare

» site, cu posibilitatea de inlocuire, cu sectiunea ochiurilor circulara, cu sistem de prindere in

suruburi

suport sistem site structura metalica robusta cu rulmenti si role circumferentiale si axiale

comenzi standardizate si ugor accesibile

buncére de incarcare si descarcare dupa cerinte, echipament de descircare pentru sita

protectii pentru toate partile rotative

seturi de roti cu anvelope de cauciuc si carcasa exterioara de otel cu inele de ghidaj

carcasa total izolata fonic cu deschideri pentru intretinere

cadru suport, cu dispozitiv de reglare a inclinatiei

roata dintata RIM multi-segment si comanda adecvata

Exigente de ordin tehnic

= structuri foarte robuste, cu consum scézut de energie si o buna rezistenta la uzura

= toate componentele critice sunt accesibile si pot fi inlocuite cu usurinta in timpul inspectiilor si
reparatiilor.

* accesibilitate in vederea curéatarii in timpul functionarii si, atunci cand se termina operarea
periodica.

= jzolatia fonica, adecvata

= masuri de prevenire a aparitiei de fluxuri necontrolate de praf din aer, in toate punctele de
conexiune.

= posibilitatea Inlocuirii individuale a ciururilor.

= dispozitivele metalice care formeaza deschiderea de descarcare se va extinde pana la banda
fransportoare de descarcare.

= acele parii ale tamburului expuse unei atmosfere corozive sunt protejate corespunzator prin
vopsire cu materiale inoxidabile.

7.3.2.4. B02 - Banda preluare sort<100 mm:1200x6000 mm

Materialul sort <100 mm care cade sub ciururi, este preluat de benzile transportoare care il
dirijeaza catre banda inclinatd B04 pentru evacuare sort < 100 mm. Avand in vedere distanta
pana la banda B04, banda B02 a fost astfel dimensionata ca lungime, pentru fiecare din cele
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doua linii tehnologice de tratare mecanica, incat sa se asigure o inclinare maxima de 10 grade
si o descarcare corespunzatoare a materialului pe banda B04.

7.3.2.5. B03 - Banda cu racleti eliminare sort > 100 mm:1.000x8.000 mm

Materialul sort >100 mm care rdmane in ciururi, este preluat de benzile transportoare care il
dirijeaza catre containerul de 40 mc pentru evacuare sort >100 mm. Avand in vedere distanta
péana la containerul de 40 mc si asigurarea inaltimii de descéarcare in acesta, banda B03 a fost
astfel dimensionata ca lungime, pentru fiecare din cele doua linii tehnologice de tratare
mecanica, incat sa se asigure o inclinare maxima de 22 grade pe linia 1 si respectiv 25 grade
pe linia 2.

7.3.2.6. B04 si B05 - Benzi inclinate cu racleti evacuare sort <100 mm

Materialul sort <100 mm este dirijat de pe banda BO3 catre banda inclinatd B04 pentru
evacuare printr-o descarcare corespunzatoare a materialului in gramezi in exteriorul halei de
tratare. Avand in vedere distanta de la banda B03 pana la banda B04 pe linia 1 si respectiv B05
pe linia 2, si faptul ca material se descarca in gramezi amplasate in exteriorul halei, aceste
benzi au fost astfel dimensionate ca lungime, incat s& se asigure o inclinare maxima de 20
grade pentru B04 si respectiv 10 grade pentru BO5.

Cele 2 benzi de eliminare (transport) a fractiunilor mai mici de 100mm, trec prin 2 goluri
tehnologice practicate in peretele comun cu zona de livrare.

7.3.2.7. Separator magnetic

Deasupra benzilor de evacuare a fiecaruia din cele doua ciururi s-au pozitionat, pe propriul lor
suport, cate un separator magnetic overband, care preia deseurile metalice feromagnetice si le
deverseaza in boxpaletul special amplasat lateral.

De asemenea s-a amplasat cate un separator magnetic si pe benzile B04 si respectiv B05,
dupa ciurul rotativ. Acestea vor extrage fractiunile feromagnetice ramase in materialul cu
dimensiuni <100 mm. Fractiunile metalice extrase vor fi eliminate in boxpaleti.

Partile metalice feroase se extrag magnetic. Fiecare sistem contine:
- bloc separator inclusiv dispozitiv de scoatere a materialului

- inaltime reglabila, suspensia fara vibratii a cadrului

- antrenare si transmisie

- alimentare DC

- sisteme de amortizare sonora, daca este cazul

- jgheaburi de descarcare in containere ne-magnetice

- dispozitiv de Intindere a benzii

- sisteme de protectia a operatorilor

- echipament pentru schimbarea benzilor

Exigente de ordin tehnic

- Sistemul de separare este adaptat in mod specific pentru evitarea problemelor rezultand din
separarea deseurilor metalice feroase din materialul de sortat.

- Sistemul are o eficienta sporita.

- Echipamentul ofertat si-a dovedit fiabilitatea in faza operationala, el fiind montat in 7 statii de
sortare din Romania.

- Echipamentul este robust, cu cerinte de alimentare cu energie, scizute si rezistent la uzura.

- Toate componentele critice vor fi accesibile cu usurinta si ugor de inlocuit in timpul inspectiilor
si lucrarilor de reparatii.

- La partea superioara a jgheabului, separat, un cilindru antrenat prin frictiune va impiedica
depunerea staturilor de murdarie.

- Latimea corespunzatoare a separatoarelor cu inaltime reglabila permite potrivirea acestora cu
gradul de incarcare al benzilor si cu viteza de deplasare fluxului de material din care se vor
separa deseurile metalice feroase.

- In interiorul cdmpurilor magnetice se folosesc doar materiale ne-magnetice
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7.3.2.8. Dotari

Containere de 40 mc
Containerele procurate vor fi folosite ca unitati de depozitare temporara si pentru transportul
desgeurilor voluminoase, reziduuri, etc. la depozitul de deseuri.

Containerele sunt de tip grele, dotate cu un dispozitiv de prindere a carligului de ridicare la
partea din fata, cu o podea de otel grosime de 5 mm si au la partea din spate, la baza, 2 role
active pentru a permite alunecarea/rularea in timpul operatiilor de preluare si descarcare.
Sunt dotate cu usi in doua canaturi, precum si cu scari si prelata fixate cu carlige.
Containerele sunt astfel alese incat manipularea acestora cu hook-liftul si/sau descarcarea lor
in depozit sa se faca fara probleme.

Exigente de ordin tehnic

Proiectare: container standard de 40 m®, deschis la partea superioara

Servicii: va fi deservit de camioane cu carlig hidraulic sau dispozitive speciale de ridicare a
containerelor. Recipientele trebuie sa fie adecvate pentru a fi golite pe depozitul conform.
Constructie: obloanele, usile din fata si spate sunt din placa de otel usoara de 3 mm

Material: pardosea placa de otel de minim de 5 mm:; sudura continua

Volum: aproximativ 40 m®.

Intarituri: placa de otel trebuie sa fie intarita cu nervuri de otel necesare pentru a atinge
rigiditatea constructiei metalice pentru o incarcatura utila maxima de cca. 20 tone

Sasiu: in capéatul de tractiune (oblonul din fata) al sasiului containerului, marginile laterale se
extind pe verticala in sus pe oblonul frontal al containerului unde este prevazut dispozitivul de
agatare in carligul utilajului de transport, dispozitiv care este dimensionat pentru a suporta
greutatea containerului, plus incarcarea maxima utila de 25 tone

Pe elementele de margine ale sasiului sunt fixate suporturile de ancora si de bolturi
dimensionate dupa cum s-a mentionat mai sus pentru a ridica cu cabluri containerul

La partea din spate a containerului, intre elementele de margine ale sasiului, este montat un
element din otel cu role active in timpul procedurii de incarcare si descadrcare a camioanelor
Usile din spate: usi in doua canaturi prinse in balamale pe ambele laturi ale containerului
Vopsea: acoperire cu vopsea: Primer 50.

Boxpaleti

Boxpaletii procurati vor fi folositi ca unitafi de preluare a fractiunilor metalice extrase cu
extractoarele de metal si pentru transportul/eliminarea acestora in gramezi situate in exteriorul
halei pe platforma betonata. Boxpaletii sunt construiti astfel incat manipularea manuala a
acestora si/sau descarcarea lor pe platforma betonata sa se faca fara probleme.

Exigente de ordin tehnic

Proiectare: boxpalet standard de 1500x1000x1200 mm, deschis la partea superioara

Servicii: Pentru deplasare este prevazut cu manere pe partile laterale si in fata si cu 4 roti
pivotante. Descarcarea pe platforma betonata se face manual.

Constructie: Rama din cornier de 50mm, laterale si fata din plasa de sarma cu ochiuri de
40mm, pardoseala si peretele spate din tabla de otel de 3mm, ranforsate cu profil U
ambutisat. In partea inferioara, pe conturul boxpaletului este prevazuta inaltarea pardoselii cu
200mm, pentru retinerea materialului de dimensiuni mici.

Volum: aproximativ 1,8 mc.

Greutate aproximativ: 211 kg

Vopsea: acoperire cu vopsea: Primer 50.

7.3.2.9. Echipamente pentru manipulat deseurile
Sunt procurate urmatoarele echipamente (utilaje independente):

- Incarcator frontal
- Hook-lift
- Masina transport : 12 mc
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- Vehicule autoutilitare

7.3.2.10. Instalatie de exhaustare a aerului viciat din hala de tratare mecanica

Hala de tratare mecanica este dotata cu:
- Ventilatoare
- Sistem desprafuire
- Bidfiltru

Hala de tratare mecanica este echipata cu sisteme de desprafuire si dezodorizare. Praful poate
aparea in cursul procesului de incarcare si descarcare a materialelor din vehiculele de transport
si in locurile in care materialele sunt transferate de pe o masina pe alta.

intregul proces de tratare mecanica a deseurilor mixte va avea loc in interiorul halei, pentru a
evita emisiile de praf in zona. Sistemul de control al aerului din hala cuprinde:
- Sistem de captare a aerului poluat;

- Unitate de tratare pentru purificarea aerului poluat, inaintea evacuarii in atmosfera.

Detaliile privind instalatia de exhaustare a aerului viciat din hala de tratare mecanica, cu
eliminarea totala a mirosului acestuia, sunt furnizate in cadrul Manualului de operare
elaborat de furnizor.

7.3.3. Zona de livrare

In aceasta zona fractiunea mai mica de 100 mm este depozitatd temporar fie sub forma a doua
gramezi fie este descarcata direct in benele camioanelor de transport.

Zona de livrare este dimensionata doar pentru 70% din inputul de materiale adicd 146 t/zi
rezultédnd o suprafata de depozitare temporara necesara pentru o singura zi de 384.0 m?.

Utilajele care actioneaza in aceasté zona sunt:
- Camion de transport cu bena avand capacitatea de 12 mc — 1 buc
- Incarcator frontal care incarca deseul din gramezi in camioanele de transport catre zona de
descompunere intensa, avand capacitatea cupei de 2,5 mc — 1 buc

Pentru transportul containerelor de 40 mc cu fractiunea mai mare de 100mm cétre depozitul
conform, s-a prevazut a fi procurat un hook-lift.

7.3.4. Zona de descompunere intensa

Echipamentele si dotarile prevazute in zona de descompunere intensa sunt:
- Membrana GORE® Cover care acopera padocurile (9 buc)
- Sistemul de aerare (tevi HDPE cate 2 buc/padoc)

- Ventilatoare (9 buc)
- Sistemul de control (9 buc), format din :
= Unitati de control
= Senzori de oxigen
» Senzori de temperatura
= Calculator si software
- Magina de manevrat membrana (1 buc)
- TIncércétor frontal (1 buc)

7.3.4.1. Membrana

Alegerea corecta a membranei influenteaza:
- permeabilitatea la aer si extractia de umiditate in timpul fermentarii
- procesul de compostare prin mentinerea materialul intr-o stare de umiditate optima.
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- obtinerea unei temperaturi constante de-a lungul grdmezii, datorita faptului ca permite o
distributie uniforma a aerului in volumul materialului

Structura micro-poroasa a membranei nu permite microbilor sa treacd pori ea. Testele
microbiologice au dovedit ca microbii sunt eliminati in proportie de peste 99%, garantand astfel
ca muncitorii si locuitorii din vecinatatea instalatiilor sunt protejati.

Efectul izolator al GORE® Cover si presurizarea, asigura o distributie uniforma a temperaturii in
materialul de compostat, obtindndu-se descompunerea materialului si in lunile de iarna.
Microorganismele patogene sunt eliminate din materialul de compostat.

Sistemul de acoperire Gore include si piese de fixare a membranei.

Laminatul oferd etanseitate si rezistentd impotriva majoritatii solventilor chimici. Aceasta se
intdmplad datoritd  durabilitati chimice deosebite ale membranei GORE PTFE
(Politetrafluoretilena). Nu sunt necesare tratamente anti-microbiene.

Functionarea indelungatd a membranei Gore in instalatii existente nu a produs schimbari
asupra proprietatilor acesteia.

Sistemul GORE® permite operatorului un control ridicat asupra parametrilor critici ai procesului
de compostare (temperatura, oxigen, rata de respiratie CO,), dar mentine materialul de
compostat intr-o stare cu umiditate ridicata in timpul compostérii intensive, reprezentand astfel
un avantaj pentru materialul final obtinut (un material biodegradabil stabilizat).

Permeabilitatea la vapori de apa a membranei nu depaseste 19.5 m?Pa/W.

7.3.4.2. Sistemul de aerare

Sistemul de aerare foriatd asigurd aerul necesar tratarii
biologice in regim de aerare for{ata si este format din tevi HDPE
asezate in santuri special amenajate, cate 2 in fiecare padoc.

7.3.4.3. Ventilatoare

Sunt montate 9 ventilatoare pe peretele din spate al padocurilor.

7.3.4.4. Sistem de control

Sistemul de control este format din:
- Unitati de control
- Senzori de oxigen
- Senzori de temperatura e
- Tablouri de comanda si cablaj pentru 9 padocuri,
in conformitate cu CE si UL.
- Sistemul de calcul (laptop, sistem de operare, soft
de control al procesului de compostare)
- Interfata utilizator pentru monitorizarea si controlul procesului de compostare.
Cutiile de control si cablajele raspund cerintelor CE si UL ®.

Unitéti de control

Sunt furnizate 9 unitati de control, cate una pentru fiecare padoc. Aceste unitati vor fi montate
pe acelasi perete pe care este montat si ventilatorul.
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Componenta principala a unitétilor o reprezinta “Kompmaster-ul’, cu caracteristicile din Fisa de
date care se regaseste in Capitolul 2.

Senzori de oxigen si senzori de temperatura

Fiecare padoc are un senzor de oxigen si unul de temperatura. Acestia furnizeaza informatii
catre un calculator care controleaza sistemul de ventilatie.

/

Sistemul de control are rolul de a inregistra date despre procesul de compostare (temperatura,
oxigen) si a controla procesul. Senzorii se pot conecta la orice calculator prin interfaia RS232
sau Ethernet. Calculatorul este montat in cladirea administrativa a statiei de compost.

Nota: Senzorul de masurare al O, din sonda de O, necesita Tnlocuirea frecventa (consumabile)
Durata de functionare in conditjile utilizarii conforme cu manualul de utilizare este de 6 luni.

7.3.4.5. Masina de manevrat membrana

PWS13 este o masina care este folositd pentru a
desfagura/infasura membrana, pe padocuri avand
inaltimi ale zidurilor laterale, respectiv ale gramezii de
material variabile.

Mod de functionare:

- Utilajul se pozitioneazd in dreptul gramezii
pentru care trebuie facuta manevra de
acoperire/descoperire.

- Pentru a acoperi o gramada membrana GORE®
Cover trebuie conectata la un troliu instalat pe
un incarcator frontal. Troliul va trage membrana
peste gramada.

- Pentru a descoperi 0o gramada GORE® Cover se foloseste doar utilajul instalat pe

peretele din spate. Tamburul acestuia este actionat prin telecomanda si infagoara
membrana.

Utilajul PWS13:

- este acfionat de un motor electric de doar 2,2 kW pentru culisare si unul de 2.2 kW
pentru actionare tambur. Se adauga puterea necesara troliului, de 2,2 kW.

- PWS13 este actionat prin telecomada radio pentru a culisa pe sine de la un padoc la
altul. In momentul in care este necesara interventia asupra unui padoc
(acoperire/descoperire), operatorul pozitioneaza utilajul in dreptul padocului respectiv,
urménd ca apoi membrana sa fie derulata pe/de pe tambur fie pentru a acoperi padocul,
fie pentru a 1l descoperi.

- fiind fixat pe peretele din spate, utilajul PWS13 nu necesita spatiu de manevra pe
platforma, iar manevrarea acestuia este mult mai usoara.

Transportul materialului din zona tratare mecanica in zona de descompunere intensa (asezarea
in gramezi) si apoi a materialului fermentat din aceasta zona in zona de maturare se va face cu
autocamioanele din dotarea TMB. Incircarea materialului in autocamioane se face cu
incarcatoarele frontale din dotarea TMB, pentru aceasta zona fiind prevazute 2 bucati.
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7.3.5. Zona de maturare

Singurele echipamente care deservesc zona de maturare sunt:

- Camioane pentru transportul materialului stabilizat catre depozitul conform in vederea
eliminarii finale

- Incércatoare frontale pentru intoarcerea grémezilor si incarcarea materialului in camioanele
de transport: 2 buc

8. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

8.1. Obiective generale

Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor operationale in conditii optime privind
sanatatea si siguranta lucratorilor va fi un obiectiv principal pentru Managementul CMID.

In acest scop se vor implementa standarde si proceduri proprii astfel incat sa se asigure ca nu
vor exista:

» accidente legate de munca depusa

* accidente de mediu ca urmare a lipsei masurilor de protectie

= imbolnaviri profesionale

8.2. Informatii generale

Activitatile desfasurate in cadrul TMB sunt considerate ca activitati in zone contaminate. De
aceea in faza operationala trebuie avut in vedere, ca scop principal, aplicarea standardelor si
normativelor privind sanatatea si securitatea in munca a oamenilor.

Pentru asigurarea primului ajutor trebuie sa existe un numar suficient de truse de prim ajutor si
personal instruit, numarul acestuia fiind in legatura directa cu numarul personalului permanent.

Pentru activitafile desfasurate in cadrul TMB vor exista:

* instructiuni care vor detalia modalitatile de depistare facila a eventualelor pericole aparute
* masurile de protectie necesare pentru siguranta oamenilor si/sau a mediului

* regulament de conduita in asemenea situatii

Angajatii TMB trebuie sa cunoascad posibilele pericole si masurile de protectie adecvate.
Lucratorii vor primi informatile necesare in mod verbal si nainte de angajare se va face
instruirea necesara legata de munca pe care o vor presta. Continutul si data instructajelor vor fi
semnate de angajat si inregistrate.

Instructajul trebuie realizat pe baza planului de coordonare a problemelor de securitate si
sanatate in munca si in stransa colaborare cu coordonatorul SSM al societatii si cu autoritatea
competenta.

Deseurile aduse la TMB in vederea tratarii au origini diferite. Din cauza compozitiei neomogene
a deseurilor pot aparea diferite reactii fizice si chimice. In principal, in zona de depozitare
temporara din hala de pre-tratare (tratare mecanica) se vor produce emisii de biogaz. In mod
particular aceste gaze sunt considerate ca fiind un pericol direct pentru siguranta lucratorilor.
Pentru diminuarea acestui risc hala este prevazuta cu sistem de ventilatie si exhaustare a
aerului poluat si tratarea acestuia intr-o instalatie biofiltru.

In faza operationala, lucratorii au contact direct cu deseurile si ca urmare creste si contactul cu
praf contaminat si germeni.

Atmosfera de lucru trebuie verificata periodic, folosindu-se un sistem de masurare testat si
calibrat.
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Masurétorile efectuate de responsabilul cu monitorizarea sau de expertul angajat in acest scop
trebuie Inregistrate in Registrul depozitului.

Raportul de masurare trebuie sa cuprinda cel putin:
= data

= |ocatia exacta a masuratorii

e zona de lucru

« temperatura

Suplimentar fata de masuratorile indicate mai sus se va face o verificare cu detectorul de gaz
(pompa manuala) si un tub de test pentru mercaptan (C;HsSH). Nivelul de alarma este setat
pentru 10% din pragul de siguranta (TLV)=0,05 ppm. Rezultatele testelor vor fi notate intr-un
Raport de teste.

Daca testul evidentiaza valori diferite fata de cele de mai sus, se vor lua masuri adecvate de
protectie impotriva exploziilor, incendiilor si riscurilor toxice.

8.3. Masuri de siguranta

8.3.1. Echipament individual de protectie (EIP)

Personalul va avea la dispozitie, prin grija Administratorului TMB, toate hainele si
echipamentele de protectie necesare in conditile de lucru specifice, conform HG 1048/2006
privind cerintiele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucrdtori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Acestea vor fi procurate si distribuite
pe numere si vor trebui sa indeplineasca cel putin urmatoarele criterii de siguranta:

* Toate salopetele vor fi realizate din bumbac 100%. Pe perioada iernii vor fi distribuite haine
groase. Administratorul si seful punctului de lucru se vor asigura ca toate echipamentele de
protectie vor fi folosite in scopul in care au fost procurate si distribuite, ca vor fi mentinute si
reparate corespunzator.

= Toti muncitorii vor primi si vor purta casti de protectie conform cu norma EN397

» Ochelarii de protectie si vizoarele vor fi in concordanta cu norma EN 166 si vor fi dotate cu
aparatori laterale

= Protectia urechilor (auz) se va face conform normei EN 352-2

= Protectia cailor respiratorii (masti de praf) va fi in concordanta cu norma EN 149

= Pentru protectia mainilor (manusi) se vor folosi echipamente industriale de protectie, perfect
adaptate sarcinilor si riscurilor

= Toti angajatii vor purta permanent haine avand culori puternic vizibile, cum ar fi veste,
jachete sau alta imbracaminte. Acestea vor fi de culoare galben intens reflectorizant cu
dungi argintii reflectorizante, conform norma EN 471.

Periodic se vor organiza examinari medicale de protectie a muncii pentru toti angajatii, conform
HG 355/2007 privind supravegherea sanataji lucratorilor, modificata cu HG 37/2008.

8.3.2. Organizarea echipamentului din zona TMB

Avénd in vedere ca emisiile poluante nu pot fi excluse, in faza operationala se va tine cont de
acest element caracteristic instalatiilor de tratare a deseurilor municipale si se vor lua masuri ca
riscurile pentru lucratori sa fie reduse.

Se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri minime:

= Semnalizarea zonei care prezinta riscuri
Zona cu riscuri trebuie semnalizata corespunzator cu panouri

» Organizarea pe zone curat/murdar
Se vor asigura spatii pentru: schimbarea hainelor civile cu cele de lucru, pentru servit masa
si respectiv pentru spalarea cizmelor.
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* Echipamentul de masurare

Pe toatd durata operationald se vor executa periodic méasuratori ale nivelului emisiilor de
biogaz in hala de pre-tratare si in zona de fermentare. Rezultatele vor fi consemnate intr-un
registru special. Se va procura un aparat portabil pentru masurarea emisiilor, astfel incat sa
fie detectate din timp nivelurile de alarma si sa se poatd lua masuri de protectie. Daca
nivelul emisiilor va indica o cantitate de metan peste limita admisa, se va informa
conducerea unitatii si Comisia pentru Situatii de Urgenta, in vederea ludrii de masuri
specifice.

*  Primul ajutor si urgente
Pentru acordarea primului ajutor si rezolvarea urgentelor vor fi luate masuri aditionale:
- echipament de prim ajutor (pansamente, etc.).
- se vor instrui special persoane care sa fie capabile sa acorde primul ajutor (manipularea
echipamentului de respirat, tehnici de salvare) si transportul la cel mai apropiat spital
- verificarea echipamentului specific (starea lui, valabilitate, etc.)
- inregistrarea controalelor intr-un registru al CMID
- asigurarea echipamentului de salvare
- asigurarea echipamentului specific in caz de incendiu
- modalitati de comunicare cu cea mai apropiata brigada de pompieri

8.3.3. Masuri SSM

Toate echipamentele vor fi adaptate sarcinilor pe care urmeaza sa le intreprinda si vor avea
montat echipamentul de protectie adecvat operational. Acestea vor fi testate si inspectate in
mod corespunzator inainte de inceperea lucrului.

Toti soferii si operatorii vor detine calificarile si certificatele necesare.

Toate vehiculele vor fi asigurate complet, atat ele, cat si soferul si insotitorii.

Fiecare vehicul si respectiv echipament va avea un jurnal zilnic si o fisd de mentenantd, ambele
complete si semnate catre sofer. Orice echipament care prezinta risc va fi indepartat din zona
operationala a depozitului.

In zona de risc, lucrétorii pot fi afectati de aerul respirat, de actiunea asupra pielii si inspiratia

orala. De aceea, suplimentar normelor generale SSM se vor avea in vedere si urmatoarele

masuri:

= Toate echipamentele mobile sunt dotate cu cabina cu climatizare pentru sofer

= Nu este permisa intrarea fard insotitor sau neautorizata in zona de risc. Persoanele
autorizate sa lucreze in zonele de risc vor purta un ecuson special. Persoanele cu boli de
piele sau alergii nu vor fi |3sate sa lucreze in zonele de risc.

= Ranirile si chiar juliturile vor fi anuntate imediat si inregistrate in Registrul de accidente.

= Servirea mesei, consumul de bauturi alcoolice si fumatul sunt interzise in zonele de lucru
(risc ridicat de indigestie cu poluanti)

= Lucrul in afara zonei si in zonele de risc implica folosirea echipamentelor de protectie,
cizmelor de protectie si a manusilor de protectie. Contactul tegumentului cu materialele
contaminate este interzis.

= Lucrul in sectoarele cu un nivel crescut de praf poluant presupune purtarea unei semi-masti
dotate cu filtru. Perioada maxima de purtare a unei asemenea mésti este de 2-3 ore, dupa
care trebuie curatate si dezinfectate.

= [n caz de incendiu trebuie folosite extinctoarele

8.3.4. Organizarea activitatilor de prevenire si protectie
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Administratia se va ocupa de organizarea activitatilor de prevenire si protectie in cadrul TMB,
conform Legii 319/2006 privind securitatea si sanéatatea in munca si HG 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

Conform art. 17 din HG 1425/2006, Administratia TMB poate opta pentru una din urméatoarele
solutii privind organizarea activitatilor de prevenire si protectie astfel:

= desemneaza unul sau mai multi lucratori, conform art. 20 — 22;

* organizeaza serviciul intern de prevenire si protectie, conform art. 23 — 27;

* apeleaza la servicii externe.

8.3.5. Planul de prevenire si protectie

Administratia TMB va elabora Planul de prevenire si protectie, care va fi revizuit ori de cate ori
intervin modificari ale conditiilor de munca, respectiv aparitia unor riscuri noi. Acest Plan trebuie
sa fie supus analizei lucratorilor si/sau reprezentantilor lor si trebuie sa fie semnat de catre
manager.

Planul de prevenire si protectie vizeaza fiecare loc de munca/post de lucru si va include,
conform Anexei 7 a HG 1425/2006, cel putin urmatoarele informatii, fara a se limita la ele:
Riscuri evaluat

Masuri tehnice

Masuri organizatorice

Masuri igienico-sanitare

Masuri de alta natura

Actiuni in scopul realizarii masurii

Termen de realizare

Persoana care raspunde de realizarea masurii

Observatii

Va fi acordata o atentie sporita lucrului in zonele cu risc de incendiu/explozie din incinta TMB.

In incinta TMB vor fi instalate panouri de avertizare, care vor informa cu privire la:

= Zonele cu pericol de foc/explozie in care este interzis fumatul

= Zonele de trafic pentru autogunoiere si echipamente

= Pericol de electrocutare

= Pericol de sufocare (ex. in caminele de vizita la drenuri, in bazinul colector pentru levigat). In
aceste zone este strict interzis accesul fard masca de oxigen.

Zone cu acces interzis

= Altele

Planul de prevenire si protectie va fi suficient de clar detaliat incat sa nu permita interpretari
ambigue.

Administratia TMB trebuie sa indeplineasca toate masurile necesare legate de sanatate si

securitate in munca, si in special:

» Realizarea tehnica si tehnologica a lucrarilor, inclusiv a celor de constructie

= Mentenanta echipamentelor de lucru

= Depozitarea materialelor de lucru si a deseurilor

= Cooperarea cu toate partile implicate

* Interactiunea cu toate activitatile din interiorul/exteriorul TMB

Administratia TMB este responsabila si de:

* amenajarea spatiului, dar si de nominalizarea si pregatirea personalului necesar pentru
acordarea primului ajutor

= prevenirea pericolelor pentru sanatate

= organizarea activitatilor, astfel incat masurile medicale necesare acordarii primului ajutor sa
poata fi aplicate

= respectarea tuturor masurilor din Planul de prevenire si protectie
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8.3.6. Comportamentul in caz de accident. Masuri de evitare a accidentelor

In cadrul TMB s-au identificat riscuri legate de:

= arsuri provocate de incendii sau explozii

* inhalarea de gaze rezultate din fermentare, a prafului;

= lovirea cu obiecte contondente a oamenilor;

= caderea de la inaltime;

* lipsa de siguranta a masinilor, utilajelor sau echipamentelor;

= lipsa vizibilitatii in orele de seara sau in perioade cu ceata densa, daca incinta nu este
iluminata si semnalizata corespunzator.

Oricine suferd un accident, chiar si usor, spre exemplu o simpla julitura, zgérietura sau
smulgere a pielii, are obligatia sa isi informeze imediat superiorul direct si sa faca o dezinfectare
si un tratament eficient.

In cazurile evident nesemnificative, este suficient sa se utilizeze trusa medicala din dotare (care
este obligatorie). In cazul leziunilor mai serioase (tdieturi adanci, arsuri, entorse, etc.) este
necesar, pentru a se evita complicatiile inutile, sa se recurga la ingrijirile personalului sanitar
calificat.

In cazul unui accident grav, ingrijirea si asistarea celui accidentat trebuie efectuata numai de
catre persoane care au cunostintele necesare. Altfel este mult mai bine sa se renunte la orice
initiativa si sa se intervinad doar pentru a se aduce cat mai repede ajutor medical calificat.

Ajutorul imediat este necesar si poate fi salutar in cazul hemoragiilor sau al intoxicatiilor.

Imediat dupa acordarea primului ajutor celui rénit trebuie sa se informeze conducerea TMB si
Inspectoratul Teritorial de Munca, care va incepe o ancheta, prin luarea de declaratii martorilor,
efectuarea de fotografii si recuperarea materialelor sau a instrumentelor implicate in accident.

In ceea ce priveste sarcinile celui responsabil cu activitatea SSM in TMB, trebuie sa urmeze
procedura de raportare a accidentului si a eventualelor masuri corective, conform prevederilor
HG 1425/2006.

Pentru a se evita orice accidente trebuie luate urmatoarele masuri:

= lucratorilor li se va face instruirea in domeniul SSM, conform HG 1425/2006 — instruirea
introductiv—generala, la locul de munca si periodica

= lucratorilor li se va interzice stationarea in zona de operare a mijloacelor auto;

= iluminarea zonei de preluare a deseurilor, pentru a crea o buna vizibilitate seara sau in
perioadele cu ceata densa;

* interzicerea accesului persoanelor neautorizate in incinta TMB;

* asigurarea unei dotari minime pentru prevenirea si stingerea incendiilor eventual cu
extinctoare corespunzatoare;

* interzicerea fumatului si aprinderea focurilor;

= numarul de telefon pentru urgente trebuie afisat la loc vizibil.

Pentru evitarea imbolnavirilor in randul populatiei si a lucratorilor este necesar:

= sa se asigurare conditii minime de igiena la locul de munca

= sa se respecte Regulamentul de exploatare si comportare la locul de munca;

* sa se asigurare conditile ca alte persoane sau lucratorii sa nu vina in contact direct cu
deseurile, prin dotarea acestora cu echipament de protectie;

= sa se asigure dotarea lucratorilor cu dispozitive de protectie impotriva zgomotelor;

= sa se procedeze la sanitarizarea TMB prin aplicarea unei tehnologii de exploatare care sa
asigure conditii de protectie pentru sanatatea oamenilor in general si a lucratorilor in special

Planul de urgenta stabileste competentele specifice si procedurile de urmat in caz de
accidente. Urgenta apare ori de cate ori exista o situatie diferita de cele normale, de natura sa
creeze o conditie de pericol, imediat sau potential, pentru persoane, mediu sau utilaje.
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Planul de urgenta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
v responsabilul pentru siguranta TMB

» personalul si atributiile lor specifice

= sarcinile echipei de interventie pentru urgente

= procedurile operative de tratare a diferitelor situatii

= colaborarea cu echipele de interventie externe

Administratia TMB va dispune de un Plan de urgenta adecvat si de echipamentele si/sau
dotarile specifice pentru urgente. De aceea pe langa eliminarea riscului producerii unui accident
se elimina si riscul imposibilitatii de a interveni pentru prevenirea sau ameliorarea lui.

Cu toate ca echipamentele si mijloacele de interventie de urgenta se utilizeaza, din fericire rar,
atunci cand sunt necesare ele trebuie sa functioneze perfect, intrucat de acest lucru poate
depinde siguranta uneia sau mai multor persoane. Ele trebuie sa fie la indeména pentru a putea
fi folosite imediat. De aceea este necesar ca zonele din fata lor sa fie intotdeauna libere de
orice obstacol, astfel, incat accesul sa fie imediat (accesarea rapida este obligatorie prin lege in
cazul mijloacelor de aparare impotriva incendiilor).

Norme de prim ajutor

Cel care acorda primul ajutor, trebuie ca in asteptarea medicului sa se limiteze la operatiuni si
interventii simple si cu efect imediat, fard sa incerce sa improvizeze interventii sanitare
complexe care necesita cunostinie specifice aprofundate si care trebuie l&sate in seama
medicului.

Normele specifice de prim ajutor vor fi comunicate personalului prin documente scrise.

8.3.7. Vectori
Insecte

Periodic trebuie asigurata o dezinfectie in toata incinta TMB cu un insecticid permanent.
Dezinsectia va fi facuta in afara campaniilor specifice si in perioadele sezoanelor in care se
constata o proliferare ridicata a mustelor si tantarilor, folosindu-se pesticide pentru insecte cu
capacitate mare de volatilizare.

Rozatoare

Vor fi adoptate masuri permanente de combatere a rozatoarelor in zona TMB si in zonele
adiacente inclusiv in zonele de trafic al autogunoierelor, folosindu-se otrava pentru soareci cu
scopul de a preveni adaptarea acestor rozatoare la un nou habitat.

Potential impact asupra mediului si masuri de atenuare a efectelor

Conform Evaluérii de impact de mediu, a fost identificata o lista a impactului si masurilor care
trebuie luate, astfel:
* Praf: dispersia prafului va fi controlata prin udarea zonelor de servicii, a drumului de acces,
etc.
= Mirosuri nepldcute: impactul acestora va varia in functie de conditiile meteo, de intensitatea
si directia vantului.
= Scurgeri de levigat: se vor adopta urméatoarele masuri:
- Verificarea zilnica a functionarii la parametrii a sistemului de colectare/evacuare levigat
din padocuri si a retelei de canalizare, inclusiv cdmin de pompare
- Curatarea curenta a drumului de acces si a zonelor de servicii
- lgienizarea padocurilor dupa fiecare golire
- lgienizarea zonei de primire/receptie/depozitare din hala de pre-tratare zilnic, la sfarsitul
orelor de lucru
- Toate vehiculele de transport trebuie sa aiba facuta verificarea tehnica la zi.
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9. RISCURI IN FAZA OPERATIONALA (ACCIDENTE POTENTIALE)

In mod obignuit TMB nu prezinta riscuri in functionare fata de ecosistem sau fata de sanatatea
ocamenilor.

Riscuri pentru sanatatea oamenilor:

= nerespectarea regulamentului de lucru care poate duce la accidente de munca;

= nerespectarea regulilor igienico-sanitare

= evacuarile accidentale de substante toxice si infestate in mediul inconjurdtor. Cea mai
ugoara cale de producere a unui asemenea accident este reprezentata de evacuarea
necontrolata a deseurilor toxice si periculoase, rezultate de la activitafile industriale si
spitalicesti folosind calea deseurilor menajere;

= |ucru pe utilaje cu defectiuni majore.

Riscul de mediu in etapa de exploatare a TMB poate fi cauzat de mai multi factori, dintre care
se amintesc:

depozitarea necontrolata a deseurilor in zona de primire/receptie;

incendiu partial sau generalizat;

degradarea sistemelor de drenaj pentru levigat;

neintretinerea in stare de functionare optima a canalizarii pluviale;

fisurarea membranei de acoperirea padocurilor

functionarea la alti parametrii decat cei proiectati si/sau nefunctionarea sistemului de

ventilatie si exhaustare a aerului poluat din hala pre-tratare

nefunctionarea corecta a biofiltrului

= exploatarea instalatiei fara respectarea conditiilor impuse prin regulamentul de exploatare
precum si prin Autorizatia de functionare;

= desfagurarea defectuoasa a activitatii de monitorizare, neefectuarea la timp a analizelor,

neintretinerea constructiilor de monitoring.

In conditiile unei exploatari corespunzatoare probabilitatea producerii de accidente de acest fel
tinde spre zero.

Manipularea necorespunzatoare a utilajelor la descarcarea deseurilor in zona de depozitare din
hala TMB si/sau din zona de fermentare (padocuri) poate conduce la deteriorarea pardoselii,
respectiv a sistemelor de colectare si evacuare a apei murdare.

Un asemenea accident poate conduce la :
» scurgeri de apa murdara in acvifer;
= imposibilitatea evacuarii apei murdare;

Riscuri pentru flora si fauna:

= aparitia pasarilor din speciile care caracterizeaza prezenta acestei activitati (ciori, pescarusi)
sau a rozatoarelor (sobolani, soareci), care pot produce o perturbare a ecosistemului natural
si un dezagrement major pentru localnici si lucratori.

Factorii de risc in faza operationala:

= fisurarea pardoselilor;

= afectarea sistemelor de drenaj (ruperi sau fisurari ale conductelor, deplasari sau ruperi ale
caminelor de vizita);

= afectarea canalizarii pluviale (ruperi sau fisurari ale taluzurilor sau conductelor, deplasari
sau ruperi ale caminelor de vizita)

= afectarea zidurilor de sprijini

Aceste fenomene se pot produce in principal datorita:
= situatiei geotehnice speciale a amplasamentului
= unei activitati de exploatare necorespunzatoare;
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= unei activitaii seismice exceptionale pentru aceasta zona.

10. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP SI LUCRARI DE INTERVENTIE

Avand in vedere situatia geotehnica speciala a amplasamentului TMB Sinpaul, se recomanda

monitorizarea permanenta a intregului amplasament prin:

- Verificare vizuala permanenta a taluzurilor: integritatea covorului erbaceu, formarea de siroiri
dupa precipitatii cu intensitate deosebita si/sau durata mare

- Verificarea vizuala permanenta a canalelor pluviale si a rigolelor marginale la drumurile de
acces si tehnologice din incinta TMB

- Verificarea vizuala a starii tehnice si de functionare a sistemului de drenaj

- Verificarea comportarii in timp a zidurilor de sprijin, constand verificarea vizuala a integritatii
lor si a platformelor, prezenta fisurilor,

- Urmarirea si verificarea starii de agregare a padmantului din amplasament (taluzuri)

- Inregistrarea si interpretarea anuala a datelor din monitorizare

Anual se vor intocmi Rapoarte de monitorizare, care vor include, fara a se limita la acestea,

urmatoarele elemente:

- Starea fiecarei constructii

- Starea taluzurilor si a zidurilor de sprijin

- Degradari constatate si masuri de interventie/reparatii aplicate atat pentru constructii cat si
pentru taluzuri/platforme

Pentru punerea n siguranta a taluzurilor in rambleu si/sau debleu, a platformelor de compostare si

a obiectelor tehnologice adiacente se vor aplica urmatoarele masuri:

- Monitorizarea si intretinerea in permanenta stare de functionare a sistemului de drenaj astfel
incat sa asigure preluarea apelor din amplasament;

- Monitorizarea si asigurarea integritatii taluzurilor drumului de acces si ale platformelor de
compostare, prin lucrari curente de intrefinere a covorului erbaceu: stropiri in perioade de
seceta, tuns iarba, completare goluri prin reinsdmantare, suprainsdmantarea zonei daca se
constata ca o rarefiere a firelor de iarba, astuparea si inierbarea imediata a eventualelor siroiri.

- Aplicarea suplimentara a unor solutii de control antierozional pe taluzuri daca se constata ca
eroziunea continua, cum ar fi gardulete de tip cleionaj simple sau duble.

- Avand in vedere potentialul de instabilitate al amplasamentului TMB Sinpaul operatorul are
obligatia de intretinere periodica a lucrarilor de terasamente, a sistemului de canalizare si
drenaj, a sistemului de protectie antierozional a taluzurilor, a rigolelor si celorlalte instalatii de
transport apa, etc.

- Este imperios necesar sa se evite cu desavarsire aparitia si dezvoltarea unor fenomene de
alunecare si de pierdere de stabilitate pentru ca acestea pot avea un impact devastator asupra
mediului inconjurator avand in vedere cantitatile importante de deseuri care vor fi tratate in
urmatorii ani in aceasta locatie.

In situatia putin probabila a constatarii ca exista posibilitatea ca terenul sa prezinte alunecari

se va proceda astfel:

- Se va informa imediat Autoritatea contractanta

- Se va comanda o expertiza geotehnica a amplasamentului/locatiei

- Se vor aplica imediat masurile de asigurare a stabilitdfi recomandate de expertiza
geotehnica

Operatorul va avea la dispozitie Cartea tehnica a constructiei, Studiul geotehnic din perioada de
executie, Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp
a TMB Sinpaul, astfel incat sa cunoasca:

- istoricul amplasamentului si al lucrarii

- modul cum trebuie sa intervina pe durata exploatarii obiectivului, in situatii deosebite

- sa cunoasca cerintele privind urmarirea comportarii in timp a lucrarilor
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11. PREVENIREA SI COMBATEREA POLUARILOR ACCIDENTALE ASUPRA MEDIULUI
Poluarile accidentale pot fi provocate de:

Fisuri ale platformelor/peretilor:

= in hala de pre-tratare

= in zona de fermentare activa

= rezervorul de combustibil
Fisurarea colectorului pentru levigat
Fisurarea sistemului de canalizare menajera
Incendiu la oricare instalatie componenta

Mod de actionare in caz de producere a poludrii accidentale/avariei

1. Persoana care observa fenomenul de poluare accidentala/incendiul, anuntd imediat
Administratorul sau Directorul Tehnic al unitatii, care impreuna hotarasc aplicarea
imediata a unuia din programele de interventie stabilite.

2. Administratorul sau Directorul Tehnic dispune:

e anuntarea colectivului cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in
vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor
poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia;

e anuntarea imediata a A.P.M. si apoi informarea periodica asupra desfasurarii
operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au
produs-o si de combatere a efectelor acestuia.

3. Colectivul din unitate, cu atributii in combaterea poludrii accidentale/incendiului
actioneaza pentru:
¢ eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala sau incendiul in scopul
sistarii ei;
¢ limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante/incendiului
o indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

e colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditi de securitate
corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz a neutralizarii
ori distrugerii substantelor poluante.

4. In cazul in care se constata ca fortele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt
suficiente pentru sistarea poluarii accidentale respectiv incendiului, si/sau eliminarea
efectelor acesteia, se va solicita sprijinul unitdtilor cu care s-au stabilit relatii de
colaborare in acest scop.

5. In cazul in care, cu toate masurile interne luate, exista pericolul ca poluarea/incendiul sa
se extinda catre resurse de apa de suprafatd, se va avertiza Directia Apelor si Agentia
de Protectie a Mediului.

6. Dupa eliminarea cauzelor poludrii accidentale/incendiului si dupa indepartarea
pericolului raspéndirii substantelor poluante in zone adiacente, Administratorul sau
Directorul Tehnic va informa Directia Apelor si Agentia de Protectie a Mediului cu privire
la sistarea fenomenului.

7. La solicitarea autoritatilor, conducerea unitatii va dispune subordonatilor colaborarea cu
aceste organe, in vederea stabilirii raspunderilor si a vinovatilor pentru poluarea
accidentala produsa.

La stingerea poluarii/avariei se vor analiza cauzele, modul cum s-a actionat si se va face
evaluarea poluarii/avariei in scopul recuperarii daunelor produse.
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Tabel. 1.

Locul de unde pcate

Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale

‘ c'rt , _provenipoluarea | Cauzefoﬁlzsrll?lle ale_; Denumlrea" .
e _accidentala. . . = =
1. Hala de pre-tratare Detenorarea Apa in cazul unui astfel de
(tartare mecanica) pardoselii si a murdara accident posibilitatile de
sistemului de poluare ale apei subterane
canalizare sunt reduse datorita stratului
de baza - marna sau argila
bine compactata, de sub
pardoseala
Defectiuni in Aer cu Riscurile producerii unui
functionarea incarcatura | astfel de accident tind spre
sistemului de poluanta 0, daca se efectueaza
ventilatie si/sau a lucrarile de verificare, revizie
sistemului de si intretinere si daca
exhaustare a aerului exploatarea se face in
viciat. conformitate cu Manualul de
operare al furnizorului
2. | Biofiltru Nefunctionarea Aer viciat Riscurile producerii unui
sistemului de tratare | netratat astfel de accident tind spre
a aerului viciat : 0, daca se efectueaza
defectiuni ale pariii lucrarile de verificare, revizie
electrice, ale si intretinere si daca
sistemului de exploatarea se face in
drenaj, patului de conformitate cu Manualul de
spalare, etc. operare al furnizorului
3. | Conducte canalizare Fisurarea conductei | Apa Vor fi permanent
apa menajera menajera monitorizate, astfel incat sa
se evite situatiile nedorite.
Vor fi curatate si intretinute
corespunzator.
4, Rezervor combustibil Fisurarea Combustibil | Se vor lua masuri de
rezervorului de (motorina) siguranta daca va fi cazul.
combustibil

Tabel.2. Fisa poluantului potential

o lelta( ;g?lq)mblla Pe;C:rl}?;Slaatr? la ; ’Pos‘ibilitéti T 'comb‘atere
Nr | Denumirea | Apa - - Masuri : .
crt | poluantului | Apade | potabila/ Caracteristici de Actiunea _ Mijloace
suprafata Apa periculoase precautie ; necesare
subterana ‘ necesare : ‘
1 | Principalii Aceste Nu este Urmarirea in o Analize de
poulanti care substante nu cazul timp a calitatji laborator
trebuiesc sunt manipulate, apelor
urmariti in ele potsa se subterane si e Controlul
cazul regaseasca in de suprafata. periodic al
levigatului si compozitia apei Verificarea etanseitatji
apei uzate: 125 5 subterane sau etangeitatji platformelor
e CCO-Cr 20 05 de suprafata platformelor de de
e Amoniu 2’5 fermentare, a fermentare,
pardoselii in a pardoselii
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Azotati 0,1 0,0001 hala de pre- in hala de

Cupru 10 0,01 tratare sia pye-tratgre .
, elementelor si a bazinului

Cadmiu 0,2 0,05 bazinului pentru

Crom 05 0,02 pentru levigat levigat

Nichel 0,2 0,01

Plumb 0,5 S

Zinc

Tabel.3. Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale/avarii

Controlarea atenta a autovehiculelor cu

| Responsabilitatea

Evitarea depozitarii de -

Personalul de

deseuri la intrarea lor in TMB si a substante inflamabile si serviciu
materialelor care urmeaza a fi tratate periculoase

2 | Efectuarea de ronduri regulate in Observarea din timp a Personalul de
incinta TMB avariei/poluarii serviciu

Tabel.4. Lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poludrii accidentale

ot | Denumireutiajimaterial | unde | Cinedesemeste |

1 Incarcator frontal propriu Mecanic utilaj -

2 Nisip inert depozit - Conducere TMB

3 Hidranti cu furtun Incinta TMB | Personalul TMB -

4 Substante neutralizante, absorbante: | Incinta TMB | Personalul TMB -
rumegus, clorura de calciu

Tabel.5. Programul anual de instruire a lucritorilor de la punctele critice si a echipajului

de interventie

2:,; Data cand va avea locﬁihstr‘uiréa k Locul | ‘ Cinke" p3rti§;ipa
1 Trimestrial TMB Personalul angajat

Tabel 6. Responsabilitatile conducatorilor

ch; : Denur:rli;ipunct ‘ Conducator ’ Responsabilitati ;

1. Pre-tratarea Responsabil cu ¢ la masurile de urgenta stabilite, in
deseurilor operarea TMB vederea impiedicarii extinderii

2. | Tratarea biologica poluarii/incendiului/avariei (deversarilor

3. Biofiltru de ape poluate in apele de suprafata,
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4, Sistem de aerare incendiului etc.)
si colectare levigat e Anunta imediat Administratorul sau
Directorul Tehnic al unitatii, in vederea
aplicarii imediata a unuia din programele
de interventie stabilite.
e Se procedeaza la remedierea avariei
aparute
e Se iau masuri de remediere a
defectiunilor aparute
5. Retele apa si Administrator e Se iau masuri de remediere a
canalizare TMB defectiunilor aparute

Tabel.7. Lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitie unor poluari accidentale

1 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 112 ¢ Dispecerat ISU

2 | Salvare 112 o Dispecerat salvare

3 | APM e Dispecerat APM

4 | SGA e Dispecerat SGA
NOTA

Prezentul Manual de operare este completat cu:

- Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmérirea comportarii in timp
pentru TMB Sinpaul, Anexa la Cartea constructiei

- Manuale de operare, intretinere si reparatii pentru echipamentele din dotarea TMB puse la
dispozitie de furnizori, anexa la Cartea constructiei

MANUAL DE OPERARE
Centrul de Management Integrat al deseurilor Sinpaul judetul Mures.
COMPONENTA: STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL




