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1. Numele ~i prenumele verificatorului : 

REFERAT 

Sing. Aszta/os Balasy $tefan Levente - legitimafia nr.692/2014 
2. Denumirea proiectului lucrarii de montaj: 

Instalatii electrice ~i AMC la lucrarea: Lucrari de reabilitare la CTJ - AEROPORT 
TRANS IL VANIA TG. MURES - Comuna Ungheni , judetul Mures 

Nr.proiect: 6688.0/2018 
3. Proiectantul, Faza de proiectare : 

S.C.PROIECT S.R.L. - electrician atestat ANRE - Boloni Andras 
Faza de proiectare : PT. 

4. Beneficiarul, Sursa de finantare: 
R.A. AEROPORT TRANSILVANIA-TARGU MURES 
Sursa de finanatare : surse proprii. 

5. Planul de control pe faze determinante: 
Este cuprins in proiect. 

6. Raport detaliat privind verificarea documentatiilor: 
In partea de instalatii electrice a lucrarii sint stabilite solutiile tehnice pentru: alimentarea cu energie 
electrica si distributie in CT, instalatia de iluminat general , instalatia de iluminat de securitate , instalatia de 
forta, instalatia AMC , instalatia de protectie. 
In cadrul prezentei lucrari , se prevede inlocuirea integrala a instalatiilor electrice existente. 

Alimentarea cu energie electrica si distributie in CT, avand o putere absorbita de 7,0 kW, se va face de la 
tabloul general al Turnului de control , prin intermediul unui racord trifazat , ce se va executa cu cablu de cupru 
CYY-F 5x6 mmp , protejat in tub de protectie IPEY 0=32/28,8 mm. Distributia energiei electrice se va face de 
la tabloul electric proiectat T.CTI , de la care se prevad circuite separate pentru fiecare receptor de iluminat si 
forta. Circuitele electrice de se protejeaza la suprasarcina si la scurtcircuit, utilizand intrerupatoare automate de 
joasa tensiune si intrerupatoare automate de protectie motor. 
Instalatia de iluminat general si prize :S-a prevazut 4 corp de iluminat adecvat al acestui spatiu, FTPAD-06, 

LED 2x 18W, IP56 ( incapere cu degajari de umiditate). Instalatia de iluminat si priza se va executa cu cablu de 
cupru CYY-F / rezistent la caldura / in montaj aparent. Prizele bipolare vor fi cu contact de protectie. 
Instalatia de iluminat de securitate 
Instalatia de iluminat de securitate pentru evacuare : Corpul de iluminat utilizat (CISA-04-LED , lx3W) 

avand si o sursa proprie de alimentare, in caz de caderea retelei de 230 V, asigura o functionare minima de 1,5 
ore. 
Instalatia de iluminat de securitate pentru interventie : s-au prevazut doua corpuri de iluminat identice cu 
cele prevazute pentru iluminatul general , insa prevazute cu KIT pentru iluminatul de siguranta.Punerea in 
functiune a acestor corpuri este 5 sec. Iar timpul de functionare este 1,5 ore. 
Instalatia de iluminat de securitate se va executa cu cablu de cupru CYY-F 3xl ,5mm2 

Instalatia de forta: Instalatia de forta consta din circuitele de alimentare si protectie ale utilajelor tehnologice 
in centrala termica : circuit de alimentare pentru pompa de incarcare boiler Pacm ; circuit de alimentare pentru 
pompa de recirculatie apa calda de consum Pracc ; circuite de alimentare pentru pompele de circulare agent 
termic in cazane PK. I si PK2; circuite de alimentare pentru pompele de circulatie incalzire Pc 1, Pc2, Pc 3, Pc4 si 
Pc5; alimentare pentru cazanele Kl. I , Kl.2, K2. I si K2.2 ; circuit de alimentare pentru robinetul de inchidere 
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gaz Evgaz inseriat cu un detector de gaz . Circuitele de forta urmeaza sa se execute cu cablu CYY-F in montaj 
aparent pe perete sau aerian pe pod de cablu. 
Instalatia AMC : Pe usa tabloului T.CTl se afla selectoarele pentru alegerea regimului de functionare, lampile 
de semnalizare a functionarii, precum butonul de incercare semnalizari . 
Instalatia de protectie: Protectia impotriva atingerilor indirecte se asigura prin aplicarea sistemului de 

protectie TN-S, adica legare la nu! de protectie , acesta nefiind o conducta prevazuta separat. 
Pentru reducerea riscurilor de incendiu si a riscurilor de soc electric pentru persoane , se prevede sistem de 
echipotentializare interioara executata din platbanda zincata 01 Zn 25x4mm. si respectiv cu conductor VLPY 
lx16 mmp; ele se vor lega la priza artificiala de pamant prin intermediul celor doua bare de egalizare potential. 
Toate structurile metalice , instalatiile de apa , gaz etc. care accidental pot sa ajunga sub tensiune , structura 
metalica de rezistenta , scheletul metalic al tabloului electric urmeaza sa fie legat la barele de egalizare 
potential, care la randul !or vor avea legatura galvanica cu priza de pamantare. 
Rezistenta de dispersie a prizei artificiale de pamant nu va depasi 1 ohm. 
7.1. Existenta avizelor ~i acordurilor legale: 

Se vor anexa avizele obtinute de catre beneficiar. 
7.2. Puncte de vedere cu privire la solutiile adoptate: 

Solutiile adoptate sunt in concordanta cu normativele ~i prescriptiile in vigoare. 
6.3. Norme juridice aplicate : 

LEGISLATIE: 
HG 51 din 1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, 
echipamente, instalatii tehnologice ~i a punerii in functiune a capacitatilor de productie, 
OG 95/ 1996 aprobata prin legea 440/2002, 
Ordinul ANRE 11/2013 - aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor , verificatorilor de 
proiecte , responsabililor tehnici cu exectia ,precum ~i a expertilor tehnici de calitate ~i extrajudiciari in 
domeniul instalatii, 
Ordin MIC 1587/1 997 - riscuri tehnologice; 
Ordin MIC 293/1999, 
OUG 195/2005- PROTECTIA MEDIULUI -aprobata cu legea 265/2006 
HG 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii ~i instalatii 
aferente acestora, modificata ~i completata prin HG 940/ 2006, 
HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii ~i lucrari de interventii, 
HG 804/2007 - Privind controlul asupra pericolelor de accidente majore in care sunt implicate sibstante 
periculoase , 
Legea 307 /2006 - apararea impotriva incendiilor , 
Legea 319/2006 - Legea securitatii ~i sanatati i in mun ca , 
Codul Muncii - Titlul V - Sanatate ~i securitate in munca , 
HG 300/2006 - privind cerintele minime de securitate ~i sanatate pentru ~antierele temporare sau mobile 

HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii SSM 319/2006, 
Ordin MDLPL 863/2008 privind instructiuni de aplicare a HG 28/2008, 
HG 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea ~i duratele normale de functionare a 
mijloacelor fixe, 
Legea nr. 37/ 2009 pentru modificarea ~i completarea OG 2/ 2000 privind organizarea activitatii de 
expertiza tehnica judiciara ~i extrajudiciara ~i a OG 75/ 2000 privind autorizarea expertilor criminali~ti 
care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, cu modificarile ~i 

completarile u~te_rioare, . . . ~ . . . ~ . ~ . . . ~ . Auton;' ·:-: .. ~~:------~~ 
OG 2/ 2000 pn vmd orgamzarea act1v1tatu de expert1za tehmca J ud1cmra ~1 e traJ ua1ie=i::i~pn.,1.1 dr-> ~---

Ordi_n. al n_1i?ist~ul_ui transporturilor, constructiilor ~i turismulu! ~i _al_ ini,5$~),~1:. ~ n~,~~ri1ffl~taJJ 
admm1strat1e1 ~1 mternelor, pentru aprobarea Regulamentulm pnvm c1S~!}~ a1,S,e1wc~drarea 
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produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foe, publicat in MO 90/ 
27.01.2005 
Ordinul ANRE 4/2007 - privind delimitarea zonelor de protectie ~i de siguranta aferente capacitatilor 
energetice , 
Ordinul 712/2005 - Instruirea in domeniul SU. 

NOR.l\1E TEHNICE: 

8. 

9. 

10. 

Normativ pentru proiectarea ~i executarea instalatiilor electrice de semnalizare a incendiilor ~' a 
sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri - I 18/2-2002, 
Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni de pana la 1 OOOV c.a. ~i 1500V c.c - GP 052-2000, 
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii ~i a instalatiilor aferente - C 16-
1984, 
Normativ pentru verificarea calitatii ~i receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor - C 56-
2002, 
Normativ de siguranta la foe a constructiilor - P 118-1999. 
Normativului 17/2011 - Normativ pentru proiectarea ,executarea ~i exploatarea instalatiilor electrice 
aferente cladirilor . 

7.4. Asigurarea informatiilor necesare pentru materiale, executie, control, 
receptie: 

Tehnologiile folosite sunt tehnologii uzuale pentru lucrari electrice .Toate instalatiile ~i materialele ce 
se vor folosi in lucrare ,vor fi procurate de la fumizori atestati. 

7.5. Criterii de performanta tehnico - economica : 
Solutia s-a stabilit pe baza celor mai buni indicatori tehnico economici , avandu-se in vedere cheltuielile 
mm,me. 
7.6. Asigurarea cu personal atestat sau autorizat : 
lnstalatiile electro-energetice proiectate vor fi realizate numai cu personal atestat ~i autorizat ANRE. 
7.7. Norme de protectia muncii ~i P.S.I. : 
Sunt cuprinse in proiect 
7.8. Partea economica, devize ~i indicatori :-
7.9. Managementul executiei ( Grafice ):­

Expertize: 
Nu este necesar 
Modificari la documentatie, evenimente, etc.: 
Nu s-au fiicut modificari la documentafie 
Data finalizarii activitatilor de verificare a documentatiei : 27.06.2018 

SEMNATURA SI PARAF A 
VERIFICA T JJLULD.E PROIECTE 

Autoritat,:a Nai;0~;1;;R;,~~-m-en-ta-re-
1n Domen1ul Er.ergiei 

t\SZTL\LOS-8;!U\SY 
STEF.Li,N-LEV NTE 
Cf~!:>: 166 327r0046 
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inst ii electrice 
A uk,_ z·) 'Nr.692/201 4 
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S.C. PROIECT S.R.L. 
Tg.-Mures 

PROGRAM 
pentru controlul calitatii lucrarilor 

Instalatii electrice 

Denumirea lucrarii: Lucrari de reabilitare la CTI 

Volumul: Instalatii electrice 

......... ...... ... .... .... ...... ................... in calitate de beneficiar - reprezentat prin ................. .. . 

.. . .. .. .. . ...... .. . .. ... ... .. .. .... ........... ... .. in calitate de proiectant - reprezentat prin .......... ......... . 

..... ........... ............. ... ....... ............ in calitate de executant - reprezentat prin .................... . 

In conformitate cu Legea nr.10/1995 si normativele tehnice in vigoare, stabilesc 
de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor: 

Nr. Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se Documentul Cine intoc-
crt. receptioneaza calitativ si pentru care scris care se meste si 

trebuiesc intocmite documente scrise. incheie: sernneaza: 
B-Benefic 

E-Executant 
P-Proiectant 

1 • Verificare caracteristici si calitate a PV BEP 
materialelor puse in lucru 

2 • Pozare circuite PVLA BE 
3 • Verificare tablouri electrice PV BE 
4 • Receptia lucrarilor PVR BEP 

Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu 
minimum 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. 

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT 

f/h 
Nota: 
1. Coloana 4 se complecteaza la data incheierii actului prevazut in col.2 
2. La receptia obiectului un exemplar din prezentul program completat se va 

anexa la cartea constructiei 

Nr. si 
data 

actului 
incheiat 
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S.C. "PROIECT" S.R.L. 
Tg.-Mures 

CENTRALA TERMICA 

1. Semnalizare acustica la depasirea temperaturii maxime la iesirea apei din 
cazane (t max= 95 °q btmaxl.1, 1.2, 2.1, 2.2 

2. Semnalizare acustica depasire presiune minima (p min = 1,8 bar) bpmin 
3. Limitator debit minim bfminl.1, 1.2, 2.1, 2.2 
4. Regulator RK pentru: 

• Comanda cazanelor Kl si K2 cu arzator modulant, electrovana de 
inchidere si pompa de circulatie 

• pornirea in cascada a celor doua cazane, senzor de temperatura pe 
turul comun bt 

• comanda a 4 circuite de incalzire cu vana cu trei cai si pompa de 
circulatie Pcl,2,3,5, cu senzori de temperatura btcl,2,3,5 

• comanda sistemului de preparare apa calda de consum cu un boiler: 
o boiler cu capcitatea 1000 1 Bv 
o pompa de circulatie agent termic Peace 
o pompa de recirculare apa calda de consum Pracc 
o senzor de temperatura boiler btBvl 
o senzor de temperatura apa calda recirculare btracc 
o pompa de recirculare apa calda de consum Pracc 

5. Regulator RS pentru: 
• comanda pompei circuitului solar si a pompei de restratificare 

termica pe baza a 2 diferente de temperatura ( colectori bts/boiler 
solar btBv2 si boiler solar btBv3/boiler cazan btBv4), a sistemului 
drain back si a functiei suplimentare pentru dezinfectare 

6. Detector de gaze naturale cu limita de 2% care comanda inchiderea 
electroventilului de pe conducta de alimentare cu gaze naturale a cazanelor 
bg. 

> CONSUMA TORI: 
> Cazane Kl si K2 
>" Electrovane DN80 EVl.1, EVl.2, EV2.1,EV2.2, 1-, 50 W 
> Pompa de circulatie cazane PKl,2, 45,4 mc/h, 2 m CA, 1-, 0,8 kW, 1 buc. 
> Pompa circulatie apa calda ramura 1 Pel 29 mc/h, 8 m CA, 1-, 1,45 kW, 1 

buc. 
>- Pompa circulatie apa calda ramura 2-5 Pc2,3,4,5, 12-15 mc/h, 4 m CA, 1-, 

0,55 kW, 4 buc. 



> Pompa de circulatie preparare apa calda de consum Peace, 6,0 mc/h, 4 
mCA, 1-, 0,12 kW, 1 buc. 

> Pompa de recirculare apa calda de consum Pracc, 2 mc/h, 4 m CA, 1-, 
0,04 kW, 1 buc. 

> Pompa de restratificare termica Prt, 2 mc/h, 4 m CA, 1-, 0,04 kW, 1 buc. 
> Sistem de mentinere a presiunii cu 2 compresoare si vas de expansiune, 

1000 I la Pn 6 bar, 1-, 1,2 kW 
> Statie solara cu sistem drain back complet echipata, 1-, 55 W 
> Ventil de amestec cu trei cai, 4 buc, 40 W 
> Statie de dedurizare, 40 W 
> Ventil de inchidere gaze naturale, 40 W 

Intocmit: 
Ing. Nits Maria 



S.C. PROTECT S.R.L. 
Tg.-Mures 

I. Generalitati 

Memoriu tehnic 
privind instalatiile electrice 

Lucrarea se executa pe baza comenzii beneficiarului 
electrice si AMC la obiectul "Lucrari de reabilitare la CTI 
TRANS IL VANIA TG. MURES,, . 

In partea de instalatii electrice a lucrarii sint stabilite solutiile tehnice pentru: 
alimentarea cu energie electrica si distributie in CT, 
instalatia de iluminat general 
instalatia de iluminat de securitate 
instalatia de forta, 
instalatia AMC , 
instalatia de protectie. 

In cadrul prezentei lucrari , avand la baza tema de proiectare , se prevede inlocuirea 
integrala a instalatiilor electrice existente. 

2. Descrierea lucrarilor 
2.1 Alimentarea cu energie electrica si distributie in CT 

Alimentarea cu energie electrica a centralei termice avand o putere absorbita de 9,0 
kW, se va face de la tabloul general al Tumului de control , prin intermediul unui racord 
trifazat , ce se va executa cu cablu de cupru CYY-F 5x6 mmp , protejat in tub de protectie 
IPEY D=32/28,8 mm. 

Distributia energiei electrice se va face de la tabloul electric proiectat T.CTl, de la 
care se prevad circuite separate pentru fiecare receptor de iluminat si forta. 

Circuitele electrice de se protejeaza la suprasarcina si la scurtcircuit, utilizand 
intrerupatoare automate de joasa tensiune si intrerupatoare automate de protectie motor. 
2.2 Instalatia de iluminat general si prize 

Iluminatul va fi fluorescent, asigurand un nivel mediu de iluminare corespunzator 
normelor in vigoare (150 lx). 

S-a prevazut 4 corp de iluminat adecvat al acestui spatiu, FIP AD-06, LED 2x 18W, 
IP56 ( incapere cu degajari de umiditate) 

lnstalatia de iluminat si priza se va executa cu cablu de cupru CYY-F / rezistent la 
caldura / in montaj aparent. 

Prizele bipolare vor fi cu contact de protectie. 
2.3 Instalatia de iluminat de securitate 

2.3.1. Instalatia de iluminat de securitate pentru evacuare 
Incaperea fiind loc de munca periculos s-a dotat si cu o instalatie de iluminat de 

securitate pentru evacuare. Corpul de iluminat utilizat (CISA-04-LED , lx2 
W) avand si o sursa proprie de alimentare, in caz de caderea retelei de 230 V, asigura o 
functionare minima de 1,5 ore. 

2.3.1. Instalatia de iluminat de securitate pentru interventie 
Conform prescriptiilor Normativului I7-2011 , in incaperi unde se afla robinete de 

inchidere a unor instalatii , se va prevedea instalatie de iluminat de securitate pentru 
interventie.ln cazul de fata s-au prevazut doua corpuri de iluminat identice cu cele prevazute 
pentru iluminatul general , insa prevazute cu KIT pentru iluminatul de siguranta.Punerea in 
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functiune a acestor corpuri este 5 sec. Jar timpul de functionare este 1,5 ore. 
Instalatia de iluminat de securitate se va executa cu cablu de cupru CYY-F 3xl ,5mm2 

2.4. Instalatia de forta 
Instalatia de forta consta din circuitele de alimentare si protectie ale utilajelor tehnologice 

in centrala termica. 
Conform temei de proiectare se prevad urmatoarele lucrari : 

circuit de alimentare pentru pompa de incarcare boiler Peace 

circuit de alimentare pentru pompa de recirculatie apa calda de consum Pracc 

circuite de alimentare pentru pompele de circulare agent termic in cazane PK. I si PK.2 

circuite de alimentare pentru pompele de circulatie incalzire Pel , Pc2, Pc3, Pc4 si Pc5 

alimentare pentru cazanele Kl.I, Kl.2 , K.2.1 si K.2.2 

alimentare pentru sistem mentinere presiune Se 

alimentare pentru sistem de dedurizare Sd 

alimentare regulator electronic RS 

circuit de alimentare pentru robinetul de inchidere gaz Evgaz inseriat cu un detector 
de gaz 

Circuitele de forta urmeaza sa se execute cu cablu CYY-F in montaj aparent pe perete 
sau aerian pe pod de cablu. 
2.5.Instalatia AMC 

Pe usa tabloului T.CTl se afla selectoarele pentru alegerea regimului de functionare, 
lampile de semnalizare a functionarii, precum butonul de incercare semnalizari. 

1.Semnalizare acustica si optica la depasirea temperaturii maxime la iesirea apei din 
cazane (t max = 95 °q btmaxl.1, 1.2, 2.1, 2.2 

2.Semnalizare acustica si optica la depasirea temperaturii maxime a apei calde de 
consum (t max= 60 °q 

3.Semnalizare acustica si optica la depasirea temperaturii maxime a apei calde (t max 
= 90 °c) la boilere , btBvlmax, btBvmax2 

4.Sernnalizare acustica si optica depasire presiune minima (p min = 1,8 bar) bpmin 
5.Limitator debit minim bfminl.1, 1.2, 2.1, 2.2 
6.Regulator RK pentru: 

Comanda cazanelor Kl si K2 cu arzator modulant, electrovana de inchidere si pompa 
de circulatie 

pornirea in cascada a celor doua cazane, senzor de temperatura pe turul comun bt 

comanda a 4 circuite de incalzire cu vana cu trei cai si pompa de circulatie Pcl,2,3,5 , 
cu senzori de temperatura btcl,2,3,5 
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8.Detector de gaze naturale cu limita de 2% care comanda inchiderea electroventilului de pe 
conducta de alimentare cu gaze naturale a cazanelor bg. 

CON SUMA TORI: 
- Cazane Kl si K2 
- Electrovane DN80 EVl.l, EVl.2, EV2.l,EV2.2, 1-, 50 W 
- Pompa de circulatie cazane PKl,2, 45,4 mc/h, 2 m CA, 1-, 0,8 kW, 1 buc. 
- Pompa circulatie apa calda ramura 1 Pel 29 mc/h, 8 m CA, 1-, 1,45 kW, 1 buc. 
- Pompa circulatie apa calda ramura 2-5 Pc2,3,4,5 , 12-15 mc/h, 4 m CA, 1-, 0,55 kW, 

4 buc. 
- Pompa de circulatie preparare apa calda de consum Peace, 6,0 mc/h, 4 mCA, 1-, 

0,12 kW, 1 buc. 
- Pompa de recirculare apa calda de consum Pracc, 2 mc/h, 4 m CA, 1-, 0,04 kW, 1 

buc. 
- Pompa de restratificare termica Prt, 2 mc/h, 4 m CA, 1- , 0,04 kW...z. 1 buc. 
- Sistem de mentinere a presiunii cu 2 compresoare si vas de e:i{pa~~~W00-1-+a-E 

6 b kw 1 , ·; , ar,c.na/a de Real 
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- Statie solara cu sistem drain back complet echipata, 1- , 55 WI l\SZT~\Los.;:r&I 
- Ventil de amestec cu trei cai, 4 buc, 40 W }TEf=:.AN~L VEN;1y 
- Stati~ de ~edu~zare, 40 W 1/e~~a:!6}3 7260' .46 
- Ventil de mch1dere gaze naturale, 40 W / instalai,t ro _cte de 
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Protectia impotriva atingerilor indirecte se asigura prin aplic~ist · 
protectie TN-S, adica legare la nul de protectie , acesta nefiind o conducta prevazuta 
separat. 

Pentru reducerea riscurilor de incendiu si a riscurilor de soc electric pentru persoane , 
se prevede sistem de echipotentializare interioara executata din platbanda zincata 01 Zn 
25x4mm. si respectiv cu conductor VLPY lxl6 mmp; ele se vor lega la priza artificiala de 
pamant prin intermediul unei bare de egalizare potential. 

Toate structurile metalice , instalatiile de apa , gaz etc. care accidental pot sa ajunga 
sub tensiune , structura metalica de rezistenta , scheletul metalic al tabloului electric urmeaza 
sa fie legat la barele de egalizare potential , care la randul lor vor avea legatura galvanica cu 
priza de pamantare. 

Rezistenta de dispersie a prizei artificiale de pamant nu va depasi 1 ohm. 
3. MA.SURI DE PROTECTIA MUNCIi 

In vederea evitarii producerii accidentelor de munca ~i eliminarii de electrocutare a 
personalului in timpul executiei ~i exploatarii instalatiilor electrice, prin prezentul proiect se 
prevad masuri de protectie a muncii, dintre care cele mai importante ar fi 

• alegerea corespunzatoare a aparatajului in functie de mediu ~i de categoria de pericol 
de incendiu in care aceasta functioneaza. 

• amplasarea acesibila a echipamentelor in vederea unei intretineri u~oare. 
• prevederea prin proiect a instalatiei de legare la pamant ~i a instalatiei de paratrasnet. 
• pentru protectia impotriva ~ocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele 

conducatoare de curent ale instalatiilot electrice, aflate in mod normal sub tensiune, vor fi 
inaccesibile unei atingeri intfunplatoare datorita masurilor luate prin constructie, amplasate 
sau amenajari speciale. 

• pentru protectia importiva socurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele 
metalice ale echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot 
ajunge in mod accidental sub tensiune, datorita unor defecte de izolatie (carcase, suporti , etc.), 
vor fi legate la instalatia de legare la pamant. 



Aplicarea masurilor de protectie a muncii in perioada de executie constituie obligatia ~i 
raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice se vor executa 
nun1ai de muncitori care au calificarea tehnica corespunzatoare ~i instructajul de protectie a 
muncii pentru locul de munca respectiv. Acest instructaj va fi consemnat in fi~a individuala de 
instruire. 
4. MA.SURI SPECIFICE P.S.I. 

Prin proiect s-au prevazut solutiile tehnice care sa nu favorizeze declan~area sau 
extinderea incendiilor. In acest scop s-au repetat prescriptiile normativelor I. 7-02, Pl 18-99, 
menite sa asigure o buna siguranta la foe a instalatiilor, dintre acestea mentionand: 

• Utilizarea materialelor corespunzatoare mediului, a aparatajelor cu tipurile ~i gradele 
de protectie conform categoriei mediului. 

• Alegerea solutiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare ~i 
distantelor necesare pentru fiecare obiect in concordanta cu prescriptiile care reglementeaza 
proiectarea acestui tip de instalatii . 

• Se recomanda amplasarea langa tabloul electric a unui stingator portativ, iar dupa 
punerea in funqiune beneficiarul va lua toate masurile pentru prevenirea incendiilor ~i 
aqionarea in cazul producerii lor. 

In timpul exploatarii instalatiei electrice beneficiarul va evita: 
• sa foloseasca aparate electrice defecte, uzate sau improvizate; 
• sa incarce circuitele instalatiei peste sarcina admisa; 
• sa inlocuieasca aparatele prevazute pentru protectia circuitelor cu altele avand valori 

supenoare; 
• introducerea cordoanelor de alimentare rara ~techer in prize; 
• utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare; 
• utilizarea aparatelor de incalzit electrice rara masuri de izolare fata de elemente 

combustibile; 
• lasarea sub tensiune a aparatelor electrice dupa incetarea utilizarii acestora; 

Luera.rile vor fi incredintate spre executarea unor firme specializate ~i atestate pentru 
categoriile respective de lucrari ~i vor fi supravegheate de un diriginte de ~antier atestat. 

Eventualele modificari necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei lucrarilor 
datorita unor situatii neprevazute, vor fi aduse la cuno~tinta proiectantului din timp, pentru 
stabilirea solutiilor in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificari rara 
avizul proiectantului, poate absolvi pe aceste de raspundere fata de eventualele consecinte. 

Intocmit 
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La executia lucrarilor se vor respecta prevederile, prescriptiile, normele de prevenire $i 
de stingerea incendiilor in vigoare. 

Norme specifice de proteqia impotriva incendiilor la predarea $i realizarea construqiilor 
$i instalatiilor aprobate prin Decretul nr.29/1 997. 

Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea $i realizarea 
constructiilor $i instalatiilor aprobat de MI $i MLPAT prin Ordinul nr.381 /04.03.1994, 
respectiv 1291/MC 30.03.1994. 

Norme tehnice de proiectare $i realizare a constructiilor privind proteqia la actiunea 
focului, indicativ P 118-99. 

Normative de prevenire $i stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii $i instalatii aferente acestora, indicativ C 300/1994, aprobat de MLPAT prin 
Ordinul 20/N/1 1.07.1994. 

SE INTERZICE : 

Folosirea in stare defecta a instalatiilor electrice $i a consurnatoarelor de 
energie electrica, precum $i a instalatiilor uzate $i improvizate. 

Incarcarea instalatiilor electrice ( conducte, cabluri, transformatoare, 
intrerupatoare, comutatori, prize) peste sarcina admisa. 

Suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare. 
Agatarea sau introducerea pe $i in interiorul panourilor tablourilor electrice 

etc, a obiectelor de orice fel , precum $i adapostirea de obiecte materiale in posturile de 
transformare sau distributie. 

Executarea lucrarilor de intretinere $i reparatii a instalatiilor electrice de catre 
persoana necalificata $i neautorizata. 

Utilizarea lampilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau 
uzate. 

Folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina improvizate din 
carton,hirtie sau alte materiale combustibile. 

F olosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici rara 
stecker direct in priza. 

Utilizarea consumatorilor de energie electrica (ma$ini de calcat, radiatoare 
re$Ouri, ciocane de lipit etc.) rara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile 
din incapere. 

A$ezarea pe motoarele electrice a materialelor combusibile ( cirpe, hirtii , 
lernne etc.) 

Lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice in cazul demontarii 
partiale a instalatilor : 
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-in timpul exploatarii retelelor electrice se va face verificarea rezistentei 
instalatiei astfel : 

-in incaperile obi~nuite, odata pe an; 
-in incaperile ce contin vapori de gaze toxice, de doua ori pe an. 

IMPORTANT: 

La tablourile electrice se va intrebuinta numai sigurante dimensionate 
conform normelor in vigoare. 

Se interzice inlocuirea fuzibilelor cu fir de lita, staniol ~i cu alte materiale cu 
o rezistenta electrica supradimensionata. 

Se interzice supraincarcarea circuitelor electrice prin racordarea mai multor 
consumatori. 

Se va urmarii ca temperatura conductoarelor in sarcina sa nu depa~easca 
terilperatura admisa. 

Instalatiile pentru iluminatul de siguranta ( evacuarea, continuarea lucrului, 
paza) vor fi mentionate in pem1anenta stare de functionare. 

Bateriile de acumulatoare ~i celelalte surse de energie de rezerva pentru 
alimentarea circuitului de siguranta vor fi verificate periodic ~i bine intretinute. 

Tablourile generale de distributie vor fi inchise in permanenta cu cheia, 
accesul la ele fiind pennis numai electricianului de serviciu precum ~i organele de 
control ~i verificare. 

incaperile ~i elementele tabloului vor fi in perfecta stare de curatenie (:f'ara 
praf, scame etc). 

Periodic pe faza unui grafic se va face revizia instalatiilor electrice de 
iluminat, de forta sau de curenti slabi (tablou de distributie, sigurante). 

Se va verifica starea conductoarelor, dozelor, prizelor, intrerupatoarelor, 
corpurilor de iluminat conexiunulor rezistentei chimice ~i legaturilor de pa.mint etc. 

Montarea conductoarelor aeriene executarii se va efectua numai la suporti 
izolati. 

Este interzisa utilizarea arborilor ca suporti pentru conducte aeriene. 
Confectiile metalice ale aparatelor, utilajelor ~i ma~inilor electrice vor fi 

legate la pa.mint. 
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Inaintea, in timpul si dupa executia lucrarilor, cat si in timpul lucrarilor de garantie, 
post garantie si service trebuie avute in vedere respectarea prevederilor, prescriptiilor, 
normelor de proteqia muncii in vigoare. 

Norme generale de proteqia muncii, aprobate prin Ordinul MMPS $i MS m.578/DB 
5840/1996. 

Normative cadru de acordare $i utilizare a echipamentului individual de protectie prin 
Ordinul MMPS nr. 225/1995. 

Regulamentul privind proteqia $i igiena muncii in constructii, aprobat de MLP AT cu 
Ordin nr.9/N/1993. 

Norme de medicina muncii aprobat de MS cu Ord. nr.1957 /1995. 
Norme de proteqia muncii in activitatea de construqii montaj aprobat de MC ind. In 

1980. 
Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare $i 

incalzire aprobate de Ministerul Muncii $i Protectiei Sociale prin ordinul nr. 117/27.03.1996 
Normativul cadru de acordare $i utilizare a echipamentului individual de protectie 

aprobat de Ministerul Muncii $i Protectiei Sociale prin ordinul m. 225/21.07.1995. 
Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si 

sanatatii in munca nr. 319/2006. 
Legea 319/2006 privind instruirea salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii 

munc1. 
Hotarirea 971/2006 privind sanatatea in munca 
Hotarirea 300/2006 privind cerintele rninimale de securitate si sanatate pentru 

santierele temporale si mobile 
Hotarirea 1048/2006 privind utilizarea de echipament de protectie la locul de munca. 
Norme specifice privnd proiectarea, instalarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor 

electrice si de curenti purtatori in cadrul santierelor temporale si mobile. 

Prevederi commune tuturol proceselor de munca din activitatea de instalare, 
exploatare si intretinere a instalatiilor de natura electrica : 

-toate procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de personae care poseda 
pregatirea tehnica corespunzatoare si care au fost desemnate in acest scop 

-repartizarea la locurile de munca la inaltime se va face numai dupa atestarea scrisa ca 
persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru lucrul la inaltime 

-instructajul de securitate si sanatate in munca se face pe faze, in conformitate cu 
normele generale de securitate si sanatate in munca 

Dotarea cu echipament individual de protectie : 
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-toti lucratori din activitatea de instalare, exploatare si intretinere sunt obligate sa 
utilizeze echipamentul individual de protectie adecvat norrnelor in vigoare 

Organizarea locului de munca: 
-inainte de inceperea lucrului, persoanele special desemnate in acest scop vor verifica 

starea si functionarea uneltelor, sculelor si dispozitivelor ce urrneaza sa fie utilizate si se vor 
lua masuri pentru a nu fi folosite decat cele corespunzatoare din punct de vedere a securitatii 
m munca 

-este interzisa utilizarea uneltelor sau a sculelor care prezinta defectiuni 
-este interzisa modofocarea sculelor sau a oricarui alt echipament ethnic prin 

improvizatii 
-este interzisa schimbarea locului de munca fara avizul sefului de forrnatie 
-echipamentele tehnice din incaperile de lucru vor fi fixate ferrn, si vor fi dotate cu 

dispozitive de protectie in buna stare 
-in incaperile de lucru se vor monta placi avertizoare si afuse suggestive pe tema 

protectia de muncii referitoare la activitatile efectiv prestate in spatial respective 

Protectia impotriva electrocutarii : 
-la exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice trebuie sa se respecte prevederile 

cuprinse in norrnele specifice de protectia muncii pentru utilizarea energiei electrice 
-este interzisa punerea sub tensiune a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor electrice 

care prezinta pericol de atingere a piselor aflate normal sub tensiune, care au legaturi de 
protectie desfacute sau nu au fost verificate din punct de vedere al asigurarii protectiei 
impotriva electrocutarii 

-este interzisa efecuarea de lucrari la instalatiile electrice aflate sub tensiune 

Securitatea lucratorilor care executa lucrari la inaltime: 
-pentru lucrarile la inaltime sau in canalizari de adincime este obligatoriu verificarea 

zilnica inainte de inceperea lucrului a centurilor si cordoanelor de siguranta, a scarilor 
extensibile, a schelelor sau a ghearelor de cataract 

-in cazul utilizarii scarilor extensibile, lucrarea se va executa in echipa forrnata din 
doua persoane, din care una va sprijini scara 

-sculele nu vor fi purtate in buzunarele salopetei , ele vor fi transportate in cutii sau 
genti de lucru 

-in timpul lucrului la inaltime aparatele si sculele trebuie asigurate contra caderii 
-este interzisa stationarea oamenilor sub locuri de munca situate la inaltime 
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privind executarea instalatiile electrice 

1. Generalitati 
In partea electrica a lucrarii sunt stabilite solutiile tehnice pent 

alirnentarea cu energie electrica si distributie in CT 
- instalatia de ilurninat general 
- instalatia de ilurninat de securitate 

instalatia de forta 
instalatia AMC 
instalatia de protectie. 

Descrierea detailata a lucrarilor de instalatii electrice de instalatii electrice se gaseste la 
capitolul "Mernoriu tehnic". 
2. Standarde, normative si prescriptii de referinta privind executarea lucrarilor 

Pentru instalatii electrice se vor folosi nurnai materiale si aparate omologate m 
conformitate cu standardele in vigoare. 

SREN 60947-3-Al 
SREN 60947-2-93 
STAS 452/1/2/86 
STAS 551 /80 

SR CEI 227-1-3 -4 
STAS 6865 
STAS 7656 
STAS 6824 
STAS 7656/90 
STAS 12604/3,4,5 

STAS 4012/85 
ST AS 2642/87 

PE 107/95 
- I7- 2011 

NSSM-12/2006 

- aparataj de joasa tensiune 
- intreruptoare automate de joasa tensiune 
- sigurante fuzibile 
- piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice .Bride 

rnetalice. Dirnensiuni. 
- cabluri de energie cu izolatie in manta PVC 
- conducte punte cu izolatie de PVC pt. instalatii el fixe 
- tevi din otel pentru instalatii 

- lampi fluorescente tubulare pentru iluminatul general 
- tevi din otel pt. instalatii 
- protectie impotriva electrocutarilor prin atingere 

indirecta 
Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare s1 de 
executie. 

- prize pentru instalatie de legare la pamant 
- protectia impotriva electrocutarii.Lirnite admise 

- normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri 
- normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor 

electrice cu tensiuni pana la 1000 v.c.c. si 1500 v.c.c. 
- norme specifice de securitate a muncii pentru instalatii 
electrice 

NPGM -2002 - norme generale de protectia muncii 
P 118-99 - normativ de siguranta la foe a constructiilor 

- PE 119 - normele de protectia rnuncii in instalatii electrice 
3. Materiale si echipamente 

Inaintea inceperii executarii instalatiilor electrice de iluminat, forta, curenti slabi si 
instalatiei de legare la pamant, se vor examina certificatele de calitate eliberate de catre 



fabricile producatoare pentru echipamente electrice precum si pentru materialele electrice 
ca tuburi, conducte etc. 

Se vor folosi numai materialele si aparatele omologate in conforrnitate cu standardele in 
v1goare. 

4. Livrare, depozitare 
Materialele si echipamentele electrice se pastreaza in magazii inchise. Manipularea 

materialelor se efectueaza cu respectarea normelor de protectia muncii, utilizand 
echipament de protectie prescris, avand grija sa nu se deterioreze sau sa se sparga. 

5. Verificari si incercari 
Verificarile de efectuat pe parcursul executarii lucrariilor 

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre 
conducatorul tehnic al lucrarilor. Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate 
separat pentru a corespunde caracteristicilor prevazute in proiect si calitatilor functionale 
garantate de fabrica fumizoare. 

Toate conductele, tuburile si accesorile vor fi verificati vizual. Materialele care 
reprezinta defectiuni iremediabile vor fi respinse, la cabluri se va verifica continuitatea 
electrica precum si eventualele scurtcircuite intre faze. 
Verificarile de efectuat pe faze de lucrari 

La incheierea unei faze de lucrari , respectiv la terrninarea unor portiuni din instalatie, 
care pot functiona sau se pot proba independent se efectueaza verificari pe faze de lucrari. 

Verificarile si probele se fac cu participarea delegatuluibeneficiarului, iar rezultatele se 
inscriu in registrul de procese verbale. 

Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in 
tuburi sau montate pe pereti. Se va verifica rezistenta de izolatie intre conducte si intre 
conducte si pamant. Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are valoarea de eel 
putin 500.000 ohm. La instalatia de protectie prin legare la nul , se va verifica dupa 
montarea prizei de pamant artificiale, rezistenta de dispersie a instalatiei. Daca priza nu are 
rezistenta dorita, ea va fi completata cu electrozi pana la obtinerea valorii de 1 ohm. 

Dupa instalarea conductorului principal de protectie se verifica continuitatea acestuia. 
Se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice a instalatiei care nu fac 
parte din circuitele curentilor de lucru si se verifica continuitatea electrica a fiecarei 
legaturi. 
Verificarile de efectuat la receptia preliminara a lucrarilor 

Se va verifica existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor , sigurante 
calibrate , curentii releelor termici , functionarea corecta a masinilor electrice. Acestea 
trebuie sa functioneze fara zgomote anorrnale avand carcasa metalica legata la pamant. 

Se va verifica functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si de protectie prin legare 
la pamant. Verificarea se face prin punere la masa in mod voit a unei faze , luandu-se toate 
masurile de precautie pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. 

Instalatia este eficienta daca asigura valori ale tensiunilor de atingere si de pas sub 
limitele admise si timpii de deconectare permisi. 

Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii 
lucrarilor de instalatii electrice (procese verbale de lucrari ascunse, certificate de calitate , 
buletine de incercari etc), care vor fi cuprinse in" Cartii tehnice" a constructiei. 

Masuri de prevenire a incendiilor ......_ 
Executarea instalatiilor si montarea echipamentelor electrice 4~B°1Ai'©.:; ~a:-resp~e 

nonnativele , standardele, regulamentele in vigoare. Lucrarile _iv_stai'a.fu;;~t~~~i;,n 
(executie, verificare, reparare, conectare etc.) se executa numai de ca e p-9~l'~l..C©lifJ.C'lrfYsli entare 
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folosirea cu defectiuni sau irnprovizatii a inst. si echiparnentelor electrice de 
orice fel, 

incarcarea inst. electrice ( conductor, transfonnatoare etc.) peste sarcina adrnisa, 

suspendarea corpurilor de ilurninat direct de conductoare electrice de alirnentare 

lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, 

mentinerea sub tensiune a utilajelor si echiparnentelor electrice, dupa terminarea 
folosirii lor sau dupa prograrnul de lucru al acestora 

folosirea sigurantelor fuzibile si a dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau 
irn pro vizatii 

Tabloul electric de distributie este arnplasat in carcasa de protectie. In apropierea 
tabloului electric se interzice pastrarea rnaterialelor si substantelor combustibile si blocarea 
accesului la aceastea. Se va urmari si asigura ca ternperatura invelisului de protectie al 
conductoarelor electrice sa nu depaseasca sub sarcina lirnitele adrnise. 
Instalatiile electrice se verifica obligatoriu : 

a) prelirninar, in tirnpul executiei si inaintea de punere in functiune, 
~) definitiv, dupa executarea operatiilor de punere in functiune, 
x) periodic, pe timpul exploatarii 
La aceste verificari se vor urmari daca inst. electrice sunt executate in conditii de 

securitate impotriva incendiilor. Defectiunile constatate se inlatura inainte de repunerea 
instalatiilor in functiune. In caz de incendiu la instalatiile electrice , inainte de a se actiona 
pentru stingerea acestora se scot de sub tensiune inst. afectate si cele din irnediata 
vecinatate. Pentru stingerea incendiilor se foloseste stingator cu dioxid de carbon. 
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Faza: PT 

Generali ta ti 

Instructiuni de urmarire a 
comportarii in timp a instalapei electrice 

Prezenta instructiune privind urmarirea comportarii in timp se bazeaza pe prevederile 
Legii Nr. 10/1995, privind calitatea in constructii cu privire la asigurarea durabilitatii, 
sigurantei de exploatare, functionalitatii si calitatea constructiei. 

Prezentele instructiuni sunt intocmite pe baza instructiunilor elaborate de IPCT 
Bucuresti din 1988, referindu-se la urmarirea curenta a constructiei ce se efectueaza de catre 
beneficiarul de dotatie. 

Operatiunile de urmarire se realizeaza pe parcursul exploatarii constructiei prin 
observare directa al instalatiilor. Depistarea in timp a aparitiei defectiunilor si a comportarii 
defecte, stabilirea cauzelor si luarea masurilor urgente de remediere asigura mentinerea in 
buna stare a inst. si evita deteriorari care ar antrena costuri mari de remedieri. 

In scopul mentinerii instalatiilor electrice in stare de functionare la parametrii 
proiectati trebuie sa se tina seama de urmatoarele indicatii : 

exploatarea tablourilor de distributie se face cu personal calificat de la furnizorul de 
echipament sau personal calificat de fumizorul echipamentului; 
corpurile de iluminat si lampile vor fi curatate la perioade reglementate; 
lampile cu durata de functionare expiratase vor schimba cu altele noi chiar daca 
mai functioneaza , deoarecefluxul acestora nu mai este normal; 
pozitia locurilor de lampa nu se vor schimba 
lampile arse se vor inlocui cu lampi de aceeasi putere 
lampile sau aparatajul care se defecteaza vor fi inlocuite cu altele noi cu celeasi 
caracteristici tehnice ,deoarece pot da nastere la accidente de munca 
in timpul verificarii ,montarii sau demontarii unui aparat de manevra sau corp de 
iluminat ,circuitul respective va fi scos de sub tensiune prin deconectarea 
sigurantelor corespunzatoare de la tabloul de distributie 
se va verifica starea echipamentului fix / dulii,socluri,etc /, al iluminatului normal 
si de siguranta si functionarea iluminatului de siguranta la perioadele prevazute in 
normative in vigoare; 
se va avea grija ca incarcarea aparatelor si circuitelor sa nu depaseasca valorile 
admisibile; 
personalul de exploatare trebuie sa aiba la dispozitie sigurante si lampi de rezerva 
cu caracteristici corespunzatoare; 
se va verifica functionarea aparatajului electric de conectare a instalatiei de 
iluminat / intrerupatoare ,comutatoare I si a prizelor si se vor schimba cele defecte 
,sparte si cu grad mare de uzura ; 
aparatele si prizele inlocuite trebuie sa aiba aceleasi caracteristici / 
tensiune,current,grad de protectie / si pozitie; 
prizele inlocuite vor avea contact de protectie; 
intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza numai pe conduc el.~:~'&-i--. 
la prize nu se vor racorda aparate electrotehnice pentru incalz· ea spatljl~J~~-:-
receptoare pentru care instalatia nu a fost dimensionata; A._sz:~';!L'"(;ltdEne,il,1"'enta~ . 
aparatajul tablourilor electrice trebuie verificat ,iar in cazul afiej~€.JW]~~1A.Sy 
,spargerilor sau uzurilor,se va schimba cu aparate cu aceleas · ca~isH.itir. <r~'f !>lrc 
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sigurantele tablourilor trebuie calibrate ,trebuie sa fie originale,sa nu fie sparte sau 
inlocuite cu alte obiecte nereglementate; 
se interzice utilizarea in tablouri a elementelor de racord sau conectorilor din 
materiale combustibile; 
se var verifica legaturile la aparatele tablourilor daca sunt fixate bine si stranse; 
se vor controla si se vor curati contactele aparatajului; 
aparatele de protectie,comanda,circuitele de intrare si plecarile din tablouri se var 
eticheta clar si vizibil astfel sa fie usor de identificat pentru reparatii si verificari; 
la sigurante se va nota pe etichete 
se va verifica existenta si modul de fixare a capacelor de doza; 
se va verifica periodic si se va avea in vedere mentinerea in functionare la 
parametrii proiectati a instalatiilor de protectie contra electrocutarii astfel : 
se vor verifica periodic conductoarele de protectie si instalarea protejata sau 
ingropata a acestora; 
se va verifica marcarea conductoarelor de protectie si a legaturilor corecte la 
echipamente electrice; 
se va verifica functionarea corecta a tuturor aparatelor de protectie ; 
se var verifica masurile suplimentare de protectie aplicata ; 
se va verifica periodic,prin masuratori conform reglementarilor in vigoare 
,rezistenta prizei de pamant,constatarile facute se inregistreaza intr-un proces 
verbal ,iar neregulile constatate se vor remedia in eel mai scurt timp ; 
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Categoria de lucrari : inst. electrice de iluminat in CTl 

Nr.crt. Codul Descrierea luerarii U/M Cant Pretul Pretul 
Artieolul unitar total 

0 1 2 3 4 5 6 
1. EA16Al Doza de derivatie hue 3 

0001 NBU-PG16 
2. ATD21C Cleme sir hue 12 
3. EC03Al Cablu CYY 3xl ,5 m 52 

0129 mm2 

4. EC12Bl Cap terminal eupru 
4x10 mm2 

hue 4 

5. RPCU07C Strapungere hue 1 
1 

6. RPCU20A Astupare buc 1 
01 

7. EDOlFl Intrerupator hue 1 
0019 asim. monopolar 

' 
aparent, 

IP56 
8. ED03Fl Comutator sene, hue 1 

0003 asim aparent, IP56 
9. EE12Al Corp de iluminat hue 6 

fluorescent 
9 YCOl Proeurare corp de lei 

iluminat FIP AD - 06 
LED 2x18W /ELBA/, 
eomplet 
2 hue x .. .lei/hue 

9 YCOI Proeurare corp de lei 
iluminat FIP AD - 06 
LED 2x 18W /ELBA/, 
cu KIT pentru 
ilumunat de siguranta 
complet 
2 hue x .. .lei/bue 

9 YCOl Procurare corp de lei 
iluminat FIP AD - 06 
LED, lx9W /ELBA/, 
complet c---1 hue x .. .1 ei/buc Auio ·1a1 -. - - -- - -l n eal\r.-:)1i" ........ r.l{,.J ..... -

9 YCOl Proeurare corp de lei 1n Cp,· . U<, ' .,. , lementare ~ 
men1u1 Ertergio 

iluminat CISA- ASZT· I 
S --:_ ~' L.OS.,.aAL. 4.SY . 

MARTE LED 
' 

j C T~F/~f\,J~JL; IE~uTE / 
lx2W /ELBA/, I NP. 1 p6U~ 2F; ~ -

Verifi;,.::.*• 0 • ,,~ • ,,O · , 

I A inSfai~ :r,;;;:e de 
utqr1zati· , . . ... 
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I complet 
I 

1 buc x . . .lei/buc 
10. EHOl A l Incercare circuite buc 2 
11. EH07Al Energie electrica pt kWh 25 

probe 
12. ATD29C Constructii metalice kg 10 
13 RPEC18B Demontare loc de buc 5 

1 lampa 
14 RPEC20B Demon tare loc de buc 2 

1 pnza 
15 RPEE17A Demontare aparate buc 3 

1 
16 RPEF20Fl Demontare corp de buc 5 

ilum. fluorescent 
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Faza: PT 

Categoria de lucrari : instalatii electrice de forta in CTl 
Nr.crt. Codul Descrierea lucrarii U/M Cant Pretul Pretul 

Articolul unitar total 
0 1 2 3 4 5 6 

1. MA Retea conducte 
1. EA03A3 Tub IPEY D=25,8mm m 12 
2. EA05A2 Tub PEL D=l 3,5mm m 24 
3 EC03Al Cablu CYY-F 3xl ,5 m 240 

0129 2 mm 
.4 EC03Al Cablu CYY-F 3x2,5 m 30 

0130 mm2 

5 EC03Al Cablu CYY-F 5x6 m 12 
2 mm 

5 YCOl Procurare : lei 
12 m x ... .lei/m 

6 EC02Al Cablu de cupru VLPY m 30 
0112- lx16mmp 
asimilat 

7 EG07Bl Conducta 01 Zn m 40 
25x4mm 

8 EC12Cl Cap terminal cupru buc 22 
4x10 mm2 

9 ED08Fl Priza bipolara cu CP, buc 2 
0006 aparent, 16A, IP44 

10 ED20Al Legare electromotor buc 9 
4kW 

11 EF02Bl Tablou electric T.CTl buc 1 
11 YCOl Procurare conform lei 

analizei nr. 1 
12 EF09Al Racordare cond. cupru buc 85 

6mm2 

13 EHOlAl Incercare circuite buc 22 
14 EH05Al Incercare tablou buc 1 
15 EH04Hl Incercare electromotor buc 9 
16 EH05El Incercare cutii cu buc 3 

deme 
17 EI02Al Diblu metalic buc 60 

0001 
18 ATD29C Constructii metalice kg 30 
19 EH07Al Energie electrica kWh 25 r-··-pt. Au · -~----

probe Onfate,a Nation, 11 de R I --
in n,..":_, .1 E __ e_g _em en tare 

20 EA12Cl Canal de cablu din m 35 " C, z·- µ n.,rgie; 
' 0 1AL0• 

tabla 01 Zn >TEFAN-~ J 
,200x60mm <'NP· 1 ,. r:: t; 

I '.' . ' 66,, ~Z-$0045 ,~:i coiocto de ., 
A• . ' ~lectrice uton"ar • ,_. •. _-- I ~r -0?1- -
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20 YCOl Procurare: lei 

I 35 m x lei/m 
21 EA1 2Cl Pod de cablu din tabla m 20 

01 Zn ,50x50mm 
21 YCOl Procurare: lei 

20 m x lei/m 
22 EGlOAl Cutie cu eclisa de buc 1 

separatie 
23 W1P07A Verificarea rezistentei buc 1 

prizei de pamant 
24 EF02Al Bara de egalizare de buc 1 

asimilat potential /BEP/ 
24 YCOl Procurare : lei 

Echipament tip 1801 
VDE,217x63x65,5mm 
OBO Bettermann 
1 buc x ... lei/buc 

r 25 EG08Bl Conducta de legare la m 20 
pamant din banda OL 
Zn 40x4mm, in teren 
tare 

25 SA03El Electrod din teava de m 24 
0053 otel zincat D=2'', 

1=2m 
12 buc x 2m/buc =24 
m 

26 RPCU07C Strapungere buc 3 
1 

27 RPCU20A Astupare buc 3 
01 

28 RPEA15E Demontare tub IPE m 45 
1 

29 RPEBlOA Demontare cond FY 4 m 170 
1 mmp 

30 RPEE17Ll Demontare contactor buc 2 
31 RPEE18A Demon tare legaturi buc 2 

1 electromotor 
31 RPEG22A Demontare tablou buc 2 

1 electric 
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art. nr.1 / 11 ,11 - EF02Bl Tablou electric T.CT 1 echipat cu: 

Materiale: /Schneider electric sau similar/ 
schelet metalic kg 5 

buc 
intrerupator automat cu prot. 
diferentiala, lP+N, 1 OA, 30mA 
intrerupator tripolar 63 A 
intrerupator bipolar 16 A 
intrerupator automat de 

buc 1 
buc 

joasa tensiune, lP+N, 6A, caract C 
idem 1 OA ,caract. C 
idem 16A, caract. C 
contactor de curent tripolar 6A 
descarcator 3P+N ,20 kA 

buc 4 
buc 1 
buc 9 
buc 9 
buc 1 

separator cu sigurante incorporate 
3P, 32A buc 
intrerupator protectie motor 3P, Ir=0,25-4A buc 
intrerupator protectie motor 3P, Ir=0,63-lA buc 
intrerupator protectie motor 3P, Ir=2,50-4A buc 
intrerupator protectie motor 3P, Ir=4-6,30A buc 
cleme 2,5mm2 buc 
cleme 6 mm2 buc 
hara nul buc 
transformator de protectie 220/24V,100VA buc 
contactor auxiliar buc 
selector cu 3 pozitii buc 
lampa de semnalizare buc 
presetupa buc 
conducta flexibila cupru 4 mm2 

~u~ m 
hupa 230 V, 50 Hz buc 
buton de cqmanda buc 
etichete 
cutie de protectie din 
tabla de otel cu usa 
800x1600x300mm 
material marunt 

buc 

buc 
% 

~~t teh iiA -

1 
1 
1 
6 
1 
75 
4 
1 
1 
20 
9 
23 
50 

8 
1 
2 
37 

1 
5 
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Pr. nr. 6688.0/2018 
Faza: PT 

Categoria de lucrari : instalatii AMC in centrala termica CTl 
Nr.crt. Codul 

Articolul 
0 1 
1. ATA02B 
2. ATA03B 

3. ATA07Al 
4. ATB03Cl 

5. ATB04Al 
6. ATB06Al 

asimilat 
7 ATCOlB 
8 ATC05A3 
9. ATD16A 
10 ATD20A 

11 EA03A2 
12 EC03Al 

0106/asim. 
13 EC03Al 

0123/asim. 
I 

14 EC03Al 
0144/asim. 

15 EC-OAl 

15 YCOl 

16 EC03Al 

16 YCOl 

17 ATD29C 

18 ATEOlA 

19 ATE05A 
20 ATE08B 

21 ATEllJ 
22 ATE17B 
23 ATE17Bl 
24 ATE17 
25 EH05Dl 

Descrierea lucrarii U/M Cant 

2 3 4 
Montare aparate buc 27 
Montare regulator buc 

12 electronic 
Montare etichete buc 37 
Montare ses1zor de buc 19 
temperatura 
Montare presostat buc 1 
Montare detector de buc 1 
gaz 
Montare servomotor buc 9 
Intercalare extensie buc 9 
Formare cap de cablu buc 53 
Conexiune cu buc 150 
conducte 
Tub IPEY D=20mm m 28 
Cablu MYYM m 110 
lxl,5mm2 

Cablu MYYM m 145 
2xl,5mm2 

Cablu MYYM m 120 
4xl,5mm2 

Cablu CSYY-F m 385 
2xl,5mm2 

Procurare: lei 
385 m x .. .lei/m 
Cablu LiYCY m 32 
2xl ,5mm2 

Procurare: lei 
32m x .. .lei/m 

Suport, constructii kg 30 
metalice 
Incercare cablu de buc 58 
comanda 
Incercare relee buc 22 
Incercare programator buc 2 
electronic 
Verif. corectit. montaj buc 1 
Verificare termostat hue 7 
Verificare presostat buc 1 
Verific.detector de gaz buc 1 
Incercare cofret de buc 1 
comanda 

Proiectant : te 616 . Andras 

"' 

Pretul 
unitar 
5 

Autorit 

Ac 
C' -c~ 

Ve: 

Pretul 
total 
6 

·-atea Nationala Je Re glementare 
ei 1n Domeniui ... .' _n8,J1 

•L. IALOt 
-r,. ,i .. 
.... ;-11 ,.- , 

JP:~~ 
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NTE 
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VAT 

Ponouri solare plane cu protectie la supraiemperatura, cu suprafato de 
coptore 2,51 mp/buc, 3 compuri a cote 7 colectori 
Stotie soloro cu sistem drain bock complet echipota cu pompa de 
circulatie, supapa de siguronta, degozor cu oerisitor, monometru, robineti 
de umplere si golire, rezervor ocumulore agent caloportor, cu debitul 
maxim de 1,5 mc/h, inoltimea maxima de pompore de 15 mCA, pmax 6 
bar, t max 120 ·c, rocorduri 1 • 
Pompa de circulotie opo coldo de consum pentru restrotificare termico 
montota pe conducto, debit 2 mc/h, 3 m CA, de inalta efciento, 220 V, 
0,04 kW 

o ~ N t0 v L() n 
L..__~O~-::c!"'-l),.__-:al""")_-:aO,""'-----:-="""O,.__--::;O,""'-------------'--'---------------r 

0.... 0.... 0.... 0.... 0.... 0.... ~P BEP la c nd. metalice 
n_ 

Vona de omestec cu termostat cu distributio reglobila intre 30 si 60 ·c, 
pn 6 bar 

PS 
~o=4ohm ,11-;::_,.JJ~W-· 
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FK2.1 

CD 
K2.1 K2.2 

Pk2 I 
I 

EVgaz 

LEGENDA ~ 
Cozon de apo coldo, in condensotie, din fonto, de pordoseolo, constructie modulate, cu dimensiunea maxima de goborit a modulelor 
(lxL.xh) de 1460 x 2127 x 1726 mm, pe gaze noturole, cu copocitoteo de1040 Kw lo temperature de 80/60 ·c, echipote cu 
arzator de gaze naturale modulont si regulator de gaz pentru presiunea de 20/25 mbor, tablou de outomatizare, sistem de 
neutralizare al condensului, instolatie de verificare a scurgerilor de gaz, intrerupator in functie de presiunea minima de gaz, comonda 
electrovanei de pe conducta de alimentare cu gaze naturole, clapeto pentru gaze orse octionato cu motor pentru sistem de 
evocuore a gozelor arse in coscoda, filtru pentru gura de admisie o oerului 
Preselector hidroulic 0=450 mm, h = 2700 mm 
Vos de exponsiune cu copocitateo de 1000!, cu sistem de mentinere a presiunii cu compresoore, pn10 
Vos de exponsiune cu pemo de aer fixo, cu recirculore, cu copocitateo de 3001, pentru apo caldo de consum, pn 6 bar 
Set de rocordore la reteoua de apo prevazut cu separator de sisteme si apometru 
Pompa de circulatie cazan montato pe conducta, de inolta eficienta, debit 45,4 mc/h, pres. 2mCA, 1 "', 0,8 kW 
Pompa de circulotie opo colda montoto pe conducto romuro 1, de inolto eficiento, debit 29 mc/h, pres. 8 mCA, 1"', 1,45 kW 
Pompa de circulotie opo colda montoto pe conducto romura 2, de inolto eficiento, debit 14 mc/h, pres. 4 mCA, 1"', 0,55 kW 
Pompa de circulatie opo coldo montoto pe conducto romura 3, de inolto eficiento, debit 15 mc/h, pres. 4 mCA, 1"', 0,55 kW 
Pompa de circulotie opo coldo montoto pe conducto romura 4, de inolto eficiento, debit 12 mc/h, pres. 4 mCA, 1"', 0,55 kW 
Pompa de circulotie opo caldo montoto pe conducto romura 5, de inolta eficienta, debit 13 mc/h, pres. 4 mCA, 1"', 0,55 kW 
Pompa de circulatie pentru preparare apa colda de consum, de inalta eficienta, debit 6 mc/h, pres. 4 mCA, 1 "', 0, 19 kW 
Pompa recirculare opa coldo de consum 2,0 mc/h, 4 mCA, de inolta eficiento, 1 "', 0,04 kW 
Pompa de circulatie preparore apa calda de consum, montota pe conducta, de inolta eficienta , debit 4,0 mc/h, pres. 4mCA, 1 ~. 0, 12 kW 
Boiler vertical monovalent, cu capocitatea de 1.000 I, cu copacitatea de preparore continua de 3398 1/h opa calda de 45 ·c utilizand 
agent termic apa calda de 80/60 'C si puterea termica de 137,9 kW, echipot cu senzor de temperature 
Boiler vertical monovalent, cu capacitatea de 1.500 I, cu capacitoteo de preparere continua de 4247 1/h apa coldo de 45 ·c utilizand 
agent termic opo calda de 80/60 ·c si putereo termica de 172,4 kW, echipat cu senzor de temperature 
Statie de dedurizare monobloc cantrolata de un timer digital, care comonda regenerorea in functie de volum cu capacitatea de 1,0 m 
Distribuitor apa calda incalzire, Dn 250, 1=3450mm 
Colector apa calda incalzire, Dn 250, 1=3365mm 
Stut 11/4" cu capac filetat pentru prelevore probe 
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btmax1 ,2 
bpmin 
bfmin1,2 
bt 
btc1 ,2,3,5 
btBv1 ,2max 
btaccmax 

btBv1 ,2,3,4 
btracc 
btext 
bg 
bts 
RK 

RS 

Termostat semnalizare temperature maxima 95 ·c cozane 
Presostot semnolizore presiune minima instalatii de incalzire 
Limitotor de debit minim cozon K1 si K2 
Senzor de temperature coscoda 
Senzor de temperature circuit incolzire 
Termostot semnolizare temperature maxima 95'C boilere 
Termostot semnalizare temperature maxima 65'C opa caldo de 
consum 
Senzor de temperature boilere 
Senzor de temperature recirculare opa calda de consum 
Senzor de temperature exterioare 
Detector gaze naturale 
Senzor de temperature instolotii solare 
Regulator pentru comonda cazanelor cu arzator modulant, 
electrovona de inchidere si pompa de circulatie, pornirea in 
cascade a celor douo cazone, reglareo temperaturii apei calde 
pe potru circuite de incalzire cu ventil de amestec si pompo 
de circulotie si regloreo sistemului de preporare opa caldo de 
consum cu boiler, pompo de circulatie agent termic primer si 
pompo de recirculore 
Regulator pentru comonda pompei circuitului solar pentru 
preporare opa caldo de consum si a pompei de restrotificore 
termica pe bozo a 2 diferente de temperature: colectori/boiler 
solar si boiler solar /boiler cazon, cu sistem drain back. 
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LEGENDA 

CONDUCTA AGENT TERMIC INSTALATII SOLARE TUR MONTATA PE ACOPERIS 
CONDUCTA AGENT TERMIC INSTALATII SOLARE RETUR MONTATA PE ACOPERIS 
CABLU DE SEMNALIZARE CSYY-F 2x1 ,5 mmp in tub IPEY D=20/16,8mm 

NOTA 

• Ponourile solore utilizote sunt colectori ploni cu suprofoto de coptore de 2,51 mp, dimensiuneo de 2187 x 1146 x 87 mm. 
• Colectorii se vor instolo pe ocoperis teroso pe suporti cu inclinore 45· si orientore sudestico. Colectorii se vor rocordo in 3 
compuri de cote 7 buc. Fiecore comp se vo rocordo lo conductele principale prin intermediul unor robineti de rocord cu inele de 
strongere cu aerisire. 
• Fiecore colector se vo fixo de acoperis cu dispozitivele de fixore corespunzotoore, furnizote impreuno cu colectorii 
• In mod obligotoriu, sistemul de conducte al circuitului solar trebuie legot lo pomont in porteo inferiooro a clodirii, conform 
normotivelor in vigoare. Rocordorea instolotiei de colectori lo o instalotie de protectie impotriva descorcorilor electrice, sou 
reolizorea unei egolizori locale de potential, pot fi executote numoi de personolul de speciolitote autorizat. 
• Coblurile de conectore si coblurile senzorilor trebuie protejote ca so nu fie deteriorate de posori si onimole mici. 
• lnstalotiile solore se vor umple numoi cu ogentul termic ogrementot, nu se vo utiliza un omestec din ogenti diferiti. 
• Trecera conductelor pentru circuitul solar prin ocoperis se vo reolizo printr-o pieso de trecere etonso. 
• Pentru conductele de legoturo, se vor folosi tevi de cupru si fitinguri de bronz, respectiv tevi din inox. Se interzice utilizoreo 
tevilor zincote, fitinguri zincote sou gornituri zincote. Canepa se vo folosi numoi impreuno cu substonte rezistente lo presiune si 
temperoturo. f-.__ 
• lzolotia termico a tevilor Jo exterior vo fi de iip cochilii couciucote termoizolonte cu oplicotie pentru ~ttrl§!WaflEJCV},:Prr~i:o~ ... 
d~ _19 mm (Armofle~), rezistento _ la temperoturi pest~ 300"C, . rodi_otii ultrovi~lete si deteriorori pr?v~cot de posarm t9j';J~lWrii'if1e Rer:ie,; ·­
m,c,, sou cu protect,e cu tabla zincoto 0,4 mm gros,me. In mtenorul clod,nlor, conductele trebu,e 1201 te 9{~~.Q_rofh'tuli111U>l!lf§rg(, 1entare 
incendiilor, protectie impotrivo otingerilor. IA.L o s-~. ._, 

an1. Verificato - · 1 " 0 .,11~ . r de 1· . ::> 

C250H Ponouri solore plane Vitosol 200-FM SH2F pentru utilizoreo 
energiei solare, orgonizote in 3 compuri de cote 7 
colectori cu suprofoto de coptore de 2,51 mp 

• lnstolotio trebuie spolota inointe de montoj . Dupo umplereo instolotiei trebuie osiguroto o oerisire p rfects:>J"~; ~hl f;,L'-1.,S 
co.nductele se var monto obligotoriu cu ponto de minim 0,3% spre centrolo termico. Agentul termic rebuit9hi!Mi.coie&/};~ ~ f:N ·~ 

msta/c.•" . 1ecte :1A A " le -~ · -utqriza'· · . ·· ,nee 

RS 
RA 
VM 
bts 

Robinet sferic Pn6 
Robinet de oerisire Pn6 
Ventil outomot de oerisire cu volvo de seporore Pn6 
Senzor de temperoturo colectori 

Va/.,, ... .. 1, . .., .Fo?,..., ,, 
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I ll 1 3 I 11 1 3 I II L I _ ,_ 1-, _, _ ._,_ --- JV L2-2 V L2-4 "Lui "u-8 L2-IO V U-12 VL2-6 J VLZ-14 J&-° L2-16 U-18 .J VLZ-20 VU-22 o---- o---- o---- o---- 0------ o---- o---- o- --- o---- 1 3 
SI S2 S3 S4 ss S6 S7 S8 S9 

1111 r I 21 12 ---r.-4 2 ~ 4 21 12 14 2 -< ~ 2-,& U y 4 zru 14 2 ~ 4 2-<~4 2 -< ~ 220/24V 
IOOVA 

2 4 

}'f LI-I ,0 Ll-3 x'f u-s ;_tf Ll-7 )'5 Ll-9 -f LI - II f Ll-13 1 LI-IS }J Ll-17 

SSMI TsSM2 SSM3 ,1s"sM4 / ~SMS lsM6 SSM7 7ssM8 7sSM9 

}'5 Ll-2 }J Ll-4 ;_tf Ll-6 r· l '" t Ll - 12 
} 1 Ll-14 r .. 1 "" 

Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 

~ Kl A2T K2 A2T KJ 
K4 

A2T K6 A2T K7 
K8 K9 

A2~~ Kl6 
Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 

A2 A2 A2 A2J 0
(9 HO A29 Kl7 A2T K18 A29 Kl9 A29 K20 J?K21 J?K22 ~ K23 Jr K24 A29 K2s J?K26 A29 K27 A29 K28 

~ -~ A2 A2 Al Al A2 
--

49 Fil.I 50 53 54 56 57 58 59 60 61 62 Fl2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 SI 52 55 

r r r T 16 r f~ 1 :8 

' 9 i II r rs r i '9 r r 65 69 73 f7 81 r r r f 63 + 6J t 63 t 63 r fl t 63 t 63 r 1 9 
r l 

13 15 17 t: 18 23 66 70 74 78 82 - 85 66 67 68 
1 69 r r r 73 r r 77 

179 1 82 
67 71 75 :i:79 f 86 80 81 T 83 85 86 T I 

COMANOA POMPE ALIM. PREZ. SESIZARI V ALORI DE TEMPERA TURA, DEBIT SI PRESfUNE PROT. 
Pompa circ.cazan Pompa circ. caza Pompa circ. inc. Pompa circ. inc. Pompa circ. inc. Pompa circ. inc. Pompa circ. inc. P. inc. boile.r Pompa recirc. apa CLRC. t:OM. TENS. 

SCHEMA INCERCARE 24V. SOHz 
PKI PK2 Pel Pc2 PcJ Pc4 PcS Pcacm Pracc 

SEMNALIZARJ 
TEMP TEMP TEMP TEMP TEMP TL\11' TEMP PRES. DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT 

SI S2 S3 S4 ss S6 S7 S8 S9 ,9s·c >95°C ~9s°C ~9s°C ~95·c ~9s·c >6s·c .:-:= t.8bar M_INIM MINIM MINIM MINIM 

poz I. MANUAL (CONECT AT) 

I 
poz. 0 MANUAL {DECONECTAT) 

AL toritat:a Nation Pia de Reglernentare poz. 2 AUTOMAT 

. ·· -· ""'' ,w i:nerg1ei 
ASZTALOS~BA.LASY 
STE - A . -

, t-. N-~ 
CNP: 1660 ~726. 46 
Venficato, jl °' ecte de 

instalaj, ectrice 
Aut~!za~ ~ .69212014 

Valab·iit::it.,.. 1., 1 .. _ 

XPERT /VERIFICATOR I I CERINTA I REFERAT NR. 
'---• I -· -v ::1 ---------- ) 

PROIECTANT LUCRARI OE R£ABIUTRE LA en Proiect nr: 

s.c. PROIECT S.R.L. Beneficior. RA AEROPORT TRANSILVANIA TG. -MURES 
6688.0 

Faza: PT 
SEF PROIECT ing. NITS MARIA 

r7 A 

PROIECTAT BOLON! ANDRAS '~/1/l, , Centrolo termica CT1 -Inst. electrice de forta si AMC 
teh. 

Schema desfasurata instalatie de comanda :-CT1-0t1 DESENAT teh. BOLON! ANDRAS .1•/ /(/-- v 
VERIFICAT ing. NlfS MARIA r· Doto: oprilie 2018 I Seara J 



21 
9 

22 

/\ 1 Al I 1 1 1 I 1 1 

F14 /..CQhh J? K29 ($:i m J H2 I ) H3 I) H4 ( ) H5 ( )H6 0
( ) H7 

0
1 °1 0 0 0 0 0 

--4_ 
- - 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

I 63 

=r 63 

INCER- A.NU-
SEMNALIZARI ACUSTJCE DEPASmE V ALO RI LIMIT A CARE LARE DEP. VALORJ LIMITA 

HUPA ITUPA 
AVARIE 

TEMP. TE!\1P. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. 
a.calda a.calda a .calda a.calda a.ca.Ida a.calda 

AVARJE TEMP. ITEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. PRES DEBIT DEBIT DEBIT 

I 
DEBIT C..\ZAN ;:,=950 ( >=95°C >=95°C >=95°C >-95°C >=95°C 

a.calda a.ca]da a.calda a.calda a.calda a.calda a.calda <~ MINIM MINIM MINL'H MINIM Kl.I Kl.I KU K.2 .1 K.2.2 Bvl Bv2 CAZANKl.1 
>-95°C >=95"C >=95°C >=95°C >=90°C >=90°C >=60°C 1,8 bar 

1 I I I 

i J HS r H9 1Hl0 
o o o I 0 

) H11 

72 73 74 75 

SEMNAL1ZARI OPTICE 

TEMP. I PRES DEBIT DEBIT 
MINIM a.calda cons. <= MINIM 

>=65°C 

I 
1,8 bar 

Kl.I K.1.2 

1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 I 
I Hl2 '<9 Hl3 ~ H14 of H15 of HI6 1c H17 ofH18 I ;) H19 I ) mo I ;) Hl9 ( ) HlO 

0 . o I o I o I 0 0 0 0 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

FUNCTJONARE UTILAJE 

DEBlT DEBIT POMPA l POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA 
CIRC. CIRC. CIRC. CIRC. CIRC. CIRC. CJRC. CIRC. RECIRC. MINIM ML~IM cazan Kl .~ car.in K2.l L"IC. INC. INC. INC. INC. inc. boiler APAC.C. 

K.2.1 K.2.2 
cazan Kl .2 caz:in K2.2 ram.! raro.2 rnm.3 nim.4 ram..5 

PK.I I PK2 Pd Pel Pcl P,4 Pe5 Peace Pracc 

wrnr f'l[R1 FlCATOR I CERINTA I REFERAT NR. I -
PROIECTANT LUCRARI DE REABIUTRE LA CT1 

S.C. PROIECT S.R.L. Beneficiar: RA AEROPORT 1RANSILVANIA TG.-MURES 

SEF PROIECT I ;n g. NITS MARIA 

t'roiect nr: 
6688.0 
Faza: PT 

PROIECTAT teh. B0L0NI AN ORAS 

OESENAT teh. B0L0NI ANDRAS 

r;7(,,., . Centrala tennico CT1 -Inst electrice de forta si AMC _ 
""-- -+'.'C_='""-="""------.l'-1R!!JC-J,..,tc. '-ll.1 Schema desfasurata instalatie de semnalizare ~ -CT1 -0! 

VER IFICAT ina. NITS MARIA 17 Data: anrilie 2018 I Seara 
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Nr. 
etaj 

1. 

DTAGRAME DE REGLAJ 
PRESOSTAT 

bpmin 

1 

2 

1,8 bar 

SELECTOR CU 
3 POZITH 

Notatia Poz. 
camei camei 

0 1 2 

A-B - X -

D-C - - X 

Notatic 
m 
schema 
11-12 

13-14 

DI }u\ME DE REGLAJ 
11',RMOSTATE 

1Legenda 

Kl, K2 - Cazan de inc. centrala 
btacc.max 

65° C 

btmaxl.1, btmaxl.2 
btmax2.1, btmax2.2 
btBvl.max 
btBv2.max 

I 1 

j' 

95° C 

Pel - Pompa circ. pt. inc. Aerogara veche - ramura 1 

Pc2 _ Pompa circ. pt. inc. Aerogara veche- ramura 2 

Pc3 - Pompa de circ. inc. Check in- ramura 3 

Pc4 - Pompa de circ. inc. PTl Plecari internat. - ramura 4 

PcS - Pompa de circ. inc. Fluxuri non Sch.- ramura 5 

Pacm - Pompa incarcare boiler 

Pracc - Pompa recirc. ace 

btext - Senzor de temp. ext 

bt, btcl..5 - Senzor de temp.de comanda 
btmaxl.1,1.2, 2.1, 2.2 - Termostat de semnalizare 

bpmin - Presostat de semnalizare pres. minima 
bfminl.1, 1.2, 2.1, 2.2 - Limitator debit minim 

EVgaz - Robinet de inchidere gaz 
EVl.1, 2; EV2.1, 2 - E. ventil t de inchiderc cazan 

bg - Detector de gaz 
bi, bh - Buton de comanda 

Sl. .. S9 - Selector cu 3 pozitii 

Kl...K9 - Contactor de curent 

Fl...F16 - Intrerupator aut. de joasa tens. 

Ql...Q9 - Intrerupator de protectie motor 

K10 ... K29 - Contactor de comanda 

Hl-H22 ,HO - Lampa de semnalizare 
ml - Transformator de protectie, 100V A, 230/24V 

L, Ll,L2 - Cleme sir 

hh - Hupa 220V, SOHz 

al - lntrerupator /separator/ 

a2 Intrerupator 

el Intrerupator de sarcina cu siguranta incorp. 

Proiectat I tehn. Boloni A,, Verificat I ing. Nits M .. Data: 2018 

S.R.L. 

LUCRARI D 
Beneficior: RA AEROPORT TRANSILVANIA TG - MURES 

Centro lo lermico CT 1 -Inst. electrice de forto si AMC 
DIAGRAM[. LEGENDA 

PR. NR. 
6688.0 
FAZA: 
PT 

PLANSA 

E-CT1-10 
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ECHIPARE TABLOU T.CTl 
~ hh 

PE 

L,Ll,L2 

cl Fl iFP20 F3 F4 F6 

I I I 11111 IJJ 
F2 IFI FS F7 

OOOOOt~ORO 
n n n;1 1

1

1 1
1

1 
F9 Fil Fl2.l F14 

Kl K2 K3 K4 KS K6 K7 KS K9 KIO 

I I I I I I I I I I_I 
Kil Kl2 K13 K14 KIS Kl6 Kl7 Kl8 Kl9 K20 

[D [D 
K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 

I I I I I I I I I 

800 

TEXT ETICHETE 

1. T.CTl 
2. Intrerupator 
3. A varie cazan Kl.I 22. Pompa circ. PK2 

4. Temp.;;, 95 ' C- Kl.I 23. Mod de Jucru PK2 

5. Temp.;;, 95 ' C- Kl.2 poz 1 Manual 

6. Temp.;, 95 ' C- K2.1 poz O Deconectat 

7. Temp.;, 95 ' C- K2.2 poz 2 Automat 

8. Temp.;;, 95 'C - Bvl 24. Pompa circ. inc. Pel 

9. Temp.~ 95 ' C - Bv2 25. Mod de Jucru Pel 

10. Temp.;;, 65 ' C - ace poz 1 Manual 

11. Presiune ~ 1,8 bar poz O Deconectat 

12. Debit min. - Kl.I poz 2 Automat 
13. Debit min. - Kl.2 26. Pompa circ. inc. Pc2 
14 Debit min. - K2.1 27. Mod de Jucru Pc2 
15. Debit min. - K2.2 poz 1 Manual 
16. Regulator RS poz O Deconectat 

poz 1 Conectat poz 2 Automat 
poz O Dcconectat 28. Pompa circ. inc. Pc3 

17. Prezenta tensiunii 29. Mod de lucru Pc3 
18. Anulare hupa poz 1 Manual 
19. Incerc. semnalizari poz O Deconectat 
20. Pompa circ. PKl poz 2 Automat 
21. Mod de Jucru PKl 

poz 1 Manual 
poz O Deconectat 
poz 2 Automat 

XPERT /VERIFICATOR 

PROIECTANT• 

S.C . PROIECT S.R.L . 
SEF PROIECT ing. NITS MARIA 

PROIECTAT \eh. B0L0NI ANDRAS 

DES ENAT \eh. B0L0NI ANDRAS 

VERIFICAT ina NITS MARIA 

VEDERE USA 
~ hh 

= l 

a1 

~ 2 

HI H2 H3 H4 HS H6 H7 

§ 3 § 4 § s § 6 § 7 § s § 9 
H8 H9 HIO HII HI2 H13 

§ 10 § II § 12 § 13 § 14 ~ 15 
a2 HO bh bi 
r;:;i Q9 © © 
2S 16 = 17 = 18 = 19 

Hl4 HIS Hl6 Hl7 HIS 

30. 
31. 

32. 
33. 

34. 
35. 

36. 
37. 

~ 20 ~ 22 ~ 24 ~ 26 ~ 28 
S1 S2 S3 S4 SS 

Cvl Cvl Cvl Cvl Cvl 
= 21 = 23 = 25 = 27 = 29 

H1 9 H20 H19 1-120 

~ 30 § 32 ~ 34 ~ 36 
S6 S7 S6 S7 

Cvl [vl [vl [vl 
= 31 = 33 = 35 = 37 

Pompa circ. inc. Pc4 
Mod de lucru Pc4 

poz 1 Manual 
poz O Deconectat 
poz 2 Automat 

Pompa circ. inc. PcS 
Mod de Jucru Pc5 

poz 1 Manual 
poz O Deconectat 
poz 2 Automat 

Pompa inc. boiler Peace 
Mod de Jucru Peace 

poz 1 Manual 
poz O Deconectat 
poz 2 Automat 

Pompa recirc. Pracc 
Mod de lucru Pracc 

poz 1 Manual 
poz O Deconectat 
poz 2 Automat 

CERINTA REFERAT NR. 

LUCRARI DE REABILITARE LA CT1 
Beneficiar RA AERO PORT TRANSILVANIA TG. - MU RES 

Centi-ala termica CT1 - Inst. elect ri ce de forta si AMC 

Proiect nr: 
6688.0 

F ozo: PT 

ECHIPARE TABLOU ELECTRIC TCT1 IE -CT1 -11 

Doto: oorilie 2018 ScQro 1 :10 
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Nr. SIMBOL DENUMIRE 
CARACTERISTICI 

TIP-COD FURNIZOR BUC OBSERVATU 
crt. TEHNICE 

1 al Intrerupator (0-1) 63 A, 3 P, IP 56 - lbuc VCF3 Schneider 
Electric 1 

2 Sl ... S9 Selector 3 pozitii ( 1-0-2) Un=500Vi In=20 A MlOHEAl+ SCHRACK 9 3 pozitii, P 54 On7~+Kn 

3 a2 Selector 2 pozitii ( 1-0) yn=50Q.Vi In=20 A MlOHEAl+ SCHRACK l pozihi, P 54 002S+K6 

4. Fl 
Intrerupator automat Un=400V,C25 DPNN Schneider 

l de joasa tensiune 3P+N Electric 

5. F2,F12,F12.1FL 
Intrerupator automat 
de joasa tensiune lP+N Un=230V,C6 DPNN 

Schneider 
4 Electric 

F3, Fll Intrerupator automat Un=230V,C10 DPNN 
Schneider 

6. de joasa tensiune lP+N Electric 2 

7. f4 ... F10,F14, Fl' 
Intrerupator automat Un=230V,C16 DPNN Schneider 

9 de joasa tensiune 3P Electric 

lFI 
Intrerupator automat Un=230V,C16, 30 mA iDPNa Vigi Schneider 

1 8. cu protectie diferentiala Electric 

9. HO Lampa de semnalizare 
Un=24 V, verde XB4BVB3 Schneider 1 cu LED integrat Electric 

10. I-11 - H13 Lampa de semnalizare 
XB4BVB4 

Schneider 
13 cu LED integrat Un=230 V, rosu Electric 

11. H14- H22 Lampa de semnalizare Un=230 V, verde XB4BVB3 Schneider 
9 cu LED integrat Electric 

12. Kl ... K9 Contactor de Ub=230V,3P Schneider 9 
curent 500 V 6 A, 1 CND LC1-K610.M7 Electric 

13. L, Ll, L2 Cleme sir 500 V, 2,5 mmp CDB-2 SCHRACK 75 

-/~//~ i--, ;·>,. 
/ '6>.;, ..... 

.,<J .• /I~' 
/ ~ 'I') o>A· ".., ~ "-)~~i- bo 'b-2 ~, ~ <i'L 

r, ~ ('.. 'J.l., 6'-?. . (1 0-,, ~ 
L / ....,, ,").-. -o?/ ~ ./ "@,,,.& "y,V. \.S' <.'1')<9 ·Tci.9_,.; SEF PROI CT I ing. NITS MARIA I PROIECTAT \ teh. BOLON I ANDR~ / U \ VERIFICAT \ ing. NITS MARIA I I Doto: 2018 /~ '"' ~ $> ~~ \9,?;, 

c............~ -</(.1 i 0,) ... ~[,.,, '-<i(. ,' (0% PROIECTANT LUCRARI 'oc REAB ICITARE LA CT1 Plonso: <'>I.'. Jr :> ~ r6> Proiect nr: ~6: {',- ~~ .i~·t:- ":>,2 ' :..t/:1&;... Beneficior RA AEROPORT TRANSILVANIA TG.-MURES "- ~4l crv· 0-/ <9 .o . &o .,..~ S.C . PROIECT S.R.L. 6688.0 ~:r•o ~ Centrolo termico CT1 -Inst. electrice de forto si AMC E-CT1-12 .,.. ~ . & 
Fozo: PT ·6'.9 t1 o.:; '11. ~/ 6) (5) 

SPECIFICATIE APARATAJ nr. I o" ;_:,o .. 



) 
Nr. 

SIMBOL DENUMIRE 
CARACTERISTICI 

TIP-COD FURNIZOR BUC 
I I crt. TEHNICE OBSERVATII 

I 

14 Ql,Q2,Q4 ... Q7 Disjunctor 400 V, 3P,Ir=2,50-4,0 A GV2ME08 Schneider 6 cu protectie magneto-termica Electric 

15 I Q3 I Disjunctor 400 V, 3P,Ir=4-6,30 A GV2ME08 Schneider I 1 cu protectie magneto-termica Electric 

16 I Q8 I Disjunctor 400 V, 3P,Ir=0,63-1 A GV2ME05 Schneider I 1 cu protectie magneto-termica Electric 

17 I Q9 I Disjunctor 400 V, 3P,Ir=0,25-0,40 A GV2ME03 Schneider 
I 1 cu protectie magneto-termica Electric 

18 ml I Transformator de 
protectie 220/24 V,100 VA, 50 lb TMA 100 1 

19 1 hh ~ 
Hupa 220 V, 50 Hz 

~chne1der 
1 Electric 

20 bh,bi Buton de comanda 2A,380V Schneider el. 2 

~ Descarcator 20kA,400V Schneider el. I 1 I 

22 Kll ... K16 I Releu intermediar Ub=230V 
4CND OILER EATON 6 

23 KlO, K29 Releu intermediar U n=230V,2CNO+ 2CNI OILER EATON 2 

24 K17 ... K28 Releu intermediar 
Ub=24 V 

OILER EATON 
2 CND+ 2 CNI 12 

25 el Separator cu sig. incorp. Un400V,32A,3P STI 32 A Schneider el. 1 

/ · 
·r - ..... 

/ ''il./.l .... , ..... .!. 

I ~-I 
SEF PROIECT ing. ~JITS MARIA PROIECTAT teh . BOLON! ANDR VERIFICAT I ing . NITS MARIA \ L Doto: 20 18 

LUCRARI D EABIUTARE LA CT1 Proiect nr· I Plonso: 
Beneficiar: RA AEROPORT TRANSILVANIA TG.-MURES 

66880 
. 

S.C. PROIECT S.R.L. Centrala termica C"T1-lnst. electrice de forta si AMC Fozo: PT E-CT1-13 
SPECIFICATIE Af'ARATAJ nr. 2 



) \--r-

MARCA PLEACADELA SQSESTA LA TIP CABLU LUMGIME Im/ OBSERVATJI 

K-01 T ABLOU ELECTRIC TG.Turn T ABLOUL ELECTRIC T.CT CYY-F 5 x 6 12 JPY 0=32/28,4 
K-02 TABLOUL ELECTRIC T.CT ILUMINAT DE SIGURANTA CYY-F 3 x 1,5 16 
K-03 T ABLOUL ELECTRIC T.CT ILUMINAT DE GENERAL CYY-F 3 x 1,5 36 

--
K-04 T ABLOUL ELECTRIC T.CT CIRCillT DE PRIZA CYY-F 3 x 2,5 10 

--
K-05 T ABLOUL ELECTRIC T.CT TABLOU CAZAN Kl.I CYY-F 3 x 1,5 12 
K-06 TABLOUL ELECTRIC T.CT TAB LOU CAZAN Kl .2 CYY-F 3 x 1,5 10 5 
K-07 T ABLOUL ELECTRIC T.CT TAB LOU CAZAN K2.1 CYY-F 3x 1,5 10 
K-08 TABLOUL ELECTRIC T.CT T ABLOU CAZAN K2.2 CYY-F 3 x 1,5 8,5 
K-09 T ABLOUL ELECTRIC T.CT POMPA CJRC. CAZAN "PKl" CYY-F 3 x 1 5 15 
K-10 POMPA CIRC. CAZAN "PKl" T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM 2 x 1,5 12 
K-11 TABLOUL ELECTRIC T.CT POMPA CIRC. CAZAN "PK2" CYY-F 3 x 1 5 11 
K-12 POMPA CIRC. CAZAN "PK2" T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM2 x 1,5 11 

K-13 TABLOUL ELECTRIC T.CT POMPA CIRC. INCALZIRE "Pel" CYY-F 3 x 1,5 14 

K-14 POMP A CIRC. INCALZIRE "Pel" T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM 2 x 1,5 14 

K-15 TABLOUL ELECTRIC T.CT POMPA CJRC. INCALZIRE "Pc2" CYY-F 3 x 1,5 13,5 

K-16 POMPA CJRC. JNCALZIRE "Pc2" T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM2 x 1,5 13,5 

K-17 TABLOUL ELECTRIC T.CT POMPA CIRC. INCALZIRE "Pc3" CYY-F 3 x 1,5 13 

K-18 POMPA CIRC. INCALZIRE "Pc3" T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM2 x 1,5 13 
K-19 TABLOUL ELECTRIC T.CT POMPA CIRC. INCALZIRE "Pc4" CYY-E 3 x 1,5 12,5 
K-20 POMPA CIRC. INCALZIRE "Pc4" T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM 2 x 1,5 12,5 
K-21 T ABLOUL ELECTRIC T.CT POMPA CJRC. INCALZIRE "Pc5" CYY-F 3 x 1,5 12 

--f--------
K-22 POMPA CJRC. INCALZIRE "Pc5" T ABLOUL ELECTIUC T.CT MYYM 2 x 1,5 12 --·----------
K-23 T ABLOUL ELECTRIC T.CT POMPA JNCARC. BOILER "Pacm" CYY-F 4 x 1,5 15 
K-24 POMPA INCARC. BOILER "Pacm" T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM 2 x 1,5 15 
K-25 T~LpUL ELECTRIC T.CT POMPA RECIRC. INC. "Pracc" CYY-F 3 x 1,5 15 

K-26 _y'O~i'~CIRC. INC. "Pracc" TABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM2 x 15 15 
K-27 IT ABLQW~CTRIC T.CT SISTEM MENTJNERE PRES. Se CYY-F 3 x 2,5 8 

K-28 / I~ft$~vt,,i'.~c T.CT 
--

SISTEM DEDURIZARE Sd CYY-F 3 x 2,5 8 

K-~· ~~YtiW?~i:t~~~T REGULA TOR ELECTRONIC RS 9'Y-~ 3 x 2,5 6 
--~ 7L'~. _':'.'(s. · 

I {.,. -<it., 1,-,~ ~, V. <_-</ 't<$),,_6' SEF PROIECT I ing. NITS MARIA I PROIECTAT I leh. BOLON! AN DR0(,. /L} VERIFICAT ) ing. NITS MARIA I I Doto: 2018 ,'$~.~~~ .- "<>..?, ~-'V 15')-
...... 01i.· cy6 • 'i/; ro . &o )'$- PROIECTANT LUCRARI fW~EABILITARE LA CT 1 Proiect nr: Plonso: 

~,v 
cbt, ~6' Beneficior RA AEROPORT TRANSILVANIA TG .-MURES 66880 'ic (9 o:: 

S.C. PROIECT S.R.L. (Sl 

E-CT1 -14 ?o Cenlrolo termico CT1 -Inst. eleclrice de forlo si AMC Fozo: PT .?, 7<;( . 
JURNAL DE CABLU nr. 1 07& 
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I 

MARCA PLEACADELA SOSESTALA TIP CABLU LUMGIME /m/ 
OBSERVATH 

K-30 TABLOUL ELECTRIC T.CTl DETECTOR DE GAZ "bg" CYY-F 3 x 1,5 8 
K-31 DETECTOR DE GAZ "b2" E. VENTIL GAZ "EVgaz" CYY-F 3 x 1,5 7 

--
K-32. TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ E. V ANA DE INCHIDERE "EVl.1" MYYM 4 x 1,5 8 
K-33 T ABLOU AUTOM. RK /RKl.1/ SENZOR DE TEMPERA TURA " btext" CSYY-F 2 x 1,5 18 

K-34 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ SENZOR DE TEMP. BOILER "btBvl" CSYY-F 2 x 1,5 20 

K-35 T ABLOU AUTOM. RK /RKl.1/ TABLOUL ELECTRIC T.CTl MYYM 1 x 1,5 12 

K-36 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ TABLOUL ELECTRIC T.CTl MYYM 1 x 1,5 12 

K-37 T ABLOU AUTOM. RK /RKl.1/ TABLOUL ELECTRIC T.CTl MYYM 1 x 1,5 12 
K-38 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ SENZOR DE TEMP. CASCADARE "bt." CSYY-F 2 x LS 15 

K-39 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ ROBINET CU TREI CAI "R3Cl" MYYM4 x LS 20 

K-40 T ABLOU AUTOM. RK /RKl .1/ T ABLOUL ELECTRIC T.CTl MYYM 1 x 1.5 12 
K-41 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ SENZOR DE TEMP.TUR " btcl" CSYY-F 2 x 1,5 20 

K-42 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ ROBINET CU TREI CAI "R3C2" MYYM 4 x 1,5 20 
K-43 T ABLOU AUTOM. RK /RKl.1/ T ABLOUL ELECTRIC T.CTl MYYM 1 x 1,5 12 

--
K-44 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ SENZOR DE TEMP.TUR "btc2" CSYY-F 2 x 1,5 19,5 

K-45 TABLOU AUTOM. RK /RKl.1/ ROBINET CU TREI CAI "R3C3" MYYM 4 x 1,5 19,5 

K-46 TABLOU AUTOM. RK/RKI.1/ TABLOUL ELECTRIC T.CTl MYYM 1 x 1,5 12 

K-47 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ SENZOR DE TEMP.TUR " btc3" CSYY-F 2 x 1,5 19. 

K-48 TABLUU AUTOM. RK/RKl.1 / T ABLOUL ELECTRIC T.CTl MYYM 1 x 1,5 12 
K-49 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ ROBINET CU TREI CAI "R3C5" MYYM4 x 1,5 19 

K-50 TABLOU AUTOM. RK/RKI.1/ T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM 1 x 1,5 12 

K-51 T ABLOU AUTOM. RK /RKl.1/ SENZOR DE TEMP.TUR " btc5" CSYY-F 2 x 1,5 19 

K-52 T ABLOU AUTOM. RK /RKl.1/ SENZOR DE TEMP.TUR "btracc" CSYY-F 2 x 1,5 18 
K-53 TABLOU AUTOM. RK/RKl.1/ REL EU DE AV ARIE "KJO" MYYM 2 x 1.5 12 

K-54 TABLP~ AUTOM. RK/RKl.1/ LEGAT. BUS LA REGULATOR "RS" LiYCY 2 x 1,5 17 

K-55 T A.Bl,OO_J\..PTOM. RK /RKl.1/ LEGAT. BUS LA TABLOU CAZAN Kl.2 LiYCY 2 x 1,5 3 

K-56 YABj,,OIN~,jJ~OM. RK /RKI.1/ LEGAT. BUS LA TABLOU CAZAN K2.1 LiYCY 2 x 1,5 6 
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MARCA PLEACADELA SOSESTA LA TIP CABLU LUMGIME !ml 
OBSERVATII 

K-57 TABLOU AUT. CAZAN "RKl.2" E. VENTIL INCHIDERE CAZAN "EVl.2" MYYM 4 x 1,5 8 
K-58 TABLOU AUT. CAZAN "RK2.l" E. VENTIL INCHIDERE CAZAN "EV2.1" MYYM4x 1.5 8 
K-59 TABLOU AUT. CAZAN "RK2.l" T ABLOUL ELECTRIC T.CT MYYM 1 x 1,5 10 

K-60 TABLOU AUT. CAZAN "RK2.l" TABLOU AUT. CAZAN "RKl.2" LiYCY 2 x 1,5 3 
K-61 TABLOU AUT. CAZAN "RK2.2" E. VENTIL INCHIDERE CAZAN "EV2.2" MYYM 4 x 1,5 8 

K-62 T ABLOUL ELECTRIC T.CT TERMOST AT DE CONT ACT "btmaxl.1" CSYY-F 2 x 1,5 13 

K-63 TABLOUL ELECTRIC T.CT TERMOSTAT DE CONTACT "btmaxl.2" CSYY-F 2 x 1,5 12 
K-64 TABLOUL ELECTRIC T.CT TERMOSTAT DE CONTACT "btmax2.l" CSYY-F 2 x 1,5 11 

K-65 TABLOUL ELECTRIC T.CT TERMOSTAT DE CONTACT "btmax2.2" CSYY-F 2 x 1,5 10 
K-66 TABLOUL ELECTRIC T.CT TERMOSTAT DE CONTACT "btBvmaxl" CSYY-F 2 x 1,5 20 
K-67 TABLOUL ELECTRIC T.CT TERMOSTAT DE CONTACT "btBvmax2" CSYY-F 2 x 1,5 20 

--
K-68 TABLOUL ELECTRIC T.CT TERMOSTAT DE CONTACT "btaccmax" CSYY-F 2 x 1,5 17 

--
K-69 T ABLOUL ELECTRIC T.CT PRESOSTAT "bpmin" CSYY-F 2 x 1,5 8 

K-70 TABLOUL ELECTRIC T.CT DEBIT MINIM "bfminl.l" CSYY-F 2 x 1,5 13 
K-71 TABLOUL ELECTRIC T.CT DEBIT MINIM "bfminl.2 CSYY-F 2 x 1,5 12 

--

K-72 T ABLOUL ELECTRIC T.CT DEBIT MINIM "bfmin2.1" CSYY-F 2 x 1,5 11 

K-73 T ABLOUL ELECTRIC T.CT DEBIT MINIM "bfmin2.l" CSYY-F 2 x 1,5 10 

K-74 REGULATOR RS Pompa de restratificare "Prt" MYYM 3 x 1,5 16 

K-75 REGULATOR RS Pomoa instalatie solara "SS" MYYM3 x 1,5 14 

K-76 REGULATOR RS Senzor de temperatura inst. solara "bts" CSYY-F 2 x 1,5 34 
K-77 REGULATOR RS Senzor de temperatura la BVl , "btBv4" CSYY-F 2 x 1,5 15 

K-78 REGULATOR RS Senzor de temperatura la BV2, "btBv3" CSYY-F 2 x 1,5 18 

K-79 REGULATOR RS Senzor de temperatura la BV2, "btBv2" CSYY-F 2 x 1,5 20 

~~\ 

/ / "'..: ·"'" 0-. 

/ " ·-0 -~- '\. ·~ ... .,.. 

/ , / <j) \,)_' -0 -'k: .~ 
r. ,A ~>- <.), ~; 

r'. '.,:•-0 "-<- -y( ?•s.'*'~ 
1_-<(_ .~- . • 7 -<?,,A O V/ '6, I~ . A 
~~¢~~~61 ·c<> 

PROIECTAT I teh. BOLONI A~JDRA:j,f' / L-z j VERIFICAT I ing. NITS MARIA I 
I ~ <>q.J.~~ q.. 0~ ~ ~'%~ SEF PROIECT [ ing. NITS MARIA I I Doto: 2018 

~ z . ~ ~> ~ <' @-?, 

L UCRARI o( 4i EABI LIT ARE LA CT 1 Pro;ect nr: _ I Pion so: ~-~ /\~ - ~~ 1, ,7tS' ~ ) PROIECTANT 

-, 1'- % 'i> "o~ Benefic1or RA AEROPORT TRANSILVANIA TG -MURES 
66880 ~ ;6''9._:i~"@"~ Q:v6' S. C. PROI ECT S. R. L. 

0 ~ IS) Cen\rolo lermico CTI -Inst. elec\rice de forlo s1 AMC Fozo: PT E-CT1 -16 
~ 07 

~0 V JURNAL DE CABLLI nr. :s 
- ------------ ---- ii' ----- ----------- -------- ---- ------



Col 

-x-

Supro presiune 
Supro pres iune 
Supropresiune 
Supropresiu ne 

en I 
n 

I X 
a, 
aJ 

I ' " ~ 

$. 

I 
tj-

X 

aJ 
0 
~ 

I' 

i 
I 

I 

1 1 
11 

K2 

RGl/2" L . - . - . - . 02". - . - . _J +RG1 / 2" I 11 i l _____ __ l..._-_-_-_-_----~-_-_-:_-_-_--~~----_-_-_-:_-_:-_-:_-:_-_-_~I i 1 i i i i : i 1~===;=;====~======~------J _J J Rg1/2" 2Rg1" I ~echipa ment de 2Rg1" I 
L______ -, I I I I I I I I I I I I r - -- - ------- ne utrc lizore 

ss I 
I I 

LEGENDA 
CONDUCTA APA CALDA 80 'C TUR 
COi\JDUCTA APA CALDA 50 'C RETUR 
CONDUCTA INSTALATI I SOLP.RE TUR 
CONDUCTA INSTALATII SO LA.RE RCTUR 
CONDUCTA DE EXPANSIUNE 
CONDUCTA APA DEDURIZATA 
CONDUCTA APA RECE 
CONOUCTA APA CALDA DE CONSUM 60"C 
CONOUCTA /..PA CALDA OE COM SUM CIRCULATI E 
CONDUCTA DE GOLIRE 
CDNDUCTA DE AER ISIRE 
CABLU OE SEMNALIZARE 

umplere vos de ex pans1une 1 ,5 bar 
umplere siste m inca lzire 1,8 bar 
maxima s istem incolzi re 5,5 bar 
declansare supopo de siguronta 5 bar 

K1,2 

PH 
VEC 
VEM 
Sr 
PK1,2 
Pel 
Pc2 
Pc3 
Pc4 
PcS 
Pcacm 
Pracc 

Cozan de aoo calda, in condensatie, din ion to, de po rdosea la, constructie modulata, cu dimensiunea maxima de gaboril a modulclor 
(lxlxh) de i 460 x 2127 x i726 mm, pe gaze no turole, cu capocitateo de1 040 Kw lo temperature de 80/60 ·c, echipote cu: 
- orza tor de gaze natura le mcdu lant si regula to r de goz pe ni ru presiunea de 20/25 mbor, 
- tablau de autamatizare pentru: 

- comando functiono rii in cascade a 2 cazane 
- comando electrovone lor de izolare hidrou lica a cazanelor 
- comanda clape lelor de ga ze arse ale cazone lor 
- contralul presiunii, inclusiv presos[ot 
- comando functionarii o trei circu ite cu vana cu 4 cai , inclusiv sonde de temperaturo 
- comando preparorii opei co lde de co nsum cu boiler, inclusiv sonde de tempera turo 

- sis tem de neutrolizore al condensului 
- instolotie de verificare a scurgeri lor de go z, in trerupator in functie de presiunea minima de goz, comando electrovonei de pe 
conducta de olimentore cu ooze no turole 
- clapeto pentru gaze arse , octionmo cu motor pentru sistem de evocuare o 
o oerului 

gozelor orse in cascc:da, iiltru pen tru guro de admisie 

Preselector hidroulic 0: 450 mm, h "' 2700 mm 
Vas de exoansiune cu caoacilateo de 10001, cu sis tem de mentinere a preslunii cu compresoo re, pn10 
Vos de exPon siune cu pe~no de oer fixa , cu recirculore, cu copocitoieo de 3001, pentru opa co ldo de consum, pn 6 bar 
"et de rocordore lo reteouo de ooa orevazut cu separa tor de sisleme si opometru 
Pompa de circulo t ie cozen montalo Pe conduclo, de inalla ei icienlo , debit 45 ,4 mc/h, pres. 2mCA, 1"' , 0,8 kW 
Pompa de circulaiie opa calda monta to pe cond ucto ramuro ·1, de ina lto ef icienta, debi t 29 mc/h, pres. 8 mCA, 
Pompa de circulot ie opo caida montota pe cond ucio ro muro 2, de in olta ef iciento , debi t 14 mc/ h, pncs 4- mCA, 
Pompa de circula i ie apo colda montoio pe conducto romura 3, de ino lto ef iciento, debit 15 mc/h, pres. 4 mCA, 
Pompa de circuloiie apa calda moniolo pe conducto romuro 4, de inalta efic iento. debi t 12 mc/h, pres. 4 mCA, 
Pompa de circulotie opo ca ldo montoio pe conduc to ramuro 5, de inolta ef ic iento, debit 1.3 mc/h, pres_ 4 mCA, 
Pompa oe circulotie pentru prepa rare opa co lda de consum, de ino lta ef iciento , debit 6 mc/h, pres . 4 mCA, 1~, 
Pompa recircu lore apa colda de consum 2,0 mc /h , 4 mCA, de inolla eficienlo , lrv , 0,04 kW 

1"' l ,45 kW 
1"', 0,55 kW 
1"', 0.55 kW 
J ..... , 0,55 kW 
1"', 0,55 kW 
0,19 kW 
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Peace Pompa de circu lotie prepnrare apa calda de consum, montota pe conducta , de inalto ei iciento, debit 4,0 mc/h, pres_ 4mCA, 1 "', 0, 12 kW 
Bv1 Boiler vertical monova lent, cu capoc itatea de 1.000 I, cu copocilalea de preparare continua de 3398 1/h apa ca ld o de 45 'C ulilizond 

ag ent termic opo coldo de 80/60 'C si puterea termico de 137,9 kW, echipot cu senzor de temperotura 
BV2 

Sd 
D 
C 
St 

SS/6bar 
81 
F, 

R3C 
TA 
RSF 
RS 
CR 
RG 
VM 
VA 

t 

Boiler vertical monovalent, cu capacita tea de 1. 500 I, cu capaciiatea de preparare continua de 4247 1/h apo ca lda de 45 'C utilizond 
ag ent termic apa coldo de 80/60 'C si puterea termico de 172,4 kW, echipo t cu senzor de tem perotura 
Slotie de dedu rlzore monobloc contro lota de wn timer digita l, care comonda regerie rarea in functie de ·,alum cu capacilo teo de 1,0 m 
Distribuitor opa calda incalzire, On 25 0, 1=3450mm 
Co lector ope co lda incalzire, On 250, l: 3365mm 
Stut i 1/4" cu copac fil elat pentru prelevare probe 

Supopa de siguranto cu arc, cu declansare la pn 5 
Electrovono de inchidere pn 6 bar 
Fi ltru de impuritati Pn 6 

ba r 

Robinet de omestec cu lrei coi oc! ionot electric Pn 6 
Vona de echi librare tip Tour Anderson Pn 6 bar 
Robinet de inc:1id2re cu Flonse Pn 6 bar 
Robinet de inchidere sferic Pn 6 bar 
Cl opeto de reiinere cu ore Pn 6 bar 
Robinet de golire sferic Pn 6 bar 
Ventil automot de oerisire 
Ventil de aerisire 

Termometru cu scale rotunda 0-1 00-C 

Monometru 0-6 ba r 

Col 

ss 

Prt 

VAT 

Ponouri solare plane cu proledie lo suprotempero luro, cu suprofoto de 
copto re 2,5 1 mp/ buc . 3 compuri a cote 7 co lectori 
Stotie solaro cu sistem drain back complet echipato cu pompo de 
circulatie, supapa de siguronto, degozor cu ae risitor, monometru, robineti 
de umplere si golire , rezervor acumulore agent coloportor, cu debitu l 

maxim de 1,5 mc/h , inollimeo maxima de porn pore de 15 mCA, pmax 6 
ba r, t max 120 'C, rocorduri 1'' 
Pc mpa de circula tie opa col do de consum pe ntru restrotificcre lermica 

montalo pe comJucto, debit 2 mc/h, 3 m CA. de inolta efciento, 220 V, 
0,04 kW 
Vona de ameslec cu lermosto t cu distributio reglabi la intrc 30 si 50 ·c, 
pn 5 bar 

btmax1 ,2 
bpmin 
bfmin 1 ,2 
bt 
btc1 ,2,3,5 
btBv1 ,2max 
btaccmax 
bt8v1 ,2,3,4 
btracc 
btext 
bg 
bts1 
RK 

RS 

Termostat semnal izore temperature maxima 95 ·c cozone 
Presostat semno lizare presiune min ima instalatii de incalzire 
Limita tor de debii min im cozen K1 si K2 
Sen zor d8 temperoiu ro preselecto r hidro ulic 
Senzor de temperature ci rcuit incalzire 
T ermos lot semnal izare temperature max ima 
T ermoslot semnal izore temperaturo max ima 
Senzor de temperatu re boil ere 

95"C boi lere 
65'C opa ca lda de co nsum 

Senzor de temperoturo rec ircu lore apo cal da de consum 
Senzor de temperature exterioaro 
Detector gaze noturale 
Senzor de temperature instolatii sola re 
Regu lator penlru comanda cazonelor cu orzator modulon t, electrovono de 
inch idere si pompo de circu lat ie, porn 1rea in coscodo o celor doua cozo ne, 
reg larea temperaturi i apei co lde pe potru circu ite de incalzire cu ventil de 
Gm es tec si pornpa de ci rculotie si reglorea sistemului de preparore apa cnlda 
de consum cu boiler , pompa de circu lat ie agent termic pri mer si po mpa de 
recircul ore 
Regulator pen tru comanda stoi iei solare pentru preporare apa co lda de consum 
si o pompei de res tratificare te rm ica pe bozo a 2 di feren te de temperature : 
colectori/ba il er so lar si boiler solar /boiler ca zan, cu sistem dra in back. 
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PROIECTANT 

NOTA 
~ La execu tia si receptia lucra rilor se var respecta prevederile Prescript iilor 
C9-200.3 si i\lormotivului I 13-2015 si C56- 02 , caietele de sorcini 
• La amp lasarea utila jelor si inslolat ii lor, armaturilor si confectii lor metolice , se var respecto 
cotele indica te pe planse. 
~ Colele de mon toj se refera lo generotoarea inferioaro o conductelor neizolole 
• Se va osigura prin montaj occesibi litolea rot ilor de manevro si armaturilor si cilireo usoara 
a oporatelor de mosuro. 
~ Termoizalotiil e si prolectiile anticorosive se var reolizo conform caietu lui de sarcini. 
* Conductele se mo rcheozo cu culo rile conventiona le conform STAS 8589 - 70 
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