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MINISTERUL MEDIULUL
APELOR $1 PADURILOR

CABINET SECRETAR GENERAL
NE, Treg. wanen Sl 2, 1561 (5,01 042 .

Catre: Domnul Lucian APOSTOL
Administrator, 5.C. AQUAPROIECT 5.R.L. - lasi

Ref.: Atestare in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitdrii avizului de gospedirire

a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

Urmare solicitarii 5.C. AQUAPROIECT S.R.L. - lasi nr. 3/08.01.2010, inregistrata la Ministerul
Mediului, Apelor §i Padurilor cu nr. R286/09.01.2019, va comunicim urmitoarele:
— Dosarul de atestare al 5.C. AQUAPROIECT S.R.L. - lasi, a fost analizat si inregistrat de
Secretariatul Tehnic al Comisiei de Atestare cu nr. 146646/20.12.2019, respectiv cererea pentru

obtinerea atestdrii in domeniile: a) intocmirea studiilor hidrologice, b) intocmirea studiilor
hidrogeologice, c) intocmirez studiilor de gospoddrire a apelor si d) elaborarea documentatiilor
pentru obtinerea avizului/autorizafiei de gospodirire a apelor, in conformitate cu prevederile

Ordinutui ministrului apelor si padurilor nr, 584/26,06.2017;

—  Prin promovarea Ordonantei de Urgent3 Ordonantei de Urgenta Nr. 68 din 06.11.2019 privind
stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea
unar acte normative, a fost infiinfat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

— Activitatea Comisiei de Atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea
documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatief de
gospodarire a apelor va fi reluatd in cel mai scurt timp, odati cu finalizarea reorganizirii Ministerului

Mediului, Apelor §i Padurilor.
Cu stimd,

GYOz0 ISTVAN BARCZI

. rl S Director General,
5 : f f Simona Climpia NEGRU

o Directia General& Ape

Bd, Libertdtii, ne.12, Sector 5, Bucurest]

Tel.: +f 021 406 9521
e-mall; cabinet.ministru@map.gov.ro

websiie; www, mmediuro



Studiu hidrologic privind determinarea debitelor
maxime cu diferite probabilititi de calcul pe cursurile de
apa Cerghid si Torent necodificat, in oras Ungheni, sat
Recea/Vidrasau, jud. Mures in vederea realizarii
obiectivului de investitii:
“AMENAJARE SENS GIRATORIU PE E60 LA

AEROPORTUL TRANSILVANIA”

1. Scopul studiului

Studiul 1si propune, la solicitarea beneficiarului ca pe baza
masuratorilor si investigatiilor la teren, a materialelor din arhiva si a prelucririi
de specialitate a datelor s prezinte conditiile hidrologice specifice arealului
pentru debite maxime cu asigurdri de 1% si 5% in vederea realizarii
obiectivului de investitii: “AMENAJARE SENS GIRATORIU PE E60 LA
AEROPORTUL TRANSILVANIA”

2. Amplasarea obiectivului

Lucrarile propuse pentru executie sunt amplasate in bazinul hidrografic
Mures, pe cursurile de apa Cerghid s1 Torent necodificat de stanga al acestuia, in
extravilanul comunei Ungheni, pe DN 15, intre localitatile Recea si Ungheni, jud.
Mures (Plan de incadrare 1:25 000).

Cursul de apa Cerghid, este afluent de stanga al raului Niraj, are codul

cadastral IV.1.67.12, si are urmatoarele caracteristici:

Tabelul 1 Caracteristici ale bazinului si retelel hidrografice

Coef Alulﬂa
sinuozitate medie

[m]

—_— Suprafata | Lungimea
Sectiuni/raul :
! [km’] | [km]

| Cerghid amonte
de varsare inr.
Nira]

28 10




3. Determinarea debitelor maxime cu diferite probabilitati

In sectiunile de calcul nu existi amplasate posturi hidrometrice care ar
putea furniza parametri hidrologici. Datele morfometrice necesare intocmirii
studiului in sectiunea de calcul s-au determinat pe baza datelor continute in
“Atlasul cadastrului apelor din Romdnia” si prin planimetrarea directd pe hirti
topografice a suprafetelor de bazin aferente.

Metodologia de calcul presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- determinarea datelor fizico-geografice ale bazinului prin studierea hartilor la o
scara adecvatd;

- analizarea activitdtii hidrometrice in bazinul studiat pe baza anuarelor
hidrologice si a materialelor de specialitate publicate;

- studierea unor bazine similare din punct de vedere hidrologic pentru a
valorifica datele existente.

cunoscute in sectiunile de calcul. Debitele maxime sunt determinate prin :

- corelatii intre parametrii hidrologici;

- metode indirecte utilizate cind datele hidrometrice lipsesc .

Debitul maxim in regim natural cu probabilitatea de depasire de 1% s-a
determinat cu formula reductionala pentru bazine cu suprafata bazinului de

receptie mai mare de 10 kmp.

Q1% = 0.28 H(60)aF/(F+1)"
Unde:
0,28 este coeficient de transformare a intensitatii ploii din mm/ora in m/s

si asuprafetei din km® in m*’

a coeficient global de scurgere;

H(60) ploaia cu probabilitatea de depisire 1%
F, suprafata bazinului hidrografic in km’,

n coeficient reductie



Pentru bazine cu suprafata bazinului de receptie mai mici de 10 kmp
debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1% s-a determinat cu formula
rationala.

Debitul maxim cu probabilitatea de depésire de 1% se calculeazi cu formula:
O19% =16,67-a-ipy - F
unde :

16,67 este coeficient de transformare a intensitétii ploii din mm/min in
m/s si a suprafetei din km® fn m?;

o coeficient de scurgere;

1;5, intensitatea medie a ploil cu probabilitatea de depdsire 1%;

F suprafata bazinului in km’,

flop = S1% : e=t:-14
(. +1)"

Unde:

S0, este intensitatea instantanee a ploii pentru probabilitatea 1%:

t. timpul de concentrare al viiturii;

n indice de reducere a intensitatii ploii pentru probabilitatea de 1%;

ta I, timpii de concentrare in albie respectiv, pe versant.

Debitele maxime cu diferite probabilitati rezultate in sectiunile de calcul
sunt prezentate in tabelul 2 datele fiind in concordanta cu relatiile de
generalizare si sinteza hidrologica din zona.

Debitul maxim cu diferite probabilititi p% conform distributiei Pearson
ITI cu coeficientilor de variatie C,=1 si coeficientul de asimetrie C=4 C,. rezultd
din relatia:

Q,;*.»a '_"'11,: 'Qw.
unde A;p este coeficientulde trecere de la probabilitatea de depisire

de 1% la probabilitatea de depisire p% pc baza curbei teoretice Pearson II1.



Tabelul 2 Debitele maxime in regim natural cu diferite probahilititi

Sectiuni
curs apa
Valea Cerghid
Torent

Debitele au fost calculate in regim natural de scurgere si nu contin spor de

siguranta

BIBLIOGRAFIE

1. Diaconu C., Mitd P., Instructiuni pentru calculul scurgerii maxime in bazine mici,
ILN.H.G.A. Bucuresti, 1995;

2. *%% Atlasul cadastrului apelor din Roménia, Partea 1 Date morfo-hidrografice asupra
retelei hidrografice de suprafatd, Min. Mediului, Bucuresti, 1992,

3. *¥*%  Hirti topografice.

4. Diaconu C., Serban P. |, Editura Tehnica 1994 , Sinteze si regionalizari hidrologice

5. Hincu S. , Stanescu P. , Platagea Gh. , Editura Ceres 1971 , Hidrologie agricola




T T T AT et WPt Vrgy | 1111 ] §
g .".I..' _."2. 1 i IH% A\ '-";;C'" @?js ['5'! ol

i W

Ghilcoi

e N
B &
_ff-{ . 3 “

roarefor Esf.

PLAN DE INCADRARE
SC 1:25 000




