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"Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul
Transilvaniei - faza Studiu de Fezabilitate "

Amplasament:
Oras Ungheni, sat Recea/Vidrasau, jud. Mures
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6 cm strat de legatura BAD22,4 - conform AND 605/2016;

8 cm strat de baza AB31,5 - conform AND 605/2016;

25 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri - conform STAS 10473-1/87;

30 cm strat din balast sort 0-63 - conform STAS 6400/84;

4 cm strat de uzura BA16 - conform AND 605/2016  ;

20 cm strat de forma din balast - conform STAS 6400/84;

Legenda 

PROFIL TRANSVERSAL TIP - PENTRU ACCES AEROPORT 

PE O DISTANTA DE 25 m MASURATA DIN MARGINEA GIRATIEI PROIECTATE

6 cm strat de legatura BAD22,4 - conform AND 605/2016;

8 cm strat de baza AB31,5 - conform AND 605/2016;

25 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri - conform STAS 10473-1/87;

30 cm strat din balast sort 0-63 - conform STAS 6400/84;

4 cm strat de uzura BA16 - conform AND 605/2016;

20 cm strat de forma din balast - conform STAS 6400/84;

4 cm strat din nisip pilonat;

15 cm strat din balast sort 0-63;

6 cm pavele autoblocante;

i=2.0%

4 cm - strat de uzura BA16;

12 cm - strat de piatra sparta;

15 cm - fundatie din balast;
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