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2.CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTHLOR

Studiul geotehnic prezentat urmareste 1dentificarea stratigrafica si caracteristicile geotehnice s
fizice. mecanice ale stratelor P& zona activa, prezentat referiri Ja structura geologica si stratificatia
de suprafata a terenului, hidralogia si seismicitates zonei.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise:
- referat geotehnic:
- geologia;
- stratificalia;
- concluzii;
Piese descnate:
- plan incadrare in zona:
- plan cu amnplasarea a forajelor geotehnice:
- fise de foraj.

CONCLUZIT ASUPRA VERIFICARI]

Studiul geotehnic este intoemit in conditiile respectarii cerintelor de proiectare, in conformitate clu
NPU74/2014, conform cerintei Af in vigoare si contine date necesare pentru faza preliminara a
proiectului.

Se vor respecta indicatiile studiuly; geotehnic.

Se avizeaza favorabil pentru faza - STUDIU GEQOTEHNIC

Am primit Am predat
dr. ing. Zaharia Constantin
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I. DATE GENERALE

DENUMIREA S| AMPLASAREA LUCRARII: AMENAJARE SENS GIRATORIU PE E60
LA AEROPORTUL TRANSILVANIA - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE

Amplasamentul studiat este situat in comuna in municipiul Targu Mures, judetul Mures,

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Targu Mures este situat la contactul 3 fre|
mari unitati geomorfologica Campia Transilvaniei, Podisul Somesan si Muntii Apuseni.

PROIECTANT GENERAL: SC NORDIC VISION IASI

PROIECTANT DE SPECIALITATE PENTRU STUDIU GEOTEHNIC - SC NORDIC VISION

SRL IASI
NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA

INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE;

- SC NORDIC VISION SRL IASI - executie foraje geotehnice, incerciri de penetrare
dinamicd medie (DPM);

- SC NORDIC VISION SRL IAS] - elaborare studiu;

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

2.1. TECTONICA $! SEISMICA ZONEI

e Conform prevederilor normativului P100/1-2015, amplasamentul $e incadreaz’ |
urmatoarele categorii: &
acceleratia terenului ST ™ ¢y ) E
perfnadadecn!;......‘.............,..............,.,.............,........,,......Tcf#“-ﬂ,?sec._c,j{

2.2. CARACTERIZAREA GEOLOGICA AZ__D,_I'_IE _

Geologia generald a regiunii prezinty o itologie  distinctd ca  varstasi de
naturd. Incadratd in bazinyl depresionar al Transilvaniei, zona si-a fnceput evolufia odatd
Cu orogeneza alpind, cand masivele cristaline s-ay scufundat la adancimi mari, find
reacoperite cu strate groase de sedimente. Ridicarea zonei nord-vestice 2 depresiunii,
urmatd de eruptiile vulcanice neogene de pe latura estici a unitatii, au permis depunerea
unei cuverfuri de sare si bogate formatiuni lacustre (nisipuri §i argile). Masa principald a
sedimentelor ce umplu Bazinul Transilvaniei o formeaza depozitele neogene, care au rol important
in alcatuirea zAcamantului de 9az metan. Stratigrafia incepe cu un prim orizont de nisipuri care
apartin Pontianului avand grosimea de 120 m, sub nisipuri, un complex de mame Pontiene cu
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[ e We mieiie aiounl calcaroase,  ofizontul avand grosimea de 115-220 m, urmeaza
adancime, la 425 m, orizontul de mame nisipoase. Din punct de vedere micro-paleontologic, ¢
la suprafad péna la adancimea de 115 m, depozitele apariin Pontianului, 115425 r
Pliocenului inferior, 425-1300 m, Samatianului, la adancimea de 1300-1780 m. s-au infalr
forme bugloviene, la 2200 m Badenianul nu a fost atins,

Formatiuni mai tinere apartin perioadei cuaternarului, alcatuite din roci aluviale - deluviale
Care alcatuiesc stratificatia zonelor de ferasdsi de lunci majora (nisipuri, pietrisuri ¢
bolovanis), respectiv baza versantilor (roci deluviale de natura prafoasd, maloas3),

2.3. CARACTERIZAREA GEOMORFOLOGICA A ZONEI

Perimetrul regiunii din care face parte amplasamentul, este situat in pariea central-nord
esticd a Depresiunii Transilvaniei, localizat in partea nordica a Podisului Tarnavelor, zona Culoaryl
Muresului, sector central nordic pe foaia Targu Mures, pe malul stang al raului Mures,
cursul mediv si pe malul drept al paraului Cocos, curs inferior. Macromorfologia regiunii este
Caracterizat ca regiune o colinarg, aspect fragmentat prin numeroase vai locale, prezentand un
relief de versanti cu pante prelungi, deseori abrupte datorits alunecarilor vechi de teren, Suprafata
sedimentara are o structur3 in domuri, dar local apar boltiri diapire sau o structurs monoclinala,
caracterizat de inaltimi mari in F (peste 650 m) si mici in V (350 + 400 m). Relieful este format in
general din interfluvii majore, separate in culoarele de vale extinse, orientate de Ia est |g vest,
Cu versanfi intens degradati prin alunecari, pluvio-denudare si forentialitate, cu suprafete si
nivele de eroziune, terase. forme structurale, glimee,

2.5. CARACTERIZAREA HIDROLOGICA $! HIDROGEOLOGICA
A ZONEI

In conformitate cu morfologia regiuni, principalul factor hidrologic in regiune il constituie raul
Mureg, ce stribate regiunea dinspre nord nord-est spre sud sud-vest, si tributarul Iy de
stanga, paraul Cocos, ce traverseazd perimetryl dinspre sud est spre nord vest, forménd
zona de lunc3si terase bine/siab dezvoltate pe cursurile lor. In acest context se pot urmari
in zond acumulari importante a apelor freatice si unele mici acumuliri lenticulare Tn zonele de
versant,

Acviferul freatic superior din regiune, in general este caracterizat de ape dulgi (ape
tip Kontinental dure, cls, ||| Palmer) sau in anumite zone ape salcii datoritd unui amestec dintre
apele dulci din terase, lunci si apele mineralizate de ad&ncime (ape ascensionale sub
presiune) pe liniile de microfracturi.



2.6. DATE GEOTEH NICE

Amplasamentul studiat, situat in localitatea municipiul Targu Mures, judetul Mures (confor
planului de incadrare anexat) a fost cercetat prin 3 puncte de investigatie (incercri de penetral
dinamicd medie sl foraje geotehnice oy prelevare de proba), localizate in teren conform cu plan
de incadrare anexat (anexele grafice nr. 1.1 ).

Prezentul studiy geotehnic a fost intocmit jn baz:

prevederilor continute in:
- NP 074-2014 — Normatiy privind documentatile geotehnice pentru constructii”
- NP 125-2010 - ;Normativ privind fundarea constructiilor Pe paméanturi sensibile Iz
umezire"
- SREN 1997-1 - Eurocade 7 - Proiectarea geotehnics, Anexa nationals"
- SREN 1997-9 — «Eurocode 7 - Investigarea si cercetarea terenului®:
- EN ISO 14686-1,2 - Cercetdri si incercari geotehnice. Identificarea $i clasificarea
pamanturilor, Principii pentru clasificare"™:
- STAS 1243-88 - Clasificare si identificarea pamanturilor.
- EN ISO 22476-2 - Cercetsri $i ncercari de teren. incercarea de penetrare dinamics.

Conform NPQ74/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:

- consultarea si utilizarea profilurilor unitare de strafificatie cu indici geotehnici aferentj
intocmiti la studiile geotehnice aferente din zona $i vecinatiti cat si din executia forajelor
realizale pentru verificarea stratificatiei pe zona activs a fundatiilor in amplasamentu
analizat;

stabilirea zonei dificile (pd@ménturi sensibile |a umezire, lucrari amplasate pe versant));
stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si stabilitatea
terenului de baza:

- identificarea fipului stirii $i caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare;

- slabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;

- incadrarea terenurilor naturale in clasele previzute de normele de deviz pentru lucrir de
sapaturi si terasamente.

2.7. ISTORICUL AMPLASAMENTULU| SI SITUATIA ACTUALA

Amplasamentul studiat este situat in municipiul Targu Mures, judeful Mures si este incadrat
intr-o zona cu stabilitatea locala asigurat.

Amplasamentul este situat pe drumul european E60, intr-o zon slab populatd - terenuri
agricole.



2.9. INCADRAREA OBIECTIVULUI iN “ZONE DE RISC*”

CRITERIU PROBABILITATEA
LITOLOGIC - REDUSA
GEOMORFOLOGICA - MEDIE
STRUCTURAL - REDUSA
HIDROLOGIC $I CLIMATIC - MEDIE
HIDROGEOQLOGIC - MEDIE

SEISMIC - MEDIE

SILVIC - MARE
ANTROPOGEN - REDUSA

Concluzia: Potential de alunecare redus, probabilitatea de producere 3 alunecarilor de teren,
redusa.

3) PREZENTAREA INFORMA T1ILOR GEOTEHNICE

Pentru determinarea stratului de fundare al obiectivelor propuse, si studierea stratificatiei
nivelului apei subterane si stabilitatii versantului au fost efectuate 3 puncie de investigatie
reprezentate prin 2 incercare de penetrare dinamics medie si 1 foraje geotehnice masuratori
conform legislatiei in vigoare, cu aparatura adecvata si cu indici de precizie determinaj.

In urma cartérilor s-a stabilit urmétoarea succesiune de strate:
sol vegetal/ imbracaminte asfaltica
argila prafoasa galben cafenie

3.1. METODELE, UTILAJELE SI APARATURA FOLOSITE

Pentru determinarea stratului de umpluturi si sol vegetal, studierea stratificatiel nivelului
apei subterane si calculul stabilitatii versantului au fost efectuate foraje geotehnice si incercari de
penetrare dinamica medie (DPM) cu penetrometrul dinamic PAGANI DPM 20-30 (echipament
conform standardului EN ISO 22476-2), cu ajutorul ciruia s-au obtinut date ,in situ”.

Pentru recoltarea, etichetares si ambalarea probelor s-au aplica prescripfiile SR EN 1997 —
2:2008 EURQCODE 7. Probele recoltate s-au ambalat i asigurat in vederea pastrarii integritatii lor
Pe parcursul transportului si depozitarii lor.

Pozifia prospectiunilor este reprezentata in planul de situatie anexat iar rezultatele
determinarilor au fost interpretate cu ajutorul soft-ului specializat Dynamic Probing (GEOSTRU
SOFTWARE SRL), si sunt centralizate pe figele incercarilor de penetrare dinamica,



9-4. UATELE CALENDARISTICE

Faza de teren a studiulyj geotehnic si analizele de laborator sj faza de elaborare g
studiului geotehnic au fost efectuate in pericada martie 2019,

3.3. STRATIFICATIA PUSA IN EVIDENTA

INCERCARE PENETRARE DINAMICANR1(@P1): S A e
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3.4. NIVELUL APE] SUBTERANE

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele execuatate.

3.5. CONDITH SPECIFICE AMPLASAMENTULUJ

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor — CR 1-1-3-
2012 amplasamentul este Caracterizat de o incircare I3 sol Sos= 1,0 kN/m2 cu un MR = 50 ani
din punct de vedere al calculyj greutatii stratului de Zapada,

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea acijunii vantului asupra constructiilor’ — CR 1-
1-4-2012 amplasamentul este Caractenizat de o presiunea de referintd a véntului, mediaty pe 10
min. la 10 m in&lime de la sol pentru o perioads de recurenta de 50 ani, de qer = 0.4 kPa.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 0.80 = 0.90 cm.
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T EPALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNIC E

Prezentul studiu geotehnic se refera |a conditile gectehnice de pe amplasamentul
analizat in municipiul Targu Mures, judetul Mures.

4.1.STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE

Conform normativului NPO74/2014, lucrarea proiectatd se incadreazs in  categori
geotehnica 1, avand risc geotehnic scazut (7 puncte)

Stabilirea categoriei geotehnice, conform Normativului NP 074-2014, s-a facut astfel:

Conditii de teren Terenuri bune 2p
Apa subterang Fara epuizmenete 1p
Clasificarea constructiei

dupd categoria de important4 Redusa 2p
Vecinatati Féra riscuri Tp
Acceleratia terenului ag=0,10 1p
Total 7p

4.2. STABILITATEA GENERALA A ZONE]

Amplasamentul analizat are stabilitatea localg asigurata si nu este inundabil,

4.3. ANALIZA S| INTERPRETAREA DATELOR

- amplasamnetele studiate aveay I data intocmirii prezentei documentatii, stabilitatea
locald asigurata, nefiing Supuse inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatji;

- terenul de fundare (patul drumului) pentru traseul investigat, este alcatuit din depozite din
Constitutia formatiunii acoperitoare si apartindnd domeniul granulometric P5 (argil3 prafoasa);

- SISTEM RUTIER EXISTENT:

- In urma carotarii s-a gasit o imbracaminte asfaltica de aproximativ 12 em din care 4 ¢m
strat de uzura si 8 cm strat de legatur

- sub aceasta imbracaminte exista un strat de balast contaminatu cu pamant in grosime de
aproximativ 6 cm.

7



- pentru conservarea caracteristilor geotehnice, sunt necesare |ucrari
decolmatare si recalibrare 3 santurilor existente si
toate traseele studiate;

- calculul terenului la starea limits de Capacitate portanta stabilitd conform STAS 3300/2
85 si Normativ NP125/2010 - Pert:

de sapan
de respectiv impermeabilizare 2 acestora p

cota de fundare | Ppl
(m) (kPa)

-1.20 200

Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pamanturile

in care se vor executa sapaturi,
se incadreaza in urméatoarele categorii de teren;

argilé prafoasa, teren miflociu, categoria ll-a:

La proiectare si execulie se vor respecta normele
deosebit cele din ,Regulamentul

9/N/15.03.1993.

Inceperea aclivitatilor se va face numai dupd obtinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.

de protectia muncii in vigoare si in mod
privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul

Se va solicita prezenta Pe teren a executantului prezentului studi in urmatoarele situafji:

- In cazul apartiei unor neconcordante intre situatia de pe teren $l cea descris3

in
prezentul studiu;

dupa executarea sapaturilor la cota de fundare pentru veri
la fazele determinate cefute de ISC.

: /;{ iINTOCMIT,
- Pr. spec. geotehnica,
i ; S
- : INg. geoll Cigbica Mihai
: _ \ aﬁb’ﬁ
/‘*f/j,’/

L

ficarea naturii terenului:
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