\ | S ]

20.10
0.75_ 1.60 4.00 | 4.00 4.50 | 4.50 0.75
‘ I

i=2.5% i=2.5%,

i=4.0%

- TTL LTI TTTT I ] S
LTI T I T LT[ [TTTTTI] [ TIT I I IIITIIITII 25

4 cm strat de uzura BA16 - conform AND 605/2016 ;

6 cm strat de legatura BAD22,4 - conform AND 605/2016;

8 cm strat de baza AB31,5 - conform AND 605/2016;

25 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri - conform STAS 10473-1/87;
30 cm strat din balast sort 0-63 - conform STAS 6400/84;

20 cm strat de forma din balast - conform STAS 6400/84;

4 cm - strat de uzura BA16;
12 cm - strat de piatra sparta;
15 cm - fundatie din balast;
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Linie teren proiectat
Linie teren existent
6 cm pavele autoblocante;
4 cm strat din nisip pilonat;
15 cm strat din balast sort 0-63; Verificator / Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data
4 cm strat de uzura BA16 - conform AND 605/2016; Proi -
6 cm strat de legatura BAD22,4 - conform AND 605/2016; ~rolectant: L BENEFICIAR:
8 cm strat de baza AB31,5 - conform AND 605/2016; S.C. NORDIC VISION S.R.L. a Judetul Mures Proicct nr.
25 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri - conform STAS 10473-1/87; e-mail: of,ﬁce'@;lor.dicv,isio.n.r,o; 7 HORDICVISION TITLU PROIECT: 49/2019
30 cm strat din balast sort 0-63 - conform STAS 6400/84; tel: 0732.672.722/ 0741.533.268; CUI: RO38756860 A 60 la A |
. . . "Amenajare sens giratoriu pe a Aeroportu
20 cm strat de forma din balast - conform STAS 6400/84; Specificatie Nume Semmnitura . Transilvaniod - faza Studiu de Fezabilitate " Faza:
cara:
SEF PROIECT Ing. Ungureanu Catalin 67 WM 1:50 Amplasament: SF.

Oras Ungheni, sat Recea/Vidrasau, jud. Mures

PROIECTAT Drd. Ing. Ovidiu Ursanu .
Data: TITLUL PLANSEL ) Plansa.nr.:
DESENAT Drd. Ing. Ovidiu Ursanu 02/2019 Profile transversale tip D.7.1
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