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Proiect

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. Datele de identificare
e Denumirea lucrarii: Amenajare curte la Clinica Boli Infectioase 1;
e Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean Mures
e Adresa: Tg-Mures, Str. Gheorghe Doja, nr. 89, Jud. Mures;

2. Destinatia
e parcarea autoturismelor apartinatoare personalului angajat al Clinicii de Boli Infectioase 1 si
a vizitatorilor.

3. Categoria si clasa de importanta
e nu este cazul amenajarea nefiind constructie.

4. Particularitati specifice

Amplasamentul studiat se afld in intravilanul Municipiului Tirgu Mures, strada Gheorghe
Doja, numadrul 89. Conform extrasului de Carte Funciard Nr 131622 Tirgu Mures, terenul se afla in
proprietatea Judetului Mures, cu drept de administrare in favoarea Spitalului Clinic Judetean
Mures. Terenul studiat are suprafata de 8263 mp.

Pe teren sunt edificate mai multe constructii:

e C(Cladire spital;

e Spalatorie;

e |aborator;

e Terapie intensiva;

e (Cladire anexa;

e Pavilion;

e Decantor dezafectat;

e Depozit clor;

Datorita insuficientei locurilor de parcare din zona, se propune realizarea unui studiu de
fezabilitate Tn vederea identificarii unei solutii care sa mareasca numarul de parcaje de pe terenul
descris mai sus.

n prezent, pe amplasamentul analizat existd un sistem rutier neadecvat, degradat, care
ingreuneaza circulatia autovehiculelor si care nu corespunde normelor in vigoare, sens in care se
propune amenajarea de alei auto, pietonale si parcaje suficiente atat pentru personalul angajat cat
si pentru vizitatori. De asemenea, in cazul transportului bolnavilor cu ambulanta sau alte
autovehicule este importanta integritatea cailor de circulatie, lipsa denivelarilor sau gropilor care
pot produce discomfort sau pot agrava problemele medicale.

Suprafetele, cu principalele destinatii :

e Suprafata totala teren conform CF =8263 mp

e Suprafata totald amenajata =6113 mp

e Alei pietonale propuse =1290 mp
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e Aleiauto propuse =1623 mp
e Spatii verzi propuse =2413 mp
e Suprafata parcari inierbate =787 mp
e Numar total locuri de parcare propuse =62

5. Precizari privind instalatiile utilitare aferente amenajarii:
Prezentarea consumatorului electric

Din tabloul general al cladirii se va alimenta cutia de distributie pentru instalatia de iluminat
exterior dupd o schema de alimentare noua de tip TN-S.

Se va aplica protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata a alimentarii cu
ajutorul unor dispozitive diferentiale de medie sensibilitate, fara intirziere la functionare, montate
la plecare pe circuitele de iluminat exterior.

Alimentarea cu energie electrica de la retea a instalatiei de iluminat exterior se propune a se
realiza la urmatorii parametrii energetici:

e Pinst. =240 kW

e Pabs. =2.40kW

e Uutiliz. =400/230Vc.a., 50Hz

Se vor lua toate masurile necesare ca receptoarele electrice din instalatia electrica a
consumatorului sa nu produca sub nici un fel influente negative perturbatoare asupra instalalatiilor
furnizorului de energie electrica .

Cutia de distributie electricad va fi metalicd sau din policarbonat, functie de mediul in care va fi
amplasatd, cu usa plinad sau transparenta prevazuta cu cheie.

Descrierea instalatiilor electrice

Prezenta documentatie descrie solutiile tehnice adoptate pentru realizarea instalatiilor electrice
de curenti tari aferente obiectivului mai sus mentionat, respectiv:

e instalatii de iluminat normal de exterior;

e instalatii de impamantare si echipotentializare;

Instalatii de iluminat normal de exterior

Se propune realizarea iluminatului exterior, prin corpuri de iluminat tip LED 1x 120W montate
pe stalpi metalici, care sa realizeze un iluminat cu eficienta ridicata la un consum redus de energie,
si care sa corespunda conditiilor de functionare la exterior.

LES 0.4 kV iluminat utilizata pentru realizarea instalatiei de iluminat se va construi cu cablu tip
CYAbY pozat la adancimea de 0.8 m, in profil de sant pe pat de nisip, respectiv tras prin tub de
protectie la traversarile sub carosabil.

Comanda iluminatului se va face manual sau automat cu ajutorul unui selector montat in
interiorul tabloului electric. Comanda automata a iluminatului se realizeaza cu ajutorul unui bloc de
comanda echipat cu releu crepuscular. Pentru releul crepuscular s-a montat pe partea laterald a
tabloului o celula fotoelectrica. Pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate tabloul electric
a fost prevazut cu yala.
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Circuitele de iluminat au fost dimensionate astfel incat sa se respecte conditiile de cdderi de
tensiune maxim admise de Tncarcari maxim admise.

Energia consumata de instalatia de iluminat va fi contorizata in cadrul cutiei de distributie
prevazute la exterior.

Instalatii de impamdntare si echipotentializare

Pentru buna functionare a instalatiei de iluminat proiectate s-a prevazut o priza de pamant
comuna pentru stalpii metalici, respectiv o priza de pamant realizata cu platbanda Ol-Zn 25x4mm
pozata in sant la cota -0.8m alaturi de cablul de alimentare.

Stalpii metalici vor fi legati la priza de pdmant realizand astfel o interconectare a tuturor
maselor metalice aferente instalatiei de iluminat exterior.

Rezistenta de dispersie masurata a prizei artificiale va trebui sd nu depdseascad valoarea de 4
Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90.

Daca valoarea masurata a rezistentei de dispersie este mai mare decat aceasta valoare, se va
Tmbunatati in mod obligatoriu cu electrozi verticali si/sau orizontali, astfel incat rezistenta de
dispersie a prizei rezultante sa aiba valoare corespunzatoare.

6. Riscul de incendiu

Cerinta de siguranta la foc impune proiectarea si realizarea parcarii astfel incat sa se asigure:

e protectia utilizatorilor, tinand seama de varsta, starea lor de sdanatate si riscul de incendiu al
autoturismelor din parcare;

e limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale;

e Tmpiedicarea propagarii unui eventual incendiu la unul sau mai multe autoturisme, la
cladirile din vecinatati;

Pentru reducerea riscului de incendiu, pe amplasamentul parcarii, se interzice:

e amenajarea de incaperi, spatii sau depozite, in special destinate depozitarii de materiale si
produse combustibile;

e completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea
lichidelor combustibile;

o fumatul si utilizarea focului deschis, sub orice forma;

e repararea sau intretinerea autoturismelor, indiferent de natura defectiunilor, cu exceptia
necesitatii de inlocuire a unei roti;

e stationarea autoturismelor Tn afara spatiilor destinate, amenajate si marcate n acest scop;

e utilizarea in alte scopuri a spatiilor din parcare.

e accesul autoturismelor si a remorcilor acestora, in care se afla substante periculoase
(inflamabile, explozive, corozive, radioactive etc.), in afara carburantilor si lubrefiantilor
autoturismului.

7. Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea
e surse de aprindere cu flacara (chibrit, brichetd, lumanare);
e surse de aprindere de naturd termica (diferite aparate conectate la priza autoturismului);
e surse de aprindere de naturad electrica (arc electric, scurtcircuit, supraincalzirea
conductoarelor);
e surse de aprindere indirecte (radiatia unui focar de incendiu).
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e alte surse ( actiune intentionatd, trasnet,etc.)

8. imprejurérile preliminare care pot favoriza initierea incendiului pot fi :
e instalatii electrice defecte sau cu improvizatii;
e receptori electrici [dsati in functiune sau nesupravegheati;
e nerespectarea normelor referitoare la fumat si focul deschis;

9. Sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiului
e spatiul de parcare analizat nu se incadreaza in prevederile normativelor P 118/2 din 2013 si
P 118/3 din 2015 pentru a fi echipat cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor.

10. Cai de evacuare
e caile de evacuare a autoturismelor din spatiul de parcare sunt dimensionate corespunzator
pentru a asigura la nevoie evacuarea rapida a autoturismelor parcate.

e pozitionarea autoturismelor in parcare, accesul si iesirea din parcare vor fi marcate conform
normelor in vigoare.

11. Securitatea fortelor de interventie

e accesul in parcare se va face pe caile de acces proiectate;

e parcarea este pavatad astfel accesul autospecialelor este posibil pe tot parcursul anului;

e interventia este asigurata de personalul din cadrul Detasamentului de pompieri Tg Mures
pe traseul: str. Horea - str. Aurel Filimon — str. Calarasilor — Pta. Petofi Sandor — Pta.
Bernady Gyorgy — Str. Mihai Viteazul — str. Gheorghe Marinescu — 2,4 km;

e traseul de deplasare este asfaltat fara obstacole privind Tnaltimea.

12. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu
e alimentarea cu apa in caz de nevoie a autospecialelor de pompieri se poate face de la
hidrantii existenti in municipiu ;
e pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica sunt solutionate prin proiect
distinct ;
e in spatiile analizate nu se depoziteaza, utilizeaza sau prelucreaza materiale periculoase

pentru stingerea carora se impune utilizarea de echipamente sau substante de stingere
speciale.

Scenariul de securitate la incendiu, este parte componenta a proiectului ”Studiu de fezabilitate
— Amenajare curte Clinica Boli Infectioase 1”.

Proiectul de amenajare a parcarii in spatiul deschis nu face obiectul tratarii conform
Normativului privind siguranta la foc a constructiilor P 118/1999 si nici a Normativului pentru
proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24/1997.

Tntocmit,
Arh. SIMU LUCIAN
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