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Prof. Dr. Ing. AUGUSTIN POPA )

Adresa: Cluj-Napoca, str. Ariesului 31/25 Data: b 04 -2019

Tel. - 0722-593.233

REFERAT
privind verificarea la cerintele Ar. AUTORIZATIA: 1491
A projectului:_ LARGIPE DRIGM JoOTTEAN -
Faza SG - U/ CERINTA DTAC, PT + DE/D.A.L.I/SF

1. Date de identificare:
¢ Proiectant general:
» Proiectant de specialitate:  3C  PRCIECT (URSTRuxr REC. TRAKS LuA A
= Investitor: Jun. MURED:
* Amplasament:__ 0 J 45% & BN415-~ BaocaTs

2. Caracteristici principale ale studiului geotehnic:
2.1. Categoria geotehnici: , Risc geotehnic: CF. NP 074-2014
2.2. Stratificatia terenului: A Siskena (o ke
2 Prid ne Pos Jorydde niSPrese , Conuibieds
*  Aprecieri asupra distributiei si adancimii cercetéri terenului cf NP 074-2014  DA/NU
e Tip pimant - PD177/2001: 4 ~ PS5
o Grad de uniformitate: I/ = 252 Coeficient de curburi: €, = 2o
dig d10'dzo

* Indice de plasticitate: I, <20% / >20%

2.3. Valoarea modulului de reactie ko (MN/m®) (Tabele), cf. NP081/2002:

2.4. Valori de calcul ale modulului de elasticitate dinamic pentru terenul de fundare (PD 177/2001):_
ED= 7‘@ / :?'19' M i')C'\

2.5. Regim hidrologic (cf. PD 177/2001): 25.

2.6. Tip climatic (cf. PD 177/2001): e

2.7.  Tip fundatie (strat superior / inferior / strat de forma) (cf. PD 177/2001); Fuaobee ciig g, bre

Sparty 5 beleyt
T

2.8. Adéncime de inghet - cf, STAS 6054-77: 090~ o0
2.9, Nivelul apei subterane: e Clasa de expunere: XF3/XF4 cf. NE 012/1
2.10. Conditii de stabilitate:
2.11. Executarea sipiturilor: P169
2.12. Executarea umpluturilor: D>95%/98% \
Verificarea compactirii: GT067/2013
2.13. Conditii privind stabilitatea terenului: Se va asigura colectarea si evacuarea apelor pluviale la debusee
sigure
Am primit 2 (doud) exemplare Veriﬁg@t@fiproigdfiﬁ} L
Investitor proiectant Prof. dr. m‘g’Augl{"stvm POPA
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STUDIU GEOTEHNIC

“Servicii de proiectare - faza DALI, pentru
lucrarea Largire drum
judetean DJ153E DN15 - Bogata”
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SEPTEMBRIE 2019
STUDIU GEOTEHNIC

Amplasament: Localitatea Bogata, drumul judetean DJ 153 E, jud. Mures

Beneficiar: Judetul Mures, strada Piata Victoriei, Nr. 1, Judetul Mures
Borderou

A. PIESE SCRISE
1. MEMORIU TEHNIC
2. FISE DE FORA]

3. RAPORT DE INCERCARI ix o." Y B

B. PIESE DESENATE

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA
2. PLAN DE AMPLASAMENT GENERAL

Intocmit,
Ing. Geolog

Georgescu Dumitru
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MEMORIU TEHNIC

Capitolul 1. Prezentare generala

1.1. Denumirea obiectivului, amplasament. & - ;
“Servicii de proiectare - faza DALI, pentru lucrarea Largire drum judetean
DJ153E DN15 - Bogata”

1.2 Localizarea geografica
Mures (in maghiaré Maros megye, in germana Kreis Mieresch) este un judet in regiunea
Transilvania din Romania. A fost infiintat in anul 1968 prin reorganizarea teritoriald a regiunii
Regiunii Mures-Autonoma Maghiard si a Regiunii Brasov (din raioanele Reghin, Targu Mures,
Ludus, Térnaveni si Sighisoara). Cea mai mare parte a teritoriului judetului de azi a facut parte
mai devreme din Judetul Mures (interbelic), din Comitatul Mures-Turda (antebelic), iar mai
devreme din Scaunul Secuiesc al Muresului, Scaunul S&sesc a Sighisoarei si din Comitatul
Turda. Din punct de vedere al culturii traditionale, actualul judet face parte din mai multe zone
(etno-folcorice si istorice) distincte, precum Tinutul Secuiesc, Pamantul crdiesc etc. Resedinta si
centrul cultural, educational si economic a judetului este municipiul Targu Mures. Are o
suprafatd totald de 6.714 km?2 care reprezint3 2,8% din suprafata totald a tdrii. Numele
judetului provine de la réul Mures, rau care stribate judetul de la NE la SV.
Comuna Bogata (in maghiard: Marosbogat) este o comund in judetul Mures, Transilvania,
Romania, formatd din satele Bogata (resedinta) si Ranta.
Obiectivul studiat se regaseste in localitatea Bogata DJ 153 E care porneste din drumul
national DN 15.
Localitatea Bogata se invecineaza cu urmatoarele localitati:
- La Nord localitatea Malaesti
- La Sud localitatea Atintis si Raul Mures
- La Vest localitatea Gheja
- La Nord-Est localitatea Cuci

- La Nord-Vest orasul Ludus
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1.3  Scopul lucrérii
Studiul furnizeazd date pentru urmatoarele probleme:
- stabilirea structurii si naturii terenului (din punct de vedere litologic);
- stabilirea conditiilor hidrologice,
- stabilirea nivelului hidrostatic in zona;
- stabilirea naturii litologice a pamantului de fundatie;
- precizarea zonelor cu probleme din punct de vedere al excesului de umiditate, portantei

scazute ;

consideratii asupra conditiilor de scurgere a apelor de suprafata in prezent si recomandarile

ce se impun pentru remedierea situatiei in viitor.

1.4 Faza
Studiu geotehnic
1.5 Incadrarea preliminara in categoria geotehnica

In vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmétoarele conditii

de teren:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren* Terenuri bune 2

Apa subterana Fara epuizmente |1
Clasificarea constructiei dupa Normals 3

ntd

Vecinatati Fara riscuri 1
Riscul geotehnic redus 7
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat lucrarea se incadreazs preliminar in categoria geotehnica 1,
cu risc geotehnic redus incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile
geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074/2014 si ,Anexa M.O.al Roméaniei,parteal-
nr 597 bis/11.VIII 2014"

1.6 Linia de cercetare

in luna mai 2019 s-a procedat la predarea amplasamentului. In vederea determinarii
coloanei litologice s-au executat 22 sondaje geotehnice conform SR EN ISO 14688-2/2005,
SR EN 1997-2/2007,STAS 1242/3-87,STAS 1242/4-85.
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Sondajele s-au executat prin foraj ®2 %" (63,5 mm) cu recuperaj continuu pentru
prelevarea probelor de foraj, cu recuperaj pana la adancimea de 2,00 m fata de cota 0. Din

lucrarile efectuate s-au prelevat probe pentru studiu.

Studiul geotehnic c3 sintezd a cercetdrilor terenului analizeazi si detaliaza particularitatile
amplasamentului prin prisma urmatoarelor aspecte:
 stratificatia terenului de fundare;
* regimul hidrogeologic al zonei;
¢ caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;
* prezentarea calculului capacitdtii portante la nivelul talpii fundatiei;
* aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului.
Programul de cercetare s-a desfisurat in conformitate cu Normativul privind principiile,

exigentele si metodele ‘cercetsrii geotehnice a terenului de fundare indicativ NP 074/2014.

1.7 Geologia si morfologia. Conditii climatice

Geologie:

Comuna Bogata este situat in zona central-nordicd a t&rii in centrul Podisului
Transilvaniei, fiind cuprins intre meridianele 23°55’ si 25°14' longitudine estica si paralele
46°09’ si 47°00’ latitudine nordica..

Comuna Bogata este amplasat la intersectia a trei zone geografice: Campia
Transilvaniei, Valea Muresului si Valea Nirajului, la o altitudine de aproximativ 320 m fata de

nivelul méarii,

Clima:

Localitatea Bogata este placutd, de tip continental moderati cu veri cilduroase si ierni
aspre. Este influentatd de vecindtatea Muntii Gurghiu, iar toamna si iarna resimte si influentele
atlantice de la vest. Trecerea de la iarnd la primavars se face, de obicei, la mijlocul lunii martie,
lar cea de la toamné& la iarnd in luna noiembrie. Verile sunt cilduroase, iar iernile in general
sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuald din aer este de cca 8,2 °C. Temperatura
medie in ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C, Temp. minima absoluta a fost de

- 32,8 °C (inregistratd fin ianuarie 1963), iar maxima absolutd, de 38,5 °C (inregistratd in
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august 1952). Media precipitatiilor anuale atinge 663 mm, cea mai ploioas3 lunj fiind iunie (99
mm), iar cea mai uscatd, februarie (26 mm). In ultimii ani, se observs faptul ca iernile devin din
ce in ce mai blénde, cu temperaturi care rareori scad sub - 15 °C si cu zapada din ce in ce mai
putind. Verile sunt din ce in ce mai calde, crescdnd numarul de zile tropicale (in care maxima
depaseste 30 °C). Temperaturile sunt cuprinse intre urmatoarele valori extreme: -32,8 °C si
+39 °,

Ca urmare, climatul orasului Jibou se caracterizeaza printr-un potential termic ridicat,

amplitudini termice relativ scazute si . P = = B r e
climaterice
cu precipitatii bogate. =25 LEGENDA
My <20 tp climateric |

>20  [[IIITEY 6p climwieric I

Conform normativului SR 174-1

% <20, 0 i climateric |
gf 37 0.20 ERRRR o cimateric

privitor  la zonarea climatici a __ . & .

teritoriului Romaéniei, zona studiatd se u‘:l;: ; . 7 _ﬁi o -9]'

incadreaza in tipul climateric II, avand i )

un indice Im >20. BERT N ; 4
%q"‘mg{:: H—: !-:'w' SE55

1.8 Observatii in teren: :

‘BULGARIA
Fig. 1. Harta cu roparitia fipuntor cimaterice pe fertorul Romaniel
Drumul studiat si scurgerea apelor pluviale din localitatea Bogata se afla in administrarea
Judetului Mures.
Localitatea Bogata se invecineaza cu urmatoarele localitati:

- La Nord localitatea Malaesti

- La Sud localitatea Atintis si Raul Mures

- La Vest localitatea Gheja

- La Nord-Est localitatea Cuci

- La Nord-Vest orasul Ludus

Situatia existenta a sistemului de colectare a apelor pluviale si a sistemului rutier se
prezinta dupa cum urmeaza:

1. Lungime totala a tronsonului de drum asupra caruia se intervine:

4,350 km

2. Latimea partii carosabile: variaza intre 3,60 m si 4,00 m

3. Latimea acostamentelor: 0,50-1,00 m

4. Sistem rutier existent: asfalt
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5. Pe sectorul de drum supus reparatiilor se regaseste in localitatea Bogata podul peste
cale ferata care este un pasaj superior construit in anul 1958 avand o deschidere de 6,4 msio
lungime de 12,66 m cu o latime totala de 8,15 m, cu o inaltime peste cale ferata de aproximativ
52 m.

6. Accese la proprietati: realizate de proprietari, necorespunzatoare,

Locuitorii din localitatea Bogata circula pe acest drum judetean pentru a ajunge la drumul
national DN15 care face legatura intre municipiul Targu Mures, orasul Ludus si cu municipiul
. Cluj Napoca. Necesitatea lucrarilor propuse este argumentata de caracteristicile tehnice ale
drumului raportata la conditiile generale de circulatie actuale si de perspective,

Elementele geometrice nu corespund cerintelor de trafic actual si de perspective, iar lucrerile de
colectare si evacuare a apelor sunt nefunctionale, Principala problema a drumului este generate
de lipsa unui system rutier adecvat traficului actual si prognozat si de scurgerea necontrolata a
apelor pluviale.

Aceasta situatie genereaza probleme majore, cum ar fi:

-valuririle, fagasele si gropile din platforma drumului:

-zone cu cedari structurale;

-baltirea apei pluviale timp indelungat in santuri si pe platform drumului;
-podete colmatate partial sau chiar complet;

-podul (pasajul) trebuie reabilitat/consolidate

Pe timp de iarne si in perioadele ploioase, accesul autovehiculelor si pietonilor este dificil.
Pentru determinarea conditiilor geotehnice ale terenului din amplasamentul studiat, au
fost executate: 22 sondaje geotehnice (Sg) conform SR EN ISO 14688- 2/2005 SR EN 1997-

2/2007,STAS 1242/3-87,STAS 1242/4-85.

Stratificatiile identificate in sondaje sunt urmatoarele:

Drumul Judetean D] 153 E

1. Sondaj 1

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
0,10 + 0,65 - amestec agregate;
— 0,65 + 0,90 -praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si

gri;
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— 0,90 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
2. Sondaj 2

— 0,00 + 0,10 — mixtura asfaltica

— 0,10 + 0,55 - amestec agregate;

— 0,55 + 0,85 —praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri; .

— 0,85 + 2,00 - argila nisipoasa, de culoare brun cafeniu, plastic consistent;

3. Sondaj 3

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,60 - amestec agregate;
— 0,60 + 1,00 - nisip argilos, de culoare brun cafeniu;
— 1,00 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent; '
4. Sondaj 4

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,65 - amestec agregate;
— 0,65 + 0,90 -praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;
— 0,90 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
5. Sondaj 5

— 0,00 + 0,11 - mixtura asfaltica
— 0,11 + 0,65 - amestec agregate;
— 0,65 + 0,90 -praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;
— 0,90 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
6. Sondaj 6
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— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica

— 0,10 + 0,55 - amestec agregate;

— 0,55 + 0,85 —praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;

— 0,85 + 2,00 - argila nisipoasa, de culoare brun cafeniu, plastic consistent;

7. Sondaj 7

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,60 - amestec agregate;
— 0,60 + 1,00 - nisip argilos, de culoare brun cafeniu;
— 1,00 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
8. Sondaj 8

— 0,00 + 0,12 - mixtura asfaltica

— 0,12 + 0,65 - amestec agregate;

— 0,65 + 0,90 —praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;

— 0,90 + 2,00 -argila prafoasa, de culoare brun cafeniu cu intercalatii

ruginii, plastic consistent;

9. Sondaj 9

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,60 - amestec agregate;
— 0,60 + 1,00 - nisip argilos, de culoare brun cafeniu;
— 1,00 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
10.Sondaj 10

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,65 - amestec agregate;
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— 0,65 + 0,90 —praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;
— 0,90 + 2,00 -argila prafoasa, de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
11.Sondaj 11

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,65 - amestec agregate;
— 0,65 + 0,90 —praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;
— 0,90 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
12.Sondaj 12

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica

— 0,10 + 0,55 - amestec agregate;

- 0,55 + 0,85 —praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;

— 0,85 + 2,00 - argila nisipoasa, de culoare brun cafeniu, plastic consistent;

13.Sondaj 13

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,60 - amestec agregate;
— 0,60 + 1,00 - nisip argilos, de culoare brun cafeniu;
— 1,00 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
14.Sondaj 14

0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
0,10 + 0,65 - amestec agregate;
— 0,65 + 0,90 —praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si

gri;
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— 0,90 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
15.Sondaj 15

— 0,00 + 0,11 - mixtura asfaltica
— 0,11 + 0,65 - amestec agregate;
— 0,65 + 0,90 —praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;
— 0,90 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
16.Sondaj 16

— 0,00 + 0,10 -~ mixtura asfaltica

— 0,10 + 0,55 - amestec agregate;

— 0,55 + 0,85 -praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;

— 0,85 + 2,00 - argila nisipoasa, de culoare brun cafeniu, plastic consistent;
17.Sondaj 17

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,60 - amestec agregate;
— 0,60 + 1,00 - nisip argilos, de culoare brun cafeniu;
— 1,00 =+ 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
18.Sondaj 18

— 0,00 + 0,12 - mixtura asfaltica

— 0,12 + 0,65 - amestec agregate;

— 0,65 + 0,90 -praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;

— 0,90 + 2,00 -argila prafoasa, de culoare brun cafeniu cu intercalatii

ruginii, plastic consistent;
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19.Sondaj 19

— 0,00 + 0,10 - mixtura asfaltica
— 0,10 + 0,60 - amestec agregate;
— 0,60 + 1,00 - nisip argilos, de culoare brun cafeniu;
— 1,00 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
20.Sondaj 20

— 0,00 + 0,09 - mixtura asfaltica degradata

— asfaltica degradata

— 0,09 + 0,65 - amestec agregate;

— 0,65 + 0,90 -praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;

— 0,90 + 2,00 -argila prafoasa, de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii,

plastic consistent;

21.Sondaj 21

— 0,00 + 0,09 - mixtura asfaltica degradata
— 0,09 + 0,40 - amestec agregate;
— 0,40 + 1,00 - nisip argilos, de culoare brun cafeniu;
— 1,00 + 2,00 -argila nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
22.Sondaj 22

— 0,00 + 0,08 - mixtura asfaltica degradata
— 0,08 + 0,35 - amestec agregate;
— 0,35 + 0,90 -praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;
— 0,90 + 2,00 -argila prafoasa, de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii,
plastic consistent;
Sondaj pasaj pietonal

— 0,00 + 0,25 - teren vegetal amestecat cu pietris
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— 0,25 + 0,90 -praf nisipos de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii si
gri;
— 0,90 + 2,00 -argila prafoasa, de culoare brun cafeniu cu intercalatii ruginii,

plastic consistent;

Pentru planul de situatie cu pozitionarea sondajelor a se vedea plansa nr. 2 “"PLAN DE
SITUATIE"

1.9 Apa subterani
Apa subterand nu a fost identificatd pe adancimea corespunzitoare a sondajelor

executate,

1.10 Adancimea zonei de inghet

Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77, coborarea
talpii fundatiei sub addncimea maximé& de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasts este de
0,90 + 0,100 m. )

1.11 Zona seismica

Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzdtor zonei seismice de calcul F
caracterizatd printr-o valoare a perioadei de colt de Tc = 0,7 secunde si o valoare de Varf a
acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani de ag= 0,15 g potrivit normativului
P100/1-2013.
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Figura 3.1 Rominia - Zonarea valorilor de virf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani i 205 probabilitate de depasire

in 50 de ani
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Figura 3.2 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (cols), Tc a spectrului de raspuns
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Capitol 2. Evaluare geotehnica

2.1. Incadrarea definitiva in categoria geotehnica
In urms investigatiilor si incercarilor de laborator s-a constatat ci terenul de fundare nu

isi modificd conditiile preliminare de incadrare, astfel:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren* Terenuri bune 2

Apa subterana Fara epuismente | 1
Clasificarea constructiei dupa Normala 3
categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1
Riscul geotehnic redus 9
Categoria geotehnica 1

Incadrarea in categoria terenurilor reduse s-a facut pe baza identificarii stratelor.
Punctajul final calculat este de 9 puncte, (ag=0,15 g s-a ad3ugat un punct pentru zona E)
categoria geotehnica 2, risc geotehnic redus, conform Normativului privind documentatiile

geofehnice pentru constructii, indicativ NP 074/2014.
2.2. Elemente de proiectare

Presiunile admisibile au fost calculate conform NP 112/2014, STAS 1243-88, tipuri de
pamant foarte sensibile la inghet: PD 177-2001, tip Ps, P4 si Ps:

P3 - nisipuri prafoase: Ip<20%; Ic>0,75; P [conv1=230 kPa; Ep=65 MPa;
v=230;

P4 - prafuri nisipoase: 10<Ip<20%; Ic>0,75; P (convi=250 kPa; Ep=70 MPa;
v=35;

Ps — argile prafoase nisipoase: Ip>20%; Ic>0,75; P conv1=280 kPa; Ep=70
MPa; v=42;

Tip climateric II; regim hidrologic 2b pentru Ps, P4si Ps
In proiectarea se va tine cont de prevederile NP 112/2014 si de incadrarile pAmanturilor

precizate in subcapitolul 1.8.
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Valoarea modulului de elasticitate dinamic al terenului la nivelul patului drumului, care va fi

luata in calcul la dimensionarea sistemului rutier, este Ep=70 Mpa.

2.3. Incadrarea terenuluiin categoriile prevazute de reglementarile referitoare la
lucrarile de terasamente
3. DENUMIREA PozITiA IN|MANUAL |MECANIZAT | GREUTATE AFANAREA DUPA
PAMANTULUI INDICATOR VOLUMICA MEDIE EXECUTAREA
IN SITU (IN SAPATURII %
SAPATURA) KG/MC
1 ARGILA 24 TARE II 1800-2000 24-30%
2 PRAF NISIPOS |7 MIjLociu (I 1500-1700 14-28%
3 NISIP ARGILOS |15 MIJLOCIU (I 1500-1700 8-17%
4 ARGILA IN 27 FoArRTE [II/- 1800-2000 24-30%
GENERE TARE
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< Dimensionarea corespunzdatoare a complexului rutier, pentru asigurarea preludrii in bune
conditii a sarcinilor de trafic in conditiile de exploatare date;

%+ La executarea viitoarelor amplasamente se va da o atentie deosebitd unei foarte bune
compactari ale acestora;

% Protejarea straturilor rutiere si a pamantului din patul drumului de actiunea a apelor prin
luarea masurilor necesare pentru evacuarea acestora si etansiezarea imbracamintii;

< Valoarea modulului de elasticitate dinamic al terenului la nivelul patului drumului,care va
fi luatd in calcul la dimensionarea sistemului rutier,este: Ep=70 MPa pentru tipurile de pdméant
P3,P4 si P5 (conf. P.D.177- 2001,tab. nr.3) coeficientul lui Poisson este y=0,30, y=0,35 si
respectiv g=0,42;

< Pentru verficarea capacitatii de scurgere a santurilor si rigolelor,se va comparéa debitul
capabil al acestora cu debitul din precipitatii

% Lucrarile proiectate trebuie s& aibd rezistentd si stabilitate la sarcinile statice si dinamice,
avand in vedere situatia reald din teren.

% Adoptarea conf. STAS 1709/2-90 a intregului complex de masuri pre:vézute pentru

prevenirea degradarilor provocate de inghet-dezghet.

intocrnit,
Ing. Geolog

Georgescu Dumitru

2
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