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1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
POD PE D.J.152A KM 1+317 (1+285.40) PESTE PARAUL BERS A, IN LOCALITATEA SANCRAIUL DE MURES
JUDETUL MURES.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE
Integrated Road Solutions SRL Bucuresfi

1.3. BENEFICIAR P
CONSILIUL JUDETEAN MURES 3 .-

1.4. AMPLASAMENT
01824 KM 14317 [1+428540) PESTE PARAUL BERE A, IN LOCALITATEA SANCRAILL DE MURES

JUDETUL MURES.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elemeniele si documeniele care au siat la baza experiizel au fost:

- Instructiuni pentru stabilirea starii lehnice & unui pod, indicativ AND 522 - 2002,

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutisre si indicarea melodelor de remediere,
indicativ AND 534 - 1958;

- relevell poduluf;
- constatan si observatil efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Drurnul judetean DJ 1524 Tg. Mures - Brand - lernut, pe sectorul cupring intre km 04930 - 184855, este
un drum asfaltat care traverseazd localitéfile Saulita, Grebenisu de Cimpie, Marasesti si Band, pe tentoriul
administrativ al comunelor Saulita, Grebenisu de Cimple, Marasesti si Band si este. in administrarea Consiliului
Judefean Mures,

Drumul judetean DJ 1524 Tg. Mures - Brand traverseaza la km 1+317(14285.40), paraul Brega printr-un
pod din beton armat.

Din datele cbiinute de la beneficiar, podul a fost construit in anul 1972,
Podul are o deschiders cu lumina de 900 m §i o lungime totalad de 10,00 m. Ca schema statica
suprastructura este grinda simplu rezemata,

In sectiune transversald, suprastructura este aledtuita din 10 fasii cu goluri cu lungimea de 10,00m si
inalimea de 72cm.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elahorator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Elementele care susiin calea sunt antretoazele de capat ale fagiilor si elementele prefaricate (catei)

Rezemarea fasiilor pe cele doua culee se realizeaza direct. Roslurile de pe culee sunt de tip lira, dar in
prezent sunt blocate. Infrastructura podulul este alc2tuita din 2 culel masive din beton si fundale direct

Racordarea cu terasamenteie este realizata cu sferturi de con permeate, rezemate pe zidurile de sprijin

ale apararilor de maluri.

Albiz este amenajata, in amonte si aval pe ambele maluri cu ziduri de sprijin din beton,

Rampele , pe zona de racordare a podului, au lsfimea de la 7.00 m si 2 acostamente de 1.00 m,

Calea este realizata din imbracaminte asfaltica. Pe taluzaele rampelor este prevazuta o scara in aval mal drept,
Pe rampe nu sunt previzute parapete direclionale.

Partea carpsabila pe pod are 1afimea de 7.80 m iar cele doua tretuare au lafimea de cate 1.30 m fiecare.

La marginea fretuarelor sunt prevazute parapete pietonale metalice.

Pe suprastructura podulul in amonte sunt pozate 3 conducte ( apa. gaz si telecomunicatie) iar in aval o conducta

de gaz.

Podul a fost construit in anul 1972, dimensionat la solicitarile produse de incarcarie clasei " de incarcare
(A13:550).

Podul este amplasat pe un drum judetean de clasa tehnica [V conform tabelului 1 din  Nomme tehnice privind
proiectarea, construirea 5i modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr, 45/1598 de Ministerul Transporiurilor,

Din punct de vedera seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 Tn zona 1 de teren cu
o pericadd de colt Tc = 0.7 s, lar conform PID0-1 din 2013, ag = 0,15 g, In termenl de valor de vadf dle
acceleratjei terenului pentru proiectare, ag cu IMR=225ani si 20% probatilitate de depasire in 50ani.

Nota:
Pozifia kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarud primit de la Beneficiar,

iar in parantega s-a precizar pozifia kitometrica identificata fa intocmirea ridicdrii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea staril tehnice actuale a podulul, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate
defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 “Insiructiuni tehnice peniru
stabilirea starii tehnice & unui pod” si cu *Manual privind defectele si degradérile aparente la podurile gi passiele
rufiere sl indicarea metodelor de remediera” (indicativ AND 534 — 1588).

Beneficiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaharstor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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3.1 INFRASTRUCTURA
Infrastructura podului este alcatuila din doua culei masive, fundale direcl.

La elevatiile culeelor se constata urmatoarele defecte si degradan:

o

o

o

o]

]

beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat
coroziune, crapaturi, striviri;

defecte de suprafaia ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritatl, aspect prafuit
imperfectiuni geometrice, aspect macropores, sgregate le suprafala)

groziunea betonulul, prezenta unor zone pe suprafata elemeniulu In care agregatele nu sunt
inglobate in pasia de cimert;

fisuri din contracie (necrientate, scure, superficiale);
coroziune, crapaturi, strivir;
Infiltrati, eflorescente;

Sferturile de con din amonte surt total degradale gi-au pierdut forma intiala.

3.2 SUPRASTRUCTURA

Elementele principale de rezistenta ale suprastruciurii sunt f&giile cu goluri cu lungimea de 10,00 m si h=0,72m .

Fasiile cu goluri prezintd defecte si degradar precum:

o

o

armaluri fara slral de acoperire, ruginile;
beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat;
beton degradat prin carbonatare, aparifia de stalactite;

beton degradat prin coroziune cu reducerea secfiunii elemeniului;

infiliratii puternice, eflorescente;
coroziune, crépatur, strivir,

eroziunea betonului, prezenta unor zene pe suprafala elementulul in care agregatele nu sunt
inglobate in pasta de ciment.

3.3 CALEA PE POD
Partea carosabila pe pod are l&{imea de 7,80 m iar cele 2 trotuare au lafimea de cate 1,30 m. Calza pe

pod este realizata din imbracaminte asfaltica care prezinta fisur, falantar, valuri,

Beneficlar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Partea carosabila pe pod are Eimea de 9.00 m i este realizala din imbracaminte asfaltica care se

prezinta intr-o stare satisfacaloare.

Calea pe frofusre este realizata din betor si se constata crapaturi in dreptul rosturilor elementelor
prefabricate gle trotuarului sl depuneri de materizl solid langa lisele parapetului

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE
Zdurile de spriin dispuse amonte sl aval pe ambele maluri prezintd degraddn precum: - fisuri din
contractie (necrientate, scurte, superficiale);

o beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat
o lipsa proteciiei anticorozive, fisuri [culoarea neuniforma, matuin, exfofier)
a eflorescents;

o emziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elemenfului in care agregatple nu sunt

inglobate in pasta de ciment.

Pe suprastructura podului in amonte sunt pozate 7 conducte iar in aval o conducta.

Se constata lipsa scarilor de acces

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia este amenajata (canalizata). Se corstata prezenta vegetatie ceea ce raduce sectiunea de scurgere
g podului.

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Podul a fost executat in anul 1973 si a fost dimensionat |a solicitarile produse de convoaiele clasei | de
incarcare (A13, 560)

Urmare ohservaliilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiei privind defectele
si dagradarile care au parut de la darea in folosinta a lucrarii si finand cont de durata de exploatare de 43 de ani,
in conformitate cu , Normativul privind critenile de deferminare a starll de viabilitzate a pasajelor de sosea din
beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compoziie” - indicativ CD 138/2010, se poate aprecia fapiul ca
reducerea capacitati de rezistenta este > 5%.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elzborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Podul a fost dimensicnat la clasa | de incarcare(Al13; SE0) dar in prezent corespunde, clasel |l de
incarcare(A10;540), urmare vechimii fagiilor cu. goluri {43 de ani), degradZrilor aparute la cules (cripatura) si a
lipsal luerérilor de intrefinere,

Cenform pravederilor *Normativ privind criteriile de determinare a stéri de viabilitate a podurilor de sosea
din beton, befon armat, beton precomprimat, metal si compozite”, indicativ CD 1 38/2010-Anexa 3, - "Metode de
apreciere a capacitéi portante pentru podurile aflate in exploatare”, prin Metoda "A" de aprecizrea reducerii
capacitéiil de rezistenta in funclie de gravitatea degradarilor, rezults faptul ca degradarea stratului de beton de
acoperire a armaturilor pe suprafele man si corodarea armaturilor conduce [a reducerea sectiunii de beton a
elemertelor de rezistenta sl a ceracteristicilor geometrice la Incovoiere, se apreciaza reducerea capaciiali de
rezistenta a podului ce 1l incadreaza in clasa |l de incarcare(A10;540), luandu-se masuri urgente de consolidare
a acesiuia pentru sigurarea circulatied In conditii de siguranta.

1. Solutia 1. Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructuril

2. Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

41 SOLUTIA1

Consclidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructuri

Penfru educerea podului la parametrii initieli corespunzétor clasel | de incarcare {(413;560) sl pentru ca
circulatia sa se desfagoare in condifii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzitoare unui drum
judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu JMormele Tehnice privind prolectairea, construlrea sl
modernizarea drumurilor” aprobate prin Crdinul Ministerulul Transporturilor nr.45fanuarie 1998, sunt necesare
urmatnarele lucrar.

o Amenajarea unel variante provizorii cu pod provizoriu daca pe tmpul executiei circulatia nu se poate

desfizura pe rute ocolitoare de circulatie;
o Demontarea suprastruciurii existente;

= Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire si camasuirea acestora astfel incat sa
permita montarea unel suprastructur noi ce aslgura o parte carosabila de 7.80 m, doua trotuare
denivelate de 1.00 m fiecare si doua lise pentru parapete pietonale;

o Amenajarea corespunzétoare a unel banchete in vederea rezemarii corecte a unei suprastructuril nof;

o Montarea unei suprastructuri noi {grinzi din beton prefabricate precomprimate sau grinzi metalice
metalice) pe culeele existente latite si consclidate care sa permita un gabarit de libera trecere la
nivelul caii de 7.80 m (STAS 2924-91 Fodur de sosea - Gabarite), corespunzatoare unul drum
judetean de clasa tehnica IV;

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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o Turnarea pesie grinzi a unei placi din beton armat cu grosimea de minim 1dcm si lise pentru parapet;

o astemerea peste placa de suprabefonare a unei hidroizolafiei (lip membrana) din maleriale
perormarnie;

o realizarea unui sirat de protectie a hidriozelatiei din beton asfaltic tip BA 8;
o montarea de borduri la marginea pértii carosabile;

o asternerea straturilor caii pe pod din doua siraturi BAP 16 [daca pe drum stratul de uzura este din
MASF si pe pod stratul de uzura va fi tol de MASF),

o montarza de parapete pictonale pe lisele din beton armat.
o Monlarea de parapete direclionale;
o Montarea de dispozitive etange de acoperire a rosturilor de dilatatie

o Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m. de la capetele podului, a parti
carosabile si a platformei acestora penfru racordarea la noile caracteristici ale podului {latime, cotd

rogie);
o montare parapete direcfionale pe rampe (unde este necesar),
o tefacerea racordarilor cu lerasamente ( sierturi de cen, aripi si placi de racordare);
o execularea de scéri i casiuri pe zona de racordare pod-rampe;
o lucrar de degajare a albiel sub pod amonte sl in aval,
o protectia malurilor in aval si amonte de pod;

o Pe timpul executiel se va asigura 0 semnalizare corespunzatoars pe ambele rampe inclusiv pe impul
noptii,
Nota: La intocmirea documentafiei fehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor
avea in vedere urmatoarele ;

# Pentru a se putea executa lucrarile prevazute in solutia 1, se va face o verificare daca
sectiunea libera sub pod asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitulul
pentru asigurarea de 5 %;

# Consolidarea fundatilor se va realize prin camasuire pe o sdancime avand cofa infericara cu
S0em deasupra talpil fundaiel existente, pe baza procesului tehnologic infocmit de prodectant,

% Lucranile de reabiitare se vor executa pe baza unei documentatii tehnice infocmita de o societafe
speciaiizata.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MUKES
Efaborgtor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Lucrérile propuse in Solutia 1 aduc podul la parametni de exploatare corespunzatori clasei | de
incarcare (A413; 560) si vor prelungi durata de exploatare a podufui cu minim’ 30 de ani, cu conditia
realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

4.2 SOLUTIA 2
Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

Penfru aducerea podului la paramefrii corespunzatori clasei E de incarcare (A30;VB0) si pentru ca
circulatiz sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de dirculatie, corespunzatoare unui drum
judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu ,Normele Tehnice privind proiectalrea, corstruirea si
maodernizarea drumurilor” aprobate prin Crdinul Ministerului Transporturilor nr.45fianuarie 1898, sunt necesare

urmatoarele lucrar:

o Amenajarea unei varante provizori cu pod provizoriu daca pe impul execuliei circulstia nu se poate

desfasura pe rute ocolitozre de cinculatie;
o demolarea podului existent;
o realizarea unor infrastructurd cu elevatiile din beton si beton armat;

o realzarea unei suprastructurl alcaluita din grinzi prefabricale din beton precomprimat (tablizr metalic)
solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat, care sa
permita realizarea unei parii carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulalie si doua frotuare

denivelate cu latimea utila de cate 1.00 m fiecare,

o astemersa peste placa de suprabetonare a unei hidmizolatiei (ip membrana) din materiale
performante;

o realizarea unui strat de protectie a hidriozolatiei din beton asfaliic tip BA §;
o montarea de borduri la marginea parlil carosabile;

o asternerea straturilor caii pe pod din doua stratur BAP 168(daca pe drum stratul de uzura este din
MASF si pe pod straiul de uzura va fi tot de MASF);

o montarea de parapete directionale si pietonzle noi pe pod;

o peculei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de diiatatie noi, ce vor fi de fip etans si vor fi
adaptate formel si marimii rosturilor de dilatatie realizate, g1 |

o montares de plac de racordare pod- rampe;

Benslictar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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o Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a parii
carocabile si a platformel acestora pentru racordarea la noile caractenstici ale podului (I&{me, cotd
rogie);

o refacerea racordarilor cu terasamente | sferluri de con, aripi si placi de racordare);

o montare parapete directionale pe rampe (unds este necesar);

o executarca de scar gl casiur pe zona de racordare pod-rampe;

o lucrar de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval,

o reglizarea marcajelor rutiere §i montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in
concordanta cu elementele geometrice ale drumului existent.

Pe timpul executiei podului nou, circulstia se ve desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta
provizaris de circulatiz cu pod provizoru §i semnzlizarea corespunzatoare a circulatiel inclusiv pe
timpul nopi,

Nota:

La intocmirea documentatisi fehnice pentru podul nou se vor avea in veders urndlosrels .

# - Exgoutaroa poduld nov, se va face numai pe baza unei documentatii tehnice de executie,
infocmita de o firma de specialitate.

= - Lungimes acestuia va ff stabilita in urma dimensionari! din punc! de veders hidraulic, penfru
asiguraraa da 5 %.

= Cofa de fundare &i fipul fundatilor podului vor respecta recomandarile Studiului
Geotehnic infocmit de o firma autorizata

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametril normali de exploatare,
pentru o perivada de minim 100 ani, cu condifia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelar in

vigoare,
5 CONCLuUzZI

Se considerd ¢ lucrdrile propuse de reabilitare vor aduce podul la paramedrii normali de exploatare si vor
asigurz cerinfele de rezistenid, stabilitate, prelungirea duratei de viafd precum i fmbunitafirea sigurantgi,

confortului si funciionalitatii in exploatare a acastuia,

Solufia 1 are avantaul uncr costuri mai mici {dar nu semnificative) de realizare decat in solutia 2, dar

dezavantajul unel durate de exploatare mai mica decat in solutia 2.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Solutia 2 are avaniajul unel durate de 100 ani fata de 30 ani in solutia 2 si rdicarea clasei de incarcare

(clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decat solutia 1.

Analizénd cele 2 solufii, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar
beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutil propuse,

Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrarile nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI,
IN REGIM DE URGENTA, DE PUMERE IN SIGURANTA A PODULUI EXISTENT, prin executarea

urmatoarelor lucrari :
- Inlocuirea fasiilor degradate in special cele marginale;
- Montare de parapet de siguranta;
Montarea de indicaloare de restrictie de tonaj (40t).

Se atrage atenliz ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in
pericol siguranta circulatiel pe pod,
Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemene urmarirea periodicd a starii tehnice a

podului, evolutia in timp a albiel si afuieriior Tn zona.

Prezanta expertiza & avul rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe POD PE D.J. 1524, KM
1#317 (1+285.40) PESTE PESTE PARAUL BERSA, IN LOCALITATEA SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL
MURES

Prin aplicarea normativului AND indicafiv £22 — 2002, podul a obtinut urmatoril indici dz calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica Ci=12
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale Fi=15
- indicele total de stare tehnica Ist=27

In conformitate cu prevederile Normativului AND 522-2002, podul se incadreaza in Clasa starii tehnice IV -
STARE NESATISFACATOARE, cu elemente constructive Infr-o stare avansala de degradare, fiind necesare
lucrari de reabilitare a ppodulul si inlocuirea unor elemente ale acestuia,

Valabilitstea experiizei este de 2 ani in conditile in care, in aceasta pericada, nu se produc evenimente cu

caracter exceptional precum;
- Baism cu Intensitatea mal mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accldentala a lucrarllor de arta cu consecinte grave asupra integritafii acestora;

- Inundatii sau fenomene metecrologice exceptionale;

Beneficier: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
10



Expertiza fehnica : POD PE D.J, 1524, KM 1+317 [1+285,40) PESTE PARAUL BERSA, IN LOCALITATES hlmlu.mlxﬁé
_SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

- Alfe evenimente care pol sa alba drept consecinta degradarea peste nivelul aclual &l structurii,

FEBRUARIE 2020 D N

dr. ing. Mihai loan Predescu 480 )

EXPERT TEHNIC atesigf MDRT

W,

Bengifciar: CONSILIUL JUDETEANM MURES
Elabarator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
Tt
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Expertiza fehnica : POD PE D.J. 1524, KM 14317 (14285,40) PESTE PARAUL BERSA, IN LOCALITATEA  erressns s smseens
SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

6 REPORTAJ FOTOGRAFIC

Fato 2.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elghorator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
12



Expertiza tehnics - PODFE D4, 1524, KM 1+317 (1+285,40) PESTE PARALL EEREA, IN LOCALITATEA ,,.tw,m,l,“[i‘_s,
SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

Folo 4.

Banaficlar; CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elahorator: INTEGRATED ROAD S0OLUTIONS SRL
13
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Expartiza tehnica : POD FE D.J. 1524, KM 14317 (1+285,40) PESTE PARAUL BERSA, IN LOCALITATEA oot
SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

Foto b,

Lo

T TT I I Tl rrryy e SassaaRoaad

I

Baneficiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaboretor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS BRL
14



EXPERTIZA TEHMICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

s Luna Anul
17 2z 2020
1 |Tipul hesrarii de arta Fod
1  |Obstacolul traversat Faraul Bersa
3 |Localitates cea mal epropieta Ssncraiul de Mures
4 |Clasa tehnica, catagoria, numarul drumclul pe care este amplasat, pozitiz kilometrica [ v} 152 A 142540
5 |Anul constructiel £ Anul ultimei reparatii capitale 1972
& |Clasa de incarcare [
Tipul podulwi, dupa schems statica de rezistenta, a modului de executie, oblictate
- dupd schema statica a structurl de rezistenta Fasli cu goluri simplu rezemate
7 dupa modud de executie Bodurt ou elermente prefabricate urinale
- oblicitate Normal
- dupe traseu [alinkament, curba) Aliniament
Materialul din care este abeatit [lemn, caramide, zidarle de platra, beton, betea armat, beton precomprimat, metalic, mibt)
Fundatii Beton simphu
Culei
Elevatii Beton simplu
Fundati Mu & cagul
8 Piile
Elevztii Nu e cazul
SUpraTructura
Elemente principale de rezistanta Eston proecomprimat
Elemente de rezistenta care sustin calea Baton armat
Lungimea tatala a podulul / Nemar de deschideri 10.00 1
3
MNumardd de deschideri si lungimea ko 10
Latimaa caii [partea carosabila + trotuare) 78] 130 130
10
Nurarul ce grinzi In sectlure ransversala 10

Expert Tehnic: Mihai Predescu




EXPERTIZA TEHNICA

b |

Aparate de rezem (g / materialul gin care sunt eonstruite)

Lgsa aparate

[Scheme de amplasare)

i1

Tip suprastructura

Fasii cu goluri

Expert Tehnic: Mihai Predescy




EXPERTIZA TEHMICA

L{TE: pile
13 [Tig irfrastrweturl i ——_—
14 |Tip fundatii Dirgcte M exitlh
15 |Tipul imbracaminti pe pod Beton asfaltic
16 |Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie placa metalica
17 | Paraseti pletonall taetalicl
12 | Parapeti de siguranta Lipza
19 | Racordari cu terasamentele Combinate
Aparari de mal, praguri de fund, protecte albie )
20 [tip materiale] L de sprijin din beton
21 |Lipsa de estetica a incadrarii podulbul In medid Inconjurator Mu este cazul
22 Lip:.a.mnr:ajek.w_ﬂfsauarnd‘.»mlmrtlnr&tsemailuu,lpu panourilor e protectie 13 Linsesc partial
pasajele supericare peste Gai farate elecirificate.
23 |Upsaindicatoarelor de restrictie viteza, tona) si gabarit, Lipmesc in totalitate
Lipda 2au nefunrtlmar;as dispopitivelor de intretiners (earueloare, platforme scoes
24 et ], imposbilitabed accesului la elemertele podubui pentru inspectii, intretinere 5 Mu este caaul
roparatii.
Measigurarea scurgerii apel, stagnaraa apel pe pod, existenta unar stratur '
= suplimentare a imbracaminti pe pod Nesslgints
2% Mecorelares amplasementului podului cu drumul si trasaul albiel, amgplasarea in Wil
barit 2 unor elemente de constructie 5ifsau instalatii, restrictii de wWtezs: =
27 |Mereipecianes dimensiunilor |3 elementele de reristents ale sugrastrocturll. S& respecta
_  |Rezemare incorccta a grinzibor pe infrestructura saw linsa
L) aparatetor de reazem Cuiteck
v Prezenta ba‘astierelor active care influenteaza cobordrea Wi widita
talwegulul si stabilitatea albied In 2ona podubui
20 |Calitabea lucrarilor de Intretinere 10%

Expart Tebnic: Mihai Predescu




Il. N\OTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
:H' Denumirea defectului Limite de dapurctane Mortare: defecte Obs.
oz,
Catalo
a €14 (%) =R a1 €5 [*)
i} 1 2 3 & 5 £ 7 B
Absenta unor efemente strucluraie (antretoane, 7-8 pentru {1 e
- TFT i {=1=4i1g]
L rigidizar], contraventuln ete.) din fazele de executie sau o o i
exploatare. 56 pentru £2
Alinierea in plan rampa-pod recorespuncaloare, atime
2. insuficienta a rambleului, acces dificl pe trotuanl 1-5 4
podului.
Amp asared incorecta 2 pratarelor gurlor de scurgare, 3-8 Poduridinba
3 lipsa acestora sifsaua tuburibor de prelungre, guri de & - T Podwi din b.p. sau o
scurgere infundate. metalica
Aporate ce rearem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespuanzatoars a acestara, 3-5
4. Bloezren aparatelor de repzer slfsau mpledicarea Q
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare & T-8
deplasarii infrastructuribor,
Auripi sau sfertur’ de con afuiate [eazul aripilar din 4.5
5 beton]. g
fripl deplasate fata de pozitia irdtiala, plerderea formei &
slaturiloe de ean.
B frmatuel faca ctrat de acoperire q-6 E & o
T Eoton ou aspect frimbil sifsau zone din boton osfolian 6-8 shmphy E B g8
B - Beton armat «b.o.
2 Beton degradat arin carbonatars, aparitia de stalactite 7 - Betan simply 8 1 o
sifsau draperii. & - Beton ammat +b.p.
= Eelen dtgr?dil’ arin torotiune cu reduceres secthinli 1.8 o 7 7
clemeniului,
i Bolti cu degradari svansate (crapaturi pe zone mari, 5.8 0
i aparitls de stavir),
1 Calea pe pod tau pe rotuare este degradata [suprafata 2 - Supraf. locale 1
- ou clupitur, poroasa, incretital. 3 - Supraf.> 3 mp
G - Betan armat
12 Coroziunea armaturii, pate de rugina sifsau feuri sag & & a
' crapaturl orientate pe directia acesteia &+ Beton prec,
Corgiiunea avansata a stalpului metalic al parapesulul
13 iin rong da contact cu betorul, fixarea 5 g
! necorespUniatoare a parapatulul de siguranta :if::lu
numar nsulicient de suruburi de inadine.
Cororiunaa activa la clomentale intinse sau sub
14, tersiune (survburd de Tnalta rezistenta, tirantl, 67 a a o
hobane, et
1% Coroziunea metalulu in puncte, de profunzime sifsau 6.7 o a PurJuriI
© |intre plese, metalice
Cumularea la un element &l structwrii a mai multor
degradari (corotun=a betonului si @ srmaturil,
16 eataliere, figur, crapaturi, Sirivid] care se rranifiesa E-3 a B 4
prin madificarea formeal elementulul sl 3 proprietatilor
fizico-mecenics ale malerdalelor
Defecte de suprefata ale feted vazute [culoars A-Fentiu C1sic2
17 nevnilorma, pele negre, impuritali, pele de raging, 8 a 2
¥ aspect prefuit, impar'ectiuni grorrerice, aspect
macraparas, agragate ls suprafata). - Pentru C3
& Dieforma |l locabe ale sbeselor datocita lowir in Cog o o
cireulatie.




Mr.

Motare defeste

::;" Denumirea defectulul Limite de depunciare Db,
. af [eF [ ar | aE | am
a 1 3 4 5 ] T &
14 Deforma il mari (zage i) sl suprastructusdi din beton §.9 o
- armat sau beton precomarimat y

Degradarea {betanuul si/sau corsziines armaturi)
20, parapetului, dislocarsa stzlpului de prinders 2 1-4 o

parapetulwi, fpsa restului in parapet,

Degredares seu disloceren bordurilor, E-3
2; Ligse sau distrugeres placilor de scoperire 8 goluriber - ES

din t-otuare.

|pegradari ale maturilor sl modificari de albie:

- ruperea malurilar, madifleares in plan & traseubul 7-5
2L cursuwlui epei; £

- depunerl de material solld, prezenta unor obstacole, 47

vepetedie in albie

Degradares (subspakares, deformarea) sau distrugeres

partinla sau totala a lecrarilor de:
23, - BOarane; q-& L}

- dirijare; G-8

= praguri. 7-9




Kr.
::;_ Depumires detectulul Lirnite de depunctare Wotarx fofcie Ths.
b ) [ o) | ar) | e | e
0 1 2 3 4 5 £ s i
Denwselari #le caii pe pad, care favorizeara sporirea
4, efectulal dinamic 7
- walurlnl, refu arl, fagase; 4-8
- praguri, gropi. 7-B
eplasari ale infrastructuril fata de pogitia initiala & « 10 Suprastr. static der.
5 (tasard, retirl, deplasar, lunecar etc.) produse in &
; mazjoritates cazuri or de afuier, tasari sau impingerea _
pamntului 9 =10 Suprastr. static nedet,
Deplasarl relative ale elementelar structirale (placile B i il
26 de beton fata de elementa metalice, Iz structurile £7 o
mkete), apar i3 de fisur sau nfilira fir 7ona de contact
v mmietalul.
27 Deplagar 85U sgeti aermanente marl, vizibile, abe e o Fadurif{
3 tablierului. metakice
28. Datasares tirmgenulul de bolta pe anumite zone, T-B o
Deteriorarca aparatelor de reazem gin noopren 5.6
8. fretat, corodarea aparatelor de reazem mataice. a
Ruperes tache ilor, distrugerea placilor de plumb tau vk
matalice, fisurl, srendturi corodate in perduli ]
Deravan ale colnanelor fats da elevatiile realizate din 6.7
a0, stalp In continuarea coloanelor o
Masca chesoruli nedemolats care influentesys il
defavorabil scurgeres apelor.
31. Distrugerss consolel rotuarulul, B-9 o o
- £ §-10 Pentru CL
3z, Distrugerea suprastracturii (elemente ruate), B4 Peritry 2 1] o
33 Dighazares unel mergini dis baachata cuzinetilon 7-8 o
b ArrenBjare: NECOrSSHUNTAInare 3 BLESTRE. [
Elernente gresit poritionate in structura, deplasar ale
34, imbinarilor sau stranger! insuficients ale mijloacelor de G-8 L] o
prindera.
-4 pentru 186 C2 eu
Eroziunea betonulul, prezenta uncr zone pe suprafata | supraf. < de 1 m’ sl pentru
35. elerentului in care agragatele nu sunt inglobate in €3 G B 4
pacta de ciment. & pertry supraf =1 m’
la €1 3i €2
Fisuri din contractis {neasientate, scurle, superiiciale], Renkrls spgeafiet:
ELS falantarea betonulud, Fisurile se refera numai fa beton cim® 34 G B [
nu sl la marar sau tencwiala. . {
|Fsurl sifsau crapatun ale betanului; = 1 mm a | a [}
- lengitud nale: > 0.2 mm 7-B | ] [] 0
202 mm £-B |
- trargversag; > 0.2 mm 7-E | o [ 0
37, <{1.2 mam 5B
-Inclingte @ *»GZmm 7B 7 o B
< 0.2 mim E-B
= Fiswri branaversabe sau [or ugil.udi:uh: el i inbre & - & Tara ceplasari o o
timpene si zidul intors la pedurile boltile 7 -9 pu deplasarl
Peritru suprafete:
Flswrl sau crapaturi in imbracamente (asfaltica sau din 5
#, beton de cment), leisnteces sau exfolizres acesteia. <im’ 3
»1m’  4-5
4 Figuri 5ifsau crapaturi la intradosul pedurilor boltite din 4 - § fara deplasari o
’ adarie, ! < % cu deplasari
Fisur, ruper ale alemantelor structurala sifsau alke < 3% 5-6 | P
A, elementelor de prindere (niturl, suruburi, comector, 0% - 50 T-8 o o rackalice
sudural = 5% i suddura 5-10
&1, Fambajul barebor sy voalarea todelur. 8-9 [1] o
Parapet ri gecmetrie generals recorespuntatoare in i .

Ch




;:' Cenumirea defectului Limite de depunctare Watare defacte Obs.
1.
Catal
s apF) | afF) | cay) | caf | s
a 1 3 El 4 3 L] T B
oz e - - - e ¥
plzn vertical sifzau arizontal, sistem de protectie
a1, Inclinares pendulilon, neconcordanta eu temperatura 5.7 a
ambianti. - ) -
Indiltra i, eflorescen a 'a podurile din beton cauzata in Pentru supraleti:
A4, |majoritates cazurilor de Upsa sau deteriorarea «5m’ 5-6 7 7 7
hidraizolatisi SEmE T
Pentru suprafete.
45 Infiltratii wizibile la intrados, pete umede, cflorescente, . 2 £ 0
L y <&5m -
15ta|al:t|tz la podurfe boltite din zidarie, 5
=5 m T
46, |Neasigurared panteide sturgere & aaelor pe pod. 3-5 5
Lipsa lucrarilor de agarars maluri sifsau pentro ditijare 4 - B |Pentru fipsa)
a7 a aprlor sau necorelarea acestora cu ale unar R Naca exista tendinta de i)
tensiructi din aproglerea podull [pedur CF, canale rupere a imalu il
-
o'l




Mr.

1] Motare defecte
:rt Denumirea defectului Limite de depunciare DObs,
or,
Calal
i ca*) o) car®) 4 [*| 5 (%)
o 1 2 3 L 3 -] 7 &
g Lipsa sau degradaras parapetulul de siguranta sifsau 2 4 - b [Fentru degradari) 7
"~ |wnor slements din parapetul pedulul 7 {Pertru igss]
Lipsa protectiei anticorozive sau degradares celei
49 spwstente [ouloarea neuniforma, matuir, exfalier, pets 3.4 4 a
’ da rugina, scurger de oxlzi de fier pe suprafata
elermentulul].
Lipmsis sew degradares vispoeilivalui de acoperire a 4 - 6 [Pentru degradari)
50, rostuby, a disporitivelor de colectare s evacuare 3 apel, b
& elementelor de etansare, infilsratii in zona rostului. 7- B [Pentru liasa}
Ligmia sew degiedarea etansaii dintre imbracaminte si 4= § [Pentru degradari)
&1 celelaite elermente aie caii (borduri, guri de scurgere, i
* parepete, rastun fic ) prezenta apei sau A altor
maleriale in gelurile de sub trotuar, & {Pertra lipsal
5 -6 Mentry besire din
tunctiune s lipsa pentr e
Lipsa sau wesirea din funciiune a dispoaithelor de cond.
52. anele 0E a
pratectie |a petiun salsmice. narm,
7 Partra Bpea 2onele A B,C F100-42
Lipsa “.u I:Fegral.durua Fucrarilgr d.e |::ruh:1.‘l|= d. 34 Porstry dogradard
= teluzurilor, scarilor de acces, casivrilor senturilar
53, L]
pereste de lo gheborul taluzurier, recondara 5 Pertru fpsa sau
defectunasa, casiu oy bordura de pe cules. Bt e Te s
|Modificares exagerata a ‘ormei si propriztatilor fizico-
54, - £-9 ] f
mecanioe ale betonulu,
A5 pertruDh< 1 mla
furdatii directe si
Dl 2 Ra fundiatii incfirectbe
ificari al imului hi lic, eab irjubul in
Mo N.E'm{u ki e m m."“ i B-7 pentruDh =122 mla
rona podulul, acancires tabaguls si afuierea v ;
furdatii directe si
55. infrastracturilor f a L
= bh =244 m la fundatii
O = cobordre talveg pt. C4 aa
Dh = efuiere bocala [inchusiv cobordre ce taheg) pt, £3
e f alp E-9 pentri Dh > 2 m la
fundatii directe si
O = 4 [ fundatil indirecte
- Ne=tansetatl Intre elementels structurii sau intre pose B g F'adu:]
j ale elementelor structurake, metali
Neprotejarea ancoraje or facdiceleler la elementela 6.7
57. precomgrimane. B o
Infitratii de-a lungul armatusii pretensionate, 8
¥ 5 -& Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementebor som nte abi
58. P 7 - 8 Cu deplasari ale a
aparetelor de raazem.
suprastrueturl]
54, Prezents vegetatiel pe elementele infrastructurii 2-3 3
A, Prezenta vegetatiel pe elementeie suprastruciurii, 4-5 [} o
Rampe de acces degradate;
- denwelarn si degradan ale caii; 4.5
51 |- tasaei mari abe terasamentelor, alunecari laterale. 5-7 7
- tasari mari caurate de deteriorarea placil de racordare 6-7
i Reduterea pronunlata a sectiun elementelor datorits B-9 pentru C2 o a Paduri
coroHunii metalulul {pests 10 %), 10 geritru €1 matalice




Mr.

i Motare defecte
:;_ Canurmirea defactului Limita de depunciare o fal. T
Catnl e -
B a %) £2 %] €2 [*] caf*] s %)
o] 1 F 3 4 5 ] 7 -]

Rosturl decolmatate {in cazul imbracamint bor cin

i paveele sau din beton de ciment| uzura pavelelor i3 s
; iratunjire, slefuirn} sau a imbraraminti din betan de
cinvent
4-5 pentru €3

4, Rosturl de 2ldarie spalate de infilvatii, o a o

] L 6 pentru C1, C2
65 Iblz.pu:itim de acopering a rosturilor de dilatatis grav b g

' deteforate, blocarea deplasanii din 20na rostului,

Disparitive de acoperire a rosturilor
G, necorespunzatoars, cu elemente de flzare slabite, -6 L

deqivelate in plan ofizontal sifsaw vertcal.

4-5 pendre C3
a7. Segregarea betonuld, cuiburi do pictris, caverne. E-& pentru G2 B 1] B
e 6 pentru C2

Solidarizari necoresgunzatoare intre eementelz - E Resburi matate
BE. prefebricate {infilt-atii, fiswri, rosturi malate necorespunzator T 7 7

necorespanzator}. & - & Infiltratii, fisuri




.

ert. Wotare defecte
i Denurnires defectului Limite da depunctare Obs,
I.
Catalg
2 o) | e | opF) [ ar | er
0 1 Z 3 4 3 6 T &
’ ? sns o 4 - 5 Spaiiu liber {inclusiv
Spatid o st od st 3 lebimisu Ly gab:rlrnl In-w:iripm
g8 A plasarea necorespunzatoace a instalatiilor ) ; i
3 cutpandate pe pod, lipea contrasinalor b pasajole & Debusay inguficient, ipaa
tuperioane. cantrasine la pasajele
superioare
o Torsionarez elementelar structurale, replaneitatea 5 a a
’ acestora sau elemente insufideats de salidarizare. '
L Lizura mdariel sau betonubul. -k L} L}
” Zidane degracata la suprafats, cu aspect prafos, frizbila 3-d pentru C3 8 p
) san exfoliata, 5 pentru C1
= Zidanie grav avariata [degradar emporiante cu dislocan £% a
i de moboane), care trebuie injectatn sau camasuta.
i .innf |m5lbule Fentru contral & irtretnere "culii de c.g a o a Fodur
apa” alfsau praf. mutalice
Recucere sectiune
75 Degradares ursllor; erapaturl, a1ac bilologs, (putrezire, < 0% -4- 6 o
: civperci, parazili gic.] reduceres seciiuni aceslona. 20-50%-7-8
»50%-59-10
Deformatia exagerata werticala sau orizontala & ursllor fog a
; sifsan pachetelor de urs sau subursi
Ursl suprapusl sau cu pene Fara rost de aerisire sau cu 4ok o
pene care s Fidea in locasurile lar.
=] Degradarea injugurilor pachetelor de ursi, solidarizan 48 o
' netorelpunZaioans S ineistents,
4-6 Pen bl & 4
Crroviunes elementeles metalice de prinders (bulbana, etler
= tranti, scoabe e7c.) . .
= = 7-B pentrd tiranti
Megradarea didapilon, lipta montantlor, a fiagonalelor
BO. sau cedarea imbinarilo, uginirea culelor de prindere in G-8 o
cazul grinzibor alcatulte din dulapl.
Pentru sunrafete:
- Degradarea podinel de rezistanta [mucegal, crapaturi, “ J0H-4-5 0
' ATAC iNSECTE 16|, 3060 -7 -8
*60%-9-10
Fodina de rezistenta cu tendinta de ridicare, dennvelata
Bi. catorita uscarii lemoalui sau prinderii =5 o
recorEspunzatoare.
B Elemente & comaonente ale podinei de rezistenta liosa 445 i
i saL fiate necorespunzaton.
Bl Fidicarea ploticr. 4 o
Depradarea bizlogica & elementeber din lemn (pilot],
B5.  |cabe edlapil ce la culel slfsau aripi), cedarea L] o
ancorajelor.
b, Incowaiert mari ala babelor, L-6 o
B7, Falze instabila. 6-B o
- Upsa sau degradarca sparghaturifor [unde sunt 4B o
- Lipsa sau degradarea cansravantuirilas, contrafiselor _ &
) 58U moazslar.
Heducerza sectiunii
an Cegradarea pllotilor in zona de contact cu terenul szu a « 0% - 4-6 o
i etiajului. - -T-B
»50%-9-10
Lupralata afectala
a1 Lipsa sau degradarea podined de wiura, £ 300% - 34 g i
>I0H-5E |




Mr.

:;:I Danumires defectulul Lipakta da dopunctare Hoom Aty b5,
s Cif) | 2] | car) | Al | tep
[ 1 Z 3 i 5 [ 7 &
Imbracarnirte din ssfal;
S - fisurata, crapata -4 o
- Cu denlvelart S-&
[ [ecprirderea elementelar ce alcatuiest poding de
93. -4 ]
viura {lermnarie ecansata sau semirclundal.
o, Degraderea s2u lipsa lengring’ apara-roats sau a §d o
Inngrinelnr de trotuar,
95, |Degradarea seu lipsa padined de trotuar. 4-6 [
lipsa sau degrada~ea méinii curente 3 parapetwui saul
a6, 5.6 ]
urrphitira.
lipsa sau degradares stdloilor parapetulul, prinderes
97, |necorespunzatosre o acestors de elementele de 3-5 &
sustincre,
€1 [*| = Suprastructura - elemerte principale de rezistenta. 9
2 [*| = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 ("] = Irfrastructurl, aparste de reazem, disporitive antisezlomice, sfertun de oon sau arlpl. B
C4 [*| = Albla, apararl de malurl, ramge de acces, instalatl pozate sau susperdate pe pod, 5
B

C5 [*| = Calea podulul, Burl de scurgere, trotusse, parapete, rostur|




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

;:I' Denumirea defectulul Limite de depunctare i o Obs,
Catalog i
0 1 2 3 ]
Absenta unor elemente structurale (antretoaze, Poduti
1. |rigidizar], contravantuiri etc.) din fazele de axecutie sau 7-8
metalice
exploatare,
6, Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 ]
: b -Beton simplu
: t I o L liat. ]
7 Iﬂetun cu aspact friabil 5i/sau zone din beton exfolia 8% Bararaertonme |
3 Beton degradat prin carbenatare, aparitia de stalactite 7 - Baton simplu 8
s sifsau draperii, £ - Beton armat +b.p.
5 Beton degradat prin ceroziune cu reducerea sectiunii 7.8
: elementului.
10 [Baoiti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, E_g
; aparitia de striviri}.
: - b - Beton armat
45 Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau 8
2 crapaturi orientate pe directia acesteia, 8 - Deton prec.
Coroziunes activa |a elementele intinse 5au sub
14, tensiune [suruhuri de inalta rezistenta, tiranti, g=7
hobane, etc)
5 Coroziunea metalului in puncte, de profunzime sifsau 6.7 Poduri
: intre piase; metalice
Cumularea la un element al structurli a mal multor
degradari (coroziunea betopuiul si a armaturii, exfoliere,
16. fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin £-9 ]
mdificarea formed elementulul sl a proprietatilor fizico-
macanice ale materialelor
[efecte de suprafata ale fetai vazure [culoare
17 neunifarma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 3 4
: aspeck prafuit, imperfectiun geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata).
18 Deformatii loczle ale piaselor datorits lovirid Tn 5.6 Poduri
g circulatie, metalice
15 Deformatii mari [sageti) ale suprastructurii din beton ST
@ armat sau beton precomprimat
27, Deplaserl sau sageti permanents mari, vizibile, ale e Poduri
3 tablierului. metalice
28. Detasarea timpanului de bolta pe anumite sone. 7-8
3z Distrugeraa suprastructurii (elemente rupte). &-10
Elementa gresit pozitionate In structura, deplasari ale
a4, imbinarilor s2u strangeri insuficients ale mijfloacelor de B8
prindere,
3-4 pentru C1 si C2 cu
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata supraf, <de 1 m’ si pentru
35, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta 3 5]




d= ciment,

5.6 pentru supraf.> 1 m® la

CLsiCZ
Flsuri din contractie (necrientate, scurte, superficiale), A AL LA
g, zlantarea betonulul, Fisurile se refera numai la beton nu <im® 34

sl la mortar sau tencuiala,

#im* 5-6




Fiswrisifsau crapaturi ale betonului: > 1 mm

g

- longitudinale: > 0.2 mm 7-8
- transversale: > 0.2 mm 7-8
GEL - inclingte  : > 0.2mm 7-8
- fisuri transversale sau longitudinale precum sl intre 4 - 5 fara deplasar:
timpzne i zidel intors |3 podurie boltite 7 -9 cu deplasari
Fisuri sifsau crapaturi la intradosul podurilor boltite din 4 - b fara deplasan
39,
zidarie. 7 -9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale < 0% &b Poduri
40, elementelor de prindere (nitwri, suruburi, conector, 20% - 509 7-8 :
Sl > 50% si sudura 9:10 fretalcd
41, Flambajul barelor sau voalarea tolelor. B-9
Infiltratii, eflorescents |a podurile din beton cauzate In Pentru suprafete:
44, majoritates cazuriler de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-§
hidrolzolatiel =5m° 7
is. Infiltratii viziblle la intrados, pete umede, eflcrescente, Pe:tﬁmr:;:pra;;te.
stalactite [2 podurile boltite din zidarie. i
*»=m 7
Linsa protectiel anticorozive sau degradarea celei
5, exlstente [culoarea neunlforma, metulrl, exfoller, pete 3
de ruging, scurgeri de oxiz de fier pe suprafata
elementului].
Modilicares exagerata a formei si proprietatilor Tizico-
54. _ N 5-9
mecanice ale betonului,
56 Neetanseitatl intre elementele structurdi sad intre piese T PoduilTctalice
al2 elementelor structurale.
Meprotejarea ancorajelor fascicolelor |z elementzle 5.7
57. precomprimate,
!nfiltratil de-a lungul armaturli protensicnate. B
60, Prezenta vegetatiel pe elementele suprastructuril. 4-5
Reducerea pronuntata a sectivnii elementelor datorita -
o coroziunii metalului (peste 10 %), 10 Purlomeialed
B4, Rosturi de zidarie spalate de infiltratii, 13
&7. Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. [
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - & Rosturl matate
63, prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzatar
necorespunzator), 6 - B Infiltratil, fisuri
70 Tersionarea elementelor structurale; neplaneitatea =
: acestora sau elemente insuficients de sofidarizare.
71, Uzura zidariel sau betonulul. 4-6
Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, frizbila
72, 3 5
sau exfoliata.
74. Inn"e i_1aacesihile pentru control siintretinere "cutii de Eie Podinr) métaiice
apa" sifzau praf.
Reducere sectiune
75 Degradarea ursilor; crapaturd, atac bilologie, {putrezire, < 20%-4-56
2 ciuperci, paraziti etc.| reduceraa sectiunii acestora, 20-50%-7-8
>50%-9-10
75 Deformatia exagerata verticala sau arizortalz a ursilor 6.8
i sifsau pachetelor de ursi sau subursi.
77, Ursl suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu e

pene care se misca in locasurile lor.




" Degradarea Injuguirilor pachetelor de ursi, salidarizar

nzcorespunzateare sau inexistenta. et
75 Coroziunzs elementelor metzlice de prindere (buloane, ST
: tiranti, scoabe eto.).

scoabe
7-8 pentru tiranti

Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor

sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuigler de prindere In
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.

E-8




C2 —~ INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

PODULUI
Nr.
:::' : Denumirea defectului Limite de depunctare Hfate detei Obs.
Catalog a0
4] 1 2 4 3
Absenta unor elemente structurale (antretoaze, i
T i i . Poduri
r rigidizari, contravantuiri etc.] din fazele de executie sau 5-6 :
metalica
exploatare,
6. Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 6
7 Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. biBstonsigpld 8
& - Beton armat +b.p.
& Beton degradat prin carbonztare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 8
: sifsau draperii, & - Beton armat +b.p.
Beten degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii
9. £ 7-8 7
elementului,
= 2 ¥ 6 - Beton armat
12, Cornzlun_ea :czrmatum, pete d.e rugina _sf.-"s-au fisuri sau 6
crapaturi orientate pe directia acestela. &= Beton prec.
Corcziunea activa la elementele intinse sau sub
14, tensiune (suruburi de Tnalta rezistenta, tirznti, 6-7
hobane, ete)
15 Corcziunea metalulul In puncte, de profunzime sifsau 6.7 Poduri
X intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului s 2 armaturii, exfoliere,
16, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin g-9 8
medificarez formei elementului si a proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprzfata ale fetei vezute (cuioare
17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 4 4
a aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafatal.
o Deforma il locale ale pieselor datorita loviri n e e Pudlij
i circulatiz, metali
Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de
25 beton fata de elemente metalice, |a structurile mixte), By
- apar] [a de fisuri sau infiltra ii in zona de contact cu
metalul.
31, Distrugerea consolai trotuarului. -9
3z, [Jistméerea suprastructurii (elemente rupte]. 8-9
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
34, imbinarilor szu strangeri insuficiznte ale mijloaceior de E-8
prindere.
3-4 pentru C1 5i C2 cu
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata supraf, <de 1 m’ sl pentru
as, elementulul in care agregatele nu sunt inglobate in pasta c3 6




de ciment.

5.5 pentru supraf. > 1m’ la

C1siC2
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), e TR L
36. faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu <im® 34

¢ la mortar sau tencuizla.

sim' 5-6




Fisuri sifsau crapaturi gle betonului: > 1 mm

g

- longitudinale; = 0.2 mm 7-8
& - transversale: =0.2 mm 7-8
L -indinate : >0.2 mm 7-8
- fisuri transversale sau longitudinale precum i intre 4 - 6 fara deplasari
timpane si gidul intors la podurile boltite 7 -9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale =20% 5-6 Podurd
40. elementelor de prindere (mituri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 e
sudura). > 50% =l sudura 9-10
41. Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8-9
Infiltra §i, eflorescen e |a padurile din beton cauzate n Pentruy suprafeta:
44, majoritatea cazurilar de lipsa sau dateriorarea <sm’ 5-B
hidroizolatiel s5mt 7
Lipsa protectiei anticorozive sau degradares celei
48 existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 3.4
2 de rugina, scurger de oxizi de fier pe suprafata
elementulul].
Meprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 6-7
57. precomprimate.
Infiltratil de-a lungul armaturii pretensionata. B
B0, Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4-5
62. Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita 10 Poduri
coroziunil metalului (peste 10 %). metalice]
B4, Rosturl de zidarle spalate de Infiltratil. &
67, Segregarea betonulul, euiburi de pietris, caverne. E-B
Solidarizari necorespunzatoare intre elementale 5 - 6 Rosturi matate
6B, prefabricate [infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator
necorespunzator). 6 - & Infiltratii, fisuri
0. Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 7.8
: acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
- Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de e Foduril
: apa” si/s5au praf. metalice
Pentru suprafete:
a1, Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, < IDM-4-6
atac insecte etc. ). 30-60%-7 -8
>60%-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
82, datorita uscarii lermnului zau prinderii 3-5
necarespunzatoars.
83, Elemmentele componente zle podinei de rezistenta lipsa 4-6

s3u fixate necorespunzator.




C3 ~ INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

metalice, fisuri, armaturi coradate In pendull

e,
crt. N d
Bics Denumirea defectului Uimite de depunctare prare ceterie Obs.
Catal
i ca (]
0 I 2 5 g8
Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora. 3-5
4, Blocarea aparatelor de reazem sifsau fmpiedicarea
detormatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasaril Infrastructurilor.
Aripi sau sferturi de con afuiate {cazul aripilor din 4:e
5 beton). &
t Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei &
sfeturilor de con.
B. Armaturi fara strat de acoperire. 4-6
6 -Beton simpl
T Beton cu aspect friabll sifsau zone din beton exfollat. e B
& - Beton armat +b.p.
2 Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite ¥ - Beton simplu
: sifsau draperii. & - Beton armat +h.p.
9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 5.8 7
- elementului,
: & - Beton ammat
15 Coroziunea armaturil, pete de rugina sifsau fisur sau
; crapaturi orientate pe directiz acesteia. 8 - Beton prec,
" Coroziunea activa |2 elementele intinse sau sub
14, tensiune [suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Cumularea lg un element al structurii a mai multor
degradzri [coroziunea betonului si 8 armatuni, exfoliere,
16. fisuri, crapaturi, striviri] care se manifesta prin 8-9 3
madificarea farmei elementului si a proprietatilar fizico-
mecanice ale materlalelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17. neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 2 2
aspect prafuit, impertectiuni geomerice, aspect
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala 8- 10 Suprastr. static det,
28 [tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.} produse in
|| : majoritatea cazurilor de afuileri, tasari sau impingerea
pamantului 9 -10 Suprastr. static nedet.
Ceteriorarea aparatelor de reazem din neopren S
25 fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
; Ruperez tachetilor, distrugerea placllor de plumb sau S5




Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din

A i 6-7
10 stalpi in continuarea coloanelor
; Masca chesonulul nedemolata care influenteaza 4-5
defavorabil scurgerea apelar.
31 Distrugerea consolei trotuarului. 8-9




Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetllor

7-8

2 Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. ]
Froziunea betanului, prezenta unor zane pe suprafata
35. elementului in care agregatele nu sunt inglobate In 3i-4
pasta de ciment.
o ; z : Pentru suprafete;
Fisuri din contractie (necrientate, scurte, superficiale},
16, faiantarea betonului. Fisurila e refera numai la beton <im 3.4
nu si la mortar sau tencuialz. sim? S<B
Fisuri sifsau crapaturi ale betonului longitudinale > 0.2 iy
mm
37 Fisurl sifsau crapaturi ale betonului 7.8
transversale > 0.2 mm
Fisuri sifsau crapaturi zle betonulul 7.8
inclinate > 0.2 mm
o Inclinarea pendulilor, neconcerdanta cu temperatura £.7
ambianta.
Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
44,  |mzjoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-6
hidroizclatiei >Sm: 7
G - & Pentru lesire din
2 Zonare
LUipsa sau lesirea din functiune & dispozitivelor de funcilune stlipsa PeRE conf.
52. & ionele OE
protectie la actiuni seismice, norm.
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100-52
&4 Maodificarea exagerata a farmei i proprietatilor fizico- g-9
- mecanice ale betonului.
A-5pentru Dh<1mla
fundatil directe sj
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari al_e regimului hudraullc,_cr:rhnr?rea etiajuluiin &7 pentubh =122 mia
zona podului, adancirea talvegului si afuierea
EE, infrastructurilor VIR b G
Dh =2+4 m la fundatil
Dh = eobardre talveg pt. C4 e
Dh = afuiere locala (inclusiv coborére de talveg) pt. €3 S O peraU DR e
fundatii directe si
Dh = 4 la fundatii indirecte
Pozitla incorecta a elementelor componente ale 2oTafs denlasﬁar‘r
58. 7 - B Cu deplazari ale
aparatelor de reazem. :
suprastructurii
0. Prezenta vegetatiei pe elemantele infrastructurii. 2-3
64. Rosturi de zidarie spalate de infiltratii, 12 pentnles
& pentru C1, CZ
d4-5 pentru C3
£7. Segregarea betonului, cufburi de pletrls, caverne, 5-6 pentru C2
& pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - b Rosturi matate
68 prefabricate (Inflltratll, fisurl, rosturl matate necorespunzator

necorespunzator).

6 - B Infiltratii, fisuri




71. Uzura zidariei sau betonului, 4-6
75 Zidarie degradata |2 suprafatz, cu aspect prafos, frizbila 3 -4 pentru C3
" |sau exfoliata, 5 pentru C1
3 Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari i
i de moloane), care trebuie injectata sau camasuita. F
74 Zone inaccesibile pentru contrel siintretinere "cutii de e Poduri
i apa" sifsau praf. metalice
|I B4, Ridicarea pilotilor. 4
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti,
&s. babe, dulapii de la culei sifsau aripi), cedarea 4-6
ancorajelor.
86.  |Incovoieri mari ale babelor. 4-8
a7. Palea instabila. c-8
o Lipsa sau degracarea spargheturilor (unde sunt 16
; necesare}). &
49 Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau o
=& moazelor,
Reducerea sectiunii
90 Degradarea pilotilor in zona da contact cu terenul sau a = 20%-4-6
: etiajului, 20-509%-7 -8B
>50%-9-10

1l




Cd — INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Mr.
crt. = 4 ol Notare defecte
Pk Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Catalo
£ ca %)
i 1 2 B 8
Alinlerea In plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2. insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul 4-5 4
podului.
Degradarl ale mzlurilor st modificari de albie;
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 2.9
2. eursului apei; 4
- depuneri de material solid, prezenta unor obstacale, 4-7
vegetatiein albie
Degradarea (subspalarea, deformarez) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de;
23, - aparare; 4-6
- dirijare; 6-8
- pragu ri. 7-9
Lipza lucrarilor de aparare maluri sifsau pantru dirijare a 4 -6 (Pentru lipsa)
47. apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii B Daca exista tendinta de
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere @ malurilor
Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor,
Pos Bl Vi P ‘| 3-4Pentru degradari
c3 scarilor de acces, casiurilor santurilor perezte de fa s
; piciorul taluzurilor, racordare defectusasa, casiu cu 5 Pentru lipsa sau racordare
bordura de pe culee. Al e
4-Spentru Dh<lmla
funcatii directe =i
DA = 2 la fundatii indirecte
I Medificari ale regimulul hidraulic, coborarea etiajului in
icani ale.regimun: hidraufc; coborarea.Btia Wi | et Gh= 15 T
zona podului, adancirea talvegului si afuierea AL by
i Z fundatii directe =i
55. [infrastructurilor e A
Dh = coborére talveg pt. C4 B ol
Dh = afuiere locala (inclusiv coborire de talveg) pt. €3 Sl
8-9pentruDh=2mla
fundatii directe si
Dh = 4 [a fundatii indirecte
= liber (i
Spatiul liber sub pod sifsau debuseu insuficient, ookl ' i I“_'dum
: i gabarite) insufident
amplasarea necorespunzatoare a instalatilor o
69, AT lipss contrasinslor b passjele & Debuseu insuficient, lipsa
2l RERRS IR P contrasine |a pasajele
SHF’EFH.'IH.FE'. ;
superioars
G- 5




C5 - INDICELE DE CALITATE AL CAll PODULUI

MNr.
crt. Ear
B Denumirea defectului Limite de depunctare Notare deisgle Obs.
Catalog
s (%)
0 1 2 7 B
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3 - § Podurl din b.a.
3, lipsa acestora sifsau a tuburilor de prelungire, guri de & - 7 Poduri din b.p. sau
scurgere infundate. metalice
11 Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Supraf, locale 3
; cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 - Supraf.> 3 mp
Coroziunea avanszta a stalpului metalic al parapetului in
13 rona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare 5 5
: a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de
suruburi de inadire.
Degradarea (betonului sifsau coroziunea armaturii)
20. parapetului, dislocarea stalpului de prindsre a 3-4
parapetulul, ipsa restulul In parapet.
Cegradarea sau dislocares bordurilor, 2-3
1. | ipsa sau distrugerea placilar de acoperire a golurilor din 4-5 3
trotuare,
Cenivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
efectului dinamic
2 7
ik - waluriri, refulari, fagase; 4-5
- prﬂguri, Eropi. 1-8
o —_— : Pentru suprafete:
ag Flsuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din L 5
3 beton de ciment], faiantarea sau exfolierea acesteia, <im~ 3
>1m? 4-5
4 Parapet cu geometrie generala necarespunzatozre in 9.3 3
; plan vertical sifsau orizontal, sistem de protectie
&6, Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3-5 5
a8 Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta sifsau a 4 - & (Pentru degradari) 7
E unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea dispozitivulul de acoperire a 4 - 6 [Pentru degracari)
50, rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apai, 3
a elementelor de etansare, infiltratiiin Zona rostulul, 7 - B {Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarez etansarii dintre imbracaminte si 4 - & [Pentru dagradari]
o1 celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 6
i parapete, rosturi etc.) prezenta epsi sau a zltor
{materiale in golurile de sub trotuar. & (Pentru lipsa)
|Rampe de acces degradate:
- denlvelar] sl degradari ale call; 4-5
61. - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6-7 7




-tasarl mari cauzate de deterlorarea placii de racordare 6-7
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele
63, sau din beton de ciment) wzura pavelelor (rotunjire, 3-4
slefuire] sou a Imbracamintii din beton de ciment.
65 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 4.8
: deteriorate, blocarea deplasarii din cona rostului,
Dispozitive de acoperire 2 rosturilor necorespunzatozre,
66. cu elemente de fixare slabite, denivelate Inplan 5-6
crizantal sifsau vertical,
Suprafata afectata
91, Lipsa sau degradarea podinei de uzura, < 0% - -4
>30%-5-6
Imbracaminte din asfalt:
92, - fisurata, crapata 3-4
- cu denivelari. 5-6
93 Desprinderea elementelor ce alcatuiesc poding de uzura HiE
) {lemnarie ecarisata sau semirotunda).
%4 Degradarea sau lipse longrinel apara-roata sau a SEA
; longrinelcr de trotuar.
a5, Degradarea sau lipsz podingl de trotuar. 4-6
96 Lipsz sau degradarea mainii curente 2 parapetulul sau| 5.6
umplutura,
Lipsa sau degradarea stilpilor parapetului, prinderea
a7, necorespunzatoare a acestora de elementele de 3.5

sustinere.




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea pedului (L} {m]
Clasa L<25m | L= 26-100 m L=101m
tehnica a Latimea pedurilar {m)
Mr. drurmulul cara corespunde cu care eorespunde cu
{canf Ord.| care corespunde cu - - -
ort, Intimen parti care nu latimea partii care nu latimea partii s R
Min. il A earespunde cu carosakbile a coraspunda cu carosahile a i P i
Tr:";:;;’:" latimea parti drumului latimea partii drurului ELE;:::::IM 4
& o ilea
| o fara spaatiu carnsahbile a i Fara carnsahile a cu fare iR
spatiu de de drumulul | cpatiy de | spatiu de drumuiul spatiu de | spatiu de
siguranta | siguranta siguranta | siguranta siguranta | siguranta
o 3 32 E] 4 5 £ 7 [} g FL
1 | 0 7 E 1] ] 9 o ] 10
2 I 0 6 7 0 7 8 D 8 c '
3 1] 0 L 5 o] 5 [ ] b ]
4 v 1] ] 1 [¥] ] 3 D £ 5
H v ] 0 0 [H] 1 2 ] 3 4

Latimea partii carnsabile sia spatiului de sigurznta, banda de ghidare (bgl plus efectul cptic {Eo} surt conform Crdinulul
Winistrulul Transporturilor Nr, 4501938 inclusiv spatiul necesar pentry amenajarea pogdurior amplasate In curbe (supralargire,

suprainaltaral,

“La podurile amplasate Tn localitati letimeza partii carosabile se ve corela cw cea a drumului, respectiv a strazilor,

Clasa tehnica & drumului v
Latime carosa bil drum 5.00
Lungime pog 10,00
Latirme pod T.80
Cus spatiu ce siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 4]
Nu corespunde latimii 4]

Fl= ]

i3



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

-
Clasa de incarcare pod

Nr. CE;a: tehnica a

crt. drumului NE E I
1 I 0 ] 10
2 I 0 0 10
3 1] 0 G 10
4 Y 8] 3 8
5 W o 0 3

Clasa tehrica a drumului I

Clasa de incarcare pod

Fi= 3




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. Materizlul din Tipul Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sauﬁ
care este . de |a ultima reparatie capitala
crt. g suprastructurii
realizat podul 0-5 6-15 | 16-25 | 25-35 | 36 -45 > 45
4 ekl Grinzi nituite - 2 g 6 7 2
Sudate - 5 [ 7 B 9
Grinzi Mataroy s 2 4 7 ) 9
2 Beton armat | Grinzi Gerber 2 4 [ 7 B q
Alte categorii - 3 5 ] 7 8 ]I
Fasil cu goluri* 3 7 # 9 10 10
Grinzi tronsonate
3 Beton (tronsoane mici) * . ’ " . W
precamprimat Grinzi pref.
monobloc si gringi - 2 5 T g 9
monolit
" 4 Lemn 5 7 g 10 10 10
Zidarie de
9 piatra sau Balti - 3 5 & 7 9
caramida

¥ La fasiile cu goluri la care s-a executal o suprabetlonare depunctarsa se va reduce cu 2 unitati
Tn cazul In care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fésii cu golurl) se 1a in calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de explozatare 2 podului (ani) 2020
Tipul suprastructurii Fasii cu poluri
F3= 10




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

| MNr. crt. Denumire defect Depunctare
1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3-4 =
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa |
2 pancurilor de protectie la pasajele supericare peste cai ferate 2-3 |
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7-8
Lipsa sau ncfunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5-6
pertru inspectii, intretinere si reparatil.
5 MNeasigurarea scurgerii apel, stagnarea apei pe pod, existenta unor 5.8 _"
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
|r MNecorelarea amﬁ?amentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit 2 uncr elemente de constructie sifsau 7-8
inslalatii, restrictii de viteza.
71 MNerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale 5.6
suprastructurii.
23 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa B
aparatelor de reazem
a Prezenta balastierelor active care influenieaza coborirea 5. g
L [talveguluisi stabilitatez albiel in zona podului
Fd= g



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. J— Czlitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
1 Buna {Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
|| 2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6
3 Lipsa totala a lucrarilor de intretinere {Peste 50% din lucrarile de 7.9
intretinere nerealizale)
F& = 9




lIl. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea
Clasa T
indicelui de .. . .
Nr. crt. starii : Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
b stare tehnica
IST
Stare foarle buna -
/ ok - masuri de imbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si PR v
1 81..100 il . caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de ; :
: - lucrari de Tntretinere.
evolutie,
Stare buna
5 " 61..80 Lucrarea prezinta urele deficiente si un - lucrari de Tntretinere;
inceput de degradare cu tendinta de - reparatii.
evolutie in timp
Stare satisfocatoare .
. s - - reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari S N
3 I 41..60 S reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendintz de afectare e
S - consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfocatoore e
£ - reabilitare;
4 v 21..40 Elementele constructive sunt intr-o stare i)
- inlocuirea unor elemente
avansata de degradare
: - inlocuirea sau
Stare critico lid E——
) consolidarea structurii de
5 vV sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile

minime de siguranta & circulatiei

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

Indicele de calitate al starii tehnice
C=C+C+G 4+, +C. =

Indicele de stare tehnica generala

lsr =

15

12

27

rezistenta afectata de

degradare.
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Experliza tehnica : POD PE D.J. 1524, KM F+116 (T+167.50) PESTE PARAUL CUIESD, IN LOCALITATEA hum.n-;.ulu[i.é
SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
POD PE D.J.182A KM 7+116 (7+167.50) PESTE PARAUL CUIESD, COMUNA SANCRAIU DE MURES,
JUDETUL MURES.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE
Integrated Road Solutions SRL Bucuresti

1.3. BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN MURES

o

1.4. AMPLASAMENT 0/

D.J152A KM 7+116 (7+167.50) PESTE PARAUL CUIESD, COMUSA SANCR
MURES.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elemantele si documeniele care au stat la baza expertizel au fost:

-\,

AU DE MURES, JUDETUL

- Instructiuni pentru stakilirea starii lehnice a unui pod, Indicativ AND 522 - 2002;

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere,
indicativ AND 534 — 1958,

- releveul podului;
- constatari si observatii efectuate pe feren;
- standarde si normative;

Drumul judetean DJ152A Tg.Mures - Band - lernut, pe seclond cuprins intre km 0+930 - 18+855, este un
drum asfaltat care traverseazd Localitfile Sincraiv de Mures, Mazna, Berghia si Band, pe feritoriul comunei
Sincraiu de Mures, Panet si Band si este in administrarea Consillulul Judetzan Mures,

In satul Nazna, comuna Sancraiu de Mures, drumul judetean 152A Tg. Mures-Band traverseazd la km
T+116 (km 7T+167.50) paraul Cuiesd pe un pod cu 1 deschidere si lungimea tofala de 8.50 m. Pe zona centrala
deschiderea este de 6,40 m, iar pe zonzle marginale deschiderea este de 5,40 m.

Benaficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertize tefinics | POD PE D.J. 1524, KM T+116 (7+167.50) PESTE FARAUL CLIESD, IN LOCALITATEA onomssscunn
SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

Schema stafica este grinda simplu rezemata. Suprastructura este alctuita, in sectiune transversala, din
4 grinzl din beton lurmate monolit cu L= 8.00 m si h=C.65 m pe zona centrala si din doua grinzi prefabricate tip ,

din beton armat pe zonele marginale prin intermediul carora s-a largit podul.

Grinzile monolite centralz sunt solidarizale in sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse
cate una pe reazeme Si una in camp, iar la partea supericara printr-0 placa din beton armat de 10 cm grosime.

Grinzile prefabricate marginale tip  cu L= 7.00 m si b= 0.30 m sunt alcAfute din cate 2 inimi din b.a.,

antretoaze (cate una pe reazeme si doua in camp) si placa superioara din b.a..
Infrastructura podului este aleftuita din 2 culei masive din beton, fundate direct.
Grinzile reazemd direct pe infrastructuri,

Partea carosabild pe pod are lafimea de 7,60m, fara trotuare pistonale, mérginite de coronamente din
b.a.

Racordarile cu terasameniele sunt realizate din taluz din pamant in amonte si \aluz pereat cu pereu din

piafra in aval,
Pe pod nu sunt previzute parapete directionale la marginea partii carosakile
Pe rampe nu sunt prevazule casiuri sl scari de acces sub pod.
Albia paraului Culesd are malurile protejate in aval cu pereu din platra, iar in amente nu este amenajata.

Podul a fost construit in anul 1872 si a fost largit ulterior cu grinzile prefabricate in anii 2001-2003. Se
apreciazd ca la data consolidani podul supora incarcarile corespunzétoare clasei | (A13, S60).

Podul este amplasat pe un drum judetean de clasa tehnicd IV conform tabelulul 1 din Nome tehnice privind
proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor® aprobate cu ordinul nr. 45/1598 de Ministerul Transporturilor,

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1988-1: 2004 N.A. 2008 in zona 1 de teren cu
0 perivadd de colt Te = 0.7 s, iar conform PI00-1 din 2013, ag = 0,15 g, in termeni de valori de var ale
accelarafiel terenulul penfru prolectare, ag cu IMR=225ani =i 20% probakilitate de depasire in 50ani,

Nota:
Pozifla kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din imventaryl primit de In Beneficiar,

far in parantega s-u precizaf pogifio kilometrica identificate la intecmirea ridicdrii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren sl au fost inregistrate
defeciele si degradarile axistente, in conformitate cu Mormativul AND 522/2002 *Instructiuni tebnice pentru

Benafictar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Experiiza tehnica ; POD PE DuJ, 152A, KM F+116 (T+167.50) PESTE PARAUL CLESD, IN LOCALITATEA  waresusin toas s
SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

stabifirea starii tehnice a unui pod” si cu "Manual privind defectels si degradarile aparente la podurile i pasajele
rutiere gi indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 — 1988).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alchtuita din 2 culel masive din beton armal, fundale direct. La elevaljile
culeelor se constata urmatoarele defecte:;

o eflorescente si aspect macroporos, defecte de suprafata ale fetei vizute precum culoare neuniforma,
pete negre, aspect prafuil, imperectiuni geomelrice si infiltralii putamice.
o segregarea betonului, cuibur de pietrs, cavame.

Grinzile reazema direct pe banchetele culeelor

3.2 SUPRASTRUCTURA
Suprasfructura esle alcituita, in secfiune fransversala, din 4 grinzi din beton turnate monclit cu L= 3.00
m si h=0.65 m pe zona cenfrala sl din doua grinzi prefabricate tip T, din beton ammat pe zonele marginale prin

intermediul carora 2-a largil podul.

Grinzile monolite centrale sunt solidanizate in sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse
cate una pe reazeme si una in camp, iar la partea supericara printr-o placa din beton armat de 10 cm grosime.

Grinzile prefabricate marginale tip cu L= 7.00 m si h= 0.30 m sunt alcatuite din cate 2 inimi din ba,,
antretoaze (cate una pe reazeme si doua in camp) si placa superioara din b.a.. 3

Grinzile monolite prezintd defecte si degradan precum: ' . A D III

o fisuri din cortractie (necrientate, scurie, superficiale)
o

o defecte de suprafala ale fetel vizute, aspect macropor betonulli, infilralil, carbonatari si
eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradari hidroizolatie! existente;

o zone cu armaturl la veders, fara sirat de acoparire si ruginite;
Grinzile prefabricate prezinia degradari precum:
o fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),

o defecte de suprafala ale felel vazute, aspect macroporos al belonulul, infiltraii, carbonatan si
eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradéri hidroizolatiel existente;

o zone cu beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii si armaturi la vedere, fara strat de

acoperire si ruginite;

Beneificiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza fehnics : FOD PE D.J. 152A, KM F+116 (7+167.50) PESTE PARAUL CUIESD, iN LOCALITATEA  mrrasrs s sounmse
SANCRAILL DFE MURES, JUDETUL MIURES

Elementele care susfin calea podului sunt cele # grinzi prefabricate tip 0", placa dintre grinzile monolite si

antretoazele.
o Defectele sunt urmatoarele:
o fisuri din contracfie (necrientate, scurte, superficiale),

o fdefecte de suprafaia ale felei vAzute. Aspect macroporas al betonulul, infiltrafii, carbonatari si
eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradarii hidroizolatiel existente

3.3 CALEA PE POD
Fartea carcsebild pe pod are [Etimea de 7,60m, fara trofuare pietonale, Se constata prezenta de material
solid la marginea parti carosabile. De existent unor strafuri suplimentare a imbracaminti pe pod.

Calea pe pod este reelizatd din imbracaminte asfallica care prezintd in slare buna

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE
Pe rampe nu sunt previzute casiur si scdri de acces sub pod. Acostamentele sunt neprofilate si se
conslata depunere de malerial solid. Calea pe rampe se prezinta in stare buna.

In amonte sunt agétate de pod doua conducte metalice ci diametrul de cea. 5 cm si o conducta
metalica cu diametrul de cea. 10 cm.

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia paraului Cuiesd are protejate malurile in aval cu pereu din piafra iar in amonte nu este amenajata.

Se conslata prezenta de vegetalie in albie si pe maluri precum si depuneri de material sofid,

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observatiilor vizuale de |a lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiel privind defectele
si dagradarile care au parut de |a darea in folosinta a lucrarii si tinand cont de durata de exploatare de 43 de ani,
in conformitate cu , Mormativul privind criterile de determingre a starii de viabilitate a pasgjelor de sosea din
beton, beton armal, beton precomprimat, metal si compozite” — indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca
reducerea capacitatil de rezistenta este > 5%.

Conform prevederilor "Normativ privind criterile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea
din beton, belon armat, beton precomprimat, metal si compozite”, indicativ CD 138/2010-Anexa 3, - "Metode de
apreciere a capactati porlante penfru podurile aflate in exploatare”, prn Metoda "A" de aprecierea reduceri
capaciiafii de rezistenta in funclie de gravitatea degradérilor, rezulta faptul ca degradarea stratului de beton de

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elgborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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accperire a armaturilor pe suprafele mari si corodarea armaturilor conduce la reducerea secliunii de beton a
elementelor de rezistenta si a caracteristicilor geometrice la incovolere, se apreciaza reducerea capacitafii de
rezistenta a podului ce 1l incadreaza in clasa |l de incarcare(A10;5840), luandu-se masur urgente de consolidare
a acestuia pentru asigurarea circulatiei in conditii de sigurania.

1. Solutia 1. Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructuril
2. Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celul existent

4.1 SOLUTIA1
Consalidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii

Pentru aducersa podului la paramedrii inifiali corespunzaton clasei | de incarcare (A13;560) si pentru ca
circulatia sa se desfiscare In conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum
judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu Mormele Tehnice privind prolectatrea, construirea si
modernizarea drumurilor’ aprobate prin Ordinul Ministarului Transporturilor nr.45fianuarie 1998, sunt necesare
urmétoarele lucrar:

o Amenagjarea unei variante provizorii cu pod provizoriu daca pe timpul execufiei circulatia nu se poate

desfasura pe rute ocolitoare de circulatie;
o Demontarea suprastructuril existente;

o Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire si camasuirea acestora astiel incat sa
permitd montarea unei suprastructuri noi ce asigura o parte carosabila de 7.80 m, doua trotuare
denivelate de 1.00 m fiecars si doua lise pentru parapete pietonale;

o Amenajarea corespunzatozre a unei banchete in vederea rezemarii corecte a unei suprastructurii noi;

o Montarea unei suprastructud noi (grinzi din beton prefabricate precomprimate sau grinzi metalice
meialice) pe culeele existente latite si consolidate care sa permitd un gabaril de libera trecere la
nivelul cali de 7.80 m (STAS 2924-91 Poduri de sosea - Gabarile), corespunzétoare unul drum
judetean de clasa tehnica IV,

o Turnarea pesle grinzi a unei placi din beton armal cu grosimea de minim 14cm si lise pentru parapet;

o astemerez peste placa de suprabefonare a unei hidroizolatiel (fip membrana) din materiale
performante;

o realizarea unui strat de protectie a hidriozolatisi din beton asfallic fip BA 8;

o montarea de borduri l2 marginea partii carosabile;

Bengficler: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elabarator, INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza tehnica : POD PE D.J. 152A, KM 7+176 (F+7167.50) PESTE FPARAUL CUESD, IN LOCALITATEA  wircasrs smas sovsnon

SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

a

c

agterneraa straturdor cail pe pod din doua stratur BAP 16 (daca pe drum stratul de uzura este din
MASF si pe pod sfratul de vzura va fi tot de MASF};

montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;

Montarea de parapete directionale;

Montarea de dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie

Amenajarea rampelor de acces la pod pa o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii
arosabile si a pletformel acestora pentru racordarca la noile caracteristici ale podului (lafime, cota
csie);

montare parapele direcicnale pe rampe (unde este necesar);

refacerea racordarilor cu terasamente ( sferturi de con, aripi si placi de racordare);

executarea de sciri si casiur pe zona de racordzre pod-rampe;

lucrari de degaiare a albiei sub pod amonte si in aval,

protectia malurilor in aval si amonte de pod;

Pe fimpul executiel se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe tmpul nopfii.

Nota: La intocmirea documentatiei tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor

avea in vedere urmafoarele :

¥ Pentru & se putea execula lucrarile prevazute in solutia 1, se va face o verficars daca
sectiunea lbsra sub pod asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgeres debitulu
peniru asigurares de 5 %,

= Consolidarea fundatiilor se va realiza prin camasuire pe o adancime avend cota infericara cu
50cm deasupra talpil fundaiel existents, pe baza procesului tehnologic intocmit de proiectant,

#  Lucranie de reabilifare se vor executa pe beze unel documentatil tehnice intocmita de o societate
spacializafa,

Lucrdrile propuse in Solutia 1 aduc podul la parametrii de exploatare corespunzatori clasei | de
Incarcare (A13; 560) si vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim 30 de ani, cu conditia
realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator; INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

4.2 SOLUTIAZ

Solutia 2, Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

Penfru aducerea podului la paramelri corespunzalon clesel E de incarcare [A30;VBO) si penlru ca

circulatia sa se desfascare in conditi de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum
Judetean incadrat in clasa lehnica 1V, in conformitate cu MNeormela Tehnice privind proiecialrea, conslruirea si
modemizarea drumurilor’ aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.43fianuarie 1898, sunt necesare

urmatoarele lucrari;

o

Amenajarea unel varlante provizoril cu pod provizoriu daca pe timpul executlel circulatia nu se poate
desfesura pe rute ocolitoare de circulatie;

demolarea podului existent;
realizarea unor infrastructuri cu elevatile din beton si beton amat;

realizarea unei suprastructuri alcatuita din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic)
solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton ammat, cars sa
permta realizarea unei parti carcsabile de 7.80 m penfru 2 fire de circulatie si doua trofuare
denivelate cu latimea utila de cate 1.00 m fiecare;

asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolafiei (tip membrana) din materiale
performante;

realizarea unui strat de protectie a hidriozolatiel din beton asfaltic tip BA &;
maontaraa de borduri la marginea partii carosabile;

asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16{daca pe drum stratul de uzura este din
IAASF =i pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);

montarea de parapete directionale si pietonale noi pe pod,

pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de fip etans si vor fi
adaplate formel si marimil rosturilor de dilatatis realizate. '

montarea de placi de racordare pod- rampe; /\% /

Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, dé?a'ﬂépeiele podului, a partil
carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la nolle caracteristici ale podului {I&fime, cotd
rosie);

refacerea racordarilor cu terasamente ( sfertur de con, arlpi &l placi de racordara);

montare parapete directionale pe rampe (unde este necesar);

executarea de sciri si casiuri pe zona de racordare pod-rampe;

Beneficiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES
Efaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

o luerar de degajare a albiei sub pad, in amonte sl in aval:

o redlizarea marcajelor rutiers si montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in
concordanta cu elementele geometrice ale drumulul existent,

Pe timpul executiel podulul nou, circulzliz se va desfasura pe ule ocoliloare sau pe o varlanta
provizorie de circulatie cu pod provizoriu gi semnalizarea corespunzatoare a circulafiel inclusiv pe
timpul noptji.

Nota:

La intocmirea documentatiel tehnice pantru podul nou se vor avea in vedere urmatoarele -

¥ - Execufarea podului nou, se va face numal pe baza unel documentatii tehnice de execufie,
intocmita de o firma de specialifate.

® - lungimea acestuia va i stabilita in urma dimensionari din punct de vedere hidraulic, peniru
asigurarea de 5 %.

# Cota de fundare si tipul fundatiilor podului vor respecta recomandarile Studiului Geoteh-
nic intcemit de ¢ firma autorizata

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare,
pentru o perioada de minim 100 ani, cu condifia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in
vigoare.

5 CONCLUZII

Se considera c lucrérile propuse de reabilitare vor aduce podul |a parametril normali de exploatara si vor
asigurs cerinfele de rezistenfd, stabilitate, prelungirea duralei de viald precum si imbunitéfirea siguraniei,
cenfortului gi functionzlitaii Tn exploatare a acestuia.

Solufla 1 are avaniajul uncr costuri mal mici (dar nu semnificative) de realizare decat in solulia 2, dar
dezavantajul une! durate de exploatare mai mica decat in solutia 2.

Solutia 2 are avantajul unei durate de 100 anf fata de 30 ani in solufiz 2 sf ridicarea clased de incarcare

(clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mar decat solutia 1.

Analizénd cele 2 solutii, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar
beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse,

Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrarile nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI,
IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANTA A PODULUI EXISTENT, prin executarea
urmatcareler lucrar :

Beneliciar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaberator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

Inlocuirea grinzilor prefabricate (din amonte) degradate;
Montare de parapet de siguranta;
Montarea de indicatoare de restrictie de tonaj (40t).

Se afrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in

pericol siguranta circulatiel pe pod.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemene urmérirea periodica a stani lehnice a
podulu, evolufia in timp a albiei gi afuierlor in zona,

Prezenta expertiza 2 avul rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe FOD PE D.J. 1524, KM
7+116 (T+167.50) FESTE PESTE PARAUL CUIESD, IN LOCALITATEA SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL

MURES

Prin aplicarea normetivului AND indicativ 522 — 2002, podul a obtinut urmatori indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica Ci=1
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale Fi=20
- indicele total de stare tehnica Isi=30

In conformitate cu prevederile Mormafivului AND 522-2002, podul se incadreaza in Clasa starii tehnice IV -
STARE NESATISFACATOARE, cu elemenie constructive intr-o stare avansala de degradare, fiind necesare
lucréri de reabilitare a ppodului si inlocuirea unor elemente ale acestuia.

Valabililatea experfizel esle de 2 ani in condiliile in care, In aceasta pericada, nu se produc evenimente cu carac-

ter exceptional precum;
Seism cu intensitalea mai mare da 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentala a lucrarilor de arta cu consacinte grave asupra integritatii acestora;
- Inundatii sau fenomene metecrologice exceptionale;

Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii,

FEBRUARIE 2020

dr. ing, Mihai loan Predescu

Eensfictar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elatorator: INTEGRATED ROAL SOLUTIONS SRL
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6 REPORTAJ FOTOGRAFIC

Folo 2.

Beaneiiciar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elsborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Folo 3

Beneficiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elsborstor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SHL
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Foto &

Bangficiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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FISA DE CONSTATARE A STARII TEHMICE A UNUI FOD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua Luma Anul
17 2 2020
1 | Tipul lucrarii de ara Pod
2 |Obstacolul traversat Parpul Culesd
3 |Localitatea cea mai spropizta Sancraiul de Muras
4 |Clma tehnba, cotegoria, numarul doemul pe cere esle amplaset, pozitia kilometrica IV [ul] 152 4 7+167,50
& |Anul constructiel £ dnul ultimel reperatil capitale 18972 !HIB__ )
& |Clasa de incarcare [

Tigul podulbui, dupa schema statica de rezistenta, a modulel de executie, oblidtate

- dupa schema statica a structurii de razistenta

Grinzi gimplu rezemate

7 - dupa modul de executie Podur cu elermente prefabricate uwinae
- pblicitate Rermal
= dupa trazeu [alinfament, curba) alinlament
Materialul din care este alcatuit {lemn, caramida, 2idarie de piatra, beton, betan armat, beten precomprimat, rmetalic, mixt)
Fundatii Beton simplu
Culel
Elevarii Beton cmnplu
Fundatii Mu & cazul
8 [ ]
Elevatii Nu e eazul
Suprastructira
Elemente principale de rezistenta Eeton armat
Clemente de rezistenta care Sustin calea Eeton armat
Lungimea totala a poduluil / Numar de deschideri E.ED 1
b
Mumarul de deschideri si lungimea lor 10
Latimes cali {partea carosabila + trotuare) 7.60
10

Numzrul de grinzi in sectiune transwersa'a

A grinei manolite & 2 grinz prafabeicats

£




il

Aparate de rezam (tip f matedall din care sunt construie)

Lipsa aparate

[5cheme de emplasare)

Tip suprastructura

Alte categori




tuei pile
13 |Tip infrastructusd s i ik
14 | Tip fandetii Directa Mu exista
15 | Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltc
16 |Dispegitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitiz lipsa
17 | Perapeti pietonali Lpsa
18 | Parapeti de siguranta Lp=a
19 | Recerdasi cu berasamentels Lpsa
Aparari de mal, oragur de fund, protectie albis o
20 (tip matatiale] Perew din piatra amante
21 |l.hm de estetica aincadrarii podubul in mediul inconjurator hu este carul
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelar de semnzlizare, lipsa pancurilor de protectse I
& paiajele superinare peste coi ferate plectrifieate. ipsasc b hatlinte
E] ‘Hp«iaindlmwnrernrdemﬂr:tle witeza, tonaj s gabarit. Lipsese in totalitate
Lipsa sau nefunctionaraa dispositivelor de intretinere (@ridoare, platforme acces
24 |ete), imposibiitates accesulul |s elementele podubul pentru inspectil, intretinens s Mu este cazul
reparat.
MNeasigLrarea sCUrgerii agel, Slagnared apei pe pod, exislenta unor straiuri
22 suplimentare a imbracamintil pe pod Tomiclgeraty
56 Wecorelares amplesamentulu podwiui cu drumul si trased zlbici, smplasareain Recorslat
gebarnt a unor elemente de constructie sif=au instalati, restricti de viteza.
27 |merespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii. 3& respecta
4 |Rezemare incorecta a grinzior pe infrestructura sau hasa Cormct
aparatelor de reazem
Prezents balastiereber active care influenteasa cobordrea !
25 ‘ ; T MNu pxista
talwegulul si stabilitatea albiei in zona podulub
29 |Calitatea kecracilor de intretinere 10
- '1,
y




1. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Mr.
;:1' Denvmirea defectulul Limite de depunctare Houiaes Ralncre Obs
Catal
it cif* 2" i c4(* (L]
0 1 Z 3 A 5 [ 7 B
Aheenta vror elemente structurale (ant-eloaze, 78 peniru C1 Podurt
1. rigidizari, contraventuini ete.} din fazele de executis s8u L] o prdialie
zxploatae. 3-6 pentr £2
Alinkerea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
N msuficlenta a remblewlul, cces dificil pe trotwearul 4-5 0
aedului.
Ainplasares incorects a gratarelor gurilor de scurgers, 3- 5 Poduri din b
i lipsa aceitora sifsau a tuburilor de prelungire, puri de £ - 7 Poduri din b.p. sau [i]
scurgere infundats, metalice
Aparate de reazem inglobate in praf 5 murdanz,
refunclionares corespUnzatoare B BLeston. 3-5
4. Glacaren aparatelor de reapern si)sau impisdicarea 1]
deformatiilor din temperatura s contractie ca urmara a T-8
deplasark Infrastrucurilor.
Aripl sau sferturl de con afuiate (cazul adpdor din
a-5
5 ! o
4 Aripi deplasate fata de pogitia initiala, pierderea lormei &
steturilor de con.
G, Armaturi Tara Stran oe acopasdre. 4-6 L] ] o
7. |Beton cu aspect friabil sifseu 2ane din beton exfoliar 6i-Rotzin slerpll & 8 ]
8 - Beton armat +3.p.
. Beton degradat prin carbonatare, apacita de stalactite 7 - Eelon Simply i & 5
sifsau draperii. E - Betor armat +a.p.
o Baton degradat prin cororiune cu reducerea sectiunii 7.8 & e o
elementului.
10 Bolti cu degradari avansete {erapaturi pe 2one mari, -8 o
" |apartia de strivri).
13 Calea pe pod sau pe trotuare eite degradata (suprafata 2 - Supraf. loecale o
e cu ciapituri, poroass, ncretita), 3 - Supraf.> 3mp
] & - Beton armat
43 Coroziunea armaturii, pete de rugina s fisuri sau & & 0
o crapaturi orientate pe directia zcestela. B - Baton anec,
Coroziunea avansatd a stalpuli metalc ol paragetului
13 Ir rona de contac ou betonul, fixsrea 5 a
: NECorEspUrZatoars a parapetulul de siguranta slf5au
numar insuficient de swruburi de inadire,
Coroziunea activa la elementels intinse sau sub
1z, tensiune [suruburl de inalta rezistenta, teand, B-7 i o o
haaana, atc)
15 Corapiunea metalubul in puncte, de profunzime sifsau i i i Peduriy
; intre piesc, metalicol
Curnilares la un element al siructuri @ mal muibar
degradari [coroliunes betonului si @ armatdri,
1E. extoliere, fisurl, crapatur, strivir) care se manifesta -9 q 9 o
prin modilicanss fuimel elementulul si e progrietatilon
fizico-mecanics ale materialelor
Defecte de supralate ale felei vazule [culusre S-PentruCl & 02
i reuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, i 4 2
§ aspect prafuit, imperfectiunl geomerios, aspect
macroporos, sgregate la suprafata) 2- Pentru C3
18 Deforma | pcale se peselor detarita lowirll B9 i & u [ By Pocur]
! circulatio, W matalice
T
i Gl




Hr.
et

Notare defecte

P Denuminea defectubal Limite de depunctare Obs.
i cip) | er) | ar) | e | o
0 1 i 3 4 5 i 7 B
1o Doefurmme i mari (e i) dlu_:uplu:l.u.u.:l.u:ii din beton g.0 o
|armat sau beton precomprimat
Degradarea {betonulul slfsu coraziunea armaturii]
20 parapetufu, distocarea stalpulul de prindera a i-4 i}
parapetulu, ipss restului in parapet.
Degradares sau dislocarea bordurilor, 2-3
3l Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurllar & o
din trotuare.
Degradan abe rralurlor s modificen de albie:
+ ruperez malurilar, modificeces in plan a fraseule 7.8
22, oursului aped; B
depuncri de matenal selid, arezenta uner obstaccle, g
wegetatie in albie
Degradares [subspalares, deformanes) cau distrugerea
aartiala sau totala a herardor de:
23 - Aparare; 1.8 5
- dirljare; b8
-9

- praguri.




Hr.
;:. Denumirea defectulul Limite de depunctare Natwdelacs Obs.
g G | ar | er | e | e
[1] 1 b 3 4 5 [ 7 i
Cenivelatl ale call pe pod, tare favorizezza spocirea
e efiectului dinarnis i
- valariri, refulari, fagase; 4-0
| praguri, Eropd. 7-8
Deplasari ale infrastructuril fata de poeitia inivialz B - 10 Suprasis, stat'e det.
2t |Lasari, roLiri, depfasari, lurecari elc.) produse o a
Z majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea
el 9 -10 Supraitr, static nedet.
Deplasar relative ale elemanielor struciurale {akecile
25 de heton fata de elemente metalice, ka strscturile 6.7 o
% mixte), apari ia de fBuri sau infillra i i pona de contact 5
cu retalul.
a7 Deplasar sau sagetl permananie marl, viziblle, ale B9 o Fudurll
* tabligrulul. metakice
23, Detasaraa limpanului de bolta pe anumite 2one. T-8 1}
Deteriprared aparatalor de reazem din necpren bie
28, "rl:'t:ll‘.! corodarca a_paraldnr de reazem metalice. 0
Auperea tacha ilon, distrugerea placilor de plumi sau 7.8
rvetalice, fiswd, armaturt corodate Tn pendull
Dezaxari ale coloanebor fata ce ebsvatiile rea zate din e
an stalpi in continuarea cnloanalon i
; Masca chescnulul nedemvolata care influenteaza a-%
defavoranil scurgeres apelor.
a1, Distrugerea comsile] trotuarului, B-3 o 1}
- 10 Pentnu £1
32, Distrugerea suprastructuril {elemente ruptel. RS o o
= |Cislacarea unei margini din bancketa cupireliier 7-8 .
AMENAJArea NeCnrRIpaINTainare a aresteia &
Ebernente gresit pogitienate o struciura, deplasan ale
34, imbinasilor sau strarger| insuficiente sle mijloacelo de 5-8 o o
prinderng.
3 -4 pentru C1 5i €2 cu
Croziurea betanului, prerenta unar zane pe suprafstz supraf, <de 1 rnz si pentiu
a5, elemertulul in care agregatels nu sunt inglobate In ca E L} 4
pasta de ciment. 5-6 pentru suprad, » 1 't
la €15 C2
Fisurl din condractie [neorientate, scurte, superficdale), Pantns s prafets:
36, fzlantarez betonulul Flswrile se refera numai |z baton <im® 3 -4 & L [
nu &i la mortar sau tencuiaks, ;
»1m 5-6
|Fisur sifsau crapaturl sle batonubil: > L mm ] a 0
longitudinale: » 0.2 mmi T-B i L] o
<0.2mm 5-B
- transversale = 0.3 mm T-8 a 0 o
7. < 0.2 mm 5-6
- inclinate * 0.7 mm 7-8 a [ [
= 0.3 mm R ]
- fisuri transwersale sau longitucinale precum siintre 4 - b [ara deplasa
; u a
timgane sl zldul intors la pedurile boltive 7 - 9cu deplasari
o i . : 4 Pentru suprafete:
36 Fisuri sau crapatur in imbracarminte [asfaltica sau din . a
baton de ciment}, faiantarea sau exfolierea acesteia, “im’ 3
»1m* 4.5
e Hsur sifsau crapatum 13 intradosul podunibor boitite din 4 - b 1ara deplasari o
zidarie. 7 = B cu deplasari
Fisar, ruperi sle elementelor structurale sifsau ale =08 S5-5 Podurill
4. elementelo: de grindere (niturd, sureber, conecteri, 0% . 50% TR o o e
suifural. = 5% si sudura 510
41, Flambajul barelor saw voalarea tolelor. B-9 o o
a= Farapet cu geometriz generala necoresgunzatoans m == i




RHr,

a7, a apelor sau necorelarea atestora cu ala unor
canstructl din apropieren podulul (podur CF, canale

rupere a mahurilar

ort. Notare defact
) Denumirea defectului Limite de depunctare = Qs
L.
Catalog
1] 2 Qs e s}
4] 1 F Ed 4 3 B 7 ]
=ET =
plan verticsl sifsnu aricontal, sistern de protectis = ks
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura
43. 5 5.7 ]
arnbianta.
Ilnfmra i, @*lorescen & ka podurlle din beton tauzate ik Peniru suprafete:
44, majoritatea carerilor de fipsa sau deteriorarea b m? 5.6 7 7 T
hid roduolatiei shmt
Pentru suprafite:
45 Infiltratii wizibile 1z intrados, pete umede, eflorescante, 5 B i 8
© letalactte la poduie boltite din zidacie. fiaill
shmt 7
45, Mepsipurarsa partel da scurgers & apelor pe paod 3-8 5
Lipsa lucrariler de sparare maluri sifsau pantru dirijare 4 - & (Pentru lipsa)
& Dacs exista tendiniz de &




Kr.
crt.
o Danumirea defectulul Limite de depunctare Pl hafucks Dls,
Catalog
£1{"] 2 i cam C5["]
1] 1 4 3 i 5 [ T &
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta sifsau & 4 -6 |Penir degradari)
az, . : ¥
unor elemenite din parapetul podului, 7 [Fentru fpsal
pea protectiel anticorczive saw cegradarea calel
existente [culpares newniforma, matuirl, eafolier, pate
Ag, ; 3-4 4 4
de ruginz, scurgerl de oxzi de fler pe suprefata
elementuiui},
Lipsa sau degradarea dispezitivlui de acoperire a 4= F {Permi degrodari)
B, rostului, a dispazitivelor de cobectare 5i cvacuane a aped, o
|3 elemantedor de etansare, infiltratii in zona rostulul, 7-& [Pentru Fipsa)
Lipse sau degradares etansarii dintre imbracareire si 4 - § (Pentry degradari]
51 celelalte slemente ale caii {borduri, guri de scurgere, P
i parapeta, rosiur etc,] prezents apei sau a altor
materiale In gobirle de sub trotusr. G {Pentru lipsa)
5 - B Pentru iesire din
functiune 5/ lipsa pentru i
&5 ligsa sauiesirea din functiune a dispoitivelor ce 6 DE & i conf,
© |orotectio s sction seismice. onale L. o,
i+ Fentru lipsa zonede A,B,C PLOO-42
Lipsa saw degradarea lucrarilor de profectie &
51 llalumrllnr. scardor de acces, tashurllor saniuriler A2 Hen iemne &
pereate ce la piciorul taluzunion, racordare 5 Pentru lipga say
defectunasa, casiu cu hardura de pe cules racordare defectiioasa
difica 2 a formei si rietatilor fizica-
T rf_ fed enageralad progrietatilor fizico §-9 g 0
mecanice ale actonubu.
4-5 pentru Dh<1mla
Tuncatii directe o
Dh < 2 la fundatii indirecte
ted ficari ale regimului hidravlic, coborarca ctiajului in -7 pentruDh= 1s2m
2ona podJalul, adancirea talveguiw si afuierea Furatii i X
55 [infrastructuritae =) _“z‘: " I'“’fm;'ﬁ i o
Dh - coberire talveg pt, €4 Lindni-l il
Dh = afulere locala (indusiv cobordre de tahveg) pi.
2 Tochokecoburd PR Q et th>E
furdati directe sl
Dh =4 & fundatii indirects
o Meetanseltati intre elementals striecturii seu intre pase R s Paduri||
ale elementelor structurale, maozalice
Meprotejarea bncorajelor fascicalelor by elementele e
51 precomprimate, o 1]
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate. ]
& -& Fara deplasari
|
58 Fozita Incorecta a elementelor companente ale 7 - R Cu deplasard sle 8
aparatelor de reazem, 3
suprastnicturii
59, Frezenta vegetatiel pe elementele infrastructuwrii, 1-3 |
50 Prezenta vegetatiel pe elerrentels suprastructurii 1-5 5 5
Rampe do acces degradate:
- denmvelari 51 degradan ale cau; -5
6l - tasarl mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6-7 o
tosari mari couzate de deteriorarea placii de racordare 6-7
&2 Reducerea pronuntata 2 sectiunii elementelor datarita 8- peniru 2 a o Paediir
& corofunil metafului jpeste 10 %), 10 pentru C1 rrtalicef|




Mr.
ort.

Notare defecte

b Penviminea defectulul Limite de depunciare Obs.
Catalog
= b 27 =1] af* | c5(*
4] 1 2 3 4 5 [ 7 8
Ruosburi decolmatate (in capu imbracamontiler din
& pavele sau din beton de ciment) vzura pavelslor 5.4 i
& [retunfire, slafuire] sau a imbracarningll din beten do
ciment.
o4, Aesturi de tidarle spalate de nfiftrai. A3 pEnktn el i} o a
; b pentre L1, L2
- Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav iy b
’ deteriorste, blocarea deplaszril din zons rostulul,
Jlspnz tive de acoperice a rosturilor
66, neccrespunzatoare, cu elemente de fiware slabite, 5-6 o
denivelate in plan arizondal sifsau wortical
4-5 pentru C3
a7, segregarea betonalul, cuiburi de pletris, caverne 5-f pentna £2 1} L] 5
b pentru €1
Solicarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - B Rosturl matate
&8, prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzaton T 7 o
recorespunTater], & - B infiltratii, fiauri




Notare defocta

o Denumirea defoctului Limite de depunctare DObs.
Cata
e a) [ et [ @ [ o) | i)
a 1 i 3 A 5 & T 3
Spatiul liker sub pod sifsau dabusew insuficient, e 1_'b" |:|.-dusw
i gabarie]} insuficient
&8 amplasares necoresaunialasse a instalztilar 0
: suspendate pe pod, lipsa contrasinelor L pasajzle & Debeteu insuficient, fpsa
SUpErioge. contrasine la paszjela
SUpEricare
0 Torsonarea elementelor structurale, neplansitatza 7.8 0 0
" |acastora sau elemente insuficionte de solidarizare,
il | Iraura sidariel sau hetomidid, q-6 i} i)
1 Tidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, (riabila 3-4pentruC3 0 8
T [sau exfoliata. 5 peniru C1
73 Ziclarie grav avarizts (degradar importaste cu dishocari 1.9 0
: te moloane ], care trebasie njectata sau camasuita. .
o Tane 4!'.5::ulblle pentru cantrel = intretinere "outs de g i i & Fndfm1
apa” sifsau praf. metalics
Raducere sectiung
75 Degradares ursilor; crapaturi, atac Lilologic, {putrezire, <0 -4-6 o
] ciuperdi, paraziti etc.] reducerea sectivnii cestora. A-E0% -7 -8
~E0%-9-10
Deformatia exagerata verticala sau erizentala a wrsilor
76, E G5-8 ©
zifsau pachetelor de ursl sau subursl.
77 Ursi supraple sa0 ey pene fars rest de seriire sau cu P o
= Ipum: care s¢ misea i locasurie bor,
78 |pegradares injuguirior pacheteior ce ursi, sabidarizari 3.6 0
: nECOTEspUnIahoare sau inristante,
Coroziunea elementelor metalice de prindere [Duloane, Sl et o bane
T4 seonbe n
tirantl, scozbe etc ] g
7-8 prntru tiranti
Degradares dulapilor, lipsa montzatilon, & disgoraleler
D, sau cecarea imbinarlar, ruginivea culelor de prndere in 6-B o
cazul grirgilor alcatuite din dulagi.
Pentru supratate:
g1 Degradares podingl de rezistenta [MUCEEE), erapaturi, < % -4 -6 §
g atzc insecte etc.). A0-60%- 7 -8
=B0%-9-10
Podina de reastenta cu tendinta de ridicare, denivelata
a2z datorite uscand lemnulul sau arinder -5 o
NECOrespanIatoars,
g5 Elementefe componente ale podinei de rezistenta lipsa 4-6 g
£l sau fixato necorespuraator.
B4, IHidicer piotilor. 4 o
Degradarea biologica 8 elementelar din lemn [pilotl,
BE. babe, dulapii de la culei si/tau aripi), cadarea -6 ]
Brcorajelar
EE. Ineowiobzar marl ale babelor. 4-8 [1]
BRI Falee instabila. 6-8 L]
ng Lipsa sau depradanes spargheturidar [unde sunt 4G i
" [recesare)
i Lipsa sau degradanes contravantuiriior, cortrafselor 5.7 0
" |seu moazsiar. R o
Reducerma sectiunii
%0 Degradarea pilotilor in zona de contact cu tererul saua Pl o) a
' atiajului. 20-50%-7-8
>50%-9-10
Supratata alectata
a1, Lipsa sau degradares podinel de vzura, E 305 - 34 1 o
» 308 -5-6 3




Nr.
cri.

Motara defoctn

P Danumirea defectubii Limite de copunctang Dbs.
ey ac [ er [ er [ an | e
1] 1 i E] 4 5 [ 7 ]
Irribracaminte din asfelt:
92, |- fisurata, crapats 3.4 a
- cu denksaiart. 5.6
01 Desprinderea elemenielor ce alcatuiesc poding de 3.4 &
uzura {lemnarie earisata sau semirotunda).
aa. Depradaren sau lipss lorngrinel spard-roats saua s i
langrinelor de trotuar.
95, Degradarea sau lpsa podinel de trotuar, LR ] a
g5, Lipsa sau degradarea mdini curente a parapetului =au 5.5 a
smplutura,
Lipsa sau degradaras stdipilor parapetulel, prinderea
a7 necorespunzatoans @ acesiora de elementele de 3-5 a
sustinere.
C1[*) = Suprastruectura - elemente principale de rexistenta, 9
2 [*) = Elemente de rez stonta care sustin calea, 4q
C3 [*) = Infrastructun, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sfertur de con sauw aripi 8
24 [*) = &lnda, aparari de rralar, rampe de acees, Insta'atl pozate sau suspendate pe pod. 3
20 (%) = Calza paduldi, guri de scurgsre, Trotua e, taranets, rastori 1




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr.
:::_ Denumirea defectulul Limite de depunctare DPLALE Baiecin Obs.
Catalog i
a 1 2 3 8
l&bzenta uror elemente structurale [ankretoaze, Poduri
1. rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau 7-8
metalice
exploatare.
6. Armaturi fara strat de acoperire, 4-6 £
7. Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. S E A B
8 - Beton armat +b.o.
g Beton degradat prin carbonatare, sparitia de stalactite 7 - Beton simplu g
A sifsau draperil. 8 - Beton armat +h.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiund
5 7-8 g
elementulul,
|Bolti cu degradari avansate [crapaturi pe zone marl,
10. _ G-8
aparitiz de striviri).
: & - Beton armat
13, |Coroziunea armaturll, pete de rugina sifsay fisur sau g
crapaturi orientate pe directiz scesteia, & - Beton prec.
Coroziunea activa la elementele intinse sau sub
14, tensiune [suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Coroziunea metzlului in puncte, de profunzime sifsau Poduri
13 Intre plese. D1 ey =0 metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturil, exfoliere,
16, Tisuri, crapaturl, strivirl) care se manifesta prin B-8 9
maditicarea formei elementului si a proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafatz ale fetal vazute [culoare
17, neuniformea, pete negre, Impuritati, pete de ruginz, 4 4
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
|macroporos, agregate la suprafata).
18, Deformatil locale ale pleselor datorita loviri Tn .5 Poduri
circulatie. metalice
19, Deformatii mari (sagetl) ale suprastructuril din beton 5.0
armat sau beton precomprimat
27 Deplasari sau sagetl permanente marl, vizibile, ale a-9 Poduri
3 tablierulul, rnetalice
28. Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7-8
32, Distrugerea suprastructurii {elemente rupte). 9-10
Elermente gresit poziticnate in structurz, deplasari ale
34. imbinarilor sau strangeri insuficients ale mijloacelor de 5-8
prindere.
3-4 pentru C1 5i £2 cu
Eroziunea betoaului, prezenta unor 2one pe suprafata supraf. < de 1 m? si pentru
35. elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta c3 B




de ciment.

5-6 pentru supraf, =1 mila
ClsiC2

36

Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
falantarea betonulul. Fisurile se refera numal la beton nu
silz mortar sau tenculala.

Pentru suprafeta:
<im® 3 -4
sim* §-B

10



Fisuri sifsau crapaturi ale betonulul: = 1 mm

9

- longitudinale: > 0.2 mm 7-8
= transversale: >0.2 mm 7-8
s -Inclinata ;> 0.2 mm T
- fisuri transversale sau langitudinale precum si intre 4 -G fara deplasar|
timpane si zldul Intors l2 podurile boltite 7 - 9 cu deplasari
19 Fisuri sifsau crapaturi |a intradesul podurilor boltite din 4 - b fara deplasar |
zidarie. 7 - 9 cu depiasari
Fisuri, ruperi ale elementeler structurale sifsau ale <20% 5-6 Poduri
40. elementeler de prindere (nituri, suruburi, conector, 208 - 50% 7-B
|sudural. > 50% si sudura $-10 metalice
41,  |Flambajul barelor sau voalarea telelor. B-9
Irfiltratil, eflorescente la podurile din betan cauzatein Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau deterlorarea <Sm’ 5-6
hidroizolatiei =5me 7
I i Pentru suprafate:
45. Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, o
stalactite [a podurile boltite din zidarie, 2
25m- 7
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei
a3 existente [culoarea neuniforma, matuir, exfolieri, pete S
¢ de rugina, scurger| de oxlzl de fier pe suprafata
elementulul).
Wodificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-
54, ; = B-9
|mecanice ale betonului.
Meetanseitati intre elementels structurli sau intre piece ; v
=bi ale elementelor structirale. 2 L Podurl metalice
Meprotajarea ancorajelor fascicolelor la elementele &7
57 precamprimate.
Infillratii de-a lungul armaturii pretensionate. 8
0. EPre:enla vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4.5
62, Redu:_uerﬂ pronuntata a sectiunii elementelor datorita 10 ——
coroziunii metalulul {peste 10 %).
EA. Resturi de zidarie spalate de infiltratii. [
7. Segregarea betonulul, culburl de pletrls, caverne. [
Solidarizari necorespunzatoare intre elementala 5 - f Rosturi matate
68, prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespUnzator
necorespunzator)., 6 - & Infiltratil, fisur
0. Torsicnarea elementelor structurale, neplaneltatea 7.8
acestora sau elemente insuficientz de solidarizare.
71, Uzura zidariel sau betonului. 4-6
Zidarle degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila
72. . 5
sau exfoliata. |
4. Ic-n: 1[lacwslhk pentru control siintretinere "cutii de 5.6 o —
apa" sifsau praf.
Reducere sectiune
75, Degradarea ursilor; crapaturi, atac hih:lugii.:, [putrezire, < 0K -4-6
ciuperci, paraziti elc.) reducerea sectiupii acestora. 20-50% -7 -8
=50%-9-10
75, Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 6.8
sifsau pachetalor de ursi sau subursi.
77, Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 4.6

peEne care 52 misca in locasurile lor.

11



Cegradarea injuguirlor pachetelor de ursi, solidarizari

I necorespunzatoara sau inexistente, 4zh
79 Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, el h:'“w“ 2
! tiranti, scoabe ete ). ey '_
7-8 pentru tiranti
Megradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor
80, sau cedarea imbinarilar, ruginirea cuielor de prindere in b-B

cazul grinziler alcatuite din dulapl,




C2 - INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

PODULUI
Nr,
::;" Denumirea defectului Lirmite de depunctare Hotefe deigcee Obs.
Catalog &
ﬂ_ﬂ 1 2 4 B
Abzenta unor elemente structurale (antratoaze, Poduri
1. rigidizari, contravantuiri etc.; din fazele de executie sau o-b SN
exploatare.
B Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 6
3 5 ? . & -Beton simplu
7 Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. B Eeton et b |
5 Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu g
| 7 sifsgu drzperil, & - Beton armat +b.p,
- Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8 2
it elementului.
) - - & - Beton armat
12 Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau &
; crapaturi orientate pe directia acesteia. & - Beton prec.
Coroziunea activa la elementele fntinse sau sub
14, tensiune (suruburi de Tnalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
18 Coroziunea metalulul in puncte, de profunzime sifsau o7 F'udl.l:lﬂ
. intre piesa. imetalic
Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliers,
16, fisuri, crapaturi, striviri] care se manifesta prin £-9 g
modificarea formei elementului sia proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetej vazute [culoare
17. reuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 4 a
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspact
Macroporos, agregate la suprafata).
3 Deforma il loczle ale pieselar datorita lowvirii Tn - Podulj
: circulatie. metalic
Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de
7 beton fata de elemente metalice, fa structurile mixte], 6.7
: span i@ de fisuri sau infiltra iiin 2ona de contact cu
I metalul.
3L Distrugerea consolel trotuarului. E-9
32 Distrugerea suprastructuril (elemente rupte). 8-9
Elemente gresit pozitionate in structurs, deplasar zle
34 imhinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de E-8
prindere. g I:
3-4 pentru C1 5i C2 cu fnr
Eroziunea betanulul, prezenta uncr zone pe suprafata supraf. < de 1 m’ si pentru - _,"'
35, elementulul in care agregatele nu sunt inglobate in c3 "

13



|pasta de ciment.

5-5 pentru supraf. >1m’ la
ClsiC2

36.

Fisuri din contractie (neorientzte, scurte, superficiale],
faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton
nu sl la mortar sau tenculala.

Pentru suprafete;
<im’ 13-4

14



=au fixate necorespunzator,

Fisurl sifsau crapaturi ale betonului: = 1 mm |
- longitudinale: > 0.2 mm 7-B
33 - transversale: > 0.2 mm 1-8
. -inclinate : =0.2 mm 7-8
- fisuri transversale sau lengitudinale precum siintre 4 - 6 fara deplasari
timpane &i zidul intors la podurile boltite 7 -9 eu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale <20% 5-6 Podurl
40, elementelor de prindere (nituri, suruburi, conecteri, 20% - 50% 7-8 PR
sudural,  50% 5i sudura 9-10 ]
41, Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8-9
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate fn Pentru suprafete:
44, mzjortatea cazurilor de lipsz sau deteriorarea <5m’ 5-6
hicroizolatizi ~Em’ 7
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei
49 existente {culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 2.4
‘ de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
alementulul).
Meprotejzrea ancorajelor fascicolelor la elementele ‘7
7. precomprimate.
Infiltratii de-z lungul armaturii pretensionate. 8
B0, Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4-5
62. Reducerea pronuntata a sectiunll elermentelor datorita 10 Pcduj
coroziunii metalului (peste 10 %). metalic
64, Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. [
67. Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rostur] matate
A&, prefabricate (infiltratii, fisurl, rosturi matate necorespunzator
necorespunzator). B - & Inflltratil, fisuri
70 Torskonarea elementelor structurale, neplaneitatea 7-8
. acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
74 Zone inaccesibile pentru control siintretinere "cutii de 5.6 F'udureil
i apa" sifsau praf. rmetalic
|
[ Fentru suprafete:
8l Degradarea podinel de rezistenta (mucegai, crapaturi, <30%-4-6
o atac Insecte etc.), 30-60%-7-8
280%-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
£2. datorita uscarii lemnului sau prinderil 3-5
|necorespunzatoare.
53 Elementele componente ale pedinei de rezistenta lipsa A5E

e



C3 - INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau

metalice, Msurl, armaturi corodate in penduli

Nr.
ert. MNotare defect
A Denumirea defectului Limite de depunctare " ¢l obs,
Catal
2t G
0 1 2 ) B
Aparate de reazem inglobate in praf sl murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora. 3-5
4, Blocarea aparatelor de reazem sifsau impiedicarea
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasaril infrastructurilor,
Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilar din At
. beton).
: Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea forme! i
sfeturilor de con.
6. Armaturi fara strat de acoperire, 4-6
i Beton cu aspect friabil si/sau 2one din beton exfoliat, et
£ - Beton armat +b.p.
8 Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 8
' sifsau draperii, & - Eeton armat +h.p.
9 Beton degradat prin corozivne cu reducerea sectiunii 7.8
: elementulul,
¥ s X & - Beton armat
12 Coroziunea armaturil, pete de rugina sifsau fisur sau
E erapaturi orientate pe directia acesteia. 8 - Beton prec,
Coroziunea activa la elementele intinse sau sub
I 14. tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari {coroziunea hetonului si @ armaturii, exfoliere,
16. fisuri, crapaturl, strivir) care se manifesta prin 8-9
modificarea formel elementulul si a proprietatiler flzico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute [culozre
17, neunifonma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 2z 2
gspect prafuit, imperfectiuni geomerice, espect
Deplasari ale infrastructuril fata de pozitia initiala 8- 10 Suprastr. static det.
it 25 (tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in
: majoritatea tazurilor de afuieri, tasari sau impingerea 1
paméantului 9 -10-5uprastr. static nedet,
Deteriorarea aparatelor de reazem cin neopren .6
29 fretat, corodarea aparztelor de reazerm metalice. i Sy,




Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din

30 stalpi in continuarea coloanelar Pt

: Masca chesonului nedemaolata care influenteaza 45
defavorabll scurgerea apelar,

al. Distrugerea consolel trotuarului, £-§

17



Dislocarea unel margini din bancheta cuzinetilor

necorespunzator),

6 - & Infiltratii; fisuri

33 Amenajarea necorespunzatoane a acesteia. [
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata
as. elsmeantului in care agregatele nu sunt inglobate in 3-4
nasta de ciment.
Fisurl dir contractie (nearientate, scurte, superficiale), S SprafEle;
36, faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton ce1lm’® 3 -4
nu i la mortar sau tencuiala, 2
*=2mt -6
Fisuri sifsau crapaturi ale betonului longitudinale = 0.2 7.8
mm
37, Fisuri sifsau crapaturi ale betonului 7.8
transversale > 0.2 mm
Flsurl sifsau crapatur ale betonulul 1.8
inclinate = 0.2 mm
43, Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura .7
ambianta.
Infiltratii, eflorescente |z podurile din beton cauzate In Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-B
hidroizolatiel *5m° 7
5- 6 Pentru lesire din
: i Zonare
i Lipsa sauiesirea din functiune a dispozitivelcr de functiune s lips pantru conf.
52, 3 Gl R zonele DE
protectie |a actiuni seismica. norm,
7 Pentru lipsa zonele A,B,C PLOO-92
Modilicarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-
54, , h B-8
mecanice ale betonului.
4-5 pentru Dhe 1 m la
fundatil directe si
Dh = 2 la fundatii indirecte
Madificani al.e FE'BII'I'IE.I'I.II hldraullc,tct?hur?rea etiajuluiin 67 pentruDh= 152 ma
zona podului, adancirea talvegului si afuierea &
8 : fundatil directe si
55. infrastructurilor + =
Dh = cobordre talveg pt. C4 u. Lz':ﬂ?;;tmdam
Dh = afuiere locala (inclusiv cobordre de tabveg) pt. C3 &0 pentraDhsZmla
fundatii directe si
I Dh > 4 |a fundatil indirecte
Pozitia incorecta a elementelor componente ale gho ol dEleSIHﬂ
58. 7 - & Cu deplasari ale
aparatelor de reazem. g
suprastructurii
54, Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2-3
3 e = 4-5 pentru C3
G4, Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. & pentru C1, C2
4-5 pentru C3
&7, Segregarea betanului, cuiburl de pietris, caverne. 56 pentru C2
& pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rosturi matate
GE. prefabricate (infiltratil, fisurl, resturl matate necorespunzator ;




71. IJzura zidariei sau betonulul. d-6
72 Zidarle degradata |a suprafata, cu aspect prafos, friabila 3 -4 pentru C3
i satl exfoliata. 5 pentru C1
73 Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocar] §-9
! de moloane), care lrebuie injectata ssu camasuita,
34 Zone imnaccesibile pentru control i intretinere "eutii de 5.6 Podujl
. apa” sifsau praf. = maetalic
&4, Ridicarea pilotilor. &
Degradarea biologicz a elementelor din lemn (piloti,
25. babe, dulapii de la culei sifsau aripi), cedarea 4-6
ancorajelor,
86, Incovoieri mari ale babelor, 4-6
a7, Palee instabila. 6-8
88 Lipsa sau degradarea spargheturilor {(unde sunt 4.
: necesare).
a9 Lipsa seu degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau e
; moazalor.
Reducerea sectiunii
I - Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau 2 < 20%-4-6
2 etiajului. 20-50%-7-8
>505%-9-10




C4 = INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI 51 INSTALATIILOR

=SS
Mr.
rt. 5 X o
:n: Denumirea defectului Limite de depunctare Notars dxiecte Obs.
Catalog
ca*
o 1 2 & 8
Alinieraa in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2, insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul 4-5
podului.
|Degradari ale malurilor si medificari de albie:
- ruperea malurilor, medificarea in plan a traseulul 7.9
22 cursului apei; i 6
- depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 4-7
veg,etatie in zlbie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
23, - aparare; 4-6 5
- dirijare; 6-8
- praﬂg_uri_ 7-9
Upsa lucrariler de aparare malurl sifsau pentru dirijare a 4 -6 (Pentru lipsa)
47, apelor sau necorelarea acestora cu ale unor censtructii 8 Daca exista tendinta de &
din apropierea podului {poduri CF, canale etc.} rupere 2 malurilor
Lipsz sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor,
= - el 2 ‘| 3-4Pentru degradari
53 scarilor de acces, casiurilor santurflor pereate de la 5
piciorul taluzurilor, racordare defectupasa, casiu cu 5 Pentru lipsa sau racordare
|bordura de pe culee. defactuoass
4-5pentru Dh<1mla
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Madificar| ale regimului hidraulic, coborarea etizjuluiin
ol e bl §-7 pentruDh= 12 m 12
zona podulul, adancirea talvegului $i afuierea i
. 7 fundatii directe si
55, infrastructurilor Bhared o 3 bttt
=g
Dh = cobordre talveg pt. C4 = dTmm Lt
Dh = afulere |ocala {Inclusiv cobarire de talveg) pt. €3
‘ elp &9pentruDh=>2mla
fundatii directe =i
Oh > 4 |a fundatii indirecte
] o F .
Spatiul liber sub pod sifsau debuseuinsuficient, 4 ii::::'; ;::J'::dn':m
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor £ €
uspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele & Debuseu insuficient, lipsa
superioare. conlrasine la pasajele
L superioare
T s .
Ca= 6
¥
]
/
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C5 — INDICELE DE CALITATE AL CAll PODULUI

Nr.
boz Denumirea defectului Limite de depunctare Notach datacie Obs.
Catalog
C5 (%)
0 1 2 7 8
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgera, 3-5 Poduridinb.a,
3 lipsa acestora sifsau a tuburilor de prelungire, guri de b - 7 Poduri din b.p. sau
scurgere infundate. metzlice
11 Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Supref. locale
' cu ciupituri, paroasa, incretita). 3 -suprafs 3 mp
Coroziunea avansata a stalpulul metalic &l parapetului in
13 zona de contact cu betonul, flxarea necorespunzatoare 5
4 a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de
suruburi de inadire.
Degradarea [betonulul sifsau coroziunea armaturii)
20. parapetului, disloczrea stalpului de prindere a 3i-4
parapetulul, lipsa rostulul in parapet,
|Degradarea sau dislocarea bordurilor, 2-3
21 Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din 4.5
trotuare.
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
24 efectului dinamic
|- waluriri, refulari, fagase; 4-6
- praguri, gropi. 7-8
Pentru suprafete:
18 Flsurl sau crapatur! in Imbracaminte (asfaltica sau din 3
i beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia, =lm- 3
=1m’ 4-8
42 Parapet cu geometrie generala necarespunzatozre in = I
3 plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie
46, Measigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3-5 5
Il 28 Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta sifsau a 4 - 6 (Pentru degradari) 7
' unar elemente din parapetul padului. 7 [Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea dispozitivuiui de acoperire a 4 - G [Pentru degradari)
0. rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,
a elementelor de etanszre, infiltratii in zona rostulbui, 7 - & (Pentru lipsa)
|Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4 - 5 (Pentru degradari)
1 celelalte elemente ale cail {bordur], guri de scurgere, &
: parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor
I materiale In golurile de sub trotuar. & [Fentru lipsa)
Rampe de acces degradate;
- denivelar sl degradari ale caii; 4.5
a1 - tasari mari ale terazamentelor, alunecari laterale. 6-7

21



- tasari mari cauzate de deteriorarea nlacii de racordara E-7
Rosturl decolmatate (in cazul imbracamintlor din pavele

63. sau din beton de ciment) uzura pavelelor (retunjire, -4
slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.
Dispozitive de acoperire a rosturilor de diletatie grav

BE. i i, 5 7-8B
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.
Dispozitive de acoperire a rosturllor neccrespunzatoare,

BE. cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan 5-6
erizantal sifsau vertical.

Suprafata afectata
a1, Lipsa sau degradarea podinei de uzura. < 30%-3-4
=30%-5-6

Imbracaminte din asfalt:

92, - fisurata, crapata 3-4
- cu denivelari. 5-6
Desprinderea elementelor ce alcatuiese podina de uzura

93. ; 7 2 3-4
{lemnarie ecarisata sau semirotunda).

o4 Degradarea sau lipsa longrinel apara-roata sau a o

y lorgrinelor de trotuar.

a5, Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4-6
Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetulul sau

96, -6
umplutura.
lipsa sau degradarea stalpilor parapetului, prinderea

o7 neccrespunzatoare a acestora de elementele de 3-5

sustinere,

22



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului {L) [m)
ik L<25m | L=26-100 m L5101 m
tehnica a Latirmea podurilor [m)
Nr. drumudui cara corespunde cu care corespunde cu
{eont, Ord, | CAFE COTESpUNde cuU ¥
ot 7 : care nu latimea partii care nu latimea partii
Miln. latimea partii care mu corespunde
carosabile 8 drumului corpspunde cu earnsabile a corespunde cu carnsahile a it s
Transp. Nr. latimea partll drumulul Iztimea partii drumului ek ki
46/1998) caroszhile a carosabilea el Y
cu fara spatiu b o fara wu fara drumuidi
spatiu de de drumulu spatiu de | spatiu de drumulul spatiu de | spatiu de
siguranta | siguranta siguranta | siguranta siguranta | siguranta
[ 1 ] B 4 5 [ 7 ] 5 10
1 | 1 T B o B 2 o El 10
4 1l 0 B 7 o 7 B o B 5
3 m o 4 L 1] 5 & o [ 7
4 v o (1] 1 a 2 3 o & 5
5 v 0 0 L1} 7] 1 2 i} 3 4
Latimea partii caroszbie =i a spativlui de sigurants, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eol sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Ni. 4571998 inchusiv spatiul necesar perlrd amenajares poduribor amplasate in wibe [supralergire,
suprainzltare).
Lo podurile amplasate in localitati latimea partii carosakile se va corela ou cea 8 drumului, respectiv a strazilor,
Clasa tehnica & drumulwi I Flm a
Latkme carcsabil drum 6.00
Lunginte pod B.50
Latime pod 1.60
Cu saatiu de siguranta o
Fara spatiu de siguranta 1 b
MNu corespunde latimii [+] \
AT 5 |

23



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. Clasa tehnica a Clasa de incarcare pod "
crt. drumului NE E | I
1 I 0 0 | 10
2 Il 0 0 10
3 Il 0 ] 10
I 4 v 0 3 8
s v 0 0 3
Clzsa tehnica a arumului 4"

Clasa de incarcare pod I

F2= g

24



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. Waterialul din Tipul Durata de exploatare a podului, care a trecut de la eonstructie
care este 3 sau de la ultima reparatie capitala
ert. a suprastructurii
realizat podul 05 | 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36-45 | >45
1 Metal Grinzi nituite 4 2 -] ] 7 8
Sudate = 5 6 7 8 9
Grinzi Matarov - % a4 7 & )
2 Betor armat  |Grinzi Gerber 2 1 ] 7 ) 9
Alte categorii - 3 5 & 7 5
Fasii cu goluri* 3 7 8 g 10 10
Grinzi trnnsana‘te 2 4 7 g 9 10
5 Beh:ln_ (tronsoane micl}
precomprimat Gringi pref,
monobloc si grinzi - 2 5 7 8 9
monalit
4 Lernn 5 7 9 10 10 10
Zidarie de
5 piatra sau Bolti - 3 5 & 7 9
cararmida

* La fasille cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
In earul In care suprastructura este alcatuita din elemente diferite {ex. bolta din zidarie
si fasii cu goluri) se ia Tn caleul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 17
Tipul suprastructurii Alte categorii
Fi= 5




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Mr. crt. Denumire defect Depunctare
1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator i-4
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele supericare peste cai ferate 2-3
electrificata.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit, 7-8
Lipsa sau nefuncticnarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5-85
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
£ Neasigurarea scurgerii zpel, stagnarea apel pe pod, existenta unor 2.5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
MNecorelarea amplasamentulul podului cu drumul si traseul albiei,
= amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie sifsau 7-8
instalatil, restrict’i de viteza.
21 Merespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale 5.6
____|suprastructurii. |
_?_; Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa —
aparatelor de reazem
& Prezenta balastierelor active care influenteaza cobordrea 8.9
talvegulul sl stabilitatea alblel in zona podulul
F4= B
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. ert. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
1 Bunz (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
' 2 Satisfzcatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6
4 Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de 4
intretinere nerealizate)
F5 ]

27



Il INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea
Clasa i i i
= indicelui de g 5 3 ;
Nr, ert. starii : Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
akitis stare tehnica
e I
IST
Stare foarte buna . i
f o - masuri de imbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si i Z
1 21..100 Fril ) caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de :
: - lucrarl de intretinere,
evolutie.
Stare buna
5 i o Lucrarea prezinta unele deficiente si un - lucrari de intretinere;
inceput de depradare cu tendinta de - reparatil,
evolutie in timp
Stare satisfocatoare :
. . - reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari e
3 ] 41..60 i g - reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare e
oo - consaolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatocre ;
< - reabilitare;
4 Iy 21..40  |Elementele constructive sunt intr-o stare -
- inlocuirea unor elemente
avansata de degradare
;o - inlocuirea sau
Stare critica : "
h , consolidarea structurii de
5 v sub 20 |Lucrarea nu asigura conditiile
. : I rezistenta afectata de
minime de sipurantz a circulatiel
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

F=Fy+F, + Fy +F, +F5 =

Indicele de calitate al starii tehnice
C=Ci+Ci+ G+ 4G =

Indicele de stare tehnica generala

lsy =

20
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Experiiza lehnica : POD PE D.J. 152A, KM 8+316 (9+345.30) PESTE PARAUL BERGHIA, IN LOCALITATEA sareenn sasn s
PANET, JUDETUL MURES

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
POD PE D.J.152A KM 8+316 (8+34£.30) PESTE PARAUL BERGHJA, COMUNA PANET, JUDETUL MURES.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE
Integrated Road Solutions SRL Bucuresti

1.3. BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT
D.J.152A KM 8+316 (2+345,30) PESTE PARAUL BERGH.A, COMUNA PANET, JUDETUL MURES.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documeniele care au stat la baza expertizel au fost:
- Instructiun peniru stabilirea staril tehnice a unul pod, indicativ AND 522 - 2002;

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea mtﬂde[ur de remediere,

indicativ AND 634 - 1998; T '.'““\
- releveul podului; \
; i 4 B o
- constatari si observalii efectuate pe teren; el i =
- standarde si normative; \ < _R:_/ /i
*, Aqg, Bity _‘__f_l Y

Drumul judetean DJ1524 Tg.Mures - Band - lemul, pe sectoru pI'IFI:Iﬁ;_l—I'_‘I_h_‘E m'ﬂééﬂ - 15-;:355, este un
drum asfaltat care fraverseaza Localitafile Sincraiu de Mures, Nazna, Berghia si Band, pe teritoriul comunei
Sincraiu de Mures, Panet si Band sl este in administrarea Consiliului Judetean Mures,

Panet este o comund in judeful Mureg, Transivania, Romania. Are in componentd cinci sate:
Panet(resedintd), Berghia, Cuiesd, Hartau si Sanfioana de Mures,

La intrare in satul Berghia, comuna Panet, drumul judetean 1524 Tg. Mures-Band fraverseazd la km
8+316 (km 9+345.30) paraul Berghia pe un pod cu 1 deschidere, avénd lumina da 6.00 m si lungimea totala de
12.20 m,

Sthema statica este grinda simplu rezemata.

Suprastructura este alcatuita, in sectiune transversala, din 4 grinzi din beton turnate monalit cu L= 7.00
m si h=0.60 m

Grinzile monolite sunt solidarizate in sens transversal prin anfretoaze din beton armat dispuse cate una
pe reazeme si una In camp, iar la parea superioara printr-o placa din beton armat de 20 cm grosime.

Bensficisr; CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Experfiza fehnica ;| POD PE D.J. 152A, KM 8+3716 (9+345,30) PESTE PARAUL BERGHIA, IN LOCALITATEA i s saunae
PANET, JUDETLN MURES

Infrastructura podului este alcatuita din 2 culel masive cu elevatiile si ziduri intoarse din beton si beton
armat, fundate direct

Grinzile reazema direct pe Infrastructur,

Parlea carosabild pe pod are lalimea de B.00 m, cu doua trotuare pietonale denivelate de cate 1.00 m

fiecare.
Pe pod nu sunt prevézute parapete direcionale la marginea partii carosabile
Farapelele pietonale au stalpil din beton si intre stalpi panouri alcatult zabrelute din comiere metalice.

Racordérile cu terasameniele sunt realizate cu taluz din pamant in aval pe ambele maluri, iar in amonte
cu taluz pereat cu pereu din piatra pe malul drept, iar pe malul sténg cu un zid de sprifin din beton,

Fampele au calea realizata din imbracaminte asfaltica. Pe rampe nu suni prevazute casiurl sl scall de

acces sub pod,

In amonte sunt agafate de pod doua conducte metalice cu dizmetrul de cea. 10 cm. De asemenea se
observa o conducta de gaze care este aproape lipita de lisa podului, dar nu este agata de pod. Albia paraulul
Berghia nu este amenajata,

Podul a fosl construit in anul 1972 si consolidat in anii 2001-2003..

Se apreciaza ca Ia data execuliei si dupa reabilitare podul suporta incarcarile corespurzitoars clasel |
{A13, S60).

Podul este amplasat pe un drum judetean de clasa tehnicd IV conform tabelului 1 din Nome tehnice privind
projectarea, construirea i modernizarea drumurilor® aprobate cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1; 2004 N.A, 2008 inzona 1 de teren cu
o peripada de colt Te = 0.7 s, iar conform PI00-1 din 2013, ag = 0,15 g, in termeni de valori de varf ale
acceleratiel ferenului peniru proiectars, ag cu IMR=225ani si 20% probabilitate de depasire in 50ani,

Nota:
Pazifia kilometrica a podului din prezenia expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar,

iar in paranteza s-a precizat pozifia kilometrica identificata la infocmirea ridicdrii fopografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Peniru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in feren si au fost inregistrate
defectele si degradarile existente, in conformitate cu Nomativul AND 522/2002 “Instructiuni tehnice pentru
stabilirea staril tehnice 2 unul pod’ si cu *Manual privind defectele si degradarile aparente la podurile si pasgjele
rufiere i indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 — 1998).

Baneficiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES

Efaborstor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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3.1 INFRASTRUCTURA
Infrastruciura podului este alcZtuita din 2 culei masive cu elevatile si Ziduri infcarse din beton si baton
ammat, fundate direct,

La elevatiile culeelor se constata urmétcarele defecte:

o eflorescente si aspect macmoperos, defecte de suprafats ale fetei vazule precum si culoare
neuniforma, pele negre, aspect prafuit, imperfectuni geometrice si infiliraii puternice.

o segregarea betonului, cuibur de pietrs, cavame, . L
o de asemenea se constata afuierea culeelor aproximativ 0,50 m. : 2 i iy

Grinzile reazema direct pe banchetele culeelor (| a196 |

3.2 SUPRASTRUCTURA
Suprastructura este alcatuita, in secliune transversala, din 4
msi h=0.60 m

71 din Betor tumate monalit eu L= 7.00

Grinzile monolite sunt solidzrizate in sens fransversal prin antretoaze din beton armat dispuse cate una
pe reazeme si una in camp, iar a partea superioara printr-c placa din beton amat de 20 cm grosime.

Grinzile monolite prezints defecte si degradar precum:
o fisur din contractie (neorientate, scurte, superficiale),

o defecte de suprafala ale fetei vdzute, aspect macroporos al betonului, infillrafii, carbonatari si
eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradarii hidrozolatel existente;

o zone cu armaturi ls veders, fara sirat de acoperire si ruginits;

3.3 CALEA PE POD
Partea carosabild pa pod are 1atimea de 8.00 m, cu doua trotuare pietonale denivelate de cate 1.00 m

fiecare,

Calea pe pod esle realizatd din Imbracaminte asfaltica care prezintZ in stare buna .Se constata prezenta
de materal solid la marginea partii carosabile intre limita Imbracamintii asfaltice si trofuare. De asemenea se
constata existenta unor sfraturi suplimentare a imbracamintii pe pod.

Beoneficlar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Efabaorator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Rampele au cales realizata din imbracaminte asfallica. Pe rampe nu sunt prevazute casiur e scdn de ac-
ces sub pod. Acoslamentele pe rampe nu sunt profilate cees ce face dificil accesul pietonilor pe trotuare.

Calea pe rampe se prezinid in stare buna.

In amonte suni aoalate de pod doua conducte metalice cf diametrul de cea. 10 cm. De asemenea se obser-

va o conducia de gaze care este aprozpe lipita de lisa podului, dar nu este agala de pod,

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia paraului Berghia nu este amenajata. Se conslala prezenta de vegelatie in albie si pe maluri precum

5i depuneri de material solid. De asemenea se constata coborarea talvegului in zona podului cu cca. 0,50 m,

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiel privind defectele
si degradzrile care 2u parut de |a darea in folosinta a lucrarii si tinand cont de durata de exploatare de £3 de ani,
in conformitate cu . Nommatival privind criterile de determinare a starii de viabilitaie a pasajelor de sosea din
beton, beton armat, beton pracomprimat, metal si compozite’ — indicativ CD 138/2010, se poale aprecia faptul ca
reducerea capacitatii de rezistenta este > 5%.

Conform prevederilor "Normativ privind criteriile de determinare a stérii de viabilitate a podurilor de sosza
din baton, beton ameat, beton precomprimat, metal si compozite®, indicativ CO 138/2010-Anexa 3, - "Metode de
apreciere @ capacitalii portante penfru podurile aflate in exploatare”, prin Meloda "A" de aprecierea reducerii
capacitilii de rezistenta in funclie de gravitatea degradérilor, rezulta faptul ca degradarea strafului de beton de
acoperre a amaturilor pe suprafele mari si corodarea armaturilor conduce |a reducersa sectiunii de beton a
elementelor de rezistenta si 2 caractenisticilor geometrice la Tncovoiere, s2 apreciazd reducerea capacitatii de
rezistenta a podului ¢z il incadreaza in clasa Il de incarcare(A10;540), luandu-se masurile corespunzatoare de
reabilitare a acestuiz pentru readucarea la starea initizla.

1. Solutia 1. Consolidarea suprastructurii si a infrastructurilor

2, Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

41 SOLUTIA1
Consclidarea suprastructurii si a infrastructurilor

Benelicizr: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Pentru aducersa podului la paramedril inifiali corespunzaton clasei | de incarcare (A13:560) si pentru ca
crculafia sa se desfdsoare in condifii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum
judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformilate cu Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si
modemnizarea drumuritor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporiurilor nr.d8/fianuarie 1988 sunt necesare

urmatoarele lucrar:
o Desfacrea caii si elementeior aferente (totuare, parapeti);
o Demolarea consolelor de trotuar existente;

o Tumarea unei placi de suprabetonare peste grinzile existente care sz asiqure o parte carosabila de
7.80 m, doua troluare denivelale de 1.00 m fiecare si doua lise penfru parapeie pistonale;

o Astemersa peste placa de suprabetonare a unel hidroizolatiel {tip membrana) din materiale

performanis;
o realizarea unui strat de profectie a hidriozolatiei din beton asfaltic tip BA 8;
o montarea de bordur la marginea péarti carosabile;

o asternerea straturllor caii pe pod din doua siraturi BAP 16 [daca pe drum stratul de uzura este din
MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);

o montarza de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
o Montarea de parapete directionale;
o Montarea de dispozilive etange de acoperire a rosturilor de dilatatic

o Consolidarea Infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire incat sa permitd fumarea placii de
suprabetonare;

o Ameraarea pe o lungime de minim 10,00 m la capaud podulul a partii carosabile si a platformei
rampelor de acces la pod pentru racordarea la naile caracteristici ale podului ([time, cola rogie).

o montare parapete directionale pe rampe (unde este necesar);
o refacerea racordérilor cu terasamente ( sferturi de con, aripi si placi de racordare);
o executarea de sciri si casiur pe zona de racordare pod-rampe;

o lucrér de degajare a albiel sub pod amonte si in aval; lucrér de protectie a talvegului impotriva
afilierilor; protectia malurilor in aval si amonte de pod;

Lucrarile se vor efectua pe jumalale de cale cu o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe, inclusiv pe

timpul noptii.

Benaficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elabarator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Nota: La infocmirea documentatiel tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor

avea In vedere urmatcarele .

¥ Pentru a se pulea exsculs fucrarile prevazute in solulis 1, se va face o verificare dacs
seclivnea lbera sub pod asigura, din punct de vedesre hidraufic, scurgerea dehitului
penfru asigurarea de 5 %,

# Consolidarea fundatlifor e va realiza prin camasuire pe 0 adancime avand cota inferioara cu
Slcm deasupra falpii fundaiel existente, pe baza procesului tehnologic infocmit de profectant,

¥ Lucrarile de reabilitare se vor executa pe baza unel documentatii lehnice infocmita de o societale
specializata.

Lucrarile propuse in Solutia 1 aduc podul la parametrii de exploatare corespunzdtori clasei | de
incarcare {A13; 560) si vor prelungl durata de exploatare a podulul cu minim 30 de ani, cu conditia
realizarli lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unui ped nou in amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzaion clasel E de incarcare (A30:VB0) si pentru ca

circulatia sa se desfasoare in condilii de siguranta si conforl, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum
judetean incadral in clasa tehnica IV, in conformitate cu Nermele Tehnice privind proiectatrea, construirea si
modernizarea drumuriler® aprobate prin Ordinul Ministerulul Transporturiior nr.45fianuarie 1988, suni necesare

urmaloarele lucrari;

(=]

2

Amenajarea unei variante provizoni cu pod provizoriu daca pe fimpul executiai &mylau_a nu se poate
desfasura pe rute ocolitozre de circulate; : b N

demolarea podului existent; T 85 ) II
1ealizarea unor infrastructun cu elevaliile din beton si beton armat; /

realizarea unei suprastructuri alcatuita din grinzi prefabricate din betbn pr?ﬁ%ﬁ-?ﬁat r[l_ahaiar“_r'r!'rél:alic}
solidzrizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonzre din beton annsﬂ.- care sa
permita realizarea unel parii carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulafie si doua trotuare
denivelate cu latimea utila de cale 1.00 m fiecare,

asternerea peste placa de suprabelonare a unei hidroizolatiel (lip membrana) din malersle
performante;

realizarea unui strat de protectie a hidriozolatied din beton asfaltic fip BA 8

montarea de borduri la marginea partil carosabile;

Benefictar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaboralor. INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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o aslemerea siraturilor cali pe pod din doua straturl BAP 16(daca pe drum stralul de uzura este din
MASF si pe pod sratul de uzura va fi tot de MASF);

o montarea de parapete directionale si pietonale noi pe pod;

o pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans si vor fi

adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie realizate.
o montarea de placi de racordare pod- rampe;

o Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii
carosabile si a platformel acestora pentru racordarsa |a noile caracteristici ale podului (I&time, cota
rogie);

o refacerea racordarilor cu terasamente | sferturi de con, anpi si placi de racordare);
o moniare parapete directionale pe rampe (urde este necesar);

o executarea de scari si casiun pe zona de racordare pod-rampe;

o lucrari de degajare & alblel sub pod, in amonte si in aval;

o realizarea marcajelor rutiere si montarea de indicatoare rufiere necesare pe pod si rampe in

concordanta cu elementele geometrice ale drumului existent,

Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta
provizerie de circulatie cu pod provizonu si semnalizarea corespunzaloare & circulalel inclusiv pe
timpul noptii.

Nofa:

La intocmirea documentatiel tehnice pentru podul nou e vor avea in vedere urméafoarele :

¥ - Executarea podulld nov, s2 va face niimal pe baza unel documentatli fehnice de execufis,
infocrite de o firma de specialitate.

# - Lungimea acesfuia va ff stabilita in urma dimensionaril din punct de vedere hidraulic, peniru
asigurarea de 5 %,

¥ Cota de fundare si tipul fundatiilor podului vor respecta recomandarile Studiului Geoteh-
nic infocmit de o firma aulorizata

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare,
pentru o perioada de minim 100 anl, cu condifia realizarli lucrarilor de infretinere conform normelor in

vigoare.

Bensficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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5 CONCLUZII

Se considers ca lucrérile propuse de reabilitare vor aduce podul la paramefni normall de exploatare si vor
asigura cerinfele de rezistentd, siabilitale, prelungirea duratei de viald precum si imbunélélirea siguranier,
conforfului gi functionalitétil in exploatare a acestuia.

Solutla 1 are avantajul unor costud mai mici (dar nu semnificative) de realizare decat in solutia 2, dar
dezavantajul unel durate de exploatare mai mica decat in solutia 2.

Solutia 2 are avantajul unei durate de 100 ani fata de 30 ani in solufia 2 si ridicarea clasei de incarcare
(clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decat solutia 1,

Analiznd cele 2 sclutii, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar
beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse.

Indiferent de sclutia aleasa de beneficiar, daca lucrarile nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI,
IN REGIM DE URGENTA, DE PUMERE IN SIGURANTA A PODULUI EXISTENT, prin executarea

urmatoarelor lucrari :
- Degajarea albiei in zona podului
Montare de parapet de siguranta;
Montarea de indicatoare de restrictie de tonaj (40t).

Se atrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in
pericol siguranta circulatiei pe pod.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemene urmarirea periodicé a stani tehnice a
padului, evolutia in timp a albiei si afuierilor Tn zona.

Prezenta experliza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe POD PE D.J, 1524, KM
B+316 (8+345.30) PESTE PESTE PARAUL BERGHIA, IN LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativulul AND indicativ 522 — 2002, podul a obtinut urmateri indici de calitate:

- indicele de calitate pantru starea tahnica Ci=10
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale Fi=20
- indicele total de stare tehnica Ist=30

In conformitate cu prevederile Normativalui AND 522-2002, podul se incadreaza in Clasa starii tehnice IV -
STARE NESATISFACATOARE, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind r?afasare
lucréri de reabilitare a ppodulul sl Tnlocuirea unor elemente ale acestuia. _ aaT 3o |

Benaficiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elzhorator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu carac-

ter exceptional precum;

Seism cu intensitates mai mare de 7° pe scara MSK;
Lovirea accidentala a lucrariler de arte cu consecinte grave asupra Integrilatii acestora;
Inundafii sau feromene mateorologice exceptionale;

Alt= evenimente care pot sa aiba drepl consecinta degradaraa peste nivelul actual al structurii,

FEBRUARIE2020 . °

dr. ing. Mihai lozn Predascu

EXPERT TEHNIC alestat MORT' * |
" |

Bensficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Bensficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Eilaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS 3RL
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Beneficiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborstor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Beneficiar: CONS/LIUL JUDETEAMN MURES
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Foto 8

Benalicizr: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Eisboratfor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziva Luna Anul
17 2 2020
1 |Tipul harard de arta Pod
2 |Obstacolul traversat Paraul Berghia
3 |localitatea cea mai apropiata Berghia Comuna Panet
4 |Clasa ehnica, categoria, nurmans drumului pe cere eate amplasel, pozitia kilometrica ] ] 152 4 5+345 3
£ |nud constructied / Anul ultimel reparstll capltale pLoFr] 2003
€ |Clasa de incarcare |
Tipul poadului, dupa schemas statice de neeistenta, a movului de executie, oblicitate
- dupa schama statica a structeril de rezistenta Grinzi simadu rezemate
7 - dupa modul de executie Paduri manalite
- oblititate Harmal
- dupa trasaw (afiniament, curba) Afinament
Materialul din care este alcatuit {lamn, caramida, fidarie de piatra, belon, beton armal, beton precomprimat, metalic, mixt)
Funcatil Deton simplu
Culei
Elewvatii Baton simplu
Fundatii MNu e cazul
B Flie
Elevatil Wu & carul
Suprastructurs
Elermaente principaie de rezistenta Beton armat
Elemente de rezstenta care sJstin calea Beton armat
Lungimea totala a podulul / Numer de deschiderd 2.0 1
a
Nufmarul de deschider| sl lungirmea lor 7
|Latimea cail {partea carcaabila £ trotuare) 800 1.00 1.00
in =
Mumarul de grinzl in sectiune transversa’a 4 grinzi mnpolite .
5 f \\\
\
786
| ugR. 08!




11

Aparatz de rezem (tip / materizlul din care surt construite)

Lipea aparate

{5cheme de amplasare)

12

Tip suprastrictura

Alte categorii




culel pile

13 |Tip infrastructurl et R
14 |Tip fundatii Directe My pista
15 [Tipul imbracaminti pe pod Beton asfaltic
16 |Dispozitive de acoperire 2 rosturllor da dilatatle § pogitle lpsa
17 | Parapati pietonali Matalici
18 | Paragati de $guranta Lipga
19 | Recordarl cu terazamentels Combdnate
0 ?ﬁp::!:“'};h Aragit de fiidh peobme afe Pereu din piatra amonte ¢f zid de sprijin din beton in awel
21 |Lipsa de estetica a Incadral podulud in mediul inconjurator Mu este cazul

Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarslor de sermnalizare, fipsa panouribor de pratectie |2 i
£ ||:as.|_hle supericare peste cal ferate alectrificate. Cpsmcin otiRaty
23 |Upsa indicatoarelor de restrictie viteza, Tonaj si gabarit, Lipsesr in totalitate

1ljpﬁa sau nefunctionsrea dispositivelor deintretiners [carucioare, platforme actes
24 |ete), imposibilitates accesulul 1o elermentele podulul sentru inspectil, Intratiners s Nu este cazul

|reparatii.

|Measigurarea scurgerli apel, stagnarea apel pe ood, existenta unor straturd
S e i = Wiz s Mt 7 B el
5 Mecorelares armplasarmentulul podull oo dewmuol s treseul biel;, amplasaraain PP

gabarit 2 unor elemente de constructia sifsau instalatii, restrictii de viteza.
27 |Merespectarea cimensiunilor la elementele de reistenta ale suprastruciurd, 5@ respectd
7 Rezermare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa Chcs

apzratelor de reazem
38 Prexenta belastierelor active care influenteais cobordrea bk it

talvegulul 5 stabilitates albietin ona podului

Calitabed lucrariber de intretiners 10%




1. NOTAREA DEFECTELOR COMNSTATATE IN TEREN

|
Nr. |
ert, Motare defect
Denumires defectulul Limbe da depunctare 2ol Oha,
Catalog
Ci(%) | Ce(*) | c3(% [ ca(") | c5[%]
0 1 1 3 4 5 ] 7 ]
Absenta unor elemente structurale (antresoaze, 7-8 pentrg 01 Poduri
L rigidizari, comtravartuiri ete.] din fazele de popcutic sau o o metalice
exploatare, 3-6 pentng C2 !
Alinierea in phan rampa-pod necores punzatoare, latime
& insulicienta a rambleviul, acces dilicil pe trotwarul &-5 ]
oy,
Amplasares incorscta a graterelor pusilor de scurgere, 2= 5 Poduri din b.a
3. |lipsa acestora sifsav a twbarior de prelungira, zuri de & - 7 Poduri din bup. sau i}
scurgere infuncate, metalice
Agarate de reazem nglobete In praf si murdarie,
nefunctionarss corespanratoare a acestona. 1.5
&, |Blocarea aparatelor de reazem sifsou Tmphecicarca Q
defarmatilor din temperatura si contractie ca urmare a -8
deplasarii infrastructuriler.
Aripi 38w sferuc de con afuiste [cerul arigifar din o
£ setan). ' 5
; ripd daplasate fata de pozitia initiala, plerderea formai 6
sfeturilon de oon.
E. Armaturt fara strat de sooperire. 4-6 ] L] o
& -Beton simply
& Reton cu aspect friakll slifsau zone oin boton exfalizt. 3 B 6
B B - Beton arrmal 1b.p,
8 Beton degradal prin carbangtane, aparitia de slalactite 7 - Beton simplu & 8 :
si/fsa draperi £ - Baton armat +b,a.
2 Beton degracat prin coroziune cu reducerea sectunil . i ¥ 4
L lermeniubul,
10, |Bolti cu degrada rilwansalv lcrapaturi pa 20ne mari, 6-B o
aparitia ce strri}.
i Calea pe pod sau pe trotuare este degredata (suprafata 2 - Supraf, lacale B
i o cispituri, peroass, Incretital. 3 - Supraf.> 3 rmp
6 - Beton armat
13 Comoeiunaa anmatunii, pele de neging sifsae fari seu 5 & 8
' crapaturi orientate pe divectia acesteia, & - Beton prec.
Coroziunea avansata a stalaulu’ metallc al parapetulu
13 in tona ce contact cu betonul, fisarea 5 5
’ necorespunztcare 1 parapeiuiui de siguranta sifsau
numar insuficient de surubur de inadire.
Corogiunea activa le elemeniele Intinae sau sub
14, tensine [suruburi de inalta razistenta, tiranti, 57 0 o o
kobane, ste)
15 Cororivnea metalalui in puncte, de profunzime sifsau .7 6 o Fadurlf|
! imtre piecs, et afice
Cumulzrea la un element al structuri a mai mutor
degradar (coroziunes betonulul s 8 armaturii,
16 madnfiern, fisuri, crapatur, sirivisi) care se manifesta -8 E B B
prin modiflcarea formed elermentuly’ sl a proprietatilor
fizica-macanice ale materlelelor
Defecte de suprafata ale fetel vazate {culoare A-Pentru €1l €2
17 newniferma, pete negre, impuritatl, pete de ruging, i i 1
> sspect prafuit, imperfectwni geomerice, aspect <
MBEFOPOFOS, AEfegate |a suprafara). 2- Pentru C3
i Deforma i Incale ale pieselor dztorita lovini in E.6 F @ ) Pod!m
circulatie. % mmitalic




.

:: Demumires defectului Limite ge gepundtare N tatede

Catalog

) c2{*) =] cait) |

4] 1 F3 3 1 3 ) T

Deferma li marl (sage i) ale suprastructurd din Beton

19 g-9 o
armal sad baton precompeimat
Depradanea [betenului &t crenrainea armaturii]
20 varapetulul, dishotarnea stalpulul de prindene & -4 4
parapetului, lipsa rostulul in paraget,
Degracaras sau dislocarea borduriler, 1-3
21, Lipsa sau distrugerea placlior de acoperire a golurilor aE 5
din trotuare,
Degracari ale malurior & modificari da albie:
- rugerea makrilor, modificarea In plan a traseulel sim

22 crirgului agei: &
- depunert de rrateral selid, prerenta une: chetacole,

| Joepetatie in ae R TR =
Negradarea [subspalares, deformarea) sau distrugeresa
partiala sau totala a lucrarior de:
23, - BOErare; 1-6 4
. dirgarn; E-&

- pragurl T7-9




Nr.
;:; Denurmlrea defectulul Limite de depunctase Mt tncts s,
i) (") i At s (7}
1} 1 2 3 1 5 B 7 8
Denvelar! ale call pe pod, care favorizeaza sporinea
2 efzetulul dinamic o
- walwriri, refulari, F:;-as-l.-; 4-6
- preguri, gropl. 7-8
Lepiasari ale infrastructurs fata co aozitia initiala & - 10 Suprastr, static det,
= [tasarl, rotirl, deplasar, kinecan etc.) produse in i
T |majorizates cazurilor de afuleri, tasari sau impingeres
parrdntului % -10 Suprastr. gtatic nadet
Deplasar rzlative alz elementelor structurale {placke
deo betor fata de elersente metalice, la strostuile 6.7 0
o mixte), apard la de flsurl sau inflltra 1 n 2ona de contact i
Lu metall,
Deplasar sau sageti permanente mari, vizibile, ale Paduri
2 iaoherulu. - ’ mmlui
Fi:8 Drelesares tirmpanului de bodta e samite zoms, 7-8 o
Deteriorarea sparatebor de reatem din neopren 5.5
23 fretet, corodarea aparatiedor de reazem metalice, a
Auperea tache dor, distrugerea placiler de plomb sau 1.8
metalkce, fisuri, armaturi corodate in penduli
Dezexeri alz coloanelor fata de elevatile realizate din 4.9
- stalpi in continvarnes eoloaneorn o
‘iasca chesonului nedermalata care influenteaza £.5
defawerabil scurpersa apelar,
il Distrugerea consalei trotuariiui. B-0 o o
| : 9« 30 Pentru &1
3z, Distruperea suprastrecturil (ebemente ruple). 8.9 Pentru (2 o o
1, Dizlecaran unel margin din banchets suzinetilar 7-8 o
AmEnajaes necorespunialoare 2 acesteda. 3
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
34, iritinaribor sau strangerl insuficlente ale mijloacelor do bB-B L L
prinders.
i 14 entre C1 80 C2 £u
Ereaunea betonulul, prezents unor zone pe suprafata | susraf < de 1m” si penvy
35. elermmentulul in care agregatele nu sunt inglobate in c3 L L 4
pasta de ciment. 56 pentru sugrat. = 1m’
laClsiC2
Flsurl din centractie {naorigntata, sourte, superficiabal, Pt S
36, lziantares betonulul. Flsurbe se refera numal la beton <im’ 3.4 6 L &
nu si ka martar sau tencuiala. M S
Fisaeri 5 f5au crapatus] abe betorelui: = 1 mm ) a a
- longitucinale: » 0.2 mm 1-8 0 ] o
.2 mm 5-6
- tramgversale: » 0.4 mm T-8 0 1] o
3. « 0.2 mm -6
. inclinate @ »0.2mm 7-8 0 o o
<02 mm -6
- fiswri trenswersale sau longinudinale precum siintre 4 - 6 fera deplasari o o
timpane i sidul intors la podurile boltite 7 -9 cu deplasar|
| Pentru suprafets:
Fisur sau crapaturl by mbracaminte {2sfaltica sau din
L betan de ciment), faiantarea sau exlofiersa acestala. <1m’ 3 .
»1m’ 4.5
20 Fisuri sifsau crapaturi & intradesul poduriler boltita din 4 - b fara deplagari o
# adarie, 7 - 9 cu deplasari
Fisur, ruperi ale elementelor stucturale sifsau abe <10% 56 e
Al elermentelor de prindere (niturl, surubur, conestor, 200 - 500 7-B C o mtali
sudural. > 500% $i sudura 810 - e . g
41, Flambajul barelor 380 woalerea tolelor 3-8 L o ) .
5% Parapel cu geometrie generala necorespunzateant in G p e '




Hr,
crt. Matare defocte
ik penumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Catalog
ot} czit 1 ] A=) CElt)
a b p! 3 4 5 & 8
© |sdan vertical sifeau oricontal, sistem da protectic e
A3 Inclinarea penduiilor, neconcordanta ou termperaiura o ™
armbiznta. =
Infilera i, eflorescen e ks podurile din beton causate Tn Penitru suprafete:
a4, Tajoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea «5m? 5.5 7 i 7
nidralzolatiel »5m 7 —
Pentru suprafete:
a5 nfiftrazi vizibile la intrados, pete umede, etlorescents, Skl e o
Y |statactite la padurile baltite din ridarin M, =
»m 7
45, Meadgurarea pantel de scurgere » apelar pe pod. -5
Lipsa lucrarllor de aparane malur sifsau pentru dirjare 4 - B [Pantru fipsa}
AT, a apebor saw necorelarea atesions ca ele uor E [aca exlsta tendinta da B
constructii din apropierea podubui [poduri CF, canale Fupere a malurilss
iy
Lo,
£ [P %
- \.I I
( gon. 08785 | |
\
'I.
i
o EF
e '



Hr,
ot

HNotare defecte

s Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Catalog - -
i 2 L3 ] [+
[4] 1 i 3 4 5 5 7 8
A8 Lipsa ssu degradares parapetului de sigaranta sifsau a & -G |Pentru degradari] 7
) unor glemente din parapeiul podului, 7 {Pentru lipsa)
Lipsa protectiel articorozive sau degrederea celal
aulsterte {culoarea neuniforma, matuiry, edobier|, pete
a4 - i-4 [ f
de ruging, scurger de oxizi de Ter pe suprafata
clementului).
Lipsa sau degrada-ea disaaritivulei de acoperire a % GAPentre depradary]
a0, restulul, @ dispraiteler de colectars el evacusre a 3pel, B
a elernantelor de etansare, inflitratil in zona rostubul. 7-& [Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea etangari dintre imaracaminte si 4 -5 |Pentry degradari)
- celellie dlemente sle call (bordwd, gurl de scurgere, i
) PEFBPETE, rOSTW &te.) PrEZenta apel sau & akor
materiabe in golurile de sub trotuar, f [Fentn: Gpsa)
5 - 6 Pentry lesire din
fumetivne sl lipsa pentru Bk
Lipss sau icsirea din fundiune a dispozitvclor de : canf,
5. . L zonels D, o
1prmmwh sctiund seizmice, FOFe,
T Pentiu lipsa zenele o, 6.C #1052
Lipsz sau degradarea bcrarilor de protectie 2 1
- Laluzurilor, searilor de acoes, cazivribor sanlurilor e 5
: peraate de la picierul taluzurilor, racordare % Pentr lipsa sau
defestucasa, casiu oo bordura ce pe culee. taioi s Dt
- Maodificarea exagerata a formel si proprietatilor fizico- 8.8 6 "
' mecanice ale betonulul,
4-5 pertiu Dh< L mla
‘undatii cirecte si
Dh < 2 la fundati Inckrecte
Madifican ale regimulal hidraule, ceborarea etapubai in -
rona podulu, adancirea talvegulu sl a'uleres &7 pertiru Dh = 242 i la
; : fundatil directe si
55.  |infrastructurilor B e 0 5
Dh = coborire tabeg pt. C4 N dew.:n
h = afuiere acala {inclusiv coboriire de talveg) pt. C3 ¥3 pertra D=2 b
fundatii direcie si
b = 4 |a fundatii indirecte
56 Neetanseitati intre elementels structurii sau infra plese 5.6 a Paduriff
ale elamantelor structurale. rvetalice
Neprotzjarea ancoralelor fascicolelor [3 elementele §.7
57, precomprimate. o a
Infiltratii de-a lungul armaturii gretensioaste il
53 Pazitie incorects 8 elementelor componente ele Ts :I:Fa;dmlufar;e 0
" |sparateler de reazem. - B Cu deplasari a
suprastructurii
54, Prezentia vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2-3 3
al, lPrmnla wegetatiei pe alermantele suprastructurii. 4:-5 5 g
Rampe de soces degradate:
- denivelarl si degradari ale caif; 4-5
G1. - tasarl mari ale terasamentelor, alunecarl Bterake. -7 3
- tagari marl caurate de detericrares paci de racordane 6-7
Feducerea pronuntata a sectivrl elermentelor datorits 8% pontru £2
B2 $E ; a o
corogiunii metakJlui (peste 10 %), 10 pentru C1




Hr.

:;:, Danumirea defectului Limnite de depunctare Mk e Obe.
Catalog cig) | 2t | @i | sl | s
1] 1 2 3 4 3 3 7 B
Rosturi decolmatate (in cazul imbracanintilor din
63 pavebe sau din betan de ciment] uzura pavelelor R .
[retunifre, slefuire) sau a imbracamindii din taton de
ciment.
BT, [Kostur de sicarie spatate de inviliratii idinlg ot 0 0 o
6 penitru €1, C2
65 Bispozitive de scoperire a rosturilor de dilatatie grev 7.8 a
" deteriprate, biocarea deplagarii din pona rostuded,
Disporitive de accperire & rosturilor
B5. necarespunzatoare, cu elemente de fivare slabite, 5-6 1}
denivelate in plan orizontal sifsau vertical.
A-5 pantru 03
B7. segregarea batonulul, culbur de pletrls, caverne, 5-6 pantru ©2 o L 5
& pentry C1
|\Salidarizari mecorespunzataare intre alementele £ . & Ropturi matate
B3, prefabricate |infiftratil, fisur, rosturd matate NECOrespunzator L} L o
necorespunzaton, € - & Infiltratil, fisuri




nr.
ri. Notare defecte
:ﬂ Denumired defectulil Limite de depunctare ' b,
Cata
A ar | e [ or | oo | o
o 1 2 g 1 5 B 7 &
spatiul lsaer sub pod =53y debusew insuficient, o SN:H” ":hr{“_-'mm
§ . gabarite] insuficiert
&g amplatares necorespunaioare a instalatillor 0
z susperdate pe pod, lipsa contrasnelor i pasapele 6 Debuseu mudicient, Gpsa
|superioare. contrasine la pasajele
sUperioare
70 Tersionaren elementeor structurabe, Heplaneitatea 7.8 o o
" |acestora saw wlerrente insuficiente de solidarizre,
7L Uzwra riclaeie sau betonalui, 4.6 L] o
72 tidarie degradata la suprafata, cu aspact prafos, friabila 3 -4 pentru C3 § "
5 saw exfoliata. % peénlru C1
73 Pidarie grav avariata (degradari importante oo dislacar 8.9 e
. da modoane), care trebare injectata sau camasuita. %
S5 Tore i.1.1a|:1:esl}ke aertru control 3l batretinere "cuti de s a i o Fnduril
apa” sifsau prai. matalicg
Reducere sectiune
e Degracarea urstlor; crapaturi, atac bilobogic, [putresire, <HH-4-B @
' ciuperri, paraziti etc.] reducerea sectiund acestora 0-50%-7 -8
»E0%-0.10
7% Jeformeatia exagerata verticala sau orgoniala @ wslor C-B 8
A sifsmu pachetelor de wrsl sau subursi.
77 Ursi suprapusi sau co pene fara rest de aerisive sau cu 4.5 B
' peme care se misca in locasurile kor,
T4 Degradarea injuguirkor pachetelcr de ursi, solidarizar i "
g neceraspunzEtoans sau inawistenta.
Coreziunes elementalor metalize de prindere (buleane, SHRCI IR oonE st
il wrisabe o
tirantl, scoakee etc.). S gk
7-8 pantru tiranti
Degradares dulapilor, lipsa moatantiles, & disgonalelor
8O, saw pedares bmbinaslor, ruginiea culelar de prindere in -8 L]
carul grinziior alcatuite din dulspd
Pantru suprafots;
gl Degradares povineide rezistenta [mucegai, orapaturi, € 30%-4-6 o
" |stacinsecte etc ). IEO%-T -8
=60%-9-10
Podina de rezisterta cu tendinta de ridicare, denivelata
B2,  |datorita usearll lemruhel sau prinderll 3-5 o
num:ﬂur.z.‘llnam.
- tlementele componante ake podine: de rezstenta lipsa 4-E a
x =au finzte nermrespuneator.
B4, |l|dlmu pileder, 4 o
Degracaren biologica a elementelor din leman (piloti,
BE. babe, dulagi de la cubel =ifsau aripi). codarea 4-6 o
ancorajelsr,
BE, Incovoler) marl ale babelar, 1-6 L}
a7 Palee nstabila. G-8 L]
s Lipsa s&u degradares spargheturiios [unde sunt P 5
3 necesare).
g Lipse sew degradares contravantuirior, contrafiselor £_g i
! Al MOopzelnr.
Reducerea sectiunii
an Degradarca pilotilor in 2ena de contact cu terenul sau a =< 20% - 4 -6 0
: etiajulum, -50%-7 -8 -
> 5% -9-10
Supraliala afeclala 3 : ¥
91, |Lipsssau degradares podinel de uzura. £30%-3-2 ik “‘l.‘\
= 0% - 5-8 b 3




Hr,
::' Denurnirea defectulil Limite de gepunctare ot datarys O
Catal:
= Cag%) | caf® | ca(f) | caft) | os(°)
1] 1 i 3 4 5 E 7 a
limbracaminte cin asfalt:
92, - fisurata, crapata 3-4 V]
- cu denivelari. 5.6
g Desprinderaa elementelor ce slcatuless poding oe o B
" lurura llennacie ecacisata sau semirolurda),
Degradarca sau lipsa langrinel apara roata saua
54, 3-4 o
longrinelor de trotuar,
3. Degradarea s2u lipsa podinei de tratuar, 4-6 o
s Lipsa say cegradares mdinii curente B pargpetulul sau 5.5 0
|l g
Lipsa sau dagradares ctillpdor parapetuhd, prindeces
a7, necorespunzatoare 3 acestora de elementele do 3-5 o
sustingre,
C1{*} = Suprastructura - elementa princpale de rezistentz. 8
C2{"} = Elemente de rezistenta care sustin cales, 8
C3*} = Infrastructuri, aparate de repzem, gispazitive antieismice, sTariur de con sau aripi, |
C4 {*} = Albia, aparari de malur, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod ]
£S5 ("} = Calea podului, guri de scurgere, tratuare, parapste, rosturi 8
g i ~
&
e |
1%
-
LI v
\ B
o d
s i




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Mr.
::' Denumirea defectului Limite de depunctare PREsE s Obs,
Catalog
i
0 1 2 3 g
Abzenta unor elemente structurale (antretoaze, —
1. rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau 7-8
metalice
explcatare.
6. Armnaturi fara strat de accperire. 4-5 [
; 3 > 6 -Beton simplu
7. Beton cuw aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. B
pe 3 ; : 8 - Beton armat +b.p,
3 Beton degradat prin carbonatare, eparitia de stzlactite 7 - Beton simphu g
i sifsau draperii & - Beton armat +b.p.
9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunil 7.8
= elamantului.
Bolti cu degradari avansate [crepaturi pe zone mari,
10. i e 6-8
aparitia de striviri).
B - Beton armat
12 Caroziunes armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sag 6
: crapaturl orientate pe directia acestela, &- Beton prec,
Corpziunag activa la elemerntele Intinse sau sub
14, tensivne (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
i Corozivnea metalulul in puncte, de profunzime sifsau 6.7 Poduri
d intre piese. metalice
Cumulzrea la un element al structurii a mai multor
degradari {coroziunea betonulul si a armaturii, exfoliere,
16. fisuri, crapaturi, striviri} care se manifesta prin B-9 8
modificarea formei elementului si a proprietatiler fizico-
|rnemni|.:e ale materialelor
Defecte ce suprefata gle fetei vazute (culoare
17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 4 i
¥ aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspact
macroporos, agregate la suprafata).
1B 1DE‘fDI1‘|'IE“i loczle ale pieselor datorita lovirdi in 5. ¢ Poduri
: eirculatie metalice
19 Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton 8.9
] armat sau beton precomprimat
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale Poduri
7. : £ BE-5
tablierului. metalice
28, Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. -8
3z. Distrugerea suprastructuril (elemente rupte). 9-10
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
a4, imhinarilar sau strangeri insuficiente ale mijloacelor di f-8
prindere,
3-4 pentru €1 5i G2 cu
Eroziunea betonulul, prezenta unor 2one pe suprafata supraf. < de 1 m’ 5i pentru
35, elementului in care zgregatele nu sunt inglobate in pasta C3 6 -




de ciment.

5-5 pentry supraf, =1 m”la

ClsiC}
Flsuri gin contractie (nearientate, scurte, superficials), ST :
36, faizntarea betonulul. Fisurile se refera numai la beton ru <1m® 3 -4
si la mortar sau tenculala. 3
*>1m® 5-6

10



Flsueri sifsau crapaturi ale betonului: = 1 mm

g

- longitudinale: > 0.2 mm 7-8
-transversale: = 0.2 mm 7T-B
. Linclinate : >02mm 7-8
- fiswri transversale sau longitudinzle precum si intre 4 - 6 fara deplasar|
tmpane s zidul intors la pedurile boltite 7 -3 cu deplasari
1g Fisuri %i/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din 4 - 6 fara deplasari
i zldare. 7 - 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale <20% 56 Poduri
ac. elementelor dz prindere (nituri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 ;
sudura). > 50% 5| sudura §-10 metalice
41. Flambajul narelor sau voalarea tolelor. 5-3
Infiltratii, eflarescente la podurile din beton cauzate In Pentru suprafete:
a4, majoritatea cazurllor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-6
hidreizolatiei *5m: 7
= - . Pentru suprafete:
45, Infiltratii viziaile ra.lntral:rns, pete.umgde, eflorescente, e
stalactite |a podurile boltite din zidarie, 3
*Sm 7
Lipsa protectiel anticorozive sau degradarea celei
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete
449, ! : = ? 3-4
e ruging, scurger de oxizi de fier pe suprafata
elementului).
Medificarea exagersta & formei si proprietatilor fizico-
54, : - 8-9
mecanice ale betonului.
e Nleetanmtatl intre elementebe structuri sau intre plese 5.5 Beati ekt
ale elementelor structurale.
Meprotejares ancerajelor fascicolelor |a elementele 6.7
57. precomprimate.
Infittratii de-a Iungul armeturii pretensionate, 8
60, Prezenta vegetatiel pe elementels suprastructurii, 4-5
Reducerea pronuntzts @ sectiunli elementelor datorita )
e coroziunii n:]etarull.ﬂ (peste 10 %), e Poduri metzlicey
Bbd, |Rosturi de zidarie spalate de infiltratil, B
67, Segregared betonulud, cuiburi de pietris, caverne. B
Solidarizari necorespunzatoare intre elementela 5 - f Rosturi matate
68, prefabricate [infiftratii, fisurl, rosturi matate Necorespunzator
necorespunzator). B - 8 Infiltrath, fisuri
70 Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 7.8
' acestora sou elemente insuficiente de solldarizare,
7l Uzure zidariei sau betonului, 4-6
Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila
72 5
sau eufoliata.
7a. Znn.e inaccesibile pentru control si intretinera "cutii de 5.6 PETR———
apa” sifsau praf.
Reducere sectiune
75 Degradarea wrsilor; crapaturl, atac bilologic, (putrezire, 0% -4-f
: ciuperci, pareziti etc.) reducerea sectiunil acestora, 20-50% -7 -8
=50%-0-10
76 Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 6.3
i sifsau pachetelor de ursi sau subursl,
7. Lirsi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 4.6

pene tare se mista in lacasurile lor.




Degradarea injuguirilor pachetelor de wrsi, solidarizari

78 e 4-B
necorespuniatoare sau inexistente,
73 Coroziunea elementelor metalice de prindere [buloans, 5 FE":_:E“"E o
: iranti 1.
tranf, seoabe etc.} 7-3 pentru tiranti
Degracarea dulzpilor, lipsa montartiior, a dizagonalelor
0. sau cedarea imbinaritor, ruginirea culelor de prindere in B-B

cazul grinziler aleatuitz din dulapi.
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C2 — INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

PODULUI
Nr.
PT:I. Denumirea defectulul Limite de depunctare Pciare elecie Obs,
Catalog 1G]
0 1 2 4 g
Absenta unor elemente structurale (antretoaze, Peduri
T rigicizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau 5-6
metalice
exploatare,
6. Armaturi fara strat de coperire. 4-6 ]
= 2 . . B -Beton simplu
7. Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. B e b 8
- Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Baton simplo 3
i sifsau draperii. & - Beton armat +b.p.
5 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8
2 elementului,
] | i T & - Beton armat

12. Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau 6
crapaturi orientate pe directiz acesteia. 8 - Beton prec.
Corozlunea activa la elementele Intinse sau sub

14. tensiune [suruburi de inalta rezistenta, tiranti, b-7
hobane, etc)

15, Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau 6-7 Podurij
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradzri (coroziunes betonului 5T 2 armaturli, exfoliere,

16 fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin 8-9 B
modificarea formei elementulul si a proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetel vazute {culoare

17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 4 4
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspact
macroporos, agregate la suprafata).

T Deforma il locele ale pieselor catorita lovirii Tn 56 Pndlﬂ
circulatie. mietali
Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de

%6. beton fata de elemente metalice, la structurile mixte}, 6.7
apari i de fisuri sau infiltra ii in 2zona de contact cu
metalul.

3L Distrugerea consolei trotuarului, £-9

32 Distrugerea suprastructuril [elemente rupte). -9
Elemente gresit pozitionate in structurs, deplasari ale

34, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de E-8
prindere.

3-4 pentru C1 s C2 eu
Eroziunea betonului, prezenta unor 2one pe suprafata supraf, <de 1 msi pentru] A
ELH elementulul in care agregatele nu sunt inglobate in c3 e

13



pasta de ciment.

5-6 pentru supraf. > 1 m* ja

Clsic2
o 0 G ; upr 3
Fisuri din contractie (necrientate, scurte, superficiale), Reptru suprafets
36. faiantarea betonului, Fisurile se refera numal la beton <lm' 3-4
nu 5i la mortar sau tencuiala. .
*>1m 5-6

14



Fisuri sifsau erapaturi sle betonulul: = 1 mm

g

- longitudinale: = 0.2 mm 7-R
37 - transversale; = 0.2 mm i-8
d -incinate  ; >0.2 mm 7-8
- fisuri transversale sau lengitudinale precum si intre 4 - 6 fara deplasari
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 - 8 cu deplasar|
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale <20% 56 Poduri
40. elementelor de prindere [nitur, suruburi, conectarl, 20% - 50% 7-8 ? I!'Ir
meataln
sudura). = 50% =i sudura 3-10 _—
41. Flambajul barelor sau voalares tolelor. E-9
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
44. majaritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-6
hidroizolatiei sEmt 7
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei
existente (culoarea neuniforma, matuirl, exfolleri, pete
49, : T T 3-4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului).
Meprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele .7
57. precomprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate. B
b0, Frezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4-5
62 Reducerea pronuntata a sectiunil elementelor datorita 10 Pndu:l
g coroziunii metalului (peste 10 %). metalic
64, Rosturl de zidarie spalate de infiltratii, 6
&7 Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rosturi matate
[1:9 prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturl matate necorespunzator
necorespunzator). & - B Infiltratil, fisuri
70 Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 2.8
s acestorz sau elementes insuficiente de solidarizare.
Zone inaccesibile pentru control siintretinere "cutii de Podur
74, B 56 ¥
apa" sifsau praf. metali
Pentru suprafete:
g1 Cegradarea podinei de rezistenta [mucegal, crapaturi, < 3A0%-4-6
i atac insecte etc.). 20-60%-7-8
>60%-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
82, datorita uscarii lemnulul sau prinderil 3-5
NECOrEspUnIztoare.
83 Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 4-6

cau fixate necorespunzator,




C3 — INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

N,
crt. : N
ok Denumirea defectului Limite de depunctare otare defecte Obs.
Catalo,
: &)
0 1 2 5 8
Aparate de reazem inglobate |n praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora, 3=k
4, Blocarea aparatelor de reazem sifsau impiedicarea
deformatiiler din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor.
Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din -
beton).
5. = Tt : : 6
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 6
sfeturilor de con.
6. Armaturi fara strat de acoperire. 4-6
Tk 2 6 -Beton simplu
7 Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. 6
R sl ;2 : 8 - Beton armat +b.p.
] Betan degradat prin carbonatare, aparitia de stzlactite 7 - Beton simplu 7
. sifsau draperil, 8 - Beton armat +b.p.
9 Beton degradat prin coroziuna cu reducerea sectiunii 7.8 g
: elermnentului,
6 - Beton armat
i3 Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau
E crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 - Beton prec,
Coroziunea activa la elementele intinse sau sub
14. tensiune (suruburi de Tnalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Cumnularea la un element al structurii a mai multer
degradari [coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,
16. fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin 8-9 B
modificarea formei elementulul si a proprietatilor figico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17. neuniforma, pete negre, impuritat], pete de fugina, 2 F
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala 8- 10 Suprastr, static det.
25 (tasari, rotiri, deplasarj, lunecari etc.| produse in
3 majoritatea cazuriler de afuieri, tasarl sau impingerea
paméantulul 8 -10 Suprastr. static nedet.
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren c.6
a9 fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
: Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau <8

metalice, fisuri, ammaturi corodate in penduli
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Dezaxari ale coloanelor fatz de elevatiile realizate din

10 stalpi in continuarea eoloanelor B

i Masca chesonului nedemolata care influenteaza 4-5
defavorabll scurgerea apelor,

31. Distrugerea consolei trotuarului. £-9
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13 Dislocarea unel margini din bancheta cuzinetilor 7-8
v Amenajarea necorespunzatoane a acesteia. [
Eroziunea betonulul, prezents unor Zone pe suprafata
35, elementululin care agregatele nu sunt inglobate in 3-4
pasta de ciment,
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), Pentni suprafSte:
36. faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton cim’ 3 -4
nu si la maortar sau tencuiala. 3
=1m Se=
Fisuri sifsau crapaturi ale betonului longitudinale = 0.2 2.8
mm
37 Fisuri sifsau crapaturi ale betonului 7.8
© |transversale > 0.2 mm
Fisurl 5ifsau crapatur ale betonulul 7.8
inclinate = 0.2 mm
A3 Inclinarea pendulilor, neconcardanta cu temperatura 5.7
: ambianta.
Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete;
a4, majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <s5m’  5-6
hidroizolatiei ssmt 7
5 - b Pentru |esire din
functiune si lipsa pentru PR
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de conf.
52, i _ 2 zonele D,E
protectie la actiuni seismice. R,
7 Pentru lipsz zonele A.B,C P100-92
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor figico-
54, : T 8-9
mecanice ale betonului.
4-5 pentruDh<imla
fundatii directe si
Dh = 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraufli bora tiajuluii
odificari a. reglm!.l ui hidrau rc,_a;f rarea etiajuluiin —— et Oh = 2
zona podului, adancirea talvegului si afuiersa : £
3 - fundatii directe si
55. infrastructurilor
Dh =2+4 m |a fundatil
Dh = coborare talveg pt. C4 R
indirecte
Dh = afuiere locala {inclusiv coborire de talveg) pt. C3
[ elp ESpentruDh=2mla
fundatii directe si
Dh = 4 la fundatil indirecte
Pozitia incorecta a elementelor componente ale il deplasdan
58, 7 - 8 Cu deplasari ala
zparateler de reazem. o
suprastructurii
59, Frezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2-3
: 4-5 pentru C3
64, Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.
% s 6 pentru C1, C2
4-5 pentru C3
67, Segregarea betonulul, cuiburi de pietris, caverne, 5-6 pentru C2
& pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rosturi matate
68, prefabricate {infiltratli, fisurl, rosturl matate necorespunzator

necorespunzator),

6 - 8 Infiltratii, fisuri ~ *




Tk Uzura zidariei sau betonuiui. 46
" Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila 3- £ pentru C3
; sau exfoliata. 5 pentru C1
73 Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari g-8
? de moloane), care trebuie injectata sau camasuita,
74 Zone inaccesibile pantru control si intretinere "cutii de e Podur
: apa" sifsau praf, metalic
Bd. Ridicarez pilotilor. !
Degradarea biologlca a elementelor din lemn (piloti,
85, babe, dulapii de la culei sifsau aripi), cedarea 4-6
ancorajelor.
BE. Incevoieri mari ale babelor. 4-6
87, Palee instabila, 6-8
88 Lipsa szu degradarea spargheturilor {unde sunt e
E necesare).
29 Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau e
: moazelor,
Reducerea sectiunii
{t a0 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a < 0% -4 -B
: etiajului, 20-50%-7 -8
> 50%-9-10
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C4 - INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI 51 INSTALATIILOR

Mr.
> Denumirea defectului Limite de depunctare | ctaredefecte | o
Catalog )
0 1 2 & [
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2 insuficienta a rambleuiui, acces dificil pe tratuarul 4-5
podului.
{l Degradari ale malurilor si modificari de albie:
- ruperaa malurilor, modificarea in plan a traseului 7-9
22, cursului apei; &
-depuneri de material solid, precents unor chstacole, 4.7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partlala sau totala a lucrariior de:
23, - aparare; 4-G 4
- dirijare; 6-8
- praguri. 7-9
Lipsa lucrarilor de aparare maluri sifsau pentru dirijare a 4 - & [Pentru lipsa)
a7, apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii | B Daca exista tendinta de B
din apropierea podului (poduri CF, canale ate.) rupere & malurilor
I.Epsa tau degrada rea_hFra rilor de.prntectue a taluzurilar, S Pt g radr
53, sl_:a.rllnr de EIEEE-S, casiurilor santurilaor pereate I.jE la 5
piciorul taluzurilor, racordare defectupasa, casiu cu £ Pentru lipsa sau racordare
bordura de pe culee. Hefaciuoass
4-5pentru Ch<1mla
funcatli directe =i
0h < 2 la fundatii indirecte
mMedificar al_e -regnm!ﬂm hidraulic, :gbm?rea etiajulul in &7 pentruDh=152 m o
zona podului, adancirea talvegului si afuierea i
55, o e fundatii directe s 5
Dh =2<4 m |a fundatii
Oh = cobardre talveg pt, C4 i Sicaere
Ch = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. €3 B9pentrubh>2 ma
I! fundatii directe =i
Oh = 4 |a fundatii indirecte
Spatiul liber sub pod sifsou debuseu insuficient, = o] Spa_tiu I_|her Iu_'ldusw
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor !amm?l msufimm
&% suspendate pe pod, lipsa contrasinelor [a pasajele GDstusel ket Jisa
4 ; cantrasine la pasajele
5Ll FEFI.IJH re. 1
superioare
Cq= 8




C5 = INDICELE DE CALITATE AL CAll PODULUI

Nr.
ert, . Notare defecte
) Denumirea defectului Limite de depunctare Obs,
Catalog
=
0 1 2 7 8
Amplasarea Incorecta a gratarelor gurilor de seurgere, 2 -5 Poduri din b.a.
3 lipsa acestora sifsau & tuburilor de prelungire, guri de 6 - 7 Poduridin b.p. sau
scurgers infundate. metalice
11 Calea pe pod =au pe trotuare este degradatz (suprafata 2 - Supraf. locale
; cu ciuplturi, poroasa, incratita). 3 - Supraf> 3 mp
Corpziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in
13 zona de contact cu betonul, fixerea necorespunzatoare = .
© |a parzpetului de siguranta sifsau numar insuficient de 2
curuburi de inadira.
Degradarea (betonului sifsau coroziunea armaturii)
20. parapetulul, dislocarea stalpului de prindere a 3-4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet,
Dﬂradarea sau dislacarea bordurilor. 2-3
21. Lipsa sau distrugerea placlior de acoperire a golurilor din £.5 3
trotuare.
Denivelar ale cali pe pod, care favorizeaza sporirea
24 efectului dinamic
g - valurirl, refulari, fagase; 4-6
- Praguri, gropi. 7-8
. Pentru suprafete;
18 Fisuri sau crapaturi in imbracaminte {asfaitica sau din i
i beton de ciment), faizntarea sau exfolierss acesteia, <lm" 3
>1m’ 4-5
42 Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 3.3 3
4 plan vertical 5i/sau orizontal, sistem de protectie
46, Measigurarea pantei de scurgere a apzlor pe pod. 1.8 5
48 Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta sifsau a 4 - 6 (Pentru degradari) 7
; unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a 4 -6 (Pentru degradari)
50, rostului, & dispozitivelor de colectars 5i evacusre a apei, 8
aelementelor de etansare, infiltratil in zena restulul. 7 -8 (Pentru lipsa)
Upsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4.5 [Pentru degradar)
£q celelalte elemente ale caii (borduri, gur de scurgere, "
= parapete, rosturi ete.) prezenta apel sau a altor
materiale in golurile de sub trotuar, & (Pentru lipsa)
Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale cail; 4.5
61, - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6-7 6




- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordars -7
Rosturl decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele
a3, sau din beton de ciment) uzura pavelelor (ratunjire, 3-4
slefuire] sau a imbracamintii din beton de ciment.
g5 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav —
i deteriorate, hlocarea deplasarii din zona rostului.
Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare,
BE, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan 5-6
orizontal 5i/sau vertical,
Suprafata afectata
91, Lip=sa sau degradarea podinei de wzura. <309 - 3-4
=30 % - 5-6
Imbracaminte din asfalt:
92 - fisurate, crapata i-4
- cu denivelari, 5-6
a3 Desprinderea elementelor ce alcatuiese podina de uzura 3.4
: {lemnarie ecarisata sau semirotunda).
ua Degradarea sau lipsa longrinei apera-roata sau a 5o
7 longrinelor de trotuar.
95, Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4-6
Lipsa sau degradarea méinil curente a parapetulul sau
96, 5 =b
umplutura.
Lipsa sau degradarea stilpilor parapetulul, prinderea
97. necorespunzatoars a acestora de elementele de 3-5

sustinere.
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podubui (L) (m])
“lasa L<3Sm L=26-100 m Lx101m
tehnica a Latimea pedurilor {m)
drurmulul
care corespunde ol
i {eanf. Ord, | ©are corespunde cu v Ak
Ert. latimea parti care nu latimea partii Care nu latimea partii R ————
bl caresahile 8 drumulu corespunde cu carosabile a corespunde cu carosabile a lati i il
Transp, N, } latimea partii drumului latimea partil drumilui 2 me:ilpa "
15/ize) eu fara spatly | Cerosabile a cu fara carosahile a £ fara tadr:;u;;
spativde de drumului spatiu de | spatiu de drumulul spativ de | spatiu de
siguranta | siguranta siguranta | siguranta siguramta | sipuranta
o 1 i NSl 4 5 L] 7 8 ¥ 1
1 | ] 7 8 o B 9 o ] 10
i I ] a 7 o T B L] 8 k|
2 1] 0 4 5 a 5 G 1] [ !
4 W L] ] 1 n 1 3 a 4 5
5 v ] ] a N 0 1 2 Q 3 4
Latimea partii carosabile si a spativlul de siguranta, banda de ghidare {bg) plus efzctul optic {Eof sunt conform Ordinulul
hinistrului Transporturilor Wr, 45/1998 inclusiv spatiul nacesar pentru amenajérea podurilar amplasate in curba (supralargire,
suprainaltare).
*La podurila amplasata in localitati latimea partil carosabile ce va corela cu cea a drumului, respectiv a straziler,
Clasa tehnica a drumulul U} Fl= a
Latime carocabil drum B.O0
Lungime pod 12.20
Latime pod B.00
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta i}
MNu carespunde Fatimii u
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. Clasa tehnicz a Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E_ i
1 | 1] 0 10
2 1] 0 0 10
3 1 0 [ 10
4 v 0 3 &
H 3 W 0 1] 3
Clasa tehnica a drumului v

Clasa de incarcare pod [

F2 = 8

4 L% ] o
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr Materialul din Tipul Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie
4 care este e 5 sau de la ultima reparatie capitala
cri. ; suprastructurii
realizat podul 05 | 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36 45 | >45
1 Metal Grinzi nituite = Z g [ 7 8
Sudate E 6 7 g 9
Grinzi Matarov - p 4 7 g 9
2 Beton armat  |Grinzi Gerher 2 4 [ 7 g g
Alte categorii - 3 5 [ 7 8
Fasii cu goluri* 3 7 g 9 10 10
Grinzl tronsonate
L 2 4 7 a g 10
3 Beton (Lronsoane mid) |
recomporimat -
& Grinzi pref,
monabloc si grinzi - 2 5 7 B 9
monalit
4 Lermn 5 7 9 10 10 10
Zidarie de
5 piatra sau Bolti - 3 5 3 7 q
caramida

* La fasiile cu golur la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
In eazul in care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
sl fasii cu golurd) se iz In calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului {ani) 17
Tipul suprastructurii Alte categorii
F3= 5
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Mr. crt. Denumire defect Depunctare
1 Li'asa de estetica a incadrarli podului in mediul inclunjuratur 3-4
Lipsa marcajelor sifsau a indieatoarelar de semnalizare, linsz
2 pancurilor de protectie la paszajele superioare peste cal ferate 2-3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelar de restrictie viteza, tonaj si gzharit. 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podulul 5-6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
< Measigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor 5. g
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Mecarelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
& amplasarea in gabarit a unor elemente de constructic sifsau 7-8
“ instalatii, restrictii de viteza.
2 Nerespectarsa dimensiunilor la elementele de rezistenta ale 5.g
suprastructurii.
7 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa g ||
aparatelor de reazem
I 8 Prezenta balastierelor active care influenteaza coborirea g-9
lalvegulul si stabilitalea albiei in zona podului
F4 = 8
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
1 Buna {Maxim 20% din |lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
p! Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizatz) 3-6
4 Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de 7.9
intretinere nerealizate)
F5 g
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Ill. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea
Clasa PHERE ;
Wrock: | stadd [TPOUCRRAGRE:| i | tarii tehni
. crt. recieri generale asupr. i
. . p g upra starii tehnice Masuri recomandate
tehnice
IST
Stare foarte buna i de imb :
o - masur
Lucrarea poate prezenta degradari si ? ',m unata.nre g
1 81..100 , ; : caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de |  del )
ol ucrari ¢ce intretinere.
Stare bune
5 " 61..80 Lucrarea prezinta unele deficiente si un lucrari de intretinere;
inceput de degradare cu tendinta de - reparatii.
evolutie Tn timp
Stare sotisfocatoare I
. . - reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari : 3
3 1] 41..60 : B - reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare lidari
a capacitatii portante Blkiecidald
|5tare nesatisfocatoare i
- reabilitare;
q v 21..40 |Elementele constructive sunt intr-o stare S |
avansata de degradare - inlocuirea unor elemente
Stare critica I Tnlm;;ma s.a: i o
: ! consolidarea s
5 W sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile - rE: rum;:| :
. ) rezistenta
minime de siguranta a clrculatiel alactat
= degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
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Expertiza lehmica : POD PE D.J. 1524, KM 114136 [11+088.70) PESTE FARALUL BERGHIA, N W Gas B 1A o

 LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
POD PE D..152A KM 11 + 136 (11+086.70) PESTE PARAUL BERGHIA. COMUNA PANET, JUDETUL
MURES.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SEL Bucuresti T \.\

1.3. BENEFICIAR . e \ '.

CONSILIUL JUDETEAN MURES 5l |
g T T

1.4. AMPLASAMENT ~foes

0.J.1528 KM 11 + 136 (11+088,70) PESTE PARAUL BERGHIA. COMUNA PANET, JU‘EE.'[UL-_M'JRE&

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documeniele care au stal |a baza experlizei au fost:
- Instructiuni peniru stabilirea starii tehnice & unui pod, indicativ AND 522 — 2002;

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutlere si indicarea melodelor de remedlere,
indicativ AND 534 — 1958,

- releveul podului;
- constatari si observatli efecluate pe teren;
- standarde si normative;

Drurnul judetean DJ1524 Tg.Mures - Band - lernul, pe sectorul cuprins intre km 04930 - 18+8585, este un
drum zsfaltat care fraverseaza Localilafile Sinersiv de Mures, Nazna, Berghia si Band, pe feritoriul comunei
Singraiu de Mures, Fanet si Band si este in administrarea Consiliului Judelean Mures.

Panet este o comund in judetul Mureg, Transilvania, Romania, Are in componentd cinci sate:
Pénef{regedintd), Berghla, Culesd, Hartau §i Santicana de Mures.

In satul Berghia, comuna Panet, drumul judetean 152A Tg. Mures-Eand traverseaz3 la km 11+135 (km
11+088.70) paraul Berghia pe un pod cu 1 deschidere si lungimea totala de 13.00 m,

Pe zona centrala deschiderea este de 7.00 m, iar pe zonele marginale deschiderea este de 12.00 m.

Schema statica este grinda simplu rezemata.

Bengliciar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elgborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza tahnica | POD PE D.J. 152A, KM T1+136 (11+088,70) PESTE FPARAUL BERGHIA, IN e —
LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

Suprastructura este alcdtuila, in sectiune transversala, din 4 grinzi din beton tumate monelt cu L= 8,00
m si h=0.75 m , iar pe zonele marginale podul s-a largit cu doua dale din beton armat cu console de trotuar cate
una pe fiecare parie a struciuri existente

Grinzile manolte sunt sclidarizate in sens transversal prin aniretoaze din belon armat dispuse cale una
pe reazeme si una in camp, iar |2 pariea superioara printr-0 placa din belon armal de 20 cm grosime, execulala
odata cudalzle.

Infrastructura podului este alcituita din 2 culei masive din beton armat, fundate direct
Grinzile reazema direct pe infrastruchuri,

Parles camsabila pe pod are lalimea de 7.80 m, cu doua lroluare pielonale denivelale de cale 1.00 m

fiecare.

Pe pod sunt prevazule parapete directionale la marginea péartii carosabile si parapele pietonale din
teava metalica rotunda,

Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu sfertur de con pereate cu pereu din betan

Rampela au calea realizala din imbracaminie asfallica. Pe rampe ru sunt prevazute casiurl si scai de
acces sub pod.

Pe rampe sunt prevazute casiur si scar de acces sub pod.

Albia paraului Berghia nu este amenajata

Podul a fost construit in anul 1972 si reabilitat intre anii 2001-2003 si se apreciaza ca lz data reabilitarii

podul suporta incarcarile corespunziioare clasei | (A 13, 560).

Podul este amplasal pe un drum judelean de clesa tehnicd 1V conform tabelului 1 din Norme tehnice privind
projectarea, construirea si modemizarea drumurilor” aprabate cu erdinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporiurilor,

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1; 2004 N.A, 2008 in zona 1 de teren cu
0 pericada de colt Tc = 0.7 s, lar conform PI00-1 din 2013, ag = 0,15 g, In termeni de valoni de varf ale
accelerafiel terenului pentru proiectare, ag cu IMR=225ani si 20% probabilitate de depésire in 50ani.

Nota:
Pozifia kilemetrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar,

iar in paranteza s-a preciyal pogifia kilometrica identificata la Intocmirea ridicirii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Penfru slabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efecluata o vizita ir teren si au fost inregisirate
defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normafivul AND 522/2002 “Instructiuni tehnice pentru

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Experfiza tehnics : POD PE D.J. 1524, KM 114136 (114088 70) PESTE PARALIL BERGHIA, IN RERREE R i)

LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

stanilirea starii tehnice a unui pod” si cu "Manual privind defectele 51 degradanle aparente la podurile si pasajele
rufiere si indicarea metodelor de remediere” (indicafiv AND 534 — 1598,

3.1 INFRASTRUCTURA
Infrastructura podului este alcitults din 2 culel masive, fundate direct.
La elevatiile culeelor se constata umatoarele defecle:

o ellorescente sl aspec! macroporos, defecle de suprafala ale felel vazule precum si culoare
neuniforma, pete negre, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice s infiltratil puternice.
Grinzile reazema direct pe bancheiele culeelor
3.2 SUPRASTRUCTURA
Suprasiructura este alcatuita, in secijune transversala, din 4 grinzi din beton turnate monolit cu L= 8.00

m sl h=0.75 m , iar pe zonels marginale podul s-a largit cu doua dale din beton armat cu console de trotuar cate
una pe fiecare parte a structuni existente

Grinzile monolite sunt solidarizate in sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse cale una
pe reazeme si Una in camp, iar |2 partea superioara printr-o placa din belon armat de 20 cm grosime, executata
pdata cudalele.

Grinzile monolite prezinta defecte si degradéari precum:
o fisuri din contraciie (necrientate, scurle, superficiale),
o defecte de suprafaia ale fetei vazute, aspect macroporcs al betonului, infiltratii, carbonatari =i

eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradarni hidroizolatiel existente;

3.3 CALEA PE POD
Partea carosabild pe pod are latimea de 7.80 m, cu doua trotuare pietonale denivelate de cate 1.00 m

fiecare.

Calea pe pod este realizatd din imbracaminte asfaltica care prezintd fisuri si cripaturd. Se constata
prezenta de material solid la marginea partii carosabile.

Parapelul pietenal metalic din teava rolunda si parapetul de siguranta a circuletiel sunl monlale pe toata
lungimea podului, au zone de deformatii in plan vertical si prezinta urme de rugina,

Lipsa dispozitivului de acoperire a rostului, a elementelor de elansare, infiltratii in zona rostului,

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Calea pe rampe prezinta denivelari si degradari.
In aval este agatat de pod o conducta de gaze.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Efaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza tehnica : FOD PE D.J. 152A, KM T1+136 [17+088.70) PESTE PARAUL BERGHIA, iN WITLAAIT b HIA3 S Teoey

LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

3.5 ALBIA PARAULUI

Altia peraului Berghia nu este amenajata. Se constata prezenta de vegetalie in albie si pe maluri precum
si depuneri de matenal solid. Se cosntatata tendinta de rupere a maluriler,

De asemenea se constata coborarea talvegulul in zona podului cu cea, 0,50 m,

4 LUCRARI S| REPARATII NECESARE

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiel privind defectele
si degradarile care au parut de la darea in folosinta a lucrarii si tinand cont de durata de exploatare de 43 de ani,
in conformitate cu , Mormativul privind criteriile de determinare a stari de viabiltate a pasajelor de sosez din
beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite” — indicativ CO 1382010, se poate aprecia faptul ca
reducerea capacitatii de rezistenta este > 5%.

Se apreciaza ca podul suporta incercarile clasel | (A13, 360

1. Solutia 1.Reabilitarea cail si elementelor aferente, refacerea racordarilor cu terasamentele si
amanajarea albiei in zona podului

2. Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

41 SOLUTIA 1
Reabilitarea caii si elementelor aferente, refacerea racordarilor cu terasamentele si amenajarea
albiei in zona podului

Pentru aducerea podului la parameatri initiali corespunzatori clasei | de incarcare (A13;560) §i pentru ca
circulafia sa se desfagoare in conditii de sigurarta si confort, pe 2 fire de circulaljs, corespunzatoare unui drum
judetean incadrat In clasa tebnica IV, in conformitate cu Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si
modernizarea drumurilor’ aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/anuarie 1995 unt necesere
urmétoarele lucrari: *% —

o Desfacrea cal si elementelor aferente (troluare, parapeti), T 2wk

o Reslizarea stratului suport al hidroizolatiei:

o Astemerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatiei {tip. mamlﬁ'réna] din maleriale

performante;

o realizarea unui sirat de profecte a hidriozolatiel din befon asfaltic tip BA 8;

Beneficiar: CONSILILUL JUDETEAN MURES
Elaborafor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Experliza tehnica : POD PE D.J. 1524, KM 114136 (11+088.70) PESTE FPARALIL BERGHIA, iN SATCANTIT B4 SIS

LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

o

Q

montarea de borduri la marginea padil carosabile;

asternerea straturilor caii pe pod din doua siraturi BAP 16 (daca pe drum straful de uzura este din
MASF si pe pod siratul de vzura va fi tof de MASF);

montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
Montarea de parapete direclionale;
Montarea de dispozitive etanse de acoperre a rosturilor de dilatatie

Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire incat sa permitd fumarea placi de
suprabetonare;

Amenajarea pe o lungime de minim 10,00 m la capatul podului a padii carosabile si a platiormei
rampelor de acces la pod pentru racordarea |a noile caracteristici ale podului {latime, cota rosie),

montare parapete direciionale pa rampe (unde este necesar);

refacarea racordarilor cu terasamente | sfertur de con, aripi si placi de racordare);
executarea de scani si casiuri pe zona de racordare pod-rampe;,

lucrari de degajare a albiei sub pod amente si in aval;

Slabilizarea talvegului impotriva afuierilor sub pod, in aval si amonte de acesta,

protectia malurilor in aval si amonte de pod;

Lucrarile se vor efectua pe jumalale de cale cu o semnalizare corespunzaloare pe ambele rampe, inclusiv pe

timpul noptil,

Nota: La Intocmirea documentatiel tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor

svea in vedere yrmatoarele :

# Pentru a se pulea executa lucrarile prevazute in solutia 1, se va face o verficars daca
secfiunes libara sub pod asigura, din punct de vedere hidraufic, scurgersa  debifului
peniru asigurarea de § %;

*  Lucrarile do reabilitare 28 vor executa pe baze unel documentatii tehnice intocrmita de o societate
speclalizata.

Luerdrile propuse in Solutia 1 mentin podul fa parametril de exploatare corespunzitori clasel | de
incarcare (A13; S&0) si vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim 30 de ani, cu conditia
realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaboralor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza lehnica : POD PE D.J. 1524, KM 114136 (11+088.70) PESTE FARAUL BERGHIA, IN AT B AR

LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzatori clasei E de incarcare (A3DVBO) si pentru ca

circulatia sa se cesfasoare In conditii de siguranta sl confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzaloare unul drum

judetean incadrat in clasa tehnica IV, In conformitate cu MNermele Tehnice privind prolectatres, construirea sl

modernizarea drumurilar” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.48/ianuarie 1998, suni necesare

urmaloarele lucrari:

Lo}

Amenajarea unei variarie provizonii cu pod provizoriu daca pe timpul executiei circulatia nu se poate
desfasura pe rute ocolitoare de circulatie;

demclarea podului existent;
realizarea unor infrastructuri cu elevatille din beton sl beton armat;

realizarea unel suprastructuri aleatuita din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic)
solidarizate la partes superioara prin intermediul unei placi de suprabelonare din beton amat, care sa
permita realizarea unei parii carosabile de 7.80 m penfru 2 fire de circulatie si doua trotuare
denivelale cu letimea utila de cate 1.00 m fiecare;

asternerea peste placa de suprabetonare a wnei hidroizolatiei (ip membrana) din materiale
performante;

realizarea unui strat de prolectie a hidriozolatiel din beton asfaltic ip BA 8
montarea de borduri la marginea pariii carosabile;

asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum sfratul de uzura este din
MASF si pe pod straiul de uzura va fi tot de MASF);

montarea de parapete directionzle si piefonale noi pe pod,

pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans sivor fi
adaptate formei si marimii rsturilor de dilatatie realizate.

montarea de placl de racordare pod- rampe;

Amenajarea rampelcr de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetzle podului, a pariii
carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (l&fime, cota
rogie);

refacerea racordarflor cu terasamente ([ sfertur de con, arlpl sl placl de racordars);

montare parapete direcfionale pe rampe (unde este necesar),

executarea de scani si casiun pe zona de racordare pod-rampe,

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Efahorstor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS ERL
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Expertiza lehnica - FOD PE D.J. 1524, KM 17+136 (11+088.70) PESTE PARAUL BERSGHIA, N it i
LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

o lucrad de degajare 2 alblel sub pod, in amonte siin aval,

o redlizarea marcajelor rutiere §i montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in
concordanta cu elementele geometrice ale drumului existent.

Fe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rule ocoliivare sau pe o varianta
provizorie de circulatie cu pod provizoriu §i semnalizarea corespunzaloare a circulafiel inclusiv pe

timpul noptii.
Nota:
La intocmirea documentatiel tehnice pentry podul now se vor aves in vedere urméatoargle ;

¥ - Executarea podului now, se va face numal pe baza unel documentatii tehnice de executie,
intocmita de o firma de specialitate.

#® - lungimea acestuia va ff stabilita in urma dimensionani din punct de vedere hidraulic, pentru
aslgurarea de 5 %.

» Cota de fundare sf tipul fundatiilor podului vor respecta recomandarile Studiufui Geoteh-

nic infocmit de o firma autorizata

Lucrarile propuse In Solutla 2 vor asigura clrculatia pe pod la parametrii normali de exploatare,
pentru o perloada de minim 100 ani, cu condifia realizaril lucrarilor de Intretinere conform normelor in

vigoare,

5 CONCLUZII

Se considera ¢ lucrarile propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare si vor
asigurz ceriniele de rezistentd, siabilitate, prelungirea duratei de viatd precum s Tmbunatdlirea sigurantei,
confortului si functionalititii in exploatare a acastuia,

Solutia 1 are avantajul unor costuri mal mici de realizare decat in solulia 2, dar dezavantajul unei durate

de exploatare mai mica decat in solutia 2,

Solutia 2 are avantajul unei durate de 100 ani fata de 30 ani in solufiz 2 si ridicarea clasei de incarcare

{clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decat sclutia 1.

Analizind cele 2 solutii, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 1, dar

beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse. A K
]

Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrarile nu incep imediat trebuie sa se ia MASUR,
IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANTA A PODULUI EKIS'leHJ,I,, n executarga
urmatoarelor lucrari : 1

Benaficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROQAD SOLUTIONS 5RL
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Experliza lehnica : POD PE D.J. 1524, KM 114736 (114088.70) PESTE PARAUL BERGHIA, IN R A At L
LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

- Protectia malurilor in zona sferturilor de con

Se afrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in

pericol siguranta circulatiei pe pod.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemene urmarirea periodica a starii tehnice a

podului, evolutia in timp a albiei si afuieriler in zona.

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea fehnica in care se aflz pedul de pe POD PE D.J. 1524, KM
114136 (11+088.70) PESTE PESTE PARAUL BERGHIA, IN LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND ingicativ 522 — 2002, podul a obtinut urmatorii indicl de calitate:

- indicele de celitate pentru starea iehnica Ci=11
- indicele de calitate 2l caractensticilor functionale Fi=20
- indicele total de stare tehnica Ist=31

In conformitate cu prevederle Nomativului AND 522-2002, podul se incadreaza in Clasa starii tehnice IV -
STARE NESATISFACATOARE, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare
lucran de reabilitars a ppodulul si Trlocuirea unor elemente ale acestuia,

Valabilitatea expertizel este de 2 ani in conditills in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu carac-

ter exceptional precum:
- Seismcu inlensitalea mai mare de 7 pe scara MSK,
- Lovirea accidentala a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritalii acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceplionale;

- Alte evenimente care pol sa alba drept consecinta cegradarea peéte nivelul actual al struciurii.
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FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
|. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua Lura Al
ir FJ 2020
1 |Tipulhucrarii de arta Pod
2 |Obstacolul raversat Paraul Berghla
3 |Localtztea cea mal aproplata Berghla Comuna Panet
& |Clasa tehnica; categoria, numerul diumulul pe care este amaleset, potitia kilametrics I o 152 A 11+088,7
5 Jamd constrisctied / Anul ultimel reparstii capitale 1872 2003
B |Clasa de incarcare [
Tipul podulul, dupa schema statice de rezistenta, 8 modulul de esecutle, obllcitate
= dupa mhema statica a strocharii de rezistenta Nala simplu rezemata
) - dupa modul de executie Paduri manalite
- ohlicitate HNarmal
- dupa tragew (ainiament, curha) Alincarnent
Materialud din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, bEton armar, beton precomprimar, metalic, it}
Fungatii Becton simplu
Culai
Elevatll Baton armat
Fundatii Wu e cEzul
3 Pie
Elewatil Mu e canul
Suprestructura
Elemente principale de rezistena Eeton ermat
Elemente di rezistanta care sustin calea Beton armat
Lungimea totala @ podului / Numar de deschideri 13,00 1
9
Numarul de deschider! sl lungimea lor .00
Latirmea cadl (partea carosabila + troluare) 7.80 1.00 1.00
io

4 grinzi monclite zona centrala =i doua dale monalite {zana

Mumzrul de grinzi in sectiure transversala :
marginala)- -




11

Aparate de rezem (tip f materialul din care sunt construite)

Lipsa aparate

[Scheme de amplazare)

Tip suprastructura

Alte categodi




culei ple
1 mative nu exista
14 |Tip fundatii Directe Mu exiita
15 [Tipulimbracamintil pe pod Raton asfaltic
16 |Dispozizive de acoperire a rosturiler de dilatatie / pozitia lipsa
17 | Farapeti piztonali Metalici
18 | Parapeti de siguranta Btetalich de Tip wsor
19 | Racordarn cu ferasamentele Sferturi de con
-~ Apararl de mal, pragur de fund, protectie athie Lipsa

{tip materiala)

21

Lipsa de estetica a incadrai pedulul n mediul Inconjurator

Mu ecte cazul

.}

pasajele superloare peste cal ferate electrificate.

Lipsa rarcajelor sifsau 3 indicatoareler de semnalizare, Hpsa panourilor de pratectie |3

Lipsest in totaktale

23

Lipsa indicaloaretor de restrictie viteza, tonaj 5 gabarit.

Lipsase In totaktate

Lipsa sau nefunctionarea dspositivelor de intretinere (carucioars, platforme acces
bt ], imposibilitates accesulul |a elementale padulli pentru inspectii, intretinere sl
reparatii.

Mu este cazul

Neasigurares sourgerii apel, stapnares apel pe pod, exlstenta unorstraturi

gurata

2 suplimentare a imbracamintii pe pod s

2% Necorefarea amplasamentubul podulu cu drormul si traseud albéel, amplasareain Ik
|gabarit a unor elemente de constructia sifsa instalatii, restrictii de viteza.

27 |Merespectases dimensiunilor la elementale de rezistenta ale suprastructuril. S respecta

3% Rezemare incorecta b grindlor pe Infrastructura sau bpsa Corect
aparatelor de reazem

e Frezenta mla“lu_q-.gdpr a:tlv.e .r.are{nﬂuenteaz_a cobordrea Nu exista
talvegulul sl stabilitatea albiai In aona podului

29 |Calitetea ucrsrilor de intretiners 0%




Il. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Hr,
ert. Nolare defecte
s Denumires defectubul Limite de depunctare Ohbs,
Cata
s [ ] 2 [*] LT ] caf* C5(*)
i} i 3 4 5 & [ &
Absenta unor elemente structurale [antretosze, 7B prnilis C1 padurl
1 regidizari, contravanturi ete,] din laseke de execulie Sau " e rretalice
sxploatara 5-B pentrg C2
Alinierea in pan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2 insuficienta a ramblecl, eces d el pe trotuarul a-5 o
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor guriler de scurgere, 3-5 Poduri din b.a
1. lipsa acestara sifﬂua tuburilor da prelungire, guri de & - 7 Poduri din b.p. sav o
sturgere infundags, matalice
Aparate de reazem nglobate In praf sl mondaris,
nefunclivnares Lurespumzaloare o steslon. 3:5
4, Blocarea aparatelor de reapem sifsau Impiedicarea a
defeematillor din temperatura si contractie ca urmare & T-R
degelasarii infrestewciuilor.
A ipl £eu sfarturl de con afulzte (cazul aripilor din gom
5 beton) 8
: Aripl deplasate fata de pazita initials, perderes Tormei i
|sfeturilor de con.
. armaturi fara strat ce acoperire. 1-B o o o
. mpl
F Reton ou aspect friahil sifsau rene din beton exfoliat & -Beter smplu o o a
8 - Beton armat +0.p. ; = PIEER S
3 Beton degradat prin carkonatare, apacitia de stalactive 7 - Betan tmpluy 8 B o
i shfsau draparil. # - Baron Brmat +0.p.
g, Belmdegra:dit prin coroziure cu redecerea sectiunii 7.& 0 o a
clerrentului.
10 Bolti cu degradari avansate (erapaturi pe 2ome mar, s o
" |aparitia ce strivir].
i1 Calen pe pod sau pe trotuare este degradatn (suprafata 1 - Supraf. locale 3
cu clupituri, poroasa, incretital. 3 - Supraf.> 3 mp =l ) sl
b - Beton armak
12 Coroziunen armatari, pete de rugina sifsau fisuri sau o F &
L crapaturi orientate pe directia acesteia. B - Beton prec
Corczlunes avansats a stalpulul matalic al paraoetului
13 N lone oe ContEct cu betonal, fikaraa , 5
' |necorespunizataare a parapetului de siguranta sifsau
numar insuficient de surubur de ingdire,
Caroziunea activa la elementele ntinse sau sub
14. tenshene [suruburi de inalta rezistents, tiranti, -7 a L} o
nobane, gtc)
18 |curclsiunr:a metalului in puncte, de profunzime sifsaw & o [ Frea
) Intre pese. reralic
Cumiularea la un element al Struciuni & mal mator
degrader {eosotiunes batonuiui € a srmaturll,
16, exlodere, T, crapatur, strivin) care se manibesta 5-9 4] L] ]
prin modficarea formei elementului si a proprietatior
!Eﬁbﬁmanlce ale materizie or
Defecte de suprafats ale fetei vazate {culoare A-Panmry C1 5i C2
17 neuniferma, pete negre, impuritatl, pete d2 ruging, A A 3
- aspect arafuly, imperfectiuni geomerice, aspect
mactepees, igregaie [ suprafata). - Pentru 3
- Defarma i lomle sla piesalar datorita lovidi n 5.6 o o - 5 Badurl
Lirculate. v melafics




Nr.

= Denumirea defectulul Limite de dopunciare Hotangatnd ois.
Chialeg el [ et [ et | ca [ o507
1] 1 2 3 4 5 & 7 8
po,  |Peforma i mar [sage i) ale suprastructurdi din beton Gk 0
armnal sau bedon precomprimat
Degradares (betonului sifsau corozivnes armaturii}
20 parapetulw, dis orarea stalpulul de prindera a 3.4 [
parapetului, lipsa =ostului in parapet. B
Degradares cau dislocaras bordurilor. 2.3
21. Lipse sau distrugerea placilor de scoperire a golurilar i.c o
din trotuare.
Degradari ale maluritor si modificari de slbie:
- ruperza malerior, modificarea in plan & raseul S
22, cuesulul 2pek; 1]
- depunei de materal solid, prezenta unor obstaccie, 57
wegetatie nalble
Degradare: [subspalarea, deiormarza) sau distrugerea
partiala sau totala a luzrarilor de:
23, - aparare; 4-F L]
- dirijare; Ge8
- praguri. 7-8




Mr.
:'::' fienumirea defectului Limite de depunetare e Cbs.
i cal*] | c2(* | 3 | oA | s
0 1 ] 3 4 3 5 7 B
Drenivizlari abe cali pe pod, care FECOZeRzE SPOCITES
24, efactulul dinsmic 5
- walurini, refulari, fagase; 4-0
- praguri, gropl. 7-8
Deplasari ale infrastructuril fata de pozitla initlals & - 10 Suprastr. static des
e |tasari, rotiri, deplasari, lunecari ete ) produse in o
majoritates cazuribor de afulerl, tasart sau impingerea
parndrituul 9 -10 Swprastr. static nedzt
Neplasari relstive ale pleminnteloe structurale (placile
25, e beton fata de elemente metalcn, a stracturibe 6.7 0
mixte), zoari @ de fisurd sau infiltra ii in 20na de contact
s metalul.
34 Deplasari sau segeti permanente mari, vizble, ale 8.5 o Pun!mil
" |tablierului. metalice
28. Detesarea timpanului de balta e anumite 2ane, T7-B o
Deteriorarea aparatalor de reazem din neopren 5.g
e Irietat, coradacen aparatelor de reazem metalice. o
Auperea tache dor, distrugzrea placior de plumb saw 2.8
nietalice, fisurl, arrmaturl coredata in pendul o
Dezzari als coloanelor fata de elevatile realizate cin 6.7
2 stalpd In continuares coboane or o
- ‘iasea chesonubul nedemalata care influenteaza 4.5
defavorabil scurgerea apalor.
3. Distrugeres cansole trotuarulul. 8.9 o o
9- 10 Pentru C1
3z, Jistrugerea suprastructuri (elemente rugle), % Pantr C2 o o
2. Jiglecarea unei reargind din barcheta cuzinetilor 7-B o
Amenajases necorespuniatoare @ acesteia. 3
Elemente gresit pazitionate in structura, deglasar ale
34, imibinaribar sau strangeri insuficients ale mijloacelor de 6-8 o L
prindere.
3 -4 pantru C1 5 C2 cu
Erczumea beftonului, prezenta unor zone pe suprafats | supraf, < de 3 m” si pentru
35, clemaentulul in care agregatele nu sunt inglobate in 3 o o 1]
pasta de ciment. 5.6 aentru supral, > 1m*
la €15iC3
Fisuri din contrectie {nearientate, scuile, supedicale], Peniru sipr afete:
36, falartarea betonului. Fisurile se refera numai la beton cim® 3-4 B 1] b
v & o o rtee sau tencuiala, sind 5.6
Fisuri aifsau craoaturi ale betanuiui: > 1 mm ] 1] 1]
- lengitudinale: = 0.3 mm 7-B [1] [1] ']
= DLZ riam 5-6
< transversale: > 0.2 mm T-8 o o o
37, < 1.2 mm 5-6
-incknate @ * 0.2 mm 7-8 o 0 o
= 0.2 Fmm -6 Rk
- fimuri transwersale sao longitudirale precum i intre 4 - & fara deplasari o 0
limpane 5 ridul intors |2 pedurile boltite 7 -5 e deplasar
Pantru suprafere;
2. Fsun sau c.ranﬂturill.n Imhrl:amim:.ta.:l-ullius sHU iJirl 5 5
beton de ciment}, faiantarea sau iwolierea zoesteia, “im 3
3im® 4.5
5 Frsari 5 saw crapatuci la inbiadesul podurilor beltite din 4 -6 lara deplasari 0
" |zidarie. 7 -8 cu deplasar|
Fisuri, ruperi ale elementeler structurals sifsac ale <}H 56 Paduril
a0, [elemertelor co prindere (nituri, serubur, cenecter, 0% - 50% 7-8 ¢ . y matalice
suifura). = 0% si sudura 910 i %
Al Flarbajul barelor sau voalarea talelor. B-9 o
e Parapet cu geomelrie generala necorespunzatoare in 5oa




Hotane defects

constructii din apropierea podulul [poduri CF, nalke

npere a malurilar

P Denumirea defectului Limiwe de depunciara Obs,
Cata
i Cif*] | eai*) | c3(* | eaqy | cs[*
0 1 2 a il 5 & T ]
" |nlanvertical sifsau crizontal, sistern die protectie N
2 inclinares pendulion, netsqcordents eu temaeratura 5.7 b
" |ambiants.
|nfiftra i, eflocescen e la gedurie din beton cauzate in Aentru suprafets:
a3, rsajoritates cazuribor e lipsa sau deterlarsres <sm’ 5.8 7 7 T
hidroizolatiai *5m T
e : Pentru suprafets:
45 Infiltrasii vizibile la intraded, pete umede, eflorescente, ismt 56 ©
' [etalactite |3 padurile boltite din zidaria, A
=L m 7
&, Measigurarea pantei de scurgers 2 apelor pe pod. 3-5 5
Lipsa lucrarllor de aparare malur sifsau pentru dirf@re 4 - 6 [Fantru Fpsa)
A7 a apebor sau recarelarea aceitara e 2le unar E Daca exista tendinta ds ]




M.
E Notare defe
:1 Denumirea defectului Limite de depunctare atars s D,
DI
Cataloy -
g Cif*) | cx(*) | c3[% | caft) ) cS{*)
4] 1 2 ] 4 5 5 7 k]
A Lipsa £au degradares parapetu i de siguranta sifsau a 4 - B (Pentru degradar| £
) e emente din parapetul podulis. 7 [Pentru lipsa)
Lipse protectied anticorogive sau degradares cele
i existerte [culoares neuniforma, matwir, exfolieri, pete a.d 4 3
i de ruging, scurgeri de oxlzl de Ter pe peprafata
alermentului).
Lipsa sau degradares disparitivalui de acoperire a 4 -B|Fentru degradan|
50, rostubul, 8 dispoaitivelor de colectare sl evacuare a aped, B
2 elemertelor de etansare, infiltrati: in 20ne rostelul. 7 - B {Pentri kpsa)
Lipsa ssu degradaces etansarii dintra imbracamirte i 4 -5 {Pentru deuradarﬂ
i celelafte elemente ale call (berdurl, gurl de sourgere, &
! aarapete, rasturl ete.) prezenta ape sau A eltor
materiale in golurile da sub trotuar, & [Pentru lipsa)
R 5 . G Pralry besie dn
functiune sl lipsa pentru e
= _rpsa sau fesirea din functivne & dispozitivelar de soaele b Ep 0 coanf
i protecie 2 actiun] seimics, e o,
¥ Pentru lipsa zenzle AB,C F100-92
Lipes sau dagradares lugrarilor de protactia a
53 raluzurilor, scarbor oe acoes, cashurllor santurilor &+ ARt degrader s
' pereate de la pisiorul taluparior, racordare 5 Peib-u lipsa sau
defectuansa, casly cw bordura de pe culee. racordare daleciuoaa - L.
&4 Modificarea exsgerata a formei s proprietabibor fizso. 4.8 P P
i mecanice she betomiul,
A-5 gentru Dh<1mla
fundathi directe &
Dk = 2 la funcatii indirec:e
i
[Modsficart al_e regimatui hidraulic, coborarea etiajului in BZpeniiDh=1:2mia
1ona podului, adancrea talveguiu sl afulerea <
5 fundatii directe si
55, |infrastructurilor . a 5
Oth =244 m la fundatii
D = cobordre talveg gr. 04 indiaite
T
N = afudars lncala (indusiv eobosine de talveg! pt. C3
t g, 88 pentru Db =2 mla
fundatii direce <l
[ = 4 |a fundatii indirecte
55 Meetanseitati intre elementele struckurii sou Intre plese B g a Poduril
3 ale elemenzelor structurale, rvetalice
Neprotejarea ancorzjelor fascicoleler la slementzle 6-7
57, |precomprimate o L
Infiltratil de-a lungul armaturil pretensicnate. E
% -6 Fara deplasar
Pogitia incoresta a elementelor componente ale
5E, ’;t Ic::e s s 7 - B Cu deplasari ale o
[ . 4
e iz SURTASIrUCiure
58, Prezenta vegetatiel pe abameantele intrastraciunl. Z-3 3
B, Prezenia vegetatisi pe elementele suprastiuciurii. 4-5 o [1]
|sampe de zcoes degradate:
- denivnlari i degracari ale caii; 4-5
6L, |-tasari mar ale terasamentelor, alunecari aterale, b-7 5
- tasari mari cauzate de deterlorarez plach de racordare §-7
&2 Reducersa pronuntata a sactiunii elementelor datorita 8-9 pertru C2 o o . Pulluﬂ
© |coroziunil metaiului jpeste 10 %) 10 pentru €1 = metali




ori,

HMatare defecte

P Benumiraa defertelui Limite de depunciare Obs.
az.
Cata
i CLi® | 2™ | <3 | ca | esi™
o] 1 2 3 4 L] & 7 2
Rosturi decolmatate fin cazul imbracamintilor din
61 pavele san din beton de riment| urura paveleios 3.4 0
' {rutunjire, slefuire) sau a imbracamintd din beton de
ciment.
- 5 s " 4.E pgntru C3
Bd. Rosturi d2 zidare spalate de infili-atii. P a "] 1}
G pentru C1, €2
&5 Dizpozitive de acoperine 2 rostusilor de cilstatie grav 7.8 P
' deterlorate, blocarea deplesarii din 2o0a rostulei.
Pispoditive de acoperaé & rosiusilor
Rk necneripunrataare, e elemante de fivare slzbite, i-6 L]
denlvelate i plan orizonsal sifsau vertical.
4-8 pentru £2
&Y. Segregares betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6 pentru C2 L o 1]
fi pentru C1
Solbdarzarl necorespunzatoare intre eementels 5= & Rosturi matate
BE. prefabehcate {infiltratil, fisuri, rosturi matate neccrespunzator LI o o
mecorespunzatar). G- 8 |nfiltrats, fiswr




Mr.

ort. Mntare defacte
B Denumires defeetului Limite de depunctara Ois,
Catale
% cafe) | cefry | c3(f [ caf) 1 csf*
4] 1 2 3 4 5 & ik 8
4 tiu li inchass
Spatiul liker sub pod si,."ml. debuseu insuficicnd, 3 Spa. i _Ibﬂ ety
: i gabarite} insuficizmt
o amplasarea necorespunaalosre a instalztilar p
" suspendate pe pod, lips2 contrasinelor la pasajele G Debuseu insuficient, lipsa
UpEricare. ECMIrAsing |a pasajele
SUfRrnare
7 Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea g b 0
: acestora sau elomente insuficienms de salidarizare,
7. Jzura zidariei sau betonului -6 o n
i Tidarie degradata |a supealats, eu aspect geabo, friabia 3-4 pentruC3 i o
U [sau extolinta, 5 pentru C1
i Titharie graw avariate [degradarl importante cu dislocar] B o
; do moloene], care trebuie injectata sau camasuita,
i Zone ingccesibile pentru centred s intretinere "cutil de 5.6 o a 0 Podurig
’ apa' sifsau paatl, metalica
Reducers sectiune
5 Qegradaren wrsilor; crapaturi, stac bilologic, [putrezice, <2040 i
" |ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectivni acestara, 050%-7 -8
*»50%-9-10
5 Deformatia exagerata verticala sau arizontals & wrsilar P 3
; sifean pachetebor de ursi sau subursi,
- Lrsi suprapusi sau o pene fara rost de aerlsire sau cu i o
¢ pene rare sp misca in locadurile lar.
oy Degradarea miuguinkor pachetelor de ursl, solidarizan 4.6 i
© Imeorespunzetosne seu inexistente.
. A-6 Peatru buloane 51
= Coroziunea elementalor metalice de prindarz [buloane, el o
d Liranli, sooake elc). = p
78 pentru tirarti
Depradares dulapllor, Hpsa moatantiler, a diagonaleler
&0, sau cedares imbinarilor, ruginirea culelor de prindere in b-8 o
cazul grirzior alcatuite din dulapi
Pentru supralete:
i Degradanea pocine de rezistents (mucegs, crapatur. < 30%-4-6 5
i atac insocte ote ), 0678
»G0%-5-10
Podina de rezisterta cu tendinta de ridicare, deniealata
B2, datorita uscar lemnului sau prnderii i-5 o
nBcoreipUATILEARS,
& Elemertebe componente ake podinel de edstenta lipsa ik 8
g sau finate necorespunzator,
84, Ridicarea pibotilor, 4 ]
Degradarea biologics a elementeler din lemn (pilat],
85, babe, dulapii de la culed sifzau 2ripi), cedanes 4-6 4]
amoorajelor.
nG, lneowoieri mari ale babelor, 4 L}
B7. Faee Instabila, B- Q
8. Lipsa sau degradarea sparghaturilor funds sunt 16 '
necesane).
- lipsa sau degradares cartravantuirilon, contrafiselar .3 =
'\ |z moazelor,
Reducenes sectivni
Hii Degrodarea plotilorin zona de contact tu terenul sau o <20%-4.5 >
: etiajulut. FLE T O
>E0N-8-10
suprafeta afectata
o1 |Lipsa sau degradares podirel de uzira. £30% - 3-4 o
»30%-5-G




::;_ | Denumirea defectului Limite de depunciare Netarz defecte Obs.
itk G | G [ er) [ G | e
0 1 s 3 4 5 G ri g
Imbracaninte dir asfall:
B2, - fisurata, crapata .4 o
| sudenivelari 5-6
a3 Desarmderea elementolor ce alcatuiese poding de 3.4 a
: urura jlemnasie ecarlsata sav semirolunda),
Degradarea sau liose lengringl agara-roata sau a
94, i 3-4 o
lonprinelor d= trotuar,
95, Degradares sau lipsa podinei de 1ratuar a4-6 1]
g Lipsa saw degradarea mainii corante & parapetului sag .k i
wmplutura
Lipsa sau degradares stilpiler parapeiulul, prinderea
o7, NECoreEspUnEateane & aceslara de mlementale de .5 o
sustinere.
C1 (") = Suprastruciura - elemente principale de rezistenta. g
22"} = Elemente de rez'stenta care sustin calea. ]
C3(*) = Infrastructuri, aparate de reasern, dispazitive antiseismice, sferturl de con sau sripi 7
4 [*) = Albaa, aparar! de malur|, rampe de acces, instalztil pazate sau susgenaate pe pod, &
C5 [*) = Calza padulul, gurl de scurgers, tratuare, parapete, rocturi ]




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr.
:::‘ Denumirea defectului Limite de depunctare NP 2 Obs.
Catal
alog i)
4] 1 2 3 8
Absenta unor elemente structurale {antretoaze, Paduri
1 rigidizari, contravantuiri etc.) din Fazele de executie seu 7-8 ekl
exploatare.
G. Armaturi fara strat de acoperire. 4-5
rE T, S ; 6 -Beton simplu
5 t ct friabil [ din beton exfoliat.
T Beton cu aspect friabi sifsau zone din on exfolia B Baton armatsbip:
8 Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 2
shfsau draperii, 2 - Belon armat +b.p.
g Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiuni 7.3
7 elementului.
|Balti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari,
10 , £-3
aparitia de strivirl).
7 5 ety e & - Beton armat
12 ICorpziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau
: crapaturi crientate pe directia acesteia, 8- Beton prac.
Corpziunes activa la elementele Intinse sau sub
14, Itensiune [suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hokane, et}
i Corogiunea metalulul in puncte, de profunzime sifsau 6.7 Pocuri
; intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea batonului £i a armaturii, exfoliere,
16. fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin 8-9
maodificarea formei elementului sl 3 proprietatilor fizice-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata zle fetei vazute (culoare
17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, i 4
i aspect prafult, imperfectiund geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata).
D=farmatii locale ale pieselor datarita bovirdi in Poduri
18. 5-6 i
circulatie, metalice
Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton
19. E-9
armat sau beton precomprimat
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale Poduri
27, E-0 %
tahlierului. metalice
28, |De13¢'.area timpanului de bolta pe anumnite zone. 7-8
32, Inimgema suprastructurii lelemente rupte). 5-10
Elemente gresit pozitionate n structura, deplasari ale
34, Imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijlcecelor de 5-8
prindere.
3-4 pentru C1 5i C2 cu
Eroziunea betonului, prezents unar zone pe suprafata supraf, <de 1 m’ si pentru
a5, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta c3




de ciment. 5-6 pentru supraf, > 1 m® la
C1siC2
Fisuri din contractie (nearientats, scurte, superfieiale), Pentru suprafata:
36, faiantarea betonulul. Fisurile se refera numal |a beton nu <im® 3.4
si la mortar sau tencouiala. £
*1m° 5-6

i



Fisuri sifsau crapaturi ale betonului; = L mm

9

- longitudinale: » 0.2 mm 7-8
- transversale: > 0.2 mm 7-2
3l -inclinate  : >0.2 mm 7-8
- fisuri transversale sau loagitudinale precum si intre 4 - & fara deplasari
timpane si zidul intors 2 podurile boltite 7 -9 eu deplasari
Fisurl slfsau crapaturi la intradosul podurilor boltite din 4 - 6 fara deplasari
39, ; -
|:|darle. 7 - 8 cu deplazari
Fisuri, ruperi ale elementelor structuraie sifsau ale <I0% 5B Poduri
40, elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, 20% - 505% 7-B I
sudural, > 50% si sudura 9-10
41,  |Flambajul barelor sau voalarea Lolelor. B-39
Elnﬁltratli, eflorescente |2 podurile din beton tauzate in Pentru suprafate:
44, majoritatea cazurilar de lipea czu deteriorarea <&m° E5.B
hidroizolatie| »5m° 7
Pentru suprafete:
45. Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, ceni Ee
stalactite la podurile boltite din zidarie, 3
5 m 7
Lipsa protectiei anticorazive sau degradarea celel
existente (culcarea neuniforma, matuir, exfolier, pete
49, ; 5 L 3-4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementuluil.
54 Modificarea exagerata a formel si preprietatiler fizieo- 8-9
- mecanice ale betonului.
<6, Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese c.g Poduil ki
ale elementelor structurale,
Meprotejares encorajelor fascicolelor la elementele 67
E7. precomprimate.
Jlnﬁltratit de-a lungul armaturil pretensionate. 8
0. Prezenta vegetatiel pe elementale suprastructurii. 4-5
2. ]Hedun.:en_!.a prcnunt_ata a sectiunil elementelor datorita 10 Poduri metalicel
coroziunii metalului (pesta 10 %),
64, |Rusruri de zidarie spaiate de Infiltratii, B
67, Segregarea betonului, cuiburi da pietris, caverne. B
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rosturi matats
ER. prefabricate linfiltrati, fisur, rosturd matate necorespunzaton
necorespunzator). B - & Inflltretil, fisurl
. Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 7.8
acestora sau elemente insuficlente de solidarizare.
71, Uzura sidariel sau betonulul, 4-6
23 Zidarie degradata |a suprafata, cu aspect prafos, friabila 5
= sau exfoliata.
24, Zone Inaccesibile pentru control si intretinere “cutii de 5.6 Podurd metslical
apa® sifsau praf,
Reducere sectiung
=5 Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire, <0%-4-6
1 ciupercl, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20-50%-7-8
>50%-9-10
e Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor g
= sifsau pachetelor de ursi sau subursi.
77 Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu T
3 pene care se misca in locasurile lar.
o
S
[ 11
/




Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari

78 s 4-B
necorespunzatoare sau inexistente.
Coroziunea elementelor metalice de prindsre [buloane, &6 pentny lllopne 5|
T tiranti, scoahe ete ) scosbe
* - 7-8 pentru tiranti
Degradarea dulepilor, lipsa montartilor, a diagonalelor
a0, sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in 6-B

cazul grinzdlor alcatulte din dulapl.




C2 - INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE 5USTIN CALEA

PODULUI
Nr.
::. Denumirea defectului Limite de depunctare Matre defecte Obs.
Catalog e
+] 1 2 4 B

Absenta unor elemente structurale (antretoaze, &
TR : ; Poduri

1. rigidizari, contravantuir etc.) din fazele de executie sau 5.6

metalice

exploatare.

&, Armaturi fara strat de acoperire. 4-8

S 6-3eton simplu
7 Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat, N et
- Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 3
: sifsau draperii, £ - Beton armat +b.p.
9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunil .8
; elementului.
5 e 6 - Beton armat

i Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau
crapaturi orlentate pe directia acesteia. 2 - Beton prec.
Corogiunea activa la elementele intinse saw sub

14. tensiune (suruburi de Tnalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)

1. Caroziunea metalului in puncte, de profunzime sifsau 6.7 Pndurjl
intre plese. metalic
Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari [coroziunea betenului si a armaturii, exfolizre,

16. fisuri, crapaturi, striviri] care se manifesta prin 8-9
maodificarea formei elementului si 8 preprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare

17 neunifarma, pete negre, Impurltati, pete de rugina, 4 4

: aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata).
18 Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii Tn ‘g Podurk]
i circulatie, metalice
Deplaszri relative ale elementelor structurale (placile de
5% heton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 6.7
i aparl la de fisuri sau infiltra §i in 2ona de contact cu
metalul,

31. Distrugerea consclei trotuarului. g-9

32 Distﬂaﬂfﬁ'a siprastructurii (elemente rupte). -9
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale

34, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de 6-8
prindere.

3-4 pentru C1 51 C2 Cu
Eroziunea betonului, prezenta unar zone pe suprafata supraf, < de 1 m"si pentru
35. elementului in care agregatele nu sunt inglobats in aa z

13



pasta de ciment.

5-5 pentru supraf. > 1m’ la
ClsiC2

36,

Fisuri din contractie (neorientzte, scurte, superficiale),
faiantarea betonului, Fisurile sz refera numai |2 beton
riu &l la mortar sau tencuiala.

Pentru suprafete:

<im* 34

i4



Fisuri sifsau crapaturi ale betonului: = 1 mm

E

- longitudinale: = 0.2 mm 7-8
S - transversale: = 0.2 mm 7-8
v -inclinate : >0.2 mm 7-8
- fisur transversale sau longitudinale precurm si intre 4 - 6 fara deplasari
timpane ¢l zidul intors la podurile boltite 7 - 9 cu deplasari
Flsuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale <20% 56 Sadiut
4z, elementelor de prinders {nituri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-B idiios
sudura). > 50% =1 sudura 9-10 .
41. Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8-9
Infiltra i, eflorescen e la podurile din beton cauzate Tn Pentru suprafete:
44, rajoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m 5-6
hidrolzolatiai s5m* 7
Lipsa protectiel anticorozive szu degradarea celei
49 existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 3.4
3 de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului).
Weprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 6-7
57. precomprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate. 8
60. Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii, 4-5
3 Feduceresa pronuntata a sectiunii elementelor datorita 50 Podurj
X coroziunii metalului {peste 10 %). metalic
G4, Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. &
67. Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6
Solicarizari necorespunzatoare Intre elementele 5 - 6 Rosturl matzte
(3-8 prefabricate (inflltratii, flsurl, rosturi matate necorespunzator
necorespunzator). 6 - B Infiltratii, fisuri
0 Torsionarez elementelor structurzle, neplanzitatea 7-8
: acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
24 Z2one inaccesibile pantru control siintretinere "cutii de 5.6 Paduri
: apa” sifsau praf, metall
Pentru suprafete:
o Degradarea podinei de rezistenta {mucegal, crapaturi, < 30%-4-6
; atac insecte ete.). A0-60%-7-8
>80 %-5-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
BZ datorita uscarii lemnulul sau prinderil 3.5
necarespunzatoare.
= Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa o
sau fixate nacorespunzator.
C;=
5
Y

15



C3 = INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr.
crt. 5 3 M fi
Péid Denumirea defectului Limite de depunctare OiaTe SeighS Obs.
Catalo,
4 =Tu)
4] 1 2 5 B
Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora. 3-5
4. Elocarea aparatelor de reazem sifsau impiedicarea
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor,
Aripl sau sfertur de con afuiate (cazul aripilor din 3id
= heton). =
: Aripl deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei g
sfeturilar de con.
6. Armaturi fara strat de acoperire. 4-F
B ; ’ 6 -Bet impl
7 Beton cu aspect frizbil sifsau zone din beton exfoliat. AL o
& - Betan armat +b.p.
g Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu
: sifsau draperii. & - Beton armat +b.p.
4 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 2.8
: elementului.
¥ __ SR : & - Beton armat
74 Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau
i crapaturi orientate pe directia acesteia. £ - Beton prec.
Coroziunea zctiva la elementele intinse sau sub
14, tensivne (suruburl de Thalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Cumularea la un element al structurii 3 mai multor
degradari [coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,
16, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin E-9
modificarea formei elementului s a proprietatilor fizlco-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17 neuniforma, pate negre, impuritati, pete de rugina, 2 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala & - 10 Suprastr, static det.
’e (tasari, rotirl, deplasard, lunecari ete.| produse in
2 mzjoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea .
pamantului 9 -10 Suprastr, static nedet.
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren 5.6
29 fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
: Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau T

metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli




Dezaxari ale coloane!or fata de elevatiile realizate din

6-7
30 stalpi in continuarea coloanelor
" |Masca chesonului nedemaolata care Influenteaza 5
defavorabil scurgerea apelor.
31, Distrugerea consolei trotuarului. g-9

17



33,

Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilar

Amenajarea neccrespunzatoare a acestela. &
Eroziunea betonului, prezenta uncr zone pe suprafata
35. elementulul in care agregatele nu sunt inglobate in 3-4
pasta de ciment.
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), G R
36. faiantarea batonului. Fisurile se refera numai la beton <1 I'I"I: 3 -4
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>l m o =8
Fisuri sifsau crapaturi ale betonulul longhudinale =0.2 7.8
mm
37, Fisuri sifsau crapaturi ale betonului 7.8
transversale > 0.2 mm
Fisuri sifsau crapaturi ale betonului STH
inclinate > 0.2 mm
A3 Inclinarea pendulifor, neconcordanta cu temperatura <7
i ambianta.
Infiltratii, eflorescente |2 podurile din beton cauzate n Peritru suprafete;
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5.8
hidroizolatiei =5m 7
5 - 6 Pentru iesire din
functiune silipsa pentru Rl
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de conf.
52, o I zonele DE
protectie la actiuni seismice. narm,
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100-92
£d Wodificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico- o
; mecanice ale betonului.
4-5pentruDh=1mla
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatil indirecte
Modificari alle reglmf.l]m h|drau1|c,.:ahu|‘f|rea etiajululin T rertubh =12
zona podului, adancirea talvegului si afuiersa B ;
_ : fundatii directe si
L1 infrastructurilor Db =24 m Ia fundati
Dh = coborare talveg pt. C4 it
Dh = afulere locala [inclusiv coborére de talveg) pt. C3 B pertii DR =2 13
fundatii directe si
Dh > 4 |a fundatii indirecte
Pozitia incorecta a elementelor componente ale e ATl d_l!piasafi
cg. 7 - 8 Cu deplasar] ale
aparatelor de reazem.
suprastructuril
54, Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2-3
- 1 HE : 4-5 pentru C3
B4, Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. € pentru C1, C2
4-5 pentru C3
67, Segregarea betonulul, cuiburi de pietris, caverne. 5-6 pentru C2
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rosturi matate
68, prefabricate (infiltrati], fisuri, rosturi matate necorespunzator

necorespunzator).

& - B Infiltratil, fisuri




71. Uzura zidariei sau betenului, L5 E
72 Zldarle degradata la suprafzta, cu aspect prafos, friabila 3 - 4 pentru €3
' sau exfoliata, & pentru C1
23 Zidarie grav avariata (degradar| importante cu dislaczar g.c
i de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.
24 Zone inaccesibile pentru control siintretinere "cutil de - Poduri
2 apa” sifsau praf. metalice
84, Ridicarea pilotilor. 4
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti,
85, babe, dulapii de la culei sifsau aripi), cedarea 4-&
ancorajelor.
8E. Incovoieri mari ale babelor. 4-6
BY. Palee instabila. 6-8
a8 Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt it
i necesare).
85 Lipsa sau degradarea contravamtuirilor, contrafiselor sau o
g moazelor,
Reducerea sectiunii
a0 Degradarea pilatilor in zana de eontact cu terenul sau 2 < 0% -4 -h
i etiajului. 20-50%-7 -8
>50%-9-10
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C4 - INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI 51 INSTALATIILOR

—==
Nr.
L ‘ MNotare defecte
;': Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
F 44
Catalog )
[t 1 2 5] 8
&linlerea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2. insuficienta a rambleulul, acces dificil pe trotuarul &4-5
podului.
Degradari ale malurilor si modificari de alble;
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 7.9
22, cursului apei; &
- depuneri de material solid, prezenta unor cbstacole, 4.7
vegetatie in albie
Degradarea {subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
23, - aparare; 4-6
- dirljare; 6-8
- praguri. 2.9
Lipsa lucrarilor de aparare maluri sifsau pentru dirijare a 4 -6 (Pentru lipsa)
a7, zpelor sau necorelares acestora cu ale unor constructii | 8 Daca exista tendinta de 8
din apropierea podului [poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor
Ups.a sau degradarea Iu!:rartlur c&n.pr::rter.tle a taluzurilor, 54 Pentrlegradan
eq scarilor de acces, casivrilor santurilor pereate de la g
] piciorul taluzuriler, racordare defectuoasa, casiu cu 5 Pentru lipsa sau racordare
1hﬂrdura de pe culee. defectiossa
A-EpentruDh<1mla
fundatii directe si
Dh < 2 |a fundatil indirecte
: Tk : o i
Mud'ﬁnﬁ&rl laha r:glm!.llul It'lul:lraul1i:,|:;bd:r'?rea etiajuluiin 67 pentruDh = 152 m la
_znfj:: podul Lrléﬂ ancirez talvegulul si afuierea eI ;
L e Dh =2¢4 m la fundati
[th = coborére talveg pt. €4 PR
= incius dre de tal 1-C3
Dh = afuiere locala (inclusiv cobardre de talveg) p B pentruDh>2mia
fundatii directe si
Dh = 4 la fundatii indirecta
4 - 5 Spatiu liber (inclusiv
) : i L
Spat:ul liber sub pod su"s::tu der:u:g:a:’::t:;::rnt, gabarite) insuficient
ga. ampl as:r:.:a ne:ur:sﬁunz nat : i e & Debuseu insuficient, lipsa
suspe.n ate pe pod, lipsa contrasinelor la p e e
prhil — I35 superioare
Ci= 8
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C5 —~ INDICELE DE CALITATE AL CAll PODULUI

Nr.
;: Denumirea defectului Limite de depunctare [GEibEfis et Obe.
Catalo
g C5 (7)
0 1 2 7 B
Amplzsarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3-5 Poduridinb.a,
3. lipea acestora sifsau a tuburiler de prelungire, guri de 6 - 7 Poduri din b.p. sau
scurgere infundate. metalice
4 Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Suprzf. locale 3
: cu ciupituri, poroasa, incretita). 3- Supraf.= 3 mp
Coroziunea avansata a stalpulul metalic al parapetulul in
13 zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare 5 5
' a parapetului ce siguranta sifsau numar insuficient de
suruburi de inadire.
Depradarea (betonului sifsau eoroziunea armaturii)
20. parapetubul, dislocarea stalpului de orindere a 3-4
parapetulul, lipsa rostulul in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor, 2-3
2L lipsa sau distrugerea plaeilor de acaperire a golurilor din an
trotuare.
Denivelari 2le caii pe pod, care favorizeaza sparirea
efectului dinamic
24 B
-waluriri, refulari, fagaze; 4-6
= praguri, grogi. 7-8
2 _ ; : Pentru suprafete:
38, Fisuri sau crapaturi In imbracaminte (asfaltica sau din : 4
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acestela. =lm" 3
>1m? 4-5
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in
42 T f i : 2-3 3
plan vartical sijzau orizontal, sistem de protectie
4. MWeasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3-5 5
48 Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta sifsau a 4 - & |Pentru degradari) 6
i unor elemente din parapetul podului. 7 {Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea dispozitivulul de acoperire a 4 - 6 (Pentru degradari)
50, rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, &
a elementelor de etansare, infiltratli in zona rastulul. 7 -8 [Pentru lipsa)
Lipsz sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4 - 5 [Pentru degradari)
51 celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 6
: parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor
materiale in golurile de sub trotuar. G (Pentru lipsa)
Rampe de acces degradate;
- denivelarl sl degradarl ale cail; 4-3
6l - tasari marl ale terasamentelor, alunecari laterale. 6-7 5




- tasari marl cauzate de deteriorarea placii de racordare E-7
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele
63. sau din beton de ciment) uzura pavelelor {rotunjire, i-4
slefuire! sau a imbracamintii din beton de ciment.
- Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav -8
2 deteriorate, blocarea deplzsarii din zona rostulul.
Dizpozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare,
66. cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan =0
orizontal sifsau vertical,
Suprafata afectata
91. Lipsa sau degradarea podinel de uzura, < 30% - 3-4
>30%-5-6
Imbracaminta din azfalt:
92, - fisurata, crapata i-4
- cu denivelari. S=0
03 Desprinderea elementelor ce zlcatuiesc podina de uzura 1.4
- (lemnarie ecarisata sau semirotunda).
. Degradares sau lipsa longringi apzra-roata sau a 1.4
; longrinelor de trotuar,
oL, Degradarea sau lipsa podinel de trotuar. 4-6
95 Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetulul sau s g
*  |umplutura. i
Lipsa sau degradarea stélpilor parapetului, prinderea
a7, recorespunzatoars a acestora de alementele de -5

sustinare,
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungirmea pedulul (L) (m)
Clasa L<25m | L= 26-100m L>10tm
tehnica a Latimea poduriler {m)
NI cirtamilil s care corespunde o care corespunde cu
at ‘m“f: Urd. “T :Inrespun T eare AU latimea partii care nu latimea partii | o ned
Min. " ;IT“ d i corespunde cu carosabile a corespunde cu carosabile & s Fa i
Transp. Nr, | tarosablied drimutit | - e parth drurmului latimea partil dremuli P
4G1958) e f carosabile a
cu fara spatiu | caroszbile s ru fara carosabile 3 cu fara drumului
spatiu de de drurmudui spatiu de | spatiu de drumului spatiu de | spatiu de
siguranta | siguranta siguranta | siguranta siguranta | siguranta
[ 1 B F] [l 5 [ 7 E 5 1
1 1 1] 7 ] L] B g o Y 10
2 i il & 7 n 7 g a ] ]
3 11} 0 4 5 o 5 B 1] b 7
4 w [ L] 1 0 2 3 i 4 L
5 v L] 1] o o 1 2 o kS 4

| atimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare [bg) plus efectul optic (Eo} sunt conform Crdmului
Winistrului Transgorturiion Kr. 4571998 inclusiv spatiul necesar pentru emenajarea pedurilor amplasate in curba (supralargire,

suprainzltara).

*|a podurile amplasate In localitat] latimes partii corosabile se ve corela cu cea a drumului, respestiv o strazilor,

Clasa tehnica a drumu i
Latime carosabil drum
Lungime pod

Latime pod

Cu spatiu de siguranta
Fara spatiu de siguranta
Nu corespunde [atimil

5.00
13.00
T.ED

Fi=

23



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. Clasa tehnicz a Clasa de incarcare pod

| et drumului NE E I
I 1 o 0 0 10
2 [} 0 0 10
E 1] 0 b 10

4 1 0 2 B

& W 0 0 3

Clasa tehnica a drumului I

Clasa de incarcare pod [

F2= 8




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materlalul din ; Durata de exploatare & podului, care a trecut de la constructie
i care este Tipul = sau de la ultima reparatie capitala
crt. . suprastructurii
realizat podul 0-5 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36 -45 > 45
1 st Grinzi nituite = 2 5 ] 7 g
Sudate - 5 6 7 B 9
Grinzi Matarov 2 4 iy B )
2 Beton armat | Grinzi Gerber 2 4 6 7 B 9
Alte categorii 3 5 B 7 E
Fasii cu goluri* 3 7 & 9 10 10
Grinzi tronson alte 5 4 5 q 3 10
3 Betﬁnl (tronsoane mici)
HresEmpnine: Grinzi pref.
menobloc si grinzi - 2 = 7 & 9
maonolit
4 Lermin 5 7 g 10 10 10
Zidarie de
5 piatra sau Bolti - 3 5 & 7 9
caramida
¥ La fasiile cu goluri la care s5-a executat o suprabetonare depurnctarea se va reduce cu 2 unitati
in cazul in care suprastructura este alcatuita din elemente diferite {ex. bolta din zidarie
si fisii cu goluri) se ia n caleul elementul cu depunctare maxima
Durata de exploatare a podului (ani) 17
Tipul suprastructurii Alte categorii
F3= 5
X
\




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Mr, crt. Denumire defect Cepunctare
1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator [ a3-a
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarclor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele supericare peste cai ferate 2-3
electrificate, i
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tT:;nqaj si gabarit. 7-8
Lipsa sav nefunctionarez dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului |z elementele podulul 5-6
pentru inspectii, intretinere =i reparatii.
5 MNeasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor 2.5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cue drumul sitrasewl albiei,
7] amplasarea in gabarit 8 unor elemente de constructie sifsau 7-B
instalatii, restrictii de viteza,
21 Merespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale 5.6
suprastructuril.
73 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa 8.9
aparatelor de reazem
a Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea 56
talvegului si stabilitatea albiei Tn zona podului ]
Fd = g




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Czlitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
i) Buna {Maxim 20% din lucrarile de intretinera narealizate) 1-2
2 Salisfacaloare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6
3 Lipsa lotala a lucrarilor de intrelinere (Pesle 50% din lucrarile de 2.9
____lintretinere nerealizate) :
F& 9

27



I1l. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea
Clasa .
S indicelui de " .
Mr. crt. starii : Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
seliiilke stare tehnica
|
IST
Stare foarte buna
- - masuri de imbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si e .
1 81..100 . A - . caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de - ;
g - |lucrari de intretinere.
evolutie,
Stare buna
2 i S i Lucrarea prezinta unele deficiente si un - lucrari de intretinere;
inceput de degradare cu tendinta de - reparatil.
evolutie in timp
|r Stare sotisfacatoare i
’ . - reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari e
3 1 41..60 T S y - reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare i
A - cansolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoore i
: - reabilitare;
4 v 21..40 Elementele constructive sunt fntr-o stare :
- inlocuirea unor elemente
avansata de degmd are
- inlocuirea sau
Stare critica i "
. . consolidarea structurii de
5 " sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile ;
: ; i wird rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiai
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici furctionale

F=F,+F,+F;+F; +F;= 20

Indicele de calitate al starii tehnice
C=C+C+Cy+C, +C = 11

Indicele de stare tehnica generala
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2% IRS
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EX,GE.ITJZE fehnica : POD FPE D.J. TEfA Khdt 0+742 |’{J+ J’EG'J PESTE PARAUL DE WIMPJ'E COMUNA ZAU DE TP RLTIT) WL
CAMFIE, JUDETUL MURES

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
POD PE D.J.151A KM 04142 (0+160) PESTE PARAUL DE CAMPIE, COMUNA ZAU DE GAMPIE, JUDETUL
MURES.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC PEIESI SRL IASI

1.3. BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT
D.J.1514 KM 0+142 (0+160) Peste Paraul de Campie, Comuna Zau de Campie, Judejul Mures.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementale si documentele care au stat la baza experiizel au fost:

- Instructiuni peniru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 - zmz _,_::--_7_._.5

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere fﬁf |nd|r.:area_merc ei & remeduare

indicativ AND 534 - 1986; V4 \\

i
- releveul podului; ' o1 a5 ] ::
- constatar si observatii efectuate pe teren; - I/

- standarde si normative;

B, Perig it Vo
Drumul judetean DJ1514 Saulia - Band, pe sectorul cuprins intre km 0+000 - 20¥108, este-gi drum asfaltal care
traverseaza localitifle Saulia, Grebenisu de Cimpie, Marasesti si Band si este in administrarea Consiliului
Judetean Mures.

In satu! Bujor, comuna Zau de C&mpie, drumul judefean 151A Saulia-Band traverseaza la km C+142 (km 0+160)
Paraul de Campie pe un pod cu 1 deschidare de 14.00 m si lungimea totala de 22.60 m.

Schema sfafica esle grinda simplu rezemata

Suprastructura este alcatuita, in sectiune transversala, din 8 grinzi din beton ptecomprimat (fasii cu golurl) cu L=
14,00 m = h=0.82 m. Fasillz cu goluri sunt solidarizate in sens fransversal prin doua antretoaze de capat cu
grosimea de 60 cm fiecare

Grinzile (fasiile cu goluri) reazema direct pe Infrastructure

Partea carosabild pe pod are 1ajimea de 6.00 m, si doua trctuare piefonale de cate 1.00 m fiecare. Pe pod sunt
prevazute parapete directionale montate pe lise la marginea exterioara a trofuarelor.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Clabarator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Cxperfiza tehnica : POD PE DU 1514, KM 0+142 (04 150) FESTE PARAUL DE CAMPIE, COMUNA ZAU DE ncasms mas s
CAMPIE, JUDETUL MURES

Racordérile cu terasamentele sunt realizate cu ziduri de sprijin (aripi) din beton in amonte si cu sferfur de conin

aval.
Pe rampe nu sunt prevazute casiur si scarn de acces sub pod
Podul este amplasat in avelul unei ecluze care face legétura intre doua lacuri,

Podul a fost construit in anul 1973 si se apreciaza ca la data executisl podul suporta incarcarile corespunzatoare
clasel | (A3, S60),

Podul aste amplasat pe un drum dz clasz tehnicd IV conform tabelului 1 din ,Norme tebnice privind projecterea,

consiruirea si modemizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr, 45/1998 de Ministerul Transporturilor,

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 in zona 1 de teren cu
D perivadad de colt Tc = 0.7 s, iar conform PIOO-1 din 2013, ag = 0,15 g, In termeni de valori de varf ale
accelerafiel terenulul peniru profectare, ag cu IMR=225ani si 20% probabilitate de dep&sire in 50ani.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate
defeclele si degradanile existente, in conformitate cu Momativul AND 522/2002 “Instructivni tehnice pentru
stabilirea starii tehnice a unui pod” si cu *Manual privind defectele si degradarile aparente la podurile gi pasajele
rutiere si indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 - 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA
Infrastructura podului este alcatuita din doua culei masive, fundate direct.
La elevatile culeelor se constata urmatnarele defecte si degradari:

o eflorescente si aspest friabil, defecte de suprafala ale felei vazute precum culoare neuniforma, pete
negre, aspect prafuit, imperfeciiuni geomednice si infiltrafii puternice,

o segregarea betonului.

o Grinzile reazem3 direct pe banchetele culeelor

o Sferturile de con din aval si-au pierdut forma inifiala, in prezent fiind degradate aproape In totalilate,

Zidurile de sprijin din amonte se afla intr-o stare buna.

3.2 SUPRASTRUCTURA

Suprastructura este alcatuita, in sectiune transversalz, din 9 grinzi din beton precomprimat (fasi cu goluri)
cu L= 14.00 m si h=0,82 m. Fagiile cu goluri sunt solidarizate in sens transversal prin doua anfretoaze de capat
cu grosimea de 60 cm fiecare. Faglile cu goluri prezintd degradad precum:

o fisuri din contractie (necrientate, scurte, superficiale),

Beneficiar: CONSILILE JUDETEAN MURES
Elabarator: INTEGRATED ROAD BOLUTIONS SRL
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Expertiza fehnica : POD PE D.J, 1514, KM 0+142 (0+160) PESTE FARAUL DE CAMPIE, COMUNA ZAU DE arypuans v sunoss
CAMPIE, JUDETUL MURES

o defecte de suprafala ale fetei vizule, aspect macroporos al betonului, infitrafii, carbonatan si
eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradérii hidroizolatiei existente;

o Zone cu beton cu aspect friabil si armaturi 2 vedere, fara strat de acopenire si ruginits;
3.3 CALEA PE POD

Parlea carosabild pe pod are latimes de 6.00 m, si doua trofuare pietonale de cate 1.00 m fiecare, in
prezent la nivelul imbracamintii asfaltce de pe ped (daterita strafurilor succesive tumnate pe pod).

Se conslata prezenta de materlal solld (pamart) la marginea partil carosabile si pe toata suprafata
trotuarelor. Rosturile de dilatatie sunt blocate la nivelul cali si & fégillor cu golud { nu exista dispozitive de
acoperira a rosturilor).

Calea pe pod este realizata din imbracaminte asfaltica care prezinta fisur, faiantar, valuriri si gropi,

Se constata prezenta de material solid si a vegetatiei la marginea partii carosabile.

Lisele parapetului prezinta imperfectiuni geometrice, beton degradat sl armeturi fara strat de acoperre
ruginite.
Parapetul metalic de siguranta prezintd suprafele mari cu rugina, deformafii in plan vertical si orizonial,

precum si panouri lipsa

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Pe rampe nu sunf prevazuie casiur si scari de acces sub pod.
Acoslemeniele sunt neprofilate sl se conslala depunere de material solid.

Calea pe rampe este din imbracaminte asfalfica si prezinté denivelari, fisuri, crépaturi si gropi.

diametrul de cea, 10 cm fiecare si un cablu pentru telemmumr;amf' _- R
A 'T' g NI R
J"{ ‘. ST ! \\ /. \b
3.5 ALBIA PARAULUI “J e e |
[t r:- EI o 4] 1
Podul este amplasat in avalul unei eciuze si traverseaza Paraul da; maie intr-o zoga deJ}Bgatura intre
doua lacuri. O ,;'l

gfles L .'-r
¥ e

oM
H "‘

\.‘13_ s - o)
Albia Paraului de Campie are protejate malurile in amonta cu ziduri de-sprjin-dinbeton pana la ecluza. Se

constata prezenta de vegetatie In alble si pe malur precum si depuneri de material solid sub pod.

Beneficlar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborafor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza tehnica - POD PE D.J. 151A, KM 0+142 (0+160) PESTE PARAUL D CAMPIC, COMUNA ZAU DE pircume v stiuneen
CAMPIE, JUDETUL MURES

4 LUCRARI Sl REPARATII NECESARE

Urmare observatilor vizuale de |z lucrare, precum si masuratcrile elementelor construcliei privind
defectele si degradarile care au parut de la darea in folosinta a lucrerii si tinand cont de durata de exploatare de
43 de zni din informatiile bensficiarului i 60 de anl urmare observatilor |2 lucrare |, in conformitate cu
Normativul privind criterlle de determinare a staril de viabllitate a pesajelor de scsea din befon, beton armat,
peton precomprimat, metal si compozite” — indicaliv CD 1382010, se poate aprecia faptul ca raducersa
capacitatii de rezistenia esle > 5%.

Conform prevederilor "Normativ privind crileriile de determinare a stéri de viabilitate a podurilor de sosea
din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite®, indicativ CD 138/2010- Anexa 3, - "Mefode de
apreclere a capacitéfll portante peniru podurile sflate in exploatare”, prin Metoda "A" de aprecierea reducerii
capaciali de rezisteria in funciie de gravitalea degradarilor, rezulta faplul ca starea avansata de degradare a
suprastructurii si depésirea duratei de expleatare a fagiilor (42 ani), reduce capacitatea de rezistenta a podulul si
il incadreaza in clasa I de incarcare{A10;540), luandu-se masuri urgente de consolidare a acesiuia pentru
asigurarea circulatiel in conditil de siguranta.

1. Solutia 1: Consolidarea infrastructurilor existente sl inlocuirea sunrastructurii

2. Solutia 2: Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

41 SOLUTIA1

Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea sunrastructurii

Pentru aducerea podului la paramedrli inifiali corespunzator clasei | de peniru ca circulatia sa se
desfZsoare in condifji de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatozre unui drum judelean incadrat
in clasa tehnica IV, in conformitate cu MNormele Tehnice privind proecialrea, conslruirea si modemizarea
drumurilor” aprobate prin Ordinul MinisteruluiTransporturilor nr.45fanuarie 1998, sunt necesare urmdtoarele
lucran:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu daca ps timpul executiei circulafia nu se poate
desfasura pe rute ocolitoare de circulatie; Demontarea tablierului existent;

- Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainallare, lalire si camasuirea aceslora astfel incal sa
permita montarea unei suprastructuri noi ce asigura o parte carosabila de 7.80 m, doua trotuare denive-
lzte de 1.00 m fiecare si doua lise pentru parapate pietonale; Amenajarea corespunzatoare a unei ben-
chete in vederea rezemerii corecte a unel suprastructurii nol precum si pentru maontarea de opritori anti-
selsmici;

- Realizarea si montarea unul tabller nou (din beton sau metalic) pe culesle existente lalite s consolidate
care sa permita un gabarit de lbara trecere la nivelul caii de 7.80 m {STAS 2924-91 Poduri de sosea -

Bereficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Efaborator; INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Experfiza fehnica :

FPOD PE D, 15TA, KM 0+142 (0+760) PFESTE PARAUL DE CAMPIE, COMUNA ZAU DE mr:mumlull-ié
CAMPIE, JUDETUL MURES

v

4.2

Gabarite), corespunzaloare unui drum judetezn de clasa tehnica IV, Tumarea peste fablizr a unei placi
din beton armat cu grosimea de minim 10cm si lise periru parapet;

asternerea peste placa ce suprabetonare a ungi hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;

realizarea unui strat de protectie a hidriozciatiel din betcn asfaltic tip BA B; montarea de borduri la mar-
ginea parii carosabile; asternerea straturilor cail pe pod din doua stratur BA 18; montarea de parapete
pietonale pe lisele din belon armal; Montarea de parapele directionale noi;

Montarea de dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie;

Amenajarea pe o lungime de aprox. 25 m [a capatul podului a partii carosabile si a platformei rampelor
de acces 13 pod pentru racordarea la noile caracteristicl ale podului (I3ime, cotd rogie),

montare parapete direclionale pe rampe (unde este necesar); executarza de sc8r 5i casiur pe zona de
racordare pod-rampe; lucrarni de degajare a albiei sub pod si in aval; pretectia maluriler in aval si amonte
de pod,

Pe timpul executiei se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul
noptii.

Mota: La intocmirea documentatiei tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor

avea in vedere urmatoarele :

Feniru a se putea executa lucrarile prevazute in solutia 1, se va face o venificare daca sectiunea libera
sub pod asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitulul pentru asigurarea de 5 %,

Consolidarea fundaliior se va realiza prin camasuira pe o adancima avand cofa infarioara cu 50 cm
deasupra talpil fundatiel axistente, pe baza procesulul tehnologic infocmit de profectant;
Lucrérile de reabilitare se vor executa pe baza unei documentatii tehnice intocmita de o societate spec-

alizata,

Lucrarile propuse in Solutia 1 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare,
pentru o perioada de minim 30 ani, cu conditia realizérii lucrarilor de intretinere conform norme-

lorin vigoare.

SOLUTIA 2
Executarea unui pod nou in amplasamentul celul existent

Penfru aducersa podului la paramefrii corespunzilon clasei E de incarcare (A30;VBO) si pentru ca

circulaia sa se desfasoare in condifii de siguraniz si confor, pe 2 fire de circulatie, corespunzaioare unui drum

judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu Mormele Tehnice privind proiectalres, construirea si
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modernizerea drumurlor’ aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturiior nr.4&fianuarie 1998, sunt necesare

urmatoarele Jucrari;

Amenajarea unei varianie provizori cu pod provizoriu daca pe timpul execuliei circulalia nu se poate

desfasura pe rute oceliioare de circulatje;
demolarea podului existent;
reelizarea uncr infrastructuri cu elevatile din beton si beton armat;

rezlizarea unel suprastructur alcatuita din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablisr metalic)
solidarizate |a partea superipara prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat, care sa
parmitd realizarea unei parli carcsabile da 7.80 m pentru 2 fire de circulafie si doua trotuare denivelzate
cu [timea utila de cate 1.00 m fiecare;

asternarea peste placa de suprabetonare a unel hidrolzolatiei (tip membrana) din matenale performante;
reglizarea unui strat de protectie a hidriozolatiel din beton asfaltic tip BA 8,
montarea de bordur la marginea partii carosabile;

asternerea straturilor cail pe pod din doua straluri BAP 16(daca pe drum sfraful de uzura este din MASF
si pe pod straful de uzura va fi tot de MASF);

montarea de parapete directionale si pietonale noi pe pad;
pe culei se vor monia dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi
monlarea da placi de racordare pod- rampe;

Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10.00 m, de |a capetele podului, a partii
carosabile si a platformei acestora pentru racordarea (l3time, cota rogie):

refacerea racordarilor cu terasamente | sferturi de con, aripi si placi ce racordare)
montare parapete directionale pe rampe (unde este necesar);

executarea de scéri 5 casiuri pe zona de racordare pod-rampe;

lucréri de degajare a alblei sub pod, in amonte siin aval,

realizarea marcajelor ruiere sl montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod sl rampe in concordan-
ta cu elermentele geometrice ale drumului existent, Pe timpul executiel podului nou, cireulaia se va des-
fasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu si semnalizarea co-
respunzatoare a circulatiel inclusiv pe fimpul noptii.

Nota:

L a intocmirea documentatial tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urméatoarsle
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#  Executarea podulul nou, se va face numai pe baza Unei documentatif tehnice de execufie, intocmita de o
firma de specialifete.

¥ Lungimes acestuia va fi slabilita in urma dimensionani din punct de vedere hidraulic, penfru asigurarea
de 5 %.

¥ Cofa de fundare sf tipul fundafiior  podului vor respecta recomandanie Studiului Geofehnic infocmit de o
firma avuforizata,

Lucrérile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare,
pentru o pericada de minim 100 ani, cu conditia realizirii lucrarilor de intretinere conform normelar in

vigoare,

5 CONCLuUzZI

Prezenta experiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se &fla podul de pe D.J151A Km 04142
{0+160) peste Paraul de Campie, Comuna Zau de Campie, Judetul Mures.

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 - 2002, podul a obtinut urmatoril indici de calilate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica Ci=12
- indicele de calitale al caracteristicilor functionale Fi=17
- Indicele otal de stare tehnica Ist=29

In conformitate cu prevederile Mormativului AND, podul se incadreaza in Clasa starii tehnice IV — STARE
NESATISFACATOARE, cu elemente consfructive care se afla intr-o stare avansata de degradare fiind necesare
lucrari de reabilitare a podului si inlocuirea unor elemente ale acestuia.

Se considera o2 lucrarile propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare si vor
asigura cerinfele de rezislen|d, slabilitate, prelungirea duratei de viatd precum s imbunétitirea sigurantel,
confortului si functionalitatii in exploatare a acestuia,

Solutia 1 are avantajul unor costuri mai mici de realizare decét in solutia 2, dar dezavantajul unei
durate de exploatare mai mica.

Solutia 2 are avantajul unei durate de 100 anl fata de 30 ani in solutia Isi ridicarea clasei de incarcare
(clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decét solutia 1.

Analizénd cele 2 solufii, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 1, dar
beneficiarul poate opta sa reallzeze oricare din cele 2 solutii propuse.
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Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrarile nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI, IN
REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANTA A PODULUI EXISTENT, prin executarea urmatoarelor
lucrari:

¥ Montare de parapet de sigurania;

# Montarea de indicatoare de restricfie de tonaj (40f).
Se atrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in pericol
sigurania circulatiei pe pod,
Pana la inceperea lucrérilor de reabilitare este necesara de asemenea, urmarirea periodica a starii tehnice
a podului, evolutia in fimp a albiei si afuierilor in zona,
Valabilitatea expadizei este de 2 ani in condifile in care, In aceasta perioada, nu se produc evenimente cu carac-
ter exceptional precum:

Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
Lovirea accidentala a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritatii acestora;
Inundatii sau fenomene meteorologice exceplionale;

Alte evenimenie care pol sa aiba drept consecinta degradarea pesie nivelul actual &l struciuril,

FEBRUARIE 2020 - - '.\“\\\
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FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
|. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

fiua Luna Anul
17 2 2020
1 |Tipul lucrark de arta Pod
2 |Obstacelul traversat Paraul de Carmple
3 |localitatea cea mai aprogiata Bujor
4 |Clasa tehrica, categoria, numars drumului pe :Ir':ﬂh amplasat, poaitia kilometrics w ol 151A
5 |Anud constructiel / Anul ultime| reparatil czpltale 1873
6 |Clasa de incorcare |
Tipul gndl.ﬂ;-;upa schema slatica ce rezistenta, a modulul de ececutie, oblicitate
- dupa schama statice a structeri de rezistenta Grirzi simplu rezemate
7 - dupe modul de executie Podurl cu ebernente prefabricate urinate
- abligtate Normal
- dupz trasew [aliniament, curba) Aliniament

Materialul din care este alcatult {lemn, caramida, zidare de platra, beton, beton zrmat, beton precomprimet, metalic, mixt)

Fundati Beton simgl
Cuded
Ebevatii Beton simglu
Fundatii Mu & eazul
B Pile
Elevatii Mu & ezl
Sugrastructurs
Elemente principale de rezistenta Beton srmat
Elemente de rezistenta care sistin cabea Beton armat
Lumgirnes tatals a podulul f Nomer de deschiderl B.A40 1
9
Mumarul de deschideri ai lungimea lor
Latimea cail [partea caraeabila + tratuare)
10

mumarul de gringi in sectiune ransversala




11

Aparate de rezem (tp / materialul gin care sunt construite)

Lipsa aparate

(Scheme de amplasars)

12

Tip supraktructura

Al eategorii




culel pile
13 |Tip infrastructur ik il s
14 |Tip fundatii Directe Nus exista
15 |Tipul imbracamintl pe pod Beton asfaltic
16 |Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatis [ pozitie lipea
17 | Parapeti pietonali Lip=a
18 | Parapeti de siguranta Ketalici de Lip usor
19 | Racordari cu terasamenteds Auripi din baton
¥ ;T:::z:::‘ i gttt E s Ziduri de sprijin [aripi din beton)
21 |Lipws che estetica & ncadrari podulu in mediol inoonjeraton Mu este cazul
31 Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnafizare, lipsa panourikon de protectie b Lipésic partial
pasajele supericars peste cai ferate elecirificats.
23 |Upsa indicatoarzlor de restrictie viteza, tonaj & gatarit, Linss in iofalitite
Lipsa sau nefuncticnarea dsgotitvelor de intretinere (carucioars, platfonme actes
24 |ere), imposibilitates accesulid |2 elementele podulul pentru inspectll, intretinera si Nu ete cazul
reparalii.
Neasigurarea scurgeril apel, stagnareg apel pe pod, exlstenta wnor straturl -
- suplimentare a imaracamintii pe pod dajgarats paril
MNacorglarea ampl tului podului cu drdrmul i traseul albiel, amplazarea In Corelat
L gabarita unor elemente de constructle sifsau instalatil, restricti de viteza,
27 |Werespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta abe suprastruciusii. S& respecla
9 Rezemare Incorecta a grinzilor pe Infrastructura sau lpsa Coradt
aparatelor de reazem
Prazenta balastierelor active care Influenteaza ecbarirea .
28 Hu exista

talveguiul sl stabilitatea albiei in 2ona pesiuld

25

Calitatea lucrarilor de intretinere




Il NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Kr.
;: Denumirea defectulul Limite de depunctare TR Dis,
Catal
0% e | ez | eap | oeaqny [ o8
0 b 2 3 i [} 7 E}
Absenta unod elemente structuraie (entretoaze, 7-8 pentru 01 Podur
i rigidizari, contravantuin ete.] din farele de ceecutie tau [1] o
metalice
exploatare, 3-6 pentru C2
alinlerea in plan rampa-nod necoresmmzztrare, [atime
HH insulicienta & rambleubsl, acoes dficl pe trotuarul 4.5 a
odului,
Amplasarea incorecta a gratarelor gusilor de scurgere, 2. § Poduri din b.a.
I8 lipsa acesbora sifsau a wborfor de prelungire, guri de & = 7 Podurd din bop. sau ]
scurgare infundate, metalicn
Aparate de reazem nglobate in graf sl murdasie,
nefunctionarea corespunzatoare a seestoa. 31-5
a Blacarea aparatelar de rearem sifsau impiedicarea
defarmatilor din temperatura sk contractle ca wrmare a T8
deplasarii infrastracturilor.
trige sau sferud de con afulate (cazul aripllor din 4.5
; ).
: Arip deplasate fata de poaitia initiala, pierderea foomei
L
sfaturilon de con
&, Brrnatur] fara strat de acoporire. 4.6 [ B
b i
7. Detan cu aspect friabil sifssu pone din beten exfoliat, Beton Sirpli g 8
2 - Reton armat +h.a
. Betun degradat prin carbonatace, aperitia de stalactite T - Bt sirmpdu " 8
i sifsau draperd, B - Brtan armat +h.o.
8 Betan degradat prin coroziune cu reduceraa soctiunii 7.8 N 0
: alementulul.
\it Jolti cu cegradari avansate [erapaturi pr rone marl, B i
' |sparitia de strisiril.
11 Calea popod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - supraf. locale 3
) i riupituri, poroasa, incretita), 3 - Supraf.» 3mp
e G- Reton armat
1 Coroziunea armaturl, pete de ruging clfsau feurn sau 8 g
! crapatur] ofientats pe directia acestela, 8 - Beran prec,
Corozienea avansata @ stalpului metalic al parapetului
13 linzona de contact ou betonul, fixarea g
2 El
necarespunzatoane & parapetului de siguranta sifsau
numar insuficent de suruburl de inadire.
Coroziunsa aclive [a elementele Ftinge sau sub
14. vensiune [surubur o8 Tnalts redEientd, trent, E-7 L] 1]
hobene, etc)
15 Corceiuriza metalubul In puncte, ce profunzime sifsau e i = Foduri
) intre piese. rvtalic
Cumislarea la un elemens al strocturis a mal multar
depradari (corotlunea betonulul sl a armaturll,
16, enfollere, fisurl, crapatur, strivirl) care se menifesta B-9 El 1]
prin modificarea formei ebermantului si a proprietatfor
lizico-recanice ale materialalo: P e
i o
|befacte e suprafata ke fetel vaauta culoare 4-Pentru C1 5 €2 ¥ & el e )
i lneurld'urma, pete negre, Impuritatl, pete de "uging, 4 4 ..‘: " T e B
' aspect prafult, inpefectivnl geomerice, aspect I ks EoT \\
macroporos, agregate la suprafata), 2= Pentru 3 tf 35
e o’ L
18, Dfel'r.u'm.u i localka ale ph.-aeklr datorita lovisii In 5E o E 3 ,I' o R Fn':i}uri
rirculatie. | e retalics
T




Nr.

;:; Denumirea defectilal Limite de depumetare Noture Cufuche b,
Catalos o | or | ar | ae | sr
J¢] 1 2 3 & 5 ] Fi 3
13 eforma i mari [szape i) abe suprastrocturii din beion 3.5 C
' Jarmat sau beton precomprimat :
Degradares (beronulul sifsau corazivnea armaturid)
20, parapstului, dis ocarea stalpului de prindere 2 3-4 4
parapetului, lipsa -ostului in parapet.
|\Depradares sau dislocarea berourilor. 2-2
Il Lips2 sau distrugerea placilor de scoperire 8 goluribor s L
din trotuare.
|Degradari ale malurior si modificari de albie.
- ruperag malurilor, modificares in plan a traseului r.4
22 twrsului =pei; [
- depunesi de matzral solid, prezenta uncor chetacole, 4.7
vegetatie in albie
Degradares [subspalares, deformarea) sou distrugeres
partiala sau tetola a ecrarilor de:
FER - BpErare; L] @
- dirijare; 6-8
7-9

- praguri,




NF.
::I' DenLiniraa defctilil Liviite die depunctars M delen Obe.
e €1[*] 2% €3 (%) cat €5 (%)
0 1 2 | < 5 [ 7 ]
Denwelar ale cali pe pod, rare “aworizazza sporirea
2 ateciulul dinamic 7
= wluriri, refular, fagase; 4-5
- praguri, gropi. 7-8
eplasar ale infrastructyrii §zta de poritia in tiala 8 10 Suprastr, static et
i (tasari, rotidl, deplasar, lunecar etc.) produse in i
majoritates cazuridlor de atuieri, tasar sau Trepingeren
|parmantului %4 -10 Suprastr. static nedet.
Deplasar relathve ale elermentalar structurale [placile
26 di Beton Tata de elemente metalice, b stnscturibe 5.7 o
mista], apart i de fauri sau inflitra |l s 2ora de cortacr
o mietalul.
% Dreplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale &.8 o Paduril|
i tablizmulul. metakice
28, Detasases timpanuly] de balta pe anumite zope. T-E a
Deteriorases agaratelor de reazem din necpren i
9. fratat, corodarea aparatelor de reazem matalica. 0
Ruperes tache For, distrugerea placilor de plumb sau om
mietalice, fisuri, armaturi corodste in penduli
Deraxari ale coloanelor fats de elevatiile reafaate din 6-7
PF stalpi in continuarea colganelor P
' Masca chesoraksi nedemolata care influenteaza 4.5
defavorabdl sourgerea apelor.
a1, Distrugerea consoied trotuarulul. 2.9 o 0
32, inlstnqerea suprastructurii {elemente rupte) gs'rifpzmuéi ] ]
. Dislocarea unel margini din bancheta cuzimetibor -8 d
ArmeTajantd RECOMEPURTIOLNE 3 BELtein. B
Elerremte gresit pozitionate in structura, deplasasi ale
34, Iimainarilor sau strangerl insuficiente ale mijloacelor de 6-8 o 1]
princere.
I-dpentruCl & C2cu
Eraziunes betnnold, prerenta unar one pe suprafata cumpraf, < e 1 m i pEntre
35. elernentulul in care agregatele msum inglobate in 3 o a 4
pasta de ciment. 56 pentn supral. s 1m’
laf1sic2
Hswrl din contractie (neorientate, scurte, superficale), et o
3. falantares betonukd. Flsurile se refera numal la batan cim® 3.4 B [ B
nu si la mortar sau tencuiaks, ]
=1m 5-6
Fesur: sifsau crapaturi ale betonuluiz = 1 mm g L] 1]
- hamgitudinale: > 0.2 mm -8B o a o
< 0.2 mm 5-6
- trarsversabe: > 0.2 mm T-B ] a o
an 0,2 man -6
-inclingte @ » Q.2 mm T-B 1] Q L1
< 0.2 mm 56
= fisw-i trangwersabe sau longitudinale precum si intre 4 - & fara deplasarni o a
tirrgene 5l 2idul intors la podurile boltite 7 -9 cu deplasarl
P Fisur sau crapatur in imbreacarminte {asfaltca sau din e sulprlfete. g
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteda, <lm’ 3
#1lm’ 4-§ o
39 Fisteri sifsau crapatud [a intradosul pocurilar boltite din 4 - b fara deplasari D_f_‘ '_ 1' L| L -
zidarie. T -5 cu deplasard /. % 2. \\
Fisuri, raperi ale elerentelor structurale 3i/sau ale <Mk 56 o e T
ac. elemantelor de printare (nituri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 - S N < z PR h-"r:'"
sueiera). 5 B0% wi sudura 810/ =5 Pl W i L
41 Aambajul barelcr saw voalkarea tolelor, 8-9
Parapet cu geometrie penerals necorespurzatoare in % 5

a3




Hr.
crt.

Wotare detecta

e Denumirea defectulul Limite de depunctare Obs,
Cawlog i | c20*] | caft) | cagf) | es()
1 1 2 3 4 5 & T i
" |alan wertical sifsau coizontsl, sistem de protecte tT i
g% avhinarea pendufiion neceicordantas cu temperatura — o
amblants,
infilta ii, efiorescen e | pedurile din beton cauzate in fentru suprafeta:
44, rmajorilates cazurbos oe ipsa sau deteriorarea <5m° 5-6 7 ¥ i
hidralznlatisi =Em 7
Aentru sLprafeta:
i alifbratii wizibile la mtrades, pele umede, eflorescente, cSm® B a
7 stakactite |2 padurile boltite din zidarie. ]
. wsm 3
46, MeasigJrarea pantei de scurgere 2 apelor pe pod. -5 5
Lipsa lucrarilor de aparare maluri $i/sau pentru dirijare 4 - & [Pantru lipsa}
AT, 3 apelor sau redoralarea acestona cu sl unar B Daca exlita tendints da &

constructi din proglerea podulul (podur] CF, anake

rupere 8 malurilor




M.
:1' Denumires defectulul Limite de depunctare Rojsiwetacy Obs,
oz,
s cary | e [ eapm | cap | es()
i) 1 2 3 4 5 3 T 3
i Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta shfsaua | 4 -6 (Pentru degradari) &
" uner elemente din parapetul podalui. 7 [Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorotive sy cegradarea celel
49 axiztante [culsaren neursforma, matulr, exfolieri, pate 3.4 d P
& de ruging, surger de oxiel de fier pe supralata
elementulufl. ]
Lipscs s degradarea dispozithvulel de acoperire a 4B |penindegraran
S0 rostulul, a dispozitheelor de colectars i evecuane a apei, T
la elemantelor de etznsare, infiltratii in zona restulul. 7 - & [Pantru fipsa)
Lipsea sau degradarea etansarl dintre imaracaminte si 4 -5 |Fentru degradarl)
celefalie elerrente ale call (berdur], guri de scurgere, 6
% parapete, st et predenta aped sau & altor
muateriale in golerile de sub trotuar, & [Feniru dpsal
EE E P:nr.nlr fesire din F—
a3 Lipsa sau lesirea din functivne 2 dispazitivelor de "nmu::r:':'::_‘umm o canf,
) pratectie |z actiuni seksmica, ! Farm.
T Pentru lipsa zeneks 80,0 P1D-52
Lipss sau degradarea lecrailor de protectie a
3 - 4 Pentru degrader]
- taluzurilor, scarior de acces, sasiurilor santurilor e &
0 pereste de la piciorul 1aluzerilor, racordare 5 Pentru lipsa sau
defectunasa, Casiu cu bordura de pe oulee, racordare defectunass
" IModificeres exsgerata a formel si proprietatilor faico- E-9 8 0
mecanice abe betonilul.
A5 pentru h <1 mla
Tunadatii divecie si
Bh < 2 la fundatii ndirscte
Modificas alr: mgm!JIuI hldrauil:..c:rbuqar\ea etiajului in 57 peniuDh= 352 m s
rona podului, adancirea tahegului 5 sfuieres fundatlt divecesi
3 1] L]
B |ioloesmahriier Df =244 m fa fundati
Oh = cobardre tabveg pt, C2 ndketie
[ de tabveg! pt. C3
Dk = shuiere locala [nchusiv coborire de talveg; pt BB pentruDh>2mb
fundatii directa si
Db = 4 | fundatii indirecte
i HWeetarseltat] intre elemente’e structurii sau intre glese o o Py
: ale elementelor structurabe, - mietall
Meprote)araa ancorajelor fasooolelar la elermentels 6.7
57, precomprimare. ] 0
|Infiltratii de-a lungul a=maturil pretensionate. E
o 5 -6 Fara deplasari
i Pmma“llnl:u;ﬂm a elementelar cormpanante ala 7- £ Cu duplasar| ale o
aparatelor da reazem. sipeERRE
59, |Prezenta vegetatiei pe elemantele infrastrecturil. -3 3
(] Prezanta vegetatiei pe elermentele suprastructuril, 8-5 0 o
Rarmipi che acees degradate:
- denivalari 5 degradari ala caii; 45
Bl - tagari mari ale terasarmentslor, sluneczrni laterala, E-7 T
. tasari mari cauzate de deteriorarea placil de racordare 6-7
62 Reducerea pranurtata a sectiunil elementelor datorita &-5 pantru 2 Podl::I
% corotiuni metalull {paste 10 %], 10 pantru C1 mietali




Mr.

::; Benumilres defectului Limite de cepunctaras Helare deficte Dhs.
|
Catalog 1% [=1Q] 3" cal®} ]
1] 1 i 3 4 5 [ ¥ a
Resturi decalmatate (in catul imbracamintilor din
&3 pavels sau din beton de ciment] uzura pavelebor g i
i [rotunfice, slefuire} sau a imbracamintii din beton de
ciment.
I e = ; 4-5 pentru C3
Ir i o 1]
B4, Rusluri de dhoaiie spalate de infiliratii § pertru C1, 02 o
&k Dispozitive de acoperire & rosturllor de dilagatic grav 7.8 w
: 1ueler1-urata, blocarea deplasarli din zona rostuksl,
Uaspozitive de aocperire a rosturilor
E5. necoraspunzatoarns, o elemente de fivare slabite, 5-6 b
denivelate in plan origontal §if5a0 verical.
A-5 pentru C3
a7 Segregarea betonulal, cuibun de platris, caverna, 5-6 pentru C3 o L] 5
& pentru C1
Soliclarizari necorespinzataare intre elementele 5« k Rosturi matate
&4, orefabricate {infiltratil, fisurl, rosturd matate MECOTeEspuUnIatar o L o
nECOnes punzater). & - 3 Infiltrati, fisurl




Motare defecte
;': Denumires defectulul Limite do depunctare Obs.
i ar) | ar | ar | ee | Ge
{ 1 i 3 4 4] G T a
o B - y
Epatiul lker sub pad sifsau debuseu insuficent, iz SN_!“J I:Iher ﬂf.p.iusl.r
; gabarite] insuficient
- ampiasares nacoraspunzatoare a instalatier 0
i suspandste pe pod, lipsa contrasinelos |4 pasajele £ Mebasens imsaficient, ipsa
superioare. contrasing la pasapeie
superioare
Torsiorares elementelor structurale, neplaneitatea
70, R 2 T-8 L o
acescora sau elemerte irsuficiente de solidarizare.
71 Uzura 2idariel sau etonulul. a6 o L
- Ticarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, Iriabila 3-4 pentrs £3 & s
’ sau exfoliata. 5 pentru C1
i Ticarle grav avariata (degradar imparante cu dislocati 5.0 a
4 de maloane], care trebule [njactata sau camasuita. g
i, Zone Inaccesiblie pentru control siintretinere "outii de t.E o o a Pa-dn:»l
apa” sifsau praf. metalic
l Redurers soctung
7 Degradares wrslor; crapaturi, atec bilebogic, (putrezire, =10 -4 -B Pt
X ciuperci, parariti H:ci reduterea sectivnil Bcestore. 20-50% -7 -8
250%-8-10
% Deformatia sxagerata verticala s arirentala a ursllor B o
: sifsau pachetelor de wrsi sau subursi,
= |Ursi suprapusl sau cu penie fara rost de zerisie sau cu i-e 2
: pene care s& misca in beasurile les
- Degradares injuguirior pachetelor de ursl, solidarizarl 1.8 o
~|mecorespurzatoare sau inexdstente.,
-5 Pentiu bulsane 5
79 Corotivnea elementslor metalice de prindere (ouloane, i 0
tirantl, scoske atc.). +.8 perin tirnki
Dregradarea dulapilor, lipsa mentantilor, @ dagorabkelor
Bl sau cedares imbinarlar, ruginirea cuiclor e prindere in B B o
carul grinziler sicatuite dindulapl,
Pantru suprafete;
Bl Degradarea podinel de rezistenta {masagal, srapaturi, < W%-4-5 o
. atzr inyecle elc.). E0-60%-7 -8
»G0%-59-10 B
Podina de rezistenta cu tendiats de ridicare, denivelata
B2 datorita uscar lemnuii sau prinderii 3-5 o
necorespunzatoars.
- Elementele componente ale podingl de rezistenta lipsa 3-8 o
©_|seu fmate necoresaunzator.
B4, Ridicarea pilotilor. 4 a
Degradarea biologica & elementzlor din lemn {piloti,
a5, balbee, dulapii de la culei sifsauw aiip), cedarea q4=6 [1]
zncorajabor
Ba, Incovoier! mari ale babelor A-6 [}
87. Pelee Instabila, 6-8 [}
a5 Lipea s2u degradares spargheturiior junde sunt 4-6 o
| |necesane].
2 ] e e [
- Lipsa sau degradares contravantuirilor, contrafiseior e . "
sy moazeler, e
Reducerea sectiunil
an |Degradaras plotilor in zona de contact cu terenul sava = - 0 -6
2 ctiajulu. ID-50%-7 -B
>50%-9-10
Suprafats afectata
a1 Lipsa sau degradares podinei de vzura. E Al - 34
> 30%-5-6




Mr.

::: Denumirea defectulud Limite de depunctare Motara defacts hhs,
e o) | et | o) | A | ose)
4] I 2 3 4 5 [ T B
Imbracaminte din asfalt:
a2, - fiswrala, capata 3-4 [i]
: cl deaiveiar. 5-6
a1 Desprinderea elementelor co alcstuwiese poding de 8.4 i
HH uzura {lemnarie ecarisata sau semiratundz).
Degradares sau Gpsa longrinei apara- roata a0 a
e |geineiar de trotuar. a2 g
95, Degradares sau lipsa podinel de trotuar, 1-8 o
ag, Lipsa sy degradarea miind corente a parapetului sau 5 5
umputura,
Lipss sau degradarea stélpilor paragetulul, prinderea
ar. necarespunzetare a acestors de elementzle de 3-5 o
sustirere.
L1 (*] = Suprastrectura - elemente principale de rezistenta. ]
2 (") = Blemente de rezistents care suslin calea. ]
L3 [*) = InfradruCiun, aparate de rearem, dispoditive artisesmice, sferturn de eon s arph 3
C4[*) = Blva, aparari de maluri, rampe da acces, instalatii pazate sau suspendzte pe pod, ]
C5 [*) = Cabea podulul, guri de scurgare, noluare, paragete, rostur 7




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr.
crt. . c Motare defecte
Bk Denumirea defectului Limite de depunctare o Obs,
Catal
alog oF l"_l
1] 1 2 3 £
Abzenta unor elemente structurale (antretoaze,
R i - Pocuri
1 rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau 7-3 ;
metalice
exploatare,
B. Armaturi fara stral de acoperire. 4-5 [
7. Beton cu aspect friabll sifsau zone din beton exfoliat. fafpRC D 8
& - Beton armat +b.p.
8 Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Betan simplu "
E sifsau draperif. & - Beton armat +b.p. - -t
o Beton degradat prin coroziung cu reducerea sectiunii 7.m
: elementulul.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari,
10. s ST 6-8
aparitia de striviri).
; = % b - Beton armat
i3 Coroziunss armaturi, pete de rugina sifsau fisuri sau 3
d crapaturi oricntate pe directia acesteia. 8 - Beton prec.
Corpziunza activa la elementele Tntinse saw sub
14, tensiune (suruburi de ‘nalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
o Corozlunea metalului In puncte, de profunzime sl/sau 67 Padurl
=t intre piese. metalice
Cumulzrea la un element al structurii a mai multor
degradar! {coreziunea batonului 6 a armaturil, exfolleras,
16. fisuri, crapaturi, striviri} care se manitesta prin 8-3 E
madificarea formei elementului si a proprietatiler fizico-
mecanice ale materialalor
Defecte de suprafeta ele fetel vazute (culoare
17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete dz rugina, 4 i
5 aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspact
macroporos, agregate la suprafata).
18 Daformatii locale ale pieselor datorita loviri in 5.6 Paduri
: circulate. metalice
18 Deformatii mari {sageti) ale suprastructurii din beton g.9
" |armat sau beten precomprimat
] Deplasar] sau sagetl permanente marl, vizibile, ale g g Poduri
1 tablierului. metalice
28 ll}ehsarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7-8
3z Distrugerea suprastructuri] (elemente rupte). 910
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
34, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor d2 B-8 - -
prindere. = A M
3-4 pentru C1 5i C2 cu i e .. -‘\x
Ercziunea betonului, prezenta unor zone pe supratata supraf. < de 1 m’ si pentru‘_f' T i \\ W,
35, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta c3 fi > g ‘.- :'l
Vo




5-6 pentru supraf, >1m’ a

de ciment.
Clsic2
Fisurl din eontractie (neorientate, scurte, superficiale), Ferirl =dprafete:
36, faiantarea betonulul, Fisurile se retera numai ka beton nu <im* 34
sila mortar sau tencuiala, 3
*1m 5-6

10



Fisuri sifsau crapacurl ale betonulul: > 1 mm

- longitudinale: > 0.2 mm 7-2
- transversale: > 0.2 mm 7-8
. Lindinste : >0.2¢nm 7-8
- fisuri transversale sau longitudinale precum siintre 4 - & fara deplasan
timpane si zidul intars la podurile boltite 7 - 9 cu deplasari
39 Fisuri sifsau crapaturi la intradosul poduriler boltite din 4 - 6 fara deplasari
: zidarie. 7 - 8 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elemertelor structurale sifsau ale =20% 50 Paduri
40. elementelor de prindere (nituri, suruburl, conectari, 20% - 50% 7-8 ekl
sudura). > 50% sl sudura 8-10
41, Flambajul barelor sau voalarea tolelor, &-3
Infiltratii, eflorescente la podurile din beton caurate in Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau detericrarea «Em’ 5.6
hidralzolatiel sEmE 7
Fentru suprafete;
45, Infiltratii viziblle la‘_lntradf}s, p.ete‘umrade, eflorescente, P
stalactite la podurile boltite din zidarie. 2
>5m- 7
Lipsa protectiel anticorczive sau degradarea celei
4 existente (culoarea neuniforma, matuir, exfalieri, pete aia
7 dn rugina, scurgerl de oxizi de fier pe suprafata
elementuluil.
- Modificares exagersts & formei si proprietatilor fizico- 5.9
mecanice ale betonulul,
55 Neetanseitati mitre elementele structurli sau intre piese 5.5 Podur metalical
: ale elementelor structurale.
MNeprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 6-7
ST precomprimate.
Infittratii de-a lungul armeturii pretensionate. 8
60, Prezenta vegetatiel pe elementels suprastructurii. 4-5
S5 Ftldu?erea pronuntata & sectiunii elementelor datorita 10 Podurl metalicel
coroziunii metalulul {peste 10 %).
B4, Rosturi de zidaria spalate de infiltrati, 5
B67. Segregaras betonulul, cuiburl de pietris, caverne. B
Solidarizari necorespuntatoare intre elementele 5= & Rosturl matate
68, prefabricate (infiltratii, fisur, resturd matate necorespunzatar
|nemrespunzamr]. 6 - & Infiltratil, flsuri
70 ITorsiorarea elementelor structurale, neplaneitatea 7.3
i Ia:estnra sgu elemente insuficiente de solidarizare,
71. |Uzura zidariei sau betonului, 4-5
. Zidarie degradata |a suprafata, cu aspect prafos, friabila 5
' |sauexfoliata.
24, lonf inaccesibile pentru contral sl Intretinere "cutl de 5.5 Podurl metalice]
|apa” sifsau praf.
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapatur, atac bilologic, (putrezire, <% -4-6
3 Liupers, paraiti ete) rediiceres sectinil acestara. J050%-7-8
>50%-9-10
Deformatia exagerata vertlcala sau orizontala a ursilor o,
76, T _ 6-R -~ : R
sifsau pachetelor de ursi sau subursi. 2 o
Urs! suprapus! sau cu pene fara rost de asrisire sau cu 5‘/ T L I
7. 4G5 / , iy

pene care se misca in locasurile lar.

i 11



Degradarea injuguiritbor pachetelor de ursi, solidarizari

3 e 4-5
i necorespunzatoare sau inexistente,
: £-6 Pentru buloare si
s Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, e
3 i ke etc)).
Hrant; seopte £10) 7-8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor
B0, sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in E-3

cazul grinzilor alcatuite din dulapl.

12



C2 — INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

PODULUI
MNr.
:;: Denumirea defectului Limite de depunctare Notare defecte Obs.
Catalog =10
[t al 2 4 ]
Absenta unor elemente structurale (antretoaze, radud |
1 rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau £-6 metaliie
exploatare.
&, Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 6
7. Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. R 8
8 - Beton armat +b.p.
s Beton degradat prin carbonatare, aperitia de stalactite 7 - Beton simplu 3
" sifsau draperii. 8 - Beton armat tb.p.
9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8
! elementului.
- 6 - Beton armat

12, Corozlunea armaturil, pete de rugina sifsau fisurl sau a
crapaturi orientate pe directia acesteia, £ - Beton prec.
Coroziunea activa la elementels intinse sau sub

14. tenslune (suruburl de Tnalta rezistenta, tiranti, E-7
hobane, ete)

15 Corozlunea metalului in puncte, de profunzime sifsaw 6.7 F’odur:l

g intre piese. metalic
Cumnularea la un elerment al structurii a mai multor
cegradari (coroziunea betonului si a armaturii; exfoliers,

16. Fisuri, crapaturi, striviri) care s manifesta prin £-9
maodificarea formel elementului sl a proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defacte de suprafata ala fetei vazute [culoara

17. neuniforma, pete negre, impuritati, pete de ruf;ina, 4 4
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata),

e Defarma ii bocale ale pieselor datorita lovirdi Tn 5.6 Podur
drculatie. metali
Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de

36 beton fata de elemente metalice, 1a structurile mixte], 6.7
apari ia de fisuri sau inflitra il in 2o0na de contact cu
metalul.

EL Distrugerea consolel trotuarulul. 8-9 0

32. Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). B-9 0
Elemente gresit pozitionate n structura, deplasari ale

34, imbinariler sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de 6-8 e
prindere. e\ i

3-& pentru C!,r_si'CZ'Eu"',d- R : 'i-\}
Eroziunea betonulul, prezenta uncr zone pe suprafata | supraf. <de 1/ sipetru |~ 1 N A W,
a5, elementulul in care agregatele nu sunt inglobate in ] i = b I‘IIIII'.

13



pasta de cimant,

5.6 pentru supraf. > 1 m? |a
ClslC2

36.

Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton
nu sl la mortar sau tenculala.

Pentru suprafete:
<lm’ 3-4
»im’ 5-B

14



Fisuri sifsau crapaturi ale betonului: = 1 mm g
- longitudinale: = 0.2 mm 7-8
37 -transversale; > 0.2 mm Ti8
* -inclinate @ =0.2 mm 7-8
- fisuri transversale sau longitudinale precum siintre 4 - 6 fara deplasari
timpane si zidul intors la podurile baltite 7 - 9 cu deplazar|
Fisuri, ruperi ale e'ementelor structurale sifsau ale <20% 56 Bodui
40. elementelor de prindera [nituri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 rn:-‘dahrpl
sudura), > 50% si sudura 9-10 s
41. Flambajul barelor sau voalares tolelor. -9
Infiltra il, eflerescen e Ia pedurile din betan cauzate in Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-6 7
hidroizalztiel s5mt 7
Lipsa protectiei anticorozive seu degradarea celei
a8 existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfoller, pete 2.4 2
i de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementuluil,
hMeprotejarea ancorajelor fascicelelor 12 elementele 6.7
57. precomprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate. &
&0. Prezenta vegetatiel pe elementele suprastructuril. 4-5
&2 Feducerea pronuntsta a sectiunii elementelor datorita 10 Podur
{ coroziunii metalului (peste 10 %), metali
64, Rosturi de 2idarie spalate de infiltratii. B
67. Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6
Solicarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - & Rosturi matate
68. prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate Necorespunzator
necorespunzator). B - & |nfiltratil, fisuri
70 Torsionarez elementelor structurzle, neplaneitatea 7.8
i acestora sau elemente insuficiente de solidarizare,
74, Zone inaccesibile pentru control si intretinera "cutii de 5.6 Poduri"
apa" sifsau praf. metalic
Pentru suprafete:
% Degradarea podinei de rezistenta (mucegal, crepaturl, < 30%-4-6
atac insecta etc.]. 30-60%-7-8
>60%-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
82 datorita uscarii lemnului sau prinderii 3-5
necorespunzatoare.
& Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 46
i sau fixate necorespunzator,
G s
i il o
/ . R
£ e R Y,
[} T i '.‘
g \\H TN
! Il 'II
) I
.'I I_'
J il
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C3 — INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr.
crt. H L : Motare defect
BaE Denumirea defectului Limite de depunctare St i Obs.
atalo
i G
1] 1 2 5 g
Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corezpunzatoare a acestora. 3-5
4, Blocarea aparatelor de reazem sifsau impiedicarea
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor,
Aripl sau sferturi de con afulate (cazul aripilor din For
5 beton). E
3 Aripl deplasate fata de pozitia initiala, pierderaa formel 6
sfeturilor de con.
A Armaturi fara strat de acoperire. 4-6
R : : 6 -Beton simplu
ir Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. P G
& - Beton armat +b.p.
g Betor degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 8
. sifsau draperii. & - Beton armat +b.p.
9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8
! elementului.
i R : & - Belon armat
13 Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau
i crapaturi orientate pe directia acesteia. E - Beton prec.
Coroziunez activa la elementele Intinse sau sub
14. tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Curnularea [a un element al structurii a mai multor
degradari {coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,
16. fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin 8-49
modificarea formei elementulul 51 3 proprietatilor fizico-
mecanice ale materizlelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17, neuniforma, pete negre. impuritati, pete de rugina, s 2
aspect prafult, imperfectiunl geomerice, aspect
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala E- 10 Suprasir, static det,
28 (tasari, rotir, deplasar], lunecari et} produse in 8
- majoritatea cazurilor de afuleri, tasari sau impingerea %
pamantului 9 -10 Suprastr. static nedet.
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren 5.6
29 fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice,
; Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb szu 7.8

metalice, fisuri, armaturi corodate in pendull




Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din

30 stalpi in continuarea coloanelor L

: Mazca chesonului nedamolata care influenteaza Aot
defavorabil scurgerea apelor.

31, Distrugerea console] trotuarulul, -9
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Dislocarea unel marginl din bancheta cuzinatilor

7-8

35 Amenajarea Necorespunzatoare @ acesteia. 6
Eroziunea betonulul, prezenta unor zene pe suprafata
35. elementuluiin care agregatels nu sunt inglobate in 3-4
pasta de ciment.
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), HEiL S opratets
3€E. faiantarea betonului. Fisurile se refera numaila beton <im’ 34
nu sl la mortar sau tencuiala. 1
*2Im: 5-6
Fizuri sifsau crapatur ale betonului longitudinale = 0.2 7.8
mim
17 Fisurl sifsau crapaturi ale betonului 7.8
" |transversale = 0.2 mm
Fisuri sifsau crapaturi ale betonului 7.8
inclinate = 0.2 mm :
a3 Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura .7
: ambianta.
Infiltratii, eflarescente la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau ceteriorarea <5m’ 5.6
hidroizolatiel sEm? 7
% - E Pentru lesire din
i Zonare
Lipsa sau jesirea din functiune a dispozitivelor de uRetiine shilpapinte conf.
52, ; : zonele D.E
protectie la actiuni seismice, Nor,
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P10D-92
c4 Modificarea exagerata a formei si proprietatilar fizico- S
2 mecanice zle betonului.
-5 pentru Dh =1 m la
fundatii directe si
Dh < 2 |2 fundatil indirecte
Modificari al_a rEgIm!JJIJI hHrauInc,_cuht:r?rea etiajululin ST U DhE I
zona podulul, adancirea talvegului si afuierea
fundatii directe si
55, infrastructurilor
Dh =244 m la fundatil
Dh = cobordre talveg pt. C4 dire
Dh = afuiere locala (inclusiv cobordre de talveg) pt. C3 &9 pentruDh > 2 m Iz
fundatil directe sl
Oh > 4 |2 fundatii indirecte
Pozitia Incorecta a elementelor componente ale 2k drActeplaatl
58. 7 - 8 Cu deplasari ale
gparatelor de reazem.
suprastructuril
50 Frezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii, 2-3
i d = 4-5 pentru C3
A, Rasturi de zidarie spalate de infiltratii. 6 pentru C1, C2
4-5 pentru C3
67. Segregarea betanului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6 pentru C2 ]
& pentru C1 i
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - b Rosturi matatnlf.' |
BE. prefabricate (Infiltrati, fisurl, resturi matate ne:nresnunzatqﬁ-’ ; . ]

necorespungator).

6 - 8 Infiltratii, fisuri /]




1. Uzura zidariei sau betonuiui. 4-6
- Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila 3 -4 pentru C3
© |sauexfoliata. 5 pentruC1
7 Zidarle grav avariata (degradari importante cu dislocar 2.9
i de moloane|, care trebule Injactata sau camasuita,
74 Zone inaccesibile pentru contrel si intretinere "cutii de ek Foduri
i apa" sifsau praf. melalice
B4, Ridicarea pilatilor, 4
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti,
B5. babe, dulapii de |a culei sifsau aripi), cedarea 4-6
ancorajelor,
B6. Incovoleri mari ale babelor. 4-6
87. Palee instabila. G-8
88 Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 1-6
: necesare).
g9 Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselar sau 5.7
¥ moazelor,
Reducerea sectiunii
a0 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a < 20% - 4 -5
: etiajului. 20-50%-7-8
»>50%-9-10
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C4 — INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr.
:rt. Denumirea defectului Limite de depunctare thtdls jiEtecie Obs.
oz,
Catalo
2 ca ()
0 1 2 B B
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2. insuficienta a ramblevlui, acces dificil pe trotuarul 4-5
podulul.
|Degradar] ale malurilor si medificari de albie:
- ruperea malurilar, modificarea in plan a traseului -9
22, cursului apei; &
- depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 4.7
vegetatie in zlbje
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
23. - aparara; 4-6
- dirijare; 6-8
- pragurl. 7-9
Lipza luerarilor de aparare maluri sifsau pentru dirijare a 4 - & |Pentru fipsa)
47, apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii | 8 Daca exista tendinta de B
din epropierea podului [podurl CF, canale ete.] rupere a malurilor
H r
Lipsa sau deg:'adafea_luFrarrlar delpmtectle a taluzurilor, 3- 4 Pentru degradarl
&3 scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la 5
E picorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu 5 Pentru lipsa sau racordare
bordura de pe cules, defect inass
A-SpentruDh=1mla
fundatii cirecte si
Dh = 2 la fundatii indirecte
Modificari sle regirn_ulul hidrauli:,_mbnr?rr:n etiajululin &7 pentruDh=172m1a
zona podulul, adancirea talvegului si afuierea P :
r 2 fundatii directe si
55, intrastructurilor :
Dh=2+4 m la fundatii
Dh = cobardre talveg pt. C4 e leete
DOh = afuiere locala (inclusiv coborire de talveg) pt. C3 BB pentruDh> 2 mia
fundatii cirecte sl
Oh = 4 la fundatii indirecte
4 - 5 Spatiu liper (inclusiv
Spatiul Iiber sub pod sifsau dehust_au inmfli‘cit-nt, gal;:m::, !lns;'filj;“ii
amplasarea necorespunzztoare a instalatiilor : :
&, uspendate d, lipsa contrasinelor [a pazajele A
il PERRSP P cantrasine [a pasajele
superioare.
superioare
c‘ = e -:E: N
¥ b %
Pl T »
A4




C5 — INDICELE DE CALITATE AL CAll PODULUI

Nr.
:"' Denumirea defectului Limite de depunctare Mokake defeete Obs.
oz,
Catal
= G ")
0 1 2 7 B
1P
Amplzsarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3 -5 Poduri din ba.
3, lipsa acestora slfcau a tuburiler de prelungire, guri de & - 7 Paduri din b.p. sau
scurgere infundate. metalice
i Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - 5upraf. locale 3
? cu ciupituri, poroasa, incretita). 3- Supraf.= 3 mp
Corcziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in
13 zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare 5 5
‘ a parapetului de siguranta si/sau numar insuficlent de
suruburi de inadire.
Degradzrea (betonului sifsau coroziunea armaturii)
20, parapetulul, dislocarea stalpului de prindere a i-4 q
parapetului, lipsa rostuluiin parapet.
Degradzrea sau dislocarea bordurilor. 2-3
21. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din 4.5
trotuare,
Denivelar ale caii pe pod, care favorizeasa sporirea
24 efectului dinamic 3
t -valurirl, refulari, fagase; 4-f
- praguri, gropi. V-8B
i Pentru suprafete:
oE Fisurl sau erapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din : 5
*  |beton de ciment), faiantarea sau exfoliersa zcestela, =lm> 3
>1mt 4-5
42 Farapet cu geometrie generala necorespunzatoare in g 3
* |plan vertical sifsau orizontal, sistem de protectie
46. MWeasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod, 2-5 3
a8 Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta sifsau a 4 - & |Pentru degradari) 7
: unor elemente din parapetul podului. 7 [Pentru lipsa)
Upsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a 4 - & {Pentru degradari]
50. rostului, a dispozitivelor de colactars si evacuare a apei, 7
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 - & [Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea etansarii dintre Imbracaminte si 4 - & {Pantru degradari)
51 celelalte elemente ale cali (borduri; gurl de scurgere, 6
parapete, rosturl ete.) prezenta apel sau a altor
materlale in golurile de sub trotuar. & [Pentru lipsa)
Ramne de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii; 4-3
61 - tasarl mari gle terasamentelor, alunecari laterale. 6-7 7
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- tasari mari cauzate de deteriorarea olacil de racordare 6-7
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele
63. sau din beton de ciment) uzura pavelelor {rotunjire, 3-4
slefuire] sau a imbracamintii din beton de ciment.
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav
65. B AT 7-8
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.
Dispozitive de acoperire a rosturilor neccrespunzatoare,
6. cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan 5-6
orizontal sifsau vertical.
Suprafata afectata
a1, Lipsa sau degradarea podinel de uzura. < 30% - 3-4
>30%-5-6
Imbracaminte din asfalt:
9. - fisurata, crapata 3-4
- cu denivelari. 5-6
03 Desprinderea elementelor ce alcatuiese podina de uzura 1.4
g (lemnarie ecarisata sau semirotunda).
o Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a i
: longrineler de trotuar.
a5, Degradarea sau lipsa podinei de trotuar, a-6
% Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetulul sau| 5.6
; umplutura.
Lipsa sau degradarea stilpilor parapetulul, prinderea
a7, necorespunzatozre a acestora de elementele de 3-5

sustinere.
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L} (m}
ks Leasm L=26-100m L»100m
tehnica a Latimea pedurilor (m)
drimului
Nr. [ i care corespunde cu care r:_w\espunde cu care Dur::spund:i tu
ert. conf. Ord, 2 . CEre nu latimea partii Lare nu latirrea partii
ain. latimea partii care nu corespunds)
civorabiile il corespunde ou carosabile a corespunde cu caresabile & il i
Tyamspe Ny, letimea partii drumului latimea partii drumulul SR RS
A46/1998) - bila bil caroszbile a
cu fara spatiu | CArecskilaa ou fara caLeEEue. 3 o fara Aruraulii
spatiu de de drumulul spatiu de | spatiu de drumulul epativ de | spatiu de
:i&uunu siguranta slguranta | slguranta siguranta | siguranta
] i 2 ) 4 5 £ r & 5 I
1 I 1] 7 g o g 9 o q 10
2 ] i} B 7 o 7 ] 4] | L]
3 ] ] 4 5 o 5 ] o [ Fl
4 v 0 o 1 1] 1 3 1] < 5
5 v a L] ] a 1 2 V] 3 4

Latimea partii carosabile 5i a spativlui de siguranta, banda de ghidare [bg) plus efectul optic (Eo) sunt canform Crdirului
Ministrulul Transportunlor e, 85,1998 inclusiv spatiul necesar pertru amenajarea podurilor amplasate in curbz [supralargire,

suprainaltara).

*La podurlle amplasate I localitatl latimea parti carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului
Latime carosabil drum
Lungime pod

Latime pod

Cu spatiu de siguranta
Fara spatiu de siguranta
Mu carespunde katimbl

b.o0
B.a0
6.00

Fl=




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

MNr. Clasa tehnica a Clasa de incarcare pod

crt. drumului NE E |
1 T | o 0 10
2 1l 0 0 10
2 1 0 7] 10

4 IV 0 3 8

I 5 Vv 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV

Clasa de incarcare pod i

F2= 8
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr Materialul din Tioul Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie
; care este P v sau de la ultima reparatie capitala
crl, Z suprastructurii
realizat podul 0-5 6-15 | 16-25 | 26-35 | 236 -45 > 45
i Metal Grinzi nituite - 2 5 b 7 B
Sudate - 5 6 7 A 9
Grinzi Matarov - 2 4 T g 9
2 Beton armat  |Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
| (A Alte categorii - 3 5 ] 7 8
Fasii cu goluri® 3 7 g 5 | 10 10

Grinzi tronsonate

3 Beton (tronsoane mici) 2 * 5 B 2 10
precomprimat —
Grinzi pref,
monobloc si grinzi - 2 5 7 A 9
,:rrmn olit
4 Lemn 5 7 g 10 10 10
Zidarie de
5 pietra sau Bolti - 3 5 B 7 g
caramida

* La fasiile cu goluri la care s-3 executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
in cazul in care suprastructura este alcatuita din elemente diferite [ex. bolta din zidarie
si Fasil cu goluri) se iz in calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 2020
Tipul suprastructurii Alte categorii
F3= ]
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

—
Mr. crt Denumire defect Depunctare
1 |lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3-4
Lipsa marcajelor si,’sauwa indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele supericare peste cai ferate 2-3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucicare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5-6
pentru inspectil, intretinere sl reparatil.
5 Neasigurarea scurgerii apel, stagnarea apei pe pod, existenta unor _—
straturl suplimentare a imbracamintii pe pod
Mecarelarea amplasamentului podului cu drumul i traseul albiei,
B amplaserea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7-8
instalatii, restrictii de viteza.
71 Merespectarsa dimensiunilor la elementele de rezistenta ale c.g I
' suprastructuril,
77 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa 8.9
aparatelor de rezzem
8 Prezenta balastierelor active care influenteaza coborirea i b
talvegului si stabilitatea albiei in zona padului
Fa = -
# A,
/ L § o
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
1 Buna {Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
Z Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6
3 Lipsa totala a lucrerilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de 709
L _|intretinere nerealizate|

F5= 9
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lll. INDICELE DE STARE TEHNICA
Valoarea
Clasa
nisive, | sy |IROREOIGE ] I starll tehni i
3 . k> recieri generaie asupra staril tennic
i stire tehinlca P E [4 e Masuri recomandate
I5T
Store foorte bung - _ de b I
1 81.100 Lucrarea poate prezenta degradari si ;:ail:lrll P:I_:n ur'::lta.t re g
e deficiente minore, care nu au tendinta de ll‘a elr;::ltur:s P
: - lucrar n ;
evolutie, HEEE
Store buno
2 i E1..80 Lucrarea prezinta unele deficiente =i un - lucrari de intretinere;
" inceput de degradare cu tendinta de - reparatii.
evolutie in timp
Stare satisfacatoare . ||
El I y : - reparatii;
3 i 4160 ementele constructive prezinta degradari | bt
’ vizibile pe rone intinse cu tendinta de afectare lid g
a capacitatii portante R
Stare nesatisfocotoore )
: - reabilitare;
4 v 21..40 Elementele constructive sunt intr-o stare Tl |
avansata de degradare - Infocuirea unor elemente
Stare critica ' mhr:'_:;rea a2y i d
Lucrarea nu asigura conditiile mn,': ' tare?:truct:rn &
i ] v rez
rminime de siguranta a circulatiei IBA ApcErat 08
degradare,

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

F=F,+F,+F, +F, +Fs=

Indicele de calitate al starii tehnice
C=C+C,+C4C, +C =

Indicele de stare tehnica generala

Ist

17

12

29
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Expertiza tehmica : POD FE DL, 1514, KM 34847 [3+880.50) PESTE PARAUL SAULIA, IN LOCALITATEA  sreuno souo saunss
SAULIA, JUDETUL MURES

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
POD PE D.J151A KM 3+841 (3+880.50) PESTE PARAUL SAUILA, IN LOCALITATEA SAUTLA, JUDETUL
MURES, e

1.2, PROIECTANT DE SPECIALITATE e
Integrated Road Solulions SRL Bucuresti N

1.3. BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT
D.J151A KM 3+841 (3+EBD.50) PESTE PARAUL SAUILA, IN LOCALITATE

e

SAUTLA, JERETUEMU

RES,

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementale si dosumentele care su stat la baze experiized au fost:
- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 - 2002;

- Manualul pentru identficarea defectelor aparente la podurlle rutiere si indicarea metodelor de remediere,
indicativ AND 534 — 1998,

- releveul podului;
- constatari si observatii efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Drumul judetean DJ 1514 Sauila - Band fraverseaza la km 3+841(3+880,50) paraul Sauila in localitatea Sauila pe
un ped din beton ammat,

Din datele obiinute de la beneficiar, podul a fost construit in anul 1873.

Podul are o deschidere de 545m, lumina de 5,00 m si o lungime totald 11,40 m. Ca schema stalica podul este de
fip grinda simplu rezemata, In plan, podul este in alinlament si in palier

In sectiune fransversald, suprastructura este alc&tuita din doua tipuri de grinzi prefabricate. In zona centrala sunt

dispuse 7 grinzi de fip ;" cu inalfimea de 65cm iar pe parile laterale sunt dispuse cate 3 grinzi dreptunghiulare
cu inaltimea de 60cm pe fiecare parte.

Rezemarea grinzilor pe cele doua culee se realizeaza direct.
Infrastructura podului este alcatuita din 2 culel masive din beton si fundate direct

Racordarea cu terasamentele este realizata cu sfertun de con din pamant in amonte si cu aripi din beton in aval.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Efgbaorator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
z
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Expertiza tehnics : POD PE D.J. 7514, KM 3+847 [3+880.50) FESTE PARAUL SAULIA, IN LOCALITATEA  wowmm soun ssunoss
SAULIA, JUDETUL MURES

Albla in zona podului este confurata cu maluri inalte si neamenajjata. Se constata prezenta vegetatiel,
Pe rampe nu surf prevazute parapete direcfionale. Partea carosabila pe pod are latimea de 8,10m .

Pe lisele podului in amonte sunt pozate 3 conducte iar in aval 4 conducte . Oin datele obiinule de la beneficiar,

podul a fost construit in anul 1973,
Se apraciaza ca podul a fost dimensionat |a solicitérle produse de incércirile clasei I' de incarcare (A13;560),

Podul este amplasat pe un drum judetean de clasa tehnica 1V conform tabelului 1 din MNorme tehnice privind
proiectarea, construirea gi modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr, 45/19598 de Ministerul Transporturilor,

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 in zona 1 de teren cu
o peroadd de colt Te = 0.7 s, iar conform PI00-1 din 2013, ag = 0,45 g, I termeni de valor de var ale
accelerafiei terenului pentru prolectare, ag cu IMR=225ari si 20% probabilitate de depasire in 50ani,

Nora:
Pozitia kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar,

far in parantcza s-a precizal pozifia kilomeirica identificata la intocrmirea ridicdrii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabillrea stani tehnice actuale a podulul, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate
defectele si degradarile existents, in conformitate cu Nomnativul AND 5222002 “Instructiuni tehnice pentru
stabilirea starii tehnice a unui ped” si cu “Manual privind defectele si degradarile aparente la podurile si pasajele
rutiere si indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 — 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA
Infrastructura podului este alcatuita din doua culei masive, fundate direct.
La elevatille culeelor se constata urmatoarele defecle si degradan:
o beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat
o beton degradat prin carbonatare

o defecte de suprafaia ale fetei vizute (culoare neuniforma, pete negre, impuritéti aspect prifuit
imperfeciiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafafa)

o eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafala elemeniului in care agregatele nu sunt

inglobate in pasta de ciment:
o fisur din contractie (necrientate, scurte, superficiale);

o coroziune, crépaturi, strivir;

Beneficier: CONSILIUL JUDETEAN MURES
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Infiltratii, eflorescents;
Segregarea betonului;
Sferturile de con din amonte sunt total degradate si-au pierdut forma iniiata.

Aripile din beton din aval prezinta crapaturi de profunzime, deplasér, rofir, beton degradat prin
coroziune cu reducerea sectiunii elementulud, dislocarea fundatiilor, infiltratji, eflorescente; segregarea

betonului, cuiburi de pietris, caveme,

3.2 SUPRASTRUCTURA

Elemenlele principale de rezistenta ale suprastructurii
Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt cele 7grinzi de tip m si grinzile dreptunghiula-

re dispuse cate 3 de o parte si alta.

La grinzi se constata urmatoarele defecle si degradén

o

Q

armaturi fara sirat de acoperire, ruginite;

betor cu aspect friabil i zone din beton exfoliat; =
beton degradat prin carbonatare, aparifia de stalactite; P __:':_:_..‘ Ny
beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii dmenhiﬁ; ¥ f o BT \\ L .;'.‘?xl
lipsa proteclei anticorozive {fisuri, culoarea neuniforma, matuir, ax{lujla:i]\\;?h Bl %0 |

infiliratil puternice, eflcrescente; & /i

coroziune, crapaturi, strivir; R .

-

eroziunea belonului, prezenta unor zone pe suprafata elerneniulﬁi ‘.fﬁ"'t':aré"aﬁ’}ggateie U sunt
inglobate In pasta de ciment.

modificaren exagerata a formei sl proprietatilor fizico-mecanice ale betonului;

uzura betonulul;

cumilarea la un element al structuril a mai mullor degradar (coroziune, crapatur, strivir),;
modificarea exagerata a formel si proprietatilor fizico-mecanice &le betonulul,

Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisud, rosturi matate

necorespunzator)

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
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3.3 CALEA PE POD
Partea carcsabila pe pod are ltimea de 8,10m si este realizatd din imbracaminte asfallica care se
prezinta intr-o stare satisfacatoare,

Se consteta prezenta de material solid la marginea pértii carosabile,

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Aripile din beton din aval prezinta crapaturi de profunzime, deplasari, rofin, beton degradat prin coroziune
cu reducerea sectiuni elementului, dislocarea fundajilor, infiltralii, eflorescente; segregarea betonului,
cuiburi de pielris, caverne,

Rampele au calea din imbracaminte asfallica si se prezinté intr-o stare buna. Se constata prezenta de
matetial solid la marginea parii carosabile

Se constata lipsa lucrarlor de protectie a taluzurlor, scirlor de acces, casiurilor, Pe lisele podului in
amonte sunt pozate 3 conducte iar in aval 4 conducte .

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia esle neamenajala. Se consiala prezenta vegelaliei ceea ce reduce secfunea de scurgere a podului.
In amonte de pod la aprox. 10,00m se afla o pasarela pietonalz a cérei inaltime lbera de scurgere a
debitulul cea ce poate conduce |a obstruarea alblel,

In albie nu suni prevazute aparari de maluri.

4 LUCRARI S1 REPARATII NECESARE

Urmare observatilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constuctiei privind
defectele si degradarile care au parut de |a darea in folosinta a lucrarii si finand cont de durata de exploalare de
85 de ani din informatiile beneficiarului si 42 de ani umare obsenvatiilor la lucrare , In conformitate cu ,
Wormativul privind criteriile de deferminare a starii de viabilitatz a pasajelor de sosea din befon, beton armat,
beton precomprimat, metal si compozite” - indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca reducerea
capacitafii de rezistenta este > 5%.

Conform prevederilcr Normativ privind criterille de determinare a staril de viabilitate a pasajelor de sosea
din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite” — indicativ CD 138/2010 - Anexa 3 -, Metode
de apreciere a capacilatii portante pentru podurile aflate in exploatare” prin Metoda A’ de apreciere a reducerii
capacitatii de rezistenta, in functie de gravitatea degradarilor, rezula faptul ca egradarea stratului de beton de
acoperire a armaturilor pe suprafete mari sl corodarea armaturilor conduce la reducerea sectiunil de beton 2

Beneificiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES
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elementelor de rezistenta si a caraclersticllor geometrice la incovoiere, se apeciaza reducerea capacitatii de
rezistenta a podului ce il incadreaza in clasa |l de incarcare (A10, 340), luandu-se masurile corespunzatoare de
reabilitare a acestula pentru readucerea la starea initiala

Starea avansata de degradare a suprastructurii si in mod special 2 grinzilor de tip * ", impune masuri
urgents de inlocuire a structurii,

1. Solutia 1. Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii
2. Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

4.1 SOLUTIA1
Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii

Fentru aducer=a podului la parametri initiali corespurzaton clasei | de incarcare (413,560 si pentru ca
circulaiia 53 se desf3soare in condifii de sigurania si confort, pe 2 fire de circulafie, corespunzatoare unui drum
judetean incedrat in clasa fehnica 1Y, in contormitate cu Mormele Tehnice privind proieciatrea, construirea si
modernizarea drumurilor* aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.48fanuarie 1998, sunt necesare
urmatoarele lucrari:

o Amenajgrea unei varante provizori cu pod provizoru daca pe fimpul execufiel circulatia nu se poate
desfdsura pe rute ocolitoare de circulatie;

o Demontarea suprastructuril existente;

o Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire si camasuirea acestora astfel incat sa
permita montarea unei suprastructuri noi c& asigura o parte carosabila de 7.80 m, doua trotuare
denivelate de 1.00 m fiecare si doua lise pentru parapste pietonale;

o Amenajarea corespunzitoare a unei banchete in vederea rezemari corecte a unei suprastructurii noi;

o Montarea unei suprastructuri noi (grinzi din befon prefabricate precomprimate sau grinzi metalice
metalice) pe culeele existente lafite si consolidate care sa permitd un gabarit de libera trecere la
nivelul call de-7.80 m (STAS 2924-%1 Poduri de sosea - Gabarile), corespunzatoare unui drum
judetean de clasa tehnica IV,

o Turnares peste grinzi a unei placi din belon armat cu grosimea de minim 14cm si lise pentru parapet;

o asternerea peste pleca de suprabetonare a unei hidroizolatiel (tip membrana) din maleriale

performante;
o realzarea unui strat de profecie a hidriozolatiei din beton asfaltic tip BA &,

o montarea de borduri l2 marginea partii carosabile;

Berneficier: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaberator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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o asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16 (daca pe drum stratul de uzurz este din
MASF si pe pod stralul de uzura va fi tot de MASF);

o montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
o Montarea de parapete direclionale,
o Montarea de dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie

o Amenzjarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capelele podului, a parti
carosabile si a platformei acestora pentru racordarza |a roile caracteristici ale podului (IAfime, cotd
rogie);

o montare parapele direclionale pe rampe (unde este necesar);

o refacerea racordarilor cu terasamente | sferturi de con, aripi si placi de racordare);

o executarea de scéri 5i casiuri pe 2ona de racordare pod-rampe;

o |ucrar de degajare a albiel sub pod amonte sl in aval;

o protectia malurilor in aval si amonte de pod;

o Petimpul executiel se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusly pe timpul

noptii.

Nota: La intocmirea documentaiiel tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor

avea in vedere urmatoarele |

¥ Penlru 2 se pulea executa lucrarile prevazute in solutia 1, se va face o verficare daca
secliunea libera sub pod asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea cebitului

pentru asigurarea de § %;

¥ Consolidarea fundatilor se va realiza prin camasuire pe 0 adancime avand cofa inferioara cu
50cm deasupra talpii fundaiei existente, pe baza procesului teknologic intocmit de projectant,

¥ Lucrarile de reabiitare se vor executa pe haza unei documentatil fennrce ma‘amma ds 0 societafe
specializata, AT 1.

Lucrérile propuse in Solutia 1 aduc podul la parametrii de expi'uahra corospunzamﬁ c?&m‘ I de
incarcare (A13; S60) s/ vor prelungl durata de exploatare a podulul cu mi'm'm 30 de ani, G4 itha
realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare. Lol wa vo!

Seneficiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES
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4.2 SOLUTIAZ

Solutia 2, Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

Peniru aducerea podului la paramefri corespunzatori clasei E de incarcare (A30:V80) si peniru ca

circulatia sa se desfasoare in conditi de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, coraspunzatoare unui drum
judatean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si
modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45fianuarie 1998, sunt necesars

urmzatoarele lucran:

s}

Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoniu daca pe timpul executiei circulatia nu se poate
desfasura pe rute ocolitoare de circulatie;

demolarea podului existent;
realizarea unor infrastructuri cu elevatiile din beton si beton armat;

realizarea unei suprastructuri alcatulta din grinzi prefabricate din beton precomprimat (fablier metalic)
solidarizate la partea supenioara prin intermadiul unel placi de suprabetonare din beton armat, care sa
permita realizarea unei parti carosabile de 780 m pentru 2 fire de circulatie si doua frotuare
denivelate cu latimea ufila de cate 1.00 m fiecare;

asterneraa peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatiel (tip membrana) din materiale
performante;

realizarea unui strat de prolectie 2 hidriozolatiel din beton asfaltic lip BA 8;

montarea de borduri la marginea parlii carosabile;

asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzura este din
MASF si pe pod stratul de uzura va fitot de MASF};

montarea de parapete directionale si pielonale noi pe pod;

pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a roslurilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans si vor fi
adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie realizate.

montarea de placi de racordare pod- rampe;

Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capelele podului, a partii
carosabile si a platformel acestora pentru racordarea la noile ceractenisticl ale podului (latime, cota

rogie);
refacersa racordarior cu terasamente ( sferud de con, aripi si placi de racordare);
montars parapete direcflonale pe rampe (unde este necesar);

executarsa de scar si casiuri pe zona de racordare pod-rampe;

Beneficiar: COMNSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS ERL
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o |ucrar de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval,

o realizaiea marcajelor ruiere §i monarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in
concordania cu elemeniele geometrice ale drumului existent.

o Pe timpul executiel podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocofifoare sau pe o varianta
provizorie de circulatie cu pod provizoriu §i semnalizarea corespunzatoare & circulafiel inclusiv pe
timpul noptii.

Nota: La infocmirea documentatiel tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urméatoarele ;

» - Executarea poduli nou, s2 va face numai pe baza unei documentafii tehnice de execufie,
infocmita de o firma de specialitate,

= - Lungimea acestuia va f stabilita in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic, penfru
asigurarea de 5 %.

» Consolidarea fundatillor se va realiza prin camasuire pe o adancime avand cota infarioa-
ra cu S0cm deasupra talpii fundaiei existente, pe baza procesului tehnologic infocmit de
proiectant.

» Daca in urma dimensionarif din punct de vedere hidraulic se constata ca lumina actuala
de 5,00m (distanta dintre fetele elevatiilor culeelor) este suficienta, se poate realiza un
podet prefabricat cu lumina de 5,00m in locul podului descris in Solutia 2

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod ial parametrii normali de exploatare,
pentru o pericada de minim 100 ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in

vigoare.
5 CONCLUZII

Se considera cé lucrarile propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare si vor
asigurz ceriniele de rezistenid, stabilitate, prelungirea duratei de viald precum si Tmbunéialirea siguraniei,
confortului gi funciionzlitatii in exploatare a acestuia.

Solufia 1 are avantajul unor costuri mai mici (dar nu semnificative) de realizare decat in solufia 2, dar

dezavantajul unel durate de exploatare mai mica decat in solutia 2.

Solutia 2 are avantajul unei durate de 100 ani fata de 30 ani in soluitia 2 sl ridicarea clasei de incarcare

{clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decal solutia 1.

Analizind cele 2 solutii, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar
beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse.

Beneficlar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
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Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrarile nu incep imediat frebuie sa se ia MASURI,
IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANTA A PODULUI EXISTENT, prin executarea

urmatozrelor lucrari :
Inlocuirea grinzilor centrale tip "w ,, degradate;
Montare de parapet de siguranta;
Montarea de indicatoare de restrictie de tonaj (40f).

Se atrage afenfia ca nerealizarea lucrarilor de punere In siguranta, mai sus mentionate, pune in
pericol siguranta circulatiei pe pod.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemene urmariraa periodica a st tehnize a
podului, evalutia in imp a albiei si afuierilor in zona.

Prezenta expertiza & avul rolul de & determina starea tehnica in care se afla podulde pe POD PE D.J. 1514, KM
3+841 (3+880.50) PESTE PARAUL SAULIA, IN LOCALITATEA SAULIA, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicafiy 522 - 2002, podul a obtinut urmatori indic de calitste:

At o naE Tl e, P
- indicele de calitate pentru starea tehnica L+ 22 S AR ‘\ 20
- indicele de calitate al caracteristiciler functionale Fi=19 g 02T 2o
- indicele fotal de stare tehnica Ist=31 | " /
\ .S

! i 5=, i
In conformitate cu pravederile Normativului AND, podul se incadreaza' in<Clasa “staril fehnice V'~ STARE
. |t e
NESATISFACATOARE, cu elemente constructive intr-o stare avansata de deg?ag_lg[g:-_ﬁmd necesare lucran de
reabllitare a ppodulul si Tnlcculrea unor elemente ale acestula. G

Valabilitatea experiizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasia pericada, nu se produc evenimente cu carac-

fer exceptional precum:
Salsm cu intensitatea mal mare de 7° pe scara MSK;
Lovirea accidentala a lucrarilor de aria cu congacinte grave asupra integritatii acestora;
Inundatii sau fenomene metecrologice exceptionale;

- Alte evenimente care pot sa aiba drepi consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii,

FEBRUARIE 2020
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FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
|. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua Luna Anul
17 2 2010
1 'ﬁpul[l.r:rari de arta Pad
2 |Obstacolul irawarsat Faraul faulia
3 |Localtatea cea mak apropiata Saulia
4 |Clasa tehnice; categeoria, aumersel drumulul pe cere este amplasat, poritia kilometrica [ [ 1514
& |&nul constrisctied / Anul ultimai reparatii capitale 1873
& |Ulasa de incarcare [
Tipul podulul, dupa schema statica de rezistenta, a medulul de executin, oblicitte
= dupa schema statica a structri de cezistenta Grinzi simplu recemate
T = dupd modul de exscutia Podusi cu Blemente preturnate
- obligtate Mermal
- dupa trasew (aliniarrent, curba) Almlament
Materialul din care este alcatulr |lemn, caramida, 2idarie de piatra, beton, beton ermat, beton precomprimat, metalic, mixt)
Fundati Baton simplu
Culai
Elevztl Beton simplu
Fundatil Hu e cazul
] Pile
Elewvatii Mu e cazul
Suprastructura
Elemente principale de rezistenta Beton armat
Elemente de rezistents care custin calea Beton armat
Lungimea totata a podulul / Numar ce deschideri 11.40 1
a
Mumarul de deschider sl lunglmea lor 545
Latimea cail (pares carcsabils + trotusre) Lo LIS e
10 e -
Murmarul ce gringi in sectiune transversata o - A2




i1

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt eanstrulte)

Lipea aparate

(Scheme de amplasars)

Tip suprastructura

Altz categorii




culei pile

13 [Tig Infrastriscturi inasive s exisla
14 |Tip fundath Directe MU euista
15 |Tipulimbracamintii pe pod Beton astaltic
15 |Dispezitive de acoperire @ rosturilos de dilagatiz § podlie Ppsa
17 | Parapeti pietonali Din betan
18 | Parapeti de siguranta Lipsa
19 | Recordar cu leraamentele Arlpl din beton
S ng.:amride mal, pragudi de fund, protectle albie Upsa
Iltrp materizle|
21 |lipsa de estotica 2 incadrani podulul in madiyl inconjurator Mu este cazul
Lipsa marczjelor sifs=u aindicatoarelor de semnafizare, lipsa panouritor de profectse iy ; al
S Lga]nln supericane peste coi ferate electrificate. e
73 |lipsa indicaboarahor Se restrictle viteza, tong) 5! gabant. Lipsasc in totalitate
Lipsa szu nefunctionarea dispotitvelor de intretinare [carucicars, platforme actes
24 |cte.), imposibiitates acoesului la elementele podubai pentru Inspectll, Intretiners si Mu eite cagul
Eparati,
Neasigurarea scurgerii apel, stagrares apel pe pod, existenta unor straturi 7
Az gurat riiel
& suplimentare a imoracamintii pe pod skdilimbi
46 Necorelanes amplasamentubui podulul cu drurmul si traseu] albiel, amplasares in Eoralit
|embarit & unor elemente de constructie sifsau instalatil, restrictii de viteza,
27 |MWerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii, e respecta
7 Rezemars incorecta 2 gringlor pe Infrastructura sau lpsa s
aparatebor de raazem
Frezenta balastierslor active care influenteaza cobarbres
N exista
28 | ialvegului 5l stabiliatea slbiei in 2na podulL
29 |€alitates lucrariior de intretinere i




Il. NOTAREA DEFECTELOR COMNSTATATE IN TEREN

Rr.
ort. Molare defecte
o Denumirea defactulul Limite de cepunctare Obs.
Catal
i Cirf) | cat) | et | car’) | o5
i 1 2 3 4 5 ] 7 a2
Bbsenta unor elemente structurabe {antreteaze, 7-8 pentru C1 Padwri
1, rigidiaari, contravantuiri eic.} din feiche de exeutie sau ] L] miatakicn
sxpliatare beb pentru L2
alinmeraain plan rarmpa-pod necorsipuriataans, latime
i msuicienta a rarnbfzulul, acces dificil pe trotuarul 45 o
pod ului.
Arnplasarea incorecta & gratarelor gurilor de ScUrgere, 3 -5 Poduri din b.a.
3, fipsa acestors & f5au a tuburilor de prelungire, guri de £ = 7 Poduri din b.p. 48u 1]
scurge-e infundate. rmetalize
Aparate de reazem inghobate ir praf 51 murdarie,
nefunctionared cofedpunEstoane B aoesian, 1.5
4, Slpcarea aparaielar de reacen sifseau impiedcarea 1]
deformatilor din temperatura $ contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastroeturibar,
aripd saw sferurl de con afulzte {caaul aripilor din 4.5
c aetan), 5
i Aripi deplasate fata de pogtia infiala, plerderes formei 6
sfeturilor de con,
E. Armaturi fara strat de aceperive, a-6 B u o
& =Beden girmplu
iabil sif i , T 'l B
7. detan cu aspect friabil sifsau zone din beaton extalizt e
i Batan degradat prin carbonatare, aparita de stalactite T - Beton simphe % i ’
: sifsau draperi, B - Beton armat 4b.p.
& 3etan degradat prin corceune ru reducarea sectivnil 7.8 £ 1 0
lementulul.
10, 5|:||TI.¢.IJ negnmrl avansate {crapeturi pe Tore b 6.8 o
aparitia de striviri), =
1 “adea pe pod sa0 pe trotears pste degradata (suprafata 2 - Supraf. locale 3
' ou clupituri, poroess, ncretita). 3 - Supral.> 3 mp
G = Beloa armat
13 Coraziunea armatunt, peve de ruging sifsau fisuri sau @ 0 0
% crapaturi ofientats pe direstin soestein. B - Beton prac.
Coraziunea avansata = stalpuby metaBc al perapetului
- in eone de cantect eu betanul, fiaerca 5 o
i necorespUREElORIE 3 parapetulul de siguranta si/sau
numar insuficient de suruburi de inadire.
Cororiunes 2ctive ia elementale intnse sav sub
14, tensiunm (b die inalts resgtenta, trandi, 6-7 v] L] L]
hotane, eto)
i Cororiunea metalele in punee, de arafunzime sifzau e P 4 Padurif
; intre piese. metalice
Cummularea la un elenent al stracturii @ mai rmutor
degradar {coroziunea betonului si @ armaturii,
16. eafaliore, feuri, crapatur, strivin) cere se manifests 8.8 5 L] B
prin modificares farmed elernerntulul sl a proprietatiion
fizica-mecanice ak2 materialalor e
N B
Defecte de suprafata ale fetel vazute (culoare 4-Peptru C1 51 C2 ek
17 neuniforma, peie negre, impuritati, pete de ragina, 4 o, z ! o
: aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, sspact i | M
macrepores, agregate la suprafata), 2-Pentru £3 ! g %
= Deforma i ocale abe pieselor dateriza loyis in 5.g o Poduri
't |elrculatie. metalica




::: Denumirea defectului Limite de depunctare Fii e et Oibs,
S G | ar | o | ae | oo
[ 1 ] 3 1 5 § 7 L]
Ceelorena 0 mari {sage i) &le suprastrocturl din beton
19, : R-9 f
|armat sau beton grocormgrimat
Degradares (beronulu sifsau corozivrea armaturi)
0. [parapetul, dislocanea stalpulul de prindece & 3-4 ]
|parapetulu, I'psa rostulul in parapet.
radares dau dislocarea berdurilor, 2-3
2L |lipss sau distrugeres paciior de 2ocperire & golurtor 1.5 o
Hin trotuare.
|Degraderi ale malurilor sl modificart de albia
- rupessa maluriler, madificares i plan a trasedlul 7.8
71 cursubui apei; L]
- depuner de material solid, precenta unor cbstacale, 8.7
vegetatie in albie
Depradares (cubspalares, deformarea) sau distrugeras
partiala saL totala a lucrarlior de:
FEN - ApaErare; 1-6 L}
- dirijare; E-8
- pragurl. -9




Nr.
;:: Denumdres defectului Limite de depunctare Hattmen heucks Oas,
Sk | g G % 5%
o 1 . 3 4 5 f i ]
Cenivelar ale call pe poc, cane favorizenaza sporirea
o efectulul dinamic o
= wvaluriri, rl:'fllia'lrir F.‘lga!c. 4-6
- pragurl, grogl. T8
Duplagar ale infrastructuri Fata de pogivia initiala # - 10 Suprasr. static det,
(tasari, ratiri, deplasarl, lunecan etc.) produse in
25. o . a
majoritates cazuridor de afuler, tasari s2u Tmpingerea
parrEntului S -10 Suprastr. static nedet.
Ceplasari relative ale elementelor structurale (olacile
% de beton fota de alemente metalice, la stricturile .7 o
* |mecz), spart la de flswrl sau Infiltra & in 2ona de contact
o metalul.
. Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, als P a Badurlll
[tablezrului. rmetalice
28. Detasarea timpanulul de bolta pe anumite zeme, 7-8 [
Deteriorares sparatelor de reatem din negpren £.6
29, fratat, corodares aparatelor de reazem ﬂ'_i_E!-B"EE'- = o
Ruperes tache ilor, distrugerea placior de plumb sau 7.8
metalice, fisurt, armaturi corodate in penduli
Dezaxari ale coloanelor fata ce elevatiile realizate din 6.7
0. stzlpi in continuarea coleanelor a
Masta chesonului nedarmolata care nlluenleaza 1.5
defavorabil scurgerea apelor.
a1, Distrugeres consalel tratuarulul. B9 o o
- %- 10 Pertru C1
32 Distruperea suprastructurii {elemente rupte). E- 3 Pentru C3 o ]
33, Dizlocares unal marginl din barchata cuginetiler 7-8 i
_ |amenajares necorespunzatoare a scestels. &
Flemente gresit pozitionate in structura, deplasan ale
34, wmbirarler sau strangerl Insufidiente sle mifipaccior de E-8 o o
__|prindere.
3 -4 pentru C1 sl €2 cu
Erozhnea betonulul, precenta unor 2ane pe suarsfatz | suorsf, <de 1m’ sl pente
35, elementulul in cara agregatele ru sunt inglobate in c3 E b 4
peits de ciment 5-6 pentru swpraf. > 1w’
la £1slC2
Fisurl din cantractie [necrientate, scurte, superficiala), Pt suprafile:
36. talzntaraa betonulul. Flsurlle se refera numal la beton cim’ 3 -4 E 13 L}
nu 8 b morar S tenouiaka, e
Fisuri sifsav crapaturi ale betonubai: = 1 mm q [1] [
- lengitudinale: » 0.2 mm 7-8 e o o
< 0.2 fm 5-B
= trangversale: > 0.2 inm 7-8 ] 3 Y
ar. <0.2 mm 5-6 [ —
-irelingte ;@ 0.2 mm 7-B L 0 L
= 0,7 mm 3-6
- fisuri transversale sau longitudinale precurm $iirtre & - b fara deplasari o a
timpans 31 gfidul intors la podurile beltite 7 - 9 cw deplasari
Pastrw suprafate
an. Fsur! gau crapaturl in imbracaminte (asfaktica sau din ; 3
beron de ciment), faantarea saJ exdolierea acestela. <im” 3 o T,
>im’ 4-5
20 Fisuri sifsau crapatur la intradesul godurilor beltite din 4 - G fara deplasari a g i
¥ zidarie. 7 - 8 cu deplasar e
Fisur, ruperi 2le elementelor structurale sifsau ale < #%  5-5 ] Prdurl
A4, elementelor de prindere (nituri, surabur, cenectord, 205 -E0E T8 a a . iltP.I
sudural. > 5% 5 sudura 9-10 i Pq,ﬂ
41, |Flambajul barelor sau voalares tolelar g-9 a 0 o Tas |
P Farapet cu geemetrie generala necorespunzatcare in ok e ;’
i
oy /’ r




:: Denumirea defectulul Limite de depunciare i Obs,
g ap) | @) | er | er | o
1] 1 2 E| < 5 & 7 3
T lplan vertcal sifsau orizontal, sistem de protectie o b
a3, Inclinarea penduliorn, neconcordanta cu temaeratura 5.7 o
amblanta.
Infiltra ii, ¢flo-escen & la sedurie din beton cauzate in Pentru suprafeta:
44, majoritates cazurilor de lipsa sau deteriorarea <&m’ 5. 7 7 T
[hidroizolatie =5m' 7
Penlrusupraletz:
5, Infilaratii vicibile la intrades, pete umede, eflorescente, . a
stalactite la padurile boltite din zidarfe, i
=5 m i
4B, Neasigurarea paniei de scurgara a apelor pe pod, 3-5 o
Lipss Iucrarilor de apasare maluri sifsau pentru dirifare 4 - & |Pentra lipsa)
a7, a 2pelor sau recorelarea acestora o abe unor 8 Daca exlsta tendints d= a

constructll din apropleres podube [podur] CF, @nake

rupere @ malurilss




Nr.
Notare defects
::: Denumirea defectului Limite de depunciare e, Dbs.
— arl | er [ er [ e [ en
0 1 ) E| 4 5 i 7 3
2 Lipss sau degradarea parapetulsl de siguranta sifsau 2 4 -6 (Pentry degradari) 7
g unor elemente din parapetul padulul. 7 [Fentru lipsa| =i = 3
Lipsa pratectied anticerozive ay cagradarea celei
£ existente [ouloarea newniforma, matwri, edlolier, pete 5.4 4 a
’ de risging, seurgerl de oxzi de fler pe suprefata
elementuluil.
Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a 4 -5 (Penir degrader}
50, rastulul, & dispezitivelor de coloctare 5i pvacuare & apsi, 2
a elemantedor de etansare, infiltratii in zona restului. 7 - B [Pentru lipsa)
Lipsa sau degradares ¢tansari dirtre imoracaminte s| 4 .5 |Pentry degradari)
&1 celelalie elomrenic sle cadi (bordur, guri de scurgere, o
’ parapete, rosturl ete.) prezenta spel saua alor
miateriake in golurile de sub tratuar, & [Pentn ipsa)
Ak ke e
53 |Ipsa sau iesirea din functivne & dispozitivelor de g zurel;D: Ep & conf,
; protectic la activmi seimics, : narm
7 Pentru lipsa 2onele A,8,C P1DG-52
Llpsa sau degradarea lucrarilor de protectiz a
. rakarl
53 taluzuriler, scanbor de acces, cesiuriler santurilor RNAE RO A
pereate dé la piciorul 12lusgrBor, racordare L —
defertisnasa, casiu cis bardura de pe culee. racordane defeciudasa
- Modificarea exagerata a formel si proprietatibe- fizico- g5 a a
! mecanice sle betonglud,
4-5 pentiu Dk < 1 mla
Fundatii directe si
Dk < 2 la funcatii indiracie
lud b fi etfajului i
e s s oy ST
113 z:iml:'nulurilhr e fapeanion il a o
' ' Dh =244 rn |3 fundata
DOF = cobordre talveg pL C4 il
OF = afwiere bacala {inclusiv cobordre de tahveg) pt. C3 R peRoh> il
fundatii directe sl
Dk > 4 |a funcatii indirecta
Meelarseitat] intre elementale strecturil sau intre piese 5.5 a Padur:I
8 aie alemanteiar structusale. mietalic
Meprotejarea ancorajelar fascicolelor la elementele 6.7
57 pracomprimate. 1] o
Infiltratii de-a lungul anmatur i pretensionate, B
ik 5 -G Fara deplasan
5 Pogilia |Ir||.-::;e::a a emlememelur cormpenente ale 7 - B.Cur deplasar ale i
(aparatelor de rearem. suprestaustusil
59, Precenta wepelelis pe elemnentebe infrastracturil, -2 a
Bl Prozenta wegetztie pe alementele suprastructuril, 4.5 Q o
|Rermpe de sctes dogradsta:
- denivelari si degradari zle cail; 45
Gl. |- tasari mari ale terasamentelor, 2lunecer lateralz. 6-7 T
- tagari mari cauzate de ceterdgrarea placii de racordore B-7
62 Neducerea pronuntata a sectivnii clementelor datorita 8-5 pentru C2 0 o - - Fosduri
& coroziuni metalulyi {pesis 10 ). 10 pentry C1 1 miesali

w



Hr.

:;:' Benumirea defectulul Limite de depunctare ol Obs.
Cata
i Gl | et | ar | ar | e
i] 1 3 3 4 5 a 7 B
Rosturi decolmatate {in catul imbracamintilor din
0 pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor ST :
2 {ratumnjire, sicfuire) =au a imbracamintii din keton de
ciment. o o RN (| [N _
X ik S it 4.5 pantru £3
a a o
&, _Hostun de IIIJEH:E spalate de |nf4.llrdt|| & pentru €1, €2
&5 Dispozitive de dcoperive @ rosturiler die dilatatie grav 7.8 ”
' deterlorate, blocarea daplasari din 2ana rostuhel.
Dizpasitien e Acoperive a rosturilor
18 necorespunsatoane, cu elemente de fikare shebite, 5-6 o
denivelate in plan ariratal £ /s vartical.
4.5 pantru C3
&7, Sepregarea beionului, cuiburl de pietris, cavenne. 5efh panire £2 L 5 5
& pentru C1
|Salidarizari necorespunzstaare intre elementele 5 - G Rosturl matate
6B, |prefabricate [infiltratii, fiswr, rosturi matate necorespunzator o T 0
(mecaraspunzater). E - B Infiltratii, fisuri




MNatane defects

;:; Deaurmires defectulul Limite de depunctare Obs.
Catalog =T =T =G a7 =)
o 1 2 3 < 5 & 7 B
4 - 5 Spatiu [er {inchusi
Spatiul iber sub poc 5 fsau debuseu insuticient, bl Mer ke
_ il Rabarte] insuficient
&0 amplasares necorespuneatoars a instalatiion o
" suspendate pe pod, lipss contrasinelor la pasajele 6 Debusey insuficiznt, ima
superioare. contrasine la pasajela
supefioare
70 Torsignaren elementelor stractarale, meslineitatea 7.8 0 0
g aceslorg 4oy elermente insuficante de solidarizare.
71 Wruera riclaried sau betonubul. q-6 [ 5
12 lidarie degradata la suprafata, su aspect prafes, friabila 3-4 pentruC3 i 5
T sau exfalinta. 5 pentru C1
71 Zidarle prav avarieta (degradari imparante cu dishocari B9 o
: de moloane), cire trebwie injaclata wau campsulta,
g, [fone I_r.accnulblle pentru contral sl intretinere “cuts de 5.8 G & & Pﬁdfl"l
apa” sifsau praf. metaliced
o Redurara sectiung
o Depradares wisilo; crapatur, atac bilelogle, |putreaire, < J0H-4-6 a
T [dupersd, parazit gte) reduceces sectiunii 2cestora. 0-50%-7-8
G0 MN-8-10
% Deformatia ezage-ats verlicala sau orizentala & ursilor B-g a
slfzau pachetzlor de ursi sau subursi,
B Lrd sugrapuis sau el pene fara rost de serisire ssucu 16 0
’ pere care se misca In loeasurile lor.
78 [egradarea injuguirilar pachetelor de ursi, sefidarizari 46 0
3 necarespunzztocans sau inexistente.
¥ 1 3 4-B Pentru buloane si
7 Eﬂm,ﬂnen:lgn:r;lulnr rmetalice de prlnder! [hu|bam, b 0
Pl o I B 7-8 pentry tirant
Degradarea dulapior, lipsa mentantilor, @ diagonalelar
B0, sau cedares Imbinarilor, ruginirea cuielor de prindera in B-8 a
carul grinzilor aleatuite din dulapl.
Pantru suprafate:
- Degradarez pocinel de rezistenta {mucegal, crapaturi, o 30 -4-6 2
" |atacinsecte et ) I-E0H-T -8
>E0%-9-10
Poding de rezisterta cu terdiatg de ridicara, denivelata
az. datorlta wscaril lemnului =au prinderii q-5 L]
necorespurizaloane.
- Elemertele corrponsnte ghe podinel de rejstenta lips 1-5 0
* sau fixate necomedpUnaton
a4, Ridicarea pilotilor. 4 o
Degradares biologica a elementelor dn ‘eme (pioti,
85 |babe. dulapii de la culei sifsau aripi). cedarea 1-6 (]
ancerajelor
BE. Ih:m‘ﬂhri mari ale babelzr, 4-6
B [paiee instabila. 5-8
- |tipsa sau depradarea spargneturitor (unde sumt 4.5 o
" necacate.
i Lipsa sau degradares cortravantuiri or, contraf selor 5.7 o
53U Moazela.
Aeduceres sactiuni palicans
an Degradares pilotilor in tone de comtact eu terenul saua = 2% - 4 -5 l}- s
etiajului. 10-50%-7-8 i ) ] -
5 50%-9-10 L o o
Zuprafata alecials "\.\ Y
%1, |Upsaseu degradares podinei de vzura, £30% - 3-4 Y b\ "n.ll
=30%-54 * . L




mir.

::_ Deaumires defectuiui Limite de depunctare Matare defecte Ohs,
i ar [ arl | ae | er | e
0 1 1 E] 4 5 [ 7 B
imbracarminte din asfalt:
oz, - lisLrela, crapeta i-4 a
- eu denbeeari -6
02 Desprinderea elementelor ce alceluiesc podina de 3.d a
~__|vzura {lemnarie ecarisata sau semiratunds).
o, Degracares sau fpsa longrinel apars-roata sau 8 B B
|ongrinelar de rrotuar.
95, Degradarea sau lipsa podingl de tretuar, 4-& Q
a5, Lipsa sau depradarea miinii curente a parapetulul sau 5.6 a
umplutura,
Lipsa sau degradarea stdlpllor garapetulul, prinderea
ar. necorespunzetean: a acestors de elementzle de 3-5 o
suilinere,
€1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistenta. 9
C£2(*] = EBlemente de rexistenta care sustin calea. ]
C3(*] = Infrastructur], aparate de reazem, dispeaitive antisesmice, sfertur de con saw aripl, 5
€4 1% = Alba, apararl de malur, mmpe de acces, instalatil pozate sau suspendate pe pod 4
€5 [*]) = Colom podului, guri de scurgera, trotuang, parapate, rosturi 2
__._-_ - g ——




C1- INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Mr.
:;:' Denumirea defactului Limite de depunctare Notare defecte Obs,
Catalo
. 1)
0 at 2 3 g
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,
M ; 2 = Poduri
1. |rigidizari, contravantuir] etc, ) din fazele de executie sau 7-8
metalice
exploatare.
B, Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 6
SRR : - 6 -Beton simplu
7. Beton cu aspect friabil sifsau rone din beton exfoliat, BBttt 8
8 Beton degradat prin carbenatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 3
i sifsau draperii. £ - Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii
B. 7-8 g
elementului.
10 Boltl cu degradarl avansate (crapaturi pe zone marl, 6B
- aparitiz de striviri).
6 - Beton armat
12 Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau
i crapaturi crientate pe directia acesteia. 8 - Beton prec,
Coroziunea activa la elementele ntinse sau sub
14. tensiune [suruburi de inalta rezistenta, tiranti, E-7
|hnbanz, £1c)
|Coroziunea metalulul in puncte, de profunzime sifsau Poduri
15, 5-7 f
intre piese. metalice
Cumularea la un element ai structurii a mai multor
degradari {coroziunca betonului s a armaturii, exfoliere,
16. |fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin B-9 g
modificarea formei elementului s a proprietatilor fizeo-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, a i
: agpect prafult, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata),
18 Deformatii loczle ale pieselor datorita bovirii in 5.6 Poduri
] circulatie. metalice
19 Deformatil mari (sageti) ale suprastructuril din beton P
% armat sau beton precomprimat
Deplaserl sau sagetl permanente marl, vizibile, ale Podurl
7. : i 5-9 P
tablierului. metalice
28, Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. T-8
32, Distrugerea suprastructuril (elemente rupte), 2-10
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
34, Imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de B-8
prindere,
3-4 pentru C1 21 C2 cu
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata supraf. < de 1 m® si pentru
35, elementului in care zgregatele nu sunt inglobate in pasta 3




de ciment. 5-6 pentru supraf,>1m” la
ClsiC2
Fisuri din contractie (necrientate, scurte, superficiale), Peitnrsupestete;
faiantarea betenului. Fisurile se refera numai [a beton nu =1m’ 3-4
si la mortar sau tencuiala. 3
>1m® 5-8

10



Fisurl slfsau erapaturi ale betenulul: > 1 mm ]
- longitudinale: > 0.2 mm 7-8
- trensversale: = 0.2 mm V-8 9
e - inclinate @ >0.2 mm 7-8
- fisurl transversale sau longitudinale precum s intre 4 - & fara deplasari
timpane si zidul intors l2 podurite boltite 7 - 9 cu deplasarl
39 Fisuri sifsau crapaturi la intradosul podurilor boltite din 4 - 6 fara deplasari
. zidarle, 7 - 9cu deplasar
Fisurl, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale <20% 55 Paduri
40, elemeantelor de prindere {nituri, suruburl, conectari, 20%-50%7-8 gkl
sudural. > 50% si sudura 9-10
41 Flambajul bareler sau voalarea tolalor. 8-9
Infiltratil, eflorescente la podurile din beton cauzate in Pentr suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau detericrarea <5m’ 5-6 7
hidroizolatiel ~Eme 7
Pentru suprafete:
45 Infiltrati ul:!bllela.intradn.:ns, p.ete_um:eﬁe, eflorescente, <sm’ 56
stalactite la podurile boltite din zidarie, ;
*5m 7
Lipza protectici anticorozive sau degradarea celel
existente (culoarea neunitorma, matuiri, exfolier, pete
49, ¥ iz S 3-4 &
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului).
|Mm|iﬁrareu exagerata a formei si proprietatilor fizico-
54, ; P B-9 9
miecanice 2le betonului,
56, Meetanseitati intre elementele structurii sau intre piese 5 bisdiisiwistalion
ale elementelor structurale.
ENepmtejarea ancorzjeler fascicolelor [a elementele 6.7
57. precomprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturil pretensionate, B
60 Prezenta vegetatiel pe elementele suprastructurii, 4-5
e FtEdun_:\erEa pmnunt?ta a sectiunil elementelor datorita 10 Podui matalie
corozivnii metalului (peste 10 %).
64, Rosturi de zidarie spalata de infiltratii. 5
67, Segregarea betonului, cuiburi de pietsis, caverne. L
Solidarizar necorespunzatoare [ntre elementele 5 - & Rosturi matate
68, |ptefabricat& tinfiltratii, fisuri, rosturd matate NECorespunzaton
necorespunzator). & - E Infiltratii, fisuri
70 Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 5 g
! j:v:e:tnfa sau elemente insuficiente de colidarizare,
1 Uzura zidariei sau betonului, q4-6 E
Zidarie degradata la suprafala, cu aspect prafos, friabila
72 z 5
sau exfol@ta.
74. Ionf i!-uacceslbile pentru control si intretinere "cutii de 5.6 Vot metilics
apa” sifsau praf,
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire, 0% -4-8
E riuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunil acestora, 20-50%-7-8
=>50%-8-10 o
76 Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor R Wi
i sifsau pachetelor de urs sau subursl, TR e Y
77 Lirsi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 4.5 : e E “-
" |pene care se misca in locasurile lor. {i T \1 A




Degradarea injuguirilor pachetelor de ursl, solidarizard

L necorespunzaloane sau inexistenlbe, it
75, E?::fiiu;lf;:t:mfeiur metalice ce prindere (Euloane, a3 PE“;:;;":E“E i
7-2 pentrd tiranti
Cegradarea dulaplor, lipsa montantilor, a diagonalelor
B0, sau cedarea imkinarilor, ruginires cuielor de prindere in -8

cazul grinzllor aleatuite din dulapl.
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C2 — INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

PODULUI
Nr.
::!' Denumirea defectului Limite de depunctare Nitare deterte Obs.
Catalog =7
0 1 2 4 8
Absenta unor elemente structurale [antretoaze, .
i ; i T ; Poduri
1. rigidizari, contravantuiri etc.] din fazele de executie sau 5-6 ;
e metalice
6. Armaturi fara strat de acoperire, 4-6
; & -Beton simplu
7 Beton cu aspect friabil £l/sau 2one din beton exfoliat. S Bcioh ahieat sh b 8
E Eeton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 3
s sifsau draperii. £ - Betan armat +b.p.

5. Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunil 5.8 g
elermnentului.

- x5 ; : Loz 6 - Beton armat

15 Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisurn sau
crapatur] orientate pe directia acestela. 8 - Beton prec.
Coroziunea activa la elementele intinse sau sub

14. tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)

S Coroziunea metalului in puncte, de profunzime sifsau 67 Podur
intre piese. metali
Cumularea |a un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,

1E, flsuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin E-O 9
madificarea formel elementului sia proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare

17, |neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, a i
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata).

18 Deforma i locale ale pieselor datorita lovirli in s Podu::"

; circulatie. metalic
Ceplasari relztive ale elementelor structurale (placile de
26 beton fata de elemente metzlice, la structurile mixte], 6.7
y apari 12 de fisuri sau infiltra il in 20na de contact cu
metalul.

31. I:Ilstrugi:rea consolel trotuarulul, 8-9

a2 Distrugerea suprastructurii [elemente rupte). £-9
Elemente grecit pozitionate in structura, deplasari ale

a4, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de 6-8
prindere.

34 pentru C1 5i C2 cu ]
Erczitinea betonulul, prezenta unor zone pe suprafata | supraf. <de 1 m’ si pentr A
35, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in e AN o e W

13




pasta de cimeant.

5.6 pentru supraf. > 1 m? a

Cisic2
Pentru supr ;
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), entris supratete
36, faiantarea betonulul. Fisurile se refera numai la beton <lm® 3 -4
nu si la mortar sau tenculala.
>1m* 5-6

14



Fisuri sifsau crapaturi ale betonului: = 1 mm

g

- longitudinale: > 0.2 mm 7-8
a7 - transversale: > 0.2 mm 7-8
: -inclinate : = 0.2 mm 7-8B
- fisuri transversale sau longitudinale precum siintre 4 - 6 fara deplasari
timpane &l zidul Intors la podurile boltite 7 - 9 cu deplasar]
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale <20% 56 Poduri
40, elementelor de prindere {nitwri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 ]
sudura). > 50% 5i sudura 9-10
41, Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8-9
Infiltra ii, eflorescen e la padurile din beton cauzate in Pentru suprafete;
44, majortatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m° 5-F
hidroizolatisi S Eme 7
Lipsa protectiel anticorozive séu degradarea celel
existente {culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete
49, % i s 3 3-4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului),
Meprote|area ancorajelor fascicolelor la elementele ot
57.  |precomprimzte.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate. B
B0, Frezenta vegetatiel pe elementele suprastructurii, 4-5
o Reducerea pronuntata a sectiunii elamentelor datorita 10 Fodurif
i coroziunil metalului (peste 10 %). metalics
64, Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. [
67, Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. L-B
Solidarizari necorespunzateare intre elementele 5 - & Rosturi matate
[0 prefabricate (infiltratii, fisurd, rosturi matata necorespunzator
necorespunzator). B - 8 Infiltratii, fisuri
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea
70. : s 5 7-8
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
24 Zone inaccesibile pentru control sl intretinere "cutii de 5.6 Podurif
g apa” sifsau praf, metalice|
Pentru suprafete:
51 Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, < 30%-4-6
i atac insecke etc.). 30-60%-7-8
=60%-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
82, datorita wscarii lemnului sau prinderii 3-5
necorespunzatoare.
83 Elermentele componente ale pedinei de rezistenta lipsa 4-6

sau fixate necorespunzator,
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C3 — INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr.
cri. Not defect
ek Denumirea defectului Limite de depunctare adilacbaned B,
Catalo
: G
0 1 2 3 &
Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestara, 3-5
&, Blocarca aparatelor de reazem sifsau impiedicarea
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasaril infrastructurilor,
Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 4-c
& beton). g
: Arlpl deplasate fata de pozitia Initiala, pierderea formel g
sfeturilor de con.
6. Armaturi fara strat de acoperire. 4-6
& -Beton simplu
7 Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. g
B S i £ - Eeton armat +b.p,
8 Beton cegradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 7
: sifsau draperii. & - Beton armat +b.p.
g Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8
; elementului,
- . L 6 - Baton armat
12 Coroziunes armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau
: crapaturi orientate pe directia acestaia. & - Beton prec.
Coroziunes activa la elementele intinse sau sub
14, tensiune (suruburi de Tnalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Cumnularea la un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,
16. fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin g-9 8
maodificarea formei elementului si 2 proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17. neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 2 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
Deplasari ale infrastructuril fata de pozitia Initiala 8- 10 5uprastr. static det.
se {tasarl, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in
: majoritatea cazurilor de afuler], tasarl sau impingerez
pamantului 9-10 Suprastr. static nedel,. | o
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren e =
29 fretat, corodarea aparatelor de reazem mezalice. /
: Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau 7.8 I

metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli




Dezaxari ale coloanalor fata de elevatiile realizate din

6-7
stalpi in continuarea coloanelor
30, : &
Masca chesonului nedemolata care influenteaza 4.5
defavorabil scurgerea apelor.
31. Distrugerea consolel trotuarului. -9
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necorespunzator),

6 - & Infiltrathi, fisuri <~

13 Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7-8
i Amenajarea necorespunzatoare a acestela, [
Eroziunea betonului, prezenta uncr zone pe suprafata
35. elementului in care agregatela nu sunt inglobate in 3-4
pasta de ciment.
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie {nearientate, scurte, superficiale), pratete
36. faiantarea batonului, Fisurile s& refera numai la beton <1m® 34
nu si la mortar sau tencuiala.
>sim’ 5-6
Fisuri sl/sau crapaturl ale betonulul lengitudinale > 0.2 7.8
mm
37 Fisurl si/sau crapaturl ale betonulul 7.8
* |transversale > 0.2 mm
Fisurl sifsau crapaturi ale betonului e
inclinate = 0.2 mm
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura
43, 5-7
ambianta.
Infiltratii, eflorescente la pedurile din beton cauzate in Pentru suprafete;
44. majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m° 5-B
hidroizolatiel s5m 7
5 - 6 Pentru iesire din
functiune si lipsa pentru =Hinre:
n Lipsa s2u iesirea din functiune a dispozitivelor de e EF'E conf.
: protectie la actiuni seismice. - MO,
7 Pentru lipsa zonele A,8,C P100-92
o Modificarea exaperata a formei si proprietatilor fizice- 55
b mecanice ale batonului.
&5 pentruDh<1mla
fundath directe si
Dh < 2 la fundatil indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, cobararea etiajului in
: A g S J &-7 pentru Dh=1+2 mla
2ona podulul, adancirea talveguiui si afuierea L 3
3 fundati directe si
55. infrastructurilor Dh=ats miEhindati
Dh = coboréire talveg pt. C4 R d’]“mm ;
Dh = afuiere locala (inclusiv cobordre de ta .C3
{ Ieeg) gt B9pentruDh>2mla
fundatil directe si
Dh > 4 |a fundatii indirecte
AR 5
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 6 Faradaplazanl
5B 7 - 8 Cu deplasar] ale
aparatelor de reazem.
suprastructuri|
]I 59, Frezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2-3
I 4=5 pentru C3
64, Rosturi de zidari |ate de infiltratii,
uri de zidarie spa e infiltratii & pentru €1, €2
Il 4-5 pentru C3
67. Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverme. s6pentrucz. L.
GpentruCl ="
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - & Rosturi m‘a}ﬁte 53
6. prafabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzater 4 b




71. Uzura zidariei sau betonului, 4-6
3 Zidarie degradata |a suprafata, cu aspect prafos, friabila 3 -4 pentru C3
; sau exfoliata. S pentru C1
73 Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocar ey
; de moloane|, care trebuie injectata seu camasuita,
74 Zcne inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de £ & Poduri
: apa" sifsau praf. : metalice
24, Ridicarea pilotilor, 4
Degradarea binlogica a elementelor din lemn (piloti,
B5. babe, dulapii de Ia culei sifsau aripi), cedarea 4-6
ancorajelor.
B6. Incovoiari mari ale babelor. 4-6
B7. Palee instabila. 6-8
8g Lipsa sau degradarea spargheturilor {unde sunt 4.6
: necesare).
29 Lipsa sau degradares contravantuirilor, contrafiseler sau £ 7
. moazelor.
Reducerea sectiunil
30 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a <20% -4 -6
K etiajului, 20-50% -7 -8
=>50%-9-10
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C4 — INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI 51 INSTALATIILOR

suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele
superigare,

6 Debuseu insuficient, lipsa
contrasine [a pasajele
SUDErinane

Nr.
::1' Denumirea defectului Limite de depunctare Howre deloce Obs.
Catalog i)
0 el 1 2 B B
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2. insuficienta a rambleulul, acces dificil pe tratuzrul 4-5
pedulul.
Degradarl ale malurilor si medificari de albie:
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 7.9
22, cursului apei;
- depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 4-7
vegetatie in albie
Degraderea [subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
23 - aparare; 4-6
- dirfjare; 6-B
- praguri. i-9
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a 4 -6 {Pentru lipsa)
a7, apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii | & Daca exista tendintz de
din zproplerea podului [poduri CF, canale ete.] rupere a malurilor
Lipsa sau {iegn*adarea_luFmrllar de.protecl:le a taluzurilor, B4 perrieataian
53, scarflor de acces, casiurilor santurilor pereate de la 4
plciarul taluzurilor, racordare defectupasa, casiu cu 5 Pentru lipsa sau racordare
bordura de pe culee. defectuoass
-5 pentru Dh < 1 mla
fundatii directe si
Dh = 2 |a fundatii indirecte
Madificari zle regim _LrIuI hldraullc,_c?bmarea etlajululin &7 pentrabh=12mia
zona podulul, adancirezs talvegului si afuierea ATk ¢
E5, infrastructurilor fimdath Sirects o
Dh =244 m la fundatii
Dh = coborare talveg pt. C4 Rdirecas
Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3 8 pentru Dh>2mia
fundatil directe i
Dh > 4 la fundatilindirecte
Spatiul liber sub pod sifsau debuseu insuficient, Gz eteby hber{".mlusw
; gabarite] insuficient
co. amplasarea nacorespunzatoare a instalatiilor
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C5 - INDICELE DE CALITATE AL CAll PODULUI

Nr.
. & MNotare defecte
:az Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Cata
i )
4] 1 2 7 ]
Amplasares incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3 -5 Padur din b.a.
3, lipsa acestora sifsau a tuburilor de prelungire, guri de B - ¥ Poduri din b.p. sau
scurgere infundate, metallce
73 Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Supraf, locale 2
i cu ciupituri, poroasa, incretital. 3-Supraf.> 3 mp
Coroz/unea avansata a stalpului metalic al parapetului in
13 zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatozre £
: 2 parapetului de siguranta sifsau numar insuficlent de
suruburi de inadire.
Degradarea (betonulul sifsau corozlunea armaturii)
20, parapzatului, dislocarea stalpului de prindere a 3-4
parapetulul, lipsa rostuluiin parapet.
|Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2-3
21. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din 4.5
1 trotuare.
Ii Denivelari sle cali pe pod, care favarizeaza sporirea
24 efectului dinamic
: - valuriri, refulari, Tagase; 4-f
pragurf, gropi. 7-8
Pentru suprafete:
a8 Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din : 3
: beton de ciment), faiantarea sau exfoliersz acesteia, <1lm" 3
>1im’  4-5
42 Farapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 2.3
i plan vertical sifsau crizontal, sistem de protectie
46, Measigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3-5
a8 Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta sifsau a 4 - & |Pentru degradari) 7
*  |unor elemente din parapetul podului. 7 {Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a A - 6 (Pentru degradari)
50. rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, 8
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 - 8 [Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte s| 4 - 5 {Pentru degradari)
P2 celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere,
parapete, rosturi ete.) prezenta apel sau a altar
materiale in goluriie de sub trotuar. & [Pentru lipsa)
Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii;
61, - tazari mari zle terasamentelor, alunecari latersle.
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- tasari man cauzate de deteriorarea placii de racordare a-7
Rosturi decolmatate (in cazul imbracemintilor din pavele
h3. sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, 2.4
slefuire] sau a imbracamintii din beton de ciment.
65 Dispozitive de acoperire 2 rosturilor de dilatatie grav 7.8
. deteriorate, blocarea deplasarli din 2oma rostulul.
Dispozitive de acoperire @ rosturilor necorespunzatoare,
6. cu elements de fixare slabite, denivalate in plan 5-6
orizantal sifsau vertical.
Suprafata afectata
91, Lipea sau degradarea podinel de uzura, < 30% - 3-4
=30 %-5-6
Imbracaminte din asfalt:
92, - fisurata, crapata 3.4
- cu denivelari. 5-6
93 Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 3-4
: {lemnarie ecarisata sau semirotunda).
§2 Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a 3.4
2 lorgrinelor de trotuar.
a5, Degradarea sau lipsa pedinel de trotuar. 4-8
o6 Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetului sau| LEg
b umplutura.
Lipsa sau degradarea stilpilor parapetului, prinderea
97. recorespunzatoare a acestora de elementele de 3-5

sustinere.
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea poadului {L} {m)
Clasa L<25m L= 26-100m L» 101 m
tehnica a Latimea podurilor {m)
Mr. drumulul S care corespunde cu care corespunde cu
o, {conf. Ord. i eare nu Iatimea partii care nu Iatimes partii
Min latimea partil : eare nu cerespunda)
¥ coraspunde cu carosakile 2 corespunde cu carosahile & ’
Transg, Nr. | taresabile a drumulul : i L cu latimea partil
iy latimes parth drumului latimea partii drurmului
"ﬁj‘llm' —- b! S o el N : b“ a caroszhile a
el fara spatiy | ~aresabilea o fara CRDEIE £ fara drimului
spatiu de de drurnulu spatiu de | spatiu de drumului spativ de | spatiu de
siguranta | siguranta siguranta | siguranta siguranta | siguranta
] 1 i 3 4 5 i ¥ L] & 0
1 | a i B o B ) o 5 0
2 ] i} [ 7 o 7 B8 [} a 9
3 m ] 4 Fi I 3 & [¢] & T
4 n i o 1 o 2 3 4] 4 5
| ® \J i L] ] o | 2 o a 4

Latimea partii carosabile s a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo} sunt conform Ordinuiu:
Ministrulul Tramsperiurilor K, 45,/1998 inclusiv spativl necesar peartry amenajarea podurlor amplazate in curba (supralargire,

suprainaltare),

*La podurile amalasata in localitati latimea partil caresabile se va corela cu cea a drumulul, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumuiui
Latime carosabil drum
Lumgime pod

Latime pod

Cu spatiu de siguranta
Fara spativ de siguranta
Nu corespunds |atimii

.00
11.40
810

=2 =

F1= 1]

23



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. Clasa tehnica a Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 | 0 0 10
2 1l 0 0 10
3 1] 0 & 10
4 IV 1] 3 8
5 v il 0 3
Clasa tehnica a drumului A"

Clasa de incarcare pod

F2= 8

24



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din

Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie

Hr care este Tipal sau de la ultima reparatie capitala
ert. . suprastructurdi
rezlizat padul 0-5 5-15 | 16-25 | 26-35 | 36 -45 | >45
Grinzi nitwite 2 5 6 7 B
1 i Sudate 5 & 7 3 9
Grinzi Matarov - 2 4 7 2} a
2 Beton armat  |Grinzi Gerber i 4 b K 2 9
Alte categorii 3 5 & 7 8
Fasii cu goluri® 3 7 ] 9 10 10
Grinzi tronsonate 5 4 7 8 g 10
3 Beton_ {tronsoane mici)
precomprimat Grinal pref.
monobloe sl grinz 2 ) 7 ] 9
{monalit
4 Lemni i 5 7 9 10 10 10
Zidarie de
] piatra sau ;Bolti & 3 5 6 7 9
caramida |

* La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctares se va reduce cu 2 unitati
Ir cazul in care suprastructura este aleatuita din elemente diterite (ex. bolta din zidarie
si fasii cu goluri) se ia in calcul elementul cu depunctare maxima

Durals de exploatare a podulul {anf)
Tipul suprastructurii

Fim

2020 e
Alte categorii !
8 ) TR
: Eel
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

"r= S ————
Mr, crt Denumire defect Depunctare

1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3-4
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa

2 pancurilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2-3
electrificate, I

3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gebarit. 7-8 I
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de Intretinere {carucioare, :

4 platfarme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5-6
pentru inspectil, intretinere si reparatii.

5 Measigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor 7.5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
MNecorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

B amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/fsau T-8
instalatii, restrictii de viteza.

o MNerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale g
suprastructurii.

73 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa 8.9
aparatelor de reazem

g Prezenta balastierelor active care influentezza coborirea 8.9
talvegului si stabilitatea albiei n 2ona podului

Fa = B
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6
3 Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de 5 g
intretinere nerealizate)
F5 = 9
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I1l. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valeoarea
Clasa ;
indicelui de _— o .
Nr, crt. starii Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
Sahilia stare tehnica
IST
Stare foarte buna
f - - masuri de imbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si e :
1 I 81..100 i i caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de SR .
: - lucrari de intretinere,
evolutie,
Stare bung
7 i 6180 Lucrarea prezinta unele deficiente si un - lucrari de intretinere;
inceput de degradare cu tendinta de - reparatii.
evolutie Tn timp
Stare satisfocatoare .
: : g = reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari
3 1 41..60 SR o : - reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare :
S - gonsolidar
a capacitati portante
Stare nesatisfacatoare
; - reabilitare;
4 L7 21...40 Elementele constructive sunt intr-o stare
- inlocuirea unor elemente
avansata de degmdare
- inlocui
Stare critica il .
- - consolidarea structurii de
5 v sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile :
: ! ; i rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.
Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F=F +F,+Fy+F; +F:= 17
Indicele de calitate al starii tehnice
C=C,+C,+C;+C,+C, = 11
Indicele de stare tehnica generala
= ol e, Y
I gl g 2 k.
IST= ZB s \'.
o/ f
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1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
POD PE D.J, 151A KM 8+233(8+462) PESTE PARAUL LEORINTA, IN LOCALITATEA LEORINTA, JUDETUL
MURES. &

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE
Integrated Road Solutions SRL Bucuresfi

1.3. BENEFICIAR 08T
CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT - :
D.J, 151A KM B+230(8+462) PESTE PARAUL LEORINTA, IN LOCALITATEA LEORINTA, JUDETUL MURES.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementale si documentele care au siat la baza expertizel au fost:
- Instructiuni pentru stabilirea starii fehnice a unul pod, indicativ AND 522 - 2002,

- Manuzlul pentru idertificarea defectelor aparente la poduriie rutiere si indicarea metodelor de remediere,
indicativ AND 534 — 1988,

- releveul podului;
- constatari sl observatil efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Drumul judetean DJ 151A Sauila - Band fraverscaza la km 84+239(84462) paraul Leorinta in localitatea Leorinta
pe un pod din beton armat oblic la 35°.

Diin datele obfinute de la beneficiar, podul a fost construit in anul 1573,

Podul are o deschiders de 6,80 m i o lungime fotald d= 11,00 m. Ca schema staticd podul este de fip grinda
simplu rezemata, In plan, podul este in aliniament si in palier.

Rezemarea grinzilor pe cele doua culee se realizeaza direct,

Infrastructura podului este alcatuita din 2 culei masive din beton si furdate direct

Racordarea cu teresamentele este realizata cu sferturi de con din pamant si o aripa din beton in amnte mal stang
Albia in zona podului este conturata cu maluri inalte si neamenajjata.

Pe rampe nu sunt prevazute parapete direcfionale. Partea carcsabila pe pod are |atimea de 9.00 m fara trotuare.

Din datele obtinute de la beneficiar, podul a fost construit in anul 1973,

Bengiliciar; CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elgborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS ERL
2



Z<IRS

Expertiza tehnica : POD PE D.J. 1514, KM 8+239 [8+46Z2) PESTE PARAUL LEORMTA, IN LOCALITATEA  ayscassen man s
LEDRNITA, JUDETUL MURES

Se apreciazd ca podul a fost dimensionat a solicitarile produse de incarcirile clasei I' de incarcare (A13;560),

Podul este amplasat pe un drum judetean de clasa tehnica IV conform fabelului 1 din Nomme tehnice privind
proiectarea, constuirea si modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporlurilor,

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1; 2004 N.A. 2008 in zona * de teren cu
0 perioeda de coft To = 0.7 s, iar conform PIO0-1 gin 2013, ag = 0,15 g, in termeni de valor de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu IMR=225ani si 20% probabilitate de depégire in 50ani.

Nota:
Pozifia kilometrica o podului din prezenta expertiza este cea din inventaru! primit de la Beneficiar,

iar in paranteza s-0 precizal pozific kilomeirica identificain la intocmirea ridicdrii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Penfru stabilirea staril fehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren =i au fost inregistrate
defectele si degradarile exislents, in conformitate cu Mommativul AND 522/2002 “Instructiuni tehnice pentru
stabilirea starii tehnice a unui pod” si cu "Manual privind defectele si degradarile aparenie la podurilz si pasajele
rutiere gi indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 — 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA
Infrastructura podului este alcatuita din doua culei masive, fundate direct.
La elevatiile culeelor se constata urmatoarele defecte si degradani:
o beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat
o beton degradat prin carbonatare

o defecte de suprafata ale fetel vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritstl, aspect prafuit
imparfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafala)

o eroziunea betonului, prezenta unor zons pe suprafala elemeniulyi in care egregatele nu sunl
inglobate in pasta de ciment;

o fisuri din contractie (necrientate, scurte, superficiale);

o coroziung, crapatur, strivir;

o Infiltratii, eflorescente;

o Segregarea betonulu;

o Sferturde de con din amonte sunt total degradate si-au plerdut forma inifials.

o Aripa din beton din amonte mal stang prezinta beton cu aspect friabil si beton exfoliat,

Geneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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LEORNITA, JUDETUL MURES

3.2 SUPRASTRUCTURA

Elementele principale de rezistenta ale suprasfructurii sunt cele 30 de grinzi prefabricate din befon armal ce

prezintd defacte si degradari precum:

o

s]

armaturi fara strat de acoperire, ruginite;

heton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat;

beton degradat prin carbonatare, aparifia de stalactite;

heton degradat prin coroziune cu reducerea seciiunii elemeniului;

lipsa protectiei anticorozive (fisurl, culoarea neuniforma, matuir, exfolierd);
infiliraji puternice, eflorescente;

coroziune, crépaiuri, strivir;

eroziunea befenului, prezenta unor zene pe suprefata elementulul in care agregatele nu sunt
inglobate in pasta de ciment.

modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului;

uzura betonului;

cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziune, crapatur, striviri);
modificarea exagerata & forme! si proprietétilor fizico-mecanice ale betonuhu.

Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rostun matate

necorespunzator)

3.3 CALEA PE POD
Parlea carosabila pe pod are 1&limea de 9.00 m si este realizatd din imbracaminte asfallica care se
prezinta intr-o stare satisfacatoare.

Se constata prezenta de material solid la marginea pértii carosabile,

Lipsa etansarii dintre imbracaminte i lisa parapet.

Lipsa sau degradarea parapetului de sigurania

Beneficiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborsfor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Rampele au calea din imbracaminte asfaltica si se prezinta intr-o stare buna, Se constata prezenta de
material solid la marginea péarfii carosabile

Se constata lipsa scarilor de acces

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia este neamenajata. Se constala prezenta vegetatiei ceea ce reduce secfiunea de scurgere a podului.

In aval de pod la aprox, 50,00m se afla un prag de fund

4 LUCRARI S| REPARATII NECESARE

Podul a fost executat in anul 1973 si a fost dimensionat la solicitarile produse de convoaiele clasei | de
incarcare (A13, S60)

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiel privind defectele
si degradarile care au parut de la darea In folosinta a lucraril &l tinand cont de durata de exploatare de 85 de ani
din informatiile beneficianului si 47 de ani urmare obsarvatilor la lucrare | in conformitate cu , Normativul privind
criterile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea din befon, beton armat, beton precomprimat,
metal si compozite” - indicaliv CD 138/2010, se poale aprecia faplul ca reducerea capacitatii de rezistenta este >
5%.

Conform prevederiior ,Normativ privind criterile de determinare a starii de viakilitate a pasajelor de sosea
din befon, baton armat, beton precomprimat, metal si compozite® — indicativ CD 138/2010 — Anexa 3 -, Melode
de apreciere a capacitatii portarte pentru podurile aflate in exploatare’ prin Metoda ,A° de apreciere a reducerii
capacitalil de rezistenia, in funclie de gravitatea degradarilor, rezulta faptul ca degradarea stratului de beton de
acoperire a armaturilor pe suprafele mari sl corodarsa armaturilor conduce la reducersa sectiunii de beton a
elementelor de rezistenta si a caracleristicllor geometrice la incovolere, se apeciaza reducerea capacitatii de
rezislenta a podulul ce il incadreaza in clasa |l de incarcare (A10, 540}, luandu-se masurile corespunzatoare de
reabilitare a acestula pentru readucerea la starea inifiala

1. Solutia 1. Consclidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii

2. Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

41 SOLUTIA 1
Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii

Pentru aducerea podului la parametrii inifiali corespunzétor clasel | de incarcare (413;560) si pentru ca
circulatia sa se desfagoare in conditii de siouranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum

Beneficiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elzborglor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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judetean incadrat in clasa fehnica IV, in conformitate cu Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si

modernizarea drumurilor® aprobate prin Ordinul Ministerulul Transporturiior nr.d4S/ianuarie 1948, sunt necesare

urmatoarele lucrar:

o

o

o

Amenajarea unel variante provizoril cu pod provizonu daca pe fimpul executlel circulatia nu s poate

desfasura pe rute ocolitoare de circulatie;
Demontarea suprastructurii existente;

Consolidarea infrastruciurilor exisiente prin suprainaltare, latire si camasuirea acastora astfel incat sa
permitd montarea unei suprastruciuri noi ce asigura o parte carosabila de 7.80 m, dous trotuare
denivelate de 1.00 m fiecare si doua lise pentru parapate pietonale;

Amenajarea corespunzaloare a unel banchete in vederea rezemarii corecte a unei suprastructuri noi;

Montarea unei suprastructun noi (grinzi din beion prefabricate precomprimate sau grinzi metalice
metalice) pe culeele existente latite si consolidate care sa permita un gabarit de Fbera trecere la
nivelul caii de 7.80 m (STAS 2924-81 Poduri d= sosea - Gabarile), corespunzétoare unui drum
judetezn de clasa tehnica [V,

Turnarea peste grinzi a unei placi din beton armat cu grosimea de minim 14cm si lise pentre parapet;

asternerea peste placa de suprabelonare a unei hidmizolatiei {tip membrana) din maferale
performante;

realizarea unui strat de prolecte a hidriozolatiei din beton asfaltic fip BA 8;
montarea de borduri |2 marginea péardii carosabile;

asternerea straturilor cail pe pod din doua siraturi BAP 16 (dacz pe drum straiyi de uzura este din

MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF); o \

i R
montarea de parapele pietonale pe lisele din befon armat; e ou” |
Montarea de parapele directionale; \.\ .8 / s

Montarea de dispozilive etange de acoperire a rosturilor de dilstatie

i,

Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de Ia'iza-@h-eieie podului, a parti
carosabile si a platformel acestora pentru racordarea la nolle caracleristici ale podulul (l&time, cotd

rogie);

montare parapete direciionale pe rampe (unde este necesar);

refacerea racordarilor cu terasamente ({ sfertur de con, aripi si placi de racordare);
executarea de scar gl casiuri pe zona de racordare pod-rampe;

lucrar de degajare a albiei sub pod amonte si in aval;

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Efaborator: INTEGRATELD ROAD SOLUTIONS SRL
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o protectia malurilor in aval si amonte de pod;

o Palimpul execufiel se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul
noptil.

Neta: La intocmirea documentatiei tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor
avea in vedere urmatoarele .

# Pentru a se pulea executa lucrarile prevazute in solutia 1, se va face o vedficare daca
geclivnea libera sub pod asigura, din punct de vedere hidradlic, scurgersa  debiulul

peniry asigurarea de 5 %;

¥ Consolidarea fundafilor se va realiza prin camasuire pe o adancime avand cofa inferioara cu
50cm deasupra talpii furndaiel existente, pe baza procesulul tehnologic infocmit de profeciant,

¥ Lucrarile de reabilifare s vor executa pe baza unei documentalii fehnice infecmita de o sociotate
specializata.
Lucririle propuse in Solutia 1 aduc podul la parametril de exploatare corespunzatori clasei | de

incarcare (A13; S60) si vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim' 30 de ani, cu conditia
realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unul pod nou in amplasamentul celul existent

Pentru aducerea podului |a parametrii corespunzatori clasei E de incarcare [A30VEO) i penfru ca
circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum
judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu JNormele Tehnice privind proiectatrea, construirea si
modernizarea drumuriler aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45fianuarie 1998, sunt necesare

urmatoarele lucrari;

o Amenajarea unei variante provizori cu pod provizonu daca pe fimpul executisi circulatia nu se poate
desfasura pe rute ocolitozre de circulatie;

o demolarea podului existent;
o realizarea unor infrastructuri cu elevatiile din beton si beton armat;

o realizarea unei suprastructurl alcatuita din grinzi prefabricate din beton precomorimat (tablier metalic)
solidarizate |a partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonzre din beton amat, care sa
permita resfizarea unei parii carosabile de 7.80C m pentru 2 fire de circulatie si doua trotuare
denivelate cu latimea utila de cate 1.00 m fiecare;

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaberafer; INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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o astemerea peste placa de suprabetcnare a unei hidroizolatiel (ip membrana) din malerale

performante;
o realizarea unui siral de profectie & hidrozolatiel din beton asfaltic ip BA §;
o montarea de borduri la marginea partii carosabile;

o asternerea straturllor cail pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzura este din
MASF &l pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);

o montarea de parapete cirectionale i pietonale nol pe pod,

o pe culei se vor monta dispozitive de acoperire & rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip efans sivor fi
adaptate forme! & marimii rosturilor de dilatatie realizate.

o montarea de placi de racordare pod- rampe;

o Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de mirim 10,00m, de la capetele podulul, a partii
carosabile s a platformel acestora pentru racordares la nolle caracteristici ale podului {latime, cotd

rogie);
o refacerea racordarilor cu lerasamente ( sferturi de con, aripi sl placi de racordare); 2
o montare parapete directionale pe rampa {unde este necasar); : u | R .\\x
o executarea de scari §i casiuri pe zona de racordare pod-rampe; ; | Sk 08" - /1
o lucrari de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval, W z_‘f?.-*’r "

o realzarea marcajelor rufiere gi montarea de indicafoare rutie esarg p&pcd si rampe in

concordanta cu elementele geometrice ale drumulul existent.

Pe timpul executiel podului nou, circulatia se va desfasura pe nile ocolifogre sau pe o varanta
provizorie de circulatie cu pod provizoriu $i semnalizarea corespunzatoare a circulafiel inclusiv pe
fimpul nopii.

Nofa:

La infocmirea documentatiel tefinice pentru podil nou se vor avea in vedere urméatnarale !

» - Exscutaree podulul nou, se va face numal pe baze unel documentati tehnice de executie,
infocmita de o firma de specialifate.

¥ - Lungimea acestuia va fi stabilits in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic, penfru
asigurarea de 5 %.

» Cota de fundare si tipul fundatiior podului vor respecta recomandarile Studiului
Geotehnic intocmit de o firma autorizata

Bensftclar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Efaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
g



2% IRS

Expertiza tehnica : POD PE D.J. 1614, KM 8+230 (8+482) PESTE PARAUL LEORNITA, IN LOCALITATEA  wrounro soan sassvon

LEORMTA, JUDETUL MURES

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare,
penfru o perioada de minim 100 ani, cu condifia realizarif lucrarilor de intrefinere conform normelor in

vigoare.

5 CONCLUZII

Se consider c& lucrérile propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare si vor
asigura cerintele de rezistentd, stabilitate, prelungirea curatei de viatd precum gi imbundt&tirea sigurantsi,
confortului 5i funclionalitalii in exploatare a acestula,

Solutia 1 zre aventajul unor costur mai mici (dar nu semnificative) de realizare decat in solutiz 2, dar
dezavantajul unei durate de exploatare mai mica decat in solutia 2.

Solutia 2 are avaniajul unel durate de 100 ani fata de 30 ani in solutia 2 si ridicarea clasel de incarcare

(clasa E}, dar dezavantajul unor costuri mai mari decal sclutia 1.

Analizind cele 2 soluffi, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar
beneficlarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse.

Indiferent de sclutia aleasa de beneficiar, daca lucrarile nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI,
IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANTA A PODULUI EXISTENT, prin executarea
urmatoarelor lucrari

- Inlocuirea grinzilor degradate in special cele marginale;
- Montare de parapet de siguranta;
- Montarea de indicatoare de restrictie de tonaj (40t).

Se atrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in
pericol siguranta circulatiei pe pod.

Pane la Inceperea lucrarilor de reablltare este necesara de asemene urmarirea periodica a stari lehnice a
podulul, evoluffa in timp a albiei gi afuierlor Tn zona.

Prezenta expertiza a avul rolul de 2 determina starea tehnica in care se afla podulde pe POD PE D.J. 151A, KM
3+239 (8+462) PESTE PARAUL LEORNITA, IN LOCALITATEA LECRNITA, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicativ £22 — 2002, pedul a obtinut urmeatorii indicl de calitate:

- indicele de calitate pentru starez tehnica Ci=10
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale Fi=17
- indicele fotal de stare tehnica lst=27

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expartiza tehnica : POD PE D.J. 1514, KM 84239 [B+4562) PESTE PARAUL LEORNITA, IN LOCALITATEA  wuran s snusm

LEQRNITA. JUDETUL MURES

In conformitate cu prevederile Nomativaui AND 522-2002, podul se incadreaza in Clasa starii tehnice IV -
STARE NESATISFACATOARE, cu elemente constructive intr-o stare avansala de degradare, find necesare
lucrar de reabliitare a ppodului si Tnlocuirea unor elemente ale acestuia,

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditile in care, in aceasta perloada, nu se produc evenimente cu

caracter exceplional precum;

Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK,
Lovirea accidentala a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritatii acestora;
Inundatii sau fenomene meteorologice exceplionale;

Alte evenimente care pol sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul ectual al structuril.

FEBRUARIE 2020

E =

dr. ifg: Mihal loan Predesc
EXPERT TEHNIS atéidt MDRT |

\

Benglictar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza fehnice : POD PE C.J. 1514, KM 0+230 (B8+462) PESTE PARAUL LEORNITA, IN LOCALITATEA  wpeearpmas smsniom
LEQHRNITA, JUDETUL MURES

6 REPORTAJ FOTOGRAFIC

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elsborafor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza fehnica : POD PE L.J. 1514, KM 84230 (8+462) PESTE PARAUL LEORNITA, IN LOCALITATEA wrecases st sours
LEORNITA, JUDETUL MURES

Baneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elabeorator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS BRL
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Expertiza tehnica : POD PE L.J. 151A, KM 8+230 [B+462] PESTE PARAUL LEORNITA, iN LOCALITATEA  swsvauro mansanron
LEORMTA, JUDETUL MURES

Beneficiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Exportiza lehnica : POD PE D.J. 151A, KM 84239 {8+462) PESTE PARAUL LEDRNITA, IN LCCALITATEA  snrcunia sosn saiirom
LEORNITA, JUDETUL MURES

Beneficiar: CONSILILL JUDETEAN MURES
Elakorator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
14



FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua Luna Anut
17 2 020
Tipul lucrard de arta Pod
(Obstacolul traversat Paraul Learnita
Locafitetea cea mal aproplata warnita
Clasa tehnies, eategeria, numarnsd drumulul pe care este amplasat, pozitla kilometrica ol 151 A BedB2

Anul constrisctie / Anul ultmei reparatii capatale

1973

Clasa de Incarcare

Tipul poduli, dupa schema statica de rezistenta, a modulul de executie, ohlicitate

- dupa scherma statica a structuril de rezistenta

Grinzl sirmplu rezemate

= dupa modul de executie

Poduri eu elaments preturrale

- nhlititata

Dbdie

- dupa trasew (alinlament, curba)

Aliniament

Materialul din care este alcstuit |lemn, caramide, Hdarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, miba)

Funeatii Beton smplu
Culei
Elevatii Beton smphy
Fundatii Nu & cagul
Pie
Elevatil Nu e cazul
Suprestructura
Elemente principalke de rezlstenta Baton armat
Elemente de razistenta care sustin calea Beton armat
Lungimea totaks a podulul / Numar de deschider| naa 1
MNumarul de deschideri si lungimea lar 6.2
Latimea caii {partes carosabila = trotuzre) 9.00
Mumarul de grinzl n jectiune fransversala a Y




11

Aparate de rezem (Up f materialul gin care sunt construlte)

Lpsa aparate

[Scherme de amplasare)

12

Tip suprastructura

Alte catrgorii




el pile
13 |Tip infrastructurl o —
14 [Tip fundatii Directe Nu exista
15 |Tipul imbracaminti pe pod Beton asfaltic
16 |Dlsporitive de acoperire 3 msturilor de dilatatie f pozitie lipsa
17 | Parapeti pietonali Lipsa
1% | Parapeti de sigurants Lip=a
19 | Bacordad oo terasamentaln duripi cfin biston
o Aparari de mal, prageri de fund, protectie albie Lisa
(tig meterisle]
21 |Lipsa de estetice & incadraril podului in medjul inconjurator M este cazul
Lipss rmarcajelor sifsau e indicatoareler de sermnalizane, lipsa panourilor de protectie iy v
esc partial
1 | sajele supericars paste cai ferate slectrificats, Semp
23 |Lipsaindicatoarelor de restrictie viteza, 1ona| sl gabartt. Ligsesc in totolitone
Lipsa seu nefunctionarea dispozitivelor de intretinere [carucioars, platforme acces
24 |exc.), imposibiitatea accesului o elementele podulul pentru inspectll, intretiners si M este cazul
reparati,
Measlgurarea scurgerii apel, stagnarea apel pe pod, existants wnor stratwd Asipurata partizl
5 |5 iplimentare a Imbracaminti p= pod lgurata p
o Necorelarea amplasamentulul podulu cu drsmid si traseu alfbiel, amplasarea in P
gebarit 8 unor elemente de constructie sifsau insteatil, restrictil de viteza,
27 |Werespectares dimensiunliar la elementele de rezistenta ale suprastructurdi. Se respecta
o Rezemare incorects a grinzilor pe infrastrectura seu lipsa p—
aperatelor de reazem
35 Prezenta balastizrelor active cane influenteaza coborirea Wi i
talvegului i stabilitatea albiel Tn zone oodulul
29 |Calitates lucrariler de intretinere 10%




Il. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

.
: F MNatare
;;t! Cenumirea defectulul Limite e depunctane Vo defects Obs.
Catal
. C1[*] 2%} 3 [* ca ¥ 5%
1} 1 2 E| L 5 & i |3
Absenta unor elemente strectura e jantretozze, 1-E pentru C1 Feduri
1 rigidizari, contravaniuin ete.) din fazele de executie sau a L]
& metalice
cuploatare. b-f pantre 02
~ |alinierea in plan rampa-poe recorespurzatoare, atire
A nsufecienta a rambloulul, acces dificil pe trotuard 4 5 -]
~_ |podulul.
funplesares incorects a gratarelor gurilor de scurgere, 3- 5 Poduri din ba
: 9 lipsa acestara sifsau a tuburilar de prelungire, puri de G- 7 Poduri din b.p. sau a
scurgere Infundate, metzlice
aparate de reagem inglobate in praf si murdaric,
mefunciionarea corespUNZEioare a acestora, 3:5
4, Blocarea aparatebor de reatem sifsau impledicaren o
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-B
depasari infrastruciurior,
Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 4.5
& betan]. g
Aripl deplasate fata de pozitia initiala, plerderea forme| 4
sfeturilar de con,
i armaturi fara strat de scoperire. 1-6 6 & a
. § -Beston sEnple
7 Beton cu aspect frabil 5520 rone din beton exfaliat, q £ 8
e I B - Baton armat +b.p.
# Beten degradat prin carbanatare, aparitia de stalactite 7 - Betar simpla g g 7
sifsau dreperii. B - Baton armat +b.p.
g REetnn degradat prin coroziune ou reducerea sectimii 7.8 | 5 a
elermentulul.
% Baltl cu degradari avarsate (orapaturi pe 2one mari, 6ok a
i aparitis ce striviri].
1 Calea e pod sau pe trotus-e este degradata {supralsla 2 - Suprafl. locake %
= u elupeturl, goroana, incretital. 3 - Sugrafl.> 3 mp
. S _ & - Bcton armat
11 Cornziunea armaturi, pete de ruging sifsau fisuri s 8 & o
o crapaturl orlentate pe directia acesteda, 8- Beton prec.
Coroziunea avanszta a stalpului metalic sl parapetului
¥4 inzona ge coatact cu betoaul, fikarea < ¢
5 necorespunzatoare & parapetulul de siguranta sifsau
numear insuficlent de suruburi de nadire,
Coroziunes aotiva @ elementele intinsa san sub
12, [uersioee (Suscburi de Tealia registenta, trant, 6-7 o o o
hobane, ¢te) 3
15 Corosiunea matalului in puncte, de profunzime sifsau 6o a 8 Pociur]
" lintre piess, metalice]
Cumularea la un element al structurii a mai multar
cegradar jcoroziunca betonului sia armaturi,
16.  |exfolere, fisun, crapatun, strivir] care se manifesta £-9 9 g E
prin medificares farmel elernentulul <l 8 proprietatilor
fizico metanice ale materizbelor
Defecte de suprafzts ale fosel vazute [ouloare $-Pentru C1 8 C2
i reuniforma, peie negre, impuritati, pete de rugina, a 4 2
) aspett prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
BT EpOTas, SEregata |3 suprafata). 2-Pentru C3 .,
i D_eForma il locale ale piesalor datarita lowirl 5.6 o a \ Paduri
dirculate. ¥ metalice




Nr.
ert.
Par,

Catalog

Denumirea defectulsi

Lienite de depunctane

Notare defocts

cLit

L= ]

3 [*]

4

L ]

Ohs

1

]

3

i

18,

Ceafarrna i nari {sage 1) ale suprastructuri din beion
arfmat sau belon precomprimat

0.

Mepradares (betonului sifsiu cornziunea arrmaturi)
parapetuly, dis'otarea stalpulud de arindere a
parapetulw, lipsa rostului in parapet.

2L

Degradares sau dislocares barduriler,

Lipsz sau distrugerea placilor de acoperire a olurilor
din trofuare.

2%

Cegradan zle malurier s modificar| de alble

- rupmcpa malurilor, modifleasea in plan a trasedlul
cursubul apei;

- depune de materal solid, prezenta unor obstacole,
vegetatis in albie

3.

Degradares (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partials sau tetela a hecrarior do:

- Aparane;

- diirfjare;

- pragwrl,




Nr.
:: Denurmires delectulid Limite de depunctare et Ohs.
Latalog 1%} 2" 3 [*] ca* [l
1] 1 i 3 4 & [ T (]
Denive arl 2le caii pe pod. care favorizeaza sporinea
2 efeciubal dinamic a
- wlurici, refular, fagase; -k
- praguri, grogi_ T-R
Peplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala 8 - 10 Suprasir. static det,
=5 {tesarl, rotirl, deplasarl, lunecan otc.) produse in o
s migjaritates cazurilor de afueerd, taserl sau fmplingerea
pamanului 0 .10 Suprastr, stalic nedet.
Deplaseri relative ale elementelor structarale (placie
26, de betan fata de efemente metalce, la struciunbe 6-7 o
micte], apac i@ de flser sau infiltra i in 20na de contae
cu melalud,
27 Deplasari sau sageti permanente mari, vizinile, ale g-9 o Fadurill
" |isblierulul. ratakice
28, IDeu!area timpanulul de belta pe anumite zone. 1.8 o
Deterberarea aparatelos de regzem din neoprer, ik
0 fretat, corodarca aparateior ce reazem metalice. o
" |Ruperea tache llor, cistrugerea placilor de plumb sau rog
matalice, fisuri, armaturi corndate it pendul
Dezazari ale coloanelor fata de elevatibe rezlizate din a7
i stalpl bn continugrea coloanelor o
) Masea chesnnulul nederealata care influentears Gk
defavorabll scurgerea apelor,
i, Distrugerea consolei tratuarului, 8- a o
X G- 10 Pentru C1
32 Distrugerea suprastructurii (elemente rupta), et o a
i3 Dislocares unel margini din bancheta cuzinetilor -8 o
: Amengares pecoresgunzaloare 3 aoestels &
Elemente grasit pogitionate in siruchura, deplasarn ale
34, Imbinarilor sau strangeri insulicente ala mijloacelon de 6-8 o a
princene.
3 -4 pentru €I 5 G2 cu
Eroziunes betonului, prezenta unor rone pe suprafata | supraf. < de 1 m® si pentre
35, elementulul in care agregateln nu sunt Inglobate in c3 B L 4
pasts de ciment. 5- pentoe supraf o 1 mt
la €1 50 C2
Fisur! din contractie (nearientate, searte, sugerficiale), Ll e
36, faiantares betonuhd Fisurile se refera numai la baton e1m’ 34 B B B
nw si la morldr saw lencuiala, i1 m, s
Fisur: si'sau crapaturi ale betanuluiz = 1 me g ] 0
- hengitudinale: » 0,2 mm 7-8 1] Q o
< {3 mm bheB
- trarsversale; > 0.2 mm 7-8 1] 1 a
37 <02 mm E-B
-inclingte  : »02mm Te8 El 9 L]
< 0.2 mm 5-B
= fiswri tramaversale sau longitedinale precun siintre 4 - & fara deplasari o a
[tirmpane si zidul intors @ podurile boltite 7 =8 ru deplasari
] e ; ; : Pentru suprafete:
e Flsuri sau crapaturi in imbracarminte {asfaltics sau filn : 3
beton de ciment), falantares sau exfolierea acesteia, <lm” 13
»1m'  a-%
13 Fisuri sifsau crapatun 13 intradesul pocurilor beltite din d - i lara deplachri 0
Y sidaria 7 = 9 cu deglacari
Fisuri, tuper ale elementelor structurale sif'sau ale < 20% b padurill
40.  |elermentelor de prindere |nituri, suruburi, conector, 20% - 50% 78 o o yckkica
sudural. = 50% sl sudura 9-10
AL Flambapu! barelor sau voslares talelor, E-9 a a 5
s Farapel cu geometric generala necorespunzatoarns in T | N '!
H |
i |
/




::. Denurmdnea defactulul Limite de depunctare Mok dura e Obs.
s ap) | e | em | an | &0
o 1 2 3 4 5 a 7 8
"% plan vertical sifsau erizontal, sistem de protectie == =
a3 Inclinarea pendullorn, teconcordanta cu temperatura 5.7 a
N amblanta,
Indili=a ii, eflorescen e la poduride din beton cauzate Tn Partru supralate:
44, majoritates cagurdor de psa sau detesiorares <5m° 5.6 7 T ¥
hidraiznlatied >E m" 7
Pentru supralete:
45 Infiltrati vizlbile la intrados, pete wmede, eflorescente, A &
Istalzctite la podurie boltite cin zidarie, ’
>5m 7
45, Weasigurarea panial de scurgere a apelor pe pod, 3-5 5
Lips= lucrarilor de aparane maluri sifsau pentru dirijare 4 -6 [Pentru I psal
A7, a apelor 53w pecorelares acestors o ala unar E Daca exksts tendinta de a

coestruetii din apropierea podubu {poduri CF, canale

fuperea malurilor




M.
er. Mhotare defects .
& Denumirea defectulul Limite de depunctare Ohas,
oz,
Catalo
* €1[*] 2 3 A £5(%]
i) 1 2 3 4 5 [ kil ]
" lips= sau degradarea parapetului de Sgurania sifsau 3 4. G [Pentru degradar) ¥
; wiaei @ karnanta din parapetul pedului. 7 {Pentru lipsa|
Lips2 protectiel anticorotive sau degradarea celel
49 e stente [oulzares neuniferma, matulr, exfoller, pete 3.4 a 4
: e Fuging, scurger de oxlei de fier pe suprefata
elermentuluil.
Lipsz sau degradarea disporithnlul de acopesire a 4- b [Pentru degradzri)
50, rastuhs, a dispozitivelor de colectars =i evacuare a apsi, B
a clementelor de etansare, infiltratii in 2ore rostulul, T8 [Pentru lipsa)
Upsz sau degradares etansarli dintre imiracaminte si 4 - 5 [Pentru degradzrl)
51 celelaite slerrente gle cali (borduri, guri de scurgere, "
' parspaete, rosturi ot ) prezenta apel sau b Bltor
materiale in golurile de sub trofuar, & {Fentru lipsal
e pp—
f_s :P’ent.n:. imsire dltl'l Fa—
nctvane ] ntrd
Ligsa sau iesirea din Tunclivne & dspozilivelor de YT il gl e conf,
52 ; e zanele DLE a
protectie la activni seismica, norm.
T Fentru ipsa zenele ABC P100-92
Ligse s.a.udegmfiarea facrariior be F!rutectle ] 3. Pentru degradlil
5 taluzurilar, scariler ce acces, cashuriker santuribar .
; pereate de la picicrul taluzurior, racordare 5 Fentu lipsa sau
defertunasa, casiv cd bordura de pa cules, racordane defachnaes
Bt Modificarea exagerata a formed s progretatilor fizico- 4.9 4 i
) micanice ale betonubul
A-5 pertru Dh<1mla
fundati directe sl
h< 2 ia fundatii indirecie
|Wedifican il.E' a‘eglmiJIuI hedraulic, coborarea etiajului in 57 D = i m A
sona podului, adancires talegului ¢ afulenes e e 2
i undatii directi si
55, mfrastrecturilon - L a
% D =2+4 mn | fundatii
Dh = cobardre talueg pt. 04 et
i : irec
= chorire deta o i |
Dh = afulere locala [inchusiv o re heeg| pt BOpertruDhs I mia
Turdativ cirecte si
Drhi = 4 |2 Fundatii incirects
- Meetarseitali intre elementek: strucluril sauinlre plese P 0 Podugi
abe elementelor structurale. mietaliced
Meprotejares ancorzjolor fascicoleler la slemertele -7
5!, |precomprimata, g c
Infileratii de-a lungul armaturil pretensionate. 8
5 -6 Fare deplasar
itia incorecta o elementelor componente ale
58. Pﬁzlﬂ:‘::'ltﬂdﬁ il i 7 - BTy deplasarl ale o
aparatelor de reazem. i
P suprastructurii
58, Prezenta vagrtatiel pe elementale infrastructurii. 1-3 ]
60, |Prezenta vegetatiel pe elementele suprastructuril, 4-5 a L
Rampe de acces degradate:
denivelari si degrocari ale caii; A4-5
&l - tesarl marl ale teraramentelor, alunecari aterale. B=7 - 4
- tzgari mar cauzate de deteriorares placii de racordare b7
i Reducerea pranuntata a sectiunii elementelor datorita -5 pertra £2 i ¢ Poduri
s carazlunll metalului jpeste 10 %). 10 peniru €1 rmeta dee




Hr.

:::' Denuvmirea defoctului Limite de depunctare Matare defecte Oba,
Catala
. o c2x | e2s c4 % C5 (%)
1] 1 F 3 4 5 & 7 -]
|Restur decolmatate {in cazul imbracarnintilor din
6 pavcde szu din beton de ciment) uzwera pavelzlor - a
) [rotungire, shefuire) sau a iImbeacamintii din ketor de )
miment.
. il 3 Ac q=5 pentng L3
%] Resturi die rirda | filtrat ] 1]
sturi de ridarie spalate de infiltratii § pentry €1, €2 1]
&5 Disporitive de acoperire a rosturi'or de difatatie grav 7.8 5
- deteriorate, biocarea deplasart dinzona sostulul
Dispazitive de acoperive a rosturior
&35, asgerespunzsteans, cu elenente de fkare clabite, 5-6 a
demivelate in plan erizsntal 5%y vertical,
&-5 pertru £3
&7, Seprzgarea betonulul, cuiburi de oletris, caverne, 5-fi pertr £2 L] 5 5
B pentru €1
solidarizari necorespunzatoare intre elemenbeis 5 - b Fosturi matate
18 prefabricatz {infiltratil, fisuri, rosturl matate nECOFELpUnTatar 7 i L]
necaraspUnzeler). G - B Infktrati, fisuri




i Notare defecte
;: Denumirea defectului Limite de depunctarg Obs.
L
Cala
fog cu) | expr] | eam [ eaqq | esqq
1] 1 2 3 4 5 ] ¥ &
4 « & Spativ laer finclusiv
Spatiul liber sub pod sifsau dobasew insuficient, ilb:fll[-‘] 'nsuf‘l oo
. y [ tieng
- amplesares necorespunzatoare & instalatiilor E B
’ suspendale pe pod, [ma contsesinelor la pasajele E Debusew insulicient, lipsa
supericare, contrasine la pasaicle
supericans
= Torsipnares elemenielor strecturale, neplzneilalea 7.8 a o
" |acestora sau elemente irsuficiante de solidarizare,
T Uzwra zidoried sau betonului, q-6 [ 5
Zitarle degradata ‘a supralata, ou aspect prafos, frlabila 3-4 pentru C3
T : a a
eau exfaliata E pentru C1
7 Zidarle grav evarlata (degradarl iImportante cu dislozari b5 i
X de moloane], care trebuie injectata a0 camasuits.
7 Zone inaccesthila pentru control si intratiners "rurtii de 5.6 o 0 a Poduri]
T |apaT sifssu praf metaice
Feducere sactiune
58 Degradarea ursion; trapaturi, stac Elologie, |putrezire, < 20%-4-6 r
: cluperd, paraziti sie,) reduceres sactiunii acestara, 050 -T - B
»50%-9-10
6. Deformatia exagerata verticala san arirontala a ursilar f-8 o
ciysau pachetelor de ursi sau subursl,
Lirai supragasl sau cu pene fara rost de aerisire sau cu
T e d-b o
pene core 52 misca in bacasarile lor,
= Depradarea injuguirior pachetelor de wrsi, solidarizari 4-6 a
) necorespunzaloare sau ineaistante,
! 4-b Fantru buloane s
£ Curotiunea elementelor metafice de prindere (buloane, sl o
tiranl, scoabe elc.). 7-8 pentru tiranl
Degradarea dulzpilor, ipsa mantantilar, a diagonalelor
B0, sau codarea imbinarilor, ruginitea cuisdor de prindee i 6-8 n
camul grinzilor altatuive din dulapd,
Pentru suprefets:
a1 Degradarea podinei de rezistenta {mucegal, crapsturl, < I -L-B 0
’ Ftac nsecte et 0% -7 -8
>B0%-9-10
Poding de rezistenta cu tendinta ce ridicare, dennrelatas
Bz, datorita uscari lemnulul sau princerii 1.5 a
nELDESpunEaloare.
- Elementele companente ale podined da rezistentz lipsa . o
' sau fiwate nocorespunzatar,
a4, Ridicarga pilotilor. 4 o
“|megradarea hinlages a elementelar dia lemn (pilet,
85. babe, dulagl de la culei sifsau aripl}, cedarea 4-6 o
aneorajelor,
BE. Incovnier! marl ale babelor. 4= o
B7.  |Palee instakila. - o
gE Lipsa sau degradares spargheturilor (unde surd Qe o
PECEsare)
R Lipsa sau degradares contrivanuiribor, cortrafselor 5.7 0
i sau maazeler,
Reduceres sectivai
0 Degradarea pilotilor in 2002 de coATser cu 1ererul s&U a < 108 - 4 -6 @
; atiajului. 20-50%, -7 -8
#50%-9-10
Suprafata afectata
51, Ligrsas sai degradarea podined de uzura £ 30% - 34 o
= 30% - 5-6




Mr.
::;. Danurminga delectului Limite de depunctane Py e fect
. ar | or [ omn | arn | en
4 1 F ] 4 5 & 7
Imbsacaminte din asfalt:
2. - fisurata, crapata 3.4 a
- cu denive ari. 5§
Desprinderea alementelar ce alcatudass podina de 3.4 a
i J2Ur8 [lemnarle eCarisata sau semirotunda),
Degracarea sau lipsa longrinel apara-roata sau a 3.4 3
' ongringlor de trofuar.,
95. Degracaren sau lipsa podined de tratuar. -G ]
5 Upsa sau degradarea mainfi curente & parapetulul ssu 5. i
' upnplutura,
-Ipse sau degradarea sta pilor parapetulul, prinderea
a7, necorespunzstoare a acestora de clmentele do 1:5 |}
sustinere.

€1("} = Suprastructyra - elemente principale de rezistenta,

2 (*} = Elemente de rezistenta care sustin calea.

C3 (") = Infrastructurl, aparate de reazem, dispozitive artiseismice, sferurt de con gaw ariak
C4 ("} = plbia, apararl de maler, ramps de acces, instalatil pozate sau suspendate pe pod
5 (*} = Calea podulul, guri de sourgere, trotuare, parapete, rostur

]
k]
£
b
B




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr.
4 defecte
FE:I Denumirea defectului Uimite de depunctare | orre defe obs,
Catalog ar
1] 1 2 3 B
Absenta unor elemente structurale (antretoaze, Podurl
1. {rigidizari, contravantuir etc.) din fazele de executie sau 7-8 matalice
exploatare,
&, Armaturi fara strat de acoperire, 4-6 G
RA Lk - B -Beton simplu
: a
7. IBetun cu aspect friabil sifzau zone din beton exfoliat 8- BHan SEnat dbap:
3 Beton degradat prin carbenatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 8
X slfsau draperii, & - Beton armat +b.p.
3 Beton degradat prin ceroziune cu reduceraa sectiunli 7.8 P
‘ elementulul.
10 Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, .8
L aparitia de striviri).
I & - Batan armat
12 Coroziunea armaturil, pete de rugina sifsau fisurl sau P
: crapotur orientate pe directia acestela. & - Beton prec.
Corozivnea activa la elementele intinse saw sub
14, tensiune [suruburl de inalta rezistenta, tiranti, B-7
hobane, etc)
Coroziunea metzlulul in puncte, de profunzime si/sau 6.3 Poduri
L intra pizse. metzlice
Cumnularea la un element al structurdi a mal multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,
16, fisuri, crapaturi, strivirl) care se manifesta prin E-3 9
modificerea formel elementului si a proprietatilor fizico-
macanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete de ruging, 3 4
2 aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata).
18 Deformatii loczle ale pleselor datorita lavirii Tn F Poduri
i circulatie. metzlice
18 Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton £-9
: armat sau beton precomprimat
57 Deplasari sau sageti permanents mari, vizibile, ale 5.8 Poduri
E tablierului. retalice
28, Detasarea limpanulul de bolta pe anumite zone. 7-8
32, Distrugeres suprastructurii (elemente rupte). 9-10
Elemente gresit pozitionate in structurs, deplasari ale
4., imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de a-8
prindere.
3-4 pentru C1 51C2 cu
Eroziunez betonului, prezenta unor zone pe suprafata supraf. <de 1 m’ sl pentru :
35. elementului in cere agregatele nu sunt inglebate in pasta 3 ] e




de ciment. 3-6 pentru s-upraf, >im®la
C1sic2
Fisuri din contractie {reorientate, scurte, superficiale), Briiy sueaiets;
36, falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu <im’ 3-4
s1la mortar saw tencuiaka.
#im’ 5-8

10



Fisuri slfsau crapaturi al2 betonuluk: = 1 mm ]
- longitudinale: > 0.2 mm 7-8
- trapsversale: = 0.2 mm 7-8
& -inclinate @ = 0.2 mm 7-8
fisurl transversale sau longitudinale precum si intre 4 - 5 fara deplasari
timpane si zidul intors Iz pedurile boltite 7 -9 cu deplasari
2 Fisuri sifsau crapaturi la intradesul podurilor boltite din 4 - & fara deplasarl
¥ Laiderie. 7 -9 cu deplasari
Fisuri. ruperi ale elementelor structurale sifsav gle < 0% 56 Poduri
40, elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 bl
sudural. > 50% si sudura 9-10
41, |Flambajul barelor sau voalarea tolelor. B-39
l!nﬁltmt}i, eflorescente la podurile din belon cauvzate in Fentru suprafete:
44, majoritates carurilor de lipsa sau detaricrarea «5m’ 5-6
hidrolzolatiel =EmE T
Fentru suprafeta:
45. Infiltratii vizibile la Irrtradf:rs, p_ﬂr_.umade, eflorescente, E e
stalactite Iz podurile boltite din zidarie. .
#Em: 7
Linsa protectiel anticorozive sau degradarea cele
i5 existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, peta 3.4
: de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementulul).
4 Muodilicarea exagerata a formei si proprietatilor fizico- 8.9
! mecanice ale batonulii.
Meetanseitati intre elementele structurli sau Intre plese
6. |ole elementelor structurale, Bt 5-6 Poduri metalice
Meprotejarea ancorsjelor fascicolelor la elementele =i
5T, precomprimate,
Infiltratii de-a lungul armaturil pretensicnate. &
ED. Prezenta vegetatiel pe elementale suprastructurii. 4-5
R Hedut.:enia pronuntata a sectiunii elementelor datorita 10 Podurt metallce
coroziuni metalului (peste 10 %),
£4. Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. &
E7. Segregarea betonului, culburl de pletris, caverne, -]
Solidzrizari necorespunzatoare intre elementele 5 - & Rosturi matate
BE. prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necerespunzator
necorespunzator). 6 - & Infiltratil, flsuri
20 Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea Fog
X acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
1. Uzura zidariel sau betonului, 4-6
Zidarie degradata |z suprafata, cu aspect prafos, friabila
T2, 4 5
sau exfoliata.
74, Eunf '-Pacceslhlle pentru controd sl intretinere “cutii de 5.6 B i
apa" sifseu praf.
Reducere tectiune
75 Dpegradarea ursllor; crapaturl, atac bilologle, (putrezire, = 20%-4-6
. cluperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20-50%-7-8
> 50 %-9-10
%6 Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilar s
2 si/sau pachetelor de ursi sau subursi.
77 Ursl suprapusk sau cu pene fara rest de aerisire sau cu aiG
F pens care se misca in Incasurile lor.
- \
A '|I
| 11




Degradarea injuguirior pachetelor de ursl, solidarzari

1% necorespunzatoars sau inexistente. s
4-& Pentru bu'oare si
Coroziunea elementealor metalice de prindere (buloane, GRenmpiee
79. stoabe

tiranti, scoabe ete.).

7-B pentru tiranti

Degradarea dulapfor, lipsa montantllor, a dlagonalelor
&O, sau cedarea Imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in
cazul grinzilor alcatuite din dulzpi.

6-28
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C2 — INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

PODULWUI
Nr.
:uri Denurmirea defectului Limite de depunctare Notare defects Obs.
Catalog 2
1] 1 2 4 a8
Absenta unor elemente structurale [antretoaze,
1. rigidizari, contravantuiri etc.) dir fazele de executie sau 5-6 Pm:lu‘ri
metalice
exploatara.
6. Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 ]
7. Beton cu aspect friabil sifsauzone din beton exfaliat. 6.-Beton simpl L
B - Beton armat +b.p,
- Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 8
: sifsau draperii. 8 - Beton armat +b.p.
0. Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8 s
elementului.
: = : : = b - Beton armat
13, Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau 6
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 - Beton prec.
Coroziunea activa la elementele Tntinse sau sub
14. tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobzane, ete)
15 Coroziunea metalului in puncte, de profunzime sifsau 6.7 Poduri|
; intre piese, metalice|
Cumularea la un element al structuril a mal multor
degradari (corcziunea betonului si a armaturii, exfoliere,
16, fisuri, crapaturl, strivirl) care se manifasta prin £-9 9
madificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-
mecanice ale materlalelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17. neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 4 4
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata),
18 Deforma i locale ale pieselor datarita fovirii in 5.6 Fndl:-_:l
i circulatie, metall
Deplazari relative ale elermentelor structurale (placile de
% beton fata de elemente metzlice, la structurile mixtz), €.7
apari ia de fisuri sau infiltra il in 2o0na de contact cu
metalul.
31, Distrugerea consolei tratuarulul. B-9
32 Distrugerea suprastructurii {elemente rupte). g8-9
Elemente gresit pazitionate in structura, deplasari ale
34, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de 6-8
prindere,
3-4 pentru C1 5 C2 cu
Eraziunea betonulul, prezenta unar zone pe suprafata supraf, cde 1 m s pentru
35, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in C3 [




pasta de cimant.

5-5 pentru supraf. > 1 m®la
ClsiC2

36.

Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
faiantarea betonulul. Fisurile se refera numai la beton
nu 5i la mortar sau tencuizala,

Pantru suprafeta:

<lm’ 34

2

*1m 5-b




sau fixate necorespunzator.

Fisuri sifsau crapaturi ale betonului: > 1 mm g
- longitudinale; » 0.2 mm 7-8
a7 - transversale; = 0.2 mm 7-8
3 -indinate : 0.2 mm 7-B
- fisuri trensversale sau longitudinale precum si intre 4 - & fara deplasari
timpane s zidul intors |3 podurile boltite 7 -9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale <20% 56 Podurt
40. elementelor de prindere {nituri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 I‘nE'1.'::iuJ
sudura). = 50% si sudura 8-10
41. Flambaju! barelor sau voalarea tolelor. -9
Infiltra if, eflorescen e la podurile din betan cauzate in Pentru suprafete;
44, majoritates cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-B
I hidroizolatiel >5m' 7
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei
exlstente (culoarea neuniferma, matulir, exfolier, pete
49, 3 . T K 3-4
de rugina, scurger de oxizi de fier pe suprafata
elementului).
Meprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 6.7
57 precomprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate. g
60. Prezenta vegetatiel pe elementele suprastructurii, q-5
62 Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita 10 Padu:’l
g coroziunii metalulul [peste 10 %). metalic
B4.  |Rosturi de 2idarie spalate de infiltratii, G
67. Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele & - 6 Rosturi matate
BE, prefabricate (infiltratii, fisuri, rostun matate necorespunzator
necorespunzator). 6 - B Infiltratii, fisur
20 Torsionarea elementelor structurale, neplanaitatea 2.8
: acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
-4 Zone inaccesibile pentru control si intretiners "cutii de 5. g Podur
- apa” sifsau praf. metali
Pentru suprafete:
51, Degradzrea podinel de rezistenta (mucegal, crapaturi, < I0%-4-6
atac insecte ete.). 30-60%-7-8
>60%-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
B2 datorita wscarii lemnului sau prinderii 3-5
necarespunzatoare.
8 Elementele componenta ale podinei de rezistenta lipsa 4-6
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C3 - INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli

Mr.
5 2 5 Mot defect
::: Denumirea defectului Limite de depunctare okt Obs.
Catalo
: G [)
0 1 P 5 8
Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunclivnarea corespunzatoare a acestora. 3-5
4, Blocarea aperatelor de reazem sifsau impicdicarea
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor.
Aripi sau sferturi de con afulate (cazul aripilor din Aot
s beton). 5
' Aripi deplasate fatz de pozitia Initiala, plerderea formel 6
sfeturilor ce con,
[ Armaturi fara strat de acoperire, 4-6
Foe 1 6 -Beton simplu
7 Bet ct friabil ne din beton exfollat. 8
eton cu aspect friabil sifsau zone di n B BoloA rat b,
8 Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 7
: sifsau draperii. £ - Beton armat +b.p.
9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8
; elementului.
X b p e : € - Beton armat
12 Coroziunea armaturil, pete de rugina sifsau fisuri sau
: crapaturi orientate pe directia acesteia. & - Beton prec,
Coroziunea activa la elemeantele intinse sau sub
14, tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Curularea la un element al structurii a mai multor
degradar| (corozlunea betonului si a armaturii, exfoliers,
16. fisuri, crapaturi, striviri} care se manifesta prin B-9 8
modificarea formei elementului sia proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecle de suprafata ale fetei vazute (culoare
17. neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 2 2
aspect prafuit, imperfectiuni geormerice, aspact
]! Deplasar ale Infrastructurii fata de pozitia initiala B - 10 Suprastr. statie det.
a5 {tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in
; majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea :
pamantului g -10 Suprastr. static nede.t.
Deteriorarea aparatelor de reazem din necpren cok Fy
25 fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice, :
: Ruperea tachetilor, distrugerez placilor de plumb sau 7.8 A

16



Dezaxari ale coloanelor tata de elevatiilz realizate din 6.7
30 stalpl in continuarea coloanelor
: Masca chesonului nedemolata care influenteaza
p 4-5
defavorabil scurgerea apelor.
31, Distrugerea consolei trotuarului. 8-9
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Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilar

necorespunzator).

6 - 8 Infiltratii, fisuri

33.
Amenajarea necorespunzatoare a acestela. (i
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata
35, elementuluiin care agregatele nu sunt inglobate in 3-4
pasta de ciment.
t i
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), PeRaSUptaite
36, faiantarea batonului, Fisurile se refera numai la beton =1m’ 3 -4
ni si la maortar sau tencuiala.
>Im’ 5-6
Fisuri sifsau crapatur ale betonului longitudinale = 0.2 3-8
mim
37 Fisurl sifsau crapaturl ale betonulul 7.8
" |transversale = 0.2 mm
Fisuri sifsau crapaturi ale betonului 7.8
inclinate > 0.2 mm
i3 Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 5.7
: ambianta.
Infiltraii, eflorescente la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete;
a4, majoritatea cazurilor de lipsa seu deteriorarea <5m’ 5-6
hidroizolatiei =Eml 7
5 - & Pentru iesire din
functiune si lipsa pentru Fomame
Lipsa szu fesirea din functiune a dispozitivelcr de conf.
5Z. 2 B R zonele OLE
protectie la actiuni seismice, norm.
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100-92
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-
54, 2 £-9
mecanice ale betonului,
4-5pentruDh<imla
fundatii directe si
Dh < 2 |z fundatii indirecte
Modifieari ale regimului hidraulic, coborarea etiajuluiin
€l o ) 6-7 pentru Dh = 1#2 m la
zona podulul, adancirea tzhvegulul sl afuierea e
, fundatii directe si
55, infrastructurilor ¥
Dh =2+4 m |a fundatii
Dh = coborare talveg pt. C4 :
Dh = afuiere locala {inclusiv coborére de talveg) pt. C3 ndiceds
. - 8-9pentru Dh>2m la
fundatil directe si
Dh > 4 lz fundatii indirecte
5 -6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale el “_a”
58. 7 - B Cu deplasari ale
aparatelor de reazem. :
suprastructurii
59 Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2-3
z 4-5 pentru C3
: iri de rida nfiltratil,
(] Rosturi de ridarie spalate de infiltrat] 6 pentru C1, C2
4-5 pentruC3
G7. Segregerea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-5 pentru C2
It & pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rosturi matate
BE. prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator
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Tl Uzura zidariei sau betonului. 4-B
75 Zidzrie degradata la suprafata, cu aspect prafas, friabila 3. 4 pentru C3
1 sau exfoliata, 5 pentru C1
34 Zidarie grav avariata (degradarl importante cu dislocari .o
; de moleane), care trebule Injectata sau camasulta,
- Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de . Pudurelﬂ
- apa" sijsau praf. metalic
84. Ridicarea pilotilor. 4
Degradarea biologica 2 elementelor din lemn {plloti,
as. babe, dulzpil de la culei sifsau aripi), cedares 4-6
ancorajelor.
BE. Incovoierl mari ale babalor. 4-E
87. Palee instabilz. 6-8
a8 Lipsa sau degradarea spargheturilor {unde sunt 1oE
" |necesare).
29 Lipsa sau degradarea contravantuisilor, contrafiselor sau 5.3
- moazelar.
Reducerea sectiunii
a0 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau & =20%-4-6
i etiajului. 20-50% -7 -8
>»50%-9-10

n
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C4 — INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Mr.
::!" Denumirea defectului Limite de depunctare Hosite delpcte Obs.
Catalog @M
[1] 1 7 B B
Alinierea in glan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2 insuficienta & rambleului, acces dificil pe trotuarul 4-5
poduluf.
Digradari ale malurilor si modificar] de alble:
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului
7-9
22, cursului apel, [
- depuneri de material solid, prezentz unor obstacole, 457
vegetatie in albie
Degradarez (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de;
23 - aparare; 4-6
- dirilare; 6-8
- praguri. 7-9
Lipsa lucrarilor de aparare maluri sifsau pentru dirijare a 4 - & [Pentru lipsa)
47, apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii | & Daca exista tendinta de
din apropierea podulul (podur] CF, canzle etc.} rupere a maluriler
Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurileor, 3-4 Pentru degradarl
53 scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la .
plaarul taluzurilor, racordare defectuoasa, caziu cu § Pentru lipsa sau racordare
bordura de pe culee. defectucasa
4-SpentruDh <1 mla
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Maodificari al.e regim!JFul hudraulnc,_r:c.rburarea etiajului in e7pentraDh=12mia
zona podului, adancirea talvegului si afuierea L "
55, infrastructurilor u n"‘:at'l Sireste st :
Ch = cobordre talveg pt, C4 of Q:dr:ar;;iundam
Dh = afuiere locala (inclusiv cobordre de talveg) pt. C2 8.9pentruDh> 2 m s
fundatii directe s
Dh = 4 |a fundatii indirecte
Spatiul liber sub pod sifsau debusew insuficient, 43 Spa_tlu I_Iber [|I:Idl.l5I-"-f
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor gabarite} insuficient
63, - . 6 Debuseu Insuficient, lpsa
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor |a pasajele g :
[ s contrasine |a pasajele
SUPEricare |
Ca= 5
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C5 — INDICELE DE CALITATE AL CAIl PODULUI

Nr.
:q:tz.. Denumirea defectului Limite de depunctare PICKAYE Setecis Obs.
Catalog s ()
1] 1 2 7 i
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3 - 5 Poduri din b.a.
3 lipsa acestora sifsau a tuburilor de prelungire, gurl de & - 7 Padurl din b.p. sau
scurgere infundate, metalice
i Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Supraf. locala E
CU ciupitlri, poroasa, incretita). 3-Supraf.>3 mp
Coroziunea avansata a stelpului metalic 2l parapetului in
i 2ona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare 5
4 a parapetului de siguranta sifsau numar insuficient de
surubur de inadire.
Degradzrea (betonului sifsau coroziunea armaturii)
20, parapetului, dislocarea stalpului de prindere a 3-4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor, -3
2L Lipsa sau distrugerea placilor de acaperire a golurilor din 4.5
trotuare.
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
24, efectului dinzmic
- valuriri, refulzri, fagase; 4-6
- prgguri, gropi. 7-8
. Pentru suprafete:
38 Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din : 3
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia. <lm” 3
>im’ 4-5
Parapet cu geomelrie generala necorespunzatoare in
42. : i ;. zi 2-3
plan vertical sifsau orizontal, sistem de protectie
46, MWeasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. =15 5
18, Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta sifsau a 4 - & (Pentru degradari} 7
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea dispozitivulul de acoperire a 4~ 6 {Pentru degradari}
50, rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, B
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostulul. 7- 8 [Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4 - 5 (Pentru degradari)
&1 celelalte alemente ale caii (borduri, guri de scurgere, &
4 parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor
materiale in golurile de sub trotuar. & [Pentru lipsa)
Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii; 4-5
61 - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6-7 4
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- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6-7
Resturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele
B3, sau din beton de ciment) uzura pavelelor {rotunijire, 3-4
slefuire] sau a imbracamintii din beton de ciment.
65 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav i
‘ deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.
Dispozitive de acoperire a rosturilor necarespunzatoare,
BE. cu elementa de fixare siabite, denivelate in plan 5-5
orlzontzl sifsau vertical.
Suprafata afectata
91, Lipsa sau degradarea podinei de uzlra. < 30% - 3-4
> 30%-5-6
Imbracaminte din asfalt:
92. |- fisurata, crapata 3.4
- cU denivelari. 5-6
a3 Desprinderez elementelor ce alcatuiesc poding de uzura 3-4
i {lemnarie ecarisata sau semirotunda).
aa Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a 3.4
: lonigrinelor de trotuar.
§5. Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4-6
% Lipsa sau degradzrea mainil curente a parapetulul sau c.6
i umplutura.
Lipsa sau degradarea stilpllor parapetulul, prinderea
a7. necorespurzatoare a acestora de elementele de X

sustinere.
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podubui (L) (m)
cista L<25m [ L= 26100 m L>10Lm
tehnica & Latirmes pedurilor [m)
NI, crumului - care corespunde cu care corespunde cu
ke (zonf. Ord. iallmeap:ﬂrﬁl care nu latimea partii CEME AW latimea partii aed
Min. el s drirmilid corespunde cu carosabile & corespunde cu carosabile 2 min:.i mmm::_
Tranzp. Nr, latimez parti drumului Iztimaa partil drumului bk s o
46/1998) il b carosabile a
P fara spatiu | caresshilea i fara carosabile a tu fara A
spatiu de de drumului spatiu de | spatiu de drumuluf spatiu de | spatiu de
[— | Slguranta | Siguranta siguranta | siguranta siguranta | siguranta
v 2 2 ] a 5 £ 7 2 5 0
1 | il 1 R 0 i a 0 9 10
2 1} il 11 7 0 i a2 a 8 8
3 mn Lt 4 5 o 5 1 a b 7
& v 0 o 1 o 2 3 i} 4 B
5 v o 1] 0 o 1 2 0 3 4

Latimea partii corosabile s5i o spativlui de siguranta, banda de ghidare (bl plus efectul optic [Eoj sunt conform Ordinu ul
Mirlstrulul Transporturilor Nr, 451998 inclusly spatiul necesar pentra amenajarea padurilor amplasate T cerba (supralargire,

suprainaltare},

*La pedurile amplasate in localitat latimea partil caresabile se va corela cu ced @ drumului, respectiv a strazilor,

Claza tehnica a drumului
Latime carasabil drum
Lungime pod

Latime pod

Cu spatiu de slguranta
Fara spatiu de siguranta
Nu corespunde latimii

b.00
11.00
3.00

Fl= o
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. Clasa tehnica a | Clasa de incarcare pod

crt. drumului NE E E [
1 I 0o | o 10
"r 2 ] 0 0 10
3 Il 0 & 10

4 IV 0 3 8

5 W 0 0 3

Clasa tehnica a drumului

Clasa de ircarcare pod

F2= 8
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

NI Materialul din Tipul Durata de exploatare a podulul, care a trecut de la constructie
care este , sau de |z ultima reparatie capitala
crt. suprastructuril
realizat podul 0-5 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36 -45 | 545
Grinzi nituite - 2 5 3 7 B
: Tl Sudate - 5 6 7 R 9
|Grinzi Matarov 2 2 q 7 B 9
2 Beton armat | Grinzi Gerber 2 4 g 7 & )
Alte categorii 5 3 3 B 7 8
Fasii cu goluri® 3 7 a 9 10 10
Grinzi tronso r?a.tn 2 4 4 " 9 10
3 Eetr:m_ [tronsoane mici)
pcERmPRT Grinzi pref.
monobloc si grinzi - 2 5 7 8 9
monolit
4 Lemn 3 7 9 10 10 10
Zidarie de
5 piatrasau  |Bolti - 3 5 E b ]
caramida

¥ La fasiile cu goluri la care s-a executst o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitat|
In cazul in care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. balta din zidarie
si fasii cu goluri) se ia Tn calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului {anf) 2020
Tipul suprastructuri Alte categoril
F3= B




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunclare
1 Lipsa de estetica a incadraﬁdului in mediul inconjurator 3-4
Lipsa marcajelor sifsau a indicatosrelor de semnalizare, lipsa I
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate L-3
| electrficate.
' E| Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5-6
oentru inspectii, intretinere si reparatii.
e MNeasigurarea scurgerii apei, stagnarea apel pe pod, existenta unor 5.5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie sifsau 7-8
instalatii, restrictll de viteza,
|| 71 Nerespectarea dimensiunilor la e'ementels de rezistenta ale 5.6
suprastructurii.
<3 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa 2Lg
aparatelor de reazem
g Prezenta balastieralor active care influenteaza cobordrea 8.9
talvegului si stabilitatea albiei in zana podului _
F = £
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

= —
Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
1 Bung (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
2 Satlsfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizats) 3-6
3 Lipsa lotala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de -
intretinere nerealizate)
F5 = g
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lll. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea
Clasa
i indicelui de .
Nr. crt. starii ; Aprecierl generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
Shhkd stare tehnica
IST
|Stare foarte buna i y
_ - masuri de imbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradarl si R 3
1 | 81..100 i : caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de P :
. - lucrari de intretinere.
evolulie,
Stare buna
5 i 6180 Lucrarea prezinta unele deficiente sl un - lucrari de intretinere;
|| inceput de degradare cu tendinta de - reparatii,
evolutie in timp
Stare satisfacatoare -
| : ; i - reparatii;
Clementele constructive prezinta degradari :
3 [l 41..60 R ; - reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare ;
L - consolidari
a capecitatii portante
Stare nesatisfacatoare ;
- - reabilitare;
4 v 21..40  |Elementele constructive sunt Intr-o stare _ 3
- Tnlocuirea unor elemente
avansata de degradare
Stare critica -in In:;érea SE": turii d
; ; consolidarea s u
5 v sub 20 [Lucrarea nu asigura conditiile ; sy
S : X . rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
dEﬁTE care.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functicnale
F= F=+F2+ F3+Fa +F5=

17

Indicele de calitate al starii tehnice
'E= C1+{:1+c3+c4 +'|:5=

Indicele de stare tehnica generala

Isr

10
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Expertize telinica . POD PE D.J 15TA, KM 19+215 (184245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA ,mnm[mﬁé
BAND, JUDETLIE MURES

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
POD PE D.J. 1574 KM 19+4215( 194245} PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA BAND, JUDETUL
MURES.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE
Integrated Road Solutions SRL Bucuresti

1.3. BENEFICIAR = ]
CONSILIUL JUDETEAN MURES /
3

1.4. AMPLASAMENT ) !
D.J 1514 KM 18+215( 19+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEABAND, JUDETUL MURES.

2 SITUATIA EXISTENTA
Elementala si documentele care au stat |a baza expertizei au fost;

- Instructiuni pentru stabilirea staril \ehnice a unul pod, indicativ AWD 522 - 2002;

- Manuzlul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarza metodelor de remediere,
indicativ AND 534 - 1998

- releveul podului;
- constatari si observatii efectuate pe teren;
- standarde si normative:

Drumul judetean DJ 151A Sauila - Band traverseaza la km 18+215(19+245) paraul Comlod in localitatea Band pe
un pod din beton armat.

Din datele obfinute de la beneficiar, podul a fost construit in anul 1970

Podul are o deschiders de 12.60 m gl o lungime lotald de 18,60 m.

Ca schema staticd podul este de tip grinda simplu rezemata. In plan, podul este in aliniament si in palier.
Rezemarea grinzilor pe cele doua culee se realizeaza direct.

In sectiune transversald, suprastructura este alcaiuta din 2 grinzi din beton armat solidarizate cu § anfrefoaze,
cate 2 pe reazeme sl 3 in camp. La partea superioara a grinzitor este dispusa o placa din beton armat,

Infrastructura podului este aleZtuita din 2 culsi masive din beton si fundate direct

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Efabeorator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza tehnica : POD PE D.J. 1514, KM 794215 {189+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA wncumssnun s
BAND, JUDETUL MURES

Racerdarea cu terasamentels esta realizata cu taluze pereate cu piatra bruta amonte si aval.
Albia in zona podului este confurata cu maluri inalte

In aval la praximativ 5.00 m est dispus un prag de fund din beton.

P rampe nu surt prevazule parapete direcionale,

Pe rampa Sauila in aval esle realizata o scara din befon,

Partea carosabila pe pod are |3{imea de 6,90m si 2 trotuare de 1.00 m fiecare, care in prezent sunt la nivel cu
cales datorita unor stratuni suplimentars pe cale lumate in timp

Din datele obiirute de la beneficizr, podul a fost construll in anul 1970,

In zval sunt agatate de consola de trotuar 3 conducte,

La apox. 2,00m pe partea din aval a podului sunt dispuse 2 conducte,

Se apreciaza ca podul a fost dimensionat a solicitarile produse de incarcdrile clasei I' de incarcare (A13;560),

Podul este amplasat pe un drum judetean de clasa tehnicd IV conform tabelului 1 din Nome tehnice privind
prolectarea, construirea 5i modernizarea drumurilor” aprobate cu ardinul nr, 45/1998 de Ministerul Transporturilor.,

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1898-1; 2004 N.A. 2008 in zona 1 de teren cu
o perioadd de colt Tc = 0.7 s, iar conform PI00-1 din 2013, ag = 0,15 g, In termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu IMR=225ani si 20% probabilitate de depésgire in 50ani.

Naota:
Pogifia kilometrica o podului din pregenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar,

iar in paranteza s-a precizat pogitia kilometrica identificata la intocmirea ridicdrii topografice,

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate
defaectele si degradarile existente, in conformitate cu Mormativul AND 52212002 “Instructiuni tehnice pentru
stabilirea starii tehnice a unul pod” si cu *Manual privind defectele si degradérile aparente la podurile $i pasajele
ruiiere si indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 — 1988).

3.1 INFRASTRUCTURA
Infrastructura podului este alcatuita din doua culei masive, fundate direct,
La elevatiile culeelor se constala urmaloarele defecte sl degradari:
o beton cu aspect friabil s zone din beton exfoliat

o befon degradat prin carbonatare

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborafor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza tehrica | FOD PE D.J. 151A, KM 794215 (15+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA wrswsn oo soumous

BAND, JUDETUL MURES

a

cumularea |a un elament al structurii a mai multor degradan (coroziune, crapatur, strivin)

defecle de suprafala ale fefei vazule (culoare neuniforma, pele negre, Impurital, aspect prafuil
imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate |z suprafala)

groziunea betonulul, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care zgregatele nu sunt
inglobate in pasta de ciment;

fisuri din contractie (necrizntate, scurle, supericiale);

Infiltraji, eflorescente;

madificarea exageralz a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului;
segregarea betonului, culbun de pletig, caveme;

Uzura zidariei sau betonulu,

Se constata o afuiere de aprox, [,00m,

Taluzurile pereate cu platra bruta sunt burdusie sl prezintd zone prabusite.

3.2 SUPRASTRUCTURA
Elemeniele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt cele 2 grinzl din belon armat ce prezinta

defecte si degradan precum:

o

o

o)

defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pele negre, impurildti, aspect prafuit,
imperfeciiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaia).

coroziune, crapaturl, strivir;
lipsa protectied anticorozive (fisuri, culoarea neuniforma, matuiri, exfoberi);

infiltratii puternice, eflorescente;

Elementale de rezisterdd care sustin calea podului sunt antrefoazele, placa da la partea superioara a
grinzilor si consolele de trotuara, ce prezinta degradari precum:

L&}

o

o

Armaturi fara strat de acoperire.
cumularea la un element al structurii a mai multor degradéri (coroziune, crapatu, strivir);

defecte de suprafata ale fetel vazute (culbare neuniforma, pete negre, impuritati, aspect prafuit
imperfeciiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaia).

corcziune, crapaturi, strivir;
lipsa proteciiel anticorozive (fisuri, culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri);

infiltratii puternice, eflorescente;

Benaficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elsbarator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Experitiza tefinica : POD PE D.J. 1514, KM 19+215 (18+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA wmcasosass ammos
BAND, JUDETUL MURES

3.3 CALEA PE POD
Partea carosabila pe pod are |8imea de 6,90m si este delimitatd de doua trotuare la nivel din balast
de 1.00m fiecare

Calea pe pod este rsalizaid din imbracaminte asfallica si are slraluri suplimentare executate in cadrul
|ucrarilor de intretinere si prezintd fisuri, faiantar, valurin si gropi. Se constata prezenta de material solid la
marginea partil carosabile,

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE
Ecara din befon amplasala in aval mal slang prezintd degradarea betonului prin fisuri, culbarea
neuniforma, matuiri, exfolier, fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale).

Rampele au calza din imbracaminte asfaltica si se prezint3 intr-o stare buna. Se constata prezenla de
material solid la marginea partil carosabile,

Pe partea din aval & suprastruclurl, sunl agalale 3 conducte. ; : 1

La apox. 2,00m pe partea din aval a podului sunt dispuse 2 conducte,

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia esle neamenajatz, Se conslata prezenta vegetatie ceea ce reduce seciiunea de scurgere a podului,

In aval de pod |a aprox. §,00m se afla un prag de fund

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observafiilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiel privind defeclake
si degradarile care au parut de la darea in folosinda a lucrarii si tinand cont de durata de exploatare de 45 de ani,
in conformitate cu , Mormativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea din
beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite® — indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca
reducerea capacitatii de rezistenta este = 5%,

Conform prevederilor "Normativ privind criteriile de delerminare a stérii de vizbllitate a podurilor de sosea
din beton, beton armat, belon precomprimat, metal si compozite”, indicativ CD 138/2010-Anexa 3, - "Metode de
apreciere a capacitali parlante pentru podurile aflate in exploatare”, prin Metoda "A° de aprecierea reduceril
capacitafii de rezistenta, datorta vechimii podului (S0ani) si a stdrii de degradare a fundalilor, rezulta fapiul ca
podul si-a pierdul capacitatea de preluare a incarcarilor avule in vedere la data execufiel (A 13, 560) in present
se incadreaza in clasa |l de incarcare(A10;540), luandu-se masurile corespunzatoare de raabllitzre a acestula
pentru readucerea la starea initiala.

Bensficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborafor: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
&



2% IRS

Expertiza tehnica : POD PE D.J. T5TA, KM 184215 (18+4245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA eraunnsasinenos

BAND, JUDETUL MURES

Solutia 1. Lucrari de reabilitare a podului existent prin consolidarea infrastructurilor si
suprastruturii existente

Solutia 2. Lucrari de reabilitare a podului existent prin consolidarea infrastructurilor si

inlocuirea suprastruturii existente

4.1 SOLUTIA1
Lucrari de reabilitare a podului existent prin consolidarea infrastructurilor si suprastruturii

existente

Pentru aducerea podulul la parametril inifiali corespunzitor clasel | de incarcare (A13;550) si pentru ca

circulatia sa se desfagoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum

judetean incadrat in clasa tehnica 1Y, in conformitate cu MNormele Tehnice privind proiectatrea, constiuirea si

modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.48/ianuarie 1898, sunt necesare

urmatcarele lucrar:

o

Lo}

desfacerea umpluturii trotuarelor;

desfacerea straturilor caii pana la struciura de rezistenta,

deblocarea rosturilor de dilatatie;

camesuirea fundafiilor infrastructurilor si injectarea acestora;

consolidarea prin precomprimares exterioara a suprastructurii;

reparatil cu mortare speciale a suprafelelor cu defecte ale betenulul din elementele suprastruciuri;

profectie anticoroziva a suprafetelor fetei vazute ale elementelor din beton atat la suprastructura cat =i

la infrastructuri;

asternerea hidroizolatiei {tip membrana) din materiale performante;

realizarea stratulul de protectie a hidrozolatiel din beton asfaltic conform normelor in vigoare;
refacerza umpluturii trotuarslor denivelate;

asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16{daca pe drum stratul de uzura este din
MASF si pe pod straful de uzura va fi tot de MASF);

inlocuirea parapetului metalic pietonal existent,
montarea de perapele directionale de protectis la marginea partii carcsabile;

pe rosturile de dilatatie de pe culei se vor monia dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi,
ce vor fi de tip efans;

Beneficiar, CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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o montare de guri de scurgare noi si prelungitoarsle acesiors,;

o asternerea caii pe trofuare;

o Amengjarea rampelor de acces la pod pe o lungime ce minim 10,00m, de la capetele podului, a parii
carosabile si a platformel acestora pentru racordarea |a nolle caracteristici ale podului (1fime, cota
osia);

o refacerea pereului in zona podului;

o degajarea albiei de aluviuni si vegetatie

o realizarea marcajelor rutiers i montzrea indicatcarelor rutiere necesare pe pod si rampe;

Pe timpul executiei se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul
noptii,
Nota:
La intocmirea documentatiel tehnice de reabilitare a podului existent se vor avea in vedere
urmatoarele :
# Pentru a se pules executa lucrarlle prevazute in solutis 1, se va face o verificare daca
secliunea libera sub pod asigura, din punct de vedere hidraubc, scurgerea debitului
pentru asigurarea de 5 %;

# Consolidarea fundatilor se va realiza prin camasuire pe 0 adancime avand cofa inferioara cu
50cm deasupra talpif furdaisl existente, pa baza procesului tehnologic infocmit de proisctant.

¥ Lucrarite de reabiliare se vor exscufa pe baza unei documentatii tehnice intocmita os o socistate
specializata.

Lucrdrile propuse In Solutia 1 aduc podul la parametril de exploatare corespunzdtorl clasel I de

incarcare (A13; S60) s/ vor prelungl durafa de exploatare a podului cu minim' 30 de ani, cu conditia

LY

realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare. gl )

4.2 SOLUTIA 2
Lucrari de reabilitare a podului existent prin consolidarea infrastructurilor si  inlocuirea
suprastruturii existente

Pentru aduceres podului la parametrii initiali corespunzaton clased | de incarcare (A13;560) st pentru ca
circulaliz sa se desfasoare in condifii de sigurarta si confor, pe 2 fire de circulafie, corespunzatoare unui drum
judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu Normele Tehnice privind projectatres, construirea si

Baneficlar, CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRI
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modemizarsa drumuriler” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare

urmatoarele lucrar:

4]

o

demolarea suprasiructuril,
demolarea zidului de garda si a zidurilor intoarse pana la nivelul superior al banchetei;
consolidarea infrastructurilor prin camasuire cu belon armat:

adaptarea culeelor existente si amenajarea unor banchele nol pentru rezemarea unei noi
suprastructuri;

refacerea zidurilor intoarse si & zidului de garda pentru asigursrea cortinuitatii sectiunii noii

suprastructun,
montare unor aparate de reazem noi din necpren;

montarea unor grinzi noi prefabricate precomprimate (Jungimea se va sfabil dupa desfacerea
suprastructurii existente) si s2 va adapta la axele de rezemare ale infrastructurilor;

realizarea unei placi de suprabetonare care sa permita o latime a pariii carosabile pertru 2 fire de
circulatie si executia a 2 trotuare denivelate de 1,60m lafime utila si montarea de parapete
directicnale ( podul se fla in localitate);

refacerea hidroizolatie {tip membrana) din materiale performante;
realizarea siratului de proteclie a hidriozolatiel din beton asfaltic conform normelor in vigoare ;

asternerea straturilor call pe pod din doua stratur BAP 16{daca pe drum stratul de uzura este din
MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);

protectie anticoroziva [a infrastruciuri si suprastructura;
montare parapete metalice pietonale noi;

se vor monta dispozilive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip efans si vor fi
adaplate formei si marimii rosturilor de dilatztie realizate.

adapiarea pereului existent pe taluze la noile dimensiuni ale cubeelor:
montare parapete directionale nol pe rampe;

Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime dz minim 10,00m, de |z capetele podulu, a partii
carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la nolle caracteristici ale podulu’ (l&ime, cota

osie);
refacerea umpluturilor sferturilor de con in vederea unel racordani corecte pod-rampe;

refacerea pereuiul la sferturile de con,

Bangficiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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o montarea placilor de racordare |a capetele podului;
o realizarea marcajelor rutiers si montarea indicaloarefor ruliere necesare pe pod si rampe.

Pe timpul executiei podului rou, circulatia se va desfasura pe rute ocolifoare sau pe o varianta
provizorie de circulatie cu pod provizoriu §i semnalizarea corespunzatoare a circulatiel inclusiv pe
timpul nopfii.

Nota:
La infocmirea documentatiel tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urmétoarele :

¥ - Lungimea acesfuia va f stabilita in urma dimensionari din punct de veders hidrauwlic, pentru

asigurarea de 5 %,

¥ Conhsofidarea fundatilor se va realiza prin camasuire pe o adancime svand cata inferioara cu
50cm deasupra falpii fundaiel existente, pe baza procesulul tehnologic infocmit de profectant,

# Se va asigura o panta in lungul podului de minim 1% astfel incat apapluviala sa nu
sfagneze pe pod si sa fig dirijata spre casiunle de pe rampe
Lucrarile propuse in soluia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare

corespunzatori clasei | de incarcare {A13,;560) pentru o perioada de aproximativ 40 de ani {cu conditia
realizaril lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare);

5 CONCLUZII

Sa considerd A lucrérile propuse de reabilitare vor aduca podul |a parametril normall de exploatare si vor
asigura ceriniele de rezislenld, slabifilale, prelungirea duralei de viald precum si Tmbunatfirea siguraniei,
confortului 5i functicnalitatii in exploatare a ecestuia,

Solutia 1 are avantaiul unor costuri mai mici {dar nu semnificative) de realizare decat in soluia 2, dar

dezavaniajul unei durate de exploatare mal mica decat in solutia 2. (30 de ani)

Solutia 2 are avantajul une! durate de 4{ ani fata de 30 ani in solutia 2 si ridicarez clase: de incarcare

(clasa l), dar dezavantajul unor costuri mal meri decat solutia 1,

Analizind cele 2 solutii, din punct de vedere fehnico-economic se propune Solutia 2, dar
beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse.

Para la inceperea lucrarilor de reakiltare este necesara de asemene urmarirea periodica a stani fehnice &

podului, evolutia in timp a albiei si afuierilor in zona.

Prezenta expertiza a avut rolul dz a defermina starea tehnica in care se afla podul de pe POD PE D.J. 1514, KM
194215 (19+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA BAND, JUDETUL MURES

Beneiiciar, CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 — 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- indicelz de calilate pentru starea tehnice Ci=15
- indicele de calitate al caractersticilor functionale Fi=19
- indicelz total de stare fehnica Ist=34

In conformitate cu prevederle Normativului AND 522-2002, podul se incadreaza in Clasa starii tehnice IV -
STARE NESATISFACATOARE, cu elemente constructive intr-o stare avansalz de degradare, fiind necesare
lucrari de reabilitare a ppodului si inlocuirea unor elemente ale acestuia.

Valabiltatea experiizei este de 2 ani in condilille in care, in aceasta peroada, nu se produc evenimente cu
caracter excepticnal precum:

- Seism cu irtensitatea mal mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentala a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritatii acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceplionale;

- Alte avenimente care poi sa aiba drept consecinta degradares peste nivelul actual al structurii,

FEBRUARIE 2020 e
: ol ¥
dr. ing. Mihai loan Predescu \"|
ey =0 1
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Benefictar. CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
10



ZxIRS

Expertiza tebnica : POD PE D.J. 1514, KM 194275 (18+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA sarnn soun smurem
BAND, JUDETUL MURES
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Foto7.
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EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHMICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Tia Luria Anul
17 2 2020
1 |Tipul lucrarii de ara Pod
1 Obstacolul Lraversal Faraul Comlod
i |ilncaltitea cea mai apropiata Bard
4 |Claga tehnica, categosia, numansd drumului pe care este amolaset, pozitia klometrica [+] 151 A 194245
5 |Anul constructiel f Anul ultanei reparetii capitale 1570
§  |Clasa de incarcare |
Tipul padulul, dipa schemda statics de rezistenta, & madulei de eecutie, oblidtate
= dupa schema statica a structurll de rezistenta Grinzi simplu rezemate
7 - dupa modul de executie Poduri monalite
- ailicitate Neormal
- dupa trasew [alinlament, curbal Adinigment
Materialul dir care este alcatuit (lemn, caramida, fidarle de piatra, beton, beton armak, betan pracomprimat, metalic, mst)
Funidatii Beton simplu
Cufel
Elevatii Beton simplu
Fundati M e eazul
B Flle
Elmvatii Mu e cazul
Suprastructure
Elemente princigale de rezistenta Beton armat
Elemente de rerBienta care sustn calea Beton armat
Lungimen totals a podulul f Numer de deschideri 18,60 ]
]
Murmarul de deschider] si lungimea lar 126
Lagimea c2if (pariea carosabila + troware) b.g0 100 1.00
10 .
Numarul de grinzi In sectlune transversaka 2 \
] I'u
Expert Tebnic: Wihai Predescy /




EXPERTIZA TEHMICA

Aparate da rezem (tip / materialul din care surt construite)

Lipsa aparate

{&cheme de amplasare)

12

Tip suprastructura

Grirzi monolite

Expert Tehnic: Milai Predescu




EXFERTIZA TEHNICA

eule pile
13 |Tip infrastrucr Pt A
14 |Tip fundetil Directe Mu exlsta
15 |Tipul Imbracarmntil ae pod Baeton asfaltic
15 |Dispozitive de acoperine a rasturiior de dilatatia | pozitie lipsa
17 | Parapeti piztonali Metalici
12 | Parapeti de siguranta lipsa
19 | Racordari cu terasamentele Combinate

rid
20 ABEI S . Cram o8 T, Broteclie aiie Prag de fund din beton inaval

(tip materizke)
21 |Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjuerator M este carul
27 Lipsa.marcajeh‘xslfsauahﬁ.catnardnrde.ﬂmnai:are,llpsa panourion de protectis ke Cisesc partial
pasajele supericars peste cai ferate slectrificate.
23 |Lipsa indizatoarelor de restrictie vibeza, tonaj i gabarit. Lipsese in totalitete
Lipsa sau nefunctionares dispozitivelor de ntretinere (carucioare, platforme acces
24 et ), imposibilitates accesului o ebementele podului pentru inspectil, intretinere s Mu este cazul
reparatii.
|Measigurarea scurgerii apel, stagnarea apei pe sod, existenta unor straturl . g
* suplimentare a lmbracamintii pe pod Asigurata partia)
26 Mecoralarea amalasamentului podului cu drumul si traseul zlbiel, amplasarea in orelat
gabarlt & unor elemente de canstruetis sifiaw instalati, restsctii de vitera. "
77 |Merespectarea dimensiunllor ka elementele de retistenta ale suprasiructuri. Se resperts
Rexemare incorecta o grinzilar pe infrastructura sau lipsa
i aparatebor de reazem Coruct
a1 Prezenta balastierelor active care in‘luenteaza coborirea N s
talvegului si stbilkatea albieiin zona poduiui Wil
29 |Calitatea lucrarilor de intretinere 0%

Expart Tehnic: Mihai Predescy



Il. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

M.
ot Natare d
B Denumirea defectuldi Limite de cepunctare nbare defecte Ohbs.
Catalog
1% 2 2 ca|*) 5 (%)
4] 1 i 1 4 5 a 7 8
&hsenta unor elemente structerale (antretoaze, 7-8 pentiu ©1 B
1 rigidizar, contravantuiri e1c.) gin farele de execute sau Q o S
= L=
paplaatare. 56 pentru C2
akmieraa in plan rampa-pod necorespureatoars, latime
7 insadicienta a rarmtdeului, acces dificil pe tiotuzrul 4.5 a
pdubul,
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de sourgere, 3 -5 Poduri din b.a.
- ipsa acestar: € fsau @ tuburilar de preluagine, gurl de E - 7 Poduri din b.p. sau o
scurgere infundate. rnetalice
Aparate de rearem inglabate in pra® & murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare 2 acesion, -5
a. dlocarea aparatelor de reazem sifssu impiedicarea L}
delarmatidar din tempeiatua i contractio ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilar,
Aripl sau sfertur de con ptuizte (eazul aripilar din o
5 heton) ™ 5
: Ailpi deplasate fata de poaitia inktiala, plerderea Toimed &
wfeturilor de con,
. Armaturl f2ra strat de acoperire. 4-6 L] 3 2}
& -Betor smpla
n Beton cu aspect Friadil sifsau zome din beton exfoliat. ] ] 1]
) £ s ~ | B-Betonarmat sb.p.
B Reton degradat prin carbonatare, aparitia e stalactite 7 - Beton gmplu 0 0 T
i shfsau draperil. 8 - Beton armat «o.p.
& Beton degf?ﬂat prin coroziune oo reducerea sectiunil e 8 & a
alarrantului.
Bodtl cu degradar] avarsste (crapaturi pe zone mari,
10. : 6-8 [
aparitla ce stovir].
1% Calea ge pod tou pe troluare este depradata (soprafata 2. Supraf. locake i
: cu coupituri, poroasa, increwta). 3 - Supraf.> 3 mp
: 5 sk L & = Brton armat
13 Coroziunea arrmatani, pete de ruging ifsau fisuri sau o ‘ i
: crapaturi ariantate pe directia acestaia, E - Deton orec
Corotiures avangats a stalpulul metalic al parapetului
13 in tona de contecl cu belonul, lcares g g
' necorespunzatoare a parapetului de siguranta sifsau
numar insuficient de suruburi de incdire.
Coroziunea activa ka elementebe ntinse sau b
1a. tensiine [surubarl de inalts razstenta, tiranti, -7 o [ o
hasiranie, elc)
1= Corotiuvnes metalulul In puncte, de profunzime sifeau &7 o o Pad
i intre pigse. mezalic
Cumularea la ur ewment al structuri @ mai maiter
degradari (eororiunea betonulis < 8 armatwril,
16, exioliere, fisurl, crapatur, strivi} care se manifesta 8-9 L} E B
prin modificares formei elemantulul si a proprietatilor
fizico-mecanice ale matesialelor
Ibefecte de suprafata ale fatel vazute (culoare A-Peatru £l & C2
17 nerniforma, pete negre, irmpuritati, pete de rugina, 0 p 2
° aspect prafust, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, sgrepate |a suprafatal, 2-Pentru £3 B
n 3 - -
18 De u:lrma locale ale pieselor datorite lowirl in 5.5 a a { ) Fnd_url
virculatie, ¥ | metaioe

!




Kr.

:: Denumirea defectului Limite da depunctare NErhaceefacke by
Catakog cift | iy | ocafq | caft | €s5i%)
o 1 1 3 4 5 & 7 B
15 Ceforma i marl {sage i} ale suprastructuri din beton B.9 i
armat tau beton precomprirmat
Degradares [2etonuiu s/say canaziunes armasuri)
mn, parapetidui, dislocares stalpulul de prindere -4 o
parapetulul, bpsa rostulud In parapet.
Degradares sau d qlocarea borduribar. 2.3
21. Lipsa sau distrugerea placi or de acoperire a golurilar a.% 1]
din trotuare,
Depradar ale malurilor sl modifoar de albie:
- ruperez malurilor, moditicares i phen & traseulsl
22 —ursabui apei; i 4
pei;
- depuner] de matesdal solid, prezenta unor obetacele, o
wegetatie in alhie
Degradarea (subdspalarea, de‘orranea) sau distrugerea
sartiala sau totala & lucrarilor de:
23, - Bparare; 4.0 o
- dirijare; G-8
- praguri, 7-9




Hr.
;';' Beriuminea dafechibii Lirwite e dpinctarg Hatare ietets Ohs
A cify) | %) | ca(*) | caf* | csiv)
i} 1 F| E] 4 5 [ 7 i
Denwelan ale call pe pod, care favorizeaza sporiraa
oFy efnciuiui dinamic o
- walurird, refulari, fagase; 4-6
- praguri, grepl 7-8
Deplasar ale infrastructurii fats de pozitia initiala #- 10 Suprastr. statc dat,
2 (tasari, rotiri, deplagar, lunecar elc.) prodise in i
! majoritates capurilor de afuier, tasari sau impingeres
pamantulul 2 -10 Suprests. static nedet.
Doplagar relative ale elemente’'or structiorabe (placile N
% de beton fata de elemente metalice, la struciurile 6.7 o
mixte], apari ia de fiswe sau (nfiltra i Tn 2ona de contact
o mietalul,
T Deplasar sau sagetl permanente marl, wile, ale &4 o Fodurl
Lalperului. metalics
28, Detasaren timpanulul de belta pe anumite 2one, 7-8 o
Deteriorarea aparatelor de reazem din reapren 5g
s fretat, corodarea aparatelor de reazem metalie. a
Ruperea tache ilor, distrugerea placior de plumb sau 7.8
metalice, fisuri, armaturi corcdate in penduli
Deraxari ale coloanelor fata de elevatile realizate din 8.1
. stzlpi in continuarsas coloanekor .
Masca chesonului nedzmolata care influertears 4.8
delavocabil scurgeran spaior,
31. Distrugerea consolei trotugrulul, 3-8 o o
» 8- 10 Pentru CL
52, Distrugeres suprastruciurii {efemends rupie), 28 Fanbra 1 o L]
B Dislocaren unsi margivd din bancheta cuzingtilor T-B i
AmEnajarea necsrespuniatoare a acesteia, 7]
Elermente gresit pozitlonate in structura, deplasan ale
34. imudnarilor sau stranger] insu’icente ghe mijloscelor de G6-8 [} L}
inders,
3 -4 pentru ) 5 C2 cu
Croziunes betorulul, preseqta uner zone pe suprafata supraf, < de 1 m* si pentru
35, clermentului in care agregatels nu sunt inglebate n 3 a L] Ll
pasta de cirment. 5.6 pentru supraf. > 1m”
la £330 £2
Fiswri din contractie {neorientate, sourte, saperficale), fentr spenfte:
36, |faiantarea betopulul Feurile te refera numai la betan <1lm* 3 -4 B & &
nu gl [a martar saw tancuiala. sim® 5.6
Fesur sifsau crapatun ale betonuwlel: = 1 mm -] 1] [
- langitisdinale: » 0.2 rrm 7.8 a 1] [1}
=02 mm -6
- trangversale: = 0,2 mm 7-8 a 0 0
37, <02 mm 5-6
-inclingte = 0.2mm 7-8 o c [1]
< (.2 mm 5-8
- figwri transwersale sau longltudingle precurn si intre 4 i fara deplasari o P
timpane si 2idul intors @ podurile boltte 7-9eu deglasari
Pentmu suprafets;
1, Fiswri sau crapaluri in imbracamints ﬂmfa!l.h’.a sau din ; 3
beton de ciment], faiantarea sau exfolieres acesteis, “1m 3
»1m' 4-§
& Fisierl slfsau crapatur b intradosul poduriler boftite din 4 - 6 fara deplasari a
T |uidarle. 7 -9 cu deplasari
Fisuri, rupari ale elementealor stnecturaie :i,":aa; ala o 20% G5 paduril
ag. elemanielon de princere (niturl, surubur, coneetor, 20% - 50% 7-8 o L} “ L]
sudural » 50 si sudura 9-10
a1 NMambajul Baraler sau voalares takelor. B-9 ] a i
Parepel cu peomelnie generala neconsspunzetoare in e

A7




Nr.
ert. Mot defect
il Deaumirea defectului Limite de cepunctare il Obs.
Catalog -
cig) | ca(®y | ca(f) | cap*) | cs{f)
o 1 i 3 A 5 [ 7 ]
" [plan vertical fifsau gritontal, sistern da protectie S it
43 Inclinases pendulllor, neconcsrdanta cu temperaturs 5.7 0
" [amsianta. e i
Infiltra i, eflorescen & ka podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
a4 fﬂ:!JMltE‘IEE cazurilor de IIps.a Eau deteriorarea <5 |'r|= L6 7 7 7
hidreizalatied =Emt 7
Pentru suprafete:
a5 infiltratii vizibile 12 intracod, pete umede, eflorescente, R P m 6
" [stalactite Iz prdurite boltite din zidarie. T
=5 m 7
A5, Measigurarea pantef de scurgere 2 apelar pe pod. 3.5 s
dpsa hucrarilor de aparare malurd sifsau pentru dirfjare & - 6 [Pentru lipsa)
a7, a apedor saU recofelares aceston cu ale unor 8 Daca exista tendintz da o
constructi din aprapierea podului [poduri CF, canala rupere & maburilor




ot Nt defect
Paz Denumirea defectibul Limite de depunctare ookl Obs.
Catalog
cif) [ c2f* | capy | ca | es(m
L4 1 2 3 4q 5 5 7 2
e Lipsa sau degradarea parapeiulul de siguranta isau a 4 « b |Pentru degradari -
uno elemente din parapetul pnrilllhi. 7 {Pentru lipsa)
Lipsa protectiel anticorozive sad degradares cebei
existente {culoarea neunifiormsz, matuir), exfadier], pete
459, 2 3-4 4 4
e rufing, scurgedh de oxizi de fier pe suarafata
ebarnenului).
Lipsa sau degradarea dispozitivului de acopering a 4 -6 [Pertru cegradari]
50. rostulul, a dispezhivelor de coleciane s evacuare a apel, 3
& elernentelor de etansare, Infiltratil in 20na rostulut, 7- 8 (Pantry lipsal
Lipga sau degradarea etanaari dintre imbracaminte si 4 -5 (Pentru degradari)
8 celealte elemente she cail [bordurd, gurl de scurgere, &
; parapete, rosturl ete.) prezenta aael sau B altar
miateriale i gohrile de sub trotuar, G [Pentry lipsal
5 - & Pentry esire din
fumclivne si lipsa pentiy Ponare
Lipsa sail iedires din functiune a dispotitrelor de canf
N bR i zonele 0§ b
proteciie e et seismice. roarm.
7 Pentru lipsa zonsle AB.C PlO0-37
Lipss sau dagradares lucrariler de protestie 3
gy |@usuriler, scarlor de acces, casiuriior santurilar 3 -4 Pentry degradart 3
pereate de la paciorul tabazerilor, -acordare 5 Pentru s sau
dofectuoasa, cashu cu bordura de pa cdlee racordare defectunesa
Madificares exagersta a formei s proprietatdor fizico-
54, 5 PIoF E-9 0 B
mecan'ce ale beronulul,
4-5pentruDb<lmia
Fundatii directe si
l Db = 2 3 funcatll indirecte
[
rodificard ale regmele hidraulic, cub:r.area. etajulul in E7petuDh= 12 mb
rona podulul, adancirea tahegulus si afuierea Funcabi d
(=4 infrastructurilor nhun?‘ g ; :E{ne:;” 4] V]
sl4am Lngat
Oh = cobordre talveg g1 C4 st i
Db = afuiars lacals finclus robariee de talveg) ot €3 Ll
8-5 pentrue Dh > 2 m la
fundatii dirncte si
b = & |a fundatil indiracte
56 Meetanseitati intre elamentele structuri sau intre piese 5.6 0 Foduri
) ale elementelor structurale, metallic
Neprotejarea ancorzjedor fascicolelor la elementele §-7
57. precomprimatg. a o
Infittratn de-a lungul armaturil pretensionate. ] :
5 «& Fara deplasari
i Pozitia Incorecta a elementelor componente ale 7 .8Cu de Inphl rll o
; -BCu asarl ale
aparatelor de reazern. P
suprastructurii
50, Prezenta vegetatiel pe alamentebe mirastrocturii, -3 1]
B, Prezenta vegelatisi pe elementels suprastiucturii, 4-5 i) 1]
Rampe de soces degradate:
- denivelarl s degradarn ale cai; 4-5
Bl - tasari mari ale berasamentedar, alunecari laterale, G-7 T
- tasarl mar! cauzate de deteriorarea placl de racordare -7
&2 Reducerea pronuntata a sectiunli slementelor datorita E-9 pertru C2 o a Padur]
| |corosiunii metalule ipeste 10 %) 10 penry €1 retaios




Matare defecte

P Denumirea defectulu Limite de depunctare Obs.
o,
Catalog
1% 2 [ ca™ L5 1"}
4] 1 2 3 4 5 5 7 ]
Resturi decolmatate (in cazul imbrazamintilor din
& pavela sau din beton de cimant) vaurs pavelzlor 5.4 i
: |rotunjire, slefuire} sau a iImbracamintil din betor da
riment.
P g i 4-5 pentru C3
B4 Resturi de sidarie spalate de nliltrasi. o 1} 1]
* & penitru £1, £
55 Dispoitive de acaoperire a rasturilos de dilatatie grav 7.3 7
: deteriorate, blocarsa dealassrii din sona rostului 2
Dispeetive de acoperire a resturllor
64, Tecorespunzatoare, cu elemente de fuare slabite, 5-6 ]
denivelate inplan orlzontal sifsau vertical
4-5 pentro C3
B7. segregarea betonubul, culburi de pletris, caverre, 5.6 pentru C2 L] o 5
6 pentru C1
Soficanzatl necorespungatoare intre ebementele 5- & Rosturi matate
68 |prafabricate (inflltratil, feurd, roswre matate necorpspunator a o o
REecosespuUREator). b = B Infiltratii, ficun




Mr.

HMotare defecte

:’t.- Denumirea defectulal Limite de depunctars s,
i+ 8
Catalog = = =
a) | ey | cs(4) | ca(®) | cs(*}
o 1 i F 4 5 3 7 £l
T, 4-5 tiu liber (inclust
Spatiul liber sub pod sifsau debusey insuficient, 5‘“_ s bl
; ol gabarite) insuticient
& amplazarea necorespuncatosre 8 instalatic: o
’ suspendate pe pod, lpsz contrasinelor la pasajele & Debusew Insuficiert, lipsa
supErioate. contraging Ia pasajale
SUpEerioare
3 Torsionarea elernenelor siruciurale, neplaneiatea 7.4 o 8
' acestora sau elemente insuficiente de solidarizare. -
. Uzura zigaric: sau betanului, 4 6 o h
7 Fidarie degradata la supradata, cu aspect prafos, friabia 34 pentruC3 o 0
' sau exfoliata, 5 pentru C1
7 Zidarie grav avariatz [degradariimportante cu dizlocari B.o 0
y de molozne], care trebuie injectata sau camasuita,
Zone inaccesibile pentru contred i intretiners "cutii de Podui
?4, fll‘l e g u Lintrehner n 5-5 o o o D.
lapa" sifsau praf, metali
Reducore sectiung
5 Degradarea wridor; drapaturi, atac bilologic, [putresire, i -4-8 o
2 clupercl, pareziti et ) reducerea sectlunil acestora, 10-50% -7 -B
#50%-5-10
. Deformatia exagerata verticala sau orizontala g ursilor G 0
sifeau pachetsbor de ursi sau subursi.
7 Ursi sumrapusi sau ca pene fara rost de aerisire soucu 16 o
) [EME Care s& misca in locasurile lor.
=4 Begradarea infuguirlor pachetelar de urs, solidasizr 4.8 0
) necorespunzetoans saJd inexistenie,
Corcziunza elementelor metalice de prindare [buloane, i gt k)
i tliranti, scoabe etc.) it ¢
L -
" J=H pentru mranti
Degradares dulapdor, lipsa montantilor, a diagonaleior
A san cpdarea imbinasiler, roginirea cuielar de prindece in -8 1]
caiu grinzilor alcatuite din dulapi,
Pentru suprafirte;
i Degradares pocinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, < 30%-4-6 o
i atae Insecte sic ), 30-60% -7 -8
#E0%-5-10
|Poding de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivalata
a2, datocita usearii emreulu sau prindedi 3-5 L}
necorspunzimaare,
8l Elnmantele companante ale podinel de resistenta lipsa AE a
: |sau finato necorespuniator.
B4, lRidi:arw pilesiler. 4 o
Degradarea bologica a elementelor din femn {pitot,
E5. babe, dulapil de la cubel slfsaw aripl), cedarea 1-6 [
aricorajelor,
BE. Incovaier mad ale bakebar 1-B a
7. Malee instabila. -8 L
& ligsa szu degradarea spargheturilor junde sunt 46 0
necesare]
g Lipsa seu degradarea contravantuirilor, contratiselor £ i
| |sau moazelor
Reducerea sectiunii
a0 Degradarca pilatitor in 2ena de Sontact cu terenul sau a < 2% -4 -b o
% etlajulud, IS0 -T -8
>»50%-9-10
Suprafata afectata
a3, Lipsa sau degradares podinei de uzura £ 300 - 39 EE |

> 30% - 5-6




Hr.
arts

Hotare defecte

Poi Dirnuemirea defectului Limite de depunctare Ohs.
SR ar | arl | e | am | e
4] 1 P [ 4 5 3 7 ]
Imnrracaminte din asfalt:
g2, « Frurata, eragata 3.4 a
- gy denlvelar, 5:6
. Desprindares elementelor ce sicatuiesc poding de g0 g
vaura (lermnaria ecarisata saw sambroteeds],
8 Degracarea s3u lpsa longrinel apara-roata sau & i a
§ longrinelor de tratuar,
45, Degracarea sau lipsa podinel de trotuar 1-6 a
2. Lipsa sau depradarea midinii curente a parapetului sau) B 3
umplutura.
ipse sau degradares stilpiler parapeiubal, prinderea
7. neccrespunzetoare a acestora de elementale de i-5 [i}
sURTTRre.
C1 (%} = Sugrastructiura - slemente principale de rerisienta. 7
€2 (*} = Elemente de rezbtenta care sustin calea. ]
€3 (*} = Infrastructurl, aparate de reazem, dispor tive antiselmice, sferturl de con sau arisl. g
4 ("] = Albia, apasari de maluri, mmpe de acces, instalatid pozato sau suspendate pe pod. 4
5 (*] = Calea podubui, puri de scurgera, trotuare, parapate, rosturl E
X

-




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Mr.
::[" Denumirea defectulul Limite de depunctare Notars defacis Obs.
Catalo
. CiY)
1] 1 2 3 &
Absenta unor elemente structurale [antretoaze, Poduri
i lrlgidi:aﬂ, centravantuiri ete ) din fazele de executle sau 7-3 ;
metalice
exploatare.
6. Armaturi fara strat de acoperire. 4-5
7. |E-Et::m tu aspect friabil sifsau zone din beton exfaliat. 8 -EB;EE:}n:r:le:;,p,
5 Beton degradat prin carbenatare, apartia de stalactite 7 - Beton simplu
i sifsau draperii. & - Beton armat +b.p.
g Betan degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii o
: elementulul.
-0 Baolti cu degradari avansate (crapaturi pe zore mari, 68
= aparitia de striviri).
. : & - Beton armat
12 Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisur sau
2 crapaturi aorientate pe directia acesteia. & - Beton prec.
Corazivnea activa [a elemantele intinse sau sub
14. tensiune {suruburl de fnalta rezistenta, tirantl, 6-7
hobane, atc)
15 Coroziunes metalului in puncte, de profunzime =ifsau i Poduri
: intre piese. rmetalice
Cumnulzrea la un element al structuril a mal multer
degradan (coreziunea betonwlui si a armaturii, exfoliere,
16. fisuri, crapaturi, striviri) cere se manifesta prin B-8
rmodificarea formel elementului si 2 proprietatilor fizico-
Irne:anina ale materialelor
Defacte ce suprzfata zle fetei vamute (culoare
17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 3
i aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata),
18 Deformatil locale ale pleselor datorita lovirii in e Poduri
i circulatie. metalice
19 Deformatii mari (sapeti} ale suprastruciusdi din beton g.9
: armat sau beton precomprimat
37 |Deplasari sau s2geti permanents mari, vizibile, ale s Poduri
> tablierului. metalice
28 Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7-8
3z Distrugeras suprastructurii (elemente rupta), 9-10
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
34, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de BB
prindere.
3-4 pentru CL 51 C2 cu
Eroziunez betonului, prezenta vnor zone pe suprafata supraf. <de 1 m’ s pentry
35. alementulul in care agregatele nu sunt inglobate in pasta £3




de ciment.

5-b pentru supraf, » 1 m’la

Claic2
tru -
Fisuri din contractie (nearientate, scurte, superficiale], Pentril suprafete
36, faisntarea betonului, Fisurile se refera numai la beton nu <imt 3.4
sl la mertar sau tencukala. :
*1m 5-6

10



Fisuri sifsau crapaturi ale betonului = 1 mm

El

- longitudinale: = 0.2 mm 7-8
- transversale: » 0.2 mm 7-8
S - inclinate  : = 0.2 mm 7-8
- fisuri transversale sau longitudinale precum sl intre 4 - & fara deplasari
timpane sl zidul Intors |2 podurile boltite 7 - 9cu deplasari
o Fisuri si/sau crapaturi la intradesul podurilor baltite din 4 -G fara deplasar|
i zidarie. 7 - Ocu deplasari
|Fisuri, ruperi ale elementelor structuraie sifsau ale <20% 56 Poduri
40, elementelor de prindere (niturd, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 siekilke
sudural. > 50% si sudura 9-10
41, |Flambajul barelor sau voalarea tolelor, 8-5
Irfiltratil, eflorcscente la podurile din beton cauzate fn Pentru suprafete:
44, rmajoritates cazurilor de lipsa szu deteriorarea <5m’ 5-6
hidroizolatiel =5m° 7
Pentru suprafete:
45 Infiltratil vizibile 1a intrados, pete umede, eflorescente, et b
stalactite la podurile baltite din zidarie. 3
>hm 7
il.lps-a protectiel anticorozive sau degradarea celei
48 existente [culoarea neuniforma, matuirl, exfolieri, pete F
. de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementulul). T
cq Madificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico- a9
1 mecanice 2le betonulul.
k6. Meetanseitati intre elementele structurii sau intre piese c_g Paduri metzlical
ale elementelar structurale,
MNeprotejares ancorajelor Fascicolzlor 1a elementele -7
57. precemprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturil pretensionate. &
60 Prezenta vegetatiel pe elementale suprastructurii. 4-5
Reducerea pronuntata a sectiunli elementelor datorita
B coroziunll metalulul (peste 10 %), At o mpealics
B4, |Rosturi de zidarie spalate de infiltratii E]
&7, Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. G
Solidarizar] necorespunzatoare Intre elemente’e 5 - B Rosturi matats
63 prefabricate {infiltratii, fisurs, restur matate necorespunzator
necorespunzator]. B - B Infiltratii, fisur
70 Torslonarea elementelor structurale, neplaneitatea 7.8
: Jacestura sau elemente insuficiente de tolidarizare.
71, |tz iz zidariet sau betonului. 4-b
e Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila 5
: seu exfoliata.
4. Fone inaccesibile pentru control s Intretinere "cutil de 5.6 Poduri metshica
apa” sifsau praf,
Reducere sectiune
s Degradares ursilor; crapaturd, atac bilologic, (putrezire, <20%-4-6
ciuperci, paraziti etc,) reducerea sectiunil acestora, 20-50% -7 -8
> 50 %-5-10
75 Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor -8
y sifsau pachetelor ce ursi sau subursl.
-7 Lirsl suprapusi sau cu pene fara rost de aerisive sau cu e

pene care s misca in locasurlle lar.
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Degradarea Injuguirilor pachetelor de ursl, solidarizari

78 o 4-5
MECOrespLNZatoare sau inexistente.
49 Coroziunea elementelor metalice de prindere {buloane, 4 PE“:::::JMM #
© |tiranti, scoabe etc.). St
) 7-8 pentru tiranti
Degradarea dulepilar, lipsa montantilor, & diagonalelor
20. sau cedarea imbinarilor, ruginirea culelor de prindere in 6-B

cazul grinzilor alcatuite din dulzpi.

11



C2 — INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

PODULUI
Mr.
::I: Denumirea defectului Limite de depunctare Hotate defecte Obs.
Catalog )
0 1 2 4 g
Absente unor elemente structurale (antretoaze, Podkti
1: rigidizari, contravantuir etc.) din fazele de executie sau 5.6
metalice
explpatare.

[ Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 [

; ] 6 -Beton simplu

8 Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. G Eatonrm ki

2 Beton degradat prin carbonatzre, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu

i cifsau draperii. & - Betcn armat +b.p.

g Eeton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii o8

; elementului.
; - T . &- Beton armat

12, Coroziunea armaturii, pete de rugina sifsau fisuri sau 6
crapaturi orfentate pe directia acestela. E - Beton prec.
Corcziunea activa la elementele intinse sau sub

14, tensiune (suruburi de fnalta rezistenta, tiranti, E-T7
hobane, etc)

15 Coroziunea metzlului in puncte, de profunzime si/sau 67 Poduri
intre piese. metalic
Cumularea |a un element al structurii a mai multor
degradari [coroziunea betonulul si a armaturii, exfoliere,

16. fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin g-9 B
modiflcarea formel elementulul sl a proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute [culoare

17, neuniforma, pete negre, mpuritati, pate de rugina, a a
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata).

18 Deforma il locale ale pleselor datorita loviril in o Poduril

' circulatie. metalice
Ceplasari relative ale elementelor structurale |placile de
26 beton fata de elemente metalice, |a structurile mixte), 6.7
: aparl la de fisuri sau infiitra 1 in zona de contact cu
metalul.

3l Distrugarea consolei trotuarului, -9

32 Distrugerea suprastructuril (elemente rupte), g-5
Elemente greslt pozitionate In structura, deplasari ale

a4, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de B-8
prindere.

3-4 pentru C1 5 C2 cu
Eroziunea betonulul, prezenta unor zone pe suprafata supraf, < de 1 m* si pentru
a5, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in c3




pasta de ciment.

5.5 pentru supraf. > 1m° |a

Clsic2
: tru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), Len DIEE
36, fziantarea betonulul. Fisurile se refera numai la betan <im’® 3 .4
nu si la mortar saw tencuiala. 5
*1m 5-6
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Flsuri slfsau crapaturi ale betonulul; > 1 mm

9

- longitudinale: > 0.2 mm 7-8
- transversale: = 0.2 mm 7-8
A% -inclinate : > 0.2 mm 7-8
- fisuri transversale sau lengitudinale precurm si intre 4 -6 fara deplasar
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 - 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale sifsau ala <20% 56 Poduri
40. elementelor de prindere [niturl, suruburl, conectori, 20% - 50% 7-8 o
sudura). > 50% sl sudura 9:10 -
41, Flamhbajul barelor sau voalares tokelor. £-9
Infiltra i, eflorescen e la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete;
a4, majoritates cazurilor de lipsa seu deteriorarea <5m’ 5-6
hidrafzolztiel el
Lipsa protectiel anticerozive szu degradarea celei
29. existente {culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 9.4
de ruging, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului),
Meprotejarea ancorajelor fascicelelor 1z elementelea 6-7
o7, precomporimate.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate, 8
B0, Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4-5
62, Feducerea pronuntzta a sectiunii elementelor datorita 10 Poduj
coroziunii metalului (peste 10 %). metalic
6. Rosturi de zidarie spalate de Infiltratii. &
67. Sepregared betonului, cuiburi de pietris, caverne, 5-6
sSolidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - & Rosturi matate
6. prefabricate (infiltratil, fisurd, rosturi matate necorespunzator
necorespunzator), & - 8 Infiltratil, flsur
70. Torsionarea elementelar structurale, neplanzitatea 7.8
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
74 Zone inaccesibile pantru contral el intretinere "cutli de 5.g Fndl.::I
i apa" sifsau praf. rnetali
Pentru suprafete:
81 Degradarea podinei de rezistenta (mucegal, crapaturi, < 30%-4-6
atac insecte ete, ], 10-60% -7 -8B
>60%-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
82 datorita uscarll lemnului sau prinderii 3-5
necorespunzatoare.
83, Elementele componente ale podinel de rezistenta lipsa 4.6

sau fixate necorespunzator.
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C3 — INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

metalice, fisuri, armaturi coredate in penduli

— ==
Nr.
t. RS M d
:;z Denurmirea defectului Limite de depunctare Hace aecle Oks.
Catalog
c3*)
1] 1 2 5 2
Aparate de reazem Inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora. i-5
4. Blocarea aparatelor de reazem sifsau impiedicarea
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor.
Aripi sau sfertur de con aluiate (cazul aripilor din 4.5
. beton). 6
3 Aripi deplasate fata de pozitia initlala, pierderea formel e
sfaturilor de con.
6. Armaturl fara strat de acoperire. 4-6
6 -B impl
T Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. hot Sl
& - Betan armat +b.p,
a Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 2
] si/sau draperii. B - Beton armat +b.p.
g Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii - g
! elementului.
_ © - Beton armat
12 Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau
: crapaturi orientate pe directia acesteia. & - Beton prec,
Coroziunea activa la elementele intinse sau sub
14. tensiune (surubur de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
hobane, etc)
Cumularea la un elerment al structurii a mal multor
degradar (coroziunea betonului si.a armaturii, exfoliere,
16. fisurl, crapaturi, striviril care se manifesta prin £-9 B
maodificarea formei elementului si a proprietatilor fizice-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
17; neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 2 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, espect
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala 8 - 10 Suprastr. static det.
4K (tasari, rotiri, deplasari, lunecar ete.| produse in
¥ majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau fmpingerea
I paméntulul 9 -10 Suprastr. static nedet.
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren c. 6
79, fretat, corodarea aparatelor de reazemn metalica.
: Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau 2.8
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Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 6.7
30 stalpi in continuarea coloanelor
i Masca chesonuiui nedemolata care influenteaza e
defavorabil scurgerea apelor,
31 Distrugerea consolei trotuarului, E-9
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33 Dislocarea unel margini din bancheta cuzinetilor 7-8
Amenajarea necarespunzatoars a acesteia, &
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pa suprafata
35, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in 3-4
pasta de eiment.
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), Pentng supcaiets:
a6, falantarea betonului, Fisurile se refers numal |a beton cim’ 3 -4
nu sl la mortar sau tencuiala, 3
>1m 0=b
Fisuri sifsau crapaturi ale betonulul longitudinale > 0.2 7.8
mim
37, Fisuri sifsau crapatur ale betonului 7.8
transversale = 0.2 mm
Fisuri sifsau crapaturi ale betonului o
inclinate >0.2 mm
43 Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 5.7
ki ambianta.
Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau ceteriorarea <5m’ 5-6
hidroizolatiei sEm: 7
5 - & Pentru iesire din
: 2 Zonare
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de Iuncliune stlpsa pentr ccnf.
52. 3 e zanele DE
protectie la actiuni seismice, NOrm.
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100D-92
54 Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico- 8.9
- mecanice ale batonuiui.
4-Spentrubh<1mla
fundatil directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
rodificari alle reglmlulu] hidraulle, cc‘uhnrf:rea etiajuluiin 67 pentruDh= 152 m 2
zona podulul, adancirea talvegului si afuierez _
5 2 fundatii directe si
E5, infrastructurilor Db =224 m b2 fundati
Dh = cobordre talveg pt. C4 i
Dh = afuiere locala (indusiv coborare de talveg) pt. C3 85 pentru Dh> 2 mla
fundatii directe si
Dh = 4 la fundatii indirecta
58, Pozitia incorecta a elementelor componente ale :‘ :;:;: :;t:si:l
aparatelor de reazem. i
suprastructurii
59, Prazanta vegetatiei pe elementele infrastructuril. 2-3
64.  |Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 45 pentinta
& pentru C1, C2
4-5 pentru C3
67, Segregarea betonulul, cuiburi de pietris, caverne. 5-6 pentru C2
& pentrui C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - B Rosturi matate
68, prefabricate (infiltratli, fisuri, rosturi matate necorespunzator

necorespunzator).

G - 8 Infiltratii, fisuri

18



71 Uzura zidariei sau betonulul. 4-6
2 Zidarle degradatz la suprafata, cu aspect prafos, friabila 3 - 4 pentru C3

; sau exfoliata. 5 pentru €1
= Zidzrle grav avariata (degradar| importante cu dislocar] go

F de maoloanea), cere trebuie injectata sau camasuita.

74 Zaone inaccesibile pentru control siintretinere "cutll de 5.6 Foduri

: apa”® sifsau praf, metalice
B4, Ridicarea pilotilor, 4

Degradarea biologica a elementeler din lemn (piloti,
BE, babe, dulapii de la culei sifsau aripi), cedarea 4-6
ancorajelor.

&6, Incevoierl mari ale babelor. 4-6
B7. Palee instabila. 6-8
a8 Lipsa s2u degradzrea spargheturilor {unde sunt Pl

X necesare).
50 Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 5.7

: maoazelar.

Reducerea sectiunii

a0 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a < 0% -4 -6

; etiajuiui, 20-50%-7 -8

>50%-9-10

12



C4 - INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Mr.
:ﬂ: Denumirea defectulul Limite de depunctare LS Seieca Dbs.
Catalo
: ca ")
0 1l 2 & &
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2. insuficienta a rambleulul, acces difleil pe trotuarul 4-5
podului.
Degradar! ale malurilor sl modificar] ce albie:
- ruperea mealuriler, modificarea in plan & traseului 7.9
23 cursului apei; 1
- depuneri de material solld, prezenta unar obstacale, 4.7
vegetatie In alble
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a luerarilor de:
23. - aparare; 4-6
= dirijare; 6-8
- praguri, 7-9
Lipsa lucrariler de aparare maluri sifsau pentru dirijare a 4 -6 (Pentru lipsa)
47, epelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii | & Daca exista tendinta de
din apropierea podulul {paduri CF, canale ete.) rupere a malurilor
i E lucrarilor de protectie a taluzurilor
|.F|'J5:i sau dEEF&ddIEEl- uz.ra ilor E.p otecti urilor, 254 Pantiil degradar
£3 scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de |a A
X piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu 5 Pentru lipsa sau racardare
bordura ce pe culee. defectipass
A-5pentru Dh<1mla
fundatii directe si
Dh = 2 |a fundatil indirecte
Modificari al Imului hidrauli b etiajuluii
odifica a_e regimului hidrau c,.cr:u nrgma iajuluiin T et D= A
zona podului, adancirea talvegului si afuisrea T
fundatii directe si
55, infrastructurilor Oh =244 m la Furidatii
Dh = cobarira talveg pt. €4 1nd1::ecte
Dh = afuiere locala (inclusiv cobordre de talveg) pt. C3 B9 pentri Dh> Zmia
fundatii directe si
Dh = 4 la fundatii indiracte
4 - 5 Spatiu liber finclusi
Spatiul liber sub pod sifsau debuseu insuficient, " A e ! Er‘. .{: o
; o gabarite] insuficient
amplasarea necorespunzatoare 3 instalatiilor : %
65, - i 6 Debuseu insufident, lipsa
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor [a pasajels : 5
g contrasine |a pasajele
superioars. :
superioans
= 4
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C5 - INDICELE DE CALITATE AL CAll PODULUI

Nr.
::t:'. Denumirea defectului Limite de depunctare Hotaes Hafech Obs.
kil G5 (%)
1] 1 2 7 8
Amplasarae incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3 - 5 Poduri din b.a.
3, lipsa acestora sifsal a tuburilor de prelungire, gurl de & - T Poduri din b.p. sau
scurgere infundate, metzlice
11 Calea pe pod sau pe Lrotuare este degradata (suprafata 2 - 5upraf, locale 3
5 cu clupituri, poroasa, incretita). 3 - Supraf.> 3 mp
Corcziunea avanszata a stalpului metalic 2l parapetulul in
zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare
13 3 z 5 5
a parapetului de siguranta sifsau numar insuficient de
suruburi de inadire.
Degradzrea (hetonului sifsau coroziunea armaturii)
20. parapetului, dislocarea stalpului de prindere a 3-4
parapetului, lipsa rostuluiin parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor, 2-3
21. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire 2 golurilor din 4:5
trotuare,
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
24, efectului dinzmic
- valuriri, refulzri, fagase; 4-6
& prwm. 7-3
L ; i Pentru suprafete:
o Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica saudin : 3
beton de ciment), falantarea sau exfolierea acesteia. =Im= 3
>im’ 4-5
4. Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 2.3
plan vertical sifsau orizontzl, sistem de protectie
46, Neasigurarea pantel de scurgere a apelor pe pod. 30 5
48 Lipsz sau degradarea parapetului de siguranta sifsau a 4 - 6 (Pentru degradari) 7
: unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsz sau degradarea dispozitivulul de acoperire a 4 - 6 (Pentru degradari)
S0, rastului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, B
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7- 8 (Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4 - 5 [Pentru degradari)
&1 celalalte elemente ale cail (borduri, guri de scurgere, -
2 parapete, rosturi etc.} prezerta apel sau 2 altor
materiale in golurile da sub trotuar. & {Pentru lipsa)
Rampe de acces degradate:
- denivelar si degradari ale caii; 4-5
61. - tasari mari ale terasamentelor, alunacari laterale. 6-7 7




- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6-7
Rosturi decolmatate (in cazul Imbracamintilor din pavele
53, sau din beton de eiment) uzura pavelelor (rotunjire, 3-4
slefuire] sau a imbracamintii din beton de ciment.
e Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 7.8
g deteriorate, blocarea deplasaril din zona restulul,
Dispozitive de acoperire 2 rosturilor necarespunzatoare,
B6. cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan 5-6
orizontz| zifsau vertical,
Suprafata atectata
ai. Lipsa sau degradarea podinei de uzura, < 3% - 3-4
>30%-5-6
Imbracaminte din asfalt:
9z, - fisurata, crapata 3-4
- cu denivelari. S5=6
43 Desprinderes elementalor ce alcatuiese podina de uzura 4
2 {lemnarie ecarisata sau semirotunda)
Degradarea sau lipsa longrinel apara-roata sau a
94, 3-4
longrinelor de trotuar,
g5, Degradzrea sau lipsa podinei de trotuar, 4-f
oE Lipsa sau degradarea mainil curente a parapetului sau| &g
© |umplutura,
Lipsa sau degradarea stélpilor parapetulul, prinderea
57, necorespunzatoare a acestora de elementele de i-5

sustinere.
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) ()

el L<35m | L= 26-100 m L>101m
tehnica a Latimea podurilor [m)
M. drumului a U d Lore -:nre-sp:!nde Lal} care mr\espundE cu
crp. [foonfBind: ] CERRRIORIS o care nu latimea partii care nu latimea partii
¥ Min, latimea partii il il care nu corespunde
carasabile & drumului e Lo e i by ou latirmea partii
Transp. Nr. latimea partil drumului Iztimaa partii drumului
46199E) il iyl carosabile a
cu fara spatiu Larosapdhe & cu fara CRPGE LM cwu fara drurmulul
spatiu de de drumulul spatiu de | spatiu de drumulul spativ de | spatiu de
siguranta | siguranta siguranta | siguranta siguranta | siguranta
a i ¥ 2 d 5 [ s & 5 A0
1 | [i} T § 0 k a a B i
2 Ml L1 fi ? Q 7 ] 0 B k]
3 n 4 b 0 5 & 0 [} 7
4 [ o 1 [} 2 i Q 4 Kl
5 ¥ o a o 1 2 Q 3 4

Latimea partli carosabile i a spatiulul de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efactul optic (Eol sunt conform Ordinu i
ninistrului Transporturiler Nr, 4571998 incusiv spatial necesar pentru armenajares poderilor amplasate fn curba (supralargice,
suprainaltare).

*La podurile amplasale in localitati latimea partii carosabile se va corets cw cea a dremulyi, respecliv @ sbragiler,

Claza tehnlca a drumu i n
Latime carosabil drum 6.00
Lungime pod 18,60
Latime pod B.50
Cu spatiu de siguranta 1]
Fara spaliv de sigurenia 1
Nu corespunde latimii 1]

Fi= a

Fi]



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

MNr. Clasa tehnlica a Clasa de incarcare pod
cri. drumului NE J_ E I
1 | 0 | 0 10
2 Il 0 0 10
3 i} 0 & 10
4 v 0 3 8
II 8 'uf 0 0 |

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod I

F2= 8
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. Materialul din Tipul Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie
care este 5 sau de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0-5 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36 -45 > 45
1 Metal arinzi nituite £ 2 ] & 7 8
Sudate - S ] 7 -] o
Grinzi Matarov - 2 4 7 B 9
2 Beton armat  |Grinzi Gerber 2 4 E 7 8 E
Alte categoril - 3 5 6 7 8
|Fasii eu goluri® 3 7 g 9 10 10
;Gnnmrnnmr?arte p 4 7 a 9 10
3 Beton. \(tronsoane mici)
precomprimat Grinzi pref,
monobloc si grinzi - 2 5 7 B 9
menolit
4 Lermnn 5 | 7 s 10 10 10 |
Zicarie de
5 piatra sau Bolti - 3 & 6 7 9
caramida

* La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
i cazul in care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
gj fasii cu goluri) se iz in calcul elemeantul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului {ani) 2020
Tipul suprastructurii Grinzi monolite
F2= 9




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare
1 Lipse de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3.4
lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2-3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7-8
Lipsa sau nefunctionarez dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului |a elementele podului 5-6
“ pentru inspectii, intretinere =i reparatil.
. MNeasigurarca scurgerii apei, stagnarea apel pe pod, existents unor 5.5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentulul podului cu drumul si traseul albiei,
& amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie sifsau 7-8
instalatii, restrictii de viteza.
71 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale 5.6
suprastructurii, -
| 72 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa o
aparatelor de rezzem
2 Prezenta balastierelor active care influenteaza cobordrea 5
talvezului si stabilitatea albiel in zona podulul
Fd = 8
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Mr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
2 Satisfacatcare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6
5 Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste S50% din lucrarile de 7.9
intretinere nerealizate)
F3 ]
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lll. INDICELE DE STARE TEHNICA

— —_—
Valoarea
Clasa " 2
a indicelui de »
Nr. ert. starii z Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
dehles stare tehnica
IST |
Stare foarte buno
i - masuri de imbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si e }
1 I 81..100 e : caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de : g
i - lucrari de intretinere.
evalutie,
Stare buno
5 " B Lucrarea prezinta unele deficlente si un - lucrari de intretinere;
inceput de degradare cu tendinta de - reparatii,
|| evolutie in timp
Stare sotisfocatoare "
. . i - reparatii;
3 " 4160 Elementele constructive prezinta degradari bilitari
i . i - reabilitari;
vizibile pe zone Intinse cu tendinta de afectare lid “i
a capacitatii portante TR
Stare nesatisfacatoare =
: - - reabilitare;
4 v 21..40  |Elementele constructive sunt ntr-o stare = ;
. - inlocuirea unor elemente
avensata de degradare
Stare critica ; mlnc&rea sal: .
] : consolidarea s
5 Vv sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile 3 Prserl e

minime de siguranta a circulatiei

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F=F,+F,+F;+F, +F; =

Indicele de calitate al starii tehnice
C=C+Cy+C4C, +C; =

Indicele de stare tehnica generala

sy =
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BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES

POD PE D.J. 151, KM 38+144 (38+116.30) PESTE
PARAUL DE CAMPIE, IN LOCALITATEA SAULIA,
JUDETUL MURES

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.
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INTEGRATED ROAD SOLUTIONS
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Experiiza lefnica . FOD PE D.J. 151, KM 3E+144 (38+176.20) PESTE PARAUL DE CAMPIE, IN R —,
LOCALITATEA SAULIA, JUDETUL MURES

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnatur
2. Raport de expertiza tehnica

3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEERUARIE 2020

Beneficlar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
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Expertiza lehnica ; FOD PE D.J. 151, KM 38+744 (38+116.30) PESTE FARAUL DE CAMPIE, IN .ﬂ,.h.umt,.i.?..é
LOCALITATEA SAULIA, JUDETUL MURES
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Dr.ing. Mihai loan Predesg L= -
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
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Expediza felinfca . POD PE 0.4, 151, KM 38+144 (38-118,30) PESTE PARAUL DE CAMPIE, IN

LOCALITATEA SAULIA, JUDETUL MURES
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Beneficiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES
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Expertiza tehinics ; POD PE D.J. 151, KM 38+144 (38+116.30) PESTE PARAUL DE CAMPIE, IN T
LOCALITATEA SAULIA, JUDETUL MURES

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
Expertiza tehnica | POD PE D.J. 151, KM 38+144 (38+116.30) PESTE PARAUL DE CAMPIE, IN LOCALITATEA

SAULIA, JUDETUL MURES

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE
Integrated Road Solulions SRL Bucuresti

1.3. BENEFICIAR gt \
CONSILIUL JUDETEAN MURES L %o !

1.4. AMPLASAMENT
D.J. 161, LA KM 38+144 (38+166.30), peste Paraul de Campie, judetul Mures

Z SITUATIA EXISTENTA

Elementelz si documentele care au stat |a baza expertizei au fost:
= Instructiunl pentru stabilirea staril tehnice a unul pod, indicativ AND 522 - 2002;

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere,
indicativ AND 534 — 1998;

- releveul podulu’;
- constalan si observatii efectuale pe teren;
- standarde si normative;

Drumul judetean OJ 151 Ludus - Sarmas traverseaza la km 38+144 (38+116.30) Parul de Campie pe un pod din
beton armat oblic la 70°,

Din dalele obtinute de la bensficiar, podul a fost consfruit in anul 1935.

Podul are o deschiders de 5.40 m sl o lungime totala de 8.40 m.

Ca schema statica podul este de tip grinda simplu rezemata,

in plan , podul este in aliniament si in palier.

Suprastructura podului este o dzla din beton armat turnat monolit.

Infrastructura pedului este alcatuita din doua culei masive din beton si fundate direct.

Racordarea cu terasamentele este realizala cu aripi din beton in amonte si taluzuri din pamant in aval.

Albla in zona podului este conturata cu maluri inalie. In aval pe mal drepl, taluzul din pamant este protejat cu
longrine din beton. Se constata prezenta vegetatiei.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elatarator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Expertiza tehnica : POD FPE D.J, 151, KM 38+744 (35+116.30) PESTE PARAUL DE CAMPIE, IN u%ﬁnfmﬁé
LOCALITATEA SAULIA, JUDETUL MURES

Pa rampe sunt prevazule parapete directionale.

Pariea carcsabila pe ped are laimea de 6.00 m si doua trofuare la nivel de 1.30 m fizcare,

Pe lisele podului sunt amplasate parapele pietonale din befon armat,

Se apreciaza ca podul a fost dimensionat la solicitanile produse de incarcarile clasei 1" de incarcare (A13;360)

Podul este amplaszat pe un drum judetean de clasa tehnica IV conform fabelului 1 din Nome lehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr 451988 de Ministerul Tranporlurilor,

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1988-1: 2004 N.A. 2008 in zonz 1 de teren cu
o pericada de cclt Te=0.7 5, iar conform P100-1 din 2013, ag=0.15 g, in termeni de valori de varf ale acceleratiei
terenului pentru projectare, ag cu IMR = 225 ani i 20% probabilitate de depasire in 50 ani,

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Fentru stabifrea starii tehnice actuale a podului, & fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate
defectele sl degradarile existente, in conformitate cu Nomativul AND 522/2002 “Instructiuni tehinice pentru
stabilirea starii tehnice a unui pod” sl cu "Manual privind defectele i degradarile aparenie la podurile gt pasajele
rutiere si indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 — 1598).

3.1 INFRASTRUCTURA
Infrastructura podulul esle elcatuita din doua culei masive cu elevalii si ziduri intoarse din beton, fundate
direct.

La culee si aripile din amonte se constata urmatoarele defecte =i degradari:
o Beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat;
o Belon degradal prin carbonatare;

o Defecte de suprafala ale fetei vazute (culcare neunifoirma, pete negre, impuritati, aspect prafuit,
imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, egregate |z suprafata);

o Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasar, rotid, deplasar, lunacar. ets.) produse in
majoritatea cazurilor de afuien;

o Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementulli in care agregatele nu sunt
inglobate in pasta de ciment;

v Fisurl din conlractie {neorientate, scurle, superficiale);
o Corpziune, crapaturi, strivir;
o Infitirati, eflorescente;

o Segregarea batonului;

Beneficiar; CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elsborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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3.2 SUPRASTRUCTURA
Elementul principal de rezistenta al suprastructurii este dala din beton armat la care s-au consiatat

urmatcarele defecle si degradar:

o Ammaturi fara strat de acoperire, ruginite;

o Beton cu aspect friabil si zone din belon exfoliat;

o Beton degradat prin carbonatare;

o Beton degradal prin coroziune cureducerea sactiunil elementulul;

o Coroziunea armaturii,pete de rugina silsau crapaturi orierfate pe directia acesteia;

o Lipsa protectiel anticorozive (fisurl, culoare neuniforma, matuiri, exfolier);

o Irfiltrati puternice, eflorescante,

o Coroziune, crapaturi, strivir;

o Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt
inglobate in pasta de ciment;

o Modificarea exagerate a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului;

o Uzura betonului;

o Cumularea la un element a structurii a mai multor degradari (coroziune, crapaturi, strivir);

3.3 CALEA PE POD
Calea pe pod este realizaia din imbracaminte asfalica si are straturi suplimentare executate in cadrul

lucrarilor de intretinere si prezinta fisuri, falantari, valuriri si gropi,

Se constata prezenta de malerial solid si a vegetaliei la marginea partii carosabile.

Degradarea (betonului si coroziunea armaluri) parapetulul, disclocarea stalpului de preindere a

parapetului,

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Rampele au calea din imbracaminte asfaltica si se prezinta inntr-o stare buna.

Alinierea in plan rampa- pod este necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificllpe

trotuarul podului.

Se constata prezenta de material solid si a vegetatiel la marginea pari carosabile.

Acostamaniele rampelor sunt prabusite la intrarea di lesirea de pe pod ce pune in pericel circulatia

pietonilor,

Beneficiar. CONSILIUL JUDETEAN MURES
Efaborator; INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Taluzurile din pamant din aval sunt degradate, si-au pierdut forma initiala.

3.5 ALBIA PARAULLI
o Albla in zona podulul este conturata cu maluriinalte. Se constata prezenta vegetatiei ceea ce reduce

sectiunea de scurgere a podului.

4 LUCRARI S| REPARATII NECESARE

Fodul a fost executat in anul 1935, Se apreciaza ca de la data executiel (1935 comunicata de beneficiar),
pana in prezent, podul a fost reabilitat, situatie in care in prezent se apreciaza ca podul corespunde clasei |l de
incarcare (A10, 540,

Urmare observafilor vizuale de la lucrare, precum si masurgtorile elementelor constructiel privind
defectele si degradarile care au parut de la darea in folosinta a lucrarii si tinand cont de durata de exploatars de
BS de anl din informatiile beneficiarului i 60 de ani urmare observatiilor la lucrare , in conformilate cu
Nommativul privind crilerile de determinare a slarli de viabilitale 2 pasajelor de sosea din beion, beton armat,
beton precomprimai, metal si compozite" - indicaliv CD 1382010, se poate aprecia fapiul ca reducerea
capacifatii de rezisienta este > 5%.

Conform prevederilor Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea
din beton, beton armet, beton precomprimat, metal si compozite” — indicativ CO 138/2010 — Anexa 3 -, Metode
de apreciere a capacitati portante pentru podurile aflate in exploatare” prin Metoda (A" de apreciere a reducerii
de rezistenta, datorita vechimii podului {60 ani) si a starii de degradare a suprastruciurii cat si a infrastructurilor si
de asemenea a faptului ca a fost depasita durata de exploatare a podului,

Rezulta faptul ca podul si-a pierdut capacitatea de preluare a incarcarilor. Se apreciaza ca in prezent se
incadreaza in clasa a |l de incarcare (A10,540),

Vechimea materialelor si depasirea duratei de exploztare, nu mai permit consolidarea penfru aducerea la
clasa | dz incarcare, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in claga tehnica IV ceea ce Impune infocuirea

podului existent cu unul nou.
1. Solutia 1. Pod nou cu suprastructura din grinzi prefabricate precomprimate;

2. Solufia 2. Pod nou cu suprastructura executata monolit (dala)

41 SOLUTIA 1
Pod nou cu suprastructura din grinzi prefabricate precomprimate;

Lucrarile constau:
- Demolarea podului existent;

- Realizarea unor Infrastructuri din beton si beton armat;

Beneficier: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elaborator; INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Reallzarea unei suprastructuri din gringi prefabricate precomprimate (sau melalice), precum asigurarsa

unei parti carosabile pentru doua fire de circulatie;

Racordarea pe o lungime de minim 25 de metr de la capetals podului a parii carosatile si a paltiormei
rampelor de acces |a pod de la noile caractenstici ale podului {latime, cota rosie) la drumul existent,

Montarea de borduri | parapete directionale {in functie de imobilele, imprejmuirile propriefatilor pariiculs-
re si a retelelor de gaz si apa din amplasamentul podului) si parapete pietonale pe pod;

Montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie;
Montarea de parapete direcfionale pe rampe;

Refacerea racordarilor cu terasamentele si executarea de scar si casiun pe zona de racordare pod-

rampe;
Amenajarea {degajarea si calibrarea albiei) sub pod, in amonte si in aval,

Executarea de aparari de maluri,pe ambele maluri, amonte si aval, racordate la fata elevatiel culeelor (in
functie de tipul fundatiei propusa la documentatia de executie, daca e necesar se vor prevedea lucrar
de stabilizare a fundului albisi, respectiv prag de fund sau pereu);

Realizarea marcajelor rutiers si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod sl rampe;

Lucrari de degajare, profilare si stabilizare a fundului albisi impetriva afuierilor,

Pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe o varanla provizore de circulalie cu pod provizoriu si sem-

nalizare corespunzatoare a circulatiel inclusiv pe timpul noptii, sau cu inchiderea drumului cu devierea circu-

latiei rutiere pe o ruta alternativa (daca este posibil)

NOTA:

Stabilirea lungimii podului nou se va face pe baza unui calcul de dime ;
rea de 2%; g

Lucrarile propuse de executare a unui pod nou se vor realiza pe baza unel documentatii fehnice de exe-
culie intocmita de un projectant de specialitate;

Se va asigura opanta in lungul podului de minim 1% astfel incat apa pluvialasa nu stagneze ps pod i sa
fie dirjjata spre casiurile de pe rampe;

Daca in urma dimensionari din punct de vedere hidraulic se constata ca lumina actuala de 5.00 m este
suficienta, se poste realiza un pod prefabricat cu lumina de 5.00 m in locul poduly deseris in Solutia 1.

Beneficier: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Efaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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4.2 SOLUTIA 2

Pod nou cu suprastructura executata monolif {dala)

Lucrarile constau:

Cemolarea podului existent;
Realizarea unor infrastructurl din beton si baton amat;

Realizarea unei suprastructuri monolite din beton armat (dala) pentru asigurarea unei parli carosabile
pentru doua fier de clrculatie;

Racordarea pe o lungime de minim 25 de metri de la capetele podului a partii carosabile si a paltforme
rampelor de acces la pod de Ia noile caracteristici ale podului {latime, cota rosie) la drumul existent;

Montarea de borduri [ parapete directiongle (in functie de imobilele, Imprejmuirile proprietatilor particula-
re si a refelelor de gaz si apa din amplasamentul podului) si parapete pietonale pe pod;

Montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatafie;
Montarea de parapete directicnale pe rampe;

Refacer=a racordarilor cu terasameniele si execularea de scarn si casiurl pe zona de racordare pod-

rampe;
Amenalaraa (degajarea si calibrarea albiei) sub pod, in amonte siin aval;

Executarea de aparari de maluri,pe ambele maluri, amonte si aval, racordate la fata elevatiei culeelor (in
funciie de fipul fundatiei propusa la documentatia de executie, daca & nacesar se vor pravedea lucran
de stabilizare 2 fundului albiei, respectiv prag de fund sau pereu),

Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicaloarelor rutiere necesare pe pod si rampe;

Lugrari de degajare, profilare si stabilizare a fundului albiei impotriva afuierilor,

Pe timpul executiel circulatia se va desfasura pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu si sem-

nalizare corespunzaloare a circulatiel inclusiv pe timpul noptii, sau cu inchiderea drurmulul cu devierea circu-
|afiei rutiere pe o ruta altemnativa (daca este posibil)

NOTA:

Stabilirea lungimii podului nou se va face pe baza unui caleul de dimensionare hidraulic pentru asigura-
rea de 2%;

Lugrarile propuse de executare a unui pod nou se vor realiza pe baze unel documentatii tehnice de exe-
cutle infocmita de un proiectant de specialitate;

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Elaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Se va asigura opanta in fungul podului de minim 1% asHel incai apa pluvialasa nu sfagneze pe pod si sa
fie dirfiata spre casiurile de pe rampe;

5 CONCLUZII

Prezenta expertiza a avut rolul de a detemmina starea tehnica in care se afla podul pe DJ. 151, km 38+144
(28+116.30) peste Faraul De Campie, in localitatea Saulia, Judetul Mures

Prin aplicarea normativului AND inicativ 522 - 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate;

- indicele de celitate pentru starea tehnica Ci=11
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale Fi=17
- indicele total de stare fehniza Ist=28

In conformitate cu prevederile Mormativului AND, podul se incadreaza in Clasa starii tehnice |V = STARE
NESATISFACATOARE, urmand a fi efectuate lucrari de reabilitare (sau inlocuire) la acesta.

Valabiliatea expertizel este de 2 ani In conditiilz in care, in acessia perioada, nu se produc evenimente cu carac-

ter exceptional precum:
Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK,;
- Lovirea accidentala a lucrarilor de aria cu consecinte grave asupra integritatii acestora;
- Inundatii sau fenomane meteorologice exceplionale;

- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea pesie nivelul actual &l structurii.

FEBRUARIE2020 ., ™
dr.ing. Mihai loan Predescu e \",
3MDRT

EXPERT TEHNIC

Bensficier: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Efaborator, INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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6 REPORTAJ FOTOGRAFIC

Fato 2. Vedere cale pod

Beneficlar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Elabarator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Foto 4. Parapet din beton degradat de pe rampe de acces

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Efaborator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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Foto 6. Rarcordari cu terasamentul

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Eilabarator: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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EXPERTIZA TEHMICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Tiva Luna Anul
17 2 2020
1 |Tipul lucrarii de site Posd
2 |Obstacolul traversat Paraul de Carrple
3 |Lecalitatea cea mai eproplsta Saulla
4 |Clasa tehmica, categoria, numarnul drumule pe care este amplasat, pozitia klometrica 0 [+]] 151
5 |Anul constructiai / Aaal vitimed reparatii capitsle 1635
6 |Clasade incarcace 1
Tipul podulul, dupa schema statica de rezistenta, a modubul de executie, oblidtate
= dupd schema statica a structuri de rezistenta Grinzi simplu rezemate
7 - dupd modul o sheculie Poduri monoite
- ablicitate Obdic
- dups trasew [alinlament, curba) Alinlzment
Materialul din care este alcatuit (emn, caramida, Bdarie de patra, beton, beton armat, beton precomprimat, metabic, misxt)
Fundatii EBetan armat
Cudei
Elevatii Eeton armat
Fundatid Nu e cazul
B File
Elevetil Mu e eazul
‘Suprastructara
Eemente principala de rezistenta Eeton armat
Elemenie de rezistenta cere sustin calea Befton armat
Lungimea totaia a padului £ Numar de deschidari 40 1
9
Mumaruld de deschideri sl lungimisa lor 5.4
Latimea call (partea carcsabile ¢ trotuare) 600 1.30 1.30
10
MNurnarul de gring b sectiune transversals 1 : S

Export Tehnac: Mihai Predescy




EXFERTIZA TEHNICA

11

Lparate de rezem (tip ! materialul din care sunt construite)

Lipsa aparate

[Scheme de emplasare]

1z

Tip suprastructura

Alte catcgori

Export Tehnie: Mikai Predescu




EXPERTIZA TEHNICA

culei pile
13 |Tipirfrastructuri i e
14 |Tip fundatil Diracte Nu exista
15 |Tlpulimbracaminti pe pod Beton asfaltic
16 |Dispozitive de acoperire a rosturlior de dilstetle / pozitle Figan
17 | Parapeti pigtonali Nin hetan
18 | Parapeti de siguranta Lpsa
19 | Racordari cu terasamentels Aripi cin beton
3t apararl de mal, pragur! de fund, protectie albie Lpsa
Ittip materiale]
21 |lipsa de estetics a ncadrarll podulw in mediul inconjurator My este cazul
%% Linsa marcajelor sifsau a indicatoarelar de semnalizare, lipsa pangurilor de protectie I3 Upsesc partial
pasapele superioare pecte cal ferate electrificate.
23 |Upsaindicatoareler de restrictie viteza, tona; =i gabarit Lipsesc in totalitate
|l.rpsa sau nefunctionarea dispozitivelor de ntretinere [carodioare, platforms acces
24 |etc), imposibiitates pecesulul la elemertele podulul pentru inspecti, intretinene si M este carul
reparatii.
|Measgurares scurgeril apel, stagnarea asel pe pod, existenta unor straturi : ;
B suplisentare a imbracamintii pe pod Agurata; pariin
2 Wecorelares amplasarrentubul podului oo drosmul siraseul 2lbiel, armplasarea in Carslat
gabarit a unor elemente de constructie sfsaw instalatii, restrictii de viteza,
27 |Merespectarea cimansunilor [a elementele de reristenta ale suprastructuril, Se respecta
a7 Iﬂgmuzimma grinzilor pe infrastructura sau lipsa Corect
sparatelor de reszem
e Precenta balestierelor active care influenteaza cobordrea b
vepuiui 5 stabilitatea albiei in 2ona podului
79 |Calitztea lucrarilor de intretiners 10%

Expert Tehnic: Mihai Predeseu




Il. MOTAREA DEFECTELOR COMSTATATE IN TEREN

MNr.
s Nolare defecta
:1 Denurmirga defectului Limite de depunctare Obs
oz,
Catale
. G | e | e | e | o
& Ef 1 3 4 g [ 7 E
ahsenta unar elemente structurale [antretasze, 7-8 pantru C1 Padur
1
1. rigidizart, contravantulri etc.) din fazele de executie sau L} L mﬂ;:.ﬂ
exalnatare. 5o pentu C2 :
alinizrea in plan rampa-pod necorespureatoare, (atime
2 insulicienta a rambleului, acces dificil pe trotuard 4-5 5
poadulud,
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de sourgere, 3= 5 Poduri din b.a.
3 lipsa acestora sifsau a tuburilor de prelungire, puri da 6- 7 Padurl din b.p. 58 o
scurgere infundate, mitalice
Aparate de reazem ingleaate in pral sl murdarie,
nefunctionarea corespurzatoare a acestora, 3.5
4, Blecarea aparatelor de reazem slisau impledicarea o
deforratidor din (emperatusa & contractie ca urmare a I-B
daplasarii infrastructurilor,
Ariph seu sleriun ge con aluiale (el aripilar din 1.5
5 beton). .
Ariph deplasate fata de poztla initials, plerderes format "
steturilor de con.
(Y armaturt fara strat de acopenre. 4-6 & L o
: B -Beton simplu
7 Beton cu aspect friakl s3'sau zane din beton exfoliat, i L] H B
' ki & - Betor armat +2.p.
& Beton degradat prin carbonatare, aparita de stalactite 7 - Beton simpls i ¥ =
cifsau draperi. B - Beton armat b
a Belon ﬂe‘grfuarpmmrmmne cu reducerea sectiunil sy i § i
elementyiui,
0 Bolti cu degradari avansata (crapaturd pe 2one mar, 5.8 o
G-
aparitia de strivirl).
§1 Calea pe pod 384 pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Supral. locale i
g Cu Ciuplturl, poroasa, Incretital, 3 - Supral.» 3 mp
6 - Beton areat
44 Coropivnea armaturi, pete de ruging 5/1au Teuri sau . i i
: crapaturi orientate pe directia acesteda, 8- Jeton prec.
Cororiunea avanseta a stalpulul metalc a2l parapetulul
1 in zona de contacs cu Betonud, Yixarea 5 G
’ necorespunzatoars 3 parspetului de siguranta s/
nismiar insuficent de suruhuri de inadire
Cordmned Activa |a elamentele Tntins: sau sub
1£, tensiune |surubur de inafta rezistenta, tranti, 67 L1 o 0
habane, k]
e Coroelunea metalubui in puncte, de profunzime sifsau 6-7 a o Poduri
E n1e s, mmitall
Curnularea la un slement al structurii a ma multor
degradari [corotiunes betonulul 5| & arrmaturil,
16, exfoligre, fisuri, crapaturi, striviri] care se manidfesta g-9 q T g
prin medificares formel elementulul 5 a proprietatiion
fizico-mecanice ale materialelor
De'ecte oe suprafate ale fetel vazute (culoare 4-Pentru el
- reuniforma, pete negrs, impuritatl, pete de reging, = F 4
20 aspect prafuit, imperfectiuni geomerics, aspect
Facroporos, deregate @ supratatal. - Pontru €3
Deforma i Incale ale pieselor datorita lovirii in ", Paduri
18, ¥ . 5-6 a L
irculatie, 4 matalica




Mr.

::!' Deurmires defectului Limite de depunclare Pritmpel defects Obs.
S e | er [ ar [ en | e
k] 1 ) 3 4 3 & 7 B
i Ceforma Il mard {sage ] ale suprastrectwll din beton -9 0
) arinat sau beton precomprimat
Cegradarea 1h1=|:|:m|.lui:.'i.|":uu coroziures ermaduriip
20, 1para|:|etl.dui,. dislocares stalpului de prindere a 3-4 4
parapetuul, lpsa rostulel In parapet.
Depradares sau dslocarea bordurilor. 2-3
21 Lipsa sau distruge-ea placilor de acoperive a golurilar i o
din trosuare,
Degradarl sle malurilor si mediicar de albie
- ruper ea maluribon, modificanes i plan o raseulsl .o
22 CUrsuiue apei; P
- depuneri de material salid, prezenta unor abstacole, A
vegetatie in albie
Degradarca (subspaarca, deformarsa) sau distrugerea
partiala sau tatala a lucrarilor de:
23 - aparare; a-6 o
+ irijare; 6-8
- praguri. 7-9




Kr.
;:: Dewmirea defectului Limite de depunctare oy Obs.
Catlog €] | @) | &) | AT | s
o 1 = - 2 1 5 & 7 E
Denivelan ala caii pe pod, care Favoripeera spodirea
S fietuhul dinamic a
" - waluriri, refulari, fagase; 4-6
- praguri, gropl. 7-8
Deplasari ale in‘rast-usturii fata de pozitia nitlalz B - 10 Suprastr. static det.
25 (wasesl, rotird, deplasan, lunecar ete.) groduse in i
4 majurilales cazurlon de aldieri. tasarl sau implngenea .
Jamikuai 9 -1 Suprastr. static nedst
Deplasari relztive ale elermentelor soructurale (placile
I d= beton fete de elemente metabce, la structurile 6-7 0
’ rnlkte), aparl @ de fisuri sau infittra i in fona de contact
cu rrartalul.
27 atplasar: sau sageli peremanenis rmari, wizibi e, ale g.9 o Pﬂﬂuril
" |rabllerului. . metafice
28, Deteserea timpanulul de balta pe anumite 2ane, 7.8 o
Jeteriprarea eparatzlor de regzem din neopren 5.5
5g,  |retet corodarea agaratelor de reatem metafice. o
Auperea tache dor, distrugerea placibor de plumb sau 7.8
metalice, fisuri, armaluri corodats Tn pendul
Tezexar] ale coloanelor fata de elevatiile realizale cin 3
s slalpi i ontinvares coloaneorn Axd o
Mascs chesonulul nedemalata tare influenteaza .
defavarabll srurgerea apelar,
31, Distrugerea cansole trofuarulul. 5-9 a 9
- 8- 20 Pentru C1
32, Distrugerea suprastrecturll (elernente rupte), PR o 9
13 Disiccarea wnel marginl din bancheta aminetilor 7B B
Smesiajares necorespunzatoare @ etestela. [
Elamranta grasit pozitionate in strocturs, deglasar ale
4. Imizinarfler sau stranger| insuficients abe mijloscelor de G-8 o o
prndere,
3 -4 pentru ©1 s £3 cu
Evee unea betonulul, prezenta unor zone pe suprafata | supraf. < de 1 m® s pentu
35, elamentuiul in cang agregatels nu sunt iaglobatein 3 & b a
pesta de ciment. 5.6 pentru supraf, > 1m’
la 184 £3
Fisurl din contractie [nearientate, sourte, superdiciale], PRTIrU Sttt
ik, fa@rtarea betonulul. Fisurile se referz memai s betor c1m® 34 3 L B
nu s la mortar $au WEnowala. vnt  E.6
Fisuri siftau crapaturi sle beranuiui: > 1 mm E} o o
- Ismgitudinale: > 0.2 mm 7B o 0 o
< 0.2 mim -6
- transversabes = 0.2 mm T-8 1 0 o
ar « 0.2 mm 58
-inchnate  : *0.2mm T8 o 0 o
<02 mm 5-6
- figuri transwersale sau longitudinale préecum i intre 4 - & fara deplasari o 0
Tirmpane 4 Tidul intors ka pedurile boltite 7 - B cu ceplasari
; ; . ’ Pentru suprafete;
1. Fisuri sau crapatur In Irn:rraumlntc.h.:luhlcu sau l.:hn ; 3
betan de ciment), falantares sau ex'olierea scesteia, =lm 3
»im’ 4.5
55, Flsasri 5ifsau crapaturi la intradesul padurilar beftite din A4 - G fare deplasari o
) zidarie. 7 - B ou deplagari
Fisusi, ruperi ale elementelor structurale sifsau ale <} 56 Foduril
a0, elementelor de prindere {niturl, suruburi, conectari, 10% - 50% 7-8 o L] miskalica
sudura). > 50% sl sudura 9-10
a1, Marnbajul karclor sau wealarca tolelor, B-9 o 0 \
e Paradet cu geometsie Jenerald necarespunzateare in 4l i L'I




Mr.

constructi din apropieres podulul [poduri CF, canale

fupese a malurilor

':2 Denurmires defectubul Limite da depunctare Rt Obes.
Luimlog o1~} c2 (=} c3 (%] ca (¥ C5 (')
8] 1 i 3 4 5 & 7 ]
[T [lan vertical sijsan orizental, sistern de protectie TR =
i ‘nclinarea pendulilor, necorcordants cu temperatira 5.7 o
: ambianta,
nfittra ii, eflorescen e la podurile din beton caurate in Feniru suprafete:
a4, rmajoritatea cardrilor de lipsa sau deteriorarea «5m’ 5-g 7 s 7
nidraizolatied s&5mt 7
Pentru suprofets:
2 nfittradii vizibile l2 intrades, pete umede, elfarescente, T
a5, 4 L) «im’ &6 1}
stalactite |2 podurite baltite din 2idarie, ;
Ammt 7 ~
45. Megdipurarea panel de scurpere 2 apelor pe pod. 3-5 a
Upea lucrariler da aparare malur sifszo pentro dirijare A - & (Pentrn lipsa)
a7, @ apelor sau neccrelarea acestors cu ale wnar 8 Daca exista tendinta de o




:Ft' Deaurnines defectulul Limite de depunctare Notare defacts s,
{3
Cataln
o ) | czir | 37 | cart | o5l
1] 1 i 3 4 5 [ 7 g
48 Lipsa sau dogradarcs parapeiului de siguranta sijsau 2 £ B |Pentru degradari) B
’ anor elemente din parapetul podule, ¥ {Pentru lipsa)
Lipsa protectiel articorneiee s degradares cele
a3, gm:.bcr.w l:uluun:?: |u:1.|r|.|l'.u||||a., maakuiri, exfolier, peie 3.4 ¢ "
de rugina, scurgeri de oxizi de fer pe suprafata
alermentilul),
Linsa sau degradarea dispazitivalui de acoperire a 4 -6 [Pentru degraderi]
Ea. rostului, a dispeeitivelor de calectare 5 evecuare & ppel, o
a elementelor de etansare, mfilkrati in oona rosialui. ,r-u.‘pgm;u |I|:I53:I
Lipsa sauw degradatea etansarii dintre imbracaminte s 4 -5 |Pentru degrader)
51 celolaMe elemente ale cail (bardurl, gur de scurgara, 2
' narapete, rosturi etc,) premsnta apei sau & allo
materizle in golurile de sub trotuar, & {Pentru lipsa)
; !:‘;_JE Pantr'illllrsl.rt :1 Cep—
uncliune si entru
w5 Lipsa saw besirea din functivne & dispozitivelor de mmlnn;-,aEn g conf,
' arat=ctie |z petiunl selsmics, narm.
7 Pentiu lipsa ponele A,8,C PAM-52
Lpsa 5?um.n.dm luerarilor d_e ;:.n'otactle a. S APt dar i
53 saluurilor, scarilor de acoes, casivrilor santurilor 5
" pereate de la piclorul faluzurilor, ~acordare & Pentru fipsa sau
defectunsa, casiu cu bordura de pe cules. fatoidioe defactpom
54 Modificasea exagerzta a formei si proprietatilor fizico- g-g £ a
! mecan e ale betanului.
A-5 pentiu Db i la
fundatic directe si
Oh < 2 I3 funcatii indivecte
Modificasi ale regirnulud hida':ulx,,.:r..-b:nr.atea etimjulul in ST Oh=1:1m B
rona podului, adancirea tahegului si sfuivea P i
55, Infrastructurilon o o
Ch mZ+4 mi |3 fundasii
Oh = cobordre talveg pr. C4 Gt
Oh = afuiers kxcala (inclusw coborare de talvegl pr. €3
i { tvegl B 50 pentiu Dk > 2 mila
Tundatii directe si
Ok = 4 |a funcatii indirecte
56 Meetarseitati intre elementele structorii savintre piese 5.6 o Fuduril
ale elementelor structurale metalics
Neprotejares ancorajelon lascicolz=lor la elementele 6.7
5T, precarmprimate. o o
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate. ]
5 6F deplasar
Pozitia incorecta a clementelor companante ale S su
3k aparatelor de reazem 7-8 0y deplasari ale tl
s ' SUprastrusturl
L Prezenta vegetsticl pe clomentele infrastructuris, 2-3 a
EO. Prezesta wepetztiel pe elementale suprastrusturil, 4.5 o 0
Ramae de acces degradate:
- dertvelart 51 degradari ale czii; 4-5
Bl - Lasari med gbe terasamentel, alunecari laterale. -7 ?
- tagari marni cauzate de deteriorarea glacii de recordase B-7
& Raducerea proruntata & sectivnil elemeatelar datorits £-0 pertr C2 o Padurif
; coratiunll metalulul [peste 10 %). 10 pentru C1 metalicz




Motare defecte

:'1" Denumires defectulul Limita de depunctare Obe
33,
Cam
E cl (*} =1 ] L=1hl] 4 5
o 1 i 3 [ 5 [ 7 B
Acsturt decolmatate {in cagul imbracamintilar din
e aavele szu din beton de ciment] vzurs paveleicr 5.4 a
! Iratunjire, slefuire) sau aimbrazamintli din beton de
ciment .
4.5 pentro £3
a4, ?I.csl.'uri_dz ridarie spalate ce indilirati § pHTru £1,C2 Li] L1 Li]
- Dispoetive de acoperice a rosturilor de dilatztie grav vl a
' dateriorate, blocarea deplasarii din zona restulwi.
Dispnetive de aeoperire a rasturilor
B, necorespunzalosne, cw demente de fikare slabite, R a
denivelats In plan orlzontal sifsau vertical.
A-5 pents £3
a7, Segregarea betonabl, cuibur de pietris, caverre. 5-6 peniu C2 L] 5 5
G peniru C1
Solicarizar necorespunzatoare Intre chementel 5 - 6 Hasturi matate
(8 argfabricate (infiltratll, fisurl, rosturi matate neCorespunzator a o ]
necorespunzator]. 6 - & Infileratii, Tizus




Motare defecte

o Denvmirea defectului Limite de depusctare Obs.
Catal
. i 2% ) ca® B}
0 1 2 k] 4 5 & 7 ]
d- tiu liker finchask
Spatiul liber sub pod sifsau debusew insuficient, 5 St llber}nclishy
gabariue) insufcizn
i amplarares necorespunzatosre o instalatilar o
. suspandate pe pod, lips2 contrasinelor la pasajele & Debusey insuficient, lipsa
suUpEFizaTe centrasing la paszjele
- superioare
i Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 7.8 i i
’ scpstora sau elemente insuficienta de salidarizara,
. Uzura zidariei sau betonului, 4-6 3 B
3 Iidarle degradata a supraats, cu aspect prafos, friabila 3 -4 pentru 3 - 5
" [saa extoliata, 5 pentru €1
7 Titarie grav avariata [degradarl importante cu dislocarl = &
> de molozne], care tebuie injieclala sau camasuila,
i il " : Paduri
Sy Zonf |_nmslh & pentru contral o intretinere "outll da 5.5 8 8 0 nel
apa” §ifsau prat. el
Reducers sectiune
i Degradarea welor; crapaturi, atac bilalogic, [putregice, <2H-4-6 o
; ciuperci, parazifi etc.) reducerea sectiund] acestora 20-50% -7 -8
>»50%-9-10
8 Defermatia exagerata vart:cala sau anzontala s wrslor 6.8 o
) 4y pachetelor de ursi sau suburs. -
77 Lrsi suprapusi sau ou pene fara roat de aerisire sou cu 8- o
£ pENE CATR S MisCa in ocasurile kor,
- Degradsres injuguirior pachetelor da ursi, solidarizar 4.6 N
necurespunealoane sau inexisiente.
. A-6 Pentru buloane =i
78 Corazivnes elementelar metafice de prindzre (buloane, it a
tiranti, srnabe ete.} 748 pantrutinanti
Degradares dulspilor, lipsa montantiler, a diagonalelor
B sau cedarea imbinarilor, ruginirez cuielar de prindere in B-B 1]
carul grirzilor alcatuite din dulzpd
Pantru suprafete:
81 Degradares podinei de rezistanta (mucegai, crapatari, < MM-4-6 "
© |atac insecte etc.). 30-60% -7 -B
> E0%-0- 10
Podina de rezistentz cu tendinta de ridicare, denivelata
B2 daterits uscasil lemaulul 850 arinderli 3-5 o
necorelpunzian.
Flemartele componerte ale prodine de rezistenta lipsa
B3, 1-B o
saw fixate Necorespunzator,
Ba. Ridicarza pilatilor, 4 L]
Degradares biologica 3 edemenselor din lemn {piloti,
85, babe, culapi de ka culei =if5au 2npil, cecanes q-6 [}
ancorsebor.
86.  [incovoieri marl ale babelor. q- o
a7, Palee instabila. b= a
. Ligsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 4-C a
necesane|.
#, lipsa sau degradares contravaruirilon, contrafiselar ELY 0
' |sau moazelor,
Reducerea sectivnii
an Degradares plotilorin zona de contact o teranul sau a o Q0% - 4 -5 0
c atiajului. 10505 -7 -8
>50%-9-10
Suprafats afectats
a1, Lipsa sau degradares podingl de uzure. E30% - 34 1]
>30%-5-5




Rr.

;:; Denumirea defactubui Limite de depunctare fiesiome kst Qbs
Eaalod Cil*) 2" A v s ("
1 1 i E] q 5 b 7 ]
imbracaminte din afalt:
a2, - fisurata, crapsta 3-4 Q
- eu dendvelar. 5-6
Desprinderes alamentelor ce o caluies: podina de Sa o
Jzura lemnarie ecarisata sau semiratundz).
Degracarea sau lipsa langrinei apars-roata Sau a 3.4 o
' ongrinelr de trotuar,
95, Degracaren sau lipss podinel de trotuar 4B Q
4. lipsa s8u cegradsrea mainii curente a parapetului sau 5.8 a B i
Urmpbutiera.
Lipsa sau degradares stilplor parapetubui, prinderea
a7, necocrespunzatoare 8 acestora de elementele de 3.5 [¥]
sustinere,
C14*) = Suprastructura - eleenente principale de rexstents. 9
C2{*} - Elemente de rezistenta carg sJs5tin calga. 4
C3{*} = Infrasrraciuri, aparate de reazem, dispozitive antiselsmice, sfariued de con sau aripi. 3
C4 {*} = Albia, aoarai de malurl, rampe de atces, Instalztll pozate sau suspendate pe pod, 5 i
C5{*} = Calea padului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rostur 7




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURN

Nr,
:;:' Denumires defectuiul Limite de depunciare Mo Obs,
e i)
1] 1 F 3 8
Abeenta unor alements structurale [antretoaze, Podui
L righdizari, contravantulrl etc ) din fazele de executle Fau T-8 S
explogtare.
[ Armaturi fara strat de acoperine. 4-6 3
= & -Beton sirnplu
Beton o aspect baton 1 ]
A I (ST friakel shfcau 2ame din exfoliat £ Baton MM 4B
P Boton degredat prin carbonstare, aparitia de stalaciite 7 - Bator. simalu 8
i sijfiau draperi. E - Beton armat +b.p.
d Egton degradat prin conoziune cu reduceres sectiunil 5 .
: elementului,
i Boidti cu degradad avansate [or2patur pe 2one marl, tio
aparitiz de striviri).
= = T & - Bpion armat
1 Corosiunes armaturi, pete de rugiea s fisur au E
] crapatur orienlate pe directia acesteia. B - Boton prec.
‘Lororiunea actmva | elementele intinse sau sub
14. tensiune {suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7
habane, et}
e Carotiunea metalulul In puncte, de profunzirme sifsau By Poduri
7 intre plese. metalice
Cumalaraa & un alement &l structurii a mai multor
degradari [mrorunega betonulud si s armaturid,
16, |exfolere, fisurl, crapaturi, sirivin] care se mandesta £-9 9
lprh maodificarea fermei elementuliu 5i » praprietatilor
Tizloo-mecanice ale materialelos
Defecte de suprafata ale fetei vazute (eulsare
= neuniforma, pete negre, iImpuritat, pete de ruging, 4 a
" aspedt prafult, imperfectiunl gecmerice, aspact
maCrpporos, agragate b suprafata).
1t Deformatii locale ale pieselor datorita koviriiTn 5.E Paduri
circulatie, metalice
15, Mafrrmatii mari (sageti] ale suprastnacturii din beton g
armat sau beton precomprimat
37 Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale a-5 Fodurl
¥ tablieruhs. matalice
28. Detasared tmpanulul de bolta pe anumite 2ome. 1-B
32, Distruperea suprastructurl febamente rupbel. 810
Elemente gresit poLitionate in structura, ceplasar sle
4. Imbirarilor sau swrangerl insuficiente ale mijloecelor de b-8
| prindizre.
3-4 pentru C1 5 Cl eu
Eroziunea batonudui, prezenta unor zone pe suprafata | supraf. < de 1 m’ s pentry
a5, elementulul in care agregatele mu sunt inglobate in c3 L
psta de ciment. 5-E pentru supsal. > 1m'
la C1 5 C2
Fisari din conirectie {neorientate, scurte, supediciabe), L
35, fatartarea betonwlul. Fisurlle se refera rumel a beton <im® 3.4 [
nu sd la martas sau tencusdala,
*lm’  5-6




in cazul grimaifor alcataite din dulapl,

Fisiri sifsau crapaturs ale betonului: > 1 mm 9
- lengitudinale: = 0,2 mm 7-3
- - tramwerale; 0.2 mm T-8
o cinclinate  : =02 mm T-8
|- fiaurl traneversale sau longitidinale precum sl intre A - & fara deplasari
timpane sl Zdul Inters B pedurlle bolktive 7 - 9.cu deplasan
= Flzwri siysau crapatur Iz Intradosul podurior boltite din A - & fars denlzser
i ridaria, 7 -8 cu deplasad
Fisuri, rupeni ale elementelor structurales o ale < 10% 56 odiirt
40, |elementeor de prinders {nitur, sunour, conectorl, 0% - 50% 7-8 e
sudural. = 50% el sudura §-10
a1, Hamébajul barelor sau voalarea tolelor. B39
Infiltratil, efiorescents |a podurile din beten cauzata fn Pent suprafete:
a4, miaaritatea cazurilor de ipsa sau deteriorarea “5m’ 5-6
hicraizalaticl *Em! 7 |
45, |t v a intrados, pete umede, eforescents, | oy 3 g
stalactite la podurie boftite din asdarie. 3
S5 T
|lipsa protectiel snticorazive sau degradana cebel
4 existenie [culoarea nevniforma, matein, exiolien, pete 3.4
5 dr rugina, scurger de ouisi ce Fier pe suprafata
elermentui)
st Mcdificar=a exagerata a foemei 4 proprielatilor fizico- At
mecanice als betonulul
Meataniaitatl intra elamentels structurll gau irtre pless By e,
e |ah¢hm-ntllnr=hurtura"a. S Podki ymtalnay
Meprotefarea ancorajelor fascicolelor [a elementale ey
5 prEcomprimates,
Infitratil de-a hengul armaturk] pretensicnate. B
0. |Prezenta wegetaties pe elementele suprastructunic 4-5
Reducerea pronuntats a sectivnd elementelor datorita . :
5 | ozl metalului (peste 10 %), - TR
Bl Nostiri de riderie spalate de knfiltratii E
6. tagregzrea hatonulul, culbu de pletds, cavarne R
Sofidarizar necorespunzatoare Intre elementeie 5- B Rosturi matate
B8, prafabricate (infiltratd, fisar, rosturl matate necarespunzaton
eI pUnIao, B = & Infiltrati, fiswri
0 Torsionanea elzmentelor struchurale, neplaneitates ilm
] eoestara sau elemente insuficiente de solidarizare.
7L |U:umz|diriel sau betoruhl, 4-5
=3 Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila 5
sau exfofiata,
i Zome inactesibile pentru control s intrelinere "cutil de £.E Podiri metalicel
2pa” sifsau praf.
Feducers sectiune
35 | Degrodarea ursifor; crapatur, atac bilologle, [putrerire, < D0 - 4 B
s ciuperc, paraeitl eTc,) reduceres Sectiinii acesion, FLET
>50%-9-10
75 Deformatia exagerata yerticala sau orizontak a ursilor 6B
| |sfsau pachemelor de ursi U subursic
- Lirsi suprapusi sau cu pene fara rost de serisine sau cu o
: P £re 08 miscl in locasurile lar.
- Degredarea infuguiribor pachetebor de wish, solldarizar FET
: necorespuniatoare ssu Inexkstents,
s |Corogunes slamentelor metakce de prindere Rulaane, £ "“::;a::“""’
tiranti, sooabe eic.). 78 i tiranti
Degradarea dulapilor, lkpsa morntantilor, a dagonalelor
B0, sau cedarea irmbinarilor, ruginirea culedor de prindere 6-B




C2 — INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

PODULUI
Mr.
crt. MNotare dafecte
v Denumirea defectulul Limite de depunctare L Obs.
Catalo,
X ()
0 1 Z F 3 8
Absenta unor elemente structurale (antretozaze,
R S ¢ = Poduri
L rigidizari, contravantuiri et din fazele de executie sau 5-6 i
expioatare,
. Armaturi fara stral de acoperire. 4-6 3
- I
7. Baton cu aspect friabil sifsau 2one din beton exfaliat. $ e mpi &
8 - Aeton armat +b.p.
8 Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simpiu 2
5 tifsau draperii. B - 8eton armas +b.p.
g Beton degradat prin coroziune cu reducaras sectiunii 2.8 2
E elementului.
6 - Beton armat
& Coraziunea armaturii, pete de ruging £ifsau fisuri sau i
- crapaturl oriartate pe directia acesteia, B - Beton prec.
Corozivnea zctiva la elementele intinse sau sub
14. tensiune {suruburi de inalta rezistenta, tiranti, B-7
|hobzne, etc)
15 Corozivnea metalulyui in puncte, de profunzime sifsau 6.7 Pudu:il
© lintre piese. retalice
Itumulafea la-un element al structurii a mai multor
degradari |coroziunea betonului sia armaturii,
16. exfoliers, fisuri, crapaturi, strivir) care s2 manifesta prin £-9 9
modificarea farmei elermentului sia proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor
Defecte de suprafsta ale lete vazule (culoane
17 neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, i 4
3 aspect prafuit, imperfectiuni geocmerice, aspect
macreporcs, agregate la suprafatal.
i Deforma il lecale ale pleselor datorita levirl in cle Fndm]
© |eireulatia, matalic
Deplasarl relative ale elementelor structurale [placile
75 de beton fata de elemente metalice, la strocturiie 6.7
mixte), apari ia de fisuri sau Infiltra il in 2zona de contact
cu metalul.
31.  |Distrugerss consolei trotuarufui. g8-9 ]
32 Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). B-9 9
Elemente gresit poziticnate in structura, deplasari ale
34, imbinarilor sau strangeri insuficiente abe mijloscelor de 6-8
prindere
3-4 pentru C1s| C2 cu
Eroziurea betonului, prezenta unor 1one pe suprafata | supraf. <cel m’ si pentru
35. elementulul in care agregatele nu sunt Inglosate in €3 ]
paste de cimenl. 5-6 pentru supraf.>1m’
Ia C15iC2
; t Pent fete:
Fisuri din contractie (nearientate, scurte, superficiala), LS
36, faiantarea betonului. Fisurile s refera numai la beton =1m* 5 -4 ]
i &k la mortar sau tencuiala,
=im* 5-6

11



Fieuri sijsau erapatur ale betonulei: > 1 mm

4

- longitudimale: = 0.2 mm T-8
-transversale: > 0.2 mm 7-8
i -inclinate  : > 0.2 mm T-8
- fisuri transversale sau longitudinalz pracum siintra 4 - & fara deplasari
timpane si zidul intors k2 podurile boltite 7 -9 eu deplazar
Flsurl, ruper! ale elementelor structurale s|f5au ala < 20% 56 Podur
40, elementelor de prindere [nituri, suruburi, cenectori, 20% - 50% 7-8 "
sudura). > 50% si sudura 9-10 s
41, Flambzjul barelor sau voa'area tolelor. 8-9
Infiltra i, eflorescen e |a podurile din beton ceuzate in Pentru suprafete;
24, majoritatea cazurilor de lipsa sal deterforarez <5m’  5-B
hidroizolatiai >5mt 7
Lipsa protectiel anticorozive sau degradaras celal
% ewstente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete e
: de ruging, scurgeri de oxizd de fier pa suprafata
elementului).
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor fa elamentele 6.7
57, jprecomprimate.
Infiltratil de-a lungul armaturii pretensionats, B
E0. Prezentz vegetatlel pe elemarntele suprastructusil, 4-5
Reducersa prenuntata a sactiunli elementelor datorita 10 Pﬂdurll
coroziunii meatalului (peste 10 %], meialice
B4, Hosturi de zidarie spalate de infiftratii &
E7. Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverme. 5-6
Sofidarizar necorespunzatoare ntre elemeantele 5 - & Rosturi matate
68, prefabricate (infiltratii, fisurd, rosturi matate necorespunzator
necorespunzator). & - B |rfiftratil, flswri
<0 Tossionarea elementelon stiucturale, neplareitatea 7.8
: acestora sau elemente Insuficiente de solidarizare.
2. Zane fnaccesibile pentru control siintretinere "cutil de t_ g Fnd‘l.;j
apa” sifsau praf. mietal
Pentru suprafete:
1 Degradarea podinei de rezistenta (mucegsi, crapaturi, = 30%-4-6
2 atac insecte etc. . B0-60% -7 -8
=60 %-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
E2. datarita usearli lemnului sau prinderii 3=5
NECOrEspUnZatoare.
=1 Elernentele componente ale podinei de rezistenta lipsa ik
sau fixate necorespuniator.




C3 — INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

MNr.
:: Denumirea defectului Limite de depunctare Nokgré defests Obs.
Catalo
§ ar)
1] 1 2 5 B
s
Aparate de reazem inglobzte in praf si murcarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora, 3-5
4, Blocarea aparatelor de reazem sifsau impledicarea
deformatiitor din ternperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor.
Aripl sau sferturi de con afuiate {cazul aripilor din beton). 4-5
g, Aripl deplasate fata de pozitia initiala, pierderze formei [
sfeturilor de con. B
6. |Armaturi fara strat de acoperire. 4-6
= B -Eeton simplu
7 Beton cu aspect friabil sifsau zone din beton exfoliat. B Betonarmat sbip; B
8 RBeton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 7
i sifzau draperil. # - Beton armat +b.p.
i |Beton degracat prin caroziune cu reduceras sactiunii F g
: elementului.
E - Beton armas
12 |Coraziunea armaturil, pete de ruginag sifsau fisuri sau
: crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 - Beton prec.
Coroziunea activa la elementele intinse sau sub
14. tensiune [suruburi de inalta rezistenta, ticanti, 6-7
hobane, etc)
Cumularea |a un element al structurii a mai multor
degradari {corcziunea betenului sia armaturli, exfoliere,
16, fisuri, crapaturi, striviri} care se manifesta prin 8-3 -]
modificarea formel elementulul s1a proprietatilor flzico-
mecanice ale materizlelor
Defecte de suprafata ale fetel vazute [culoare
17. neuniforma, pete negre, impuritati, pete ce rugina, 2 2
aspect prafuit, imparfectiuni geomerice, aspect
Deplasari abe infrastructurl fata de pozitia initiala (tasari, £-10 Suprastr. static det.
25, rotiri, deplasari, lunecari etc.) preduse in majoritatea B
cazurilor de afuieri, tasar sau impingerea pamantului 5 10 Suprastr, static nedet,
1Deten‘orarea aparatelor de reazem din neopren
5-5
29 fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
f Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau 2.8
metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli
Dezaxari ale colboanelor fata de elevatiile realizate din
-7
36 stalpi in continuarea colcanelor
; Mazca chesonului nedemolata care influenteaza e
defavorabil scurgerea apelor,
3l1. Dstrugerea consolel trotuarulul, g-9 9
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13 Dislocarea unel marginl din bancheta cuzinetilar 7-2 |
' Amenalarea necorespunzatoare a acestgia. 3 |
1
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata |
35. elementului in cere agregatele nu sunt inglobate in pasta 3-4 {'
de ciment. fl
]
fiete; |
Fisuri din contractie [neorientate, scurte, superficiale], A S |
6. falantarea betonului. Fisurile se refera numal la beton nu <im® 3 -4
sl le mortar sau tencuiala. SymE st
FBuri sifsau crapeturi ale betonulul longitudinale = 0.2 7.8
mm
Fisuri sifsau crapaturi ale betonului
37. 7-8
transversale > 0.2 mm
Fisurl si/sau crapaturi ale betonului a8
Inelinate = 0.2 mm
o Inchnarea pendulilor, necancordanta cu temperatura el
! ambianta.
infiltratii, eflorescante la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ S5-6
hidroizelatiei =5mt 7
5 - & Pentru iesire din
functiune si lipsa pentru £ENR
£ Lipsa sew iesirea din functiune a dispozitivelor de S E conf.
it protectie la actiuni selsmice. v Rarm.
7 Pentru lipsa zonele A,8,C P100-52
54 Modificarea exagerata a fermel si proprietatilor fizico- 2.9
2 mecanice ale betonului.
4-5 pentrubBh <1 mla
fundatii directe si
Oh < 2 1a fundatii indirecte
Modificart il:.’! resimfllut hidraulic, coborarea etiajului in &7 pentru Dh=3+2 m s
zona podului, adancirea talvegului sl afuierea ey Sl
ER EEuTE Dh =24 m la fundati
Dh = coborare talveg pt. C4 TR
[th = afuiers locala (inclusiv coborire de talveg) pt. C3 TS pentuDh>Zmh
fundatii directe si
Ch > 4 la fundatli Indlrecte
e 5 -6 Fara deplasar
Pozitla incorecta a elementelor componente ale
5E. ARGt enin 7 - & Cudeplasari ale
i v - suprastructurii
59,  |Prezenta vegstatiei pe elementele infrastructurii. 2-3
v . . 4-5 pentru C3
(18 Rosturi da zidarie spalate deinfiltratii. 6 pentru €1, C2
4-5 pentru C3
&7. Segregarea betonulul, culburl de pletris, caverne, 5-b pentru C2
& pentru CL
Solidarizeri necorespunzataare intre elementele 5 - & Rasturi matate
[1:% lprefabricate (infiftratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator
necorespunzator). 6 - B Infiltratii, fisuri
T |Uzura zidarlel sau betanului. 4-6
e Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila 3 -4 pentra C3
szu exfoliata. 5 pentru C1
3 Zidarie grav avariata (degradari importante cu distocari a9

de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.




Zone inaccesibile pentru control <l Intretinere "cutii de

Padurt|

. 5-6 ]
i apa" sifsau praf. metalice
B4, Ridicarea pilotilor, 4
&5 Degradarea biclogica 2 elementelor din lemn [plloti, AE

3 bake, dulapli de |a culei sifsau aripl), cedarea ancorajelor.

86. Incovoieri mari ale babelor, 4-6
27, Pzlee instabila. 6-8
LIpsa seu degradares spargheturilor (unde sunt 4.6
necasare),
Lipea sau degradarea contravantuiriior, contrafiselor sau 5.7
maoazelor.
Recucerea sectiunii
90 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau & <20%-4-6

A etiajului. 20-50% -7 -8

>50%-9-10

15



C4 — INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI 51 INSTALATIILOR

Mr.
;:i‘ { Denumirea defectulul Limite de depunctare fhoare.cel-cl Obs.
Catalog G
0 1 < 2 ] 8
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2. insuticienta a rambleulul, acces dificll pe trotuarul £-5 5
podului.
Degradzri ale malurilor si modificari de alble:
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 225
22, cursulul apei;
- depunerl de mzterial solid, prezenta unor chstacole, 4.7
vegetatie in albie
[egradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
23. - aparare; 4-6
- dirijare; 6-8
- praguri. F=3
Lips.aﬁu:uar-.lﬂr de aparare maluri sifsau pentru dirijare a 4- 6 (Pentru lipsa)
47, apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii | 8 Daca exista tendinta de
din apropierea podulul (poduri CF, canale ete.] rupere a malurilor
Lipsa sau damdaraa_iu;ranlar de protectie a taluzurilor, 424 Fantrdegradari
53 scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la 5
piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu 5 Pentru lipsa sau racordare
bordura de pe culee. defectioasa
4-5pentru Dh <1 mla
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Maodificari ale regimului hidraulle, coborarea etlajulul in -
zona podulu, adancirea talvegulul sl afulerea GTpapibies 182 f“ .
cc. prpes fundatii directe si
Dh=2+£ m la fundatii
Dh = cobardre talveg pt. C4 EiFetis
Dh = afuiere locala (inclusiv cobordre de talveg) pt. C3 T
fundatii directe si
Dh = 4 |3 furdatil indirecte
Spatiul liber sub pod =ifsau debuseu insuficient, g nopatuinenlichiny
: : gebarite) insuficient
69. amplasarea necuresq:lmnzatnare a. instalatillor : 2
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele 6 Debuseu insulicient, lipsa
superioare, contrasine |a pasajele
S i superioars
l:., = 5

16



C5 — INDICELE DE CALITATE AL CAll PODULUI

Nr.
::: Denumirea defectului Limite de depunctare | [Votere defecte |
Catalog 3T
0 1 2 7 8
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3 -5 Padur din b.a.
3. lipsa acestora sifsau a tuburilor de prelungire, guri de 6 - / Podur| din b.p, sau
scurgere infundate. metalice
% Calea pe ped sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Supraf. locale 3
1 cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 - Supraf.> 3 mp
Coroziunea avansata a stalpulul metalic al parapetuluiin
zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare
13. ; % ; i 5
2 parapetulul de siguranta sifsau numar insuficient de
suruburi de inzdire.
Degradarea (betonului sifsau coroziunea armaturii)
20, parapetului, dislecares stalpului de prindere a 3-4 4
parapatului, lipsa rostuluiin parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2-3
21 Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din are
tratuare.
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
74, efectului dinamic
- valurir, refulari, fagase; 4-6
- praguri, gropi. 7-8
T ; ; : Pentru suprafete:
sq; Fisuri sau crapatur in imbracaminte (asfzltica sau l.ﬂll'l- ; 3
beton de ciment], faiantarea sau exfolieres acesteia. =1lm 3
>im’ 4-5
- Parapet cu geometrie generzla necorespunzatoars in 3.3
" |plan vertical sifsau arizontal, sistem de protectie
46, Measigurarea pantel de scurgere a apelar pe pod. 3-5
42 Lipsa sau degradarea parapetulul de siguranta sifsau & 4 - 6 |Pentru degradari) 6
; unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a 4 - 6 (Pentru degradari)
50. rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel,
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului, 7 - 8 (Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4 - 5 (Pentru degradari)
celzlalte elemente ale cail (bordurl, guri de scurgere,
4 parapete, rosturi etc.) prezerta apei sau a altor
materiale in golurile de sub trotuar, & [Pentru lipsa)
Rarmpe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii; 4-5
61, - tasarl marl 2le terasamentelor, alunecari laterale. 6-7 7

17



sustinere.

- tasari mari caurate de deteriorarea alacii de racordare 67
Rosturl decolmatate (in cazul imbracemintilor din pavele
a3, sau din beton de ciment) uzura pavelelor (ratunjire, 3-4
slefuire] sau 2 imbracamintii din beton de ciment.
65 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 7.8
: deteriorate, blocarea deplasarii din zana rostului.
Dispozitive de acoperire a rosturilor neccrespunzatoare,
BB, cu elernente de fixare slabite, denivelate in plan 5-6
crizontal 5ifsau vertical,
Suprafata afectata
91. Lipsa sau degradarea podinel de uzura, < 300 - 3-4
>30% - 5-6
Imbracaminte din asfalt:
92. - fisurata, crepata 3-4
- cu denivelari. 5-6
93 Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 258
{t : {lemnarle ecarisata sau semirotunda).
Il o Degradarez sau lipsa longrinei apara-roata sau & 3 a
: longrinelor de trotuar.
95, Degradarez sau lipsa podinel de trotuar, 4-6
e Lipsa seu degradarea miinii curente a parapetului sau .6
; umplutura.
Lipsa sau degradarea stélpilor parapetului, prinderea
g97. necorespunzatoare 3 acestora de elementele de 3-5

18



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lunglmea podulul (L} {m)
Clasa L<25m L= 26-100 m L2101 m
tehnica a Latimea podurilor {m)
N, dru:!:lu; e e AT £are corespunde cu care corespunde cu
ert, | feonf. Ord. il Bl tare nu latimea partii care nu latimea partil care mu
Min. carossbile al::“mulu,l corespunde cu carasablle a corespunde cu carosakile & coresgunde cu
Transp, M. latirrea partii drurrulyl latimea partil drumlul latimea partii
46/1598) u fara spatiu carosabile a u Fara carosabile a tu fara carosabile a
spatiu de de drumulu spatiu de | spatiu de drumului spatiu de | spatiu de drurmulul
[ | _ _jsguranta) sigurants siguranita [ sHguranta| = siguramta | sigurarita
o 2 ] [ 5 [} 7 A 5 1
1 | 1} 7 g 1] g g o E 1%
i ] 1] f T a 7 4 5 £ 9
El 1 i} q B a El B 0o E 7
4 I n ] 4] F) 3 I 4 5
L W o il o (4] 1 2 i ] Ea

Latimea parti carasablie s & spatlului de siguranta, banda de ghidare (bg} plus afectul optic (2o) sunt confarm Ordinuiul
Mimistrolud Tramsponturiior N 4571898 inclusiv spatiul necesar pentre amenajerea podurilor amplasete Tn ourba (supralagie,

suprainaltare).

*La podur le amplasate in localitati latimea partll carosabile se ve corela cu cea a drumulul, respectiv a strazilor,

Clasa tehnica a drumului v
Latime carasabil drem &.00
Lungirye pod E.40
Latime pod [
Cu spetiu de siguranta 1]
Fara gpativ de siguranta 1

MNu corespundea [atimii o




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

s

Nr. Clasa tehnica a Clasa de incarcare pod
crt, drumului MNE E I
1 I ] 0 10
2 Il 0 4] 10 I
3 I 0 [+] 10
" q IV 0 3 &
5 W 0 0 3
Clasa tehnica a drumului I

Clasa de incarcare pod !

F2= g




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din

Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie

il care este e : sau de la vltima reparatie capitala
crt. B suprastructurii o = =
realizat podul 0-5 5-15 16-25 26 - 35 36 -45 =45
1 Metal Grinzi nituite - 2 5 G 7 8
Sudate - 5 3] 7 a ]
Grinzi Matarov - 2 4 7 & 9
2 Beton armat  |Grinzi Gerber 2 4 [ 7 2 3
Alte categﬂrii - 3 5 f 7 B
Fasii cu goluri* 3 7 2 | 10 10
Grinzi tmnsurf a.te 5 5 5 P g 10
3 Betun. (tronsoane mici)
precomprimat Grinzi pref.
manablos si gring - 2 5 7 8 ]
monolit
4 Lermn 5 7 o9 10 10 10
Zidarie de
5 piatra sau Bolti - 3 5 B 7 9
caramida

* La fasiile cu goluri 1a care s-a executzt o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
Tn cazul in care suprastructura este aleatuita din elemente diferite (ex. bolta din ridarie
si fasii cu goluri) se ia in calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului {ani)
Tipul suprastructuri

F3=

2020

Alte categorii

- |




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

|- MNr. crt. Denumire defect Depunctare
i_ i Lipsa de estetica 2 incadrarii pedului in mediul inconjurator 2.4
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2-3
I electrificate.
3 Lipza indicatoarelor da restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5-6
pentru inspectil, intretinere si reparatil,
5 Measigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor ) o
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
MNecorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
B amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie sifsau 7-8
instalatii, restrictii de viteza.
71 Merespectarea dimensiunilor la elementele de rezisienta ale 5.6
" suprastructurii.
i 23 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura seu lipsa gia
' aparatelor de reazem
B Prezenta balastierelor active care influenteaza cobordrea g i
talvegului si stabilitatez albiei in zona podului _




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

MNr. crt. Calitatea [ucrarilor de intretinere Depunctare
1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6
3 Lipsa totala a |lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de 2.4
intretinere nerealizale) B _l S
b5 = 9




l1l. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea
Clasa ; :
S indicelui de i 5
Nr. crt. starii Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
el stare tehnica
IST
IF S b
tare foarte buna . .
L i i I - masuri de imbunatatire a
I ragari sl
1 I I e e e it e caracteristicilor estetice;
deficiente minare, care nu au tendinta de il :
: - lucrari de intretinere.
evolutie.
Stare buno
Lucrarea prezinta unele deficiente si un - lucrari de Intretinere;
2 Il 61.. .80 i : N
inceput de degradare cu tendinta de - reparatil.
evolutie in timp
Stare satisfocatoare -
Elementele constructive prezinta degradari S sy
3 ] 41..60 o B - j - reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare L
oo - consolidar
a capacitatii portante
ti: oore .
Stare nesatisfacat _ r  eabilitare:
4 I 21..40  |Elementele constructive sunt intr-o stare
- inlocuirea unor elemente
avansata de degradare
e - inlocuirea sau
I
! ; PR consolidarea structurii de
5 W sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile :
) . . rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate 2l principalelor caracteristici functionzle
F = F1 + Fz + F3+F4+F5=

17

Indicele de calitate al starii tehnice
C=Ci+Ci+C+C, +Cs =

Indicele de stare tehnica generala

Isy =

11

28




EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Zius Luna Anul
17 2 2010
1 [Tipul lucrari de arta Fod
? |Obstacolul traversat Paraul de Campie
3 |tocalitatea cea mal epropiata Sauka
4 |Clasa tehnica, cetegona, numarul drumdui pe care eite amalasat, pozitlz kilometrica w o 151
5 |anul constructiei /Al ultime=i reparsatii capitale 1535
6 |Clasa de incarcane |
Tipusl podului, dupa schema s1atica de revistenta, a modului de executle, oblidtate
- dupn schema statica & structurl de rezlstenta Grinzl sirnplu rezemate
7 - dupa modul de exgcutie Poduri monolite
= phiicitate Okdlic
- dupa treseu (alinfiament, curbal Aliniamant
Materialul din eare esie alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metafic, mixt)
FunCatil Beton armat
Culel
Ebevatii Beton armat
Fundatii Wu o Gazul
B File
Elevatll Hu e cagul
Suprastructura
Elermente principale de rezistenta Baton arimat
Elermente de rezistenta care sustin colea Beton armat
Lungimea totala a podului / Mumar de desehider] 2.40 1
2
Numarul de deschideri si lungimea lor 5.4
Latimea call {partea carosabila + rotuare) 6,00 1.3 L.30
10 N
Kumarul de gringi in sectiune transversala i 4

Expert Tehnic: Mibhai Predescy




EXFERTIZA TEHNICA

11

fiparate de razem (tip { matarizlul din care sunt construite)

Lpsa aparate

(Scheme de amplasare)

12

Tip suprastrsctura

Alte categorii

Expert Tehnic: Mihai Predescu




EXPERTIZA TEHNICA

b culei pile
13 |Tip infrastructusi i SR
14 |Tip fundatil Directe Nu exista
15 [Tipul Imbrazamintii pe pod Beton asfaltic
16 |Dispozitive de acoperire & rosturios de dilatatiz § pozitie Fpsa
17 | Parapeti piatenali Din beton
18 | Perepeti de sigurenta Lipsa
14 | Racordan cu jerasamentele Arfipd din beton
a8 .&parer:te_ml, pragurl de fund, protectie albie Lipsa
[tip materiale)
21 |lipsa de estetica a incadrarii podului in mediol inconjuratar N este cazul
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panouribor de protectie |y - :
Li tial
e pasajele superigare pecte cad ferate electrificate, g
23 |Lipsa indicatoarelor de restrictia viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totaltate
Lipsa sau nefunctionarea dispotitivelar de intretinere [tarucioars, platforme actes
24 |etc), imposibilitates socesului la alementele poduls pentru inspectil, Intretiners si Ru este cazul
repamtii.
Measigurares scurgerii apet, stagnares apel pe pod, existenta unor straturi
= suplimentare a bnbracamintli pe pod Teuata puh]
Necorefarea amplasarmentulu podului oo doomul s asewl aibie], amplasarea in Coredat
25 |eabarit a unor elemente de constructie sifsau instalatii, restrictii de viteza.
27 |Merespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructuril. Se respects
57 Rezemare incorecta  grinzilor pe infrastructura sau lipsa ey
aparatalor de reazem
25 Fm:mbqlmﬁ,]t:n:lur adhte_:amiuﬂuemambwﬁrn Wi ot
|talvegulul si stabilitatea albie’ in 2ora podulul
29 |Calitatea lworzrilor de intretirene 10%

Expert Tehnic: Mihei Predescw
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Ill. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea
Clasa ‘
A indicelui de .
Nr. ert. starii Sxes talinlcd Aprederi generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare 1tenni
tehnice
IST
Stare foarte buna
e - masuri de imbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si S :
1 I 81..100 i . : caracteristicilor estetice;
deficierte minare, care nu au tendinta de :
bt - lucrari de intretinere,
evolutie.
Stare buna
2 i 6180 Lucrarea prezinta unele deficiente si un - lucrari de Tntretinere;
£ inceput de degradare cu tendinta de - reparati.
evolutie in timp
Stare sotisfacatoare reparatii
Elementele constructive prezinta degradar] P i i
3 ] 41..60 ik Eie ; - reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare relalare:
a IV 21..40 Elementele constructive sunt intr-o stare 2 g
avansata de degradare - inlocuirea unor elemente
o i - inlocuirea sau
5 v b 20 Lu:e . Ez asigura conditiile EavRdRTER s i
. : .area f - b ; s rezistentz afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.
—ISSSS S

Indicele de calitate &l principalelor caracteristici functionale
F = F1+ F2+ F3+Fq +F5=

Indicele de calitate al starii tehnice
c=l:1+cl+c$+c4 'H:5=

Indicele de stare tehnica generala

lgr =

17

11

28
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