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1. GENERALITATI
Cladirile, in satul Tampa nr. 70A, fac parte din categoria acelor

constructii, care nu necesita evaluare seismica conform:
INDRUMATOR privind cazuri particulare de expertizare tehnici a
cladirilor pentru cerinta fundamentala ,,rezistenti mecanici si
stabilitate” , indicativ C 254 - 2017.

Expertiza tehnica pentru demolarea cladirilor Cazuri si conditii de
aplicare Tn cazul in care devine necesari demolarea/desfiintarea unei
cladiri, expertiza tehnicd privind cerinta fundamentald wrezistenta
mecanica si stabilitate” are ca scop evaluarea modalitatilor de
interventie pentru demolarea in sigurantd si cu protejarea vietii
oamenilor, a bunurilor si a mediului inconjurator. Expertiza tehnica se
realizeaza pentru cazurile de demolare/desfiintare totald a unei
cladiri.

Continutul - cadru al expertizei tehnice Continutul - cadru Si
etapele care trebuie parcurse in procesul de documentare, constatare,
investigare si evaluare calitativa si/sau cantitativa, sunt urméatoarele:
a) identificarea cladirii existente (adres&, functiuni, an executie, regim
de inaltime, dimensiuni, aspecte arhitecturale relevante, categoria de
importanta, clasa de risc seismic, daca este cazul, vecinatati, distante
fata de constructiile existente si posibile interactiuni cu acestea);

b) definirea temei si scopul expertizei tehnice;

c) identificarea amplasamentului;

d) descrierea generala a cladirii pe baza datelor istorice, inspectiei
vizuale, analizarii documentatiei tehnice de proiectare si executie,
precum si a reglementarilor tehnice aplicabile, cu precizarea cel putin
a urmatoarelor aspecte tehnice: fundatii, sistem structural, fatade,
acoperis;

e) prezentarea rezultatelor sondajelor sau investigatiilor efectuate,
dupa caz;

f) prezentarea rezultatelor evaludrilor calitative si cantitative
efectuate in scopul fundamentarii concluziilor si recomandarilor:

g) descrierea lucrarilor, tehnologiilor si procedeelor de interventie
propuse;

h) prezentarea etapelor si operatiilor care trebuie efectuate pentru
demolarea/desfiintarea cladirii;

i) precizarea de masuri generale si specifice de protectie pe perioada
lucrarilor, privind terenul de fundare, vecinatitile cladirii Si
monitorizarea fondului construit existent;

Cladirile expertizate apartin acelor categorii pentru care nu este
necesar evaluarea seismica analitica.



2. RAPORT DE EXPERTIZA

2.1. Obiectivul expertizei
Prezenta documentatie are ca scop stabilirea masurilor
constructive ce se impun a fi luate la executia lucrarilor de demolare
cuprinse in proiectul nr. 09/2021 si dorite de beneficiar, in vederea:
-asigurarii sigurantei in procesul de demolare
-protejarea cladirilor invecinate (dacd este cazul)
-evitarea contaminarii solului si subsolului respectiv evitarea
crearii de disconfort vecinatatilor.
Pe planul de situatie sunt specificate atat constructiile propuse
pentru demolare cat si cele noi.
Toate constructiile apartin beneficiarului, conform extrasului de carte
funciara .
Proprietarul doreste demolarea cladirilor, scoaterea lor din cartea
funciara, respectiv eliberarea terenului de constructie.
2.2, Incadrarea amplasamentului si a constructiilor

Incadrare in localitate si zond
Amplasamentul se afla in intravilanul, orasului Miercurea

Nirajului, satul Tampa nr. 70A, judetul Mures, reglementate urbanistic
prin P.U.G.

Clima si fenomenele naturale specifice
-zona incarcarii din zapada cu valoarea sok=1.5 kN/mp-conf. CR
1-1-3-2012
-zona incarcarii din vant cu valoarea p=0.40 kN/Pa-conf. CR-1-1-4-2012
Seismicitatea
-zona incarcarii din seism cu acceleratia ag=0,15 g si Tc=0,7, conf.
P100-1/2013

2.3. incadrarea constructiilor

-Clasa de importanta a constructiilor: lll-conform P100/1-2013
-Categoria de importanta a constructiilor: C-conform HG 766-97
-Clasa de risc seismic: | conform P100-3/1-2019

-Gradul de rezistenta la foc a constructiilor: IV -conform P118-99

2.4.Descrierea constructiilor propuse spre demolare
Constructiilor propuse spre demolare au urmitoarele

caracteristici tehnice dupa cum urmeaza:

- C1 - Constructii industriale si edilitare - Suprafata construita la
sol 49 mp; Suprafata desfasurata de 49 mp, este construita din boltari,
acoperita cu tigla, regim de inaltime de P si compus din:

la parter - depozit de ciment

- C2 - Constructii industriale si edilitare - Suprafata construita
la sol 3 mp; Suprafata desfasurata de 3 mp, este construita din lemn,
acoperita cu placi azboament regim de inaltime de P si compus din:

la parter - grup social (2 WC )



- C3 - Constructii industriale si edilitare - Suprafata construita la
sol 14 mp; Suprafata desfasurata de 14 mp, este construita din tabla,
acoperita cu tabla, regim de inaltime de P si compus din:

la parter - depozit carburant

- C4 - Constructii industriale si edilitare - Suprafata construita la
sol 60 mp; Suprafata desfasurata de 60 mp, este construita din plasa si
teava, acoperita cu placi azboc1ment regim de inaltime de P si compus

din:
la parter - magazie tip sopron

2.5 Descrierea lucrarilor de demolare/dezafectare
Lucrarile de demolare se vor face in doua etape succesive:
-dezechiparea constructiei;
-demolarea propriu-zisa

2.5. 1, Dezechrparea constructiilor se face prin executarea
urmatoarelor lucrari, in ordinea de mai jos:

-se demonteaza elementele instalatiilor functionale ale
constructiilor (daca este cazul);
-se demonteaza foile de geam (prin desfacerea ingrijiti a
baghetelor sau a chitului) care se aseaza in lazi pe nivele de
lucru;
-se demonteaza partlle mobile (cercevele, ferestre, foi de usi)
care se numeroteaza in corespondenta cu partile fixe (tocuri de
ferestre si usi);
-se demonteaza feroneria;
-se demonteaza tocurile de usi si ferestre, numerotate in
corespondenta cu partile mobile aferente, prin desfacerea
legaturilor la pereti (cuie, suruburi, praznuri)

2.5.2.Demolarea propriu-zisd lucrarile vor incepe numai dupi ce:
-au fost intrerupte legaturile la retelele exterioare (daci e
cazul)
-au fost evacuate utilajele, instalatiile si echipamentele
tehnologice din interiorul spatiilor (daca e cazul)
-Demolarea se va executa pana la nivel subsol ( dacd este

cazul).

Ordinea lucrarilor de desfacere/demolare va fi in principiu
inversa ordinii operatiunilor de montaj folosite la realizarea
constructiei.

La executarea operatiilor de demolare se va evita:

-desfacerea unor elemente portante inainte de descircarea
acestora de alte elemente ce reazema pe ele,
-desfacerea unor legaturi de asigurare a stabilitatii,



-desfacerea elementelor portante la nivele inferioare etc.
care atrage dupa sine producerea de accidente ce se pot solda cu
pierderi de vieti omenesti, degradarea iremediabild a resurselor
materiale refolosibile etc.

Demolarea se face “bucata cu bucatd” de sus in jos, incepand cu
acoperisul apoi urmand cu grinzile planseului de lemn. Dupi
demontarea grinzilor de planseu se poate trece la demolarea barnelor
de lemn de la peretii parterului respectiv demolarea zidariilor de
caramida.

Operatiunile se vor executa, de reguld, la lumina zilei. in cazul in
care se impune ca lucrarile sa fie continuate si pe timpul noptii, se va
prevedea un iluminat corespunzator §i se vor evita pe cat posibil
executarea operatiunilor cu grad mare de periculozitate.

Se vor lua masuri pentru organizarea depozitarii la obiect sau in
depozite centralizate a elementelor de demolare, precum si masuri
pentru conservarea si evitarea degradarilor ulterioare a elemenetelor
demolate recuperabile.

Se vor lua masuri specifice privind protectia si securitatea muncii,
decurgand din natura operatiilor de demolare-recuperare.

Executia demolarii va fi condusa, in mod obligatoriu, de cadre
tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului
care executa demolarea, precum si de asigurarea recuperarii
materialelor si elementelor de constructii si instalatii.

Se va interzice accesul in zona de demolare a personalului
neinstruit sau a altor persoane care nu au legiturd cu operatiile
respective.

In vederea recuperarii materialelor refolosibile, unititile care
executa demolarea constructiilor vor lua urmatoarele masuri:

-interzicerea utilizarii unor tehnologii sau procedee care conduc
la degradarea sau distrugerea materialelor si a elementelor de
constructii si instalatii ce urmeaza a fi recuperate;

-dotarea formatiilor de lucru cu calificare corespunzitoare cu
scule, utilaje si dispozitive specifice;

-interzicerea intrarii in lucru a personalului neinstruit.

Molozul si materialele provenite din demolari vor fi transportate in
locuri amenajate in acest sens pe baza unui contract.

Nu exista pericolul contaminarii solului si subsolului intrucat toate
spatiile libere, adiacente constructiilor sunt placate cu diverse
materiale de uzura. Pe amplasament nu existd materiale periculoase
pentru mediu si implicit care sa aiba efect negativ asupra sanatitii
oamenilor.

Demolarea se va executa de firma specializati in astfel de lucriri.



3.CONCLUZII

In urma analizari situatiei existente si a proiectului, rezultad ca
lucrarile preconizate nu au influentd negativd asupra sigurantei in
exploatare a constructiilor vecine, nu au efecte negative asupra
mediului si a sanatatii oamenilor.

Se propune organelor competente eliberarea unei autorizatii
de demolare in regim de urgenta intrucét cladirile sunt in prag de
prabusire.

Acest lucru se observa din exterior, si interior s-au identificat
crapaturi, dizlocari care nu permit folosirea imobilului. La clidirile
propuse pentru demolare, nu este necesara intocmirea unui raport
de risc seismic.

Se apreciaza ca imobilul se incadreaza in clasa de risc seismic
Rsl, din care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prabusire
totala sau partiala, la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzator Starii Limita Ultime.

Cladirea propusd va fi executatd dupd un proiect de
arhitectura, rezistenta si instalatii verificat de verificatori atestati
conform exigentelor prevazute de legislatia actuala.

Valabilitatea expertizei este 12 luni de la intocmire.

Expert tehnic atestat
ing. BenkeIstvan
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