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Beton de egalizare: C8/10
Beton armat; C16/20
- clasa de expunere: XC1
- tipul de ciment: CEM Il/A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-16 [mm]
Strat acoperire cu beton:
- bloc de fundare: 50 mm
- stalp: 25 mm
Otel utilizat: Bst500S, OB37

Extras armatura fundatii
Diametru Lungime Lungimetotala
Marca Armatura sl Bucati [m] OB 37 |BST 5008
o8 14
1 Bare longitudinale 14 104 110 11440
2 Etrieri 8 48 175 84.00
3 Etrieri 8 32 155 4960
Lungime pe diametru 13360 | 11440
Greutate pe metru liniar [kg/m] 0.3% 1210
Greutate pe diametru [kg] b2.17 13842
Greutatea TOTALA [kg] 191.20
Pentru detalii fundatii, vezi plansele R09.
Notal

Toate umpluturile din interiorul corpului de cladire, precum si din
imediata vecinatate a acestuia, unde se vor realiza platforme si
rampe de acces, se vor executa in straturi, tinandu-se cont de
specificatiile din caietul de sarcini - terasamente, cu verificarea
gradului de compactare aferent fiecarui strat de umplutura, pentru
a se evita posibilele tasari.

1. Proiectantul si geologul se vor chema pentru verificarea cotei sapaturii si natura terenului de fundare, inainte de turnarea
betonului.In functie de situatia reala se va putea interveni privind efectuarea unor modificari. Orice interventie se va face doar cu
acordul geotehnicianului si a proiectantului lucrarii.
2. La executarea sapaturilor se vor respecta normele in vigoare de protectie a munci.
Sapaturile de orice categorie, tot timpul cat ele vor fi deschise, vor fi supravegheate in mod continuu si sistematic de catre
conducatorul tehnic al lucrarii, pentru a fi in masura sa intervina in mod operativ, in scopul de prevenire a accidentelor de munca,
accidente ce ar putea sa se produca fie din cauza unor factori naturali, fie din cauza unor neglijente produse de personalul
angajat la executia lucrarilor.
3. Pozitionarea armaturilor va fi supravegheata in mod continuu si sistematic de catre conducatorul tehnic al lucrarii. Betonul
turnat in fundatii va fi C20/25.
4. Este strict interzis accesul oricarei persoane in zone de sapaturi fara supraveghere si fara echipament de protectie.
5. Muncitorii, atat cei permanenti, cat si cei sezonieri vor fi instruiti si vor semna fise de protectie a muncii.
6. Trasarea axelor va fi efectuata de un topograf autorizat din partea firmei de executie.
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