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ROMÁNIA                                                                                                                             MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS 
2010. évi december 16-i

174-es sz. HATÁROZAT

a „Marosszentkirályi útkereszteződés közlekedési lámpával való felszerelése” nevű beruházásra irányuló műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
A Maros Megyei Tanács, 

tekintettel a Műszaki Igazgatóság 2010.XII.10-i 19650. sz. indoklására, valamint a szakbizottságok véleményezésére, 

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. sz. helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásait szem előtt tartva,

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 97. cikkely (1). bekezdésének előírásai alapján,         

határozza:

1. Cikkely Jóváhagyja a „Marosszentkirályi útkereszteződés közlekedési lámpával való felszerelése” nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját, a műszaki-gazdasági mutatókkal együtt, amelynek összértéke HÉA-val (24% TVA) 177.730 lej amelyből É+Sz: 82.780 lej, azaz 41.390 euró amelyből É+Sz: 19.260 euró (1 euró = 4,2940 lej a RNB 2010.10.19-i érvényes árfolyamán), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található költségelőirányzat szerint.

2. Cikkely A beruházás megvalósításáért a Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatósága felel.
	ELNÖK
Lokodi Edit Emőke
	 
	Ellenjegyzi 
Aurelian Paul Cosma

JEGYZŐ


ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Iktatószám: 19.650/2010.XII.10.
INDOKLÁS

a „Marosszentkirályi útkereszteződés közlekedési lámpával való felszerelése” nevű beruházásra irányuló műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához
Marosszentkirály helységben két megyei út keresztezi egymást: a DJ 135B jelzésű (amely átveszi a Marosvásárhely irányából érkező nehézgépjármű forgalmat is) és a DJ 152A jelzésű, valamint egy helyi utca. 
Mivel ebben az útkereszteződésben fokozott közlekedés zajlik, a közlekedés folyamatossá tétele érdekében javasolták az útkereszteződés felszerelését közlekedési lámpával. Ezzel az intézkedéssel megvalósítható a jármű- és gyalogosforgalom gördülékenyebbé tétele, minimális energia- és időráfordítással, biztonságos és kényelmes feltételek között. A 2010. április-májusában elvégzett forgalom-számláláskor az útkereszteződés közvetlen közelében elhelyezett forgalomszámláló helyen 24 óra alatt 1990 járművet jegyeztek fel a DJ 152A jelzésű úton, és 7993 járművet a DJ 135B jelzésűn.
A forgalom szigorú ellenőrzése fontos szükséglet, figyelembe véve a gépjárművek egyre inkább növekvő számát, tehát a forgalom növekedését. A közlekedés nagyobb folytonossága által bizonyos mértékben ellenőrzés alatt lehet tartani egyes zónák szennyeződését is.

Az útkereszteződés közlekedési lámpákkal történő felszerelése céljából egy engedélyezett tervező által összeállított szaktervre van szükség, amelyet a közúti rendőrség kell, hogy véleményezzen.

A terv és a tulajdonképpeni munkálat megvalósítása érdekében megkötötték a 2010.11.12-i 63. sz. szolgáltatási szerződést a bukaresti UTI Traffic Management Kft.-vel.
A megvalósíthatósági tanulmányban a tervező két változatot javasol, a 2. számú változat ajánlásával, éspedig:

1. változat: 
- LED típusú új közlekedési lámpák felszerelése;
- az útkereszteződések ellátása irányító automatákkal;
- a közlekedési lámpák és az automata közötti bekötések megvalósítása; 
- a villamos légvezetékek szerelése;
- a közúti jelzések helyreállítása, vízszintes és függőleges síkban, útjelzésekkel és jelzőtáblákkal.

2. változat: 
- LED típusú új közlekedési lámpák felszerelése;

- az útkereszteződések ellátása irányító automatákkal;

- a közlekedési lámpák és az automata közötti bekötések megvalósítása;

- a villamos légvezetékek szerelése; 
- a közúti jelzések helyreállítása, vízszintes és függőleges síkban, útjelzésekkel és jelzőtáblákkal;
- forgalomérzékelő videokamerák elhelyezése – ez jelenti az 1. sz. változathoz viszonyítva a többletet hozó, feljavító elemet.


A tervező a beruházás megvalósításához a 2. sz. változatot javasolja, mivel optimálisabb az ebben az útkereszteződésben zajló forgalom hatékony menedzsmentjének szempontjából, a következő okokból:

· a gépjárművek alkotta sorok hossza az úthálózat szintjén körülbelül 12%-al fog csökkenni;

· az üzemanyagfogyasztás körülbelül 20%-al lesz kisebb;

· a károsanyag grammban kifejezett kibocsátása körülbelül 15%-al fog csökkenni;

· az úthálózat szintjén mért áthaladási idők körülbelül 10%-al rövidülnek le.

Az összeállított műszaki dokumentáció alapján végzik el az építési és szerelési munkálatokat is.


A beruházás megvalósításának eredménye egy olyan, közlekedési jelzőlámpákkal ellátott útkereszteződés lesz, amely megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkezik, és növekedni fog az útkereszteződés üzemeltetési biztonsága.
A megvalósíthatósági tanulmány adatai szerint, a beruházás összértéke HÉA-val (24% TVA) 177.730 lej, amelyből É+Sz: 82.780 lej, azaz 41.390 euró, amelyből É+Sz: 19.260 euró (1 euró = 4,2940 lej a RNB 2010.10.19-i érvényes árfolyamán).


A beruházás megvalósításához szükséges időt 15 napra becsülik.


Márton Katalin       
Szabó Árpád 
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ALELNÖK


Összeállította: Sin Daniela Cristiana gazdasági tanácsadó

Példányszám: 2.
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